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“第 2 版 前 言 、 
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《建筑 施工 组 织 与 管理 》 自 2009 年 出 版 以 来 , 得 到 了 高 职高 专 土建 类 专业 师 生 的 欢迎 ， 
热心 教师 还 对 书 中 内 容 编 排 等 提出 了 许多 宝贵 的 意见 和 建议 ， 编 者 在 此 表示 由 衷 的 谢意 ! 

结合 行业 和 教学 的 发 展 情况 以 及 热心 读者 的 意见 ， 编 者 对 《建筑 施工 组 织 与 管理 》 进 
行 了 修订 ， 考 虑 到 各 校 使 用 的 连续 性 ， 对 第 1 版 教材 的 系 因 和 直行 大 的 改动 并 保留 了 
第 1 版 教材 的 特点 。 全 

人 出 职业 技能 培养 。 以 《工程 网 络 
计划 技术 规程 》(JGJ/T 121 一 1999) 和 《建设 工程 里 规范 》(GB/T 50326 一 2006) 为 基础 ， 
nn ee rt :第 1 版 教材 内 容 的 基础 上 ， 坚 持 “ 以 应 



















































月 为 目的 ， 专 } i 原 1 了 与 工程 项 目 组 织 管理 有 关 的 案 
例 和 项 NX 人 理 的 实践 性 。 同 时 ， 紧 密 结 合 建筑 行业 
系列 新 规范 的 颁布 执行 ， > 者 当 位 针对 性 ， 调 整 了 第 1 版 中 关 

代理 稚 章 节 内 容 , 深入 浅 出 、 通 俗 易 懂 ， 
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成 了 较为 完整 的 、 适 合 高 职高 专 土 


“建筑 施工 组 织 ” De 管理 ” 融 为 
建 类 专业 课 A 筑 施 工 组 织 ， 容 结构 与 知识 体系 。 
南 





se 业 技术 学 院 翟 丽 器 $$ 姚 玉 娟 和 威海 职业 学 院 王 亮 任 主编 ， 河 南 建筑 
只 业 技 术 学 院 辊 军 和 张 照 方 任 副 主编 ， 河 南 建筑 职业 技术 学 院 王 莹 、 田 俊杰 和 刘 喜 参 编 。 
具体 编写 分 工 如 下 : 王 莹 编写 第 1 章 ， 刘 喜 编写 第 2、12 章 ， 张 照 方 编写 第 3、5 章 ， 田 俊杰 
编写 第 4 章 ， 翟 丽 曼 和 王 亮 编写 第 6、11 章 ， 韩 雪 编写 第 7、8 章 ， 姚 玉 娟 编写 第 9、10 章 。 
本 书 内 容 可 按照 48 一 96 学 时 安排 ， 推 荐 学 时 分 配 : 第 1 章 2 一 4 学 时 ,第 2 章 4~6 学 
时 ， 第 3 章 8 一 14 学 时 ， 第 4 章 10 一 20 学 时 ， 第 5 章 8 一 16 学 时 ， 第 6 章 2 一 6 学 时 ， 第 
7 章 2~6 学 时 ， 第 8 章 2~6 学时, 第 9 章 2~4 学 时 , 第 10 章 2~4 学 时 , 第 11 章 4~6 
学 时 ， 第 12 章 2 一 4 学 时 。 教 师 可 根据 不 同 的 专业 灵活 安排 学 时 ， 课 ? i 讲解 每 章 主 
知识 模块 ， 章 节 中 的 知识 链接 、 应 用 案例 、 观 察 与 思考 和 习题 等 模块 ， 可 安排 学 生 课 后 阅 
读 和 练习 。 如 果 专 业已 经 设置 了 “ 招 投标 与 合同 管理 ”课程 ， 第 10 章 可 选 学 。 

本 书 配套 的 电子 课件 及 习题 答案 提供 网 上 下 载 (www.pup6.com)， 可 供 读者 学 习 参 考 。 

本 书 在 编写 过 程 中 ， 参 考 和 引用 了 许多 的 国内 外 文献 资料 ， 在 此 说 向 原 书 作 者 表示 衷 
心 的 感谢 ， 同 时 ， 也 对 参与 本 书 第 1 版 编写 的 各 位 同仁 表示 由 衷 的 感谢 和 敬意 ! 
于 编者 水 平 有 限 ， 本 书 难 免 存 在 不 足 之 处 ， 敬 请 各 位 读者 批评 指正 。 
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方法 ， 从 而 具备 从 事 建 筑 施 工 组 织 与 管理 工作 的 基本 能 力 。 
和 “施工 项 目 管理 ”的 理论 、 方 法 融 为 一 体 ， 形 
课程 体系 要 求 的 “建筑 施工 组 织 与 管理 ”知识 人 


注重 理论 联系 知识 的 适用 性 ， 更 突出 
量 施工 组 织 与 项 目 管理 的 案例 和 例 有 


目标 。 


技术 学 院 胡 新 





本 书 是 应 高 职高 专 土建 类 专业 的 教学 需求 ， 为 “建筑 施工 组 织 与 管理 ”这 一 主干 课程 
的 教学 而 编写 的 教材 ， 其 目的 是 使 学 生 系统 地 掌握 建筑 施工 组 织 与 管理 的 基本 理论 和 基本 








本 书 以 《工程 网 络 计划 技 术 规程 》JGJMT 121 一 1999) ee 目 管理 规范 》(GB/T 
50326 一 2006) 为 基础 ， 以 建筑 工程 项 目 施 工 阶段 的 组 织 E 为 核心 ， 将 “建筑 施工 组 织 ” 
的 、 适 合 高 职高 专 土建 类 专业 


求 够 用 为 度 ” 的 原则 ， 

施工 项 目 管理 的 实践 性 。 教 材 中 引入 类 大 
兴 浅 出 、 通 俗 易 懂 ， 以 培养 和 提高 
"技术 教育 的 特 售 逢 培养 高 等 技术 应 用 型 专 \ 





在 编写 过 程 中 ， 本 书 坚持 EN 业 理 论 知 识 以 需 













的 能 力 为 最 终 目的 ， ” 误 
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30 教学 目标 < 
NS 
学 习 人 理 的 基本 理论 ， Re 施工 组 织 的 研究 对 象 、 建 设 项 目的 


组 成 及 其 建 认 名 底 ”施工 准备 工作 ， 3 项 目 管理 基本 概念 。 
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CAN 
、 能力 目标 知识 要 点 权重 
建设 项 目的 概念 ; 


7 解 建 设 项 目的 建设 程序 2 ee % 

了 解 建设 项 目的 建设 程序 | 建设 项 目的 组 成 及 其 建设 程序 0% 
支 ， 施 工 现场 准备 ， 

掌握 施工 准备 工作 人 人 40% 


节 性 施工 准备 

施工 项 目 管理 的 程序 ; 
了 解 施工 项 目 管理 的 概念 的 目标 和 施工 项 目 管理 的 任务 ， 30% 
规划 的 概念 















建筑 施工 组 织 与 管理 NNN 
和 seeee 区 ER 


而 肌 局 觅 


随 着 建筑 技术 的 现代 化 发 展 和 进步 ， 建 筑 产品 的 施工 生产 已 成 为 一 项 综合 而 复杂 的 系统 工程 。 
它们 有 的 高 铁 入 云 ， 有 的 跨度 巨大 ， 有 的 深入 水 下 ， 这 就 给 施工 带 来 许多 复杂 和 困难 的 问题 。 如 何 
做 好 施工 准备 工作 ， 进 行 拟 建 工程 的 实地 勘测 和 调查 ， 获 得 有 关 数 据 的 第 一 手 资料 ， 这 对 于 拟定 一 
个 先进 合理 、 切 合 实际 的 施工 组 织 设计 是 非常 必要 的 。 如 何在 施工 季节 和 环境 、 工 期 的 长 短 、 工 人 
的 水 平和 数量 、 机 械 装 备 程度 、 材 料 供应 情况 、 构 件 生产 方式 、 运输 条 件 等 众多 因素 下 ， 选 出 最 优 、 
最 可 行 的 方案 ， 是 施工 人 员 在 开始 施工 之 前 必须 解决 的 问题 。 


1.1 建筑 施工 组 织 的 作用 与 分 类 


1.1.1 建筑 施工 组 织 研究 的 对 象 SN 
建筑 施工 组 织 就 是 针对 建筑 工程 施工 on 程 建设 的 统筹 安排 与 系统 管理 


的 客观 规律 ， 根 据 工程 项 目 (产品 ) 单 件 性 生产 OD 进行 特有 的 资源 配置 的 生产 组 织 。 

不 同 的 建筑 物 或 构筑 物 均 有 不 同 的 Sn 使 同一 个 标准 设计 的 建筑 物 或 构筑 物 ， 
因为 建造 地 点 的 不 同 ， 其 施工 a 全 相同 ， 所 以 根本 没有 完全 统一 的 、 固 定 不 
变 的 施工 方法 可 供 选 择 ， 应 根据 不 竺 工程 ， 编 制 不 同 的 施工 组 织 设 计 。 这 样 必须 详 
ne 的 特征 ， > 的 全 局 和 技术 经 济 的 角度 出 发 ， 
< 排 施工 过 程 的 a I 时 间 排 列 ， 科 学 地 组 织物 质 资源 
1 位 、 2 段 之 间 的 关系 更 好 地 协调 起 来 。 这 就 
， 进 行 统 一 遂 过 施工 组 织 设计 科学 地 表达 出 来 。 













的 供应 和 消耗 ， 


把 
需要 在 拟 建 工 和 
J 施工 生涯 


在 国家 有 关 建 筑 施工 的 方针 政策 指导 下 ， 从 施工 的 全 局 出 发 ， 根 据 具体 的 条 件 ， 以 最 
优 的 方式 解决 施工 组 织 的 问题 ， 对 施工 的 各 项 活动 做 出 全 面 的 、 科 学 的 规划 和 部 署 ， 使 人 
力 、 物 力 、 财 力 、 技 术 资 源 得 以 充分 利用 ， 达 到 优质 、 低 耗 、 高 速 地 完成 施工 任务 。 


1.1.3 施工 组 织 设计 的 作用 


施工 组 织 设计 是 规划 和 指导 拟 建 工程 从 施工 准备 到 竣工 验收 全 过 程 的 一 个 综合 性 的 技 
术 经 济 文件 ,是 沟通 工程 设计 和 施工 之 间 的 桥梁 , 它 既 要 体现 拟 建 工程 的 设计 和 使 用 要 求 ， 
又 要 符合 建筑 施工 的 客观 规律 ， 对 施工 的 全 过 程 起 到 战略 部 署 或 战术 安排 的 作用 。 

(1) 施工 组 织 设计 可 以 指导 工程 投标 与 签订 工程 承包 合同 ， 并 作为 投标 书 的 内 容 和 合 
同文 件 的 一 部 分 。 

(2) 施工 组 织 设计 是 施工 准备 工作 的 重要 组 成 部 分 ， 对 施工 过 程 实行 科学 管理 ， 以 确 
段 的 准备 工作 按时 进行 。 

(3) 施工 组 织 设计 是 对 拟 建 工程 施工 的 全 过 程 实行 科学 管理 的 重要 手段 ， 是 检查 工程 
施工 进度 、 质 量 、 成 本 三 大 目标 的 依据 。 
(4) 通过 施工 组 织 设计 的 编制 ， 确 定 施工 方法 、 施 工 顺序 、 劳 动 组 织 和 技术 组 织 措施 
等 ， 提 高 综合 效益 。 
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1.1.4 施工 组 织 设计 的 分 类 











施工 组 织 设计 按 设 计 阶 段 的 不 同 ， 编 制 对 象 范围 的 不 同和 编制 内 容 的 繁 简 程度 ， 有 以 
下 分 类 方式 。 
1. 按 施工 组 织 设计 编制 阶段 的 不 同 分 类 
1) 标 前 设计 
标 前 设计 是 以 投标 与 签订 工程 承包 合同 为 服务 范围 ， 在 投标 前 由 经 营 管理 层 编制 ， 标 
前 设计 的 水 平 是 能 否 中 标的 关键 因素 。 
2) 标 后 设计 
标 后 设计 是 以 施工 准备 奋 施工 验收 阶段 为 服务 范围， 在 转 线 启 ， 开 工 前 ， 由 项 目 管理 










































































层 编制 ， 用 以 指导 无 规划 部 署 整个 项 目的 施工 。 

2， 按 编制 对 象 范围 的 不 同 分 类 

施工 组 织 设计 按 编制 对 象 范围 的 不 同 可 信 凑 洗 [组 织 总 设计 、 单 位 (或 单项 ) 工 程 施工 
组 织 设计 、 分 部 分 项 工程 施工 组 织 设计 ,RS 

1) 施工 组 织 总 设计 
施工 组 织 总 设计 是 以 一 个 














制 对 象 ， 用 以 指导 整个 建筑 群 或 
综合 性 文件 。 施 工 组 织 总 设计 
企业 的 总 工程 师 领导 下 , 会同 建 设 、 





设计 及 Sn 站 
2) i - 程 施工 组 织 设计 


单位 (或 单 程 施工 组 织 设计 是 以 二 个 单位 工程 ( -个 建筑 物 或 构筑 物 ) 为 编制 对 象 ， 
用 以 指导 其 施工 全 过 程 的 技术 、 经 济 和 组 织 的 指导 性 文件 。 单 位 工程 施工 组 织 设计 一 般 在 
施工 图 设计 完成 之 后 ， 拟 建 工程 开工 之 前 ， 在 工程 项 目 部 技术 负责 人 的 领导 下 进行 编制 。 
3) 分 部 分 项 工程 施工 组 织 设计 
分 部 分 项 工程 施工 组 织 设计 是 以 施工 难度 较 大 或 技术 较 复杂 的 分 部 分 项 工程 为 编制 对 
象 ， 用 以 具体 实施 其 施工 全 过 程 的 各 项 施工 活动 的 技术 、 经 济 和 组 织 的 综合 性 文件 。 分 部 
分 项 工程 施工 组 织 设 计 一 般 是 同 单位 工程 施工 组 织 设计 的 编制 同时 进行 ， 并 由 单位 工程 的 
技术 人 员 负 责编 制 。 

3. 按 编制 内 容 的 繁 简 程 度 分 类 

完整 的 施工 组 织 设计 
的 、 工 程 规模 大 、 结 构 复 杂 、 技 术 水 平 高 、 采 用 新 结构 、 新 技术 、 新 材料 和 

习 ， 必 须 编制 内 容 详尽 、 比 较 全 面 的 施工 组 织 设计 。 
2) 简明 的 施工 组 织 设计 
对 于 工程 规模 小 、 结 构 简单 、 技 术 水 平 要 求 不 高 的 工程 项 目 ， 可 以 编制 一 般 仅 包括 施 
方案 、 施 工 进度 计划 和 施工 平面 图 等 ， 内 容 粗 略 、 简 单 的 施工 组 织 设计 。 
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1.2 建设 程序 与 施工 程序 


1.2.1 建设 项 目 及 其 组 成 


基本 建设 项 目 ， 简 称 建设 项 目 ， 一 般 指 在 一 个 总 体 设计 或 初步 设计 范围 内 组 织 施 工 ， 
建成 后 具有 完整 的 系统 ， 可 以 独立 地 形成 生产 能 力 或 使 用 价值 的 建设 工程 ， 称 为 一 个 建设 
项 目 。 例如: 在 工业 建设 中 ， 如 一 座 电站 、 一 个 棉纺 厂 等 ;在 民用 建设 中 ， 如 一 所 学 校 、 
-所 医院 等 。 

进行 基本 建设 的 企业 或 事业 单位 称 为 建设 单位 。 建 设 单位 在 行政 上 独立 组 织 、 统 一 管 
理 ， 在 经 济 上 进行 统一 的 经 济 核算 ， 可 以 直接 与 

建设 项 目 可 以 从 不 同 的 角度 进行 划分 。 例 如 ， 按 建 4 和 规模 大 小 可 分 为 大 型 、 中 
型 、 小 型 建设 项 目 ， 按 建设 项 目的 性 质 可 分 为 新 建委 建 4 改建 等 扩大 生产 能 力 的 项 目 ; 
按 建 设 项 目的 不 同 专业 可 分 为 工业 与 民用 建筑 所 交通 工程 建设 项 目 、 水 利 工程 
设 项 目 等 ; 按 建 设 项 目的 用 途 可 分 为 生产 性 (包括 工业 、 农 田 水 利 、 交 通 运输 及 
电 、 商 业 和 物资 供应 、 地 质 资源 勘探 等 建 ) 和 非 生 产 性 建设 项 目 (包括 住宅 、 文 教 、 
卫生 、 公 用 生活 服务 事业 等 建设 项 


© Oe 


为 了 满足 建设 项 目 ， 设 就 昌 噬 解 为 单项 工程 、 单 位 工程 、 分 部 工程 和 


分 项 工程 。 以 一 个 医 
分 部 工程 [分 项 工程 


上 急诊 楼 ] 上 [改名 工程 | 上 [主体 工程 | ”站 混 凝 十 扫 局 
[ 喇 洪 ] 上 时 乎 HT 得 全 让 
盖 了 7 入院 大 楼 | “| 电气 工 程 | | 装饰 工程 | ”上 | _ 夸 基础 
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图 1.1 某 医院 建设 项 目的 分 解 
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1. 单项 工程 (也 称 工程 项 目 ) 

单项 工程 是 具有 独立 的 设计 文件 ， 可 以 独立 施工 ， 竣 工 后 可 以 独立 发 挥 生产 能 力 或 效 

益 的 工程 。 一 个 建设 项 目 ， 可 由 一 个 单项 工程 组 成 ， 也 可 由 若干 个 单项 工程 组 成 。 民 用 建 
VI 1 




































































计生 
设 项 目 中 如 医院 的 门诊 楼 、 住 院 楼 ， 学 校 的 教学 楼 、 宿 舍 楼 等 ， 这 些 都 可 以 称 为 一 个 单项 
程 ， 其 内 容 包括 建筑 工程 、 设 备 安装 工程 ， 以 及 水 、 电 、 暖 工程 等 。 
2. 单位 工程 
单位 工程 是 具有 单独 设计 ， 可 以 独立 施工 ， 但 完工 后 不 能 独立 发 挥 生产 能 力 或 效益 的 
工程 。 一 个 单项 工程 可 以 由 若干 个 单位 工程 所 组 成 。 例 如 ， 一 个 生产 车 间 ， 一 般 由 土建 工 
程 、 工 业 管道 工程 、 设 备 安装 工程 、 给 排水 工程 和 电气 照明 工程 等 单位 工程 组 成 ;一 个 门 
诊 楼 同样 由 土建 工程 、 设 备 安装 工程 、 水 暖 工 程 和 电气 照明 工程 等 单位 工程 组 成 。 
3， 分 部 工程 
分 部 工程 是 单位 工程 的 组 成 部 分 ， 一 般 是 按 工 程 部 位 、 结 构 形 式 、 专 业 性 质 、 使 用 材 
料 的 不 同 而 划分 的 分 部 工程 。 例 如 ， Ti 其 结构 或 工程 部 位 ， 可 以 

































































































































































划分 为 基础 、 主 体 、 屋 面 、 装 修 等 分 部 工程 ; 按 其 质量 检 糙 评定 要 求 可 划分 为 地 基 与 基础 、 
主体 、 地 面 与 楼 面 、 门 窗 、 装 饰 、 屋 面 工程 等 。 将- 

4. 分 项 工程 (也 称 施工 过 程 ) 

分 项 工程 是 分 部 工程 的 组 成 部 分 , 









为 简单 的 施工 过 程 就 能 完成 ， 以 适量 的 计 
照 施 工 方法 、 主 要 工种 、 材 料 、 结 构 构 件 的 规 

F 和 构 的 基础 ， 可 以 分 关 控 土 、 混 凝 土 垫 层 、 砌 砖 基础 、 回 
填 土 等 分 项 工程 ; 主体 混 0 钢筋 、 浇 筑 混凝土 等 分 项 工程 。 


、 信 诚 2 
(1) 若干 人 ens 分 部 工程 组 成 一 个 单位 工程 ,若干 个 单位 工程 
构成 一 个 单 干 个 单项 工程 构成 设 项 目 。 


(2) 一 个 简单 的 建设 工程 项 目 也 可 能 由 一 个 单项 工程 组 成 . 








1.2.2 ”建设 项 目的 特点 


建设 项 目的 特点 主要 是 从 它 的 成 果 
出 来 的 。 

1. 建筑 产品 的 特点 

1) 建筑 产品 的 体积 庞大 

建筑 产品 为 了 满足 其 使 用 功能 的 要 求 ， 需 要 使 用 大 量 的 物质 资源 ， 占 据 广 阔 的 平面 与 
室 间 ， 与 一 般 工 业 产品 相 比 ， 其 体形 远 比 工业 产品 庞大 。 

2) 建筑 产品 的 固定 性 

建筑 产品 是 固定 在 使 用 地 点 的 ， 它 与 深 埋 在 地 下 的 地 基 基 础 相连 ， 
地 点 生产 使 用 ， 不 能 随意 转移 ， 不 能 像 一 般 工业 产品 一 样 流动 。 

3) 建筑 产品 的 多 样 性 

不 同 的 建筑 产品 在 建设 规模 、 结 构 类 型 、 建 筑 设 计 、 基 础 设计 和 使 用 要 求 等 诸 方面 ， 
都 各 不 相同 。 即 使 是 同一 类 型 的 建筑 产品 ， 也 会 因 所 在 地 点 、 地 形 、 地 质 及 环境 条 件 、 材 
料 种 类 等 的 不 同 而 彼此 有 所 区 别 。 





建筑 产品 和 建筑 产品 的 生产 过 程 两 个 方面 体现 
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A 建筑 施工 
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4) 建筑 产品 的 综合 

建筑 产品 不 仅 涉及 了 土建 工程 的 建筑 功能 、 结 构 构造 、 装 饰 做 法 等 多 方面 与 多 专业 的 
技术 问题 ， 而 且 也 综合 了 工艺 设备 、 采 上 暖 通风 、 供 水 供电 、 通 信 网 络 等 各 类 设施 ， 因 此 建 
筑 产品 是 一 个 错综复杂 的 有 机 整体 。 

2， 建筑 施工 的 特点 

1) 建筑 施工 的 工期 长 

建筑 产品 的 体积 庞大 决定 了 建筑 施工 的 工期 长 。 建 筑 产 品 的 工程 量 巨大 ， 生 产 中 要 消 
耗 大 量 的 人 力 、 物 力 和 财力 ， 需 要 多 工种 、 多 班组 相互 配合 、 共 同 劳动 ， 经 过 长 时 间 生 产 
才能 完成 

2) 建筑 施工 的 流动 性 











建筑 产品 的 固定 性 决定 了 建筑 产品 生产 的 流动 性 。 又 起 下 
小 王 则 相反 ， 建 筑 产品 是 固定 的 ， 


和 生产 设备 是 固 
参与 施工 的 生 





上 


还 要 随 着 建筑 产 


Er 


定 的 ， 产品 是 在 生产 线 上 流动 的 。 而 
者 、 材 料 和 生产 设备 等 不 仅 要 站 
品 施工 部 位 的 不 同 而 不 断 地 (RN 流动 。 





3) 建筑 施 了 


建筑 产品 地 点 的 固定 性 和 类 型 aa 
产品 都 是 按照 建设 单位 的 要 求 和 规划 恨 据 其 使 用 功能 


计 施工 工艺 和 施工 方法 ， 机; 


4) 建筑 施 了 
建筑 产 


加 
HH 


[的 单 件 性 









9 施工 方案 ， 
[的 复杂 








量 大 、 资 源 消耗 


和 设备 等 不 同 
复杂 。 


sR 


2 了 建筑 施工 
六 工 施 工 的 流动 人 称 


1.2.3 ”基本 建设 程序 


基本 建设 程序 是 指 建设 项 
必须 遵循 的 先后 顺序 ， 是 拟 建 建设 项 目 在 整个 建设 过 程 中 必须 遵循 


程 中 ， 
山 律 。 


各 项 工人 

















这 个 先后 顺序 ， 既 不 是 人 为 任意 安排 的 
基本 建设 进程 决定 的 。 从 基本 建设 的 客观 规律 、 


目 丛 决策、 设计、 施工、 次 
， 更 不 能 随 
[ 程 特 











多 交叉 的 平 并 
段 和 各 环节 的 了 
我 国 
投标 、 
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1) 项 目 于 
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而 和 空间 里 ， 在 有 
[ 作 相互 衔接 。 
的 基本 建设 程序 可 划 
合同 )、 建 设 实施 、 
进一步 概括 为 三 
项 目 决策 阶段 

项 目 决策 阶段 包括 项 目 建议 书 和 可 行 性 研 
E 议 书 

项 目 建议 书 是 对 拟 建 项 目的 一 个 总 体 轮廓 设想 ， 是 根据 国家 国民 经 济 和 社会 发 


限 的 时 间 里 ， 组 织 好 基本 建 


分 为 项 目 建议 书 、 


二 











大 阶段 ， 即 项 目 决策 阶段 、 





究 等 内 容 。 


建筑 施工 具有 单 件 性 。 


性 。 建筑 产品 的 生产 是 一 个 时 间 长 、 
业 广 的 过 2 及 力学 、 材 料 、 建 筑 、 
件 性 ， 从 而 使 建筑 施工 生产 的 组 织 协 人 


可 行 性 研究 、 设 计 文 件 、 施 了 
E 产 准备 、 竣 工 验收 和 后 评价 8 个 环节 。 这 8 个 环节 还 可 以 
项 目 准 备 阶段 和 项 目 实施 阶段 。 







: 品 的 生产 地 点 、 生 产 者 


也 点 变更 而 流动 ， 而 且 


产品 生产 自 
建设 地 点 和 


的 单 件 性 。 每 一 个 建筑 
的 不 同 ， 进 行 单独 的 设 





[ 作 
水 电 


F 综合 





结构 、 施 工 、 


工 验收 到 投产 或 交付 使 用 的 全 过 
内 客观 
着 建设 地 点 的 改变 而 改变 ， 而 是 
点 和 工作 内 容 来 看 ， 在 多 层次 、 
设 ， 必 须 使 工程 项 目 建设 中 各 阶 











[准备 (包括 招 





展 长 期 
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规划 、 行 业 规划 和 地 区 规划 ， 以 及 国家 产业 政策 ， 经 过 调查 研究 、 市 场 预测 及 技术 分 析 ， 
着 重 从 宏观 上 对 项 目 建设 的 必要 性 做 出 分 析 ， 并 初步 分 析 项 目 建设 的 可 行 性 。 

项 目 建议 书 是 建设 单位 向 主管 部 门 提出 的 要 求 建设 某 一 项 目的 建议 性 文件 ， 对 于 大 中 
型 项 目 ， 有 的 工艺 技术 复杂 ， 涉 及 面 广 ， 协 调 量 大 的 项 目 ， 还 要 编制 可 行 性 研究 报告 ， 作 
为 项 目 建议 书 的 主要 附件 之 一 。 项 目 建议 书 是 项 目 发 展 周期 的 初始 阶段 ， 是 国家 选择 项 目 
的 依据 ， 也 是 可 行 性 研究 的 依据 ， 涉 及 利用 外 资 的 项 目 ， 在 项 目 建议 书 批准 后 ， 方 可 开展 
对 外 工作 。 

项 目 建议 书 的 内 容 ， 视 项 目的 不 同情 况 而 有 繁 有 简 。 一 般 应 包括 以 下 几 个 方面 。 

(1) 项 目 提出 的 必要 性 依据 ， 主 要 写 明 建 设 单位 的 现状 ， 拟 建 项 目的 名 称 、 拟 建 项 目 
的 性 质 、 拟 建 地 点 及 项 目 建设 的 必要 性 和 依据 。 

(2) 项 目的 初步 建设 方案 ， 建 设 规模 、 主 要 内 容 和 功能 

(3) 项 目 建设 条 件 及 项 目 建设 各 项 内 容 的 进度 和 建 ; 。 

(4) 项 目 投资 总 额 及 主要 建设 的 资金 安排 情况 ES- 的 办 法 和 计划 。 

(5) 项 目 建设 后 的 经 济 效益 和 社会 效益 的 计 ， 包 括 初 步 的 财务 评价 和 国民 经 济 

















































评价 。 


议 书 。 

2) 可 行 性 研究 Ne 

项 目 建议 书 经 批准 后 ， me vagaa 
前 ， 对 与 拟 建 项 目 有 关 的 和 多 进行 深入 细致 的 调查 研究 ， 对 各 种 可 
能 拟定 的 技术 方案 和 疙 袍 万 条 进行 认真 的 技术 经 济 分 析 和 比较 论证 ， 对 项 目 建成 后 的 经 济 
效益 进行 科学 的 主 从 由 得 | 是 否 应 该 投资 和 如 何 投资 等 结论 性 意见 ， 为 
项 目 投资 次 策 镶 拢 林 靠 的 科学 依 7 

et be, hr 
报告 送 交 有 关 部 门 审批 。 经 批准 的 可 行 性 研究 报告 是 初步 设计 的 依据 ， 不 得 随意 修改 和 
变更 。 


rns ss 


工程 开工 前 ， 都 需要 准备 些 什 么 ? 


项 目 建议 书 按 要 求 编制 完成 后 ， Se 











2. 项 目 准备 阶段 

项 目 准备 阶段 主要 包括 设计 文件 的 准备 和 施工 准备 等 内 容 。 这 个 阶段 主要 是 根据 批准 
的 可 行 性 研究 报告 ， 成 立项 目 法 人 ， 进 行 初步 设计 和 施工 图 设计 ， 编 制 设计 概算 ， 安 排 年 
度 建设 计划 及 投资 计划 ， 进 行 工 程 招 投标 ， 签 订 施 工 合同 ， 准 备 设备 、 材 料 、 施 工 现场 等 
王 作 # 

1) 设计 文件 

设计 文件 是 安排 建设 项 目 和 进行 建筑 施工 的 主要 依据 。 设 计 文件 一 般 由 项 目 法 人 通过 
招标 或 委托 有 相应 资质 的 设计 单位 进行 设计 。 编 制 设计 文件 时 ， 应 根据 已 批准 的 可 行 性 研 

7 SSNSNNSN 
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告 ， 将 建设 项 目的 要 求 具体 化 成 指导 施工 的 工程 图 纸 及 其 说 明 书 。 
设计 是 分 阶段 进行 的 。 对 于 中 小 型 建设 项 目 ， 一 般 进行 两 阶段 设计 ， 即 初步 设计 和 施 
工 图 设计 。 对 于 大 型 项 目 或 技术 上 比较 复杂 的 项 目 ， 可 采用 三 阶段 设计 ， 即 初步 设计 、 技 
术 设 计 和 施工 图 设计 。 
(1) 初步 设计 。 初 步 设计 是 根据 批准 的 可 行 性 研究 报告 或 设计 任务 书 编制 的 初步 设计 
文件 。 在 初步 设计 阶段 ， 各 专业 应 对 本 专业 内 容 的 设计 方案 或 重大 技术 问题 的 解决 方案 进 
综合 技术 经 济 分 析 ， 论 证 技术 上 的 适用 性 、 可 靠 性 和 经 济 上 的 合理 性 ， 并 将 其 主要 内 容 
写 进 本 专业 初步 设计 说 明 书 中 。 
(2) 技术 设计 。 技 术 设计 是 在 初步 设计 的 基础 上 ， 进 一 步 解决 建筑 、 结 构 、 工 艺 、 设 
备 等 各 种 技术 问题 。 要 明确 平 、 立 、 痢 面 的 主要 尺寸 ， 做 出 主要 的 建筑 构造 ， 选 定 主要 构 
配件 和 设备 ， 并 解决 好 各 专业 之 间 的 下 盾 。 技 术 设计 是 进行 民 图 设 计 的 基础 ， 也 是 设备 
订货 和 施工 准备 的 依据 。 SS 
G) 施工 图 设计 。 ee 它 的 主要 任务 是 满足 施工 要 求 
即 在 初步 设计 或 技术 设计 的 基础 上 ， 综 合 建筑 永 、 电 、 气 等 各 专业 ， 相 互 交底 
核实 校对 ， 深 入 了 解 材料 供应 ， 施 工 技术 、 讼 用 答 条 件 ， 把 满足 工程 施工 的 各 项 具体 要 求 
反映 在 图 纸 上 ， 做 到 整套 图 纸 齐全 ， 准 确 
2) 施工 准备 















































































后 就 可 进行 
、 通 电 、 i 






之 前 须 做 好 以 下 准 
也 质 勘 察 ， 收 集 设 





备 工作 征地 拆迁 、 






计 基础 资料 ， 组 织 设计 市 :组织 设 订货 ， 准 备 必要 的 施工 图 纸 ， 组 织 施 
工 招标 投标 ， 择 优 晤 7 办 理 开工 报 建 手续 等 

及 好 建 a 对 于 搬 局 水 程 质量 ， 降 低 工程 成 本 ， 加 快 施工 进度 ， 都 有 
二 要 的 傈 到 


3. 项 目 实施 阶段 
项 目 实施 阶段 是 基本 建设 程序 中 时 间 最 长 、 工 作 量 最 大 、 资 源 消耗 最 多 的 阶段 。 这 个 
阶段 的 工作 中 心 是 根据 设计 图 纸 进行 建筑 安装 施工 ， 还 包括 做 好 生产 或 使 用 准备 、 进 行 竣 
工 验 收 和 后 评价 等 内 容 。 
1) 建筑 施工 
建筑 施工 ， 是 指 具有 一 定 生产 经 验 和 劳动 技能 的 劳动 者 ， 通 过 必要 的 施工 机 具 ， 对 各 
种 建筑 材料 (包括 成 品 或 半成品 ) 按 一 定 要求 ， 有 目的 地 进行 搬运 、 加 工 、 成 型 和 安装 ， 生 
产 出 质量 合格 的 建筑 产品 的 整个 活动 过 程 ， 是 将 计划 和 施工 图 变 为 实物 的 过 程 。 
施工 之 前 要 认真 做 好 图 纸 会 审 工作 ， 施 工 中 要 严格 按照 施工 图 和 图 纸 会 审 记录 施工 ， 
如 需 变动 应 取得 建设 单位 和 设计 单位 的 同意 ; 施工 前 应 编制 施工 图 预算 和 施工 组 织 设 计 ， 
明确 投资 、 进 度 、 质 量 的 控制 要 求 并 被 批准 认可 ; 施工 中 应 严格 执行 有 关 的 施工 标准 和 规 
范 ， 确 保 工 程 质量 ， 按 合同 规定 的 内 容 完成 施工 任务 。 
2) 生产 准备 
生产 准备 是 项 目 投产 前 由 建设 单位 进行 的 一 项 重要 工作 ， 是 建设 阶段 完成 后 转 入 生产 
经 营 的 必要 条 件 。 项 目 法 人 应 及 时 组 织 专门 班子 或 机 构 做 好 生产 准备 工作 。 
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生产 准备 工作 根据 不 同类 型 工程 的 要 求 确定 ， 一 般 应 包括 下 列 内 容 。 
(1) 组 建生 产 经 营 管理 机 构 ， 制 定 管理 制度 和 有 关 规 定 。 
(2) 招收 培训 人 员 ， 提 高 生产 人 员 和 管理 人 员 的 综合 素质 ， 使 之 能 够 满足 生产 、 运 营 
(3) 生产 技术 准备 ， 包 括 技术 咨询 、 运 营 方案 的 确定 、 岗 位 操作 规程 等 。 
(4) 物资 资料 准备 ， 包 括 原材料 、 燃 料 、 工 器 具 、 备 品 和 备件 等 其 他 协作 产品 的 准备 。 
(5) 其 他 必需 的 生产 准备 。 
3) 竣工 验收 
竣工 验收 是 建设 工程 的 最 后 阶段 ， 要 求 在 单位 工程 验收 合格 ， 并 且 工 程 档案 资料 按 规 
定 整理 齐全 ， 完 成 竣工 报告 、 竣 工 决算 等 必需 文件 的 编制 后 能 向 验收 主管 部 门 提出 申 
请 并 组 织 验收 。 对 于 工业 生产 项 目 ， 须 经 投料 试车 合格 ， 产能 力 ， 能 正常 生产 出 产 
品 后 ， 才 能 进行 验收 ; 非 工 业 生 产 项 目 ， 应 能 正常 使 
特别 提 示 ， 
竣工 决算 编制 完成 后 ， cere 审计 机 关 的 审计 报告 作为 商工 验收 的 基 


本 资料 。 对 于 工程 规模 较 大 、 技 术 复 组 织 有 关 人 员 先 进行 初步 验收 ， 不 合格 的 工程 
不 予 验 收 ; 有 遗留 问题 的 项 目 ， 必 处 理 意见 ， 限 期 整改 。 
差距 ， 确 定 有 关 项 目 预测 和 判断 是 否 正 确 ， 


4) 
随 着 
mae, 页 目 完成 过 程 中 吸取 绝 验 教训 ， 为 今后 改进 项 目 决策 、 准 备 、 管 理 、 监 
督 等 工作 创造 条 件 ， 并 为 提高 项 目 投资 效益 提出 切实 可 行 的 对 策 措 施 。 其 一 般 包 括 以 下 内 容 。 
(1) 项 目 达到 设计 生产 能 力 后， 项 目 实际 运行 状况 的 影响 和 评价 。 
(2) 项 目 达到 设计 生产 能 力 后 的 经 济 评价 ， 包 括 项 目 财务 后 评价 和 项 目 国民 经 济 后 评 
价 两 个 组 成 部 分 。 
(3) 项 目 达到 正常 生产 能 力 后 的 实际 效果 与 预期 效果 的 分 析 评 价 。 
(4) 项 目 建成 投产 后 的 工作 总 结 。 


1.2.4 建筑 施工 程序 


建筑 施工 程序 是 拟 建 工程 项 目 在 整个 施工 阶段 中 必须 遵循 的 先后 次 序 和 客观 规律 。 一 
般 分 为 5 个 步骤 。 

(1) 承接 施工 任务 ， 签 订 施工 合同 。 

(2) 全 面 统筹 安排 ， 做 好 施工 规划 。 

(3) 落实 施工 准备 ， 提 出 开工 报告 。 

(4) 精心 组 织 施工 ， 加 强 科学 管理 。 

(5) 进行 工程 验收 ， 交 付 生 产 使 用 。 


























































多 项 目 后 评价 是 指 在 项 目 建成 投产 
页 目 实施 、 项 目 运营 情况 的 综合 研究 ， 衡 
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1.3 施工 准备 工作 





基本 建设 工程 项 目的 总 程序 是 按照 决策 、 准 备 和 实施 三 大 阶段 进行 的 ， 其 中 设计 阶段 
分 为 设计 文件 和 施工 准备 两 个 环节 。 由 此 可 见 ， 施 工 准备 工作 的 基本 任务 是 为 拟 建 工程 的 
施工 建立 必要 的 技术 和 物资 条 件 ， 统 筹 安排 施工 力量 和 施工 现场 。 施 工 准 备 工 作 也 是 施工 
企业 搞 好 目标 管理 ， 使 土建 施工 和 设备 安装 顺利 进行 的 根本 保障 。 特 别 是 当前 ， 随 着 建设 
项 目 向 地 下 深层 和 地 上 高 层 发 展 的 趋势 ， 承 建 项 目的 高 、 大 、 难 、 急 、 险 已 成 为 明显 特征 。 
因此 ， 认 真 地 做 好 施工 准备 工作 ， 对 于 发 挥 企业 优势 、 合 理 供应 资源 、 加 快 施工 速度 、 提 
高 工程 质量 、 降 低 工 程 成 本 、 增 加 企业 经 济 效益 、 赢 得 企 :ee 
































化 等 目标 具有 重要 的 意义 。 
1.3.1 施工 准备 工作 的 分 类 NS 
。 按 施工 准备 工作 的 范围 及 规模 不 同 进行 AS 
和 是 以 一 个 建设 项 目 为 对 象 而 进行 的 各 项 


施工 准备 ， 其 目的 和 内 容 都 是 为 全 场 性 的 ， 它 不 仅 要 为 全 场 性 的 施工 活动 创造 有 
利 条 件 ， 而 且 要 兼顾 单项 工程 施工 


(2) 单项 (单位 ) 工 程 施工 条 人 本 ee 
备 ， 其 目的 和 内 容 都 是 为 该 
一 切 准备 ， 又 要 为 其 分 家 工程 业余 :的 准备 。 
(3) 分 部 (分 草 间作 个 分 部 (分 项 ) 工 程 或 冬 、 雨 季 施工 工程 为 


对 象 而 进行 /各 种 淮 
2. 按 工程 on 


et 
作 ， 其 目的 是 为 工程 正式 开工 创造 必要 的 施工 条 件 。 
(2) 开工 后 的 施工 准备 工作 ， 也 称 为 各 施工 阶段 前 的 施工 准备 。 它 是 在 拟 建 工程 开工 
之 后 ， 每 个 施工 阶段 正式 开始 之 前 所 进行 的 施工 准备 工作 ， 为 每 个 施工 阶段 创造 必要 的 施 
工 条 件 。 如 混合 结构 住宅 的 施工 ， 通 常 分 为 地 下 基础 工程 、 主 体 结构 工程 和 屋面 工程 、 装 
饰 工程 等 施工 阶段 ， 每 个 阶段 的 施工 内 容 不 同 ， 其 所 需 的 物资 技术 条 件 、 组 织 要 求 和 现场 
布置 等 方面 也 不 同 。 因 此 ， 必 须 做 好 每 个 施工 阶段 施工 前 的 相应 施工 准备 工作 。 


Bs 


认真 观察 不 同 建筑 工地 施工 现场 , 在 工程 开工 前 都 做 了 哪些 施工 准备 ， 并 思考 做 这 些 准备 的 必要 性 。 
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1.3.2 ”施工 准备 工作 的 内 容 


施工 准备 工作 要 贯穿 于 整个 施工 过 程 的 始终 ， 根 据 施工 顺序 的 先后 ， 有 计划 、 有 步骤 、 
分 阶段 地 进行 。 按 准备 工作 的 性 质 ， 大 致 归纳 为 4 个 方面 : 技术 资料 准备 、 施 工 现场 准备 、 
资源 准备 和 季节 性 施工 准备 。 
VI 1 
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1.， 技术 资料 准备 
技术 资料 准备 在 整个 施工 准备 中 非常 重要 ， 任 何 技术 上 的 差错 或 失误 都 会 引起 安全 隐 
患 和 质量 事故 的 发 生 。 因 此 ， 要 认真 做 好 技术 资料 的 调查 、 研 究 与 收集 工作 。 
1) 认真 作 好 初步 设计 方案 的 审查 工作 
任务 确定 以 后 ， 应 提前 与 设计 单位 沟通 ， 掌 握 初 步 设计 方案 的 编制 情况 ， 使 方案 的 设 
计 在 质量 、 功 能 、 工 艺 、 技 术 等 方面 均 能 适应 建材 、 建 工 的 发 展 水 平 ， 为 施工 扫除 障碍 。 
2) 熟悉 和 审查 施工 图 纸 
熟悉 和 审查 施工 图 纸 主要 为 编制 施工 组 织 设计 提供 各 项 依据 。 熟 悉 图 纸 ， 要 求 参加 建 
筑 施工 的 技术 和 经 营 管理 人 员 充 分 了 解 和 掌握 设计 意图 、 结 构 与 构造 的 特点 及 技术 要 求 ， 
熟悉 和 审查 施工 图 纸 通 常 按 图 纸 自 审 、 会 审 和 现场 签证 3 个 阶段 进行 。 图 纸 自 审 由 施工 单 
位 主持 ， 并 写 出 图 纸 自 审 记 录 ; 图 纸 会 审 由 建设 单位 主持 ， 廊 讨 单位 交底 ， 施 工 单位 和 监 
信人 让- 人 和 4 亲人 











































































为 指导 施工 和 工程 结算 的 依据 ; 图 纸 现场 签证 是 在 - -中 ， 如 果 发 现 施工 的 条 件 与 设 
计 图 纸 的 条 件 不 符 ， 或 发 现 图 纸 中 有 错误 等 ， 需 核定 和 设计 变更 签证 制度 ， 对 所 
发 现 的 问题 进行 现场 签证 ， 作 为 指导 施工 、* 结算 的 依据 。 











3) 编制 施工 图 预算 和 施工 预算 .> 
施工 图 预算 是 施工 单位 依据 施 世人 疼 确定 的 工程 量 ， 施 工 组 织 设计 拟定 的 施工 ， 


法 ， 建 筑 工程 预算 定额 和 有 关 费 具 、 放 上 纪 共和 


总 过 








济 文件 。 施 工 预算 是 施工 单 人 -图 纸 、 施 工 名 -或 施工 方案 、 施 工 定额 等 文件 
进行 编制 的 企业 内 部 经 济 ; 
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WO 交 
nn wt 是 建设 单位 拨付 工程 价款 和 进行 工程 结算 的 


依据 ; 是 确定 ANY 材料 、 机 械 消 耗 量 ， 编 制 施工 组 织 设计 的 依据 ; 是 施工 单位 签订 承包 合同 的 


施工 预算 是 企业 内 部 控制 各 项 成 本 支出 ， 加 强 施工 管理 的 依据 ; 是 衡量 工人 劳动 生产 率 ， 计 
算 工 人 劳动 报酬 的 依据 ; 是 签发 施工 任务 书 、 限 额 领 料 、 进 行经 济 活动 分 析 的 依据 。 


4) 原始 资料 调查 分 析 

原始 资料 调查 分 析 包括 自然 条 件 调查 分 析 和 技术 经 济 条 件 调查 分 析 。 

(1) 自然 条 件 调查 分 析 主 要 包括 : 外 施工 现场 的 调查 ， 即 建设 地 区 的 地 形 图 、 控 制 桩 
与 水 准 基点 的 位 置 、 地 形 、 地 貌 、 现 场地 上 和 地 下 障碍 物 状况 ， 如 建筑 物 、 构 筑 物 、 树 木 、 
人 防 工程 、 地 下 管线 等 项 的 调查 ，@ 建 设 场地 的 工程 地 质 和 水 文 地 质 的 调查 ， 包 括 地 质 稳 
定性 资料 、 地 下 水 水 位 变化 、 流 向 、 流 速 及 流量 等 水 质 资料 ;@@ 和 气象 资料 的 调查 ， 包 括 全 
年 、 各 月 最 高 气温 及 平均 气温 ， 冬 雨季 起 止 时 间 ， 最 大 降水 量 及 平均 降水 量 ， 主 导 风 向 等 
资料 。 这 些 资料 的 调查 与 分 析 为 编制 施工 现场 的 “三 通 一 平 ” 绘制 施工 平面 图 ， 制 定 冬 十 
季 施 工 措施 等 提供 了 依据 。 

(2) 技术 经 济 条 件 调 查分 析 主 要 包括 地 方 建筑 生产 企业 、 地 方 人 力 资源 、 交 通 运输 、 
水 电 及 其 他 能 源 、 主 要 设备 、 国 拨 材料 和 特种 物资 等 项 的 调查 。Q@ 给 水 与 供电 等 能 源 资料 
可 向 当地 城建 、 电 力 和 建设 单位 等 进行 调查 收集 ， 主 要 满足 施工 临时 供水 、 供 电 的 需求 ; 
加 交通 运输 资料 可 向 当地 铁路 、 公 路 运输 管理 部 门 进行 调查 收集 ， 主 要 解决 组 织 施工 运输 
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任务 、 选 择 运输 方式 等 工作 ; @ 设 备 与 材料 的 调查 ， 主 要 指 施工 项 目的 工艺 设备 、 建 筑 机 
械 和 建筑 材料 的 “三 材 ”( 水 泥 、 钢 材 、 木 材 )， 以 及 地 方 材料 的 砂 、 石 、 砖 、 灰 、 特 种 材 
料 ， 成 品 、 半 成 品 、 构 配件 等 的 供应 能 力 ， 质 量 ， 价 格 情况 ， 以 便 确定 材料 的 供应 计划 、 
加 工 方式 、 储 存 和 堆放 场地 及 临时 设施 的 建设 ，@ 建 设 地 区 的 社会 劳动 力 和 周围 环境 的 调 
查 ， 用 以 拟定 劳动 力 安 排 计 划 、 建 立 职工 生活 基地 、 确 定 临时 设施 的 面积 等 。 

5) 编制 施工 组 织 设计 

施工 组 织 设计 是 根据 拟 建 工程 的 工程 规模 、 结 构 特 点 和 建设 单位 要 求 ， 编 制 的 指导 该 
工程 施工 全 过 程 的 综合 性 文件 ， 是 施工 准备 工作 的 主要 技术 文件 。 它 结合 所 收集 的 原始 资 
料 、 施 工 图 纸 和 施工 图 预算 等 相关 信息 ， 综 合 建 设 单位 、 监 理 单位 、 设 计 单 位 的 具体 要 求 
进行 编制 ， 以 保证 工程 施工 好 、 快 、 省 ， 并 且 安 全 、 顺 利 地 完成 。 

和 将 别提 示 

由 于 建筑 施工 的 技术 经 济 特点 ， 不 同 的 工程 项 目 有 不 同 功能 和 要 求 ， 其 施工 方法 、 施 
工 机 具 、 施 工 顺序 等 因素 也 不 相同 ， 所 以 ， 每 个 工程 分 别 编 制 施工 组 织 设计 ， 作 为 组 
织 和 指导 施工 的 重要 依据 。 

RS 


以 建 工 程 的 施工 创造 有 利 的 施工 条 件 ， 是 保证 工 
其 工作 按 施 工 维 总 设计 的 要 求 划分 为 拆除 障碍 物 、 
“三 通 一 平 ” 施工 测 量 和 扩 


时 设施 等 。 
1) 拆除 障碍 物 A 


ee 上 、 地 下 障 码 在 开工 前 拆除 。 这 项 工作 一 般 是 由 建设 单 
fF 除 ， 



























































2. 施工 现场 准备 


施工 现场 的 准备 工作 ， 主 要 
程 按 计 划 开 工 和 顺利 进行 的 重 3 






位 来 完成 ， 但 也 让 委 冰 施 工 单位 来 完成 鬼 S~ 

对 于 房屋 一 般 只 要 把 水 源 、 电 源 切 断后 即 可 进行 拆除 。 若 房屋 较 大 、 较 坚固 
需要 采用 爆破 的 方法 时 , 必须 经 有 关 部 门 批准 , 由 专业 的 爆破 作业 人 员 来 承担 。 架空 电线 ( 电 
力 、 通 信 )、 地 下 电缆 (包括 电力 、 通 信 ) 的 拆除 ， 以 及 燃气 、 热 力 、 供 水 、 排 污 等 管线 的 拆 
除 ， 要 与 相关 部 门 联系 并 办 理 有 关 手 续 后 方 可 进行 。 场 地 内 若 有 树木 ， 需 报 园林 部 门 批准 
后 方 可 砍伐 。 

pd th a 
在 工程 用 地 的 施工 现场 ， 应 接 通 施工 用 水 、 用 电 、 道 路 ， 做 好 施工 现场 排水 及 排污 畅 
通 和 平整 场地 的 工作 ， 这 些 工作 简称 为 “三 通 一 平 ”。 

通 水 ， 指 给 水 ， 包 括 生 产 、 生 活 和 消防 用 水 。 在 拟 建 工程 开工 之 前 ， 必 须 接 通 给 水 管 
线 ， 尽 可 能 与 永久 性 的 给 水 系统 结合 起 来 ， 并 尽量 缩短 管线 的 长 度 ， 以 降低 工程 的 成 本 。 

通电 ， 包 括 施工 生产 用 电 和 生活 用 电 。 在 拟 建 工程 开工 之 前 ， 必 须 按照 安全 和 节能 的 
原则 ， 接 通电 力 和 电信 设施 。 电 源 首 先 应 考虑 从 建设 单位 给 定 的 电源 上 获得 ， 如 其 供电 能 
力 不 能 满足 施工 用 电 需 要 ， 则 应 考虑 在 现场 建立 自 备 发 电 系统 ， 确 保 施 工 现场 动力 设备 和 
通信 设备 的 正常 运行 。 

通路 ， 指 施工 现场 内 临时 道路 已 与 场 外 道路 连接 ， 满 足 车 辆 出 入 的 条 件 。 在 拟 建 工程 
开工 之 前 ， 必 须 按照 施工 总 平面 图 的 要 求 ， 修 好 施工 现场 的 永久 性 道路 (包括 场 区 铁路 、 场 
区 公路 ) 以 及 必要 的 临时 性 道路 ， 以 便 确保 施工 现场 运输 和 消防 用 车 等 的 行驶 畅通 。 
lll 
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场地 平整 ， 指 在 建筑 场地 内 ， 进 行 厚 度 在 300mm 以 内 的 挖 、 填 土方 及 找平 工作 。 其 根 
据 建 筑 施 工 总 平面 图 规定 的 标高 ， 通 过 测量 ,计算 出 填 挖 土方 工程 量 , 设计 土方 调配 方案 ， 
组 织 人 力 或 机 械 进 行 平整 工作 。 

“三 通 一 平 ” 工 作 一 般 都 是 由 建设 单位 完成 的 ， 也 可 以 委托 施工 单位 来 完成 ， 其 不 仅仅 
要 求 在 开工 前 完成 ， 而 且 要 保障 在 整个 施工 过 程 中 都 要 达到 要 求 。 

3) 施工 测量 

按照 设计 单位 提供 的 建筑 总 平面 图 及 给 定 的 永久 性 经 纬 坐 标 控 制 网 和 水 准 控制 基 桩 ， 
进行 施工 现场 的 施工 测量 ， 设 置 现场 的 永久 性 经 纬 坐标 柱 、 水 准 基 桩 和 建立 工程 测量 控制 网 。 

在 测量 放 线 时 ， 应 校 验 和 校正 经 纬 仪 、 水 准 仪 、 钢 尺 等 测量 仪器 ， 校 核 接线 桩 与 水 准 
点 ， 制 定 切 实 可 行 的 测量 方案 ， 包 括 平面 控制 、 标 高 控制 、 沉 降 观 测 和 竣工 测量 等 工作 。 

4) 搭设 临时 设施 给。 
Nf 可 机， 材 有。 办 全、 休息 这 ,六 ;的 各 种 简易 设施 ， 包 括 




































































现场 临时 作业 棚 、 机 具 棚 、 材 料 库 、 办 公 室 、 休 县 、 储 水 池 等 设施 ， 临 时 道路 、 
围墙 ， 临时 给 排水 、 供 电 、 供 热 等 设施 ， 临 时 简 秀 ， 以 及 现场 临时 搭建 的 职工 宿舍 、 
食堂 、 浴 室 、 医 务 室 、 理 发 室 、 托 儿 所 等 5 

所 有 NE 选 址 、 正 确 用 材 ， 确 保 满 足 使 用 功能 和 
安 人 全、 卫生、 环保 、 消 防 要 求 ， 并 尽 景 简 用 施工 现场 或 附近 原 有 设施 (包括 要 拆迁 但 可 暂时 
利用 的 建筑 物 ) 和 在 建 工 程 本 身 供 渗 让 0 以 便 
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节约 用 地 、 节 省 投资 。 、 
施工 资源 准 指 施 工 中 必需 的 劳 并 和 物 资 资 源 的 准备 。 它 是 一 项 较为 复 
杂 而 又 细致 的 球 作 ,六 般 应 考虑 以 下 mn 
1) 劳动 力 组 织 的 准备 

(1) 项 目 经 理 部 的 设置 。 建 筑 施工 企业 要 根据 拟 建 项 目 规模 ， 结 构 特点 和 复杂 程度 ， 
组 建 项 目 经 理 部 。 选 派 与 工程 复杂 程度 和 类 型 相 匹配 资质 等 级 的 项 目 经 理 ， 并 配备 项 目 副 
经 理 ， 技 术 管理 、 质 量 管理 、 材 料 管理 、 计 划 管 理 、 成 本 管理 、 安 全 管理 等 人 员 。 

项 目 经 理 部 是 由 项 目 经 理 在 企业 的 支持 下 组 建 、 领 导 、 进 行 项 目 管理 的 组 织 机 构 ， 是 
企业 在 项 目 上 的 管理 层 ， 是 项 目 经 理 的 办 事 机 构 ， 凝 聚 管理 人 员 ， 可 设置 进度 、 质 量 、 安 
人 全、 成本、 生产 要 素 、 人 合同、 信息、 现场 、 协 调 等 职能 部 门 。 

(2) 建立 施工 队 组 ， 组 织 劳动 力 进 场 。 施 工 队 组 的 建立 要 考虑 专业 、 工 种 的 配合 ， 技 
工 、 普 工 的 比例 要 满足 合理 的 劳动 组 织 ， 符 合流 水 施工 组 织 方式 的 要 求 ， 要 坚持 合理 、 精 
干 的 原则 ， 建 立 相应 的 专业 或 混合 工作 队 组 ， 按 照 开 工 日 期 和 劳动 力 需要 量 计 划 ， 组 织 劳 
动力 进 场 。 
(3) 做 好 技术 、 安 全 交底 和 岗 前 培训 。 施 工 前 ， 应 将 设计 图 纸 内 容 、 施 工 组 织 设计 、 
施工 技术 、 安 全 操作 规程 和 施工 验收 规范 等 要 求 向 施工 队 组 和 工人 讲解 交代 ， 以 保证 工程 
严格 地 按照 设计 图 纸 ， 施 工 组 织 设计 等 要 求 进行 施工 。 同 时 ， 企 业 要 对 施工 队伍 进行 安全 、 
防火 和 文明 施工 等 方面 的 岗 前 教育 和 培训 ， 并 安排 好 职工 的 生活 。 

(4) 建立 各 项 管理 制度 。 为 了 保证 各 项 施工 活动 的 顺利 进行 ， 必 须 建 立 、 健 全 工地 的 
各 项 管理 制度 。 如 工程 质量 检查 与 验收 制度 ， 工 程 技术 档案 管理 制度 ， 建 筑 材料 (构件 、 配 
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3。 建 筑 施工 组 织 与 管理 NN NAN 








件 、 制 品 ) 的 检查 验收 制度 ， 材 料 出 入 库 制 度 ， 技 术 责 任 制 度 ， 职 工 考 勤 、 考 核 制度 ， 安 全 
操作 制度 等 。 

2) 物资 资源 的 准备 

(1) 建筑 材料 的 准备 。 建 筑 材料 的 准备 主要 是 根据 施工 预算 、 施 工 进度 计划 、 材 料 储 
备 定额 和 消耗 定额 ， 来 确定 材料 的 名 称 、 规 格 、 使 用 时 间 等 ， 汇 总 后 编制 出 材料 需要 量 计 
划 ， 并 依据 工程 形象 进度 ， 分 别 落实 货源 厂家 进行 合同 评审 与 订货 ， 安 排 运输 储备 ， 以 满 
足 开 工 之 后 的 施工 生产 需要 。 

所 将 别提 示 

对 于 采用 商品 混凝土 的 工程 ， 应 签订 供 货 合 同 ， 从 强度 等 级 、 数 量 、 需 要 时 
间 及 送 货 地 点 等 。 


(2) 构 ( 配 ) 件 、 制品 的 加 工 准备 。 a i 工 进度 计划 来 确定 构 ( 配 ) 
进 









































件 、 制 品 的 名 称 、 规 格 、 消 耗 量 和 进入 施工 现场 的 场 后 的 储存 方式 和 地 点 ， 
制定 加 工 方案 和 供应 渠道 ， 签 订 加 工 订 货 合 同 ， 为 确定 堆 场面 积 等 提供 依据 。 
(3) 施工 机 具 的 准备 。 施 工 过 程 中 选用 的 - 沪 机 械 、 搅拌 设备 、 垂 直 及 水 平 运输 
机 械 、 吊 装机 械 、 钢 筋 加 工 设 备 等 应 根 、 施 工 进度 计划 确定 施工 机 械 的 类 型 、 
数量 、 进 场 时 间 。 :维修 试车 工作 ， 对 尚 缺 的 机 械 机 具 要 立即 订购 、 


租赁 或 制作 。 

4.， 季节 性 施工 准备 oi 

证。 且 绝 大 部 ra 所 以 施工 过 程 中 受 季 节 性 
影响 ， 特 别 是 冬 的 影响 较 大 。 2 “保质 完成 施工 任务 ， 必 须 做 好 冬 、 雨 季 
施工 准备 工 

ee 人 

根据 《混凝土 结构 工程 施工 质量 验收 规范 》(GB 50204 一 2002)， 当 室外 平均 气温 连续 5 
天 低 于 SC， 或 者 最 低 气温 降 到 0C 或 O0C 以 下 时 ， 进 入 冬 期 施工 阶段 。 

(1) 明确 冬季 施工 项 目 ， 编 制 进度 安排 。 由 于 冬季 气温 低 ， 施 工 条 件 差 ， 技 术 要 求 高 
费用 增加 等 原因 ， 应 把 便于 保证 施工 质量 , 而 且 费 用 增加 较 少 的 施工 项 目 安排 在 冬季 施工 。 
例如 安装 、 室 内 装修 、 室 内 管道 、 砌 筑 工 程 ， 也 可 先 完成 供 热 系 统 ， 安 装 好 门窗 玻璃 等 ， 
保证 室内 其 他 项 目 顺利 施工 ; 对 费用 增加 多 又 不 能 确保 施工 质量 的 土方 基础 工程 、 外 装修 、 
屋面 防水 等 工程 不 宜 安排 在 冬季 施工 。 
(2) 做 好 冬季 测 温 工 作 。 冬 季 昼 夜 温差 大 ， 为 保证 工程 施工 质量 ， 应 及 时 采取 措施 防 
止 大 风 、 寒 流 和 霜冻 袭击 而 导致 质量 冻害 和 安全 事故 。 如 防止 砂浆 、 混 凝 土 在 凝结 硬化 前 
受到 冰冻 而 被 破坏 。 

(3) 做 好 物资 的 供应 、 储 备 和 机 具 设 备 的 保温 防冻 工作 。 根 据 冬季 施工 方案 和 技术 措 
施 做 好 防寒 器 材 物资 的 准备 工作 ， 如 草 帘 、 煤 炭 、 保 温 用 塑料 薄膜 、 温 度 计 、 混 凝 土 搅拌 
热 水 等 。 冬 季 来 临 之 前 ， 对 冬季 紧缺 的 材料 要 抓紧 采购 并 入 场 储备 ， 不 得 堆 存在 坑 洼 积 水 
处 ， 及 时 做 好 机 具 设备 的 防冻 工作 。 

(4) 施工 现场 的 安全 检查 。 对 施工 现场 进行 安全 检查 ， 及 时 整修 施工 道路 ， 玻 通 排水 
沟 ， 加 固 临时 工棚 、 水 管 、 水 龙头 ， 灭 火器 要 进行 保温 。 做 好 停止 施工 部 位 的 保温 维护 和 
检查 工作 。 
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(5) 加 强 安全 教育 ， 严 防火 灾 发 生 。 准 备 好 冬季 施工 用 的 各 种 热源 设备 ， 要 有 防火 安 
全 技术 措施 ， 并 经 常 检查 落实 ， 同 时 做 好 职工 培训 及 冬季 施工 的 技术 操作 和 安全 施工 的 教 
育 ， 确 保 施工 质量 ， 避 免 事故 发 生 。 
2) 雨季 施工 准备 工作 
雨季 施工 主要 以 预防 为 主 ， 采 用 防 雨 措施 及 加 强 排水 手段 确保 雨季 正常 地 进行 生产 ， 
以 保证 雨季 施工 不 受 影响 。 
(1) 施工 场地 的 排水 工作 。 场 地 排水 ， 对 施工 现场 及 车 间 等 应 根据 地 形 对 场地 排水 系 
统 进行 合理 疏通 ， 以 保证 水 流畅 通 ， 不 积 水 ， 并 防止 相 邻 地 区 地 面 雨 水 倒 排 入 场 内 。 
(2) 机 电 设 备 的 防护 。 对 现场 的 各 种 机 电 设施 、 机 具 等 的 电 阅 、 电 箱 要 采取 防 雨 、 防 
测 措 施 ， 并 安装 接地 保护 装置 ， 特 别 是 脚手架 、 垂 直 运输 设 施 等 ， 要 采取 防 倒塌 、 防 雷击 、 
防 漏电 等 一 系列 技术 措施 。 

(3) 原材料 及 半成品 的 防护 。 对 怕 雨 淋 的 材料 及 半成品 应 采取 防 雨 措施 ， 可 放 入 防护 
棚 内 或 垫 高 。 季 到 来 前 ， 材 料 、 物 资 应 多 储 在 和 季 运 输 量 ， 以 节约 费用 。 
(4) 临时 设施 的 检修 。 对 现场 的 临时 设施 ， 引 舍 、 办 公 室 、 库 房 等 应 进行 全 面 
检查 与 维修 ， 四 周 要 有 排水 沟渠 ， 对 危险 建 了 翻修 加 固 或 拆除 。 

(5) 落实 雨季 施工 任务 和 计划 。 忆 季 到 来 之 前 ， 应 争取 提前 完成 不 宜 
在 雨季 施工 的 任务 ， 如 基础 、 地 下 


内 工作 在 雨季 施工 。 2 
(6) 加 强 施工 管理 ， 做 好 南 邓 话 工 安全 教育 。 ri 安全 教育 ， 严 格 
4 位 职责 ， 学 习 me -的 操作 规范 许 和 技术 要 点 ， 做 好 对 班组 的 交底 ， 
i 保 工程 质量 和 安 
2 次 


NX La rm 
友 而! 1 


图 1.2 为 地 铁 施 工 发 生 了 朝方 事故 的 现场 ， 导致 路 面 雪 坊 、 下 陷 ， 路 面 行驶 的 车 辆 陷入 深 坑 ， 造 
成 人 员 伤亡 。 
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此 次 事故 暴露 出 哪些 问题 ? 该 地 铁 项 目 部 安全 生产 责任 是 否 落实 , 管理 是 否 到 位 ? 作为 施工 方 ， 
如 何 进行 项 目 管理 ， 才 能 保证 按期 、 优 质 、 安 全 、 低 耗 地 完成 施工 任务 ? 


1.4.1 建设 工程 施工 项 目 ( 施 工 项 目 ) 
1. 施工 项 目的 概念 


Tt 
企业 的 被 管理 对 象 的 一 次 性 施工 任务 ， 简 称 施工 项 目 。 
建设 项 目 与 施工 项 目的 范围 和 内 容 虽 然 不 同 ， 2 服从 于 项 目 管理 的 一 











般 规律 ， 两 者 所 进行 的 客观 活动 共同 构成 工程 活动 企业 需要 按 建设 单位 的 要 
ea Weta etre 





2. 施工 项 目的 特点 

SS En -个 单项 工程 或 单位 工程 的 施工 活动 
过 程 。 
em 这 smafk. em 

(3) 施工 项 目的 任 et \ 同 。 

(9 施工 项 目光 样 性 、 固 定性 大 等 特点 
da i SA 

1， 施工 项 他 管理 的 概念 

施工 项 目 管理 是 施工 企业 运用 系统 的 观点 、 理 论 和 科学 技术 对 施工 项 目 进行 计划 、 组 
织 、 监 督 、 控 制 、 协 调 等 全 过 程 、 全 方位 的 管理 ， 实 现 按期 、 优 质 、 安 全 、 低 耗 的 项 目 管 
理 目标 。 它 是 整个 建设 工程 项 目 管理 的 一 个 重要 组 成 部 分 ， 其 管理 的 对 象 是 施工 项 目 。 

2. 施工 项 目 管理 的 特点 

1) 施工 项 目的 管理 者 是 建筑 施工 企业 
业主 或 监理 单位 进行 的 工程 项 目 管理 中 涉及 的 施工 阶段 管理 仍 属 建设 项 目 管理 ， 不 
能 算 作 施工 项 目 管理 ， 即 项 目 业主 和 监理 单位 都 不 进行 施工 项 目 管理 。 项 目 业主 在 建设 工 
程 项 目 实施 阶段 ， 进 行 建设 项 目 管理 时 涉及 施工 项 目 管理 ， 但 只 是 建设 工程 项 目 发 包 方 和 
承包 方 的 关系 ， 是 合同 关系 ， 不 能 算 作 施工 项 目 管理 。 监 理 单位 受 项 目 业主 委托 ， 在 建设 
工程 项 目 实 施 阶段 进行 建设 工程 监理 ,把 施工 单位 作为 监督 对 象 , 虽 与 施工 项 目 管理 有 关 ， 
但 也 不 是 施工 项 目 管理 。 
2) 施工 项 目 管理 的 对 象 是 施工 项 目 
施工 项 目 管理 的 周期 就 是 施工 项 目的 生产 周期 ， 包 括 工程 投标 、 签 订 工程 项 目 承包 合 
同 、 施 工 准备 、 施 工 及 交工 验收 等 。 施 工 项 目 管理 的 主要 特殊 性 是 生产 活动 与 市 场 交易 活 
动 同时 进行 ， 先 有 施工 合同 双方 的 交易 活动 ， 后 才 有 建设 工程 施工 ， 是 在 施工 现场 预约 、 
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订购 式 的 交易 活动 ， 买 卖 双方 都 投入 生产 管理 。 所 以 ， 施 工 项 目 管理 是 对 特殊 的 商品 、 特 
殊 的 生产 活动 ， 在 特殊 的 市 场 上 ， 进 行 的 特殊 的 交易 活动 的 管理 ， 其 复杂 性 和 艰难 性 都 是 
其 他 生产 管理 所 不 能 比拟 的 。 
3) 施工 项 目 管理 的 内 容 是 按 阶段 变化 的 
施工 项 目 必须 按 施工 程序 进行 施工 和 管理 。 从 工程 开工 到 工程 结束 ， 要 经 过 一 年 甚至 
十 儿 年 的 时 间 ， 经 历 了 施工 准备 、 基 础 施工 、 主 体 施工 、 装 修 施工 、 安 装 施工 、 验 收 交 
等 多 个 阶段 ， 每 一 个 工作 阶段 的 工作 任务 和 管理 的 内 容 都 有 所 不 同 。 因 此 ， 管 理 者 必须 做 
出 设计 、 提 出 措施 、 进 行 有 针对 性 的 动态 管理 ， 使 资源 优化 组 合 ， 以 提高 施工 效率 和 施工 
效益 。 
4) 施工 项 目 管理 要 求 强化 组 织 协调 工作 
由 于 施工 项 目 生产 周期 长 ， 参 与 施工 的 人 员 多 ， TS 及 许多 复杂 的 经 济 关 系 、 
技术 关系 、 法 律 关系 、 行 政 关 系 和 人 际 关系 等 ， dh ts 
I 5 工 项 目 顺利 实施 。 


2 
强化 组 织 协 调 的 措施 主要 有 优先 0 度 机 构 、 配 备 称职 的 调度 人 员 ， 努 力 使 调 


so 
度 工作 科学 化 、 信 息 化 ， 建 立 起 动态 


3， 施 工 项 目 管理 的 目标 疾 、 
施工 方 作为 项 目 建设 的 乏 参 与 方 ， eae ta 页 目的 整体 利益 和 施工 广 


本 身 的 利益 ， 其 项 怀 管 双 目标 包括 施工 NS 目标 、 施 工 的 成 本 目标 、 施 工 的 进度 
目标 和 施工 六 
Ke 


施工 项 目 管理 的 主要 任务 包括 下 列 内 容 。 

(1) 施工 项 目 职业 健康 安全 管理 。 

(2) 施工 项 目 成 本 控制 。 

(3) 施工 项 目 进 度 控 制 。 

(4) 施工 项 目 质 量 控制 。 

(5) 施工 项 目 合同 管理 。 

(6) 施工 项 目 沟通 管理 。 

(7) 施工 项 目 收尾 管理 。 

施工 方 的 项 目 管理 工作 主要 在 施工 阶段 进行 ， 但 由 于 设计 阶段 和 施工 阶段 在 时 间 上 往 
往 是 交叉 的 ， 因 此 ， 施 工 方 的 项 目 管理 工作 也 会 涉及 设计 阶段 。 在 动用 资金 前 准备 阶段 和 
保修 期 施工 合同 尚未 终止 ， 在 这 期 间 ， 还 有 可 能 出 现 涉 及 工程 安 人 全、 费用、 质量、 合同 和 
信息 等 方面 的 问题 ， 因 此 ， 施 工 方 的 项 目 管理 也 涉及 动用 前 准备 阶段 和 保修 期 。 


OW 全 (的 nn 
3 并 


除 以 上 内 容 外 ， 施 工 项 目 管理 还 包括 项 目 采 购 管理 、 项 目 环境 管理 、 项 目 资源 管理 和 项 目 风 
险 管理 。 
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有 
1.4.3 “施工 项 目 管理 程序 

1. 投标 与 签订 合同 阶段 

建设 单位 对 如 

或 邀请 函 。 施 了 

在 进行 施工 项 目的 工作 ， 本 阶段 的 最 终 管 

(1) 建筑 施工 企 y 

(2) 决定 投标 以 后 ， 从 多 方面 (企业 

(3) 编制 能 使 企 y 

(4) 如 果 中 标 ， 则 

家 计划 ， 符 合 了 

2 施工 准备 阶段 
































规 和 





F 等 互利 原则 。 








施工 单位 与 投标 单位 签订 了 工程 承包 合同 ， 


理 部 ， 然 后 以 项 目 经 理 为 主 ， 与 企业 管 
程 具备 开工 和 连续 施工 的 基本 条 件 。 

这 一 阶段 主要 进行 以 下 工作 。 

(1) 成 立项 目 经 理 部 ， 根 据 开 程 筷 


E 设 项 目 进行 设计 和 建设 准备 ， 在 具备 了 招标 条 件 以 后 ， 便 发 
[单位 见 到 招标 公告 或 邀请 函 后 ， 从 做 


业 从 经 营 战略 的 高 度 做 4 
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招标 公告 
投标 决策 至 中 标签 约 ， 实 质 上 便 是 
标 是 签订 工程 承包 合同 ， 并 主要 进行 以 下 工作 。 
8 是 否 投标 争取 承包 该 项 目的 决策 。 

自身 、 相 关 单 位 、 市 场 、 现 场 等 ) 掌 握 大 量 信息 。 











理 目 








此 赢利 、 又 有 竞争 力 的 标书 。 
与 招标 方 谈判 ， 依 法 签订 工程 承包 合同 ， 使 合同 符合 国家 法 律 、 法 


便 应 组 建 项 目 经 
理 ) 单 位 配合 ， 进 行 施工 准备 ， 使 工 







理 层 
RS 


需要 建立 机 构 ， 配 备 管理 人 员 。 





(2) 制定 施工 项 目 和 以 指导 施工 项 活动 。 

(3) 进行 施工 现场 准 光 黎 现场 具备 施工 条 章 汪 进行 文明 施工 。 

(4) 编写 开工 申请 拔 告 -~ 等待 批准 开工 。 

3 施工 阶 从 效 - | 

这 是 一 个 工 至 竣工 的 实施 过 程 ， 年 这 一 段 过 程 中 ， 施工 项 目 经 理 部 既是 决策 机 构 ， 


又 是 责任 机 构 。 企 业 管理 层 、 项 目 业 主 
的 目标 是 完成 合同 规定 的 全 部 施工 任务 
工作 。 

(1) 进行 施工 。 


、 监 理 单位 的 作用 是 支持 、 监 督 与 协调 。 这 一 阶段 
， 达 到 验收 、 交 工 的 条 件 。 这 一 阶段 主要 进行 以 下 





(2) 在 施工 中 努力 做 好 动态 控制 工作 ， 保 证 质量 目标 、 进 度 目标 、 造 价目 标 、 安 全 目 


标 和 节约 目标 的 实现 。 


(3) 管理 好 施工 现场 ， 实 行文 明 施工 。 


(4) 严格 履行 施 了 
(5) 做 好 记录 、 协 调 、 检 查 和 分 析 了 
4 验收、 交工 与 结算 阶段 


[合同 ， 处 理 好 内 








这 一 阶段 可 称 作 “结束 阶段 ”与 建 
成 果 进 行 4 


(1) 工程 结尾 。 
(2) 进行 试 运转 。 
(3) 接受 正式 验收 。 
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总 结 、 评 价 ， 对 外 结 清 债权 债务 ， 结 束 交易 关系 。 本 阶段 主要 进行 以 下 了 


+ 关系 ， 管 理 好 合同 变更 及 索赔 。 
[ 作 。 


设 项 目的 竣工 验收 阶段 协调 同步 进行 。 其 目标 是 对 


工作。 








第 1 章 人 





下 


(4) 整理 、 移 交 竣 工 文件 ， 进 行 工程 款 结算 ， 总 结 工作 ， 编 制 竣工 总 结 报 

(5) 办 理工 程 交 付 手续 ， 项 目 经 理 部 解体 。 

5. 使 用 后 服务 阶段 

这 是 施工 项 目 管理 的 最 后 阶段 。 即 在 竣工 验收 后 , 按 合 同 规定 的 责任 期 进行 用 后 服务 ， 
回访 与 保修 ， 其 目的 是 保证 使 用 单位 正常 使 用 ， 发 挥 效 益 。 该 阶段 中 主要 进行 以 下 工作 。 

(1) 为 保证 工程 正常 使 用 而 做 的 必要 的 技术 咨询 和 服务 。 

(2) 进行 工程 回访 ， 听 取 使 用 单位 的 意见 ， 总 结 经 验 教训 ， 观 察 使 用 中 的 问题 ， 进 行 
必要 的 维护 、 维 修 和 保修 。 

4 


G) 进行 沉陷 、 抗 震 等 性 能 的 观察。 
/> 
gE SS 


【案例 概况 】 
2008 年 11 月 15 日 15 时 20 分 左右 ,浙江 杭 
下 陷 15 米 ， 正 在 路 面 行驶 的 约 有 11 辆 车 辆 2 
图 1.3 所 示 。 此 次 事故 暴露 出 哪些 问题 ? 



































地 铁 施工 塌方 事故 ,导致 75 米 路 面 刷 塌 ， 
。 事 故 造成 死 21 人 ， 伤 24 人 . 坦 乾 现场 如 





图 1.3 某 地 铁 施工 声 塌 现场 


【案例 解析 】 

此 次 事故 暴露 出 5 个 方面 的 问题 : 一 是 企业 安全 生产 责任 不 落实 ， 管 理 不 到 位 ; 二 是 对 发 现 的 
事故 隐患 治理 不 坚决 、 不 及 时 、 不 彻底 ; 三 是 对 施工 人 员 的 安全 技术 培训 流 于 形式 ， 甚 至 不 培训 就 
上 岗 ; 四 是 劳务 用 工 管理 不 规范 ， 现 场 管理 混乱 ; 五 是 地 方 政府 有 关 部 门 监管 不 力 。 


1.5 建设 工程 项 目 管理 规划 
引 | | 册 | 2 


多 年 来 ， 我 国 建设 工程 项 目 管理 不 论 是 在 理论 上 、 实 践 上 都 取得 了 丰硕 的 成 果 ， 创 建 了 一 批 质 

量 好 、 进 度 快 、 造 价 省 的 优质 工程 和 精品 工程 ， 取 得 了 较 好 的 社会 效益 和 经 济 效益 ， 为 建设 工程 企 

业 在 国内 外 赢得 了 良好 的 信誉 。 但 是 在 实施 工程 项 目 管理 中 ， 也 出 现 了 不 少 的 问题 。 一 些 施工 企业 

和 工程 项 目 经 理 部 指导 思想 不 明确 ， 实 际 操作 上 陷入 了 误区 ， 没 有 从 经 营 思 想 上 和 施工 组 织 体制 上 
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按 项 目 管理 的 要 求 进行 改造 ， 而 仅仅 是 改换 名 称 ， 翻 版 改 号 ; 以 包 代 管 ， 放 弃 了 企业 的 层次 管理 ; 
责任 不 明 ， 费 用 失控 ， 项 目 亏 损 严重 ， 企 业 缺 乏 后 劲 等 。 如何 科学 高 效 地 进行 项 目 管理 ， 其 中 为 建 
设 工 程 项 目 编制 项 目 管理 规划 ， 是 整个 建设 工程 项 目 管理 中 关键 的 一 步 。 


1.5.1 建设 工程 项 目 管理 规划 概述 
1， 建设 工程 项 目 管理 规划 的 概念 


建设 工程 项 目 管理 规划 是 对 项 目 全 过 程 中 的 各 种 管理 职能 工作 、 各 种 管理 过 程 ， 以 及 
各 种 管理 要 素 进行 完整 的 、 全 面 的 、 整 体 的 计划 ， 保 证 项 目 管理 的 正常 进行 和 项 目 成 功 。 


2. 建设 工程 项 目 管理 规划 的 分 类 


根据 建设 工程 项 目 管理 规划 的 需要 和 编制 目的 ， 建 闪 
程 项 目 管理 规划 大 纲 和 建设 工程 项 目 管理 实施 规划 。 
(1) 建设 工程 项 目 管理 规划 大 纲 是 建设 工程 项 甘 芒 理 士 作 中 具有 战略 性 、 全 局 性 和 宏 
观 性 的 指导 文件 。 它 由 组 织 的 管理 层 或 组 织 委托 工程 项 目 管理 单位 编制 ， 目 的 是 满 
足 战略 上 、 Re 设 单位 为 了 实现 全 过 程 的 建设 工程 项 目 
管理 ， 需 要 编制 建设 工程 项 目 管理 规 坟 询 单 位 为 了 揽 取 建设 工程 项 目 管理 咨询 任务 、 


设计 单位 为 了 揽 取 设计 任务 、 施 拭 昔 揽 取 施工 任务 、 建 设 工程 项 目 管理 公司 为 了 取 
> 






目 管理 规划 可 分 为 建设 工 








得 项 目 管理 任务 ， 都 要 编 岗 划 大 纲 。 RE 
(2) 建设 工程 项 目 管理 缮 裔 规划 具有 作业 收 ; F 性 。 它 由 项 目 经 理 组 织 编制 ， 编 
制 中 除了 对 项 目 管理 


























进行 细 化 外 ， 还 根据 实施 建设 工程 项 目 管理 的 需要 补充 更 具 
体 的 内 容 。 除 了 立 之 外 ， 其 他 名 nes EE 设 工程 项 目 
管理 实施 规划 a 原因 是 在 实施 过 程 中 建设 
单位 主要 任务 是 进行 审查 和 监督 ， 从 而 实现 自身 的 项 目 管理 规划 大 纲 (建设 工程 项 目 管理 
规划 )。 
1.5.2 ”建设 工程 项 目 管理 规划 大 纲 

1， 建设 工程 项 目 管理 规划 大 纲 的 性 质 和 作用 

1) 建设 工程 项 目 管理 规划 大 纲 的 性 质 

《建设 工程 项 目 管理 规范 》(GB/T 50326 一 2006) 规 定 “ 建 设 工程 项 目 管理 规划 大 纲 是 项 
目 管理 工作 中 具有 战略 性 、 全 局 性 和 宏观 性 的 指导 文件 ”。 所 谓 战略 性 ， 主 要 指 其 内 容 高 屋 
建 领 ， 具 有 原则 、 长 期 、 长 效 的 指导 作用 。 所 谓 全 局 性 ， 是 指 它 所 考虑 的 是 项 目 管理 的 整 
体 而 不 是 某 一 部 分 或 局 部 ， 是 全 过 程 而 不 是 某 个 阶段 的 。 所 谓 宏观 性 ， 是 指 该 规划 涉及 客 
观 环境 、 内 部 管理 、 相 关 组 织 的 关系 、 项 目 实施 等 ， 都 是 重要 的 、 关 键 的 、 大 范围 的 ， 而 
不 是 微观 的 。 

2) 建设 工程 项 目 管理 规划 大 纲 的 作用 

(D 对 项 目 管理 的 全 过 程 进行 规划 ， 为 全 过 程 的 建设 工程 项 目 管理 提出 方向 和 纲领 。 

(2) 作为 承揽 业务 、 编 制 投标 文件 的 依据 。 

(3) 作为 中 标 后 签订 合同 的 依据 。 
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(4) 作为 编制 建设 工程 项 目 管理 实施 规划 的 依据 。 

(5) 建设 单位 的 建设 工程 项 目 管理 规划 还 对 各 相关 单位 的 建设 工程 项 目 管理 和 建设 工 
程 项 目 管理 规划 起 指导 作用 。 

综合 上 面 的 $ 项 作用 可 以 看 出 ， 建 设 工程 项 目 管理 规划 大 纲 的 作用 既 有 对 内 的 ， 也 有 
对 外 的 ， 它 不 但 是 管理 性 文件 ， 也 是 经 营 性 文件 ， 所 以 编制 者 要 站 得 高 、 想 得 宽 、 看 得 远 。 
只 有 企业 管理 层 所 具有 的 地 位 才能 担当 此 任 ， 项 目 经 理 部 地 位 较 低 ， 基 本 不 对 外 经 营 ， 因 
此 不 能 把 这 项 任务 放 到 项 目 经 理 部 身上 。 

2. 建设 工程 项 目 管理 规划 大 纲 的 编制 程序 


《建设 工程 项 目 管理 规范 》(GB/T 50326 一 2006) 规 定 了 编制 项 目 管理 规划 大 纲 应 遵循 的 
程序 。 
(1) 明确 项 目 目标 。 NN 
(2) 分 析 项 目 环境 和 条 件 。 a 
(3) 收集 项 目的 有 关 资 料 和 信和 并 
oo 


(4) 确定 项 目 管理 组 织 模式 、 


(5) 明确 项 目 管理 内 容 。 

(6) 编制 项 目 目标 计划 和 资源 a 

(7) 汇总 整理 ， 报 送审 六 

在 这 个 程序 中 ， 关 键 各 争 蚌 第 (6) 步 。 Wt 为 它 服务 的 ， 最 后 一 步 是 例 行 管 
理 手续 。 不 论 哪个 组 织 扰 制 建设 工程 项 目 管 都 应 该 遵照 这 个 程序 。 


3， 建 设 工程 贷 导 管 规划 大 组 的 放 交 < 
i 13 项 内 容 : 项 目 概况 ， 项 目 范围 管理 规划 ,建设 工程 


项 目 管理 目标 责任 制 规 划 ， 建 设 工程 项 目 管理 组 织 规划 ， 建 设 工程 项 目 成 本 管理 规划 ， 建 
设 工程 项 目 进 度 管理 规划 ， 建 设 工程 项 目 质 量 管理 规划 ， 建 设 工程 项 目 职业 健康 安全 与 环 
境 管理 规划 ， 建 设 工程 项 目 采购 与 资源 管理 规划 ， 建 设 工程 项 目 信息 管理 规划 ， 建 设 工程 
项 目 沟通 管理 规划 ， 建 设 工程 项 目 风 险 管理 规划 ， 建 设 工程 项 目 收 尾 管理 规划 。 
1.5.3 ”建设 工程 项 目 管理 实施 规划 

1. 建设 工程 项 目 管理 实施 规划 的 性 质 

建设 工程 项 目 管理 实施 规划 与 建设 工程 项 目 管理 规划 大 纲 不 同 ， 它 在 建设 工程 项 目 实 
施 前 编制 ， 是 为 指导 建设 工程 项 目 实施 而 编制 。 因 此 ， 建 设 工程 项 目 管理 实施 规划 是 建设 
工程 项 目 管理 规划 大 纲 的 细 化 ， 应 具有 操作 性 。 它 以 建设 工程 项 目 管理 规划 大 纲 的 总 体 构 
想 和 决策 意图 为 指导 ， 具 体 规定 各 项 管理 业务 的 目标 要 求 、 职 责 分 工 和 管理 方法 ， 为 履行 
合同 和 建设 工程 项 目 管理 目标 责任 书 的 任务 做 出 精细 的 安排 。 它 可 能 以 整个 项 目 为 对 象 ， 
也 可 能 以 某 一 阶段 或 某 一 部 分 为 对 象 。 它 是 建设 工程 项 目 管理 的 执行 规划 ， 也 是 建设 工程 
项 目 管理 的 “规范 ”。 
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2.， 建设 工程 项 目 管理 实施 规划 的 作用 

(1) 执行 并 细 化 建设 工程 项 目 管理 规划 大 纲 。 建 设 工程 项 目 管理 规划 大 纲 是 企业 管理 
层 编制 的 、 战 略 性 的 、 控 制 性 的 、 粗 线条 的 、 时 间 较 早 的 规划 ， 所 以 要 通过 建设 工程 项 目 
管理 实施 规划 进行 贯彻 ， 加 以 细 化 ， 为 建设 工程 项 目 管理 提供 具体 的 指导 文件 。 
(2) 指导 建设 工程 项 目的 过 程 管理 。 建 设 工程 项 目的 过 程 管理 需要 目标 、 组 织 、 职 责 、 
人 依据、 计划、 程序、 过程、 标准、 方法、 资源 、 措 施 、 评 价 、 认 定 、 考 核 等 要 素 ， 需 要 项 
目 管理 实施 规划 予以 提供 。 
(3) 将 建设 工程 项 目 管理 目标 责任 书 落实 到 项 目 经 理 部 ， 形 成 规划 性 文件 ， 以 便 实 现 
组 织 管理 层 给 予 的 任务 。 建 设 工程 项 目 管理 目标 责任 书 是 组 织 管理 层 根据 合同 和 经 营 管理 
目标 要 求 ， 明 确 规定 项 目 经 理 部 应 达到 的 控制 目标 的 文件 ， 基 颈 目 经 理 部 任务 的 来 源 。 项 
目 经 理 部 如 何 实现 目标 完成 任务 呢 ? 必须 通过 编制 项 目 管理 突 汉 规划 做 出 安排 ， 然 后 才能 
按 规划 实施 。 

(4) 为 项 目 经 理 指导 项 目 管理 提供 依据 。 规 划 凄 功 3 的 项 目 管理 实施 规划 可 以 告诉 项 
目 经 理 ， 在 项 目 管理 中 做 什么 ， 人 堆 米 做 ， 依 据 什么 做 ， 用 什么 方法 做 
汪 项 目 经 于 可 和 的 名 村 理工 作 依据 ， 像 项 目 















































如 何 应 对 风险 ， 怎 么 样 沟通 与 协 
经 理 的 “管理 手册 ”那样 可 靠 和 有 
ee os 存档 后 就 是 4 管理 储备 。 


案 ， 进 度 计划 ， 村 证 ， 职 业 健康 安 理 计划 ， 成 本 计划 ， 资 源 需 求 计划 ， 史 
险 管理 计划 ， i 计划， 项 目 沟通 这 让， 项 目 收尾 管理 计划 ， et 
图 ， 项 目 目 标 皖 和 | 错 施 ， 技 术 经 济 指标 。 


图 本 图 /小国 | | 


本 章 对 施工 组 织 的 研究 对 象 及 其 分 类 、 建 设 项 目的 组 成 及 其 建设 程序 和 施工 准备 工作 作 了 详细 
的 冰 述 ， 对 施工 项 目 管理 和 项 目 管理 规划 作 了 简单 的 介绍 。 

建筑 施工 组 织 设计 按 阶段 不 同 可 分 为 标 前 和 标 后 施工 组 织 设计 。 针对 不 同 的 工程 对 象 又 可 分 为 
施工 组 织 总 设计 ， 单 位 工程 施工 组 织 设计 ， 分 部 分 项 工程 施工 组 织 设计 。 

建设 项 目 由 单项 工程 、 单 位 工程 、 分 部 工程 和 分 项 工程 组 成 。 

我 国 的 基本 建设 程序 可 划分 为 三 大 阶段 及 8 个 环节 : 项 目 建议 书 、 可 行 性 研究 、 设 计 文件 、 施 
工 准 备 、 建 设 实施 、 生 产 准 备 、 竣 工 验收 和 后 评价 。 

施工 准备 工作 划分 为 技术 资料 准备 、 施 工 现场 准备 、 资 源 准备 和 季节 性 施工 准备 。 

建设 工程 施工 项 目 管理 是 施工 企业 运用 系统 的 观点 、 理 论 和 科学 技术 ， 对 施工 项 目 进行 的 计划 、 
组 织 、 监 督 、 控 制 、 协 调 等 全 过 程 的 管理 。 它 是 整个 建设 工程 项 目 管理 的 一 个 重要 组 成 部 分 ， 其 管 
理 的 对 象 是 施工 项 目 。 

建设 工程 项 目 管理 规划 是 对 项 目 全 过 程 中 的 各 种 管理 职能 工作 、 各 种 管理 过 程 ， 以 及 各 种 管理 
要 素 进行 完整 的 、 全 面 的 、 整 体 的 计划 。 根 据 项 目 管理 的 需要 ， 建 设 工程 项 目 管理 规划 文件 可 分 为 
建设 工程 项 目 管理 规划 大 纲 和 建设 工程 项 目 实 施 规划 两 类 
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3. 0 的 编制 内 容 
项 目 管理 实施 规 16 项 内 容 : ， 总 体 工作 计划 ， 组 织 方案 ， 和 














一 、 单 选 题 


1. 具有 独立 的 设计 文件 , 在 竣工 


| | 圆 | JJ 辆 | | 





工程 称 之 为 ( )。 
A. 建设 项 目 





A. 施工 图 设计 


B. 单项 工程 
2， 可行 性 研究 报告 经 批准 后 ， 是 ( 
B. 初步 设计 


投产 后 可 以 发 挥 效 益 或 生产 能 力 的 车 间 生 产 线 或 独立 


C. 单位 工程 
) 的 依据 。 


D. 分 部 工程 


D. 技术 设计 





C. 项 目 建议 书 
3。 建筑 放 工 中 的 流水 作业 与 工业 生产 中 的 流水 作业 re ). 


A. 专业 队伍 固定 ， 产 品 





A. 原始 资料 的 调查 
C. 建筑 材料 的 准备 


5. 建设 工程 项 目 管理 规划 
A. 项 目 范围 管 I 


C. 总 体 工作 计划 









































流动 
C. 专业 队伍 随 产品 的 流动 而 流动 
4.。 施工 现场 准备 包括 清除 障碍 物 、“ 
议 








~( 和 搭设 临时 设施 。 
I 量 放 线 

.编制 施工 组 织 设计 
i 项 目 管 A 





) 两 大 类 。 


























二 、 多 选 题 bp 

1. eos. i ) 参 加 。 
A. 设 订单 位 B. 人 
C. 地 质 勘察 单位 D. 监理 单位 

2. 施工 组 织 设计 根据 编制 对 象 范围 不 同 可 分 为 (。”)。 
A. 施工 组 织 总 设计 B. 单位 工程 施工 组 织 设计 
C. 分 部 分 项 工程 施工 组 织 设计 D. 标 前 设计 
E. 标 后 设计 

3. 施工 准备 工作 的 内 容 一 般 可 归 为 (。”)。 
A. 技术 准备 B. 资源 准备 
C. 施工 现场 准备 D. 季节 施工 准备 

4. 下 列 选项 中 属于 建设 准备 阶段 工作 内 容 的 是 (  )。 
A. 征地 、 拆 迁 B. 准备 必要 的 施工 图 纸 
C. 组 织 施工 招 投标 D. 项 目 投资 估算 
E. 组 织 设 备 、 材 料 订货 

5. 下 列 哪 些 属于 施工 项 目 管理 实施 规划 的 内 容 ?( “) 
A. 施工 项 目 概况 B. 组 织 方案 
C. 投标 书 D. 质量 计划 
E. 项 目 建议 书 
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三 、 简 答题 


四 、 案 例题 


理 实施 规划 。 中 标 后 ， 为 进一步 加 强 施工 项 
了 一 份 施工 项 目 管理 规划 大 纲 。 其 中 该 单 仪 纲 包 


一 份 施工 项 目 管理 实施 规划 。 





五 


， 试 述 建筑 产品 及 其 施工 的 特点 。 

. 试 述 基本 建设 程序 的 主要 内 容 。 

-个 建设 项 目 由 哪些 工程 内 容 组 成 ? 
简 述 施工 准备 工作 的 种 类 和 主要 内 容 。 
原始 资料 的 调查 包括 哪些 方面 ? 各 方面 的 主要 内 容 有 哪些 ? 
物资 准备 包括 哪些 内 容 ? 
简 述 建设 工程 项 目 管理 规划 大 纲 的 内 容 和 作用 。 
简 述 建设 工程 项 目 管理 实施 规划 的 内 容 和 作用 。 





























oo 








sr 段 ， 该 单位 编制 了 施工 项 目 管 


ee 人 的 主持 下， 又 编制 
施工 项 目 管理 规划 大 纲 内 容 如 下 。 


某 施 工 单位 承接 某 工程 项 目的 施工 任务 ， 在 施 







站 





(1) 施工 项 目 概况 。 
(2) 总 体 工作 计划 。 ~、 


G) 项 目 管理 组 织 规划 。 ww < 
(4) 技术 方案 。 党 
(5) 进度 计划 。 Wt 
(@ 质量 计划 从 全 
(7) 项 上 1 与 环境 管理 
Ee 人 

.上 述 背景 中 施工 单位 的 工作 中 有 哪些 不 要 ? 为 什么 ? 

2， 施工 单位 编制 的 施工 项 目 管理 规划 大 纲 的 内 容 有 哪些 不 要? 请 改正 并 补充 完整。 

【分 析 】 

1， 在 施工 招标 阶段 ， 施 工 单位 的 工作 不 妥 之 处 有 以 下 几 点 。 

(D 在 施工 招标 阶段 ， 该 施工 单位 编制 了 施工 项 目 管理 实施 规划 ， 应 改 为 施工 单位 纺 
了 施工 项 目 管理 规划 大 纲 。 因 为 施工 招标 阶段 ， 施 工 单 位 编制 施工 项 目 管理 规划 大 纲 的 
的 是 指导 项 目 投标 和 签订 施工 合同 , 而 施工 项 目 管理 实施 规划 是 施工 单位 中 标 后 编制 的 。 

(2) 为 进一步 加 强 施工 项 目 管理 ， 在 施工 技术 负责 人 的 主持 下 ， 又 编制 了 一 份 施工 项 
管理 规划 大 纲 ， 这 种 说 法 不 要。 为 了 加 强 施工 项 目 管理 ， 应 该 在 项 目 经 理 的 主持 下 编制 






































2. 施工 单位 编制 的 施工 项 目 管理 规划 大 纲 的 内 容 不 妥 。 因 为 总 体 工作 计划 、 技 术 方 案 、 
度 计划 和 质量 计划 不 是 施工 项 目 管理 规划 大 纲 的 组 成 内 容 ， 而 是 施工 项 目 管理 实施 规划 
的 内 容 。 施 工 项 目 管理 规划 大 纲 的 内 容 包 括 : 项 目 概况 、 项 目 范围 管理 规划 、 项 目 管理 
标 规 划 、 项 目 管理 组 织 规划 、 项 目 成 本 管理 规划 、 项 目 进 度 管理 规划 、 项 目 质 量 管理 规 
































划 、 





项 目 职业 健康 安全 与 环境 管理 规划 、 项 目 采 购 与 资源 管理 规划 、 项 目 信息 管理 规划 、 


项 目 沟 通 管理 规划 、 项 目 风险 管理 规划 、 项 目 收尾 管理 规划 。 
VI 对 
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施工 项 目 上 


六 


RS 


> SE 
通过 本 章 | a 生 了 解 项 目 管 ie 连 步 培养 学 生 建筑 工程 施 





能 力 目标 
熟悉 施工 项 目 管理 组 织 的 | po jones 
基本 理论 组 织 机 构 的 设置 原则 
掌握 施工 项 目 管理 的 组 织 
形式 









20% 








施工 项 目 管理 组 织 形式 的 特征 ; Ee 
适用 范围 和 优 缺 点 

项 目 经 理 的 责 权 利 、 项 目 经 理 的 工作 性 质 、 项 

目 经 理 责任 制 
项 目 经 理 部 的 设立 、 运 行 和 解体 
部 3 项 目 团队 建设 








入 项 目 经 理 及 项 目 经 理 
部 的 基本 概念 





40% 
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而 肌 启 觅 


美的 集团 由 成 立 之 初 的 街道 小 厂 ， 


经 过 多 年 的 不 断 调 整 、 发 展 与 壮大 ， 


经 历 了 数 次 的 战略 和 组 


织 结构 的 变革 ， 如 今 已 成 为 以 家 电 业 为 主 的 大 型 综合 性 现代 化 企业 。 美的 集团 从 最 初 的 直线 制 结构 


发 展 调整 到 职能 制 结构 、 矩 阵 制 机 构 ， 为 强化 竞争 而 主动 地 、 有 意识 地 去 让 组 织 


织 结 


构 适应 环境 发 展 ， 


正 是 由 于 不 断 地 调整 了 组 织 结构 ， 才 有 了 不 断 发 展 壮大 的 动力 。 


| 


2.1.1 组 织 的 含义 


纪 


是 社会 的 结合 体 ， 可 以 完成 一 定 的 任务 ， 并 为 
组 织 的 第 二 个 含义 是 作为 动词 出 现 的 ， 指 组 乡 
达到 一 定 目的 ， 对 所 需 资源 进行 合理 配 】 
组 织 有 三 要 素 ， 包 括 管理 部 站 J 
(1) 管理 部 门 也 称职 能 部 门 ， 
理 部 门 ， 应 满足 以 - 


确 。 组 on 性 
(2) 管理 层次 ， i 


以 纵向 划 乡 人 
(3) 管 i 是 指 


2.1.2 施工 项 目 管理 的 组 织 概述 





高 管 


2 


织 有 两 种 含义 。 组 织 的 第 一 种 含义 是 作为 名 词 出 弄 
- 定 领导 体制 、 部 门 调 协 、 层 次 划分 、 职 责 分 工 、 规 总 


必 次 和 管理 幅度 。 
门 从 事 某 
， 针 对 例 行 


施工 项 目 管理 组 织 概述 









组 织 机 构 。 组 织 机 构 是 按 
信息 系统 等 构成 的 有 机 整体 ， 
从 和 人 、 人 和 事 、 人 和 物 的 关系 。 
党 动 )， 即 通过 一 定 权力 和 影响 力 ， 为 
和 人 、 人 和 事 、 人 和 物 的 行为 (活动 )。 


而 


组 织 机 构 i 
权 责 分 明 ; 


关系 明 


一 类 业务 工作 的 部 门 。 
- 作 设 幅 > 功能 专 一 ; 


: 业 人 员 之 间 分 级 管理 的 级 数 。 丝 










织 机 构 


者 直接 管理 下 级 人 员 的 数量 。 





施工 项 Fa 织 ， 是 指 为 进行 施 了 
计 与 建立 、 组 织 运行 和 组 织 调整 3 个 方面 。 


建立 一 个 可 以 完成 施工 项 目 管理 的 组 织 机 构 ， 


[项 目 管理 和 实现 组 织 职能 而 进行 组 织 系统 的 设 
组 织 系统 的 设计 与 建立 是 指 通过 筹划 、 设 计 ， 
建立 必要 的 规章 制度 ， 划 分 并 明确 岗位 、 层 


次 、 部 门 的 责任 和 权力 ， 建 立 和 形成 管理 信息 系统 及 责任 分 担 系统 ， 并 通过 一 定岗 位 和 部 


门 内 人 员 的 规范 化 的 活动 和 信息 流通 实现 纪 
员 在 现场 。 





施工 项 目 管理 的 组 织 职能 是 项 目 管理 的 基本 职能 之 
- 致 。 项 目 管理 的 纪 





系 结构 来 使 各 方面 工作 协调 一 


织 目标 。 图 2.1 为 某 建筑 施工 企业 管理 组 织 人 





-， 其 目的 是 通过 合理 设计 职权 关 
织 职能 包括 5 个 方面 。 








(1) 组 织 设计 
章 制 度 。 它 包含 4 


包括 选 定 一 个 合理 的 纪 


上 





(2) 组 织 联系 ， 就 是 规定 组 织 机 构 中 各 部 上 


渠道 ， 以 及 它们 之 间 的 协调 原则 和 方法 。 


织 


SN\ 


系统 ， 划 分 各 部 门 的 权限 和 职责 ， 确 立 各 种 


E 产 指挥 系统 组 织 设计 和 职能 部 门 组 织 设计 等 。 


的 相互 关系 ， 明 确信 息 流通 和 信息 反馈 的 
































(3) 组 织 运 行 ， 就 是 按 分 担 的 责任 完成 各 自 的 工作 ， 规 定 组 织 体 的 工作 顺序 和 业务 管 
理 活动 的 运行 过 程 。 组 织 运行 要 抓 好 3 个 关键 性 问题 : 一 是 人 员 配 置 ， 二 是 业务 接口 关系 ， 
三 是 信息 反馈 。 
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(4) 组 织 行为 ， 就 是 指 应 用 行为 科学 、 社 会 学 及 社会 心理 学 原理 ， 来 研究 、 理 解 和 影 
响 组 织 中 人 们 的 行为 ， 言 语 ， 以 及 组 织 过 程 、 管 理 风格 和 组 织 变 更 等 。 

(5) 组 织 调整 ， 组 织 调整 是 指 根据 工作 的 需要 、 环 境 的 变化 ， 分 析 原 有 的 工程 项 目 组 
织 系统 的 缺陷 、 适 应 性 和 效率 性 ， 对 组 织 系统 进行 调整 和 重新 组 织 ， 包 括 组 织 形式 的 变化 、 
人 员 的 变动 、 规 章 制度 的 修订 或 废止 、 责 任 系统 的 调整 ， 以 及 信息 流通 系统 的 调整 等 。 































NS 
该 的 决定 性 因素 ， 这 是 组 织 论 的 一 个 重 


系统 的 目标 决定 了 3 织 ， 而 组 织 是 肝 标 
要 结论 。 如 果 把 一 全 建设 工程 的 项 目 管理 和 统 ， 则 其 目标 决定 了 项 目 管理 的 组 织 ， 而 项 
人 理 的 目标 能 否 实 性 因素 ， 由 此 可 见 项 目 管理 的 组 织 的 重要 性 。 


2 ee 


组 织 是 人 们 为 了 达到 某 个 目的 而 形成 的 然而 现实 中 有 的 组 织 能 高 效率 低 成 本 实现 组 
织 目 的 ， 而 有 些 组 织 则 不 仅 不 能 促进 组 织 目标 的 实现 ， 还 可 能 阻碍 组 织 目 标的 实现 。 自 古 
以 来 人 们 在 实践 或 学 术 领 域 都 在 研究 合理 的 组 织 设计 理论 与 方法 ， 普 遍 接 受 的 组 织 设计 一 
般 原则 如 下 。 

1， 目 的 性 原则 

施工 项 目 组 织 机 构 设置 的 根本 目的 是 为 了 产生 组 织 功能 , 实现 施工 项 目 管理 的 总 目标 。 
从 这 一 根本 目标 出 发 ， 因 目标 设 事 ， 因 事 设 机 构 、 定 编制 ， 按 编制 设 岗 位 、 定 人 员 ， 以 责 
任 定制 度 、 授 权力 ， 如 图 2.2 所 示 。 

2， 精 简 高 效 原则 

施工 项 目 组 织 机 构 的 人 员 设 置 ， 以 能 实现 施工 项 目 所 要 求 的 工作 任务 为 原则 ， 尽 量 简 
化 机 构 ， 做 到 精简 高 效 。 人 员 配 置 要 从 严 控制 二 、 三 级 人 员 ， 力 求 一 专 多 能 ， 一 人 多 职 。 
同时 还 要 增加 项 目 管理 班子 人 员 的 知识 含量 ， 着 眼 于 使 用 和 学 习 猜 炼 相 结合 ， 以 提高 人 员 
素质 。 
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一 日 标 划分 





一 工作 划分 


定 责 任 设 机 构 分 层次 < 机构 及 层次 划分 


[8 碟 ] 入 员 及 权 责 划分 

















3， 管理 跨度 和 分 层 统一 原 ~ x 
跨度 大 ， I 系 增多 ， 处 理 人 与 可 关系 的 数量 随 之 增 大 。 跨 度 (N) 


$ 格 纳 斯 公 EN 
~1) 
这 是 几何 A 10 时 ， i 跨度 太 大 时 ， 领 导 者 及 下 级 常会 应 接 不 暇 。 


组 织 机 构 设置 以 须 使 管 $$ 理 跨 度 适当 。 /然而 跨度 大 小 又 与 分 层 多 少 有 关 ， 层 次 多 ， 跨 度 
会 小 层次 少 , 小 度 会 大 。 


4.， 业务 系统 化 管理 原则 
在 设置 组 织 机 构 时 ， 要 求 以 业务 工作 系统 化 原则 作 指 导 ， 周 密 考 虑 层 间 关系 、 分 层 与 
跨度 关系 、 部 门 划分 、 授 权 范围 、 人 员 配 备 及 信息 沟通 等 ， 使 组 织 机 构 自 身 成 为 一 个 严密 、 
封闭 的 组 织 系统 ， 能 够 为 完成 项 目 管理 总 目标 而 实行 合理 分 工 与 协作 。 


5. 弹性 和 流动 性 原则 
施工 项 目的 单一 性 、 阶 段 性 、 露 天 性 和 流动 性 是 施工 项 目 生 产 活动 的 重要 特点 ， 这 种 
特点 必然 带 来 生产 对 象 数量 、 质 量 和 地 点 的 变化 ， 以 及 资源 配置 品种 和 数量 的 变化 ， 于 是 
要 求 组 织 机 构 和 管理 工作 随 之 进行 调整 ， 以 适应 施工 任务 的 变化 。 这 就 是 说 ， 要 按照 弹性 
和 流动 性 的 原则 建立 组 织 机 构 ， 不 能 一 成 不 变 ， 要 准备 调整 人 员 及 部 门 设置 ， 要 适应 工程 
任务 变动 对 管理 机 构 流动 性 的 要 求 。 
2.1.4 施工 项 目 管理 组 织 的 作用 
(D 组 织 机 构 是 施工 项 目 管理 的 组 织 保证 。 项 目 经 理 在 启动 项 目 管理 之 前 ， 首 先 要 做 
组 织 准备 ， 建 立 一 个 能 完成 管理 任务 ， 使 项 目 经 理 指挥 灵 便 、 运 转自 如 、 效 率 高 的 项 目 
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订 2 章 下 、 沁 工 项 目 管理 组 织 。 NN 


项 目 经 理 部 ， 其 目的 是 为 了 提供 进行 施工 项 目 管理 的 组 织 保证 。 一 个 好 的 组 织 
机 构 ， 可 以 有 效 地 完成 施工 项 目 管理 目标 ， 有 效 地 应 付 环境 的 变化 ， 有 效 地 供给 组 织 成 员 生 
理 、 心 理 和 社会 需要 , 使 组 织 系统 正常 运转 , 产生 集体 思想 和 集体 意识 , 完成 项 目 管理 任务 。 

(2) 形成 一 定 的 权力 系统 ， 以 便 进行 集中 统一 指挥 。 组 织 相 机 有 时 首先 是 以 法 定 
的 形式 产生 权力 。 权 力 是 工作 的 需要 ， 是 管理 地 位 形成 的 前 提 ， 是 组 织 活动 的 反映 。 没 有 
组 织 机 构 ， 便 没有 权力 ， 也 就 没有 权力 的 运用 。 权 力 取决 于 组 织 机 构 内 部 是 否 团结 一 致 ， 
咸 团结 ， 组 织 就 越 有 权力 ， 越 有 组 织 力 。 所 以 ， 施 工 项 目 管理 组 织 机 构 的 建立 要 伴随 着 授 
权 ， 以 便 使 权力 的 使 用 是 为 了 实现 施工 项 目 管理 的 目标 ， 要 合理 分 层 ， 层 次 多 ， 权 力 分 散 ， 
层次 少 ， 权 力 集中 。 所 以 要 在 规章 制度 中 把 施工 项 目 管理 组 织 的 权力 阐述 明白 ， 固 定 下 来 。 

(3) 形成 责任 制 和 信息 沟通 体系 。 责 任 制 是 施工 项 目 组 织 中 的 核心 问题 ， 没 有 责任 就 
不 成 项 目 管理 机 构 ， 也 就 不 存在 项 目 管理 。 一 个 项 目 i 区 决 于 是 否 有 
ns aa a 责任 ,责任 是 项 目 组 织 对 每 
个 成 员 规 定 的 一 间 动 的 具体 人 
es 组 各 活动 之 中 ， 下 级 (下 层 ) 他 形式 向 上 级 (上 层 ) 传 递 信 

; 同 级 不 同 部 门 之 间 为 相信 是 高 层 领导 ， 超 关 要 作 局 ; 
FF 获得 信息 ， 原 区 加 不 E 














































































































2.3” 某 标 准 化 建筑 施工 现场 组 织 机 构 的 管理 人 员 





线性 组 织 机 构 


线性 组 织 机 构 来 自 于 军事 组 织 系统 ， 在 线性 组 织 机 构 中 ， 每 一 个 工作 部 门 只 有 一 个 指令 源 ， 
避免 了 由 于 矛盾 的 指令 而 影响 组 织 系统 的 运行 。 如 图 2.4 所 示 的 线性 组 织 机 构 中 ，A 可 以 对 B1、 
B2、B3 下 达 指 令 ; B2 可 以 对 C21、C22、C23 下 达 指 令 ; 虽然 Bl 和 B3 比 C21、C22、C23 高 一 
个 组 织 层 次 ， 但 是 B1 和 B3 并 不 是 C21、C22、C23 的 直接 上 级 ， 不 允许 它们 对 C21、C22、C23 
下 达 指令 。 在 组 织 机 构 中 ， 每 一 个 工作 部 门 的 指令 源 是 唯一 的 。 

线性 组 织 机 构 形式 的 主要 优点 是 组 织 机 构 简单 ， 权 力 集中 ,命令 统一 ， 职 责 分 明 ， 决 策 迅 速 ， 
隶属 关系 明确 。 缺 点 是 实现 没有 职能 部 门 的 “个 人 管理 "， 这 就 要 求 项 目 经 理 通晓 各 种 业务 ， 通 晓 
多 种 知识 技能 ， 成 为 “全 能 ” 式 人 物 。 
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2.4 ”线性 组 织 机 构 


nrs 思考 
观察 思考 一 下 身边 的 一 些 企 事 业 单位 的 组 织 要 素 ， dem 


2.2 施工 项 目 形式 


组 织 形式 也 称 组 织 结构 的 类 型 ， 是 人 跨度 、 
部 门 设置 和 上 下 级 关系 。 项 目 组 织 应 根据 工程 项 目的 特点 、 工 程 项 目的 承包 模式 、 
业主 委托 的 任务 以 及 单位 自身 情 &si 斌 。 常 用 的 项 有 % 式 一 般 有 4 种 : 工作 队 式 、 部 
门 控制 式 、 矩 阵 制 和 事业 放量 WX 

2.2.1 工作 队 式 项 a 


工作 pen 要 由 A :部门 抽出 管理 力量 组 成 施工 项 目 经 理 部 的 方 
已 用 


式 ， 企 业 职 人 于 服务 地 位 ， 如 图 2.5 所 示 。 


企业 
三 项 日 经 理 


























质量 技术 
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图 2.5 工作 队 式 项 目 组 织 形式 示意 图 
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忽 2 章 “施工 项 目 管理 组 织 


1. 特征 


(1) 一 般 由 企业 任命 项 目 经 理 ， 由 项 目 经 理 在 企业 内 招聘 或 抽调 职 外 
[ 作 队 )， 项 目 经 理 全 权 指 挥 ， 独 立 性 强 。 
(2) 项 目 管理 班子 成 员 在 工程 建设 期 间 与 原 所 在 部 门 断绝 领导 与 被 领导 关系 。 
负责 人 员 负 责 业务 指导 及 考察 ， 但 不 能 随意 干预 项 目 管理 班子 的 工作 或 调 回 人 员 。 

(3) 项 目 管理 组 织 与 项 目 同 寿命 ， 项目 结 束 后 机 构 撤 销 ， 所 有 人 员 仍 区 
岗位 。 

2. 适用 范围 

这 种 项 目 组 织 类 型 适用 于 大 型 项 目 、 工 期 要 求 紧迫 的 项 目 、 
合 的 项 目 。 因 此 ， 项 目 经 理 素质 要 高 ， 指 挥 能 力 要 强 ， 有 


方 人 员 的 能 力 。 NY 

由 于 同一 部 门人 员 分 散 ， 交 流 困 难 ， 也 难以 进 A 9 说 
we 他 1 

me hn 

半 符 时 间 ， 














构 (了 
































要 求 多 工种 多 部 门 











养 、 指 导 ， 削 弱 了 职 




















的 工作 。 当 人 才 紧 缺 而 同时 又 有 多 个 项 目 需 要 完 
宜 采用 这 种 项 目 组 织 类 型 。 

3， 优点 

(D) 项 2 














管理 中 配合 ， 协 调 工 








NAN 


EE 人 员 组 成 管理 机 


原单 位 


原 所 在 部 门 和 


密切 配 


织 队伍 及 善于 指挥 来 自 各 


能 部 门 


管理 效率 有 很 高 要 求 时， 不 


作 ， 可 


易于 协 


以 取长补短 ， 有 利于 培 六 
(2) 各 专业 人 才 集 中 减少 了 扯 办 事 效 率 高 ， 解 决 问 题 快 。 
(3) 项 目 经 理 权 7 i 运 权 的 二 二 痰 策 及 时 ， 指 挥 灵 活 。 
(4) 二 三 职能 部 门 的 项 目 与 企业 的 职能 部 门 关 系 简化 ， 

调 关系 ， 无 预 ， 使 项 目 经 理 的 和 于 开展 。 


(5) 2 企业 的 原 有 建制 ， 传 统 的 直线 职能 制 组 织 仍 可 保留 。 
4. 缺点 


(1) 各 类 人 员 来 自 不 同 部 门 ， 具 有 不 同 的 专业 背景 ， 配 合 不 熟悉 ， 难 免 配 合 不 力 。 


(2) 各 类 人 员 在 同一 时 期 内 所 担负 的 管理 工作 任务 可 能 有 很 大 差别 ， 因 此 很 容 
忙 闲 不 均 ， 可 能 导致 人 员 浪 费 。 

(3) 职工 长 期 离开 原单 位 ， 离 开 自己 熟悉 的 环境 和 了 J 
的 发 挥 。 

(4) 职能 部 门 的 优势 无 法 发 挥 。 
2.2.2 部 门 控制 式 项 目 组 织 


1. 特征 











[ 作 配 合 对 象 ， 容 易 影响 











部 门 控制 式 并 不 打 乱 企业 的 现行 建制 , 把 项 目 委托 给 企业 某 一 专业 部 门 或 菜 一 施 ] 








被 委托 的 单位 负责 组 织 项 目 实施 ， 如 图 2.6 所 示 。 
2. 适用 范围 














般 适 用 于 小 型 的 、 专 业 性 较 强 、 不 需 涉及 众多 部 门 的 施 ] 


易 产 生 





积极 性 


[ 队 ， 





[项 目 。 





部 门 控制 式 项 目 组 织 一 


3INNNNNNNS 





2.2 


派出 
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四 





i 
职能 职能 | 职能 职能 职能 职 | 
而 癌 轩 





图 2.6 vintners 
3. 优点 














(2) 从 接受 任务 到 组 织 运转 启动 ， 时 间 短 


(1) 人 才 作 用 发 挥 较 充 分 。 ee 人 事 关系 容易 协调 。 


(3) 职责 明确 ， 职 能 专 一 ， 关 系 简单 3 
(4) 项 目 经 理 无 需 专门 训练 便 容易 态 。 


4. 缺点 2 
() 不 能 适应 大 型 项 目 本 旭 5， 而 真正 需要 





(3) 不 利于 精 


.3 短 阵 自生 织 





和 矩阵 制 项 目 组 织 是 指 结构 形式 呈 和 矩阵 状 的 组 织 ， 其 项 目 管理 人 

















3 


有 
贝 





























并 进行 业务 指导 ， 接 受 项 目 经 理 的 直接 领导 ， 如 图 2.7 所 示 。 
企业 
丙 能 部 门 区 能 部 门 [区 能 六 站 
ee 
项 Hz-----t------------ | 中 ---- 
— 人 Ta 
图 2.7 和 矩阵 制 项 目 组 织 形式 示意 图 
1.， 特征 


二 工 项 目 管理 的 工程 多 是 大 型 项 目 。 
(2) 不 利于 对 计 CA 
sR 构 


企业 有 关 职 能 部 门 


(1) 项 目 组 织 机 构 与 职能 部 门 的 结合 部 同 职能 部 门 数 相同 。 多 个 项 目 与 职能 部 门 的 结 
合 部 呈 算 阵 状 。 
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施工 项 目 管理 组 织 NSNNNN 


(2) 既 能 发 挥 职能 部 门 的 纵向 优势 ， 又 能 发 挥 项 目 组 织 的 横向 优势 。 

(3) 专业 职能 部 门 是 永久 性 的 ， 项 目 组 织 是 临时 性 的 。 职 能 部 门 负责 人 对 参与 项 目 组 

织 的 人 员 有 组 织 调配 、 业 务 指 导 和 管理 考察 的 责任 。 项 目 经 理 将 参与 项 目 组 织 的 职能 人 员 
在 横向 上 有 效 地 组 织 在 一 起 ， 为 实现 项 目 目标 协同 工作 。 
(4) 矩阵 中 的 每 个 成 员 或 部 门 ， 接 受 原 部 门 负责 人 和 项 目 经 理 的 双重 领导 ， 但 部 门 的 
控制 力 大 于 项 目的 控制 力 。 部 门 负责 人 有 权 根 据 不 同 项 目的 需要 和 忙 闲 程度 ， 在 项 目 之 间 
调配 本 部 门人 员 ， 这 样 ， 一 个 专业 人 员 可 能 同时 为 几 个 项 目 服务 ， 特 殊 人 才 可 以 充分 发 挥 
作用 ， 免 得 人 才 在 一 个 项 目 中 闲置 的 同时 ， 在 另 一 个 项 目 中 短缺 ， 大 大 提高 了 人 才 利 用 效率 。 
(5) 项 目 经 理 对 调配 到 本 项 目 经 理 部 的 成 员 有 权 控 制 和 使 用 ， 当 感到 人 力 不 足 或 某 些 
成 员 不 得 力 时 ， 可 以 向 职能 部 门 要 求 给 予 解决 。 
(6) 项 目 经 理 部 的 工作 由 多 个 职能 部 门 支持 ， al te 但 水 平方 向 和 
垂直 方向 都 需要 有 良好 的 依靠 及 良好 的 协调 配合 ， 这 虽 个 企业 组 织 和 项 目 组 织 的 管理 
水 平和 组 织 渠 道 的 畅通 提出 了 较 高 的 要 求 。 A- 

2. 适用 范围 和 

(1) 适用 于 同时 承担 多 个 需要 进行 项 
业 技术 人 才 和 管理 人 员 都 有 需求 ，; 
的 人 才 对 多 个 项 目 进行 je 特 见 -的 作用 。 

(2) 适用 于 大 型 、 a :项目 要 求 多 部 门 、 多 技术 、 多 
工种 配合 实施 ， 在 不 同 不 同人 员 ， 在 数 健 上 有 不 同 的 需求 。 


(1) 矩阵 织 兼 有 部 RD 
中 企业 组 织 ett 把 职能 原则 与 对 象 原则 融 为 一 体 ， 又 求 得 了 企 
长 期 例 行 性 管理 和 项 目 -次 性 管理 的 一 致 性 。 
(2) 能 以 尽 可 能 少 的 人 力 ， 实 现 多 个 项 目 管理 的 高 效率 。 通 过 职能 部 门 的 协调 ， 一 些 
项 目 上 的 闲置 人 才 可 以 及 时 转移 到 需要 这 些 人 才 的 项 目 上 去 ， 防 止 人 才 短 缺 ， 项 目 组 织 因 
此 有 具有 很 强 的 弹性 和 应 变 力 。 
(3) 有 利于 人 才 的 全 面 培养 。 可 以 使 不 同 知识 背景 的 人 在 合作 中 相互 取长补短 ， 在 实 
践 中 拓宽 知识 面 ;发 挥 了 纵向 的 专业 优势 ， 可 以 使 人 才 成 长 有 深厚 的 专业 训练 基础 。 
4. 缺点 


(1) 由 于 人 员 来自 职 能 部 门 ， 且 仍 受 职能 部 门 控制 ， 故 凝聚 在 项 目 上 的 力量 减弱 ， 往 
往 使 项 目 组 织 的 作用 发 挥 受 到 影响 。 

(2) 管理 人 员 如 果 身 兼 多 职 地 管理 多 个 项 目 ， 往 往 难 以 确定 管理 项 目的 优先 顺序 ， 有 
时 难免 顾此失彼 。 

(3) 双重 领导 。 项 目 组 织 中 的 成 员 既 要 接受 项 目 经 理 的 领导 ， 又 要 接受 企业 中 原职 能 
部 门 的 领导 。 在 这 种 情况 下 ， 如 果 领 导 双 方 意见 和 目标 不 一 臻 、 乃 至 有 矛盾 时 ， 当 事 人 便 
无 所 适 从 。 要 防止 这 一 问题 产生 ， 必 须 加 强项 目 经 理 和 部 门 负责 人 之 间 的 沟通 ， 还 要 有 严 
格 的 规章 制度 和 详细 的 计划 ， 使 工作 人 员 尽 可 能 明确 在 不 同时 间 内 应 当 干 什么 工作 。 
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更 上 程 的 企业 。 在 这 种 情况 下 ， 各 项 目 对 专 
量 较 大 ， 采 用 和 矩阵 制 组 织 可 以 充分 利用 有 限 
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(4) 矩阵 制 组 织 对 企业 管理 水 平 、 项 目 管理 水 平 、 领 导 者 的 素质 、 组 织 机 构 的 办 事 效 
率 、 信 息 沟通 渠道 的 畅通 ， 均 有 较 高 要 求 ， 因 此 要 精 于 组 织 ， 分 层 授权 ， 下 通 渠道 ， 理 顺 
关系 。 由 于 矩阵 制 组 织 的 复杂 性 和 结合 部 较 多 ， 容 易 造 成 信息 沟通 量 膨 胀 和 沟通 渠道 复杂 
化 ， 致 使 信息 梗阻 和 失真 。 于 是 ， 要 求 协调 组 织 内 部 的 关系 时 必须 有 强 有 力 的 组 织 措施 和 
协调 办 法 以 排除 难题 。 

下 将 别提 示 

在 工作 队 式 项 目 组 织 中 ， 成 员 在 工程 建设 期 间 与 原 部 门 断绝 领导 与 被 领导 关系 。 在 矩阵 制 项 

目 组 织 中 ， 成 员 接受 双重 领导 。 
































2.2.4 ”事业 部 式 项 目 组 织 论 








特征 
We te 7 
os 是 一 个 独立 单位 。 事 业 部 可 以 按 地 区 讽 本 以 按 工 程 类 型 或 经 营 内 容 设置 。 事 
所 二 克 闪 人 提高 企业 的 / 变 能 力 ， 调 动 部 门 的 积极 性 。 
允 。 和 各 化 克扣 F LE 忆 分离 时 ， 事 业 部 式 项 目 组 织 是 一 种 很 受 欢迎 的 


形式 ， 既 可 以 加 强 管理 ee 
人 各 名 或 开发 部 ， Aja 公司 是 海外 部 ) 下 边 设置 项 目 经 
可 


CO) 在 事业 部 (一 般 为 其 
Ch 以 直接 对 业主 负责 ， 这 是 根据 
示 。 







理 部 和 


图 2.8 ”事业 部 式 项 目 组 织 形式 示意 图 


2. 适用 范围 

事业 部 式 适 用 于 大 型 经 营 性 企业 的 工程 承包 , 特别 是 适用 于 远离 公司 本 部 的 工程 承包 。 
需要 注意 的 是 ， 一 个 地 区 只 有 一 个 项 目 ， 没 有 后 续 工 程 时 ， 不 宜 设立 地 区 事业 部 ， 也 就 是 
说 它 适用 于 在 一 个 地 区 内 有 长 期 市 场 或 一 个 企业 有 多 种 专业 化 施工 力量 时 采用 。 在 这 种 情 
况 下 ， 事 业 部 与 地 区 市 场 同 寿命 ， 地 区 没有 项 目 时 ， 该 事业 部 应 撤销 。 
3. 优点 
帮 业 部 式 项 目 组 织 有 利于 延伸 企业 的 经 营 职能 ， 扩 大 企业 的 经 营业 务 ， 便 于 开拓 企业 
0 i th 
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4. 缺点 


按 事 业 部 式 建立 项 目 组 织 ,使 企业 对 项 目 经 理 部 的 约束 力 减弱 , 协调 指导 的 机 会 减少 ， 
故 有 时 会 造成 企业 结构 松散 。 因 此 ， 必 须 加 强制 度 约 束 ， 增 强 企业 的 综合 协调 能 


2.2.5 施工 项 目 管理 组 织 形 式 的 选择 


项 目 经 理 部 的 组 织 结构 应 根据 项 目的 规模 、 结 构 复 杂 程度 、 专 业 特 点 、 人 员 素质 和 地 
域 范 围 确 定 ， 并 应 符合 下 列 规定 。 

(1) 大 、 中 型 项 目 宣 按 矩阵 制 项 目 管理 组 织 设置 项 目 经 理 部 。 

(2) 远离 企业 管理 层 的 大 中 型 项 目 宜 按 事业 部 式 项 目 管理 组 织 设置 项 目 经 理 部 。 

(3) 中 、 小 型 项 目 宜 按 直 线 职 能 式 项 目 管理 组 织 设置 项 目 经 理 部 。 

(4) 项 目 经 理 部 的 人 员 配 置 应 满足 施工 项 目 管理 的 起 能 部 门 的 设置 应 满足 规范 
的 项 目 管理 内 容 中 各 项 管理 内 容 的 需要 。 大 型 项 目的 必须 具有 一 级 项 目 经 理 资质 ， 
管理 人 员 中 的 高 级 职称 人 员 不 应 少 于 10%。 对 - 


' 5 竺 划 提示 


(1) 设置 矩阵 制 项 目 a 线性 工程 、 需 要 划分 子 项 竣工 
工程 
项 




























系统 或 按 区 段 组 织 施工 管理 的 建设 


(2) 企业 在 异地 承接 工程 目 经 理 部 ， i 目 经 理 部 为 依托 ,在 当地 进 


一 步 开拓 承包 市 场 ， 扩 大 经 和 和 向 地 域 性 分 公司 


TT TT TTT] 





职能 式 组 织 机 构 是 一 种 传统 的 组 织 机 构 形式 。 在 职能 式 组 织 机 构 中 ， 每 一 个 工作 部 门 可 能 有 
多 个 矛盾 的 指令 源 。 如 图 2.9 所 示 的 职能 式 组 织 机 构 中 ，A 可 以 对 Bl/、B,、B; 下达 指令 ; Bi、B:、 
B; 可 以 对 CI、Cz、C3 和 Cs 下 达 指 令 。Ci、C2、C; 和 Cs 有 多 个 指令 源 。 











2.9 职能 式 线性 组 织 机 构 


这 种 组 织 形式 的 主要 优点 是 加 强 了 施工 项 目 目标 控制 的 职能 化 分 工 ， 能 够 发 挥 职 能 机 构 的 专 
业 管 理 作用 ， 提 高 管理 效率 ， 减 轻 项 目 经 理 负担 . 但 由 于 下 级 人 员 受 多 头领 导 ， 如 果 上 级 指令 相 
互 矛盾 ， 将 使 下 级 在 工作 中 无 所 适 从 。 此 种 组 织 形式 一 般 用 于 大 、 中 型 施工 项 目 。 
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观察 分 析 一 下 自己 所 了 解 的 一 些 不 同 级 别 的 建筑 企业 ， 看 其 单位 的 组 织 结构 是 哪 一 种 形式 ， 并 


分 析 其 设置 的 合理 性 。 
2.3 施工 项 目 经 理 部 和 团队 建设 
团员 1 
某 建筑 业 企业 通过 投标 获得 某 住宅 楼 工程 的 施工 任务 ， 为 了 国 缮 完成 合同 所 签订 的 施工 内 容 ， 


拟 建立 施工 项 目 经 理 部 。 若 该 项 目 经 理 部 由 项 目 经 理 、 技 术 抽 才 人 人 给 工 员 、 安 全 员 、 质 检 员 、 次 
料 员 、 技 术 员 、 材 料 员 、 测 量 员 和 造价 员 各 一 名 组 成 ， 请 仿 产 沉 痪 目 经 理 部 采用 哪 种 组 织 机 构 形式 
比较 合适 。 AS 


2.3.1 施工 项 目 经 理 部 概述 总 SS 


1， 施工 项 目 经 理 部 的 定义 


施工 项 目 经 理 部 是 由 施工 项 笑 乡 惠 在 施工 企业 的 交 狂 于 组 建 并 领导 项 目 管理 的 组 织 机 
后 ， 它 天 项 目的 便秘 六 组 织 机 构 ， 负 责 施工 项 目 从 开工 
双 营 的 


到 竣工 的 全 过 程 施工 生 管理 工作 ， 既 是 咯 尼 某 一 施工 项 目的 管理 层 ， 又 对 劳务 作 
管理 与 服 旁 的 观 重 职能 。 
、 业 诊 计 项 目 ， 施 工 企 J 须 在 施 工 现场 设立 施工 项 目 经 理 部 ， 对 于 小 型 施 
工 项 目 可 由 企业 浴 定 代表 人 委托 一 个 项 目 经 理 部 兼 管 。 
施工 项 目 经 理 部 由 项 目 经 理 直 接 领导 ， 同 时 接受 企业 各 职能 部 门 的 指导 、 监 督 、 检 查 
和 考核 。 
施工 项 目 经 理 部 在 项 目 竣工 验收 、 审 计 完成 后 撤销 。 
2. 施工 项 目 经 理 部 的 作用 


(1) 负责 施工 项 目 从 开工 到 竣工 的 全 过 程 施工 生产 经 营 的 管理 ， 对 劳务 作业 层 负 有 管 
理 与 服务 的 双重 职能 。 
(2) 为 施工 项 目 经 理 决策 提供 信息 依据 ， 当 好 参谋 ， 同 时 又 要 执行 项 目 经 理 的 决策 意 
图 ， 向 项 目 经 理 全 面 负责 。 
(3) 施工 项 目 经 理 部 作为 组 织 主 体 ， 应 完成 企业 所 赋予 的 基本 任务 一 一 施工 
任务 ; 凝聚 管理 人 员 的 力量 ， 调 动 其 积极 性 ， 促 进 管理 人 员 的 合作 ， 建 立 为 事业 献身 的 
精神 ， 协 调 部 门 之 间 、 管 理 人 员 之 间 的 关系 ,发挥 每 个 人 的 岗位 作用 ， 为 共同 的 目标 进 
行 工作 。 
(4) 施工 项 目 经 理 部 是 代表 企业 履行 工程 承包 合同 的 主体 ， 对 生产 全 过 程 负 责 。 
3. 施工 项 目 经 理 部 的 设立 
施工 项 目 经 理 部 的 设立 应 根据 施工 项 目 管理 的 实际 需要 进行 。 施 工 项 目 经 理 部 的 组 织 
VI 36 
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机 构 可 繁 可 简 ， 可 大 可 小 ， 其 复杂 程度 和 职能 范围 完全 决定 于 组 织 管理 体制 、 规 模 和 人 员 
素质 。 施 工 项 目 经 理 部 的 设立 应 遵循 以 下 基本 原则 。 
(1) 要 根据 所 设计 的 施工 项 目 组 织 形式 设置 施工 项 目 经 理 部 。 大 、 中 型 施工 项 目 宜 奸 
立 矩 阵 制 项 目 管理 机 构 ， 远 离 企 业 所 在 地 的 大 、 中 型 施工 项 目 宣 建立 事业 部 式 项 目 管理 机 
构 ， 小 型 施工 项 目 家 建立 直线 式 项 目 管理 机 构 。 
(2) 要 根据 施工 项 目的 规模 、 复 杂 程 度 和 专业 特点 设置 施工 项 目 经 理 部 。 例 如 大 型 施 
工 项 目 经 理 部 可 以 设 职能 部 、 处 ， 中 型 项 目 经 理 部 可 以 设 职能 处 、 科 ， 小 型 施工 项 目 经 理 
部 一 般 只 需 设 职能 人 员 即 可 。 
(3) 施工 项 目 经 理 部 是 具有 弹性 的 一 次 性 管理 组 织 ， 随 着 施工 项 目的 开工 而 组 建 ， 随 
着 施工 项 目的 竣工 而 撤销 ， 不 应 搞 成 一 级 固定 性 组 织 。 
Os re 
成 本 与 核算 、 劳 务 与 物资 、 安 全 与 文明 施工 的 需要 ，T 专 管 经 营 与 咨询 、 研 究 与 
ee 
4. 施工 项 目 经 理 部 的 运行 
1) 施工 项 目 经 理 部 管理 制度 的 建立 地 
eres 划 、 责 任 、 监 督 、 奖 惩 、 核 算 等 内 容 进行 。 
Rs 为 施工 项 目 
二 
























































全 


下 制度 建立 的 基本 要 求 是 立 的 职责 必须 由 人 权 负责 ， 应 做 到 “人 人 有 责 可 负 、 
事 事 有 人 负责 ” 监 奖惩 制度 的 目的 晤 保 录 计划 制度 和 责任 制度 贯彻 落实 ， 对 项 目 
任务 完成 进行 控 表 驴 ， 它 应 具备 上 是 有 一 套 公平 的 绩效 评价 标准 和 评价 方法 ， 有 
健全 的 ne 您 体系 。 核 算 制度 的 目的 是 为 上 述 4 项 制度 的 落 
实 提供 基础 , 控制 、 考 核 各 种 制度 执行 的 情况 ; 核算 必须 落实 到 最 小 的 可 控制 单位 ( 即 班组 ) 
上 ,， 要 把 按 人 员 职 责 落 实 的 核算 与 按 生产 要 素 落 实 的 核算 、 经 济 效益 和 经 济 消耗 结合 起 来 ， 
建立 完整 的 核算 体系 。 

2) 施工 项 目 经 理 部 的 运行 机 制 

项 目 经 理 部 工作 应 按 制度 运行 ， 项 目 经 理应 加 强 与 下 属 的 沟通 。 项 目 经 理 部 的 运行 应 
实行 岗位 责任 制 ， 明 确 各 成 员 的 责 、 权 、 利 ， 设 立 岗 位 考核 指标 。 项 目 经 理 部 应 对 作业 队 
伍 和 分 包 人 实行 合同 管理 ， 并 应 加 强 目 标 控制 与 工作 协调 。 

3) 施工 项 目 经 理 部 的 工作 内 容 

(1) 在 项 目 经 理 领 导 下 制订 “项 目 管理 实施 规划 ”及 项 目 管理 的 各 项 规章 制度 。 

(2) 对 进入 项 目的 资源 和 生产 要 素 进行 优化 配置 和 动态 管理 。 

(3) 有 效 控制 项 目 工期 、 质 量 、 成 本 和 安全 等 目标 。 

(4) 协调 企业 内 部 、 项 目 内 部 以 及 项 目 与 外 部 各 系统 之 间 的 关系 ， 增 进项 目 有 关 部 门 
之 间 的 沟通 ， 提 高 工作 效率 。 

(5) 对 施工 项 目 目标 和 管理 行为 进行 分 析 、 考 核 和 评价 ， 并 对 各 类 责任 制度 执行 结果 
实施 奖惩 。 
图 2.10 为 某 施 工 项 目 经 理 部 正常 运行 。 


总 目标 服务 ， 它 必须 缆 盖 项 目 施工 的 
ee 页 有 科学 的 依 J 执行 和 检查 必须 落实 到 人 。 责 
I 
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图 2.10 ”有 

5， 施 工 项 目 经 理 部 的 撤销 

a 项 目 经 理 部 的 
撤销 应 具备 下 列 条 件 。 

(1) 工程 已 经 竣工 验收 。 RS 

(2) Be 

(3) 已 协助 企业 管 保修 书 》。 

(4) 《施工 项 目 管理 目 相 a 经过 企 ` 业 管理 层 审计 合格 。 

(5) 已 与 企业 管理 层 ge 必 手 续 。 

me Wt 
2.3.2 ca 疙 NS 

直 Re 上 的 特点 ~ 

施工 项 目 团队 主要 指 项 目 经 理 及 其 领导 下 的 项 目 经 理 部 和 各 职能 管理 部 门 。 项 目 团队 
能 否 有 效 地 开展 项 目 管理 活动 ， 主 要 体现 在 下 面 5 个 方面 。 

(1) 共同 的 目标 。 这 里 的 目标 一 定 是 所 有 项 目 成 员 的 共同 意愿 。 

(2) 合理 分 工 与 协作 。 通 过 责任 矩阵 明确 每 一 个 成 员 的 职责 ， 各 成 员 间 是 相互 合作 的 
关系 。 

(3) 高 度 的 凝聚 力 。 

(4) 团队 成 员 相 互信 任 。 

(5) 有 效 的 沟通 。 

别提 示 

项 目 经 理应 对 施工 项 目 团队 的 建设 负责 ， 培 育 团队 精神 ， 定 期 评估 团队 绩效 ， 有 效 地 发 挥 和 
调动 各 成 员 的 工作 积极 性 和 责任 感 。 

2， 施 工 项 目 团队 的 发 展 过 程 


一 个 项 目 团队 从 开始 到 终止 ， 是 一 个 不 断 成 长 和 变化 的 过 程 ， 这 个 发 展 过 程 可 以 描述 
为 5 个 阶段 : 组 建 阶段 、 磨 合 阶段 、 正 规 阶 段 、 成 效 阶段 和 解散 阶段 。 几 乎 所 有 的 项 目 都 





WII 38 


这 2 章 “、 沁 工 项目 管 理 组 织 。 NN 


经 历 过 大 家 被 召集 到 一 起 的 初始 阶段 ， 这 是 一 个 短暂 的 时 期 ， 很 快 进入 磨合 阶段 ， 这 时 成 
员 之 间 互 相 还 不 了 解 ， 时 常 感到 困惑 ， 有 时 甚至 会 产生 敌对 心理 。 接 下 来 在 强 有 力 的 领导 
下 ， 团 队 的 工作 方式 在 正规 阶段 得 以 统一 ， 随 后 团队 以 最 大 成 效 开展 工作 ， 直 至 项 目 结束 
项 目 团队 解散 。 
1) 组 建 阶段 

任何 项 目 在 形成 时 期 总 是 带 着 一 点 试验 性 质 的 ， 因 而 一 个 团队 环境 就 成 为 新 思想 、 新 
方案 绝 佳 的 试验 场 。 每 个 方案 都 应 当 加 以 仔细 检验 ， 给 予 它们 公平 的 争取 成 功 的 机 会 。 在 
团队 发 展 的 不 同 阶段 ， 需 要 有 不 同 的 方案 。 在 组 建 阶 段 ， 团 队 成 员 从 原来 不 同 的 组 织 调集 
在 一 起 ， 大 家 开始 互相 认识 ， 这 一 时 期 的 特征 是 队员 们 既 兴 奋 又 焦虑 ， 而 且 还 有 一 种 主人 
贫 感 ， 他 们 必须 在 承担 风险 前 相互 熟悉 。 一 方面 ， 团 队 成 员 收 集 有 关 项 目的 信息 ， 试 图 弄 
清 项 目 是 干什么 自己 应 该 做 什么 。 另 一 方面 ， 团 队 成 员 谨慎 和 学 习 适 宜 的 举止 行为 。 
他 们 从 项 目 经 理 处 寻找 或 相互 了 解 ， 以 期 找到 属于 自 当成 员 了 解 并 认识 到 有 关 
团队 的 基本 情况 后 ， 就 为 自己 找到 了 一 个 有 用 的 5 有 了 自己 作为 团队 不 可 缺少 的 
-部 分 的 意识 ， 当 团队 成 员 感到 他 们 已 属于 项 革 直 门 就 会 承担 起 团队 的 任务 ， 并 确定 
自己 在 完成 这 一 任务 中 的 参与 程度 。 当 解 ? 问题 后 ， 团 队 成 员 就 不 会 感到 茫然 而 不 


知 所 措 ， 从 而 有 助 于 其 他 各 种 关系 的 闻 K， 


2) 磨合 阶段 
团队 发 展 的 第 2 Wa 队 形 成 之 后 


各 自 的 职责 ， Ti 









































































员 们 已 经 明确 了 项 目的 工作 以 及 
F 方面 的 问题 将 逐渐 显 器 出 来 ， 
章 必 生 较 大 的 偏离 ， 于 是 队员 们 可 能 会 ; 
极地 对 待 项 目 工作 条 页 目 经 理 。 在 此 阶 有 有 汽 氛 趋 于 紧张 ， 问 题 逐 渐 暴 露 ， 团 队 士气 
较 组 建 阶段 明显 让 SET 
场 、 观 念 、 方 汰 种 行为 等 方面 的 差异 而 产生 各 种 冲突 ， 人 际 关系 陷入 紧张 局 面 ， 甚 至 出 现 
敌视 及 向 领导 者 挑战 的 情形 。 冲 突 可 能 发 生 在 领导 与 个 别 队 员 之 间 ， 领 导 与 整个 团队 之 间 
以 及 团队 成 员 相 互 之 间 。 这 些 冲 突 可 能 是 情感 上 的 ， 或 是 与 事实 有 关 的 ， 或 是 建设 性 的 ， 
或 是 破坏 性 的 ， 或 是 争辩 性 的 ， 或 是 隐瞒 的 ， 不 管 怎样 ， 应 当 力 图 采用 理性 的 、 无 偏见 的 
态度 来 解决 团队 成 员 之 间 的 争端 ， 而 不 应 当 采 用 情感 化 的 态度 。 

3) 正规 阶段 

经 受 了 磨合 期 的 考验 ， 团 队 成 员 之 间 、 团 队 与 项 目 经 理 之 间 的 关系 已 经 确立 。 绝 大 部 
分 个 人 矛盾 已 得 到 解决 。 总 的 来 说 ， 这 一 阶段 的 矛盾 程度 要 低 于 磨合 时 期 。 同 时 ， 随 着 个 
人 期 望 与 现实 情形 一 一 要 做 的 工作 、 可 用 的 资源 、 限 制 条 件 、 其 他 参与 的 人 员 相 统一 ， 队 
员 的 不 满 情绪 也 随 之 减少 。 项 目 团队 接受 了 这 个 工作 环境 ， 项 目 规程 得 以 改进 和 规范 化 。 
控制 及 决策 权 从 项 目 经 理 移 交 给 了 项 目 团 队 ， 凝 聚 力 开始 形 成 ， 有 了 团队 的 感觉 ， 每 个 人 
觉得 他 是 团队 的 一 员 ， 他 们 也 接受 其 他 成 员 作为 团队 的 一 部 分 。 每 个 成 员 为 了 达到 项 目 目 
标 所 做 的 贡献 得 到 认同 和 赞赏 。 这 一 阶段 ， 随 着 成 员 之 间 开 始 相互 信任 ， 团 队 的 信任 得 以 
发 展 。 大 量 地 交流 信息 、 观 点 和 感情 ， 合 作 意 识 增强 ， 团 队 成 员 互 相交 换 看 法 ， 并 感觉 到 
可 以 自由 地 、 建 设 性 地 表达 他 们 的 情绪 及 评论 意见 。 团 队 经 过 这 个 社会 化 的 过 程 后 ， 建 立 
了 忠诚 和 友谊 ， 也 有 可 能 建立 工作 范围 之 外 的 友谊 。 
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4) 成 效 阶段 

经 过 前 一 阶段 ， 团 队 确立 了 行为 规范 和 工作 方式 。 项 目 团队 积极 工作 ， 急 于 实现 项 目 
目标 。 这 一 阶段 的 工作 绩效 很 高 ， 团 队 有 集体 感 和 荣誉 感 ， 信 心 十足 。 项 目 团队 能 开放 、 
坦诚 、 及 时 地 进行 沟通 。 在 这 一 阶段 ， 团 队 根据 实际 需要 ， 以 团队 、 个 人 或 临时 小 组 的 方 
式 进行 工作 。 团 队 相 互 依赖 度 高 。 他 们 经 常 合 作 ， 并 在 自己 的 工作 任务 外 尽力 相互 帮助 。 
个 体 成 员 会 意识 到 项 目 工作 的 结果 使 他 们 正 获得 职业 上 的 发 展 。 相互 的 理解 、 高 效 的 沟通 、 
密切 的 配合 、 充 分 的 授权 ， 这 些 宽松 的 环境 加 上 队员 们 的 工作 激情 使 得 这 一 阶段 容易 取得 
较 大 成 绩 ， 实现 项 目的 创新 。 团队 精神 和 集体 的 合力 在 这 一 阶段 得 到 了 充分 的 体现 ， 每 位 
队员 在 这 一 阶段 的 工作 和 学 习 中 都 取得 了 长 足 的 进步 和 巨大 的 发 展 。 

5) 解散 阶段 

对 于 完成 某 项 任务 ， 实 现 了 项 目 目标 的 团队 而 言 ， 随 着 多 滩 工 ， 该 项 目 准备 解散 。 
这 时 ， 团 队 成 员 开始 骚动 不 安 ， 成 员 们 考虑 自身 今后 的 ， 思 考 “ 我 以 后 该 怎么 办 ”， 并 
开始 做 离开 的 准备 。 有 时 ， dnt 改变 工作 方式 才能 完成 最 后 的 
各 种 具体 任务 。 需 由 项 目 经 理 告 a 帘 要 做 否则 ， 项 目 就 不 能 圆满 
完成 ， 目 标 就 不 能 成 功 实现 。 也 正 是 这 时 ， 到 了 凝聚 力 的 存在 。 由 于 项 目 团队 


成 员 之 间 已 经 培养 出 感情 ， 所 以 彼此 做 依 
3. 项 目 团队 的 矛盾 解决 方 ; 
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即使 是 在 由 智者 组 成 的 、 > 组 多 中 ， 也 会 有 矛盾 。 虽 然 很 多 人 不 
喜欢 矛盾 ， 因 此 假装 它 {] 在 在 但 是 不 确 冰 抵 眉 ， 了 矛盾 并 不 会 自然 消除 ， 相反 ， 他 





们 会 蔓延 ， 使 得 下 一 小 六 Wm, 一 开始 就 申明 责任 和 
制度 ， 及 时 讨论 、 二 它 发 展 )， 认 识 到 成 员 彼此 没有 义务 对 对 方 
Te 队 成 员 的 重视 或 尊重 而 生 ， 因 此 ， 建 议 应 该 以 
积极 肯定 的 方式 提出 ， 这 样 很 多 问题 都 可 以 避免 的 。 

1) 解决 矛盾 的 基本 步 又 

成 功 地 处 理 矛 盾 既 需要 关注 问 是 本身， 也 需要 关心 对 方 个 体 的 感受 。 首 先 要 确定 对 方 
是 否 真 的 有 反对 意见 ， 有 时 有 的 成 员 在 压力 很 大 的 情况 下 只 是 发 泄 怒 气 和 失落 ， 他 们 不 是 
真 的 有 反对 意见 ， 发 泄 完了 又 可 以 全 身心 投入 工作 。 其 次 是 核实 信息 是 否 准确 ， 有 时 在 根 
本 没有 分 歧 的 情况 下 ， 由 于 讲话 风格 不 同 、 对 某 些 符号 的 解释 不 同 、 错 误 的 推理 习惯 等 都 
会 导致 矛盾 的 产生 ， 及 时 沟通 就 可 以 解决 了 。 

2) 怎样 对 待 批评 

受到 别人 的 直接 指责 或 攻击 后 积 下 的 矛盾 很 难 调和 。 人 在 受 攻击 时 的 本 能 反应 是 保护 
自己 或 回击 对 方 ， 然 后 对 方 会 同样 自我 保护 或 反击 。 矛 盾 不 断 加 深 ， 感 情 受到 了 伤害 ， 问 
题 变 得 更 复杂 、 更 难 解决 。 正 如 解决 矛盾 首先 要 确定 各 方面 真正 要 达到 的 目的 是 否 一 样 ， 
对 待 批评 也 要 理解 评判 人 的 用 心 。 建 设 性 或 尽量 贴近 对 方 关心 内 容 的 回应 方法 包括 : 诠释 、 
情感 、 推 理 和 逐步 趋同 等 。 

(1) 诠释 。 诠 释 就 是 改 用 自己 的 话 重复 批评 者 的 批评 言词 。 这 样 做 的 目的 在 于 ， 确 认 
自己 听 到 的 话 准确 无 误 ， 让 批评 者 了 解 他 们 的 话 对 你 产生 了 什么 影响 ， 告 知 对 方 ， 你 对 他 
们 的 话 感受 很 深 。 
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(2) 情感 。 试 着 感受 批评 者 的 心理 感受 ， 了 解 对 方言 语 或 非 言 语 所 要 表达 的 情感 。 这 
样 能 理解 对 方 的 情感 及 批评 意见 的 重要 性 。 

(3) 推理 ,以 批评 意见 为 基础 进行 推理 时 , 试 着 推测 出 批评 意见 的 言语 和 非 言 语 性 含义 ， 
将 其 由 字面 稍微 引申 ， 从 而 理解 批评 者 为 什么 对 正在 讨论 的 或 正在 实施 的 工作 如 此 反感 。 
(4) 逐步 趋同 。 应 对 十 分 棘手 的 批评 意见 时 ， 逐 步 趋同 的 方法 很 有 效 。 逐 步 解决 既 可 
以 使 矛盾 不 再 扩大 (愤怒 的 言词 会 导致 这 种 结果 )， 同 时 还 可 以 避免 让 步 于 批评 者 。 首 先 ， 
重复 批评 意见 中 你 同意 的 部 分 (通常 是 某 一 事实 而 非 对 方 就 该 事实 所 作 的 评论 等 )， 目 的 是 
为 了 确认 。 然 后 让 批评 者 反应 ， 什 么 也 不 要 讲 。 这 样 做 的 好 处 在 于 : 给 自己 留 出 时 间 思 考 
t 评 意见 所 指出 的 要 害 和 关键 之 处 ， 可 以 有 的 放 矢 地 回应 ， 而 非 仅仅 是 自卫 性 地 反击 ， 暗 


示 对 方 你 听 到 了 他 们 的 批评 意见 。 
< 痛 
(SS 应 用 察 例 2-1 a 

本 SN 


在 一 次 室 会 上 , 唐 太宗 对 王 孩 说 :“ 你 A 大 .全 
都 一 一 做 些 评论 ， 评 一 下 他 们 的 优 缺 点 3 们 互相 比较 一 下 ， 你 在 哪些 方面 比 他 们 优秀 ? ” 
SN 凡 国 操劳， 凡是 所 直道 的 事 没有 不 尽心 尽力 去 做 ， 在 这 广 


ttn 有 
面 我 比 不 上 房 玄 龄 。 常 常 留心 or 有 行 比 不 上 鄞 源 的话 很 和 面子， 这 


















































方面 我 比 不 上 魏征 。 文 武 )A 欧 可 以 在 外 带 兵 打仗 茹 特 军 ， 又 可 以 进入 朝廷 摘 管 理 、 任 宰相 ， 这 
方面 我 比 不 上 李 请 . 知 国 家 公务 ， 详 细 彤 食 。 宣 布 皇 上 的 命令 或 者 转达 下 属 官 员 的 汇报 ， 
能 坚持 做 到 公平 公 方面 我 不 如 温 7 处理 烦 重 的 事务 ， 解 决 难题 ， 办 事 井 井 有 条 ， 这 方 
面 我 也 比 不 上 诬 泗 、》 一 于 批评 贪官 污 殉 ， 表 移 清 正 廉 署 ， 疾 悉 如 仇 ， 好 善 喜 乐 ， 这 方面 比 起 其 他 几 
位 能 人 来 说 ,我 包 有 一 技 之 长 .” 唐 太宗 非常 玩 同 他 的 话 ， 而 大 臣 们 也 认为 王 于 完 全 道 出 了 他 们 的 心 
声 ， 都 说 这 些 评论 是 正确 的 。 

从 王 玻 的 评论 可 以 看 出 唐 太 宗 的 团队 中 ， 每 个 人 各 有 所 长 ; 但 更 重要 的 是 唐 太宗 能 将 这 些 人 依 
其 专长 运用 到 最 适当 的 职位 ， 使 其 能 够 发 挥 自己 所 长 ， 进 而 让 整个 国家 王 荣 强 让 

【案例 解析 】 

未 来 企业 的 发 展 不 可 能 只 依靠 一 种 国定 组 织 的 形态 运作 ， 必 须 视 企 业经 营 管理 的 需要 而 有 不 同 
的 团队 。 所 以 ， 领 导 者 必须 学 会 如 何 组 织 团队 ， 如 何 掌握 及 管理 团队 。 企 业 组 织 领导 应 以 每 个 员工 
的 专长 为 思考 点 ， 安 排 适当 的 位 置 ， 并 依照 员工 的 优 缺点 ， 做 机 动 性 调整 ， 让 团队 发 挥 最 大 的 效能 。 
项 目 经 理 的 任务 在 于 知人 善 任 ， 提 供 企业 一 个 平衡 默契 的 工作 组 织 。 


乙 .本 


观察 分 析 某 些 建筑 项 目 部 ， 看 其 项 目 经 理 部 是 怎么 设立 和 运行 的 ， 以 及 项 目 部 的 团队 的 特点 ， 
建设 和 运行 特点 ， 存 在 的 问题 。 
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2.4 施工 项 目 经 理 


2.4.1 施工 项 目 经 理 概述 
1， 施工 项 目 经 理 的 概念 


施工 项 目 经 理 是 指 由 建筑 业 企 } 




















此 法 定 代 表 人 委托 和 授权 ， 在 建设 工程 施工 





项 目 





bh 担任 


项 目 经 理 责任 岗位 职务 ， 直 接 负 责 施工 项 目的 组 织 实施 ， 对 建设 工程 施工 项 目 实施 全 过 程 


全 面 负责 的 项 目 管理 者 。 施 
定 代 表 人 在 承包 建设 工程 施 了 
2. 施工 项 目 经 理 的 地 位 


-个 施工 项 目 是 一 项 
最 高 的 责任 者 和 组 
施工 项 目 经 班 
举足轻重 的 地 位 ， 
(1) 施工 项 有 
托 代理 人 ， 是 施 - 





[项 目 | 


织 者 ， 这 就 是 施 ] 





经 理 是 建 






-项 目 实施 
中， 
(2) 施工 对 方面 
项 目 经 理 对 项 目 
里 对 施工 项 目 
、 自 外 而 来 的 信息 ， 通 
各 种 信息 进行 江 间 分析， 及 时 人 
上 反馈 信息 ， 对 下 、 对 外 发 布 信 

(4) 施工 项 目 经 理 是 施工 项 
施 阶段 的 责任 主体 ， 是 项 目 目标 
件 。 责 任 是 施工 项 目 经 理 责任 制 
项 目 经 理 利益 的 依据 。 其 次 ， 施 了 
经 理 能 够 承担 起 责任 的 条 件 与 前 提 
而 定 。 如 果 没 有 必需 的 权力 ， 施 工 
须 是 施工 项 目的 利益 了 


[项 


由 
[nih 


息 。 









































工 项 目 经 理 是 建设 工程 施工 项 目的 责任 主体 ， 


-次 性 的 整体 任务 ， 在 完 


经 理 
是 对 施工 项 目 管 TO 管理 者 ， 在 整个 施工 活动 
确立 施工 项 2 高 好 施工 项 目 管理 的 关键 。 


的 实现 承担 中 


的 实施 进行 控制， 
过 各 种 渠道 汇集 到 施工 项 目 经 理 处 ， 施 工 项 目 经 理 通过 对 


目 责 、 权 、 利 的 主体 。 首 先 ， 施 了 
的 最 高 责任 者 ， 而 且 目 标 实现 还 应 该 不 超出 
的 核心 ， 
[项 目 经 理 必须 是 项 目的 权力 主体 。 


项 目 经 理 就 无 法 对 了 
E 体 。 利 益 是 施 
的 责任 而 得 到 的 报酬 ， 所 以 利益 的 形式 及 利益 的 大 小 须 与 施 ] 


是 建筑 业 企业 法 
上 的 委托 代理 人 。 





< 现场 必须 有 
项 目 


上 


证 避 





有 有 


代表 人 在 施工 项 目 上 负责 管理 和 合 

施工 

0 
i 关系 ， 


同 履行 的 委 
理 是 项 目 目标 的 全 面 实现 者 ， 

标 负责 。 

工 协作 、 密 切 配合 的 桥梁 和 纽带 。 施 工 

， 即 合同 责任 ， 履 行 合同 义务 ， 执 行 合同 


是 各 种 信息 的 集散 地 和 处 理 中 心 。 自 


立 对 决策 ， 并 通过 报告 、 指 令 、 计 划 和 协议 等 形式 ， 对 


[项 目 经 理 必须 是 项 目 实 
限定 的 资源 条 
[ 作 的 压力 ， 是 确定 施工 
权力 是 确保 施工 项 目 
必须 视 施工 项 目 经 理 所 承 担 的 责任 
C 作 负责 。 最 后 ， 施 工 项 目 经 理 还 必 
E 的 动力 ， 是 因 施 工 项 目 经 理 负 有 相应 
[项 目 经 理 的 责任 对 等 。 





它 构成 了 施工 项 目 经 理 - 











所 以 权力 的 范 E 























项 目 经 理工 人 




















施工 项 目 经 理 在 施工 项 目 管理 中 处 于 中 心地 位 。 


ll 


2.4.2 施工 项 目 经 理 的 责 、 权 、 利 


1. 施工 项 目 经 理 的 职责 


施工 项 目 经 理 的 职责 主要 包括 2 个 方面 : 一 是 要 保证 施 了 








施工 项 目 管理 组 织 。 “BRR 


[项 目 按照 规定 的 目标 高 速 、 


优质 、 低 耗 地 全 面 完成 ， 另 一 方面 要 保证 各 生产 要 素 在 授权 范围 内 最 大 限度 地 优化 配置 。 
施工 项 目 经 理 的 职责 具体 如 下 。 
(1) 代表 企业 实施 施工 项 目 管理 。 贯 彻 执行 国家 和 施工 项 目 所 在 地 政府 的 有 关 法 律 、 
法 规 、 方 针 、 政 策 和 强制 性 标准 ， 执 行 企业 的 管理 制度 ， 维 护 企业 的 合法 利益 。 


(2) 与 企业 法 人 签订 《施工 项 目 nit 执行 下 


责任 ， 组 织 编制 施工 项 目 管理 实施 规划 并 组 织 实 


(3) 对 施工 项 目 所 需 的 人 力 资 源 、 资 金 、 J 技术 


配置 和 动态 管理 ， 沟 通 、 协 调和 处 理 与 分 包 单 位 、 


时 解决 施工 中 出 现 的 问题 。 

(4) 业务 联系 和 经 济 往来 ， 人 成 本 核算 ， 积 极 组 织 工程 款 回收 ， 正 
确 处 理 国家 、 企业 及 个 人 的 利益 关系 。 

(5) 做 好 施 pe 里 归档 ， 接 受 企业 审计 并 做 好 施工 项 目 经 理 部 的 
解体 和 善后 工 


用 制度 和 esN 
ol 


5 
贝 ， 


投 次 动用、 流动 资金 周转 、 固 定 资产 机 械 设 备 租赁 和 使 用 的 决策 ， 也 要 对 项 目 管理 班子 内 





2 二 几 低 尖 的 松 攻 Ke NS 次 











规定 的 任务 ， 并 承担 相应 的 





设备 等 生产 要 素 进行 优化 
监理 工程 师 之 间 的 关系 ， 及 





赋予 施工 项 aa 担 相应 责任 的 先决 条 件 。 为 了 履行 项 
目 经 理 的 职责 ， RS 经 理 必须 具有 限 ， 这 些 权 限 应 由 企业 法 人 代表 授权 ， 并 


形式 具体 确定 下 潭 3 施工 项 目 经 理 在 授权 和 企业 规章 制度 范围 内 应 





(1) 用 人 决策 权 。 施 工 项 目 经 理 有 权 决 定 项 目 管理 机 构 班 子 的 设置 ， 聘 任 有 关 管 理 人 
选择 作业 队伍 ， 对 班子 内 的 任职 情况 进行 考核 监督 ， 决 定 奖惩 乃至 辞退 。 当 然 ， 项 目 
经 理 的 用 人 权 应 当 以 不 违背 企业 的 人 事 制 度 为 前 提 。 
(2) 财务 支付 权 。 施 工 项 目 经 理应 有 权 根 据 施 工 项 目的 需要 或 生产 计划 的 安排 ， 做 出 






































的 计酬 方式 、 分 配 的 方案 等 做 出 决策 。 


(3) 进度 计划 控制 权 。 根 据 施工 项 目 进度 总 目标 和 阶段 性 目标 的 要 求 ， 对 工程 施工 进 
行 检查 、 调 整 ， 并 对 资源 进行 调配 ， 从 而 对 进度 计划 进行 有 效 的 控制 。 
(4) 技术 质量 管理 权 。 根 据 施工 项 目 管理 实施 规划 或 施工 组 织 设计 ， 有 权 批 准 重大 技 





术 方 案 和 重大 技术 措施 ， 必 要 时 召开 技术 方案 论证 会 ， 把 好 
术 的 决策 失误 ， 主 持 处 理 重大 质量 事故 。 

(5) 物资 采购 管理 权 。 在 有 关 规 定 和 制度 的 约束 下 有 权 采 购 和 管理 施工 项 目 所 需 的 物资 。 
(9) 现场 管理 协调 权 。 代 表 公 司 协 调 与 施工 项 目 有 关 的 外 部 关系 ， 有 权 处 理 现场 突 发 


























事件 ， 但 事后 须 及 时 通报 企业 主管 部 门 。 





技术 决策 关 和 质量 关 ， 防 止 技 
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3. 施工 项 目 经 理 的 利益 


施工 项 目 经 理 最 终 的 利益 是 项 目 经 理 行使 权利 和 承担 责任 的 结果 ， 也 是 市 场 经 济 条 件 
下 ， 责 、 权 、 利 、 效 (经 济 效益 和 社会 效益 ) 相 互 统一 的 具体 体现 。 利 益 可 分 为 2 大 类 : 一 
是 物资 竞 现 ， 二 是 精神 奖励 。 施 工 项 目 经 理应 享有 以 下 利益 。 

(1) 获得 基本 工资 、 岗 位 工资 和 绩效 工资 。 

(2) 在 全 面 完 成 《施工 项 目 管理 目标 责任 书 》 确 定 的 各 种 责任 目标 ， 工 程 竣 工 验收 并 

结算 后 ， 接 受 企业 的 考核 和 审计 ， 除 按 规定 获得 物质 奖励 外 ， 还 可 获得 表彰 、 记 功 、 优 秀 

项 目 经 理 等 荣誉 称号 及 其 他 精神 奖励 。 

(3) 经 考核 和 审计 ， 为 完成 《施工 项 目 管理 目标 责任 书 》 确 定 的 责任 目标 或 造成 亏 
的 ， 按 有 关 条 款 承担 责任 ， 并 接受 经 济 或 行政 处 罚 。 

从 行为 科学 的 理论 观点 来 看 , 对 施工 项 目 经 理 的 利 
满足 其 最 迫切 的 需要 ， 以 真正 通过 激励 调动 其 积极 饮 6 从 理学 ， 
次 到 高 层次 的 ， 他 们 依次 分 别 是 : 生理 的 、 安 令 的 神 会 的 、 自 尊 的 和 自我 实现 的 需要 ， 
如 果 把 前 2 种 需要 称 为 “物质 的 ”， 则 其 他 3 群 称 为 “精神 的 ”。 在 进行 激励 之 前 ， 
应 分 析 该 施工 项 目 经 理 的 最 迫切 需要 ， 不 局 高 月 地 只 注重 物质 奖励 ， 在 某 种 意义 上 说 ， 精 
神 激励 的 面 较 广 ， 作 用 会 更 显著 。 业 宰 激励 如 何 兑现 ， 应 不 断 地 进行 研究 ， 积 累 经 验 。 
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沌 工 项 目 管理 
施工 项 目 管 ra eras 授权 人 与 施工 项 目 经 理 签订 ， 具 体 明确 
ttt eae 资 、 权 限 、 利 益 与 奖惩 。 它 是 规范 和 约束 企业 
与 项 目 经 理 考核 项 目 管理 目 ee 

ep 目标 责任 书包 括 下 列 内 容 . 

(1) 施工 项 目 管理 实施 目标 . 

(2) 施工 企业 与 施工 项 目 经 理 部 之 间 的 责任 、 权 限 和 利益 分 配 

(3) 施工 项 目 管理 的 内 容 和 要 求 。 

(4) 施工 项 目 所 需 资源 的 提供 方式 和 核算 方法 

(5) 企业 法 定 代表 人 向 施工 项 目 经 理 委托 的 特殊 事项 

(@ 施工 项 目 经 理 部 应 承担 的 风险 

(7) 施工 项 目 管理 目标 评价 的 原则 、 内 容 和 方法 。 

(8) 对 施工 项 目 经 理 部 进行 奖惩 的 依据 、 标 准 和 方法 。 

(9) 施工 项 目 经 理解 职 和 施工 项 目 经 理 部 解体 的 条 件 及 方法 - 

施工 项 目 完成 后 ， 施 工 企业 应 对 施工 项 目 管理 目标 责任 书 的 完成 情况 进行 考核 ， 根 据 考核 结 
果 和 施工 项 目 管理 目标 责任 书 的 奖惩 规定 ， 提 出 奖惩 意见 ， 对 施工 项 目 经 理 部 进行 奖励 或 处 罚 
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2.4.3 施工 项 目 经 理 的 工作 性 质 


(1) 2003 年 2 月 27 日 《国务 院 关 于 取消 第 二 批 行政 审批 项 目 和 改变 一 批 行政 审批 项 目 
管理 方式 的 决定 》( 国 发 (2003) 5 号 ) 规 定 :“ 取 消 建筑 施工 企业 项 目 经 理 资质 核准 ， 由 注 
册 建 造 师 代 替 ， 并 设立 过 渡 期 ”。 
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(2) 建筑 业 企 业 项 目 经 理 资质 管理 制度 向 建造 师 执 业 资格 制度 过 渡 的 时 间 定 为 5 年 ， 
即 从 国 发 ( 2003 ) 5 号 文 印 之 日 起 至 2008 年 2 月 27 日 止 。 过 渡 期 内 ， 凡 持 有 项 目 经 理 资 
质证 书 或 者 建造 师 注册 证 书 的 人 员 , 经 其 所 在 企业 聘用 后 均 可 担任 工程 项 目 施工 项 目 经 理 。 
过 渡 期 满 后 ， 大 、 中 型 工程 项 目的 项 目 经 理 必须 由 取得 建造 师 注册 证 书 的 人 员 担 任 ， 但 取 
得 建造 师 注册 证 书 的 人 员 是 否 担任 工程 项 目 施工 的 项 目 经 理 ， 由 企业 自主 决定 。 

(3) 在 全 面 实施 建造 师 职 业 资格 制度 后 仍然 要 坚持 落实 项 目 经 理 岗位 责任 制 。 项 目 经 
理 岗 位 是 保证 工程 项 目 建设 质量 、 安 全 、 工 期 的 重要 岗位 。 

(4) 施工 项 目 经 理 是 指 受 企业 法 定 代表 人 委托 对 工程 项 目 施工 过 程 全 面 负责 的 项 目 管 
理 者 ， 是 建筑 施工 企业 法 定 代表 人 在 工程 项 目 上 的 代表 人 。 

(5) 建造 师 是 一 种 专业 人 士 的 名 称 ， 而 项 目 经 理 是 一 个 工作 岗位 的 名 称 ， 应 注意 这 2 
个 概念 的 区 别 和 关系 。 

(6) 在 国际 上 ， 施 工 企业 项 目 经 理 的 地 位 和 作用 及 Ea 

@ 项 目 经 理 是 企业 任命 的 一 个 项 目的 项 目 管理 负责 人 (领导 人 )， 但 它 并 不 一 定 
是 (多 数 不 是 ) 一 个 企业 法 定 代表 人 在 工程 项 目 ， 因 为 一 个 企业 法 定 代表 人 在 工 
机 内 生计 过 天上 






































































































- 作 ， 其 主要 任务 是 项 目 目标 的 控制 和 组 织 


@ 项 目 经 理 的 任务 权限 主要 是 项 目 入 
@ 在 有 些 文献 中 明确 天 由 理 不 是 一 个 拷 
绢 紧 统 中 的 


@ 项 目 经 理 是 一 个 组 9 管理 者 ， 至 到 其 
管理 权限 ， 则 由 其 上 级 


我 国 在 建筑 业 侈 中 中 引入 项 目 经 理 有 年， 取得 了 的 上 统 . 介 是， 在 失 
行 项 目 经 理 负 re : 企业 管理 的 体制 与 机 制 和 项 目 经 理 负责 制 
不 协调 ， 在 企 与 项 目 经 理 的 利益 荀 向 出 现 矛盾 ， 不 恰当 地 、 过 分 扩大 项 目 经 理 的 管 
理 权 限 和 责任 ; 将 农业 小 生产 的 承包 责任 机 制 应 用 到 建筑 大 生产 中 ， 甚 至 采用 项 目 经 理 抵 


押 承 包 的 模式 ， 抵 押 物 的 价值 与 工程 可 能 发 生 的 风险 不 相当 等 。 
2.4.4 施工 项 目 经 理 责任 制 

1， 施 工 项 目 经 理 责任 制 的 作用 

施工 项 目 经 理 责 任 制 是 以 项 目 经 理 为 责任 主体 的 施工 项 目 管理 目标 责任 制度 。 它 是 施 
工 项 目 管理 的 基本 制度 之 一 ， 是 成 功 进行 施工 项 目 管理 的 前 提 和 基本 保证 。 其 作用 如 下 。 
(1) 施工 项 目 经 理 责任 制 确 定 了 项 目 经 理 在 企业 中 的 地 位 。 项 目 经 理 是 企业 法 定 代表 
人 在 所 承包 建设 项 目 上 的 委托 代理 人 。 
(2) 施工 项 目 经 理 责 任 制 确定 了 企业 的 层次 及 相互 关系 。 企 业 分 为 企业 管理 层 、 项 目 
管理 层 和 劳务 作业 层 。 企 业 管理 层 制定 和 健全 施工 项 目 管理 制度 ， 规 范 项 目 管理 ;加强 计 
划 管 理 ， 保 证 资源 的 合理 分 配 和 有 序 流动 ， 为 项 目 生产 要 素 的 优化 配置 和 动态 管理 服务 ， 对 
项 目 管理 层 的 工作 进行 全 过 程 的 指导 、 监 督 和 检查 。 项 目 管理 层 应 作 好 资源 的 优化 配置 和 动 
态 管理 ， 执 行 和 服从 企业 管理 层 对 项 目 管理 工作 的 监督 、 检 查 和 宏观 调控 。 企 业 管理 层 和 劳 
务 作业 层 应 签订 劳务 分 包 合同 , 项 目 管理 层 与 劳务 作业 层 应 建立 履行 劳务 分 包 合同 的 关系 。 

(3) 施工 项 目 经 理 责任 制 确定 了 项 目 经 理 在 项 目 管理 中 的 地 位 。 项 目 经 理应 根据 企业 
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岗位 ， 而 是 一 个 管理 岗位 。 
用 人 权 、 财 权 和 物资 采购 权 等 
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表 人 的 授权 范围 、 时 间 和 
理 。 因 此 ， 项 目 经 理 是 项 


法 
位 的 
既 要 对 项 目的 成 果 目 标 向 建设 和 






某 施工 


(4) 施工 项 目 经 理 责任 钥 
理 的 具体 责任 、 权 限 和 利益 ， 
2. 建立 施工 项 目 经 理 南 
1) 建立 施工 项 
(1) 实事 求 是 . 


合理 性 ， 不 


的 现象 发 生 。 





任 上 


制 





， 要 具有 





-项 目 经 理 对 员工 进行 安全 教 


由 会 
V 


内 容 对 施工 项 目 自 开工 准 
; 理 的 核心 人 物 ， 是 
i， 又 要 对 承担 的 













验收 实施 全 过 程 、 全 方 
理 目标 的 承担 者 实现 痢 ， 
效益 性 目标 向 企业 负责 。 图 2.11 为 









吝 
月 。 





权限 和 利益 。 项 目 经 


页 目 经 理 的 基本 责任 、 
项 目 管理 目标 责任 书 》 确 定 。 
li 则 


\ 表 人 通过 并 
Ry ， 不 搞 “ 保 险 承包 ”， 要 具有 


j 原 则 和 条 件 ,0 
行 性 当下 追求 g 式 ， ee 以 包 代 保 ” 和 “以 包 代 管 ” 











(2) 兼顾 企业 、 项 目 经 开 
项 目 经 理 和 职工 的 正当 权利 ， 
(3) 责 、 权 、 利 、 效 的 原则 。 
履行 责任 而 由 企业 法 定 代 表 人 授 
责任 履行 结果 的 尺度 ， 
2) 建立 施工 项 目 经 理 责 任 制 
任务 ; F 工 手续 齐全 ， 
1 管理 需要 经 理 部 ， 


3, 
















的 项 
施工 项 目 经 理 责任 制 的 内 容 

施工 项 目 经 理 
施工 项 目 经 理 目 标 责 


系 ， 由 项 目 经 理 的 目标 责任 制 、 
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和 职工 
在 确定 


也 是 给 予 项 


企业 具备 为 项 


责任 制 的 内 容 包括 : 
夺 任 书 的 制定 和 实施 
项 目 经 理 部 内 各 职能 部 门 的 目 


只 工 三 者 利益 的 原则 。 
个 人 收入 时 切实 
项 目 经 理 的 “责任 
予 的 ;“ 利 益 ” 是 履行 责 人 
经理 利 益 的 依据 。 
条 件 


的 条 
工程 技术 


> 业 的 利益 应 放 在 首位 ， 同 时 维护 
芳 分 配 后 多 劳 多 得 的 原则 。 

吓 第 -位 的 ;“ 权 利 ” 是 为 了 更 好 地 
:而 得 到 的 报酬 ;“ 效 益 ” 是 衡量 
四 者 统一 才 有 动力 。 














劳动 力 和 
理 服务 的 各 


主要 供应 材料 落实 ， 
中 功能 。 









成 立 满足 项 








企业 各 层 之 间 的 关系 ,项 目 经 理 的 地 位 和 素质 要 求 ， 
项 目 经 理 的 责 、 权 、 利 ， 项 目 经 理 的 目标 责任 体 


直 、 项 目 经 理 部 各 成 





和 
员 的 目标 责任 制 ， 可 建立 以 施工 项 目 为 对 象 的 3 种 类 型 目标 责任 制 : 项 目的 目标 责任 制 、 
子 项 目的 目标 责任 制 、 班 组 的 目标 责任 制 。 


人 第?2 齐 “、 施工 项 目 管理 由 NANNNN 


4. 施工 项 目 经 理 责任 制 的 特点 

(1) 对 象 终 一 性 。 它 以 施工 项 目 为 对 象 ， 实 行 项 目 产品 形成 过 程 的 一 次 性 全 面 负责 ， 
不 同 于 过 去 企业 的 年 度 或 阶段 性 承包 。 

(2) 主体 直接 性 。 它 实行 经 理 负责 、 全 员 管理 、 标 价 分 离 、 指 标 考核 、 项 目 核算 、 确 
保 上 缴 、 集 约 增 效 、 超 额 奖励 的 复合 型 指标 责任 制 ， 重 点 突出 了 项 目 经 理 个 人 的 主要 责任 。 

(3) 内 容 全 面 性 。 项 目 经 理 责任 制 是 根据 先进 、 合 理 、 实 用 、 可 行 的 原则 ， 以 提高 工 
程 质量 、 缩 短工 期 、 降 低 成 本 、 安 全 和 文明 施工 等 目标 为 内 容 的 全 过 程 的 目标 责任 制 。 它 
明显 区 别 于 单项 成 本 或 利润 指标 承包 。 

(4) 责任 风险 性 。 项 目 经 理 责任 制 充 分 体现 了 “指标 突出 、 责 任 明确 、 利 益 直接 、 考 
核 严格 ”的 基本 要 求 。 其 最 终结 果 与 项 目 经 理 部 成 员 ， 特 别 是 与 项 目 经 理 的 行政 晋升 、 奖 、 
罚 等 个 人 利益 直接 挂钩 ， 经 济 利益 与 责任 风险 同 在 。 


人 舍 。osso AS 























【案例 概况 】 

某 大 型 建设 工程 项 目 ， 由 A、B、C3 aa 采用 施工 总 承包 方式 .经 评 标 后 ， 由 某 建 
筑 公司 中 标 ， 该 公司 确定 了 项 目 经 理 ， 设立 了 项 目 经 理 部 。 项目 经 理 部 下 设 综合 办 公 室 ( 兼 
管 合同 )， ee 3 个 业务 职能 部 门 ， 设 立 A、B、C3 个 施工 管理 组 。 

问 : 为 了 充分 发 挥 职能 理 组 的 作用 ， ae 应 选择 何 种 组 织 
机 构 形式 并 说 明理 由 ? opt 

【案例 解析 】 

让 理由 是 这 种 形 了 纵向 职能 系统 的 作用 ， 又 发 挥 了 横向 子 项 目 
管理 组 的 作用 ; 筷 分 权 实行 最 优 的 结 各 的 有 利于 解决 复杂 问题 ， 且 有 较 大 的 机 动 性 和 适应 性 。 


该 项 目 经 理 部 组 图 如 图 2.12 所 示 。 


| -二 l 
[区 个 少 公 室 ] [技术 部 | 。[ 质 总 妆 全 部 | 
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加 本 团 / 小 加 | | 


本 章 对 建设 工程 施工 项 目 管 理 组 织 作 了 较 详细 的 阐述 。 首 先 介绍 了 组 织 的 含义 和 组 织 三 要 素 
施工 项 目 管理 的 组 织 职 能 包括 组 织 设计 、 组 织 联系 、 组 织 运行 、 组 织 行为 和 组 织 调整 。 施 工 组 织 管 
理 机 构 的 设置 原则 有 目的 性 原则 、 精 干 高 效 原则 、 管 理 跨度 和 分 层 统一 原则 、 业 务 系统 化 管理 原则 、 
弹性 和 流动 性 原则 。 施 工 项 目 组织 机 构 的 形式 有 工作 队 式 项 目 组 织 、 部 门 控制 式 项 目 组 织 、 珑 阵 制 
项 目 组 织 和 事业 部 式 项 目 组 织 。 其 次 ， 介 绍 了 施工 项 目 经 理 部 是 由 施工 项 目 经 理 在 施工 企业 的 支持 
下 组 建 并 领导 进行 项 目 管理 的 组 织 机 构 ， 它 是 具有 弹性 的 一 次 性 组 织 。 介 绍 施工 项 目 经 理 部 的 设立 、 
运行 和 解体 。 然 后 ， 介 绍 了 项 目 团队 的 特点 、 发 展 过 程 和 矛盾 解决 方法 。 最后， 介绍 了 施工 项 目 经 
理 的 地 位 ， 施 工 项 目 经 理 的 责 、 权 、 利 ， 施 工 项 目 经 理 的 工作 | “了 蕉 工 项 目 经 理 责任 制 等 内 容 。 


ER 
一 、 选 择 题 
i. 人 a 
A . 管理 


组 织 机 








次 . 管理 跨度 
py 又 要 接受 企业 







2 ( om 人 上 
中 原职 能 部 门 的 领导 。 es 
i 阵 制 D. 事业 部 式 


A. 工作 二 
3， 下 列 捕 述 六 
A. 十 经 理 前 Os 


B. 施 丰 项 目 经 理 部 是 一 个 固定 性 的 组 织 机 构 

C. 施工 项 目 经 理 部 是 代表 企业 履行 工程 承包 合同 的 主体 ， 对 生产 全 过 程 负责 
D. 

: 











大 、 中 型 施工 项 目 经 理 部 宜 按 职能 式 项 目 组 织 形式 建立 
党 汪 的 芋 本 要 求 是 一 个 外 深 的 职 确 必须 由 个 人 全 权 负 责 ， 应 做 到 人 人 有 责 





A B. 监督 制度 C. 核算 制度 D. 奖惩 制度 
5. 施工 项 目 经 理 的 具体 责任 、 权 限 和 利益 ， 由 企业 法 定 代 表 人 通过 (  ) 确 定 。 





A. 施工 项 目 经 理 责任 制 B. 委托 代理 人 
C. 施工 全 过 程 D. 项 目 管理 目标 管理 责任 书 
二 、 简 答题 


1. 施工 项 目 管理 组 织 机 构 设置 的 原则 是 什么 ? 
2. 简 述 矩阵 制 项 目 组 织 的 特征 及 其 优 缺 点 。 
3. 简 述 项 目 团队 的 发 展 过 程 。 

4. 施工 项 目 经 理 责任 制 的 内 容 包括 哪些 ? 
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三 、 案 例题 


某 工程 为 一 座 大 型 工业 厂房 的 钢 结构 制作 安装 工程 ， 承 包 方 为 某 劳务 分 包公 司 。 

问 : 该 施工 项 目 应 选择 何 种 组 织 机 构 形式 并 说 明 原因 。 

【分 析 】 

该 施工 项 目 应 选择 部 门 控制 式 项 目 组 织 ， 因 为 部 门 控 制式 并 不 打 乱 企业 的 现行 建制 
而 把 项 目 委托 给 企业 某 一 专业 部 门 或 某 一 施工 队 ， 由 被 委托 的 单位 负责 组 织 项 目 实施 的 项 
目 组 织 形式 ， 适 用 于 小 型 的 、 专 业 性 较 强 、 不 需 涉 及 众多 部 门 的 施工 项 目 。 
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硬 了 旺 


流水 施工 原理 






通过 本 章 内 容 ， 要 求 理解 并 掌握 


数 的 概念 si [参数 的 确定 i 
2 





工 的 原理 及 实质 ， 理 解 流水 施工 有 关 
担 流 水 施工 的 组 织 方式 ， 通 过 实例 的 学 


参数 















习 掌握 流 -原理 及 组 织 方式 
2 
AL > 
站 本 效 
能 力 目 标 重 
理解 流水 施工 的 基本 概念 20% 
数 的 计算 35% 
其 各 种 流水 施工 方式 的 | 等 节奏 、 异 节奏 和 无 节 
45% 





运用 实际 中 的 应 用 








NA 





导 届 而 肌 


1， 某 建筑 公司 承接 了 某 会 展 中 心 内 5 间 展 厅 的 装饰 工程 任务 。 各 展厅 面积 相等 ， 且 装饰 内 容 均 
为 吊顶 ， 内 墙 面 装饰 、 地 面 铺 装 及 细部 工程 等 4 个 分 项 工程 。 根 据 本 公司 施工 人 员 构 成 状况 ， 确 定 
每 项 分 项 工程 的 施工 时 间 均 为 3d。 

2. 问题 

(1) 该 项 工程 组 织 流水 施工 ， 试 确定 施工 段 数 (m)、 施 工 过 程 数 (n)、 流 水 步 距 (人 )。 

(2) 计算 该 工程 的 计划 工期 。 

(3) 绘制 该 装饰 工程 流水 施工 横道 图 。 


3.1 re 


3.1.1 组 织 施工 的 基本 方式 将 - 


任何 一 个 建筑 工程 都 是 由 许 es ， 而 每 一 个 施 对 程 本 以往 加 -个 或 多 
个 施工 队 组 来 进行 施工 。 如 何 组 织 各 的 先后 顺序 和 平行 搭 接 施工 ， 是 组 织 施工 中 


的 一 个 基本 问题 。 通 常 ， 组 织 施工 本 多 施工 、 平 行 施工 和 流水 施 [3 种 方式 ， 下 面 将 
以 应 用 案例 3-1 为 全 来 讨论 si 方式 的 特点 和 问 背 。 


“应 用 家 例 3.1 和 5 
基 3 坟 同 类 房 居 9 基础 工程， 由 基 榴 儿 F 一 做 从 拔 一 夺 基 础 一 回填 土 4 个 过 程 组 成， 由 4 


个 不 同 eg 每 个 施工 过 程 在 一 由 房屋 上 所 需 的 施工 时 间 见 表 3-1, 每 尽 房 屋 为 一 个 施 
工段 ， 试 组 织 此 基础 工程 施工 。 














表 3-1 某 基础 工程 施工 资料 





序 号 基础 施工 过 程 工作 时 间 /d 
1 基 档 挖 土 3 
2 混凝土 垫 层 1 
3 砖 砌 基础 3 
4 基 模 回填 土 1 





1. 依次 施工 

依次 施工 也 称 顺序 施工 ， 是 各 施工 段 或 施工 过 程 依次 开工 、 依 次 完成 的 一 种 施工 组 织 
方式 。 依 次 施工 时 通常 有 2 种 安排 。 

(1) 按 峡 (或 施工 段 ) 依 次 施工 ， 见 表 3-2。 这 种 方式 是 将 这 3 幢 建 筑 物 的 基础 一 幢 一 幢 
施工 ， 一 幢 完 成 后 再 施工 另 一 幢 。 
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表 3-2 依次 施工 进度 安排 一 
序 | 施工 | 工作 施工 进度 /d 
号 | 过 程 | 时 间 /d| 3 6 9 12 15 本 | 区 人 | 国 2 
2 HH 
1 | 控 上 | 3 
加 Ho 
砖 砌 
基础 
基 村 
4 | 回 二 | 
/ 
(2) 按 施工 过 程 依次 施工 ， 见 表 3-3。 这 种 方式 是 De 成 每 幢 房 屋 的 第 一 个 施工 过 
-个 施工 过 程 的 组 织 方式 。 





程 后 ， 再 开始 第 二 个 施工 过 程 的 施工 ， ee 


基 档 


挖 圭 


砖 砌 
基础 
基 档 
回填 














两 种 组 织 方式 施工 工期 都 为 24 天 , 依次 施工 最 大 的 优点 是 单位 时 间 投入 的 劳动 力 和 物质 资源 
较 少 ， 施 工 现场 管理 简单 ， 便 于 组 织 和 安排 ， 适 用 于 工程 规模 较 小 的 工程 。 但 采用 依次 施工 专业 
队 组 不 能 连续 作业 ， 有 间歇 性 ， 造 成 窟 工 ， 工 地 物质 资源 消耗 也 有 间断 性 ， 由 于 没有 充分 利用 工 
作 面 去 争取 时 间 ， 所 以 工期 较 长 。 


2. 平行 施工 

在 拟 建 工程 任务 十 分 紧迫 ， 工 作 面 允许 及 资源 保证 供应 的 条 件 下 ， 可 以 组 织 几 个 相同 
的 工作 队 ， 在 同一 时 间 ， 不 同 空间 上 进行 施工 。 即 所 有 房屋 同时 开工 ， 同 时 竣工 ， 应 用 案 
例 3-1 中 工程 平行 施工 的 进度 安排 见 表 3-4。 
























施工 过 程 














1 | 基 覃 挖 土 3 
2 垫 层 1 
3 | 砖 砌 基础 3 





基 槽 回填 








3， 流 水 施工 < 
流水 施工 是 指 所 有 施工 过 程 撤 NS 时间 间隔 依次 进行 ， 各 个 施工 过 程 陆续 开工 、 陆 


续 竣 工 ， 使 同一 施工 过 程 的 续 、 均 衡 地 进 笨 %j 不 同 的 施工 过 程 尽 可 能 平行 搭 接 
施工 ， 应 用 案例 3-1 施工 的 进度 安排 -5。 


表 3.5 .入 水 施工 进度 安排 


















分 部 分 项 
s|2 


1 | 基 档 控 土 








8 垫 层 | 1 





3 | 砖 砌 基础 | 





基 横 回填 





流水 施工 所 需 的 时 间 比 依次 施工 短 ， 各 施工 过 程 投 入 的 劳动 力 比 平行 施工 少 ; 各 施工 队 组 的 
施工 和 物资 的 消耗 具有 连续 性 和 均衡 性 ， 前 后 施工 过 程 尽 可 能 平行 搭 接 施工 ， 可 见 流水 施工 综合 
了 顺序 施工 和 平行 施工 的 特点 ， 是 建筑 施工 中 最 合理 、 最 科学 的 一 种 组 织 方式 。 


3.1.2 ”组织 流 水 施工 的 条 件 
流水 施工 是 将 拟 建 工 程 分 成 若干 个 施工 段落 , 并 给 每 一 施工 过 程 配 以 相应 的 工人 班组 ， 
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让 它们 
施工 





组 织 建筑 施 了 








物 (建筑 群 ) 划 分 成 








也 投入 到 每 一 
的 实质 就 是 连续 、 均 衡 施工 。 
[流水 作业 ， 必 须 具 备 4 个 条 件 。 

(1) 把 建筑 物 尽 可 能 划分 为 工程 量 大 致 相等 的 若干 个 施 
庞大 的 建筑 
(2) 把 建筑 物 的 整个 建筑 过 程 分 解 为 若干 个 施工 过 程 ， 每 个 施 
班组 进行 施工 
G3) 安 
较 长 的 施 了 


< 建筑 施工 组 织 与 管理 NAN 
| 








个 施工 段 完 成 各 自 的 任务 ， 从 而 达到 有 节奏 均衡 施工 。 流 水 








段 。 划分 施 
量 ” 的 “假定 产品 ”从 而 形成 流水 施 











段 (区 ) 是 为 了 把 
的 前 提 。 
过 程 组 织 独立 的 施工 








< 

















主要 施工 过 程 的 施工 班组 进行 连续 、 均 衡 地 施工 。 对 工程 量 较 大 、 施 工时 间 
过程， 必须 组 织 连续 、 均 衡 地 施工 ， 对 其 











他 次 要 施工 过 程 ， 忆 





考虑 与 相 邻 的 施 








工 过 程 合并 或 在 有 利于 缩短 工期 的 前 提 下 ， 安 排 其 
同 施工 过 程 按 施工 - bs na 
td nian na 组 织 平行 拱 接 施工 。 





3.1.3 


(D 


可 使 拟 建 


(2) 
G3) 
(4) 


降低 工程 成 本 规 


(5) 
(9) 


(人 不 


间断 施工 。 











流水 施工 的 经 济 效果 


E 


便于 改善 劳动 组 织 
专业 化 的 生产 耻 提 让 
工人 技术 水 亚 
后 润 水 
可 以 仿 述 施工 机 械 和 
于 工 霓 

























工人 的 技术 水 来， 





劳动 力 得 到 充分 、 合 理 的 利用 。 





工艺 ， 尽 可 能 组 织 平行 














的 统筹 安排 ， 使 劳动 力 得 以 合理 使 
济 效果 ， 主 要 表现 在 以 下 几 个 方面 。 
9 间隔 时 间 ， 达 到 了 缩短 工期 的 目的 ， 














利于 提高 劳动 生产 率 。 

和 扯 质 量 相应 提高 。 

产 过 的 撕 太 入 以 泪 少 用 工 是 和 施工 临时 设施 的 建 迁 量 ， 
baa 


y 












用 人 少 、 资 源 消耗 均衡 ， 可 以 减少 现场 管理 费 和 物资 消耗 ， 


实现 合理 储存 与 供应 ， 有 利于 提高 项 目 经 理 部 的 综合 经 济 效益 。 


3.1.4 


按照 流水 施 了 


lL 


分 项 
也 在 各 施工 


续 














2 





织 
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分 部 
的 流水 施工 。 例 如 ， 
工艺 上 有 密 
划分 为 
过 程 的 工人 


流水 施工 的 分 类 











-组 织 的 范围 








分 项 工程 流水 施工 
程 流 水 施 


























分 部 工程 流水 施工 


程 流水 施工 t 

















L 个 














划分 ， 流 水 施工 通常 可 分 为 以 下 几 种 。 


也 称 为 细部 流水 施 - 
区 域 中 完成 同一 施 


区 域 完成 浇筑 混凝土 的 工作 ， 即 为 分 项 工程 流水 。 











[， 即 一 个 工作 队 利用 同一 生产 
作 ， 如 浇筑 混凝土 的 





工具 ， 依 次 、 连 
[ 作 队 依次 连续 地 在 各 施 














过 程 的 

















b 称 为 专业 流水 施工 ， 是 在 一 个 分 部 工程 内 部 、 各 分 项 工程 之 间 组 
某 办 公 楼 的 钢筋 混凝土 工程 是 由 支 模 、 绑 钢筋 、 浇 混凝土 等 3 个 在 
切 联系 的 分 项 工程 组 成 的 分 部 
区 域 ， 组 织 3 个 专业 工作 队 ， 依 次 、 连 续 地 在 各 施工 

















程 。 施 





时 ， 将 该 办 公 楼 的 主体 部 分 在 平面 上 
区 域 中 各 自 完 成 同一 施工 
































E， 即 为 分 部 


程 流 水 施 
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3. 单位 工程 流水 施工 
单位 工程 流水 施工 也 称 为 综合 流水 施工 ， 它 是 在 一 个 单位 工程 内 部 、 各 分 部 工程 之 间 
组 织 起 来 的 流水 施工 。 如 一 收 办 公 楼 、 个 六 房间 等 组 织 的 流水 施工 
4. 群体 工程 流水 施工 
群体 工程 流水 施工 也 称 为 大 流水 施工 。 它 是 在 一 个 个 单位 工程 之 间 组 织 起 来 的 流水 施 
工 。 它 是 为 完成 工业 或 民用 建筑 而 组 织 起 来 的 全 部 单位 流水 施工 的 总 和 。 
根据 流水 施工 的 节奏 不 同 ， 流 水 施工 通常 可 分 为 : 等 节奏 流水 施工 、 异 节奏 流水 施工 
和 无 节奏 流水 施工 。 
































3.1.5 流水 施工 的 表达 方式 

(1) 横道 图 。 流 水 施工 横道 图 表达 形式 见 表 3-5， 基 各 施工 过 程 名 称 ， 右 边 用 
水 平 线段 在 施工 坐标 下 画 出 施工 进度 。 

(2) 斜 线 图 。 斜 线 图 是 将 横道 图 中 的 工作 ai 为 斜 线 表达 的 一 种 形式 ， 一 般 是 在 
左边 列 出 工程 对 象 名 称 ， 右 边 用 和 斜 线 在 时 | 从 耐 出 施工 进度 线 ， 见 表 3-6。 


斜 线 图 





[二 天王 二 二 二 | 
二 a 





G3) 网 络 图 ?用 网 络 图 表达 的 流水 施工 方式 ， 详 见 本 书 第 4 章 相关 内 容 。 
3.2 流水 施工 的 主要 参数 


为 了 组 织 流水 施工 ， 表 明 流水 施工 在 时 间 和 空间 上 的 进展 情况 ， 需 要 引入 一 些 描述 施 
工 特征 和 各 种 数量 关系 的 参数 ， 称 为 流水 施工 参数 。 按 其 性 质 的 不 同 ， 一 般 可 分 为 工艺 参 
数 、 时 间 参 数 和 空间 参数 3 种 。 


3.2.1 工艺 参数 


工艺 参数 主要 是 指 参 与 流水 施工 的 施工 过 程 数目 通常 用 表示 。 
在 工程 项 目 施工 中 ， 施 工 过 程 所 包含 的 施工 范围 可 大 可 小 ， 既 可 以 是 分 项 工程 ， 又 可 
以 是 分 部 工程 ， 也 可 以 是 单位 工程 ， 还 可 以 是 单项 工程 ， 它 的 多 少 与 建筑 的 复杂 程度 以 及 
施 等 因素 有 关 。 
根据 工艺 性 质 不 同 ， 施 工 过 程 可 以 分 为 3 类 。 

(1) 制备 类 施工 过 程 。 是 指 预先 加 工 和 制造 建筑 半 
桨 和 混凝土 的 配制 、 钢 筋 的 制作 等 属于 制备 类 施工 过 程 。 
















































































让 
渤 
到 


、 构 配件 等 的 施工 过 程 ， 如 砂 
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(2) 运输 类 施工 过 程 。 是 指 把 材料 和 制品 运 到 工地 仓库 或 再 转运 到 现场 操作 使 用 地 点 
而 形成 的 施工 过 程 。 

提示 

制备 类 和 运输 类 施工 过 程 一 般 不 占有 施工 对 象 的 空间 ， 不 影响 项 目 总 工期 ， 在 进度 表 上 不 反 
映 ; 只 有 当 它 们 占有 施工 对 象 的 空间 并 影响 项 目 总 工期 时 ， 才 列 入 项 目 施 工 进度 计划 中 。 

(3) 建造 类 施工 过 程 。 是 指 在 施工 对 象 的 空间 上 ， 直 接 进 行 加工 最 终 形成 建筑 产品 的 
过 程 。 如 地 下 工程 、 主 体 工程 、 结 构 安装 工程 、 屋 面 工程 和 装饰 工程 等 施工 过 程 。 它 占有 
施工 对 象 的 空间 ， 影 响 着 工期 的 长 短 ， 必 须 列 入 项 目 施工 进度 表 ， 而 且 是 项 目 施 工 进度 表 
的 主要 内 容 。 


3.2.2 空间 参数 论 


空间 参数 是 用 来 表达 流水 施工 在 空间 布置 上 所 NN 和 参数， 包括 工作 面 、 施 工 层 和 
施工 段 。 

1. 工作 面 

工作 面 是 指 供 某 专 业 工 种 的 工人 加 











































-机 械 进行 施工 的 活动 空间 。 工作 面 的 大 小 ， 
表明 能 安排 施工 人 数 或 机 械 台 3 每 个 作业 的 工 人 或 每 台 施工 人 
大 小 ， 取 决 于 单位 时 间 内 其 完 忆 旦 量 和 安全 施工 抑 构 求 。 工 作 面 确定 得 合理 与 否 ， 

接 影响 专业 工作 A 


SA 
2. 施工 层 





在 多 、 涡 层 和 流水 施工 中 ， 2 按照 施工 段 的 划分 ， 从 一 个 施工 段 向 另 一 
个 施工 段 逐 所 水 Gy / 徘 直 方向 上 ， 则 是 名 不 而 上 、 逐 层 进行 ， 第 一 层 的 各 个 施工 过 程 完工 











后 ， 自 然 就 形成 了 第 二 层 的 工作 面 ， 于 是 不 断 循环 ， 直 至 完成 全 部 工作 。 这 些 为 满足 专 \ 
工种 对 操作 和 施工 工艺 要 求 而 划分 的 操作 层 称 为 施工 层 。 如 砌 筑 工 程 的 施工 层 高 一 般 为 
1.2m， 内 抹 灰 、 木 装饰 、 油 漆 、 玻 璃 和 水 电 安 装 等 ， 可 按 楼 层 进行 施工 层 划 分 。 施 工 层 数 
用 j 表 示 。 

3. 施工 段 


将 施工 对 象 在 平面 上 划分 成 若干 个 劳动 量 大 致 相等 的 施工 段 。 施 工段 的 数目 通常 用 m 
表示 ， 它 是 流水 施工 的 基本 参数 之 一 。 划 分 施工 段 的 目的 在 于 能 使 不 同 工 种 的 专业 队 同时 
在 工程 对 象 的 不 同 工 作 面 上 进行 作业 ， 这 样 能 充分 利用 空间 ， 为 组 织 流水 施工 创造 条 件 。 

划分 施工 段 时 需要 考虑 的 因素 如 下 。 

(1) 首先 要 考虑 结构 界限 (沉降 缝 、 伸 缩 缝 、 单 元 分 界限 等 )， 有 利于 结构 的 整体 性 。 

(2) 尽量 使 各 施工 段 上 的 劳动 量 相等 或 相近 。 

(3) 各 施工 段 要 有 足够 的 工作 面 。 

(4) 施工 段 数 不 宜 过 多 。 

(5) 尽量 使 各 专业 队 (组 ) 连 续 作 业 。 当 有 两 个 以 上 的 施工 层 , 即 /2 时 ,这 就 要 求 施工 
段 数 与 施工 过 程 数 相 适 应 ， 划 分 施工 段 数 应 尽量 满足 下 列 要 求 。 


m 宇 n 






































= 



















































































式 中 : mm 一 一 每 一 层 的 施工 段 数 ; 
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n 





每 层 参加 流水 施工 的 施工 过 程 数 或 作业 班组 总 数 。 
@ 当 m>>n 时， 各 专业 队 ( 组 ) 能 连续 施工 ， 但 施工 段 有 空闲 。 
@ 当 m=n 时 ， 各 专业 队 ( 组 ) 能 连续 施工 ， 各 施工 段 上 也 没有 闲置 。 这 种 情况 是 最 理 









想 的 。 


图 当 m<n 时 ， 对 单 栋 建筑 物 组 织 流水 时 ， 专 业 队 (组 ) 就 不 能 连续 施工 而 产 
象 。 但 在 数 幢 同类 型 建筑 物 的 建筑 群 中 ， 可 在 各 建筑 物 之 间 组 织 大 流水 施工 


织 
所 将 别提 示 


只 有 两 个 以 上 施工 层 时 ， 即 /2 时 ， 若 要 组 织 流水 施工 ， 要 满足 m 宇 n; 当 只 有 一 个 施工 层 
时 , j 二 1， 只 要 满足 流水 施工 施工 段 和 施工 过 程 划 分 要 求 即 可 ,mm 宇 2，n 宇 2， 就 能 组 织 流水 施工 。 





E 窝 工 现 








CS 应 用 条 例 3.2 «KR 
【案例 概况 】 将- 


某 两 层 现 浇 钢 筋 混凝土 工程 ， 其 施工 过 程 为 
施工 过 程 的 工作 时 间 均 为 2d， A 







、 绑 扎 钢筋 和 浇筑 混凝土 。 若 工作 队 在 各 



























































【案例 解析 】 
第 1 种 流水 工 进度 安排 见 表 2 ，1 一 3。 
2 流水 施工 进度 安 A 
施 工 进度 /d 
是 施工 进度 
层 . | 6|7|8|9 |10111 |12 |13 |14 
安装 | 
三 屋 绑扎 钢筋 | 攻 到 | 
浇筑 混凝土 
从 该 施工 进度 安排 来 看 ， 


尽管 施工 段 上 未 出 现 停 软 ， 但 各 专业 施工 队 组 做 完了 第 一 层 以 后 不 能 
及 时 进入 第 二 层 施 工段 施工 而 轮流 出 现 窜 工 现象 ， 一 般 情况 下 应 力求 避免 
第 2 种 流水 施工 进度 安排 见 表 3-8，m 二 5，n 二 3。 


表 3-8 ”流水 施工 进度 安排 二 (mn) 


施工 施工 进度 /d 

过 程 |1|2 
安装 模板 
一 层 | 绑扎 侧 盘 
浇筑 混 次 十 
二 层 | 绑扎 钢筋 | 





3|14|5|6|7|8|9|10|11|12|/13|14|15|16|17 |18|19|20|21|22|23|24 





































































































在 这 种 情况 下 ， 施 工 队 组 仍 是 连续 施工 ， 但 第 一 层 第 一 施工 段 浇筑 混凝土 后 不 能 立即 投入 第 二 
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层 的 第 一 施工 段 工作 ， 即 施工 段 上 有 停 欢 。 同 样 ， 其 他 施工 段 上 也 发 生 同样 的 停 软 ， 致 使 工作 面 出 
现 空闲 的 情况 ， 但 工作 面 的 空闲 并 不 一 定 有 害 ， 有 时 还 是 必要 的 ， 如 可 以 利用 空闲 的 时 间 做 养护 、 


备料 、 弹 线 等 工作 。 
第 3 种 流水 施工 进度 安排 见 表 3-9，m 二 n 二 3. 

































































表 3-9 流水 施工 进度 安排 三 m= 诈 
施 施工 施工 进度 /d 
二 过 程 
层 1 16 
安装 模板 
一 层 绑扎 钢筋 
浇筑 混 凝 十 
安装 模板 
二 层 绑扎 钢筋 
浇筑 混凝土 
在 这 种 情况 下 ， 工 作 队 均 能 连续 施工 ， 施 工段 已 叭 终 徊 施工 队 组 ， 工 作 面 能 充分 利用 ， 无 空闲 
现象 ， 也 不 会 产生 工人 帘 工 现象 ， 是 最 理想 的 9 情 
在 工程 项 目 实 际 施工 中 ， RS 成 倍 节拍 流水 施工 时 ， 则 可 用 公式 (3-1) 确 定 


每 层 的 最 少 施工 段 数 

















小 ,=n+ 2 (3-1) 
式 中 2 一 竖 求 的 间歇 时 贞 Mh. 
一 让 贡 
) 人 

3.2.3 时间 7 

时 间 参 数 是 指 用 来 表达 组 织 流水 施工 的 各 施工 过 程 在 时 间 排列 上 所 处 状态 的 参数 。 它 
包括 流水 节拍 、 流 水 步 距 、 间 歇 时 间 、 平 行 搭 接 时 间 及 流水 工期 等 。 

1.， 流水 节拍 (1 

流水 节拍 是 指 在 组 织 流水 施工 时 ， 某 一 施工 过 程 在 某 一 施工 段 上 的 作业 时 间 ， 其 大 小 
可 以 反映 施工 速度 的 快慢 。 因 此 ， 正 确 、 合 理 地 确定 各 施工 过 程 的 流水 节拍 具有 很 重要 的 





意义 。 通 常 有 以 下 3 种 确定 方法 。 
1) 定额 计算 法 

这 是 根据 各 施 
公式 (3-2) 进 行 计算 








段 的 工程 量 和 现 有 能 够 投入 的 资源 




































0 
" SRa Ra Ra 
式 中 : 4 流水 节拍 ; 
过 程 段 上 的 工程 量 ; 
工 过 程 的 产量 定额 
2 一 一 完成 该 施工 过 程 的 时 间 定 额 ; 
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量 (劳动 力 、 机 械 台数 和 材料 量 等 )， 


G3-2) 


和 芭 3 章 、 流水 施工 原理 NS 














RR 一 一 参与 该 施工 过 程 的 工人 数 或 施工 机 械 台 班 ; 
呈 一 一 该 施工 过 程 在 一 个 施工 段 上 的 劳动 量 ; 
a 一 一 每 天 工作 班次 。 

2) 经 验 估算 法 


























a, +b, G3) 
式 中 ，4 一 一 某 施工 过 程 流水 节拍 ; 
a 一 一 最 短 估算 时 间 ; 
b, 一 一 最 长 估算 时 间 ; 
ci 一 一 正常 估算 时 间 。 
Ee 
3) 倒 排 计划 法 & 
1 =f(7, Cy (3-4) 
式 中 : 7 一 一 流水 工期 。 
jn 
2 人 来 确定 工作 持续 时 间 ， 最 后 计算 总 工 
期 倒 排 计划 法 则 相反 ， 先 确定 计划 工期 ， tl 最 后 确定 需要 
施工 班组 人 数 和 机 械 台 班 。 有 特点 ， Ce 进度 计划 中 ， 一 般 以 定额 计算 法 
为 主 ， 以 倒 排 工 期 法 来 
2， 流 水 步 距 (Kj< 一 Cs 





流水 步 蛤 这 各 二 包机 个 专业 工作 队 6 绚 相继 投入 同一 施工 段 开始 工作 的 时 间 间 陋 。 流 
水 步 距 用 K, ,表示 (不 包含 间 吹 和 搭 接 )， 它 是 流水 施工 的 重要 参数 之 一 。 

确定 流水 步 距 应 考虑 以 下 几 种 因素 。 

(1) 主要 施工 队 组 连续 施工 的 需要 。 流 水 步 距 的 最 小 长 度 必须 使 主要 施工 专业 队 组 进 
场 以 后 ， 不 发 生 停工 、 窝 工 现象 。 

(2) 施工 工艺 的 要 求 。 保 证 每 个 施工 段 的 正常 作业 程序 ， 不 发 生前 一 个 施工 过 程 尚 未 
全 部 完成 ， 而 后 一 施工 过 程 提 前 介入 的 现象 。 

(3) 最 大 限度 搭 接 的 要 求 。 流 水 步 距 要 保证 相 邻 两 个 专业 队 在 开工 时 间 上 最 大 限度 、 
合理 地 搭 接 。 

(4) 要 满足 保证 工程 质量 ， 满 足 安全 生产 、 成 品 保护 的 需要 。 

3， 间 歌 时 间 (Zii+1) 

在 组 织 流水 施工 时 ， 有 些 施工 过 程 完成 后 ， 后 续 施 工 过 程 不 能 立即 投入 施工 ， 必 须 有 
足够 的 间 葡 时间 。 

1) 技术 间歇 时 间 (ZJ) 

技术 间歇 时 间 是 指 由 于 施工 工艺 或 质量 保证 的 要 求 ， 在 相 邻 两 个 施工 过 程 之 间 必 有 的 
时 间 间 隔 。 比 如 砖 混 结构 的 每 层 圈 梁 混 凝 土 浇筑 以 后 ， 必 须 经 过 一 定 的 养护 时 间 才 能 进行 
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0.009009 。 ERNE 





其 上 的 预制 楼 板 的 安装 工作 ， 再 如 屋面 找平 层 完 后 ， 必 须 经 过 一 定 的 时 间 使 其 干燥 后 才能 





铺 贴 卷 材 防水 层 等 。 
2) eh 4 
组 织 间 区 时 间 是 指 由 于 组 织 方面 的 因素 ， 在 相 邻 两 个 施工 过 程 之 间 留 有 的 























寺 间 间隔 。 


这 是 为 对 前 一 施工 过 程 过 he -施工 过 程 的 开始 做 必要 的 施工 组 织 准 备 而 考 
虑 的 间 黎 时 间 。 比 如 浇筑 混凝土 之 前 要 检查 钢筋 及 预 埋 件 并 作 记 录 ; 又 如 基础 混凝土 垫 层 








浇筑 及 养护 后 ， 必 须 进行 墙 身 位 置 的 弹 线 ， 才 能 砌 筑 基础 增 等 。 
3) 层 间 间 敬 (z) 























施工 队 没有 发 生 仍 能 连续 施工 ， 这 种 施工 段 的 空闲 时 间 成 为 层 间 间歇 。 


在 组 织 有 多 个 施工 层 施工 时 ， 各 层 施工 队 在 层 间 转 换 施工 队 时 ， 施 工段 出 现 空闲 ， 但 


技术 间歇 和 组 织 间 歌 统称 间歇 ， 发 生 在 同一 个 施工 a 工期 计算 时 必须 
纳入 总 工期 而 层 间 间 葡 是 发 生 在 不 同 施工 层 的 同 程 之 间 ， 工 期 计算 时 不 纳入 总 工期 。 


4. 平行 搭 接 时 间 (CD) > 
平行 搭 接 时 间 是 指 在 同一 施工 每 前 一 施工 过 程 施工 完 ， 后 一 施工 过 程 就 投入 
施工 ， 相 ee 上 的 YT 工期 缩短 ， 所 


措 接 的 尽 + 搭 接 淡 


5. We Re Wt 
流水 工期 是 项 任务 或 一 个 Ne - 般 采 用 公式 (3-5) 计 算 完 


成 Wet 
T=D Km #7 + D2 -DGm 


式 中 : T 一 一 流水 施工 工期 ; 
习 K ,, 一 一 流水 施工 中 各 流水 步 距 之 和 ; 
7 一 一 流水 施工 中 最 后 一 个 施工 过 程 的 持续 时 间 ， 





(3-5) 


Z 一 一 第 ;个 施工 过 程 与 第 ;+1 个 施工 过 程 之 间 的 间歇 时 间 (不 包含 层 间 间 歇 ); 





一 一 第 i 个 施工 过 程 与 第 i+1 个 施工 过 程 之 间 的 平行 搭 接 时 间 。 


Cm 


3.3 流水 施工 的 组 织 方式 























建筑 工程 的 流水 施工 节奏 是 由 流水 节拍 决定 的 ， 根 据 流水 节拍 可 将 流水 施工 分 为 3 种 
异 习 





方式 ， 即 等 节奏 流水 施工 、 
施工 的 特点 及 组 织 方式 。 
3.3.1 等 节奏 流水 施工 











节奏 流水 施工 和 无 节奏 流水 施工 ， 下 面 分 别 讨论 这 几 种 流水 





等 节奏 流水 施工 也 叫 全 等 节拍 流水 或 固定 节拍 流水 ， 是 指 在 组 织 流 水 施 








时 ， 各 施 








过 程 在 各 施工 段 上 的 流水 节拍 全 部 相等 。 
WHY 0 








等 节奏 流水 有 以 下 基本 特征 : 施工 过 程 本 身 在 各 施工 段 上 的 流水 节拍 都 相等 ; 各 施工 
过 程 的 流水 节拍 彼此 都 相等 且 等 于 流水 节拍 。 

1. 等 节拍 流水 施工 (j= 1) 

等 节拍 流水 施工 即 各 流水 步 距 值 均 相 等 ， 且 等 于 流水 节拍 值 的 一 种 流水 施工 方式 。 

有 关 参 数 计算 如 下 。 

1) 流水 步 距 的 计算 














这 种 情况 下 的 流水 步 距 都 相等 且 等 于 流水 节拍 ， 即 天 一: 。 
2) 流水 工期 的 计算 
因为 


DK ,=n —1)t, A 


所 以 
T= Kmnt T+ 2 






= (n—D)t+mt = tl 
= (m+n—d) tl ze G3-6) 
当 没有 间歇 和 拱 i RE 一 0 即 可 。 
/< 
(NY 后 同 例 3.3 区 党 | 
【案例 概况 】 a 


某 工程 划分 为 信人 we ， 人 工 过 程 分 为 5 个 施工 段 ， 流 水 节拍 均 为 3 天 ， 


(1) 试 组 织 水 施工 。 

sen eg 在 施工 过 程 C、D 之 间 有 1 天 搭 接 时 间 ， 试 组 织 
等 节拍 流水 施工 。 

【案例 解析 】(1) 

@ 确定 流水 步 距 : 天 一 (一 3 天 

@ 确定 计算 总 工期 : 7 一 (m 二 mn 一 DI 十 六 Z 一 了 Ci = 二 4 一 D)X3 十 0 一 0 一 24(d) 

@ 绘制 流水 施工 进度 图 ， 见 表 3-10. 


表 3-10 ” 某 工程 等 节拍 等 步 距 流水 施工 进度 






















































































【案例 解析 】(2) 
在 原 总 工期 上 十 2 一 1 即 可 , 绘 施 工 进度 图 时 先 考虑 流水 步 距 ， 再 考虑 有 无 间歇 和 搭 接 ， 绘 图 略 。 
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全 等 节拍 流水 施工 ， 一 般 只 适用 于 施工 对 象 结构 简单 、 工 程 规模 较 小 、 施 工 过 程 数 不 太 多 的 
房屋 工程 或 线 型 工程 ， 如 道路 工程 、 管 道 工程 等 

2， 等 节拍 流水 施工 (j=2) 

当 有 两 个 以 上 的 施工 层 ， 组 织 等 节拍 流水 施工 时 ， 施 工段 的 划分 应 满足 
Z 
Kk 





克之 DM 
天 
有 关 参 数 计算 如 下 。 
1) 流水 步 距 的 计算 
这 种 情况 下 的 流水 步 距 等 于 流水 节拍 K=t。 


2) 流水 工期 的 计算 ch 
T=0nm— D+ 他 - Gm G77) 


应 有 家 例 3.4 





【案例 概况 】 RS 
某 4 层 4 单元 砖 混 结 构 住宅 楼 主 砖 墙 、 现 浇 梁 板 、 吊 装 预 制 板 3 个 施工 过 程 组 成， 
es 护 


它们 的 流水 节拍 均 为 3d. 设 现 浇 梁 2d We 2 吊装 完 楼 板 后 要 谋 终 、 找 平 弹 


线 1d， 试 确定 每 层 施工 段 数 以 期 7， 并 绘 
【案例 解析 】 
(1) 确定 施工 段 数 和 
和 局 于 We 有 at 


XW A 
式 中 : 六 忆 一 施工 层 中 各 施工 过 程 间 技术 、 组 织 间歇 时 间 之 和 ; 
Z, 一 一 楼 层 间 的 技术 、 组 织 间歇 时 间 。 
则 取 
m=3 十 十 ==4 ( 段 ) 
3 
(2) 计算 工期 。 
T=0,, -DH YZ=(4X4+3—D) xX3+2=56 (d) 
(3) 绘制 流水 施工 进度 图 ， 见 表 3-11。 
表 3-11 层 间 有 间 葡 等 节拍 不 等 步 距 流水 施工 进度 
施工 进度 /d 


12 115 |18 |21 |24 |27 |30 |33 |36 |39 |42 |45 |48 |51 |54 |57 
可 NV 


施工 
过 程 3|6 


曙 注 
© 





1 | 砌 砖 雯 L I 


坝 浇 1 I TII TV 
梁 板 
3 吊装 9 nL ll I -LV 

顶 制 板 
注 ， 工 、 开 、IUL、KV 表 示 施 工 层 。 注 意 层 间 间歇 和 一 般 的 间歇 和 搭 接 如 何 表示 


ll 






































3.3.2 不 等 节奏 流水 施工 


\ 等 节奏 流水 施工 又 称 不 等 节拍 流水 施工 ， 是 指 同一 施工 过 程 在 各 施工 段 上 的 流水 节 

拍 相等 ,不 同 的 施工 过 程 之 间 流 水 节拍 不 相等 的 一 种 流水 施工 方式 。 这 种 组 织 施工 的 方式 ， 
在 进度 安排 上 比较 自由 、 灵活 ， 是 实际 工程 组 织 施工 最 普遍 、 最 常用 的 一 种 方法 。 

1.， 不 等 节奏 流水 施工 的 特点 

(1) 同一 施工 过 程 在 各 施工 段 上 的 流水 节拍 相等 。 

(2) 各 施工 过 程 在 同一 施工 段 上 的 流水 节拍 也 不 完全 相等 。 

(3) 保证 各 专业 队 ( 组 ) 连 续 施 工 。 

(4) 施工 队 组 数 n' 等 于 施工 过 程 数 n 。 


2， 流 水 步 距 的 计算 < 





























Kim=t 人 a (3-8) 
Kiit=mti—(m— 1)ti+ tit1) (3-9) 
3. 流水 工期 的 计算 A 
节奏 流水 施工 的 工期 可 按 下 式 计 外 
KN 2+Z 一 》C (3-10) 


式 中 ，> Ku 一 一 流水 步 距 之 
小 oi 


/< 
< 


【案例 概况 
Ne 人 B、 1 =6d, 4 =4d, 4 


=2d， 划 分 6 个 绝 工 段 ， 试 组 织 不 等 节拍 流水 施工 。 

【案例 解析 】 
(1) 确定 流水 步 距 。 

ti>t, Kis=mti—(m—1)tb=6X6—(6—1)X4=16 

b>h, Ks3=mt—(m—1)6=6X4—(6—1)X2=14 
(2) 流水 工期 的 计算 。 

7T=》> Knit Tt 2 ,2,2C 王 16 十 14 十 6X2 十 0 一 0 一 42 
(3) 绘制 施工 进度 计划 ， 见 表 3-12。 
表 3-12 不 等 节拍 流水 施工 进度 


施工 进度 


序号 | 分 部 分 项 名 称 | 工作 时 间 
21416|8|10|12|14|16, 18|20|22|24 [26 |28|30|32|34 [36l38la0la2|44 














1 | A 6 
2| B | 14 
3 人 2 





3.3.3 成 倍 节拍 流水 施工 


在 组 织 流 水 施工 时 常常 遇 到 这 样 的 问题 : 同一 个 施工 过 程 在 各 个 施工 段 的 流水 节拍 相 
GANNANN 
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等 , 不 同 施工 过 程 之 间 的 流水 节拍 不 一 定 相 等 的 施工 方式 , 这 就 考虑 组 织 异 节奏 流水 施工 
异 节 拍 流水 施工 分 为 不 等 节拍 和 成 倍 节拍 两 种 类 型 。 

如 果 某 施工 过 程 要 求 尽快 完成 ， 或 某 施工 过 程 的 工程 量 过 少 ， 这 种 情况 下 ， 这 一 施工 
过 程 的 流水 节拍 就 小 ， 如 果 某 施工 过 程 由 于 工作 面 受 限制 ， 不 能 投入 较 多 的 人 力 或 机 械 ， 
这 一 施工 过 程 的 流水 节拍 就 大 。 这 就 出 现 了 各 施工 过 程 的 流水 节拍 不 能 相等 的 情况 ， 这 时 
可 组 织 异 节奏 流水 施工 。 当 各 施工 过 程 在 同一 施工 段 上 的 流水 节拍 彼此 不 等 而 存在 最 大 公 
约 数 时 ， 为 加 快 流水 施工 速度 ， 可 按 最 大 公约 数 的 倍数 确定 每 个 施工 过 程 的 专业 工作 队 ， 
这 样 便 构 成 了 一 个 工期 最 短 的 成 倍 节拍 流水 施工 方案 。 

.成 倍 节拍 流水 施工 的 特点 


(1) 同一 施工 过 程 在 各 施工 段 上 的 流水 节拍 彼此 相等 衣 9 放 工 过 程 在 同 -施工 段 
上 的 流水 节拍 彼此 不 同 ， 且 有 最 大 公约 数 。 

(2) 流水 步 距 彼此 相等 ， 且 等 于 流水 节拍 的 最 

(3) 各 专业 工作 队 都 能 够 保证 连续 施工 。 


2， 流 水 步 距 的 确定 RR 
Nab b G3-11) 
式 中 ，K, 一 一 成 倍 节拍 流水 步 ) 


SA ge 


3. “sy WA 
sen (3-12) 



























































式 中 :; 必 a 队 组 论 
专业 施工 队 组 总 数目 。 
4. 施工 段 的 划分 


(1) 不 分 施工 层 时 ， 可 按 划 分 施工 段 的 原则 确定 施工 段 数 ， 一 般 取 m=n'。 
(2) 分 施工 层 时 ， 每 层 的 最 少 施工 段 数 可 按 式 (3-13) 确 定 。 


























i PA A 3-13) 
K, 

5. 流水 施工 工期 

无 层 间 关系 时 ， 有 
T=(mtn—l)K,+D (ZI 十 2 一 O) (3-14) 

有 层 间 关系 时 ， 有 
7 一 (2 一) 有 十 >》 (ZI 十 2 一 C) (3-15) 

式 中 : /一 一 施工 层 数 。 








lll 





NA 








【案例 概况 】 

已 知 某 分 部 工程 有 3 个 施工 过 程 ， 各 施工 过 程 的 流水 节拍 分 别 为 : 4 二 6d，1, 二 4d，4 二 2d, 试 
组 织 成 倍 节拍 流水 施工 。 

【案例 解析 】 

(1) 确定 流水 步 距 : 取 为 流水 节拍 的 最 大 公约 数 2d。 

(2) 求 专业 工作 队 数 。 


t 6 
二 丰 一 0=3( 队 
4 是 也 (3 


0 


二 4 ( 队 论 
K, 2 2 < 


_2 
= 一 一 二 一 人 
“2 a 
ce 
二 
(3) 求 施工 段 数 : 取 m 王 m6( 段 )。 水 v 
(4) 施工 工期 为 


i +5(Z+ 
> 6 十 6 一 D)X2 EA 
(5) oo 计划 ， 见 表 3- 3 












































再 表 3-13 流水 施工 进度 
施工 中 六 施工 进度 /d 
过 程 队 |1|2131415161718 19 |10111112113114115 |16117 118119 120|121|22 
甲 攻 
1 2 4 
两 
四 -| 一 
lI z 
看 丙 DE 



































特别 提示 
若 出 现 间歇 和 搭 接 ， 在 绘制 时 注意 ， 间 歇 和 搭 接 只 发 生 在 相 邻 的 两 个 施工 过 程 之 间 ， 不 发 生 
在 同一 个 施工 过 程 的 不 同 施工 队 之 间 。 


3.3.4 无 节奏 流水 施工 

无 节奏 流水 施工 又 称 分 别 流水 施工 ， 是 指 同 一 施工 过 程 在 各 施工 段 上 的 流水 节拍 不 全 
相等 , 不 同 的 施工 过 程 之 间 流 水 节拍 也 不 相等 的 一 种 流水 施工 方式 。 这 种 组 织 施工 的 方式 ， 
在 进度 安排 上 比较 自由 、 灵 活 ， 是 实际 工程 组 织 施工 最 普遍 、 最 常用 的 一 种 方法 。 
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1. 无 节奏 流水 施工 的 特点 

(D 同一 施工 过 程 在 各 施工 段 上 的 流水 节拍 有 一 个 以 上 不 相等 。 

(2) 各 施工 过 程 在 同一 施工 段 上 的 流水 节拍 也 不 尽 相 等 。 

(3) 保证 各 专业 队 ( 组 ) 连 续 施 工 ， 施 工段 上 可 以 有 空闲 。 

(4) 施工 队 组 数 n' 等 于 施工 过 程 数 n。 

2. 流水 步 距 的 计算 

组 织 无 节奏 流水 施工 时 ， 为 保证 各 施工 专业 队 ( 组 ) 连 续 施工 ， 关 键 在 于 确定 适当 的 流 
水 步 距 ， 常 用 的 方法 是 “累加 数列 、 错 位 相 减 、 取 大 差 值 ”。 就 是 将 每 一 施工 过 程 在 各 施工 
段 上 的 流水 节拍 累加 成 一 个 数列 ， a -位 相 减 ， 在 儿 个 差 值 
中 取 一 个 最 大 的 ， 即 是 这 两 个 相 邻 施工 过 程 的 流水 步 距 NS 法 称 为 最 大 差 法 。 由 于 这 
种 方法 是 由 潘 特 考 夫 斯 基 首 先 提出 的 ， oe f 林 法 。 这 种 方法 简捷 、 准 确 ， 


便于 掌握 。 
3. 流水 工期 的 计算 KS 
无 节奏 流水 施工 的 工期 可 按 PNK 


We T4592+ EG (3-16) 
式 中 ，》 Kii, 一 一 流水 步 路 风 x 
\ 应 用 是 


效 
[案例 本 况 3N 
某 工 程 项 目 ， 有 工 、 开 、 亚 、IV、V 5 个 施工 过 程 ， 分 4 段 施 工 ， 每 个 施工 过 程 在 各 个 施工 段 
上 的 流水 节拍 见 表 3-14, 规定 施工 过 程 开 完成 后 ， 其 相应 施工 段 至 少 要 养护 2d; 施工 过 程 IV 完 成 后 ， 
其 相应 施工 段 要 留 有 1d 的 准备 时 间 , 为 了 尽早 完工 ,允许 施工 过 程 [ 和 施工 过 程 [[ 之 间 搭 接 施 工 1d， 
试 组 织 流水 施工 。 
































表 3-14 各 施工 过 程 在 各 施工 段 上 的 持续 时 间 

















【案例 解析 】 
根据 所 给 资料 知 : 各 施工 过 程 在 不 同 的 施工 段 上 流水 节拍 不 相等 ， 故 可 组 织 无 节奏 流水 施工 。 
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(1) 计算 流水 步 距 。 





Ok. 
多 地 了 
a 9 12 
多 这 可 | 
.Kn =max{3, 4, 3, —1, —12}d 
@ Kn 
4 9 12 
a ke 11 
= 
“Ki m=max{l, 2, 6, 6, —11}d 


® Kuw: 
2 论 
0 时 
.Ki w = max{2,—1,0,2,—12)=2d 、 人 


@ Kv,. 
ui 
5 9 10 
3 2 3 -10 
“Ki vy = max{4,3,2,3, 一 10 Pe 流 
“ 


(2) 计算 施工 工期 。 Y 
2 ) i 


代入 工期 公式 证 六 
1 "PNT tz Ec 
=(4+643+4)+(3+4+2+1)+3—!=28(d) 
(3) 绘制 流水 施工 进度 图 ， 见 表 3-15。 
表 3-15 无 节奏 流水 施工 进度 
加 施工 进度 /d 
程 |1|2|3|4|5|6|7|s|9|1iol11|12|13|14|15|16|17|18|19|2oj|21|22|23|24|25|26|27| 28 
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3.4 流水 施工 实例 








在 建筑 工程 项 目 施工 过 程 中 ， 流 水 施工 方式 是 一 种 先进 、 科 学 的 施工 方式 。 在 编制 工 
程 的 施工 进度 计划 时 ， 应 该 根据 工程 的 具体 情况 以 及 施工 对 象 的 特点 ， 选 择 适当 的 流水 施 
工 组 织 方式 组 织 施工 ， 以 保证 施工 的 节奏 性 、 均 衡 性 和 连续 性 。 由 于 建筑 施工 由 许多 施工 
过 程 所 组 成 ， 在 安排 它们 的 流水 施工 时 ， 通 常 的 做 法 是 将 施工 工艺 上 互相 联系 的 施工 过 程 
组 成 不 同 的 专业 组 合 (如 基础 工程 、 主 体 工程 及 装饰 工程 等 )， 然 后 按照 各 个 专业 组 合 的 施 
工 过 程 的 流水 节拍 特征 (节奏 性 )， ee 分 别 流水 ， 在 每 个 流水 组 
内 ， 若 分 部 工程 的 施工 数目 不 多 于 3 一 5 个 ， 可 以 通过 调整 班组 个 数 使 得 各 施工 过 程 的 流水 
节拍 相等 ， 从 而 采 全 等 节拍 流水 施工 方式 这 是 一 种 最 理想 最 合理 的 流水 方式 。 这 种 
方式 要 保证 几 个 主导 施工 过 程 的 连续 性 ， 对 其 他 非 主导 施工 只 力求 使 其 在 施工 段 上 
尽 可 能 各 自 保 持 连 续 施工 ， 最 后 将 这 些 流水 组 按照 工具 8 i 施工 顺序 依次 措 接 起 来 ， 即 
成 为 一 个 工程 对 象 的 工程 流水 或 个 建筑 的 洲 兴 本 二 面 以 一 个 常见 的 施工 实例 来 阐 


述 流 水 施工 在 建筑 工程 中 的 实际 应 用 。 
某 4 层 教 学 办 公 楼 ， 建 筑 面 积 为 二 十 条 形 基础 ， 主 体 工程 为 




















































































































全 现 浇 框架 结构 ， 装 修 工 程 为 塑 窗 、 》 外 增 用 白色 外 增 贴 面 ， 内 增 为 中 级 抹 灰 ， 普 
通 涂 料 刷 白 ; 楼 地 面 为 水 磨 石 ， 屋 所 乙烯 泡沫 料 做 保温 层 水 泥 砂 浆 找 平 ， 并 铺 
. 告 二 油 防水 层 ， ee 
某 4 层 框架 外 全 楼 劳动 量 一 览 表 

施工 过 程 Ea 项 工程 名 称 ，。 劳动 量 / 工 日 
二 可 100 
NE 和 20 
基础 工程 绑扎 基础 钢筋 30 
基础 模板 34 
浇筑 基础 混凝土 40 
回填 土 16 
搭设 脚手架 96 
立柱 钢筋 48 
安装 柱 、 梁 、 板 模板 ( 含 梯 ) 720 
主体 工程 浇 捣 柱 混凝土 80 
A 绑扎 梁 、 板 钢筋 ( 含 梯 ) 160 
浇 捣 梁 、 板 混凝土 ( 含 梯 ) 240 
拆 模 120 
砌 砌 块 墙 240 
保温 隔 热 层 28 
屋面 工程 屋面 找平 层 21 
屋面 防水 层 24 
天 棚 墙 面 抹 灰 320 
外 墙 面砖 180 
楼 地 面 及 楼 梯 水 磨 石 120 
装饰 工程 塑钢 窗 安装 76 
灸 板 门 安装 26 
内 墙 涂料 24 
油漆 21 
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由 于 本 工程 各 分 部 的 劳动 量 差 异 较 大 ， 因 此 先 分 别 组 织 各 分 部 工程 的 流水 施工 ， 然 后 
再 考虑 各 分 部 之 间 的 相互 搭 接 施工 。 具 体 组 织 方法 如 下 。 

1. 基础 工程 

基础 工程 包括 基 坑 挖 土 ， 浇 筑 混凝土 垫 层 、 绑 所 基础 钢筋 、 基 础 模板 、 浇 筑 基础 混 凝 
上 上 、 回 填 土 等 施工 过 程 。 基 础 执 层 的 劳动 量 较 小 ， 可 与 挖 土 合并 为 一 个 施工 过 程 。 基 础 的 
绑 筋 与 基础 的 模板 可 合并 为 一 个 施工 过 程 来 考虑 。 这 样 ， 基 础 工程 的 6 个 施工 过 程 合并 为 
4 个 施工 过 程 ， 即 n=4 。 由 于 占 地 300 m? 左右 ， 把 基础 工程 在 平面 上 划分 为 2 个 施工 段 来 
组 织 全 等 节拍 流水 施工 (m 二 2)， 各 参数 计算 如 下 。 

基 坑 挖 土 和 垫 层 的 劳动 量 之 和 为 120 工 日 ， 施 工 班组 人 30 人 ， 采 用 一 班 制 施工 ， 
执 层 需要 养护 14， 其 流水 节拍 为 < 

























































































120 从 
ty # 30X72 EN 
绑扎 基础 钢筋 和 基础 模板 劳动 量 之 和 为 RN 工 班组 人 数 为 16 人 , 采用 一 班 制 ， 
其 流水 节拍 为 RY 
16x2 0) 

















6X2 
浇筑 基础 混凝土 劳动 量 Sp 和 人 ， 采 用 一 班 制 ， 其 流水 节拍 为 
回填 土 劳 a a 采用 一 班 制 ， 浇 筑 基础 混凝土 完成 后 

间 砍 1d 回填 
a 
基础 工程 的 工期 为 
Te=(mtn—D)it D2—2C 
=(2 十 4 一 D)X2 十 1 一 11(d) 

2， 主 体 工程 


主体 工程 包括 立柱 钢筋 ， 安 装 柱 、 粱 、 板 、 楼 梯 模 板 ， 浇 捣 柱 混凝土 ， 绑 扎 梁 、 板 、 
楼 梯 钢 筋 ， 浇 的 粱 、 板 、 楼 梯 混 凝 土 ， 搭 设 脚手架 ， 拆 模 ， 砌 砌 块 墙 等 施工 过 程 。 

主体 工程 按照 工程 量 大 小 或 者 持续 时 间 长 短 分 为 主导 施工 过 程 和 非 主导 施工 过 程 ， 
于 模板 工程 量 最 大 ， 选 取 模 板 为 主导 施工 过 程 ， 其 他 为 非 主 导 施 工 过 程 ， 其 中 砌 墙 工 程 不 
纳入 流水 施工 。 
考虑 主体 工程 特殊 性 ， 采 用 主导 施工 过 程 连续 施工 ， 其 他 施工 过 程 间断 施工 的 流水 施 
工 方式 。 要 保证 主导 施工 过 程 连续 施工 ， 必 须 满足 (m 一 1)t 主导 宇 31 非 主 导 。 
主体 工程 工期 为 主导 工程 持续 时 间 加 其 他 非 主导 施工 过 程 的 流水 节拍 之 和 , 加 上 间 葡 ， 
减 去 搭 接 。 
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即 T¥#=—m*j*tEs+ Et#Est+ TZ+ ED— EC. 

各 参数 计算 如 下 ， 每 层 划分 两 个 施工 段 。 

立柱 钢筋 的 劳动 量 为 48 工 日 ， 施 工 班组 人 数 为 6 人 ， 施 工段 数 为 mw 一 4X2， 采 用 一 志 
制 ， 其 流水 节拍 如 下 
































Ha 一 Id) 
安装 柱 、 梁 、 板 模板 ( 含 楼 梯 模 板 ) 的 劳动 量 为 720 工 日 ， 施 工 班组 人 数 为 15 人， 施工 
段 数 为 m=4X2， 采 用 一 班 制 ， 其 流水 节拍 计算 如 下 
tax=720/(15X4X2)=6(d) 


浇 捣 柱 混凝土 的 劳动 量 为 80 工 日 ， 施 工 班组 人 数 为 10 和 施工 段 数 为 m=4X2， 采 


- 班 制 ， 其 流水 节拍 计算 如 下 
人 吓人 xe 


绑扎 粱 、 板 钢筋 ( 含 楼 梯 钢 筋 ) 的 劳 pe ， 施 工 班组 人 数 为 5 人 ， 施 工段 数 



























































为 m=4X2， 采 用 两 班 制 ， 其 流水 节拍 计 





a 209) 
浇 捣 梁 、 tos 劳动 量 为 :区 施工 班组 人 数 为 15 人 ， 施 工 
其 流 


段 数 为 m=4X2， 采 用 丁 水 节拍 计算 
1 染 、 板 泥 妆 寺 
梁 、 板 、 Hint 
组 人 数 为 15 入 入 郊 工 段 数 为 m=4X2， 来 用 一 班 制 ， 其 流水 节拍 计算 如 下 
pC 
15X4X2X1 


砌 砌 块 墙 的 劳动 量 为 240 工 日 ， 施 工 班组 人 数 为 10 人 ， 施 工段 数 为 m4X2， 采 
班 制 ， 其 流水 节拍 计算 如 下 








6 天 后 进行 ， 劳 动量 为 120 工 日 ， 施 工 班 
































， -240 
mb 10x4x2x1 
T=m ye i 


2X4X6 十 1 十 1 十 2 十 1 十 1 十 6 二 60(d) 


=3(d) 

















3， 屋面 工程 


屋面 工程 包括 屋面 保温 隔 热 导 、 屋 面 找平 层 和 屋面 防水 层 3 个 施工 过 程 ， 考 虑 屋面 防 
水 要 求 高 ， 所 以 不 分 段 施工 ， 即 采用 依次 施工 的 方式 。 

屋面 保温 隔 热 层 劳动 量 为 28 个 工 日 ， 施 工 班组 人 数 为 4 人, 采用 一 班 制 , 其 施工 持续 
时 间 为 













































































28 
tna= =7(d) 
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屋面 找平 层 劳 动量 为 21 个 工 日 ， 施 工 班组 人 数 为 7 人 ， 采 用 一 班 制 ， 其 施工 持续 时 
间 为 
二 =3() 
屋面 找平 层 完成 后 ， 经 过 4 天 的 养护 和 干燥 时 间 ， 方 可 进行 屋面 防水 层 的 施工 ， 防 水 
层 的 劳动 量 为 24 个 工 日 ， 施 工 班组 人 数 为 6 人， 采用 一 班 制 ， 其 施工 持续 时 间 为 

24 
tua = =4(d) 





























4. 装饰 工程 

装饰 工程 包括 天 机 于 面 抹 灰 、 外 增 面砖、 石 、 塑 钢 窗 安装 、 镶 板 站 
安装 、 内 增 涂 科 、 油 洲 等 施工 过 程 ， 
采用 不 等 节拍 流水 施工 如 下 。 
人 本地 为 80 工 上 请 工人 - 班 制 施工 ， 由 于 外 墙 和 室内 对 
饰 下 不 影响 ， 故 不 纳入 流水 施工 那个 











天 
拍 为 


芋 


ty R20 
当面 抹 灰 劳动 量 为 320 -班组 人 数 为 14 人 ， 两 班 制 施工 ， 则 其 流水 节 


小 池 320/(4X8X Es 


tw 。 欢 六 动量 为 120 工 日 、 施 缴 王 组 人 数 为 10 人 ， 一 班 制 施工 ， 则 其 流 


水 节拍 为 
六 1 0 =3(d) 
A 楼 地 而 X10X1 


塑钢 窗 安 装 76 个 工 日 ， 施 工 班组 人 数 为 5 人 ， 一 班 制 施工 ， 则 其 流水 节拍 为 
t w=76/(4X7X1)=3(d) 

其 余 镶 板 门 安装 、 内 墙 涂料 、 油 漆 均 安排 一 班 施工 ， 流 水 节拍 均 取 2 天。 
装饰 工程 流水 工期 计算 如 下 。 
于 外 墙 工程 不 纳入 流水 施工 ， 所 以 n= 二 6， 流 水 步 距 如 下 。 

并 打 灰 、 楼 地 而 二 发 楼 地 而 、 塑钢 外 二 3(d) 

天 wang. "=4X3—(4—1)X2=6(d) 

下 中、 内 增 涂 科 一 帮 岂 地 涂料 、 油 染 一 2(d) 

T= Tt Zn 

(3 十 3 十 6 十 2 十 2) 十 4X2 十 4 二 28(d) 

散 水 等 室外 工程 6 天 做 完 。 
本 工程 流水 施工 进度 见 表 3-17。 












































TENNNNNNS 





VI 7 


管理 AAA 


第 3 章 “流水 施工 原理 NS 








出 本 | 男 小 国 | | 


通过 依次 施工 、 平 行 施工 和 流水 施工 3 种 组 织 施工 的 方式 的 比较 ， 引 出 流水 施工 的 概念 ， 并 且 
介绍 了 流水 施工 的 分 类 和 表达 方式 ; 重点 阐述 了 流水 施工 工艺 参数 、 时 间 参 数 及 空间 参数 的 确定 以 
及 组 织 流水 施工 的 3 种 基本 方式 ， 并 且 结 合 实例 六 述 了 流水 施工 组 织 方式 在 实践 中 的 应 用 步骤 和 方 
法 。 通 过 本 章 的 学 习 学 生 要 掌握 等 节奏 流水 、 异 节奏 流水 和 无 节奏 流水 的 组 织 方 法 ， 并 且 学 会 在 实 
践 中 的 应 用 。 





一 、 单 选 是 SS 
1. 流水 施工 参数 不 包括 ( 。 )。 A 
A， 空 间 参 数 。 B， 工艺 参数 & 总 时 差 ”D， 时 间 参 数 
2. 不 属于 流水 施工 方式 特点 的 是 ( 
A， 尽 可 能 地 利用 工作 面 进行 
B. 各 专业 队 实 现 了 专 


字 民 半期 比较 短 
了 利于 提高 技术 水 平和 劳动 生产 率 ， 也 利于 提高 









工程 质量 

C. 如 果 由 一 个 工 工夫 a 工 任务 ， 则 不 能 实现 专业 化 施工 ， 
不 利于 提高 让 工 ， 

D. 专业 够 连续 施工 ， 邻 专业 队 的 开工 时 间 能 够 最 大 限度 地 搭 接 


i el ey 称 为 ( )。 
A. 施 B. 施工 过 程 。 C. 流水 强度 。 D. 工作 面 

4. ( “) 是 指 在 有 节奏 流水 施工 中 ， 各 施工 过 程 的 流水 节拍 都 相等 的 流水 施工 ， 也 称 
固定 节拍 流水 施工 或 全 等 节拍 流水 施工 。 
























































A. 非 节 奏 流 水 施工 B. 有 节奏 流水 施工 
C. 等 节奏 流水 施工 D. 异 节 奏 流 水 施工 
5. 所 谓 间 和 敬 时 间 不 包括 ( 。”)。 
A. 设计 间 和 敬 时 间 B. 工艺 间歇 时 间 
C. 施工 间歇 时 间 D. 提前 插入 时 间 
6. 非 节 奏 流 水 施工 中 各 施工 过 程 在 各 施工 段 的 流水 节拍 (  )。 
A. 完全 相等 B. 等 于 流水 步 距 
C. 不 全 相等 D. 大 于 流水 步 距 
二 、 多 选 题 
1. 施工 过 程 按 性 质 和 特点 不 同 可 分 为 ( )。 
A. 安装 类 施工 过 程 B. 建造 类 施工 过 程 ”C. 运输 类 施工 过 程 
D. 制备 类 施工 过 程 E. 主导 施工 过 程 
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2. 确定 流水 步 距 时 一 般 应 满足 的 要 求 是 ( 


3。 


4. 


5， 确 定 成 倍 节拍 施工 工期 的 步骤 分 为 ( 


上 mm 一 


日 


工 过 程 ， 
筑 在 
问 ; 





1. 什么 是 异 节奏 流水 施 - 


2: 
3 


A. 施工 段 的 数 
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pe 


目 要 满足 合理 组 织 流水 施工 的 要 求 





B. 施工 段 的 界限 应 尽 可 能 与 结构 界限 相 吻 合 


C. 各 施工 过 程 按 各 自流 水 速度 施 








， 始 终 保持 





艺 先后 顺序 











D. 各 施 - 
了 E， 相 多 


| 











A. 定额 计算 法 
D. 分 析 预 测 法 
等 节奏 流水 施工 又 称 为 ( 
A. 固定 节拍 流水 施工 
C. 力 
E. 异步 距 异 节奏 流水 施工 


A. 计算 流水 节拍 
C， 确定 专业 工作 队 数目 
E， 确 定 流水 施工 工期 





、 简 答题 
交流 水 地基 人 和 


[过 程 的 专业 工作 队 投入 施工 
bp 两 个 施工 过 程 在 满足 连续 施工 的 条 件 下 ， 色 
不 属于 流水 节拍 确定 方法 的 是 ( 


快 的 成 倍 节拍 流水 施工 


后 尽 可 能 保 





)。 


E， 实 际 观察 法 


)。 


D 


从 
-~ 


持 连续 作业 
最 大 限度 地 实现 合理 拱 接 


B. 经 验 估算 法 。”C. 试验 推算 法 


ee 
-KT 流水 施工 


算 流水 步 距 
会 制 加 快 的 成 倍 节拍 流水 施工 进度 计划 图 


oe 


me, 


.列举 流水 施 
: 二 信 i 工 的 条 件 


i 工 的 流水 步 距 如 人 乌 


9、 案 例题 
一 栋 2 层 建 筑 的 抹 灰 及 楼 地 面 了 


考虑 抹 灰 有 3 层 作 法 ， 每 
面 上 划分 为 4 个 流水 段 组 织 








[ 程 ， 划 分 为 顶板 及 南面 抹 灰 、 楼 地 
层 抹 灰 工作 的 持续 时 间 为 324， 铺 设 石材 定 为 16d， 
织 施 工 。 





? 











简 述 组 织 流水 施工 
什么 是 工作 持续 














上 时 间 ? 什么 是 


其 流水 参数 有 哪些 ? 
的 主要 过 程 。 
流水 节拍 ? 如 果 资 源 供应 能 够 满足 要 求 ， 请 按 成 倍 节 





Em 


1. 








流水 施 
【分 析 】 
异 节奏 流水 施工 : 流水 组 中 作业 





方式 组 织 施 





， 确 定 其 








施 


期 。 














at 


一 作业 队 连 续 作业 一 各 作 


Ul 


白 不 一 定 相等 。 
流水 参数 有 : 时 





组 织 流 水 施 











间 参 数 、 空 间 参数 、 
工 的 主要 过 程 : 划分 施工 过 程 一 划分 施 
业 队 工作 适当 搭 接 。 





工艺 参数 。 


其 流水 步 距 如 何 确 定 ? 





看 石材 铺设 2 个 施 
该 建 


队 本 身 的 流水 节拍 相等 ， 但 是 不 同 作 业 队 的 流水 节 








段 一 组 织 施 











队 ， 确 定 流水 节拍 


笔 3 齐 “、 法 水 施工 原理 NSN 


3. 工作 持续 时 间 : 一 项 工作 从 开始 到 完成 的 时 间 。 
流水 节拍 : 一 个 作业 队 在 一 个 施工 段 上 完成 全 部 工作 的 时 间 。 
按 成 倍 节拍 流水 施工 方式 组 织 施工 工期 计算 如 下 。 
施工 过 程 数目 : n= 二 2 
施工 段 数目 : m==4 
流水 节拍 : 顶板 及 墙 面 抹 灰 二 32/4 二 8(d) 
楼 地 面 石材 铺设 4 = 二 16/4 二 4(d) 
流水 步 距 : K=4(d) 
施工 队 数 目 ，b==1/K=8/4=2 (个 ) 
b,=t,/K=4/4=1 (个) 
1 二 2 0 天 2 十 二 3( 个 ) 


流水 施工 工期 :7T=(n 十 一 DXK 一 (4 二 3 一 D)X4 < 
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等 4 章 


宛 “ 明 


i 从 


reat 本 原理 和 特点 ， me 划 技 术 和 单 代号 网 络 计划 
技术 的 绘制 席 5 儿 时间 参数 的 计算 ， a 划 的 绘制 方 法 ,熟悉 网 络 计划 的 优 
化 和 般 的 施工 3 力 


sa 









网 络 计划 的 基本 原理 







绘制 网 络 图 以 及 计算 时 间 参 数 





绘制 规则 和 时 间 参 数 的 计算 方法 步 又 6% 
绘制 时 标 网 络 计划 时 标 网 络 计划 的 绘制 要 求 和 绘制 方法 20% 











掌握 网 络 计划 的 优化 网 络 计划 优化 的 目的 和 方法 





小 
小 
地 


皇 4 章 岗 络 计划 技术 NS 


而 并 启 觅 


已 知 网 络 计划 如 图 4.1 所 示 , 图 中 箭 线 上 方 为 工作 的 正常 直接 费用 和 最 短 时 间 的 直接 费用 ( 千 元 )， 
莆 线 下方 为 工作 的 正常 持续 时 间 和 最 短 的 持续 时 间 ， 已 知 间接 费 率 为 120 元 /天 。 





(2) 进行 网 络 计划 优化 ， 按 照 选 定 的 目标 通过 不 断 改 3 中 寻求 最 优 方案 。 


@ 如 要 求 工期 为 15 天 ， 试 进行 工期 优化 。 
@ 进行 费用 优化 ， 试 求 出 费用 最 少 的 工期 。 XY 


4.1 网 络 计划 图 
(1) 计算 正常 工作 的 网 络 计划 时 间 参 数 ， 确 定 关键 线路 。 和 是 


4.1.1 网 络 计划 概述 

网 络 计划 方法 
图 的 形式 来 反 
项 目 施 工 的 进 丹 读 划 和 建筑 施工 企业 的 企 产 计划 ， 并 通过 对 计划 的 优化 、 调 整 和 控制 ， 达 
到 缩短 工期 、 提 高 效率 、 降 低 消耗 的 施工 目标 。 

1， 网 络 计划 技术 的 基本 原理 

网 络 计划 技术 是 应 用 网 络 图 的 形式 来 表述 一 项 工程 的 各 个 施工 过 程 的 顺序 及 它们 间 的 
相互 关系 ， 经 过 计算 分 析 ， 找 出 决定 工期 的 关键 工序 和 关键 线路 ， 通 过 不 断 改善 网 络 图 ， 
得 到 最 优 方案 ， 力 求 以 最 小 的 消耗 取得 最 大 的 效益 。 

2， 网 络 计 划 技 术 的 特点 


建筑 施工 进度 既 可 以 用 横道 图 表示 ， 也 可 以 用 网 络 图 表示 ， 从 发 展 的 角度 讲 ， 网 络 图 
更 有 优势 ， 因 为 它 具 有 以 下 几 个 特点 。 

(D 组 成 有 机 的 整体 ， 能 全 面 明确 反映 各 工序 间 的 制约 与 依赖 关系 。 

(2) 通过 计算 ， 能 找 出 关键 工作 和 关键 线路 ， 便 于 管理 人 员 抓 主要 矛盾 。 

(3) 便于 资源 调整 和 利用 计算 机 管理 和 优化 。 

网 络 图 也 存在 一 些 缺点 ， 如 表达 不 直观 ， 难 掌握 ;不 能 清晰 地 反映 流水 情况 、 资 源 需 
要 量 的 变化 情况 等 。 
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下 特别 提示 ， 


车 采用 时 标 网 络 计划 可 克服 网 络 图 上 述 的 这 些 缺 点 。 


4.1.2 网 络 计划 的 分 类 


(1) 按照 网 络 图 中 的 节点 表达 的 含义 不 同 ， 网 络 计划 可 分 为 双 代号 网 络 计 划 和 单 代号 
网 络 计划 。 

@ 双 代号 网 络 计 划 : 它 是 以 一 条 箭 线 或 者 两 端 节点 的 编号 表示 一 项 工作 ,并 按 一 定 的 
顺序 将 各 项 工作 联系 在 一 起 的 网 状 图 ， 如 图 4.2 所 示 。 

















D 
omen 
加 单 代号 网 络 计划 : eB 或者 其 编号 办 -项 工作 ， 箭 线 表示 顺序 的 网 状 


图 ， 如 图 4.3 所 示 。 YU/ 


图 4.3 单 代号 网 络 计划 图 
(2) 按 网 络 计 划 的 性 质 不 同 ， 网 络 计划 可 分 为 实施 性 网 络 计划 和 控制 性 网 络 计划 。 











@ 实施 性 网 络 计 划 : 实施 性 网 络 计 划 编制 对 象 是 分 部 分 项 工程 , 其 施工 过 程 划分 较 细 ， 
工期 较 短 。 
加 控制 性 网 络 计 划 : 控制 性 网 络 计划 编制 对 象 是 单位 工程 ， 进 行 总 体 计 划 的 编制 ， 是 
实施 性 网 络 计划 编制 的 依据 。 
(3) 按 网 络 计 划 时 间 表达 的 不 同 ， 网 络 计 划 可 分 为 时 标 网 络 计划 和 非 时 标 网 络 计划 。 
@ 时 标 网 络 计划 : 以 时 间 坐 标 为 尺度 绘制 施工 过 程 的 持续 时 间 ， 箭 线 在 时 间 坐 标的 水 
平 投影 长 度 可 直接 反映 施工 过 程 的 持续 时 间 。 
@ 非 时 标 网 络 计 划 : 工作 的 持续 时 间 以 数字 形式 标注 在 箭 线 下 面 ， 箭 线 的 长 度 与 时 间 









































VI TB 


第 4 章 “网 络 计划 技术 NNNSNN 


[OY CY 


时 标 网 络 计划 一 般 是 双 代号 网 络 计划 。 











4.2 双 代 号 网 络 计划 


4.2.1 双 代号 网 络 计划 的 基本 知识 


双 代 号 网 络 计划 是 由 工作 、 节 点 和 线路 3 个 要 素 组 成 。 

(1) 工作 : 工作 也 称 过 程 、 活 动 、 工 序 ， 它 用 一 个 箭 线 和 两 端 节 点 的 编号 表示 一 项 了 
作 ， 工 作 的 名 称 或 代号 标 在 箭 线 的 上 方 ， 完 成 该 ny 箭 线 的 下 方 ， 箭 尾 表示 了 
作 的 开始 ， 箭 头 表示 工作 的 结束 ， 节 点 中 的 号 码 表示 于 ， 如 图 4.4 所 示 。 由 于 是 
两 个 号 码 表示 一 项 工作 ， 故 称 双 代 号 网 络 计划 。 2 


开始 节点 NS 
mA 代号 网 络 图 工 





























































箭 线 - 般 画 成 水 平 直 乡 7 惹 可 画 成 折线 或 侧 “直线 投影 的 方向 应 该 自 左 向 右 ， 

六 本 长度 不 反映 该 的 长 短 。 

工作 吉凶 既 消 耗 时 间 ee me 
er 耗 时 间 又 不 消 工作 。 在 实际 中 前 2 种 是 实际 存在 的 ， 称 为 
实 工作 ， 用 实 箭 线 表示 ;后 一 种 是 虚 工 作 ， 用 虚 箭 线 表 示 ， 如 图 4.2 所 示 。 


< 


虚 箭 线 的 作用 是 为 了 更 好 地 表达 相关 工作 的 贤 辑 关系 ， 起 到 联系 、 区 分 、 断 路 的 作用 。 


(2) 节点 : 在 网 络 图 中 用 以 标志 前 面 一 项 或 几 项 工作 的 结束 和 后 面 一 项 或 几 项 工作 的 
开始 的 时 间 点 ， 称 为 节点 ， 用 圆圈 表示 ， 圆 圈 内 的 数字 表示 节点 的 编号 。 节 点 编号 顺序 应 
该 从 小 到 大 ， 可 不 连续 ， 但 不 重复 ; 一 项 工作 应 该 只 有 唯一 的 一 条 箭 线 和 相应 的 一 对 节点 ， 
箭 尾 的 节点 编号 应 小 于 箭头 的 节点 编号 。 节 点 可 以 分 为 起 点 节点 、 中 间 节 点 、 终 点 节点 。 

在 双 代 号 网 络 计 划 中 ， 节 点 表示 工作 结束 或 开始 的 瞬间 ， 它 既 不 消耗 时 间 ， 也 不 消耗 
资源 ， 在 时 间 坐 标 上 只 是 一 个 点 。 

(3) 线路 : 线路 又 称 路 线 。 网 络 图 中 以 起 点 节点 开始 ， 沿 箭 线 方向 连续 通过 一 系列 箭 
线 与 节点 ， 最 终 达 到 终点 节点 的 通路 称 为 线路 。 

线路 上 各 工作 持续 时 间 之 和 ， 称 为 该 线路 的 长 度 ， 也 是 完成 这 条 线路 上 所 有 工作 的 计 
划 工 期 。 网 络 图 中 最 长 的 线路 称 为 关键 线路 ， 位 于 关键 线路 上 的 工作 称 为 关键 工作 。 关 键 
工作 没有 机 动 时 间 ， 其 完成 的 情况 直接 影响 到 整个 项 目的 计划 工期 。 其 他 线路 为 非 关 键 线 
路 ， 非 关键 线路 上 的 工作 称 为 非 关键 工作 ， 一 般 具 有 机 动 时 间 。 
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和 


(San 案例 4-1 


试 分 析 图 4.5 的 关键 线路 。 





图 4.5 某 项 目 双 代号 网 络 计划 
【案例 解析 】 
线路 : 





QOQ-Q@-@—@© 
OQ-@-0~@—@© WN 10d 
QO 了 © 9d 
O00-@—© RS 14d 
oo 13d 
关键 线路 是 一 @ 一 @ 一 @， 外 辣 为 14d， 0 
O08 Ot i 
(1) Ka 线路 , 至少 有 一 条 关键 线路 ,可 以 有 多 条 关 
键 线路 ， 但 最 多 


(2) 关键 上 键 线路 并 非 一 A 激 委 采用 一 定 的 组 织 措施 , 改变 关键 线路 的 持续 时 间 ， 
就 可 能 使 关键 线路 变 为 非 关 键 线路 ， 非 关键 线路 变 为 关键 线路 。 
(3) 关键 线路 在 网 络 图 上 应 用 粗 线 、 双 线 或 彩色 线 标注 。 


4.2.2 双 代 号 网 络 图 中 的 基本 术语 

















1， 紧 前 工作 

紧 安排 在 本 工作 之 前 进行 的 工作 称 本 工作 的 紧 前 工作 。 如 图 4.2 中 工作 C 的 紧 前 工作 
为 工作 A。 

2. 紧 后 工作 

紧 安排 在 本 工作 之 后 进行 的 工作 称 本 工作 的 紧 后 工作 。 如 图 4.2 中 所 示 ， 工 作 A 的 紧 



































后 工作 为 工作 C 和 E。 
3. 内 向 箭 线 
以 节点 而 言 ， 箭 头 指向 该 节点 的 箭 线 ， 称 为 该 节点 的 内 向 箭 线 。 
4.， 外 向 箭 线 
以 节点 而 言 ， 箭 头 背 向 该 节点 的 箭 线 ， 称 为 该 节点 的 外 向 箭 线 。 
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5， 虚 工作 


在 双 代 号 网 络 图 中 ， 既 不 消耗 资源 ， 又 不 占用 时 间 ， 仅 表示 远 辑 关系 的 工作 称 虚 工作 
仅 起 着 联系 、 区 分 、 断 路 3 个 作用 。 其 表示 方式 如 图 4.2 所 示 工 作 2 一 5 起 到 联系 工作 E 和 
工作 A 的 作用 。 
1) 联系 作 










































































例如 : 工作 A,B、C、D 间 的 逻辑 关系 为 ， 工 作 A 法 成 后 可 同时 进行 B、D 两 项 工作 
工作 C 完成 后 可 进行 工作 D。 为 把 工作 A 和 工作 D 联系 起 来 ， 又 避免 工作 C 对 工作 B 产 
生 影 响 ， 必 须 引 入 虚 工 作 @ 一 一 回 ， 轴 辑 关 系 才能 正确 表达 ， 如 图 4.6 所 示 。 

2) 区 分 作 

例如 : 工作 A、B 同时 开始 ， 同 时 结束 。 如 图 4.7(a) 所 示 w 尊 个 工作 用 同一 代号 ， 则 不 
能 明确 表示 该 代号 表示 哪 一 项 工作 。 Z 作 人 d 护 工作 的 区 分 作用 可 以 有 两 
种 表示 方法 ， 一 种 是 在 箭头 增加 节点 7(b); 一 种 是 在 箭 尾 增加 节点 











区 分 工作 A、B， 如 图 4.7(c) 所 示 。 


A B 


人 六 
es 


图 4.7 虚 工 作 的 区 分 作用 


图 46 虚 人 NS 
欢 姜 注 : (a) 错误 ，(b)、(c) 正确 
3) 断路 作 汪 > 


如 图 4.8 所 示 , 某 钢筋 混凝土 工程 分 为 模板 工程 (A)、 钢 筋 工程 (B)、 混凝土 浇筑 工程 (C)3 
个 施工 过 程 ， 每 个 施工 过 程 分 为 3 段 流水 施工 。 该 网 络 图 中 出 现 了 A; 与 Cl，A3 与 C? 两 处 
把 无 联系 的 工作 联系 上 了 ， 即 出 现 了 多 余 联 系 的 错误 。 虚 工作 正确 断路 方法 如 图 4.9 所 示 。 








图 4.8 虚 工 作 错误 断路 方法 图 4.9 虚 工 作 正确 断路 方法 
为 了 正确 表达 工作 间 的 逻辑 关系 ， 在 出 现 逻 辑 错误 的 节点 之 间 增 设 新 节点 ( 即 虚 工作 )， 











切断 毫 无 关系 的 工作 之 间 的 联系 ， 这 种 方法 称 为 断路 法 。 
4.2.3 双 代号 网 络 计划 的 绘制 
1. 双 代号 网 络 计划 的 绘制 规则 
(1) 双 代 号 网 络 计 图 中 ， 要 正确 反映 各 工作 的 逻辑 关系 ， 即 包括 由 施工 项 目 划 分 的 施 
INNNNNNS 


























建筑 施工 组 织 与 管理 














工 过 程 决定 的 工艺 关系 和 1 











施工 组 织 划分 施工 段 决定 组 织 关 系 ， 确 定 各 项 工作 的 先后 顺序 

















和 相互 关系 ， 这 些 关 系 是 多 种 多 样 的， 以 下 列举 了 几 种 常见 的 表示 方法 ， 见 表 4-1。 
表 4-1 网 络 图 中 工作 关系 的 表示 方法 
序 号 工作 之 间 的 逻辑 关系 双 代号 网 络 图 中 的 表示 方法 
1 A 完成 后 进行 B GSEss 
所 
2 A、B、C 同时 进行 5 
B 
3 A、B、C 同时 结束 2 全 
AAA 
加 ,Sg A 
4 A、B 均 完成 后 进行 C ca C 
A A 
5 A、B 均 完成 后 进行 C、D NS 
a BTD 
ee SS 六 和 
6 A 完成 后 进行 C、B NN _ B 
x 4 
股 一 CS re 
7 进 Co, A Dini 1 
O B.D.O 
ye 
(六 在 三 大 Ke， 只 能 有 你 点 和 一 个 终点 节点 。 和 否则 ， 不 是 完整 的 网 
络 图 。 
ee 外 向 箭 线 ， 而 无 内 向 箭 线 的 节点 ， 如 图 4.10 所 示 。 





1 
1 
1 


F 
a 
点 : 上 
本， 


“看 


图 4.10 起 点 节点 
(3) 网 络 图 中 不 允许 有 循环 


加 














丰 
有 内 向 箭 线 ， 而 无 外 向 箭 线 的 节点 ， 


如 图 4.11 所 示 。 


-0 


图 4.11 终点 节点 


路 ， 如 图 4.12 所 示 。 





同 | 


(4) 网 络 图 中 不 允许 出 现 相 








图 








4.12 ”有 循环 回路 的 网 络 图 
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编号 的 工序 或 工作 ， 如 图 4.13 所 示 。 


模板 


钢筋 


图 4.13 工序 或 工作 的 编号 不 同 
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(5) 网 络 图 中 不 允许 有 双 箭 头 的 箭 线 和 无 箭头 的 线段 ， 如 图 4.14 所 示 。 
(6) 网 络 图 中 严禁 有 无 箭 尾 节点 或 无 箭头 节点 的 箭 线 ， 如 图 4.15 所 示 。 


模板 
OO ©Q) 
| 
图 4.14 双 箭头 和 无 箭头 的 线 图 4.15 箭 线 无 箭 尾 或 节点 无 箭头 节点 


(7) 绘制 网 络 图 时 ， 篆 线 不 宜 交 又 当 交 叉 不 可 避免 时 ， 可 用 过 桥 法 或 指向 法 ， 如 
图 4.16 所 示 。 


© © ne ， 


























(a) 过 桥 法 RS (c) 指向 法 
图 4.16 WN 现 交叉 情况 的 画 法 
2， 双 代号 网 络 图 的 绘制 步 
(1) 绘制 无 紧 前 工作 的 党 多 短线 ， 使 它们 具 厌 各 册 的 开始 节点 ， 以 保证 网 络 图 只 有 一 
个 起 点 节点 。 
(2) es : 箭 线 。 在 绘制 遂 些 下 作 箭 线 时 ， 应 按 以 下 4 种 情况 分 别 予 以 考虑 。 
@ 对 于 质 要 绘制 的 工作 (本 工作 ) 而 次 %》 如 果 其 只 存在 一 项 紧 前 工作 时 ， 则 应 将 本 工作 


箭 线 直 接 画 在 该 紧 前 工作 箭 线 之 后 。 

@ 对 于 所 要 绘制 的 工作 (本 工作 ) 而 言 ， 如 果 有 多 项 紧 前 工作 ， 但 在 其 紧 前 工作 之 中 存 
在 一 项 只 作为 本 工作 紧 前 工作 的 工作 ( 即 在 紧 前 工作 栏目 中 ， 该 紧 前 工作 只 出 现 一 次 )， 则 
应 将 本 工作 箭 线 直接 画 在 该 紧 前 工作 箭 线 之 后 ， 然 后 用 虚 箭 线 将 其 他 紧 前 工作 箭 线 的 箭头 
节点 与 本 工作 箭 线 的 箭 尾 节点 分 别 相连 。 
@ 对 于 所 要 绘制 的 工作 (本 工作 ) 而 言 , 如 果 在 其 紧 前 工作 之 中 存在 多 项 只 作为 本 工作 紧 前 
工作 的 工作 ， 应 先 将 这 些 紧 前 工作 箭 线 的 箭头 节点 合并 ， 再 从 合并 后 的 节点 开始 ， 画 出 本 工作 
箭 线 ， 最 后 用 虚 箭 线 将 其 他 紧 前 工作 箭 线 的 箭头 节点 与 本 工作 箭 线 的 箭 尾 节 点 分 别 相连 。 
@ 对 于 所 要 绘制 的 工作 (本 工作 ) 而 言 ， 如 果 不 存在 情况 中、@ 和 @ 情 况 时 ， 应 判断 本 
工作 的 所 有 紧 前 工作 是 否 都 同时 作为 其 他 工作 的 紧 前 工作 ( 即 在 紧 前 工作 栏目 中 , 这儿 项 紧 
前 工作 是 否 均 同时 出 现 若干 次 )。 如果 上 述 条 件 成 立 ， 应 先 将 这 些 紧 前 工作 第 线 的 箭头 节点 
合并 后 ， 再 从 合并 后 的 节点 开始 画 出 本 工作 箭 线 。 
@ 对 于 所 要 绘制 的 工作 (本 工作 ) 而 言 ， 如 果 不 存在 情况 中、@@、@ 和 @ 情 况 时 ， 则 应 
将 本 工作 箭 线 单独 画 在 其 紧 前 工作 箭 线 之 后 的 中 部 ， 然 后 用 虚 箭 线 将 其 各 紧 前 工作 箭 线 的 
箭头 节点 与 本 工作 箭 线 的 箭 尾 节点 分 别 相连 ， 以 表达 它们 之 间 的 逻辑 关系 。 

(3) 当 各 项 工作 箭 线 都 绘制 出 来 之 后 ， 应 合并 那些 没有 紧 后 工作 之 工作 箭 线 的 箭头 节 
点 ， 以 保证 网 络 图 只 有 一 个 终点 节点 (多 目标 网 络 计 划 除外 )。 
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(4) 当 确认 所 绘制 的 网 络 图 正确 后 ， 即 可 进行 节点 编号 。 网 络 图 的 节点 编号 在 满足 前 
述 要 求 的 前 担 下， 有 时 采用 不 连续 的 编号 方法 ， 以 避免 以 后 增加 工作 时 而 改动 整个 网 络 图 
的 节点 编号 。 


如 有 多 项 工作 无 紧 前 工作 ， 则 表示 有 多 项 工作 可 同时 开始 ， 起 点 节点 将 有 多 条 外 向 箭 线 。 


(5) 规范 布 图 形式 。 双 代号 网 络 图 的 布 图 形式 如 图 4.17 所 示 。 
7 
© 


(c) 对 称 式 


























图 4.18 ”垂直 编号 法 图 4.19 水 平 编号 法 
/QO 
sp 应 用 案例 4-2 


已 知 某 施工 过 程 工作 间 的 逻辑 关系 见 表 4-2， 试 绘制 双 代 号 网 络 图 。 


表 4-2 某 项 目 工作 的 逻辑 关系 


紧 前 工作 一 6 一 BC AD E D 

【案例 解析 】 

(1) 绘制 没有 紧 前 工作 的 工作 A、B、C， 如 图 4.20(a) 所 示 。 

(2) 按 前 述 绘制 步骤 中 (2)@ 的 描述 绘制 工作 D， 如 图 4.20(b) 所 示 。 

(3) 按 前 述 绘制 步骤 中 (2)@ 的 描述 绘制 工作 E、F， 如 图 4.20(c) 所 示 。 

(4) 按 前 述 绘制 步骤 中 (2)@ 绘 制 工作 昌 、G， 如 图 4.20(d) 所 示 。 

(5) 将 没有 紧 后 工作 的 箭 线 合并 , 得 到 终点 节点 ,对 节点 进行 编号 并 调整 绘制 好 的 网 络 图 使 其 美 
观 ， 如 图 4.20(e) 所 示 。 
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图 4.20 KY fy 





【Sy 应 用 宋 例 4-3 


某 基 础 工程 划分 成 挖 土方 、 让 个 施工 过 程 ， 每 个 施工 过 程 划分 成 3 


个 施工 段 ， 组 织 流水 施工 ， we mR 
【案例 解析 】 
首先 确定 各 项 工作 凡 nnat, 方 在 3 个 施工 段 的 工作 分 别 用 Al A: As 表 


示 ， ER 和 分别 用 Bi Do ey 个 施工 段 的 工作 分 别 用 Ci C2 Cs 
表示 ， 回 填 土 人 2 它们 之 间 的 逻辑 关系 见 表 4-3。 根 据 前 述 绘 
制 双 代号 网 络 NO 绘制 完成 的 网 绍 图 如 图 421 所 示 、 


表 4-3 某 基 础 工程 工作 的 逻辑 关系 








4.21 ” 某 基 础 工程 双 代号 网 络 图 
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有 
4.2.4 网 络 计 划 时 间 参数 的 计算 


1， 双 代号 网 络 计划 时 间 参 数 及 其 符号 





























1) 工作 持续 时 间 

工作 持续 时 间 是 指 工作 i 一 j 从 开始 到 完成 的 时 间 ， 用 D_ 表示 。 

2) 工 

工期 指 完成 一 项 任务 所 需 的 时 间 ， 有 以 下 3 种 工期 。 

(1) 计算 工期 :根据 网 络 计划 的 时 间 参 数 计算 所 得 的 工期 ， 即 关键 线路 各 工作 持续 时 
间 之 和 ， 用 区 表示。 


rs 


ES 





早 开 


式 中 ; 





ER 表示， 计算 公式 为 


表示 ， 盖 / 烛 i 




















(2) 要 求 工期 : 根据 业主 的 指令 或 合同 规定 的 工期 ， 用 到 表示 。 
(3) 计划 工期 根据 要 求 工期 和 计算 工期 所 确定 的 作为 寞 施 目 标的 工期 ， 用 7 表示 。 


当 规定 了 要 求 工期 时 ， 之 7; os 
RS 


3) 工作 的 时 间 参 数 
ere 最 迟 开始 时 间 、 最 早 完成 时 间 、 最 


























成 时 间 、 总 时 差 、 自 由 时 差 
(1) 最 早 开始 时 间 和 最 时 死 成 时 间 。 
@ 最 早 开始 时 间 是 4 紧 前 工作 全 部 完 


Te 
避 恢 次 逐 项 进行 计 简 2 


ein/ 
从 起 点 节 尝 引出 的 各 项 外 向 工作 ， 是 整个 计划 的 起 始 工作 ， 如 果 没 有 规定 ， 它 们 的 最 

















5 本 工作 有 可 能 开始 的 最 时 时刻 ， 用 
开始 时 间 ES ， 应 从 网 络 图 的 起 点 节 























始 时 间 都 定 为 零 ， 即 
ES,,=0 (4-1) 
当 工 作 i=j 只 有 一 项 紧 前 工作 h 一 i 时， 其 最 早 开始 时 间 ES,_ 为 
ES ,= ES, ,+ D,, (4-2) 
当 工 作 i 二 7 有 多 个 紧 前 工作 时 ， 其 最 早 开始 工作 时 间 ES ,为 
ES, ,=—=max{ES,_;+D,_,} (4-3) 


ES, ,一 一 工作 最 早 开始 时 间 ; 
ES, ,一 一 紧 前 工作 最 早 开始 时 间 ; 
D,， 一 一 紧 前 工作 持续 时 间 。 
@ 最 早 完成 时 间 是 指 所 有 紧 前 工作 全 部 完成 后 ， 本 工作 有 可 能 完成 的 最 早 时 刻 ， 
































Eh =ES, 二 D (4-4) 


(2) 最 迟 完成 时 间 和 最 迟 开始 时 间 。 
Q@ 最 迟 完成 时 间 是 指 在 不 影响 规定 工期 的 条 件 下 , 工作 最 迟 必须 完成 的 时 刻 , 用 LF 
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工作 /的 最 壕 完成 时 间 LF_ 应 从 网 络 计划 的 终点 节点 开始 ， 逆 着 箭 线 方向 依次 逐 项 
进行 计算 。 以 终点 节点 0 一 由 为 结束 节点 的 工作 的 最 退 完成 时 间 LE_,， 应 按 网 络 计划 的 计 
划 工 期 确定 ， 即 


LF ,=7, (4-5) 
其 他 工作 i=j 的 最 退 完 成 时 间 等 于 其 紧 后 工作 最 迟 完 成 时 间 与 该 紧 后 工作 的 工作 持续 
时 间 之 差 的 最 小 值 ， 即 








LF =min{LF, ,—D,,} (4-6) 


@ 最 退 开始 时 间 是 指 在 不 影响 任务 按期 完成 的 前 提 下 , 工作 最 迟 必须 开始 的 时 刻 。 
LS 表示， 计算 公式 为 




















LS =LF DD,, (Gh 









































(3) 总 时 差 和 自由 时 差 。 
@ 总 时 差 是 指 在 不 影响 总 工期 的 前 提 下 ， Ki 时 的 机 动 时 间 , 用 7h， 








表示 。 
-项 工作 的 工作 总 时 差 等 于 该 工作 的 fr 或 等 于 该 
工作 的 最 迟 完 成 时 间 与 其 最 早 完成 时 间 

Th 
: 指 在 不 影响 竖 局 趟 作 最 早 开始 时 贞 
自由 时 将 也 则 局 部 时 差 或 自 
ES 一 ES 


=LF_—EF,, (4-8) 

葡 提 下 , 一 项 工作 可 以 利用 的 机 动 
站 间 。 其 计算 公式 为 

Sj-—EFr-y (4-9) 








@ 自由 时 差 
时 间 ， 用 FF- 











上 


一 个 网 络 计划 卫 作 总 时 差 与 自由 对 32 


一 


时时 三 
T Th/ ABT 十 FF (4-10) 
4) a | 和 | 


网 络 计划 中 的 节点 的 时 间 参 数 有 节点 最 早 时 间 、 节 点 最 迟 时 间 。 

(1) 节点 最 早 时 间 是 指 该 节点 前 面 工作 全 部 完成 ， 后 面 工作 最 早 可 能 开始 的 时 间 ， 
7 表示 。 节 点 最 早 时 间 应 从 网 络 计划 的 起 点 节点 开始 ， 沿 着 箭 线 方向 ， 依 次 逐 项 计算 。 

一 般 规定 网 络 计 划 起 点 节点 最 早 时 间 为 零 ， 即 ET 二 0(i 二 1)。 

其 他 节点 最 时 时间 计算 公式 为 




















ET 一 max{ET 十 Di (4-11) 
(2) 节点 最 迟 时 间 是 指 在 不 影响 终点 节点 的 最 迟 时 间 前 提 下 ， 该 节点 最 迟 必 须 完成 的 
时 间 ， 用 Z7; 表示 ， 一 般 规定 网 络 计划 终点 节点 的 最 迟 时 间 以 工程 的 计划 时 间 为 准 ， 当 无 
[期 时 ， 终 点 节点 的 最 迟 时 间 就 等 于 节点 的 最 早 时 间 ， 即 2T, 一 四 。 
节点 最 迟 时 间 应 从 网 络 计 划 的 终点 节点 开始 ， 逆 着 箭 线 方向 ， 依 次 逐 项 计算 。 节 点 i 
最 迟 时 间 的 计算 公式 为 





























LT=min{LT,—Di} (4-12) 
5) 双 代 号 网 络 计 划 时 间 参 数 的 计算 
双 代 号 网 络 计 划 时 间 参 数 的 计算 有 许多 方法 ,《 工 程 网 络 计 划 技 术 规 程 》 中 用 工作 计算 
法 和 节点 计算 法 ， 一 般 在 图 上 直接 进行 计算 。 本 章 讲述 用 工作 计算 法 进行 网 络 参数 计算 。 
按 工作 计算 法 计算 时 间 参 数 应 在 各 项 工作 的 持续 时 间 之 后 进行 ， 虚 工作 必须 视 同 工作 
:7 ANNANNAN 
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进行 计算 ， 其 持续 时 间 为 0。 时 间 参 数 计算 的 结果 标注 形式 ， 如 图 4.22、 图 4.23 所 示 。 
ES | LS; | TE 
EF,, | 2P FF ELILL, ED 


O 工作 名 称 OD O 工作 名 称 O 
持续 时 间 - () 加 


持续 时 间 
图 4.22 ” 按 工作 计算 法 的 标注 内 容 4.23” 按 节点 计算 法 的 标注 内 容 
< 
[二 让 用 虹 例 4.4 
以 图 4.24 为 例 ， 进 行 工作 时 间 参 数 和 节点 时 间 参 数 的 计算 ， 基线 标 出 关键 线路 。 
人 

















【案例 解析 】 


3 
0 ghee dn hi 
@ 地 时 开始 时 (85) 最 早 完成 时 间 i 


A? 
pf 党 
pAN 间 工作 最 早 完成 时 间 


ES-:=0 EF=ES 十 Di 一 0+1=1 
ES ;=0 EF 3=ES1 3+Di 3=0+5=5 
ES 4=EF ,=1 EF 4=ES; 4+D, 4=1+2=3 


ES; 4=max {EF EF 3} =max{l,5}=5 EF; 4=ES; s+D; 4=5+4=9 
ES s=max {EF EF 3} =max{l,5}=5 EF; s=ES; s+D;s=5+5=10 
ES 6=max{EF, 4, EF 4} =max{3,9}=9 EF 6=ESs e+D;6=9+5=14 


ESs-6=EF;-s=10 EFs-6=ESs-6+ Ds-6=10+3=13 

@ 工作 最 迟 完成 时 间 (LF: 本 工作 最 迟 开始 时 间 (LS) 的 计算 。 计算 规则 :“ 逆 线 累 减 , 侨 圈 取 小 ”。 
计算 结果 如 下 。 

1,=7.=14 

工作 最 迟 完成 时 间 工作 最 迟 开始 时 间 

ZLF5-6 王 下 三 于 LSs-e=LFs-6—Ds-6=14—3=11 

LF, 6=7T.=14 LS _6=LF;_6—Ds 6=14—5=9 

LF;_s=LSs_6=11 L$;_s=LF; s—D;_s=11—5=6 

LF, 4=LSs_6=9 LS 4=LF; 4—D; 4=9—2=7 

LF;-4=LS4s-6=9 LS3-4=LF3-s4—D;3-4=9—4=5 

LFi-3=min{LF3-s, LF3-4} =5 LS1-3=LF-3—Di-3=5—5=0 


WII 88 


NAN 


LF-s=min{LF3-s, LFy-4, LFs-4} =5 LS1-s=LF-s—D -=5—1=4 
@ 计算 工序 总 时 差 (TP): TF,j=LF;-j 一 EF,j=LS,j 一 ES,- 

IF 一 TS- 一 ES 

TF1-s=4—0=4 TF1-3=5—5=0 

TF,-4=7—1=6 TF;-4=5—5=0 

TF;-s=6—5=1 TF-6=9—9=0 


1F;-6=11—10=1 
图 计算 自由 时 差 (FF ): FF 二 min{ES,-4 一 EF } 
FF -2=min{ES, 3—EF'-, ES,-4—EF-2}=1—1=0 
FF -3=min{ES3-4—EF-, ES;-s—EF 2}=5—5=0 


























FF 3=min{BS34—EF, 3, ES;_s—EF, 3}=5—0=5 FF, sp 6—EF,4=9—3=6 
FFy-s=ES4-6—EFs-4=9—9=0 ta 
FFa-6=T,—EFs-s=14—14=0 = EPs-e=14—13=1 
@ 计算 节点 的 最 早 时 间 BT; 和 节点 最 迟 时 间 LT; 
节点 的 最 早 时 间 i 
ET=0 SS 
ETD 一 ET 十 Di-: 7 TT:= : Dy 

=0+1=1 RN =14—3=11 

LT,= 


:ee 


ET=max{ET+D'- » ED 
一 max{0 十 $， 1+0}=% 


ET=max{ET+D,-. 







=min{1l1—5,9—4}=5 


0 to 
| 效 LT,=min{LT,—D,, i 六 


一 5 十 $ 一 一 min{9 一 2，5 一 0} 一 
下 一 max{fET 十 De ETs+ Ds-6} LT/=min{LT,—Di3, LD—. ee 
二 max{9 十 5, 10 十 3} 二 14 =min{5—5, 5—1}=0 


(2) 计算 时 间 参 数 时 可 以 直接 运用 图 上 计算 法 ， 如 图 4.25、 图 4.26 所 示 。 





上 
ESILSITE 
图 例 EFILFIFF 


图 4.25 工作 6 个 时 间 计 算 图 


4} 和 ro sLT—D;-a} 
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ET|LT, 
4.26 节点 ET、LT 计 算 图 论 
4.3 双 代 号 SR 


4.3.1 双 代号 时 标 网 络 计划 概述 A 







1， 双 代号 时 标 网 络 计划 定义 NS 
双 代号 时 标 网 络 计划 是 水 sd et 它 综 


的 原理 ， 中 各 项 工作 逻辑 关系 不 明确 ， 时 
lf 决 了 双 代 号 网 络 计 戎 时 间 表 达 不 直观 的 问题 。 


合 横道 图 的 时 间 坐 标 和 网 给 
间 参 数 无 法 计算 的 缺点 


2. 双 代 生 时 六 入 和 计划 的 特点 效 - 


(1) 汉代 让 网络 计 划 中 ， 箭 线 长 度 表示 工作 的 持续 时 间 。 
(2) 双 代 号 时 标 网 络 计划 中 ， 不 会 产生 闭合 回路 。 


(3) 双 代 号 目标 网 络 计划 中 ， 可 以 直接 在 时 标 网 络 图 的 下 方 绘 出 劳动 力 、 材 料 、 





等 资源 动态 曲线 ， 来 进行 控制 和 分 析 。 
3， 双 代号 时 标 网 络 计 划 的 一 般 规 定 


(1) 双 代 号 时 标 网 络 计划 是 以 水 平时 间 坐标 为 尺度 表示 工作 时 间 ， 时 标的 时 间 








根据 需要 在 网 络 计 划 编 制 之 前 确定 ， 可 为 时 、 天 、 周 、 月 、 季 等 。 











(2) 时 标 网 络 计 划 以 实 箭 线 表 示 实 工作 ， 以 虚 箭 线 表示 虚 工 作 ， 以 波形 线 表 示 工 作 的 








自由 时 差 。 




















(3) 时 标 网 络 计 划 中 的 所 有 符号 在 时 间 坐 标 上 的 水 平 投影 位 置 ， 都 必须 与 时 间 











对 应 ， 节 点 中 心 必须 对 准 相应 的 时 标 位 置 ， 虚 工作 必须 以 垂直 方向 的 虚 箭 线 表示 ， 





机 具 


单位 应 








参数 相 




















时 差 通 过 追加 波形 线 表示 。 
(4) 时 标 网 络 计划 宜 按 最 早 时 间 编 制 。 


4.， 双 代号 时 标 网 络 计划 的 绘制 
时 标 网 络 计划 的 绘制 方法 有 间接 绘制 法 和 直接 绘制 法 。 








ll 


有 自 
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1) 间接 绘制 法 

间接 绘制 法 是 先 画 出 非 时 标 双 代号 网 络 计 划 ， 计 算 时 间 参 数 ， 再 根据 时 间 参 数 在 时 间 
坐标 上 进行 绘制 的 方法 。 有 具体 步骤 如 下 。 

(1) 先 绘制 非 时 标 双 代号 网 络 计划 ， 计 算 时 间 参 数 ， 确 定 关键 工作 及 关键 线路 。 

(2) 确定 时 间 单位 ， 绘 制 时 间 坐标 。 

(3) 根据 工作 的 最 早 开始 时 间或 节点 的 最 早 时 间 ， 从 起 点 节点 开始 将 各 节点 逐个 定位 
在 时 标 坐 标 上 。 

(4) 依次 在 各 节点 间 画 出 箭 线 。 绘 制 时 先 画 出 关键 线路 和 关键 工作 ， 再 画 出 其 他 工作 。 
箭 线 最 好 画 成 水 平 箭 线 或 水 平 线段 和 竖 直 线段 组 成 的 折线 箭 线 ， 以 直接 反映 工作 的 持续 时 
间 。 如 箭 线 长 度 不 够 与 该 工作 的 结束 节点 直接 相连 时 ， 用 波形 线 补 足 ， 波 形 线 的 水 平 投影 
长 度 为 工作 的 自由 时 差 。 

(5) 把 时 差 为 0 的 箭 线 从 起 点 到 终点 连接 起 来 ， 即 本 网 络 计划 的 关键 相连 ， 用 粗 
箭 线 或 彩色 箭 线 表示 。 


2) 直接 绘制 法 
直接 绘制 法 是 先 画 出 非 时 标 双 代号 网 络 进行 计算 时 间 参 数 ， 直 接 在 时 间 坐标 
上 进行 绘制 的 方法 。 具 体 步骤 如 下 。 RS 
(1) 先 绘制 非 时 标 双 代号 网 络 计 直 
(2) 确定 时 间 单 位 
(3) 将 起 点 节点 定 
(4) 按 工作 的 持 纪 
(5) 其 他 节点 
的 箭 线 末端 [a 线 长 度 不 足以 到 区 i 
(Sn 4-5 
以 图 4.24 为 例 ， 利 用 间接 绘制 法 绘制 某 项 目的 双 代号 时 标 网 络 图 。 
【案例 解析 】 
(1) 计算 该 双 代 号 网 络 图 节点 的 时 间 参 数 ， 直 接 利 用 应 用 案例 4-4 中 的 结果 。 
(2) 绘制 时 间 坐 标 。 


(3) 将 节点 1-6 放置 在 时 间 坐 标的 时 刻 线 上 。 
(4) 连接 箭 线 ， 如 图 4.27 所 示 。 

















































党 往 在 这 些 内 向 箭 线 中 最 早 完成 时 间 组 成 
7 点 时 ， 以 波形 线 补 是 ， 直 至 终点 节点 绘 定 。 
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4.27” 某 项 目 双 代号 时 标 网 络 图 
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【观察 与 思考 】 


判断 关键 线路 : 自 终点 节点 逆 着 箭 线 方向 进行 ， 自 始 至 终 不 出 现 波形 线 的 线路 就 是 关键 线路 ， 
如 图 4.27 的 1 一 3 一 4 一 6。 


4.4 单 代 号 网 络 计划 
4.4.1 单 代号 网 络 图 的 基本 知识 


单 代号 网 络 图 的 基本 符号 是 箭 线 、 工 作 和 线路 。 
(1) 箭 线 。 单 代号 网 络 图 中 ， 箭 线 表 示 相 邻 工作 之 间 的 逻辑 关系 ， 箭 线 的 水 平 投影 方 
向 应 自 左 向 右 ， 表 达 工 作 的 进行 方向 。 


An 
人 


» 








(2) 工作 。 在 单 代号 网 络 图 中 :， 节 点 用 圆 
圈 或 矩形 


示 ， 节 点 所 表示 的 工作 公称 \/ 竺 内， 节点 编 
号 顺序 应 该 从 小 到 大 ， 可 不 选 绕 人 但 不 重复 ， 一 项 也 独 则 该 只 有 唯一 的 一 个 节点 和 相应 的 
人 扩 ， 休 的 世纪 类 的 节 纺 葬 季 们 428 所 

ET 


eT 
NO : 





示 工 作 ， 













| 持续 时 间 | 
4.28 ” 单 代 号 网 络 图 工作 的 表示 方法 
(G3) 线路 。 线 路 表示 的 意思 与 双 代号 网 络 计划 相同 。 


rs es 


注意 区 别 双 代号 网 络 计划 和 单 代 号 网 络 计划 中 的 箭 线 和 节点 所 表示 的 意思 。 

(4) 逻辑 关系 。 逻 辑 关系 是 指 网 络 计 划 中 各 个 工作 之 间 相 互 制约 或 依赖 的 先后 顺序 关 
系 ， 包 括 工艺 逻辑 关系 和 组 织 逻 辑 关 系 。 

Q@ 工艺 逻辑 关系 。 艺 过 程 或 工作 程序 决定 的 顺序 关系 叫做 工艺 逻辑 关系 ,工艺 逻 
辑 关系 是 客观 存在 的 ， 不 能 随意 改变 。 

@ 组 织 逻 辑 关系 。 组 织 逻 辑 关系 是 指 在 不 违反 工艺 逻辑 关系 的 前 提 下 ,安排 工作 的 先 
后 顺序 ， 组 织 逻辑 关系 可 根据 具体 情况 进行 人 为 安排 。 
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4.4.2 单 代号 网 络 计划 的 绘制 
1. 绘图 规则 


(1) 单 代号 网 络 图 必须 正确 表达 已 定 的 逻辑 关系 。 

(2) 单 代号 网 络 图 中 严禁 出 现 循环 线路 。 

(3) 单 代号 网 络 图 中 严禁 出 现代 号 相同 的 工作 。 

(4) 单 代号 网 络 图 中 严禁 出 现 双 箭头 的 箭 线 或 无 箭头 的 线段 。 

(5) 单 代 号 网 络 图 中 ， 尽 量 避 免 箭 线 交叉 ， 若 箭 线 交叉 可 采用 过 桥 法 和 指向 法 。 

(6) 单 代 号 网 络 图 中 只 能 有 一 个 起 始 节点 和 一 个 终了 节点 ， 若 缺少 起 始 节点 或 终点 节 
点 时 ， 应 设置 起 点 虚 工作 节点 S 和 终点 虚 工 作 节点 Fin。 


例如 ， 某 工程 具有 A、B 两 项 工作 ， 它 们 同时 开 Nu 如 图 4.29 所 示 。 
















































EN i 
2， 绘制 步骤 洛 WA 
单 代号 ee 制 步骤 请 参考 给 多 划 的 绘制 步骤 。 
应 用 虹 例 4-6 膨 ~ 4-6 


已 知 某 施 工 项 目 工作 间 的 还 辑 关系 见 表 4-4， 试 绘制 单 代号 网 络 图 。 


表 4-4 某 施工 项 目 工作 间 的 逻辑 关系 






工作 名 称 
紧 后 工作 
持续 时 间 


【案例 解析 】 
该 项 目 单 代 号 网 络 图 如 图 4.30 所 示 。 












绘制 网 络 图 应 注意 的 其 他 问题 
为 使 网 络 图 布 图 合理 ， 重 点 突出 ， 层 次 分 明 ， 在 网 络 图 绘制 时 ， 还 应 注意 以 下 几 点 。 


























计算 网 络 时 间 参 数 的 目的 包括 : 确定 关键 线路 和 关键 工作 ， 抓 住 施 加 计算 非 关 
键 工 作 的 机 动 时 间 ， 向 非 关键 工作 要 资源 ， 进 行 网 络 计划 优 化 ; 图 进行 总 工期 控制 。 
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图 4.30 某 项 目 “3 


4.4.3 单 代号 网 络 计划 时 间 参 数 计算 


工作 的 时 间 参 数 
网 络 计划 中 的 工作 的 时 间 参 数 有 : 始 时 间 、 最 迟 开始 时 间 、 最 早 完成 时 间 、 
最 述 完成 时 间 、 总 时 差 、 NS: nn 


顺 着 简 1 


方向 依次 逐个 计算 。 
上 节点 的 最 时 开始 呈 这 和 





(1) 工作 最 早 开始 时 间 。 Re - 作 应 从 网 络 图 的 起 点 节点 开始 ， 
KY 


1 无 规定 时 ， 区 即 


一 有 (4-13) 
re 时 间 ES; 等 于 a 工作 的 最 早 完成 时 间 的 最 大 值 ， 即 


ES;=ma +D,} =max{F,} (4-14) 
(2) SA 完成 时 间 。 工 作 最 早 完成 时 间 用 EF; 表示， 其 值 等 于 本 工作 最 早 开始 时 间 





与 本 工作 持续 时 间 之 和 ， 即 


深 


本 


于 


EF;=ES;+D; (4-15) 

计算 工期 
T.=EF, (4-16) 
(3) 工作 最 述 完成 时 间 。 工作 最 述 完成 时 间 用 LF; 表 示 , 计算 应 从 网 络 图 的 终点 节点 开 




















， 逆 着 箭 线 方向 依次 逐 项 计算 。 
终点 节点 的 工作 的 最 迟 完 成 时 间 根 据 网 络 计划 的 紧 后 工期 确定 ， 即 
T.=EF,=ES,+ D, (4-17) 
LF 二 Te( 计 划 工 期 ) (4-18) 
其 他 工作 的 最 迟 完成 时 间 等 于 其 紧 后 工作 最 迟 开始 时 间 的 最 小 值 ， 即 
LF,=min{LS;} (4-19) 


(4) 工作 最 迟 开始 时 间 。 工 作 最 迟 开始 时 间 用 LS; 表示 ， 其 值 等 于 其 最 述 完成 时 间 减 去 
工作 的 持续 时 间 ， 即 











LS:=LFi—D:; (4-20) 
(5) 相 邻 两 项 工作 之 间 的 时 间 间 隔 。 相 邻 两 项 工作 的 时 间 间 隔 用 L4G ; 表示 ， 其 值 等 
紧 后 工作 的 最 早 开 始 时 间 减 去 本 工作 的 最 早 完成 时 间 ， 即 
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LAGi /=ES,—EF; (4-21) 
终点 节点 如 为 虚拟 节点 ， 其 时 间 间 隔 应 为 
LAG; ,=T,—EF; (4-22) 





(6) 工作 总 时 差 。 工 作 总 时 差 用 TE; 表示 。 工 作 总 时 差 应 从 网 络 图 的 终点 节点 开始 ， 逆 
着 箭 线 方向 依次 逐 项 计算 。 

终点 节点 代表 的 工作 的 总 时 差 ， 当 计划 工期 等 于 计算 工期 时 ， 总 时 差 为 0， 即 
TF,=0 (4-23) 

其 他 工作 的 总 时 差 等 于 本 工作 与 紧 后 工作 的 时 间 间 隔 与 紧 后 工作 的 总 时 差 之 和 的 最 小 
值 ， 即 


TF=min{LAG; /+ TH} (4-24) 
或 NC 从 


(4-25) 

(4-26) 
(7) 工作 自由 时 差 。 工作 自 由 时 差 用 FE; 表 " 作 自 由 时 差 等 于 本 工作 与 紧 后 工作 的 

时 间 间 隔 L4G; ;的 最 小 值 ， 或 者 等 于 紧 后 瑟 作 最 诗 开 始 时 间 减 去 本 工作 最 早 完成 时 间 。 
终点 节点 代表 的 工作 半 的 自由 昧 头 


“~ ~ (4-27) 
NS 和 与 紧 后 工作 的 由 ZL4Gi- 的 最 小 值 ， 即 
FF,=min!{ DG@\ (4-28) 


或 者 Ns 
人 礁 - PP SS — EF:} (4-29) 
2. 单 代 人 图 时 间 参 数 计 算 


(1) 单 代 号 网 络 图 时 间 参 数 的 计算 应 在 确定 各 项 工作 持续 时 间 之 后 进行 。 
(2) 单 代号 网 络 图 时 间 参 数 的 基本 内 容 和 形式 应 按 图 4.31 的 方式 进行 标注 。 






























































A Ls FE EE 
4.31 单 代号 网 络 图 时 间 参 数 的 标注 
(Ss 膨 案 例 4-7 


根据 案例 4-6 中 的 已 知 条 件 ， 利 用 图 上 计算 法 计算 某 项 目的 单 代 号 网 络 图 的 6 个 时 间 参 数 。 
【案例 分 析 】 
用 图 上 计算 法 计算 单 代 号 网 络 图 的 时 间 参 数 如 图 4.32 所 示 。 
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© DO Oe 


在 单 代号 网 络 计 划 中 ， 全 由 关键 工作 连接 起 
人 






一 定 是 关键 线路 ， 还 必须 是 所 有 相 邻 


4. > 号 措 接 ed 计划 
4.5.1 am SN 
， 基本 概念 A 效 - 

在 表达 流 i 3 
一 定 的 逻辑 关系 进行 ， 即 任何 一 项 工作 都 必须 在 紧 前 工作 全 部 完成 后 才能 开始 ， 故 工作 间 
的 搭 接 关系 不 能 绘制 ， 为 了 表达 工作 间 的 搭 接 关 系 ， 就 出 现 了 单 代号 搭 接 网 络 计划 。 

2. 单 代号 搭 接 网 络 图 工作 的 表示 方法 

(1) 单 代 号 搭 接 网 络 图 中 每 一 个 节点 表示 一 项 工作 ， 宣 用 圆圈 或 矩形 表示 。 节 点 所 表 
示 的 工作 名 称 、 持 续 时 间 和 工作 代号 等 应 标注 在 节点 内 ， 如 图 4.33 所 示 。 


| Ef | 





















图 4.33 单 代号 搭 接 网 络 图 工作 的 表示 方法 


(2) 单 代号 搭 接 网 络 图 中 ， 第 线 及 其 上 面 的 时 距 符号 表示 相 邻 工作 间 的 逻辑 关系 。 

工作 的 搭 按 顺序 关系 是 用 前 项 工作 的 开始 或 完成 时 间 与 其 紧 后 工作 的 开始 或 完成 时 间 

之 间 的 间距 来 表示 ， 具 体 有 4 类 。 
@ FTS;j 一 一 工作 i 完成 时 间 与 其 紧 后 工作 j 开始 时 间 的 时 间 间 距 。 
@ FTF; ;一 一 工作 i 完成 时 间 与 其 紧 后 工作 j 完成 时 间 的 时 间 间 距 。 
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@ STS;j 一 工作 i 开始 时 间 与 其 紧 后 工作 开始 时 间 的 时 间 间 距 。 
@ STF;j 一 工作 i 开始 时 间 与 其 紧 后 工作 完成 时 间 的 时 间 间 距 。 
(3) 单 代号 网 络 图 中 的 节点 必须 编号 ， 编 号 标注 在 节点 内 ， 其 号 码 可 间断 ， 但 不 允许 
重复 。 箭 线 的 箭 尾 节点 编号 应 小 于 箭头 节点 编号 。 一 项 工作 必须 有 唯一 的 一 个 节点 及 相应 
的 一 个 编号 。 
(4) 工作 之 间 的 逻辑 关系 包括 工艺 关系 和 组 织 关系 ， 在 网 络 图 中 均 表现 为 工作 之 间 的 
先后 顺序 。 
(5) 单 代号 拱 接 网 络 图 中 ， 各 条 线路 应 用 该 线路 上 的 节点 编号 自 小 到 大 依次 表述 ， 也 
可 用 工作 名 称 依次 表述 
(6) 单 代号 措 接 网 络 计划 中 的 时 间 参 数 基本 内 容 和 形式 应 按 图 4.34 所 示 方式 标注 。 工 
作 名 称 和 工作 持续 时 间 标 注 在 节点 圆圈 内 ， 工 作 的 时 间 参 数 (BS，EF，71S，LF，7TF，FD 
标注 在 圆圈 的 上 下 。 而 工作 之 间 的 时 间 参 数 (如 S73， CSS ，FTS 和 时 间 间隔 L4G; ) 









































o 








标注 在 联系 箭 线 的 上 下 方 。 


, 位- ER, 
ES jp EP NX 









F 


y LF 

全 和 时间 有 方法 
3. WN 路 因 的 绘制 。 和 从- 

单 代 号 搭 接 网 络 图 的 绘制 与 单 代 号 网 络 图 的 绘图 方法 基本 相同 。 
4.5.2 单 代号 搭 接 网 络 计划 的 时 间 参 数 计算 

单 代号 搭 接 网 络 计 划 时 间 参数 的 计算 与 前 述 单 代号 网 络 计 划 和 双 代 号 网 络 计 划 时 间 参 
数 的 计算 原理 基本 相同 。 现 说 明 其 计算 方法 。 

1 计算 工作 的 最 早 开始 时 间 和 最 早 完成 时 间 

工作 最 早 开始 时 间 和 最 早 完成 时 间 的 计算 应 从 网 络 计划 的 起 点 节点 开始 ， 顺 着 箭 线 广 
向 依次 进行 。 

(1) 由 于 在 单 代号 措 接 网 络 计划 中 的 起 点 节点 一 般 都 代表 虚拟 工作 ， 故 其 最 早 开始 时 
间 和 最 早 完成 时 间 均 为 零 ， 即 















































ES,=EF,=0 
(2) 凡是 与 网 络 计 划 起 点 节点 相 联 系 的 工作 ， 其 最 早 开始 时 间 为 零 。 即 
ESI=0 

















(3) 凡是 与 网 络 计划 起 点 节点 相 联系 的 工作 ， 其 最 早 完成 时 间 应 等 于 其 最 早 开始 时 间 


与 持续 时 间 之 和 。 
(4) 其 他 工作 的 最 早 开始 时 间 和 最 早 完成 时 间 应 根据 时 距 按 下 列 公式 计算 。 
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@ 相 邻 时 距 为 FTS 时 。 











ES,=EF;+FTS;,; (4-30) 
@ 相 邻 时 距 为 STS 时 。 
ES)=ES;+STS;,; (4-31) 
图 相 邻 时 距 为 FTF 时 。 
EF,=EF,+FIF;; (4-32) 
图 相 邻 时 距 为 STF 时 。 
EP 一 ES 二 STF (4-33) 
EF=ES+D (4-34) 
ES=EF 一 D (4-35) 
(5) 终点 节点 所 代表 的 工作 ， 其 最 早 开始 时 间 按理 应 等 工作 地 时 完成 时 





间 的 最 大 值 。 

日 于 在 搭 接 网 络 计划 中 ， 终 点 节点 wee (其 持续 时 间 为 零 )， 故 其 最 早 
完成 时 间 与 最 早 开始 时 间 相等 ， 且 一 般 为 网 络 工期 。 但 是 ， 由 于 在 搭 接 网 络 计 
划 中 ， 决 定 工期 的 工作 不 一 定 是 最 后 进行 因此， 在 用 上 述 方法 完成 计算 之 后 ， 还 


应 检查 网 络 计划 中 其 他 工作 的 最 早 完成 要 超过 已 算出 的 计算 工期 。 如 其 他 工作 的 最 
oi ne dl: bh 和 同时 ， 应 将 该 工 
作 与 虚拟 工作 (终点 节 2 


2 计算 相 久 两 项 工作 补 几 的 时 间 间 隔 
邻 两 项 工作 i 和 "Ts 多 余 的 时 间 间 隔 L4G; ), 按照 下 式 进行 
计算 多 ~ 
ZL4G: j 一 ER 一 FTS ; ES— “< EP—EF—FTIF;; EF—ES,—STF: i)(4-36) 
3， 计算 工作 的 时 差 
搭 接 网 络 计划 同 前 述 简单 的 网 络 计划 一 样 , 其 工作 的 时 差 也 有 总 时 差 和 自由 时 差 两 种 。 
1) 工作 的 总 时 差 











尝 











































































































拱 接 网 络 计 划 中 工作 的 总 时 差 可 以 利用 下 列 公式 计算 。 
TF,=7,—T. (4-37) 
TF=min{LAG:; ;+ TE,} (4-38) 
2) 工作 的 自由 时 差 
搭 接 网 络 计 划 中 工作 的 自由 时 差 可 以 利用 下 列 公 式 计算 。 
FF,=7T,—EF, (4-39) 
FF=min{LAG;)} (4-40) 


4. 计算 工作 的 最 迟 完成 时 间 和 最 迟 开始 时 间 

工作 的 最 迟 完成 时 间 和 最 迟 开始 时 间 可 以 利用 下 列 公 式 计算 。 
LF:=EF;+ TF (4-41) 
LS;=ES;+ TF; (4-42) 











VI 加 


小 
oh 
二 
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5， 确 定 关键 线路 

同 前 述 简单 的 单 代号 网 络 计划 一 样 ， 可 以 利用 相 邻 两 项 工作 之 间 的 时 间 间 隔 来 判定 关 
键 线路 。 即 从 搭 接 网 络 计划 的 终点 节点 开始 ， 逆 着 箭 线 方向 依次 找 出 相 邻 两 项 工作 之 问 时 
间 间 隔 为 零 的 线路 就 是 关键 线路 。 关 键 线路 上 的 工作 即 为 关键 工作 ， 关 键 工作 的 总 时 差 


最 小 。 


($n 


根据 给 出 的 单 代号 搭 接 网 络 图 ， 如 图 4.35 所 示 ， 计 算 某 项 目的 单 代 号 搭 接 网 络 图 的 时 间 参 数 。 









































【案例 解析 】 

根据 计算 公式 详细 夺 算 过 程 如 下 所 示 .。 NS 

el 算 。 

点 节点 开始 沿 往 线 方向 向 终点 节点 进行 ， 本 例 中 起 点 节点 为 虚 工 作 , 故 其 工作 
的 持续 时 间 为 零 : 未 规定 最 早 开始 时 间 ， 起 点 节点 定位 零 。 






工作 最 早 开 始 时 间 工作 的 最 早 完成 时 间 
ESi=0 EFI=ES+D=0+0=0 
ES,=ESI+STS,.,=0+0=0 EF,=ES,+D,=0+3=3 
ES;=ES1+STS.,=0+0=0 EF;s=ES;+D;=0+4=4 
ES1=ES;+ STS;.4=0+8=8 EFs=ES4+D:=8+2=10 
ES 一 max{ES 十 站 十 FTS ES 十 Di 十 FTF s—Ds} 

一 max{0 十 3 十 2,0 十 4 十 5 一 5}=5 EFs=ESs+Ds=5+5=10 
ES6= En 6 ESs+Ds+FTIFs 6—De} 

max{8 十 2 十 1，5 十 5 十 3 一 4} 二 11 EFe=ESs+De=11+4=15 








(2) 计算 相 邻 两 项 工作 之 间 的 时 间 间 隔 LAG; j. 
L4G,=ES;,—ESI—STSi.»=0 
LAG1,3=ES;—ES—STS.3=0 

ZL40O: 4 一 ES 一 ES 一 STS 4 一 8 一 0 一 8 一 0 
LAG,,s=ESs—EF;—FTS, 4 一 5 一 3 一 2 一 0 
1L4G :一 EF 一 EF 一 FTF :一 10 一 4 一 5 一 1 
LAG4,6=ESs—EFs—FTS,.6=11—10—1=0 
LAGs,s=EFe—EFs—FIFs.6=15—10—3=2 
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(3) 计算 工序 总 时 差 (TF): TFi 二 min{L4Gij 十 TF)}。 
T=T,.=15 
The=Tp—EFs=15—15=0 
TF;=TFe+LAG;.s=0+2=2 
三 TFs 十 L4G46=0 十 0=0 

ee 
TF,=min{TFy+LAG,. aTFs+L4AG;s}=min{0+0 2+0}=0 
TRI=min{Th+LAG TFy+LAG13} =min{0+0 3+0}=0 
(4) 计算 自由 时 差 (FF -六 FFi=min{LAG;j}. 


FF =min{LAG.», LAG.3} =0 FFs=min{LAG,.4, LAG»,s} =0 
FFy=LAG;.s=1 FF,= Lo 人 
FF;=LAG;.6=2 FFs= 
(5) 计算 最 迟 开始 时 间 和 最 迟 完成 时 间 。 
nid RN 
LS1=ES1+TF= 过 从 0 
LS 一 ES 十 TD 一 a 0 Lp ,023 
LS;=ES;+TF,=0+3=3 人 7 
LS 一 ES4 十 TF4 一 8 十 0=8 区 二 LS 二 Di 一 8 二 2 一 10 
LSs=ESs+7Fs=5+2=7 KK LFs=LSs+Ds=7+5=12 
LSs=ESs+7Fs=11+0=11 LF,s= LSstDe=11+4=15 
该 项 目的 单 代号 搭 接 网 络 图 的 如 图 4.36 "> 

1 











图 4.36 某 工 程 单 代号 搭 接 网 络 图 时 间 参 数 计算 


4.6 网 络 计划 的 优化 


网 络 计划 的 优化 ， 是 在 满足 既定 约束 条 件 下 ， 按 选 定 目标 ， 通 过 不 断 改进 网 络 计 划 寻 


求 满意 方案 的 过 程 。 其 目的 就 是 通过 改善 网 络 计划 ， 在 现 有 的 资源 条 件 下 ， 均 衡 、 合 理 地 
使 用 资源 ， 使 工程 根据 要 求 按 期 完工 ， 以 较 小 的 消耗 取得 最 大 的 经 济 效益 。 网 络 计 划 的 优 
化 包括 工期 优化 、 资 源 优化 和 费用 优化 ， 三 者 之 间 既 有 区 别 ， 又 有 联系 。 


VI 100 
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下 特别 提示 


网 络 计划 优化 的 目标 应 按 计划 的 需要 和 条 件 选 定 ， 它 包括 工期 目标 、 费 用 目标 和 资源 目标 。 








4.6.1 工期 优化 
工期 优化 就 是 通过 压缩 关键 工作 的 持续 时 间 ， 以 满足 计划 工期 的 目标 。 
工期 优化 的 步骤 如 下 。 
(1) 计算 并 找 出 初始 网 络 计划 的 计算 工期 、 关 键 线路 和 关键 工作 。 











(2) 按 要 求 计算 工期 应 压缩 的 时 间 。 

G) 确定 各 关键 工作 能 缩短 的 程序 时 间 。 

(4) 选择 关键 工作 ， 压 缩 其 持续 时 间 ， 并 重新 计算 ee 
缩 关键 工作 的 持续 时 间 ， 应 考虑 以 下 儿 个 因素 。 SS 

OD 负 拓 持续 时 间 对 质量 和 安全 下 咯 不 大 的 天 限 }- 

@ 有 足够 备用 资源 的 工作 。 

Cm 

当 计算 工期 仍 超过 要 求 工期 时 起 复 以 王 步 又 ， 直 到 满足 工期 要 求 或 工期 不 能 再 缩短 
为 止 。 

当 所 有 关键 工作 的 持续 时 间 痢 忆 达 到 其 能 缩短 而 工期 仍 不 能 满足 要 求 时 ， 应 对 
pm 行 调整 或 对 要 求 Ge 央 重 新 审定 。 


和 


在 优化 咕 从 过 竹 中 ， 应 注意 以 下 几 点 了 
(1) 不 能 将 关键 工作 压缩 为 非 关键 工作 。 
(2) 在 优化 过 程 中 出 现 多 条 关键 线路 时 ,必须 把 各 条 关键 线路 上 的 工作 出 现时 间 压 缩 为 同一 数 























外 


(SY ngs 


工期 优化 实例 如 下 。 
某 网 络 计划 如 图 4.37 所 示 ， 图 中 箭 线 上 面 括 号 外 数字 为 工作 正常 持续 时 间 ， 括 号 内 数字 为 工作 
最 短 持续 时 间 ， 要 求 工 期 为 100 天 。 试 进行 网 络 计划 优化 。 
20(15) 





图 4.37 某 工 程 网 络 计划 图 
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【案例 解析 】 
(1) 计算 并 找 出 网 络 计划 的 关键 线路 和 关键 工作 - 用 工作 正常 持续 时 间 计 算 节点 的 最 早 时 间 和 最 
迟 时 间 ， 如 图 4.38 所 示 。 其 中 关键 线路 为 1 一 3 一 4 一 6， 用 双 箭 线 表示 。 关 键 工作 为 1 一 3、3 一 4、4 一 6。 


10|20 lo0ll10 
20(15) 

















50|50 100l130 


图 4.38 ”时 间 参 数 计算 图 
(2) 计算 需 缩短 工期 。 根 据 计算 工期 需 缩 短 60 天 ， 其 中 ， 洽 ， 所 示 ， 关 键 工作 1 一 3 可 
缩短 30 天 , 但 只 能 压缩 10 天 , 否则 就 变 成 非 关 键 工作 ; 3 到 4 名 旦 闯 30 天 。 重新 计算 网 络 计划 工期 ， 
其 中 关键 线路 和 关键 工作 如 图 4.39 所 示 。 SN 





40|40 en 
人 论 - 图 4.39 后 的 时 间 参数 
调整 后 的 人 选择 工作 3 一 5、4 一 6 进行 压缩 ，3 一 5 用 最 短工 


作 持 续 时 间 进行 代替 正常 持续 时 间 ， 工 作 4 一 6 缩短 20 天 ， 重 新 计算 网 络 计 划 工 期 ， 如 图 4.40 所 示 。 
10l10 70|70 
20(15) 





40|40 70|70 
图 4.40 第 二 次 调整 后 的 时 间 参 数 
工期 达到 100 天 ， 满 足 规定 工期 要 求 。 工 期 优化 结束 。 


4.6.2 费用 优化 


费用 优化 又 称 成 本 优化 ， 是 寻求 成 本 最 低 时 的 工期 安排 。 工 程 施工 的 总 费用 包括 直接 
费用 和 间接 费用 。 直 接 费用 是 指 工程 施工 过 程 中 直接 消耗 的 费用 ， 如 人 工 费 、 材 料 费 、 机 
械 费 、 夜 间 施工 费 等 。 间 接 费 用 是 指 与 工程 有 关 、 不 能 或 不 宜 直接 分 挫 给 每 道 工序 的 费用 ， 
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如 管理 费用 、 场 地 费用 、 资 金利 息 、 办 公费 用 等 。 直 接 费 用 一 般 是 随 着 工期 的 缩短 而 增加 
的 ， 闻 接 费 用 一 般 与 工期 成 正比 关系 ， 工 期 越 长 ， 费 用 越 多 。 费 用 优化 就 是 考虑 工期 变化 
带 来 的 费用 变化 ， 通 过 办 加 求 出 最 低 的 工程 总 成 本 。 

费用 优化 的 步骤 如 下 。 

(1) 按 工 作 正 常 持续 时 间 找 出 关键 工作 和 关键 线路 。 

(2) 计算 各 项 工作 的 费用 率 。 

@ 对 双 代号 网 络 计划 。 

























































































CC_ 一 CN _， 
eA (4-43) 


”DN ~DC,, 
式 中 : AG, ,一 一 工作 i 一 j 的 费用 率 ; 
CC, ,一 一 将 工作 i 一 j 持续 时 间 缩短 为 最 短 持续 时 
CN, 一 一 在 正常 条 件 下 完成 工作 i 一 j We 
DN, ,一 一 工作 i 一 j 的 正常 持续 时 间 ; 
DG 一 一 工作 ij 的 最 短 持续 时 刘 < 


@ 对 单 代号 网 络 计 划 。 















该 工作 所 需 的 直接 费用 ; 








(4-44) 
式 中 ，AC 一 一 工作 的 费用 归 


Se a 径 持 续 竺 间 后 ， 完 成 该 工作 所 需 的 直接 费用 ， 
件 下 震 崔 家 接 3 


on A 1 的 正 党 持续 时 
[ 作 i 的 最 短 持续 有 间 。 
(3) 在 网 络 计划 中 找 出 费用 率 (或 组 合 费用 率 ) 最 低 的 一 项 关键 工作 或 一 组 关键 工作 ， 作 
为 缩短 持续 时 间 的 对 象 。 
(4) 缩短 找 出 的 关键 工作 或 一 组 关键 工作 的 持续 时 间 ， 其 缩短 值 必须 符合 不 能 把 关键 
工作 压缩 成 非 关键 工作 和 缩短 后 其 持续 时 间 不 小 于 最 短 持续 时 间 的 原则 。 
(5) 计算 相应 增加 的 总 费用 。 
(6) 考虑 工期 变化 带 来 的 间接 费用 及 其 他 损益 ， 在 此 基础 上 计算 总 费用 。 
(7) 重复 (3) 一 (6) 步 又， 直到 总 费用 最 低 为 止 。 


4.6.3 资源 优化 

所 谓 资源 ， 就 是 完成 某 工 程 项 目 所 需 的 人 、 材 料 、 机 械 、 资 金 的 统称 。 由 于 完成 项 目 
所 需 的 资源 量 基本 是 不 变 的 ， 所 以 资源 优化 主要 是 通过 改变 工作 的 时 间 ， 使 资源 按时 间 的 
分 布 符合 优化 的 目标 。 具 体 有 “资源 有 限 一 工期 最 短 ” 及 “工期 固定 一 资源 均衡 ”的 优化 
方法 。 
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1. “资源 有 限 一 工期 最 短 ”的 优化 

“资源 有 限 一 工期 最 短 ” 的 优化 是 通过 均衡 安排 ， 以 满足 资源 限制 的 条 件 ， 并 使 工期 拖 

最 少 的 过 程 。 在 资源 优化 时 ， 应 逐日 检查 资源 ， 当 出 现 第 i 天 资源 需要 量 大 于 资源 限量 
A RAR 

资源 需要 量 是 指 网 络 计划 中 各 项 工作 在 某 一 单位 时 间 内 所 需 某 种 资源 数量 之 和 。 

资源 限量 是 指 单位 时 间 内 可 供 使 用 的 某 种 资源 的 最 大 数量 。 

“资源 有 限 一 工期 最 短 ” 优 化 计划 的 调整 步骤 如 下 。 

(1) 计算 网 络 计划 每 个 “时 间 单 位 ”的 资源 需要 量 。 

(2) 从 计划 开始 日 期 起 ， 逐 个 检查 每 个 “时 间 单 位 ”的 资源 需要 量 是 否 超过 资源 限量 
如 果 在 整个 工期 内 每 个 “时 间 单 位 ”的 资源 需要 量 均 能 满足 盗 姑 限量 的 要 求 ， 可 行 优化 方 
案 就 完成 。 否 则 必须 进行 计划 调整 。 
we en 


AD,,_, ;或 计算 AD,, 值 ， 依 据 它 确定 新 的 安 所 
@ 对 双 代 号 网 络 计划 。 
i (4-45) 


=EF, ,—LS,, (4-46) 
式 中 ，AD,。 ,一 一 在 各 种 顺 训 安 徘 趾 ， 最 佳 顺 序 安 措 所 对 应 的 工期 延长 时 间 的 最 小 值 : 


AD, 一 在 入 和 奖 和 诸 工作 中 ， 再 眉 排 在 工作 m 一 n 之 后 进行 , 工期 


医 的 时 间 。 
@ 对 单 代 sa 


NX Wm (4-47) 


二 BEF 一 7S， (4-48) 
人 
AD, ,一 一 在 资源 冲突 的 诸 工 作 中 , 工作 i 安排 在 工作 m 之 后 进行 , 工期 所 延长 的 
时 间 。 

(4) 当 最 早 完成 时 间 EF,_, 或 EF 最 小 值 和 最 述 开始 时 间 LS, ;或 LS 最 大 值 同属 一 个 
工作 时 ， 应 找 出 最 早 完成 时 间 BF,，v， 或 EF, 值 为 次 小 ,最 述 开始 时 间 LS,_, 或 L5, 为 次 大 
的 工作 ， 分 别 组 成 两 个 顺序 方案 ， 再 从 中 选取 较 小 者 进行 调整 。 

(5) 绘制 调整 后 的 网 络 计划 ， 重 复 (D) 一 (4) 的 步骤 ， 工 期 最 短 者 为 最 佳 方案 。 

2. “工期 国定 一 资源 均衡 ”优化 
“工期 固定 一 资源 均衡 ”优化 是 指 调整 计划 安排 ， 在 工期 不 变 的 条 件 下 ， 使 资源 需要 量 
尽 可 能 均衡 的 过 程 ， 力 求 使 每 个 “时 间 单 位 ”的 资源 需要 量 接近 于 平均 值 ， 计 算 步 骤 如 下 。 

(1) 计算 网 络 计 划 每 个 “时 间 单 位 ”的 资源 需要 量 。 

(2) 确定 削 峰 目标 ， 其 值 等 于 每 个 “时 间 单 位 ”资源 需要 量 的 最 大 值 减 去 一 个 单位 量 。 

(3) 计算 有 关 工 作 的 时 间 差 值 。 

@ 按 双 代号 网 络 计划 。 
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@ 按 单 代号 网 络 计 划 。 





或 











AT. 27GB (4-49) 
AT 一 7 一 一 ES) (4-50) 
优先 以 时 间 差 值 最 大 的 工作 i 一 六 或 工作 产 为 调整 对 象 ， 令 
ES /= (4-51) 
5 一 下 (4-52) 





(4) 当 峰 值 不 能 再 减少 时 ， 即 是 优选 方案 ， 否 则 重复 以 上 步骤 。 








图 本 图 由 图 | | 从 


通过 本 章 学 习 ， 了 解 网 络 计划 技术 原理 ， 掌 握 网 络 计划 前 油 币 ， 进 行 网 络 计划 时 间 参 数 计算 ， 
掌握 网 络 计划 优化 方法 及 网 络 计划 技术 在 工程 中 的 应 ~ 





一 、 选 择 题 


A， 起 始 节 有 
pa J 


3. os 络 计 划 中 “波浪 线 ” a )s 








加 ===== 


中 间 节 点 NG 扒 止 节点 D， 虚拟 节点 
存在 n 条 关 NS nn 条 关键 线路 的 持续 时 间 之 和 ( 。” )。 
B. 不 相同 7 ”C， 有 一 条 最 长 的 D， 以 上 都 不 对 


1， 双 代号 网 络 计划 申 ~ 六 
A 


同 

















A. 工作 持续 时 间 B. 虚 工 作 
C. 前 后 工作 的 时 间 间 隔 D. 总 时 差 
4. 时 标 网 络 计划 与 一 般 网 络 计划 相 比 其 优点 是 (。”)。 
A. 能 进行 时 间 参 数 的 计算 B. 能 确定 关键 线路 
C. 能 计算 时 差 D. 能 增加 网 络 的 直观 性 





5. (  ) 为 零 的 工作 肯定 在 关键 线路 上 。 











A. 自由 时 差 








B. 总 时 差 C. 持续 时 间 D. 以 上 三 者 均 不 对 


6. 当 双 代号 网 络 计 划 的 计算 工期 等 于 计划 工期 时 ， 对 关键 工作 的 错误 提 法 是 (。”)。 

















A. 关键 工作 的 自由 时 差 为 零 

















B. 相 邻 两 项 关键 工作 之 间 的 时 间 间 隔 为 零 

C. 关键 工作 的 持续 时 间 最 长 

D. 关键 工作 的 最 早 开 始 时 间 与 最 迟 开始 时 间 相 等 
7. 工程 网 络 计划 费用 优化 的 目的 是 为 了 寻求 ( )。 
































A. 资源 有 限 条 件 下 的 最 短工 期 安排 
B 








.工程 总 费用 








最 低 时 的 工期 安排 
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C. 满足 要 求 工期 的 计划 安排 
D. 资源 使 用 的 合理 安排 
8. 在 双 代号 时 标 网 络 计划 中 ， 关 键 线路 是 指 ( 。”)。 
A. 没有 波形 线 的 线路 B. 由 关键 节点 组 成 的 线路 
C. 没有 虚 工 作 的 线路 D. 工作 持续 时 间 最 长 所 在 的 线路 
9. 网 络 计划 中 ， 前 后 两 项 工作 间 的 时 间 间 隔 与 紧 前 工作 自 A )。 
A. 自由 时 差 等 于 时 间 间 隔 B。 自 由 时 差 等 于 时 间 间隔 的 最 小 值 
C. 自由 时 差 大 于 时 间 间 隔 D. 自由 时 差 小 于 时 间 间 隔 
10. 在 工程 网 络 计划 中 ， 工 作 M 的 最 迟 完成 时 间 为 第 25 天 ， 卖 时 间 为 6 天 。 该 














工作 有 3 项 紧 前 工作 ， 它 们 的 最 早 完成 时 间 分 别 为 第 10 天 、 第 12 天 和 第 13 天 , 则 工作 M 








的 总 时 差 为 (  ) 天 。 a 
A. 6 B. 9 Li 吃 NY D, 15 

二 、 简 答 将 - 

1， 什 么 是 网 络 图 ? 什么 是 双 代号 网 络 ee 网络 图 ? 

2， 双 代号 网 络 图 和 单 代号 网 络 图 是 什么 ? 分 别 表示 什么 含义 ? 

3. 什么 叫 虚 工 作 ? SR 

4， 简 述 绘制 双 a 山 则 。 

5， 双 代号 网 络 图 的 时 亏 些 ? A EA 

6， 工 作 总 时 差 和 各 此 内 义 分 别 是 什 区 

7， 什 么 是 关 见 何 确定 关键 和 

8， 单 代号 A 玖 时 间 有 

9. 时 标 的 优点 有 哪些 ? 如 何 维 制 ? 





三 、 计 算 题 











1. 根据 表 4-5 中 各 施工 过 程 之 间 的 罗 辑 关系 ， 绘 制 双 代号 网 络 图 和 单 代 号 网 络 图 ， 并 


进行 节点 编号 。 


于 一 = 人 作 


表 4-5 网 络 资料 表 





紧 前 工作 


H 
FG 


2. 根据 表 4-6 中 各 施工 过 程 之 间 的 逻辑 关系 ， 绘 制 双 代号 网 络 图 ， 并 按 工 作 计 算法 和 
节点 计算 法 计算 各 时 间 参 数 ， 并 标 出 关键 线路 。 


人 


表 4-6 网 络 资料 表 
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3。 已 
内 数字 为 了 
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知 网 络 计划 如 图 4.41 所 示 ， 箭 线 下 方 括号 外 数字 为 工作 的 正常 持续 时 间 ， 括 号 
[ 作 的 最 短 持续 时 间 ; 箭 线 上 方 括号 内 数字 为 优先 系数。 要求 工期 为 12 天 ， 试 对 











其 进行 工期 优化 。 








107 NANAAAANANN 




















rAd 


i 
办- 


本 
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通过 本 章 内 容 有 了 解 单位 了 计 的 编制 依据 、 编 制 内 容 和 编制 各 
:部 悉 工程 用 民 " 施工 方案 、 进 度 让 K4 放 籁 的 需要 量 与 施工 准备 工作 计划 、 施 工 平 


容 与 编制 要 求 等 。 






而 的 
2 


知识 要 点 权 重 
单位 工程 施工 组 织 设计 的 编制 依据 ; 
单位 工程 施工 组 织 设计 的 编制 内 容 
、 建 设 地 点 特征 、 施 工 条 件 10% 


了 解 单位 工程 施工 组 织 设计 的 编制 
依据 和 编制 内 容 


10% 











UL 结构 的 施工 顺序 ; 




















熟悉 施工 方案 的 选择 施工 方法 及 施工 机 械 的 选择 ; 30% 
技术 组 织 的 措施 、 内 容 

0 施工 进度 计划 的 编制 依据 和 程序 

熟悉 施工 进度 计划 06 

和 施工 进度 计划 的 编制 步 又 和 方法 的 

熟悉 施工 准备 工作 计划 与 各 种 资源 | 施工 准备 工作 计划 

a i Be 10% 

需要 量 计划 : 量 计划 

部 悉 施工 平 而 加 施工 平面 图 设计 的 步骤 和 要 点 20% 





Cr 

施工 组 织 设计 是 对 施工 活动 实行 科学 管理 的 重要 手段 ， 它 具有 战略 部 署 和 战术 安排 的 双重 作用 。 
它 体 现 了 实现 基本 建设 计划 和 设计 的 要 求 ， 提 供 了 各 阶段 的 施工 准备 工作 的 内 容 ， 协 调 施工 过 程 中 
各 施工 单位 、 各 施工 工种 、 各 资源 之 间 的 相互 关系 。 

通过 施工 组 织 设计 ， 可 以 根据 具体 工程 的 特定 条 件 ， 拟 定 施工 方案 ， 确 定 施工 顺序 、 施 工 方法 、 
技术 组 织 措施 ， 可 以 保证 拟 建 项 目 按照 预定 工期 完成 ， 可 以 在 开工 前 了 解 到 所 需 资源 的 数量 及 使 用 
的 先后 顺序 ， 合 理 安排 施工 现场 布置 。 

因此 施工 组 织 设计 应 从 施工 全 局 出 发 ， 充 分 反映 客观 实际 ， 符 合 国家 和 合同 要 求 ， 统 筹 安 排 施 
工 活动 有 关 的 各 个 方面 ， 合 理 的 布置 施工 现场 ， 确 保 文 明 施工 、 安 全 施工 。 


. a 


5.1.1 单位 工程 施工 组 织 设计 的 编制 依据 


单位 工程 施工 组 织 设计 的 编制 依据 主 和 
2 人 ee i 同 。 包 括 对 工 各 的 造价 、 进 度 、 质 量 等 方面 的 要 求 ， 双 方 认可 













O) en ， 应 有 图 纸 会 宁 记 录 )。 包 括 本 工程 的 全 部 施工 图 纸 
及 设计 说 明 ， 采用 的 标准 图 乔 汉 类 J 察 次 it 料 等 。 工业 建筑 、 公 共 建 筑 及 高 层 建筑 
等 ， 应 了 解 设备 、 电 器 和 管道 - i 各 安装 对 土建 施工 的 要 求 。 

(3) 施工 组 织 总 闪 部 分 时 ， 其 单位 工程 施工 组 织 设计 


必须 按照 总 设计 的 要 叶 

(4) 工程 闫 贫 报价 文件 及 有 关 定 和 有 详细 的 分 部 、 分 项 工程 量 ， 最 好 有 分 层 、 
分 段 、 分 部 位 的 工程 量 以 及 相应 的 定额 。 

(5) 建设 单位 可 提供 的 条 件 。 包 括 可 配备 的 人 力 、 水 电 、 临 时 房屋 、 机 械 设备 和 技术 
状况 ， 职 工 食堂 、 浴 室 、 宿 舍 等 情况 。 

(6) 施工 现场 条 件 。 场 地 的 占 有 用、 地形、 地貌、 水文、 地质、 气温、 气象 等 资料 ， 现 
场 交 通 运 输 道路 、 场 地 面积 及 生活 设施 条 件 等 。 

(7) 本 工程 的 资源 配备 情况 。 包 括 施工 中 需要 的 人 力 情 况 ， 材 料 、 预 制 构件 的 来 源 和 
供应 情况 ， 施 工 机 具 和 设备 的 配备 及 其 生产 能 

(8) 有 关 的 国家 规定 和 标准 。 国 家 及 建设 地 区 现行 的 有 关 建 设法 律 、 法 规 、 技 术 标 准 、 
质量 标准 、 操 作 规程 、 施 工 验收 规范 等 文件 。 


除了 依据 上 述 因素 以 外 ， 参 考 类 似 工 程 的 施工 组 织 实例 也 是 一 个 很 好 的 办 法 。 

















































5.1.2 ”单位 工程 施工 组 织 设计 的 内 容 


单位 工程 施工 组 织 设计 的 内 容 ， 根 据 工程 性 质 、 规 模 、 结 构 特点 技术 繁 简 程度 的 不 同 ， 
其 内 容 和 深 广 度 ee 但 内 容 必 须要 具体 、 实 用 ， 简 明 扼要 ， 有 针对 性 ， 使 其 真 
正 能 起 到 指导 现场 施工 的 作用 。 
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施 了 





应 


加 














[组 织 设计 的 内 容 是 F 





其 基本 内 容 可 以 概括 为 以 下 几 方 面 。 


1. 工程 概况 


为 了 对 了 
做 可 使 编制 者 对 症 下 药 ， 也 让 使 用 
[ 程 概况 包括 拟 建 了 
单位 及 上 级 的 要 求 等 。 
2. 施工 方案 
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[ 程 有 大 致 的 了 解 ， 应 先 对 拟 建 了 


[ 程 的 性 质 、 规 模 ， 


NA 














答 和 解决 的 问题 组 成 的 , 无 论 是 单位 工程 还 是 群体 工程 ， 


[ 程 的 概况 及 特点 进行 分 析 并 加 以 简 述 ， 这 样 
者 心中 有 数 ， 同 时 使 审批 者 对 工程 有 概略 认识 。 
建筑 、 结 构 特 点 ， 建 设 条 件 ， 施 工 条 件 ， 建 设 














施工 方案 的 选择 是 施 ] 
机 械 、 资 金 和 可 采用 的 施 - 
任务 ， 再 对 拟 建 了 


[单位 在 























[ 程 概况 及 特点 分 析 的 基础 止 ， 
-方法 等 生产 因素 进行 相应 的 


[ 程 可 能 采用 的 儿 个 方案 进行 技术 经 >》 


结合 自身 的 人 力 、 材 料 、 
全 面 、 具 体 地 布置 施工 
比分 析 ， 选 择 最 佳 方案 。 包 括 












ee 
组 织 措施 等 。 
3. 施工 进度 计划 
施工 gi 





-顺序 ， 确 定 施 工 方法 和 施工 


保证 成 本 、 质 量 、 安 全 的 技术 







i 工 方案 在 时 间 上 的 安排 。 包 括 划分 施工 






汪 计算 工程 量 ， 条 量 定 - 及 相应 的 作业 人 数 或 机 械 台 数 ， 
编制 进度 计划 表 及 检查 常 采用 横道 8 计划 图 作为 表现 形式 。 
4 施工 准备 工作 评 刘 pm 
施工 准 各 工作 :要 是 明确 施 完成 的 施工 准备 工作 的 内 容 、 起 止 期 限 、 质 量 
要 求 等。 各 种 次 妊 需 要 量 计划 主要 包括 淘金 、 劳 动力 、 施 工 机 具 、 主 要 材料 、 半 成 品 的 需 
要 量 及 加 工 供 诡计 划 。 
5， 施 工 平面 图 


施工 平面 图 是 施工 方案 和 施工 
构件 、 半 成 品 堆放 安排 、 施 了 
布置 。 

6. 主要 技术 经 济 指标 

对 确定 的 施工 方案 、 施 
要 指标 通常 有 施工 工期 、 全 员 劳 动 

















5. 





[ 程 概况 是 对 拟 建 
的 介绍 。 


程 的 














VI in 


[机 具 布置 、 各 种 必需 的 临时 设施 ， 以 及 道路 、 


进度 计划 及 施 了 


程 特点 、 建 设 地 点 特征 和 施 ] 


进度 计划 在 空间 上 的 全 面 安排 。 主要 包括 各 种 主要 材料 、 
水 电 等 安排 与 


[平面 图 的 技术 经 济 效益 进行 全 面 的 评价 。 主 
系数 、 机 械 使 用 总 台 班 量 等 。 


























生产 率 、 资 源 利用 





2 工程 概 炭 


[条 件 等 所 做 的 一 个 简明 扼要 



























































5.2.1 工程 特点 

1. 工程 建设 概况 

工程 建设 概况 应 说 明 拟 建 工程 的 建设 单位 ， 工 程 名 称 、 性 质 、 规 模 、 用 途 、 作 用 ， 资 
ds 工期 要 求 ， 设 计 单 位 、 监 理 单位 、 施 工 单位 ， 施 工 图 纸 情况 ， 工 程 合 同 ， 

管 部 门 有 关 文 件 及 要 求 ， 组 织 施工 的 指导 思想 和 具体 原则 要 求 等 。 

2. 工程 设计 概况 

1) 建筑 设计 特点 

主要 说 明 拟 建 工 程 的 平面 形状 ， 平 面 组 合 和 使 用 功能 划分 ， 平 面 尺寸 、 建 筑 面积 、 层 
数 、 层 高 、 总 高 ， 室 内 外 装饰 情况 等 ， 并 可 附 平 、 立 、 剂 面 

2) 结构 设计 特点 

主要 说 明 拟 建 工 程 的 基础 类 型 与 构造 、 埋 置 深 sn ore 挖 及 支 护 要 求 ， 主 体 结构 类 
型 及 墙 体 、 柱 、 梁 板 主要 构件 的 截面 尺寸 和 材料 新 结构 的 应 用 要 求 ， 工 程 抗震 
设防 程度 。 

3) 设备 安装 设计 特点 

主要 说 明 拟 建 工程 的 建筑 给 排 as 、 通 信 、 通 风 与 空调 、 消 防 、 电 梯 
安装 等 方面 的 设计 


3. 工程 施工 概况 












ee ， 施工 重点 
施工 进度 i 工 现场 管理 等 让 Of 

2 鸭 有 其 不 同 的 特点 。 如 ， 砖 混 结构 住宅 建筑 的 
朵 灰 工程 量 大 ， 水 平 与 垂直 运输 量 大 ， 主 体 施工 占 整 个 了 
应 尽量 使 砌 筑 与 楼 板 混凝土 工程 流水 施工 , 装修 阶段 占 整个 3 
而 现 浇 钢 筋 混凝土 
结构 和 施 
量 大 ， 混 凝 土 浇筑 繁 珊 ， 脚 手 架 、 模 板 系统 需 进 行 设计 ， 安 全 


不 同类 型 
施工 特点 是 


不 同 条 件 下 的 荆 





应 尽量 组 织 立体 交叉 平行 流水 施工 ; 
地 下 室 支 护 结构 工程 量 大 、 施 工 难度 高 ， 





直 运 输 设备 等 。 
5.2.2 ”建设 地 点 特征 


主要 说 明 拟 建 工程 的 位 置 、 地 形 ，] 
冬 期 冻结 起 止 时 间 和 冻结 深度 变化 范围 ; 
主导 风力 、 风 向 ;地 震 烈 度 等 。 


5.2.3 施工 条 件 


E 点 说 明 施 工 现场 的 道路 、 水 、 电 及 场地 
9 周 环境 情况 ， 当 地 交通 运输 条 件 、 地 材 供应 、 
和 水 平 ， 施 工 企 




















日 





村 








EE 
由 



































[ 程 地 质 与 水 文 地质 条 们 
地 下 水 位 、 


此 机 械 、 设 备 、 车 辆 的 类 型 和 型 号 及 可 供 程度 ， 施 工 


痪 - 


点 ， 以 便 在 施工 准备 工作 、 施 工 方案 、 
上 应 的 措施 。 


[期 35% 左 右 ， 
[期 50% 左 右 , 工种 交叉 作业 ， 
结构 高 层 建筑 的 施工 特点 是 基 坑 、 
[机 具 设 备 的 稳定 性 要 求 严 ， 钢 材 加 工 
问题 突出 ， 应 有 高 效率 的 垂 

















F， 不 同 深度 土壤 结构 分 析 ; 


冬 雨 期 施工 起 止 时 间 








水 质 ， 气 温 ; 




















F 整 情况 ， 现 场 临时 设施 、 场 
预制 构件 加 工 能 力 ， 当 地 妇 





也 使 用 范围 及 
人 筑 业 企业 数量 
项 目 组 织 形式 ， 施 
































单位 内 部 承包 方式 及 劳动 力 组 织 形式 ， 类 似 





程 的 施 


经 历 等 。 
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对 于 工程 概况 ， 可 以 用 文字 分 段落 进行 描述 ， 也 可 以 采用 表格 的 形式 进行 说 明 。 


Ny 应 用 条例 5-1 


【案例 概况 】 
和 


吕 |z-l=lwlelolel=- 


uw 


工程 简介 ( 表 5-1) 


表 5-1 


工程 名 称 
工程 业主 


工程 地 点 


建筑 “| 首 层 ”Wh 


用 途 


4d 


i 


规模 








工程 简介 


项 目 人 
sR ve 





设计 单位 


建筑 面积 11859.29m2 <\ 


| 两 市 12 路 下 人 总 
结构 形式 | 全 现 洋 钢 岳 十 结构 
基础 形式 | 和 7 


、 宿 舍 


建筑 面积 ，11859.29 







































































2 人 23.95m 
有 屋面 喷 刷 带 色 的 茶 丙 乳液 保护 层 
4 外 墙 面 “| 贴 白色 、 灰 色 亚 光 面砖 
5 内 墙 面 “| 刷 乳 胶 漆 、 贴 釉 面 夸 
6 楼 地 面 “| 地 砖 、 花 岗 右 
7 顶棚 乳胶 漆 项 棚 、 纸 面 石膏 板 吊 项 刷 乳胶 漆 、 硅 钙 板 项 棚 
8 门窗 塑钢 窗 、 塑 钢 门 、 木 门 
9 防水 屋面 采用 聚氨酯 防水 涂 膜 
10 保温 屋 面 采用 60 厚 聚 茶 乙烯 泡沫 塑料 板 
2 给 水 
四 天 消防 
排水 上 
强 电 照明 、 变 配 电 设备 
谤 电气 弱电 电视 、 电 话 、 计 算 机 网 络 
防 雷 屋面 及 室外 防 雷 接地 
电气 消防 消火栓 、 事 故 照 明 








结构 设计 特点 ( 表 5-3) 





























表 5-3 ”结构 设计 特点 
土质 情况 持 力 层 为 砂 质 粉 十 、 黏 质 粉 十 、 局 部 粉 质 苛 十 
地 基 承 载 力 标准 值 ”| Fka 二 160kPa 
基础 类型 | 条 形 基础 结构 形式 全 现 浇 钢 筋 混 凝 圭 
| 8 度 抗震 等 级 2 级 
和 | 基础 垫 层 ，Cl0 [ 其 他 : C30 
钢 角 类别 热 轧 1 级 、 开 级 钢筋 接头 类 别 焊接 





5.3 施工 方案 的 选择 


工程 概况 是 对 拟 建 工 程 的 工程 特点 、 建 设 i 工 条 件 等 所 做 的 一 个 简明 扼要 


的 介绍 。 
5.3.1 施工 顺序 x 


施工 顺序 是 指 各 分 项 工程 或 工 请 Rh 先后 顺序 。 施工 顺序 受 自然 条 件 和 物质 条 
件 的 制约 , 选择 合理 的 施工 顺序 大 确 i 、 编制 询 工 进度 计划 时 应 首先 考虑 的 问题 


它 对 于 施工 组 织 能 否 顺 利 过 等 :工程 的 这 的 质量 ， 都 有 十 分 重要 的 作用 。 
: 窄 间 上 得 到 合理 的 安排 。 虽 然 施 工 顺 


施 -顺序 的 科学 合 笛 
性 质 、 施 大伯 向 而 变化 ， 但 经 区 型 安排 还是 是 可 以 找到 可 供 遵循 的 共同 规律 。 







序 随 工 
考虑 施工 顺序 时 应 注 灌 以 下 几 点 。 这 


1， 先 准 全 N\ 认 施工 ， 严 格 执 行 开工 报告 制 度 














单位 工程 开工 前 必须 做 好 一 系列 准备 工作 ， 有 具备 开工 条 件 后 还 应 写 出 开工 报告 ， 经 上 
级 审查 批准 后 才能 开工 。 施 工 准备 工作 应 满足 一 定 的 施工 条 件 后 工程 方 可 开工 ， 并 且 开 工 





后 应 能 够 连续 施工 ， 以 免 造 成 混乱 和 浪费 。 整 个 建设 
作 ， 如 平整 场地 、 路 通 、 水 通 、 电 通 等 。 同 样 各 单位 工程 (或 单项 工程 ) 和 各 分 部 分 项 工程 ， 
开工 前 其 相应 的 准备 工作 必须 完成 。 施 工 准备 工作 实际 上 贯穿 整个 施工 全 过 程 。 

2. 遵守 “ 先 地 下 后 地 上 ”、“ 先 主体 后 围 护 ”、“ 先 结构 后 装修 "、“ 先 土建 后 设备 ”的 一 
般 原则 

(1)“ 先 地 下 后 地 上 ”是 指 地 上 工程 开始 之 前 ， 尽 量 把 管道 、 线 路 等 地 下 设施 、 土 方 工 
程 和 基础 工程 完成 或 基本 完成 ， 以 免 对 地 上 部 分 施工 产生 干扰 ， 提 供 良好 的 施工 场地 。 

如 果 采 用 “ 逆 作法 ”施工 ， 工 程 的 地 下 部 分 会 与 地 上 部 分 同时 施工 .“ 逆 作法 ”施工 流程 
详 见 5.3.2 节 。 


i 目 开 工 前 ， 应 完成 全 场 性 的 准备 工 
















































(2)“ 先 主体 后 围 护 ”主要 是 指 框架 建筑 、 排 架 建筑 等 先 主体 结构 ， 后 围 护 结构 的 总 程 
序 和 安排 。 
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(3)“ 先 结构 后 装修 ”是 指 一 般 情况 而 言 。 有 时 为 了 缩短 工期 ， 也 可 以 部 分 搭 接 施 工 。 

(4)“ 先 土建 后 设备 ”是 指 不 论 是 工业 建筑 还 是 民用 建筑 ， 一 般 来 说 ， 土 建 施工 应 先 于 
水 暧 煤 电 卫 等 建筑 设备 的 施工 。 但 它们 之 间 更 多 的 是 穿插 配合 的 关系 ， 尤 其 在 装修 阶段 ， 
应 处 理 好 各 工种 之 间 协 作 配 合 的 关系 。 


加 


“ 先 土 建 后 设备 ”主要 针对 民用 建筑 和 工业 建筑 中 的 “封闭 式 ” 施 工程 序 。 






































3. 做 好 土建 施工 与 设备 安装 的 程序 安排 
工业 厂房 施工 比较 复杂 ， 除 了 要 完成 一 般 土 建 工程 施工 外 ， 还 要 同时 完成 工艺 设备 和 














电器 、 管 道 等 安装 工作 。 为 了 早日 竣工 投产 ， 在 考虑 施工 方案 伏 应 合理 安排 土建 施工 与 设 
备 安装 之 间 的 施工 程序 。 一 般 土 建 施工 与 设备 安装 有 b 工程 序 。 
1) 封闭 式 施工 





封闭 式 施工 即 土建 主体 结构 完成 之 后 ， 妇 忆 进 你 设备 安装 的 施工 程序 ， 如 一 般 机 械 工 
业 厂 房 。 对 精密 仪表 厂房 、 要 求 恒温 恒 湿 ， 应 在 土建 装饰 工程 完成 后 才能 进行 设 


备 安装 。 人 
(1) 封闭 式 施工 程序 的 优点 如 SS 


QD 有 利于 预制 构件 的 现 f 闭 和 安装 前 的 嘴 科 布 壮 ,适合 选择 各 种 类 型 的 起 重 
机 械 吊 装 和 开行 ， 从 而 加 


@ 围 护 结构 能 及 旱 完 成 ， 从 而 使 设备 基础 施 术 能 在 室内 进行 , 可 以 不 受气 候 变化 和 风 
十 的 影响 ,减少 础 施工 时 的 防 两 = 站 篇 村 等 设 施 费用 。 


@ 可 以 利 消 万 房 内 桥 式 吊 车 为 设 答 笑 克服 

(2) 封闭 式 施 工 缺点 如 下 。 

@ 出 现 一 些 重复 性 的 工作 。 如 部 分 柱 基础 回填 土 的 重复 挖 填 和 运输 道路 的 重新 铺设 等 
工作 。 

@ 设备 基础 施工 条 件 较 差 ， 场 地 拥挤 ， 其 基 坑 开 挖 不 便于 采用 控 土 机 施工 。 

@ 不 能 提前 为 设备 安装 提供 工作 面 ， 因 此 工期 较 长 。 

2) 敞开 式 施工 

敞开 式 施 工 指 即 先 安装 工艺 设备 ， 后 建 厂房 的 施工 程序 ， 如 某 些 重型 工业 厂房 、 治 金 
车 间 、 发 电厂 等 。 敞 开 式 施工 的 优 缺 点 与 封闭 式 相反 。 

3) 设备 安装 与 土建 施工 同时 进行 

设备 安装 与 土建 施工 同时 进行 指 当 土 建 施工 为 设备 安装 创造 了 必要 的 条 件 ， 同 时 又 采 
取 能 够 防止 被 砂浆 、 垃 圾 等 污染 的 措施 时 ， 设 备 安装 与 土建 施工 可 同行 进行 。 如 建造 水 泥 
厂 时 ， 经 济 上 最 适宜 的 施工 程序 是 两 者 同时 进行 。 

4. 安排 好 最 后 收尾 工作 


这 主要 包括 设备 调试 、 生 产 或 使 用 准备 、 交 工 验收 等 工作 。 做 到 前 有 准备 ， 后 有 收尾 ， 
才 是 周密 的 程序 。 
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总 剖 “单位 工程 施工 组 织 设 计 NNNNNNNNS 


5.3.2 ”施工 流程 


施工 流程 是 指 单位 工程 在 平面 或 空间 上 施工 的 开始 部 位 及 其 展开 方向 。 对 于 单 层 的 建 
筑 物 ， 如 单 层 厂房 ， 按 其 车 间 、 工 段 或 节 间 ， 分 区 分 段 地 确定 出 平面 上 的 施工 流程 ， 对 于 
多 层 建 筑 物 ， 除 了 确定 出 每 层 平面 上 的 施工 流向 外 ， 还 要 确定 竖 向 的 施工 流向 。 例 如 多 层 
房屋 内 墙 抹 灰 施工 应 采用 自 上 而 下 ， 还 是 自 下 而 上 ， 涉 及 一 系列 施工 活动 的 开展 和 进程 ， 
是 组 织 施工 的 重要 一 环 。 

确定 单位 工程 施工 起 点 流向 时 ， 一 般 应 考虑 以 下 儿 个 因 

(1) 施工 方法 是 确定 施工 流向 的 关键 因素 。 比 如 一 栋 建 筑 物 的 基础 部 分 ， 采用 顺 作法 
施工 地 下 两 层 结构 ， 其 施工 流程 为 : 测量 定位 放 线 一 底板 施工 一 换 拆 第 二 道 支撑 一 地 下 二 
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层 施工 一 换 拆 第 一 道 支撑 一 土 0.000 顶板 施工 一 上 部 结构 捕 为 了 缩短 工期 采用 逆 作 
法 ， 其 施工 流程 为 : 测量 定位 放 线 一 进行 地 下 连续 增 进行 钻 孔 灌注 桩 施工 一 土 0.000 
标高 结构 层 施工 一 地 下 二 层 结构 施工 , 同时 进行 县 结构 施工 一 底板 施工 并 做 各 层 柱 ， 














完成 地 下 室 施工 一 完成 上 部 结构 。 
又 如 :在 结构 吊装 工程 中 ， 采 用 分 人 叶 ， 其 施工 流向 不 同 于 综合 吊装 法 的 施工 
流向 ， 同 样 ， we 施工 流向 不 同 。 
O) Sr ee To :因素 。 从 工艺 上 考虑 ， 要 先 试 生 























产 的 工段 先 施工 ， 或 生产 了 工段 则 应 当先 








:高 层 民 用 
干 层 的 设备 











[进度 较 慢 、 工 
[主楼 ， 裙 楼 部 分 后 施工 。 
时 ， 柱 的 吊装 应 先 从 并 列 处 开始 ; 当 柱 基 、 设 备 基础 有 
深浅 时 ， 一 般 应 按 先 深 后 浅 的 施工 方向 。 屋 面 防水 层 的 施工 ， 当 有 高 低层 ( 跨 ) 时 ， 应 按 先 
高 后 低 的 方向 施工 ， 一 个 屋面 的 防水 层 ， 则 由 檐 口 到 屋 将 方向 施工 。 
(6) 施工 场地 的 大 小 、 道 路 布置 和 施工 方案 中 采用 的 施工 机 械 也 是 确定 施工 流向 的 重 
因素 。 根 据 工 程 条 件 ， 选 用 施工 机 械 ( 挖 土 机 械 和 吊装 机 械 )， 这 些 机 械 开行 路 线 或 布置 
位 置 便 决定 了 基础 挖 土 及 结构 吊装 的 施工 起 点 流向 。 如 土方 工程 ， 在 边 开 挖 边 将 余 土 外 运 
时 ， 则 施工 流向 起 点 应 确定 在 离 道 路 远 的 部 位 开始 ， 并 应 按 由 远 及 近 的 方向 进行 。 
(7) 划分 施工 层 、 施 工段 的 部 位 ， 如 伸缩 缝 、 沉 降 缝 、 施 工 缝 等 也 可 决定 施工 起 点 










































































流 让 











(8) 多 层 砖 混 结构 工程 主体 结构 施工 的 起 点 流向 ， 必 须 从 下 而 上 ， 平 面 上 从 哪 边 先 开 
始 都 可 以 。 对 装饰 抹 灰 来 说 ， 外 装饰 要 求 从 上 而 下 ， 内 装修 可 以 从 下 而 上 、 从 上 而 下 两 和 
流向 ， 如 图 5.1、 图 5.2 所 示 。 施 工 工期 要 求 ， 如 果 很 急 ， 工 期 短 ， 则 内 装修 宜 从 下 而 上 地 
进行 施工 。 
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5.3.3 几 种 常见 结构 的 施工 顺序 。 


1. 多 层 混合 结构 居住 房屋 的 施工 顺序 


多 层 





混合 结构 居住 房屋 的 施工 ， 一 般 可 分 为 基础 工程 、 主 体 工程 、 


程 3 个 施工 阶段 ， 如 图 5.3 所 示 。 
1) 基础 工程 的 施工 顺序 


基础 
层 一 做 钢 
一 铺 防 潮 
也 下 室 时 


工程 是 指 室 内 地 坪 ( 士 0.000) 以 下 的 所 有 工程 ， 它 的 施工 顺序 
筋 混 凝 土 基础 一 做 墙 基 ( 素 混凝土 ) 一 回填 土 或 挖 土 一 铺垫 层 一 
层 一 做 地 圈 梁 一 回填 土 。 有 地 下 障碍 物 、 坟 穴 、 防 空洞 时 ， 则 
， 应 在 基础 完成 后 ， 砌 地 下 室 墙 ， 然 后 做 防潮 层 ， 最 后 浇筑 地 1 














这 里 要 特 
也 基 的 承 
后 才能 进 








别 注意 的 是 ， 挖 土 与 铺垫 层 之 间 的 施工 要 拱 接 紧凑 ， 以 防 雨 后 





屋面 工程 及 装饰 工 


- 般 是 : 挖 土 一 铺垫 


做 基础 一 砌 墙 基础 
需要 事先 处 理 ， 有 
下 室 顶板 及 回填 土 。 
积 水 或 曝晒 ， 影 响 


载 能 力 。 同 时 ， 垫 层 施工 后 ， 应 留 有 一 定 的 技术 间歇 时 间 ， 使 其 达到 一 定 的 强度 








行 下 一 步 工序 的 施工 。 对 于 各 种 管 沟 的 施工 ， 应 尽 可 能 与 基础 



































为 主体 结 











， 在 基础 工程 施工 时 ， 应 注意 预 留 孔 洞 。 基 础 工程 回填 土 ， 原 则 上 应 





























同时 进行 ， 平 行 施 
-次 分 层 夯 击 








构 施 工 创 造 良好 的 条 件 。 如 遇 回 填 土 量 大 ， 或 工期 紧迫 的 情况 下 ， 也 可 以 与 砌 墙 




















平行 施 











， 但 必须 有 保证 回填 土质 量 与 施工 安全 的 措施 。 
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第 5 章 


构造 柱 、 奖 梁 


四 层 增 








I9l 填 十 























L 基础 下 程 


图 5.3 六 hens 
2) 主体 结构 工程 的 施工 顺 席 

主体 结构 施工 阶段 的 工作 次 3 
时 , 其 施工 顺序 一 般 可 内 纳 ; 


他 房间 ， 而 且 面 积 较 小 
工序 创造 工作 面 ， 将 影响 施工 进度 ， 拖 长 工期 。 








在 主体 结构 工程 施工 阶段 ， 砌 墙 与 现 浇 楼 板 (或 铺 板 ) 是 主导 施 了 
在 流水 施工 中 的 连续 性 ， 避 免 不 必 要 的 窝 工 现象 发 生 。 在 组 织 砌 墙 I 





十 ; 若 楼 板 为 预 


单位 工程 施工 组 织 设计 RA 


屋面 保温 层 、 找 症 | 
层 、 防 水 层 











`、 圈 梁 、 楼 梯 、 构 造 柱 等 为 现 浇 
支 构造 柱 模 一 浇 构 造 柱 混凝土 一 支 梁 、 
吓 构 件 时 ， 则 施工 顺序 
板 一 灌 颖 ( 隔 层 )。 

-。 楼 梯 间 是 楼 层 之 间 


， 如 施工 期 间 不 紧密 配合 ， 























面 上 划分 施工 段 ， 而 且 在 垂直 方向 上 要 划分 施工 层 ， 按 

















-个 五 











在 同一 施工 层 逐 段 流 水 作业 。 也 可 以 在 同一 结构 层 内 












































流入 下 一 施工 段 ， 这 就 是 在 一 个 结构 层 内 采用 垂直 向 上 
以 在 同一 结构 层 内 各 施工 段 间 ， 采 用 对 角 线 流向 的 阶段 式 的 砌 墙 组 织 方法 。 砌 墙 


[过 程 ， 要 注意 这 两 者 
[ 程 流水 施工 时 ， 不 仅 





砌 高 度 为 一 个 施工 层 ， 


























E 业 不 同 流向 的 砌 墙 组 织 ， 分 析 比 较 后 确定 。 
3) 屋面 工程 及 装饰 工程 的 施工 顺序 

















组 织 的 流水 方向 不 同 ， 安 装 楼 板 投入 施工 的 时 间 间 隔 也 不 同 。 设 计 
f 


































































































防水 层 及 保护 层 。 这 里 要 注意 的 是 刷 冷 底子 油层 一 定 要 等 到 找 了 








FE 层 寺 


F 燥 以 后 进行 。 


-个 施工 段 的 一 个 施工 层 的 砌 筑 ， 再 转 到 下 一 个 施工 段 砌 筑 同 一 施工 层 ， 就 是 按 水 
下 向 上 依次 完成 各 砌 筑 施 
的 流水 方向 的 砌 墙 组 织 方 


寺 ， 可 根据 可 能 条 件 ， 


于 南北 方 区 域 不 同 ， 故 屋面 工程 选用 的 屋面 材料 不 同 ， 其 施工 顺序 也 不 相同 。 卷 材 
防水 屋面 的 施工 顺序 为 : 抹 找 平 层 一 铺 隔 气 层 及 保温 层 一 找平 层 一 刷 冷 底子 油 结合 


层 一 做 
屋面 工 














程 的 施工 应 尽量 在 主体 结构 工程 完工 后 进行 ， 这 样 可 尽快 为 室内 外 的 装修 创造 条 件 。 
装饰 工程 按 所 装饰 的 部 位 又 分 为 室内 装饰 及 室外 装饰 。 室 内 装饰 和 室外 装饰 施工 顺序 














IT AAA 


EE 建筑 施 施工 织 





@ 8 


.9 


通常 有 先 内 后 外 、 


室 
踢脚板 








人 NNN 


先 外 后 内 及 内 外 同时 进行 3 种 。 具 体 使 用 
气候 而 定 。 为 了 加 快 施 了 





[速度 ， 多 采用 内 外 同时 进行 的 施工 顺序 。 
内 装饰 对 同一 单元 层 来 说 有 两 种 不 同 的 施工 流向 ， 














哪 种 施 





顺序 应 视 施 





条 件 和 














一 种 方案 的 施工 顺序 为 : 


地 1 





抹 灰 一 天 棚 抹 灰 一 墙 面 抹 灰 。 这 种 方案 的 优点 是 适应 性 强 ， 可 在 结构 施工 时 








工程 穿 





插 进 去 ( 





人 不 多 ， 但 大 大 加 快 了 了 








不 净 ， 影 响 楼 面 


与 预制 楼 板 之 


[ 程 进 度 )， 地 面 和 踢脚板 施工 质量 好 ， 便 二 
落地 灰 ， 节 省 材料 ， 缺 点 是 地 面 要 养护 ， 工 期 较 长 ， 但 如 果 是 在 结构 施 - 
这 一 缺点 也 就 不 存在 了 。 另 一 种 的 施工 顺序 为 : 天 棚 抹 灰 一 墙 面 抹 灰 一 踢脚板 和 地 下 
这 种 方案 的 优点 是 每 一 单元 的 工序 集中 ， 便 于 组 织 施 工 ， 但 地 面 清扫 费 ] 
间 的 黏 结 ， 地 面容 易 发 生 空 鼓 。 




















-时 先 做 的 




















-费时 ， 


奋 抹 灰 。 
- 旦 清理 








室外 装饰 施工 过 程 的 先后 顺序 为 : 外 墙 抹 灰 (包括 饰 面 ) 一 做 散 水 一 砌 筑 台阶 。 施 工 流 























































向 自 上 而 下 进行 ， 并 在 安装 落水 管 的 同时 拆除 外 脚手架 。 
4 水 暖 电 卫 等 工程 的 施工 安排 丛 
由 于 水 暖 电 卫 工 程 不 是 et 十 建 工程 进行 交叉 施工 的 ， 
所 以 必须 与 十 建 施工 密切 配合 ， 尤 其 是 要 事先 做 如 工作 。 
在 基础 施工 前 ， 应 先 将 地 下 的 上 下 水 管道 混凝土 楼 板 或 支 大 模板 的 同时 
项 创 上 下 水 管 租 气 立 管 的 孔洞 、 电 线 筷 应 预 十 木 砖 和 其 他 预 埋 料 。 室 外 的 上 
下 水 管道 可 安排 与 结构 同时 进行 施工 。 
在 装修 工程 施工 前 ， 应 安 设 相让 的 年 天 合 道 、 咀 气 立 管 、 电 气 明明 用 的 附 二 管 、 毛 
线 僵 等 ， 但 明 线 应 在 室内 装修 完成 岳 风波 
>， 多、 商人 现 光合 
E 架 结构 建 抽 序 ， 一 般 可 分 为 土 0.000 以 下 基础 工 
护 程 4 个 孝 工 阶段 。 多、 高居 全 现 洋 负 入 
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图 5.4 多 高 层 全 现 浇 钢 筋 混 凝 土 框架 结构 建筑 的 施工 顺序 示意 图 
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1) 地 下 工程 的 施工 顺序 

多 、 高 层 全 现 浇 钢筋 混凝土 框架 结构 建筑 的 地 下 工程 ( 土 0.000 以 下 的 工程 ) 一 般 可 分 为 
有 地 下 室 和 无 地 下 室 基础 工程 。 

车 有 一 层 地 下 室 且 又 建 在 软 土 地 基层 上 时 ， 其 施工 顺序 是 ， 桩 基 施 工 (包括 围 护 桩 ) 一 
土方 开 挖 一 破 桩 头 及 铺垫 层 一 做 基础 地 下 室 底 板 一 做 地 下 室 墙 、 柱 一 做 地 下 室 顶 板 一 外 防 
水 处 理 一 回填 土 。 

若 无 地 下 室 且 也 建 在 软 土地 基 上 时 ， 其 施工 顺序 是 : 桩 基 施 工 一 挖 土 一 铺垫 层 一 钢筋 
混凝土 基础 施工 一 回填 土 。 

若 无 地 下 室 且 建 在 承载 力 较 好 的 地 基 上 ， 其 施工 顺序 一 般 是 : 挖 土 一 垫 层 一 钢筋 混 凝 
上 基础 施工 一 回填 土 。 

与 多 层 混合 结构 房屋 类 似 ， re 软弱 地 基 等 问题 ， 要 加 
强 热 屋 、 基 础 混凝土 的 养护 ， 及 时 进行 拆 模 ， 以 尽早 回 奔 赤 ， 为 上 部 结构 施工 创造 条 件 。 

2) 主体 结构 工程 的 施工 顺序 

主体 结构 的 施工 主要 包括 柱 、 梁 ( 主 梁 、 次 染 放 的 施工 。 由 于 柱 、 梁 、 板 的 施工 
工程 量 很 大 ， 所 需 的 材料 、 劳 力 很 多 ， 而 有 具 对 BR 积 质 量 和 工期 起 决定 性 作用 ， 故 需 采用 多 
层 框 架 在 竖 向 上 分 层 、 TS 志方 法 。 按 楼 层 混 凝 土 浇 筑 的 方式 不 同 ， 可 





















































































































































分 为 整体 浇筑 和 分 别 浇筑 两 种 方式 。 整体 浇筑 ， 其 施工 顺序 为 : 绑扎 柱 钢筋 一 支柱 、 

梁 、 板 模板 一 绑扎 梁 、 板 钢筋 失 涛 术 、\ 染 、 板 混凝土 ss 寿 采 用 分 别 浇筑 ， 其 施工 顺序 为 , 

钾 扎 柱 角 久 支柱 模 一 活检 一 支 梁 、 板 模 、 板 钢筋 一 浇 梁 、 板 混凝土 。 
这 里 应 注 


上 二 2 
个 全 
筑 工 作 


3) 屋面 和 围 护 工程 的 施工 顺序 

(1) 屋面 工程 的 施工 顺序 与 混合 结构 居住 房屋 屋面 工程 的 施工 顺序 相同 。 

(2) 围 护 工程 的 施工 包括 墙 体 工 程 、 门 窗 安 装 框 和 屋面 工程 。 墙 体 工 程 包括 砌 筑 用 脚 
手 架 的 搭 拆 ， 内 、 外 墙 砌 筑 等 分 项 工程 。 不 同 的 分 项 工程 之 间 可 组 织 平 行 、 搭 接 、 立 体 交 
叉 流水 施工 。 屋 面 工程 和 墙 体 工程 应 密切 配合 ， 如 在 主体 结构 工程 结束 之 后 ， 先 进行 屋面 
保温 层 、 找 平 层 施 工 ， 外 墙 砌 筑 到 顶 后 ， 再 进行 屋面 防水 层 的 施工 。 脚 手 架 应 配合 砌 筑 工 
程 搭设 ， 在 室外 装饰 之 后 、 做 散 水 坡 之 前 拆除 。 内 墙 的 砌 筑 则 应 根据 内 墙 的 基础 形式 而 定 ， 
有 的 需 在 地 面 工程 完成 后 进行 ， 有 的 则 可 在 地 面 工程 之 前 与 外 墙 同 时 进行 。 

4) 装饰 工程 的 施工 顺序 

装饰 工程 的 施工 分 为 室内 装饰 和 室外 装饰 。 室 内 装饰 包括 天 棚 、 墙 面 、 楼 地 面 、 楼 梯 
等 抹 灰 ， 门 窗 肩 安 装 ， 门 窗 油漆 ， 玻 璃 安装 等 ， 室 外 装饰 包括 外 墙 抹 灰 、 勒 脚 、 散 水 、 台 
阶 、 明 沟 等 施工 。 其 施工 顺序 与 混合 结构 居住 房屋 的 施工 顺序 基本 相同 。 

3. 装配 式 钢 筋 混 凝 土 单 层 工业 厂房 的 施工 顺序 

单 层 工业 厂房 由 于 生产 工艺 的 需要 ， 无 论 在 厂房 类 型 、 建 筑 平面 、 造 型 或 结构 构造 上 
都 与 民用 建筑 有 很 大 差别 。 单 层 工业 厂房 具有 设备 基础 和 各 种 管 网 ， 因 此 施工 要 比 民 用 建 
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筑 复 杂 。 单 层 装配 式 厂房 的 施工 一 般 可 分 为 基础 工程 、 预 制 工程 、 结 构 安装 工程 、 围 护 
程 、 屋 面 及 装饰 工程 等 5 个 阶段 ， 如 图 5.5 所 示 。 
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基础 开 程 NS | 
图 Song 的 施工 顺序 示意 图 
1 ] 


5 
有 的 单 层 工业 jZ 凯 面 积 、 规 模 较 大 ， ERS 学 江 求 复杂 ， 厂房 按 生产 工艺 分 区 分 工段 
划分 多 跨 。 这 iT 不 仅 要 考虑 土建 施工 及 组 织 的 要 求 ， 而 且 要 
研究 生产 工艺 鹃 要求 。 一 般 先 安装 先生 产 的 工段 先 施工 ， 以 便 先 交付 使 用 ， 尽 早 发 挥 投 次 
的 经 济 效益 ， 这 是 施工 要 遵循 的 基本 原则 之 一 。 所 以 规模 大 、 生 产 工艺 复杂 的 工业 厂房 建 
筑 施 工 ， 要 分 期 分 批 进 行 ， 分 期 分 批 交 付 试 生产 ， 这 是 确定 其 施工 顺序 的 总 要 求 。 下 面 介 
绍 中 、 小 型 工业 厂房 的 施工 内 容 及 施工 顺序 。 

1) 基础 工程 的 施工 顺序 

单 层 工业 厂房 的 柱 基础 一 般 是 现 浇 钢筋 混凝土 杯 形 基础 ， 宜 采用 平面 流水 施工 ， 施 工 
顺序 与 现 浇 钢筋 混凝土 框架 结构 的 独立 基础 施工 顺序 相同 。 
单 层 工业 厂房 不 但 有 柱 基 础 ， 一 般 还 有 设备 基础 。 如 果 厂 房 基 础 设备 较 多 ， 就 必须 对 
设备 基础 和 设备 安装 的 施工 顺序 进行 分 析 研 究 ， 根 据 建 设 工期 确定 合理 的 施工 顺序 。 如 果 
设备 基础 埋 置 不 深 、 柱 基础 的 埋 置 深度 大 于 设备 基础 的 埋 置 深度 ， 宜 采取 厂房 柱 基础 先 施 
工 ， 待 主体 结构 施工 完毕 后 ， 再 进行 设备 基础 施工 的 “封闭 式 ” 施 工 顺序 。 反 之 如 果 基 础 
设备 埋 置 较 深 ， 大 于 柱 基 础 ， 可 采用 “敞开 式 ” 式 施工 ， 即 先进 行 设备 基础 施工 和 柱 基 础 
施工 ， 后 进行 厂房 吊装 。 若 基础 设备 和 柱 基础 相差 不 大 ， 则 两 者 可 同时 进行 施工 。 通 常 ， 
这 个 阶段 的 施工 顺序 是 控 土 一 铺垫 层 一杯 形 基础 和 设备 基础 (绑扎 钢筋 一 支 模板 一 浇 混 凝 
土 ) 一 养护 一 拆 模 板 一 回填 土 。 柱 基 施 工 从 基 坑 开 挖 到 柱 基 回 填 土 应 分 段 进行 流水 施工 ,与 
现场 预制 工程 、 结 构 吊 装 工程 相 结合 。 
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2) 预制 工程 的 施工 顺序 

单 层 工业 厂房 预制 构件 较 多 ， 哪 些 构件 在 现场 预制 ， 哪 些 构件 在 预制 三 加 工 ， 应 根据 
具体 条 件 作 技术 经 济 分 析 比 较 。 一 般 来 说 ， 对 重量 较 大 ， 运 输 不 便 的 大 型 构件 ， 可 在 现场 
拟 建 车 间 内 部 就 地 预制 ， 如 柱 、 托 架 梁 、 屋 架 以 及 吊车 梁 等 。 中 、 小 型 构件 可 在 加 工厂 预 
制 ， 如 大 型 屋面 板 等 标准 构件 。 种 类 及 规格 繁多 的 异形 构件 ， 可 在 现场 拟 建 车 间 外 部 集中 
预制 ， 如 门窗 过 梁 等 构件 。 
非 预 应 力 钢筋 混凝土 构件 预制 工程 的 施工 顺序 是 场地 平整 一 支 模板 一 绑扎 钢筋 一 埋设 
预 埋 件 一 浇 混 凝 土 一 养护 一 拆 模板 。 预 应 力 钢筋 混凝土 构件 预制 工程 的 施工 顺序 有 两 种 : 
-种 是 先 张 法 ， 一 种 是 后 张 法 。 其 施工 顺序 见 预 应 力 混凝土 工程 。 目 前 一 般 采 用 后 张 法 施 
工 ， 其 施工 顺序 是 : 场地 平整 一 支 模板 一 绑扎 钢筋 (有 时 先 绑 捷 钢筋 后 支 模 板 ) 一 预 留 孔道 
一 浇 混 凝 土 一 养护 一 拆 模板 一 张 拉 预 应 力 钢筋 一 锚固 一 灌 

预制 构件 的 施工 顺序 与 结构 吊装 方案 有 关 ， 若 采 

(D 场地 狭小 、 工 期 又 允许 时 ， 构 件 制作 可 分 
安装 完毕 后 再 进行 屋 架 预 制 。 

(2) 场地 宽敞 时 ， 可 柱 、 梁 制 完 后 即 进 罕 尿 吹 预制 。 

G3) 场地 狭小 工期 又 紧 时 ， 可 净 标 狠 染 等 构件 在 拟 建 车 间 内 就 地 预制 ， 同 时 在 外 部 进 












































































安装 时 有 以 下 3 种 方案 。 
可 。 先 预制 柱 和 吊车 梁 ， 待 柱 和 梁 


行 屋 架 预制 。 gp a 
若 采 用 综合 安装 法 ， 需 前 将 构件 全 根据 场地 具体 情况 ， 确 定 是 
全 部 在 0 | 部 分 在 厂 人 
顺 记 


3) 吊装 工程 的 
站 工业 厂房 放 区 震 导 工程 ,其 施工 内 容 有 柱 、 员 车 要 、 和 连 系 、 
潍 、 天 窗 架 、 大 型 屋面 认 等 构件 的 吊装 ， 校 正和 固定 。 吊 装 前 的 准备 工 
作 包括 检查 混 儿 二 构 件 强度 、 标 底 抄 平 、 杜 基本 口 弹 线 、 帅 装 验算 和 加 辐 及 起重机 要 
装 等 




























兄 装 的 顺序 取决 于 安装 的 方法 。 若 采用 分 件 吊装 法 时 ， 其 吊装 顺序 一 般 是 : 第 一 次 开 
行 安装 全 部 柱子 ， 随 后 对 柱 校正 与 固定 ; ee 
级 的 70% 后 ， 第 二 次 吊装 吊车 梁 、 托 架 与 连 系 梁 ; 第 三 次 吊装 屋 盖 构 件 。 有 时 也 可 将 第 二 、 
三 次 开行 合并 。 若 采用 综合 吊装 法 时 ， 其 吊装 顺序 一 般 是 : 先 安装 第 一 节 间 的 4 根 柱 ， 迅 
速 校正 并 临时 国定 ， 再 安装 吊车 粱 及 屋 盖 等 构件 ， 依 次 逐 间 安装 ， 直 至 整个 三 房 安装 完毕 。 
结构 吊装 流向 通常 与 预制 构件 制作 流向 一 致 。 如 果 车 间 为 多 跨 或 有 高 低 跨 时 ， 结 构 吊 装 流 
向 应 从 高 低 跨 并 列 处 开始 ， 以 满足 其 施工 工艺 的 要 求 。 抗 风 柱 的 吊装 顺序 一 般 有 两 种 方法 ， 
一 是 吊装 柱 的 同时 先 安装 该 跨 一 端的 抗 风 柱 ， 另 一 端 则 于 屋 盖 安 装 完毕 后 进行 ， 二 是 全 部 
抗 风 柱 的 安装 均 待 屋 盖 安 装 完毕 后 进行 。 

4) 围 护 工程 及 装饰 工程 的 施工 顺序 

单 层 工业 厂房 围 护 工程 的 内 容 及 施工 顺序 与 现 浇 钢 筋 混 凝 土 框 架 结构 房屋 围 护 工程 的 
施工 顺序 基本 相同 。 装 饰 工程 也 分 为 室外 装饰 及 室内 装饰 ， 也 与 现 浇 钢 筋 混 凝 土 框 架 结构 
房屋 相同 。 
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和 2) 


5.3.4 选择 施工 方法 及 施工 机 械 


选择 施工 方法 及 施工 机 械 是 施工 方案 中 的 关键 问题 ,直接 影响 施工 进度 、 质 量 和 安全 ， 
以 及 工程 成 本 。 必 须根 据 建 筑 结构 的 特点 、 工 程 量 的 大 小 、 工 期 长 短 、 资 源 供应 情况 、 施 
工 现场 情况 和 周围 环境 等 因素 , 制定 出 儿 个 可 行 方案 , 在 此 基础 上 进行 技术 经 济 分 析 比 较 ， 
确定 最 优 的 施工 方案 。 

1. 选择 施工 方法 

在 单位 工程 施工 组 织 设计 中 ， 主 要 项 目的 施工 方法 是 根据 工程 特点 在 具体 施工 条 件 下 
拟定 的 ， 其 内 容 要 求 简明 扼要 。 在 描述 施工 方法 时 ， 应 选择 比较 重要 的 分 部 分 项 工程 、 施 
工 技术 复杂 或 采用 新 技术 、 新 工艺 的 项 目 ， 以 及 工人 在 操作 纱 迁 不 够 熟练 的 项 目 ， 对 这 些 
部 分 应 制定 得 详细 而 具体 ， 有 时 还 必须 单独 编制 施工 组 凡 按 常规 做 法 和 工人 熟练 
的 项 目 ， 不 必 详 细 拟定 ， 只 要 提出 这 些 项 目 在 本 工程 8 特殊 的 要 求 就 行 了 。 通 常 应 着 
考虑 的 内 容 如 下 。 

1) 基础 工程 
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挖 基 权 ( 坑 ) 土 方 是 基础 施工 的 主要 施 守 时 程 之 一 ， 其 施工 方法 包括 下 述 若干 问题 需 研 
究 确 定 
(1) 挖 土方 法 的 确定 。 采 用 入 于 控 守 还 是 机 械 挖 术 >- 如 采用 机 械 挖 土 ， 则 应 选择 挖 土 


工 如 何 配合 修整 模 ( 坑 ) 底 坡 。 
你 标高 确定 挖 土 顺序 。 







机 的 型 号 、 数 量 ， et 线 ， 机 械 开 挫 
(2) 控 土 顺序 。 根 据 基 而 向 及 基础 挖 束 
(3) 挖 土 技术 措施 基础 平面 尺寸 心 深度 土壤 类 别 等 条 件 ， 确 定 基 坑 单个 挖 土 
还 是 按 柱 列 轴线 连 控 ， i 定 放 坡 系数 ， 如 基础 尺寸 不 大 也 不 深 时 ， 
也 可 考虑 按 揣 央 二 面 尺 寸 直 壁 开 挖 ， 以 合 谍 少 土 方 量 、 节 约 垫 层 支 模 : 如 可 能 出 现 地 下 水 ， 
应 如 何 采取 排水 或 降低 地 下 水 的 技术 措施 ， 排 除 地 面 水 的 方法 ， 以 及 沟渠 、 集 水 井 的 布置 
和 所 需 设备 ， 冬 期 与 雨 期 的 有 关 技 术 与 组 织 措施 等 。 
(4) 运 、 填 、 夯 实 机 械 的 型 号 和 数量 。 在 基础 工程 中 的 挖 土 、 垫 层 、 扎 筋 、 支 模 、 浇 
筑 混 凝 土 、 养 护 、 拆 模 、 回 填 土 等 工序 应 采用 流水 作业 连续 施工 ， 也 就 是 说 ， 基 础 工程 施 
工 方法 的 选择 ， 除 了 技术 方法 外 ， 还 必须 对 组 织 方法 即 对 施工 段 的 划分 作出 合理 的 选择 。 
2) 混凝土 和 钢筋 混凝土 工程 
应 着 重 于 模板 工程 的 工具 化 和 钢筋 、 混 凝 土 施 工 的 机 械 化 。 
(1) 模板 的 类 型 和 支 模 方法 。 根 据 不 同 的 结构 类 型 、 现 场 条件 确 定 现 浇 和 预制 用 的 各 
种 模板 (如 工具 式 钢 模 、 木 模 、 翻 转 模板 、 土 胎 模 等 )， 各 种 支承 方法 (如 钢 、 木 立柱 、 桩 架 
等 ) 和 各 种 施工 方法 (如 分 节 脱 模 、 重 又 支 模 、 滑 模 、 大 模 等 )， 并 分 别 列 出 采用 的 项 目 、 部 
位 和 数量 ， 明 确 加 工 制作 的 分 工 ， 隔 离 剂 的 选用 。 
(2) 钢筋 加 工 、 运 输 和 安装 方法 。 明 确 在 加 工厂 或 现场 加 工 的 范围 (如 成 型 程度 是 加 工 
成 单 根 、 网 片 或 骨架 )。 除 锈 、 调 直 、 切 断 、 弯 曲 、 成 型 方法 , 钢筋 冷 拉 方法 ， 焊 接 方 法 ( 妇 
电弧 焊 、 对 焊 、 点 焊 、 气 压 焊 等 ) 以 及 运输 和 安装 方法 ， 从 而 提出 加 工 申 请 计划 和 机 具 设 备 
需 用 量 计 划 。 
G) 混凝土 搅拌 和 运输 方法 。 确 定 混凝土 集中 搅拌 还 是 分 散 搅拌 ， 其 砂 石 得 洗 、 计 量 
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和 后 台 上 料 的 方法 ， 混 凝 土 的 运输 方法 ， 选 用 搅拌 机 的 型 号 ， 以 及 所 需 的 掺 合 料 、 附 加 剂 
的 品种 数量 ， 提 出 所 需 材料 机 具 设 备 数量 。 混 凝 土 的 浇筑 顺序 、 施 工 颖 位 置 、 分 层 高 度 、 
工作 班 制 、 振 的 方法 和 养护 制度 等 。 

3) 预制 工程 

装配 式 单 层 工 业 厂 房 的 柱子 和 屋 架 等 大 型 在 现场 预制 的 构件 , 应 根据 厂房 的 平面 尺寸 、 
柱 与 屋 架 数量 及 其 尺寸 、 吊 装 路 线 ， 以 及 选用 的 起 重 吊装 机 械 的 型 号 、 吊 装 方法 等 因素 
确定 柱 与 屋 架 现场 预制 平面 布置 图 。 构 件 现场 预制 的 平面 布置 应 按照 吊装 工程 的 布置 原则 
进行 ， 并 在 图 上 标 出 上 下 层 受 浇 时 屋 架 与 柱 的 编号 ， 这 与 构件 的 翻转 、 就 位 次 序 与 方式 有 
密切 的 关系 。 在 预 应 力 屋 架 布置 时 ， 应 考虑 预 应 力 筋 孔 的 留 设 方法 ， 采 取 钢 管 抽 芯 法 时 拔 
出 预 留 孔 钢管 及 穿 预 应 力 筋 所 需 的 空间 。 


4) 结构 吊装 工程 从 

吊装 机 械 的 选择 应 根据 建筑 物 的 外 形 尺寸， 所 串 形 尺 寸 、 位 置 及 重量 ， 了 
程 量 与 工期 ， 现 场 条 件 ， 吊 装 工地 拥挤 的 程度 与 员 问 建筑 工地 的 可 能 性 ， 工 地 
可 能 获得 的 吊装 机 械 类 型 等 条 件 。 与 吊装 机 械 术 特 性 加 以 比较 ， 选 出 最 适当 
机 械 类 型 和 所 需 的 数量 。 确 定 吊装 方法 (分 件 训 小 法 、 tn 安排 吊装 顺序 、 机 
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位 置 和 行驶 路 线 以 及 构件 拼装 方法 及 的 运输 、 装 卸 、 堆 放 方法 ， 以 及 所 需 机 具 
0 数量 和 对 运输 道路 的 要 求 。 吊 
装 工程 的 准备 ， 提 出 杯 底 找 平 出 中 心 轴线 > 样子 就 位 、 弹 出 柱 面 中 心 线 等 ; 起 
重 机 行走 路 线 压 实 加 固 ; pu 临时 加 固 、 要 求 及 吊装 有 关 的 技术 措施 。 

2 

主要 是 确定 平 运输 方 类 型 。 在 砖 混 结构 建筑 中 ， 还 应 就 砌 砖 
与 吊装 楼 板 妇 用 人 。 选 择 垂直 运输 方 
式 时 ， 应 结 人 几 械 的 选择 并 充分 利用 构件 吊装 机 械 作 部 分 材料 的 运输 。 当 吊装 机 械 





不 能 满足 运输 大 的 要 求 时 ， - 般 可 采用 井 架 、 门 架 等 垂直 运输 设施 ， 并 确定 其 型 号 及 数量 、 
设置 的 位 置 。 选 择 水 平 运输 方式 ， 如 各 种 运输 车 (手推车 、 机 动 小 翻斗 车 、 架 子 车 、 构 件 安 
装 小 车 等 ) 的 型 号 与 数量 。 为 提高 运输 效率 ， 还 应 确定 与 上 述 配 套 使 用 的 专用 工具 设备 ， 如 
砖 笼 、 混 凝 土 及 砂浆 料 斗 等 ， 并 综合 安排 各 种 运输 设施 的 任务 和 服务 范围 ， 如 划分 运送 砖 、 
砌 块 、 构 件 、 砂 浆 、 混 凝 土 的 时 间 和 工作 班次 ， 做 到 合理 分 工 
6) 装修 工程 
确定 抹 灰 工程 的 施工 方法 和 要 求 ， 根 据 抹 灰 工程 机 械 化 施工 方法 ， 提 出 所 需 的 机 具 设 
bn nh 喷 灰 机 械 、 地 面 抹 光 及 磨 光 机 械 等 ) 的 型 号 和 数量 。 确 定 工艺 流程 和 施 
工 组 织 、 组 织 流 水 施工 。 
2. 选择 施工 机 械 
选择 施工 方法 必须 涉及 施工 机 械 的 选择 问题 。 机 械 化 施工 是 改变 建筑 工业 生产 落后 面 
貌 、 实 现 建筑 工业 化 的 基础 。 因 此 ， 施 工 机 械 的 选择 是 施工 方法 选择 的 中 心 环节 。 选 择 施 
机 械 时 应 着 重 考虑 以 下 几 方 面 。 
(1) 选择 施工 机 械 时 ， 应 首先 根据 工程 特点 ， 选 择 适 宜 主导 工程 的 施工 机 械 。 如 在 选 
择 装 配 式 单 层 工业 厂房 结构 安装 用 的 起 重 机 类 型 时 ， 当 工程 量 较 大 且 集中 时 ， 可 以 采用 生 
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产 效率 较 高 的 塔 式 起 重 机 ; 但 当 工 程 量 较 小 或 工程 量 虽 大 却 相 当 
式 起 重 机 较为 经 济 。 在 选择 起 重 机 型 号 时 ， 应 使 起 重 机 在 起 台 
能 适应 起 重量 及 安装 高 度 的 要 求 。 
(2) 各 种 辅助 机 械 或 运输 工具 应 与 
械 的 效率 。 如 土方 工程 施工 中 采用 
汽车 的 数量 应 保证 挖 土 机 的 连续 工作 。 
(3) 在 同一 工地 上 ， 应 力求 建筑 机 械 的 种 类 和 型 号 尽 可 
上 ， 工 程 量 大 且 分 散 时 ， 宣 采 月 
起 重 和 打桩 。 
(4) 施工 机 械 的 选择 还 应 考虑 充分 发 挥 施工 单位 现 有 习 
力 不 能 满足 工程 需要 时 ， 则 应 购置 或 租赁 所 需 的 新 型 机 械 台 
Sh 

要 综合 考虑 使 用 机 械 的 各 项 费用 (如 运输 费 、 折 

后 进行 成 本 的 分 析 和 比较 ， 从 而 决定 是 选择 租 


更 低 。 RS 























E 导 机 械 的 生产 能 力 协调 

















[能 少 
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械 的 





5.3.5 制定 技术 组 织 措施 
hepa 织 方面 对 保证 ; 
和 文 ene 晶 方 法 。 主 要 包括 


场 文明 施工 措施 。2 公 
从 谈 







外 辟 外 伸 长 度 一 定 
汽车 运 土 时 , 汽车 的 载重 量 应 为 挖 土 机 斗 容量 


目 多 用 途 机 械 施工 ， 如 挖 土 机 既 可 


人 和 、 保 证 
` 质量 、 安 全 施工 、 降 低 成 本 等 和 现 








分 散 时 ， 则 采用 无 轨 自 行 


条 件 下 ， 





配套 ， 以 充分 发 挥 主 导 机 
的 整数 倍 ， 








- 些 ， 以 利于 机 
用 于 挖 土 ， 又 能 


械 管 理 。 
于 装 





























能 力 。 当 本 单位 的 机 


械 能 


费 、 对 工期 的 延误 而 造成 的 损失 等 ) 
采用 本 单位 的 机 械 ， 有 时 采用 租赁 成 本 


施工 进度 、 降 低 工 程 成 本 


1. Wt 
对 新 材料 .新 结构 、 新 工艺 、 新 技术 的 应 用 ， 对 高 符 、 大 跨度 、 重 型 构件 以 及 深 基础 、 











设备 基础 、 水 下 和 软弱 地 基 项 目 ， 均 应 编制 相应 的 技术 措施 ， 
(1) 需要 表明 的 平面 、 剖 面 示意 图 以 及 工程 量 一 览 表 。 
(2) 施工 方法 的 特殊 要 求 和 工艺 流程 。 
(3) 水 下 及 冬 、 雨 期 施工 措施 。 
(4) 技术 要 求 和 质量 安全 注意 事项 。 
(5) 材料 、 构 件 和 机 具 的 特点 、 使 用 方法 及 需 上 


2. 质量 措施 


保证 质量 措施 ， 可 从 以 下 几 方面 来 考虑 。 
(1) 确保 定位 放 线 、 标 高 测量 等 准确 无 误 的 措施 。 
(2) 确保 地 基 承 载 力 及 各 种 基础 、 地 下 结构 施 了 
(3) 确保 主体 结构 中 关键 部 位 施工 质量 的 措施 。 
(4) 确保 层面、 装修 工程 施工 质量 的 措施 。 

(5) 保证 质量 的 组 织 措施 ， 如 人 员 培 训 、 编 制 J 























量 。 
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内 容 如 下 。 


[质量 的 措施 。 


[ 艺 卡 及 质量 检查 验收 制度 等 。 


3， 安全 施工 措施 
保证 安全 施 了 
(D 保证 土石 方 边 坡 稳定 的 措施 。 

(2) 脚手架 、 吊 篮 、 安 全 网 的 设置 及 各 类 洞 





























(3) 外 用 电梯 、 井 架 及 塔吊 等 垂直 运输 机 具 
(4) 安全 用 电 和 机 电 设备 防 短路 、 防 触电 的 





(5) 易 燃 易 爆 有 毒 作 业 场 所 的 防火 、 防 爆 、 

(6) 季节 性 安全 措施 ， 如 雨 期 的 防洪 、 防 表 
施 。 

(7) 现场 周围 通行 道路 及 居民 的 保护 隔离 措 

(8) 保证 安全 施工 的 组 织 措施 ， 如 安全 宣传 

4， 降 低 成 本 措施 

应 根据 工程 情况 ， 按 分 部 分 项 工程 逐 项 


分 别 列 出 节约 工料 数量 与 金额 数字 ，b 
(1) 合理 进行 土方 平衡 ， 以 节约 PY 
讼 ， 以 


(2) 综合 利用 吊装 机 械 ， 减 
(3) 提高 模板 精度 ， 采 册 右 
(4) 混凝土 、 砂 浆 电 挫 外 加 剂 或 挫 合 料 ( 如 ) 





措 





及 
节约 
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[的 措施 ， 可 从 下 述 儿 方面 来 考虑 。 


口 、 临 边防 止 人 员 附 落 的 措施 。 
的 拉 结 要 求 和 防 倒塌 措施 。 
措施 。 

防毒 措施 。 


有， 夏 期 的 防暑 降温 ， 冬 期 的 防滑 、 防 火 等 


施 。 


、 教 育 及 焰 但 制度 等 。 







应 的 节约 措施 ,计算 有 关 技 术 经 济 指标 ， 
低 成 本 效果 。 其 内 容 包括 以 下 儿 个 方面 。 
人 工 费 用 。 

台 班 







六 节约 木材 或 钢材 。 
` 硼 泥 等 )， 以 节约 水 泥 。 





















































(5) 采用 先进 的 钢筋 尝 接 技术 (如 气 店 烛 江洲 的 钢筋 。 

(6) 构件 及 兴 成 蜗 采 用 预制 拼装 、 艺 和 体 安 装 的 方法 ， 以 节约 人 工 费 、 机 械 费 等 。 

5. 现场 文 岗 施工 措施 

文明 施工 或 场 容 管理 一 般 包 括 以 下 内 容 。 

(1) 施工 现场 围栏 与 标牌 设置 ， 出 入 口交 通 安全 ， 道 路 畅通 ， 场 地 平整 ， 安 全 与 消防 
设施 齐全 。 

(2) 临时 设施 的 规划 与 搭设 ， 办 公 室 、 宿 舍 、 更 衣 室 、 食 堂 、 厕 所 的 安排 与 环境 卫生 

(3) 各 种 材料 、 半 成 品 、 构 件 的 堆放 与 管理 。 

(4) 散 碎 材料 、 施 工 垃圾 的 运输 及 防止 各 种 环境 污染 。 

(5) 成 品 保护 及 施工 机 械 保养 。 

5.4 施工 进度 计划 

单位 工程 施工 进度 计划 指 的 是 控制 工程 施工 进度 和 工程 竣工 期 限 等 各 项 施工 活动 的 实 
施 计划 ， 是 在 确定 了 施工 方案 的 基础 上 ， 根 据 规定 工期 和 各 种 资源 的 供应 条 件 ， 按 照 施工 
过 程 的 合理 施工 顺序 及 组 织 施工 的 原则 ， 用 网 络 图 或 者 横道 图 的 形式 表示 。 
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5.4.1 施工 进度 计划 的 作用 与 分 类 


施工 进度 计划 的 作用 

单位 工程 施工 进度 计划 是 施工 组 织 设计 的 如 
施工 进度 的 主要 依据 ， 也 是 编制 月 、 季 度 施 了 
的 主要 作用 如 下 。 


四 











要 组 成 内 容 之 





























-， 是 控制 各 分 部 分 项 了 
E 业 计划 及 各 项 资源 需要 量 计划 的 依据 。 它 





[ 程 











(1) 确定 各 主要 分 部 分 项 工程 名 称 及 其 施 了 
] 互 相 之 间 的 衔接 、 穿 插 、 平 行 搭 接 、 协 作 配 合 等 关系 。 
(2) 指导 现场 施工 安排 ; 
(3) 确定 为 完成 任务 所 必需 的 劳动 工种 和 总 劳动 量 及 
需要 量 ， 为 编制 相关 的 施工 计划 做 好 准备 、 提 供 依据 。 

2. 施工 进度 计划 的 分 类 

单位 工程 施工 进度 计划 根据 施工 项 目 划分 
导 性 施工 进度 计划 两 类 。 

(1) 单位 工程 控制 性 施工 进度 计划 
划分 对 象 ， 控 制 各 分 部 工程 的 施工 








my 


已 








1 











全 








yy: 


它们 之 间 互 相配 合 、 


[顺序 ， 确 定 各 施 了 





确保 施工 进度 和 施工 任务 如 期 完成 。 
2 各 种 技术 物资 资源 的 


度 可 分 为 控制 性 


2 以 分 部 工程 作为 施工 项 目 
措 接 关系 的 一 种 进度 计划 。 


[过 程 需要 的 延续 时 间 ， 


施工 进度 计划 和 指 


它 主 要 适用 于 工程 结构 比较 复 打 》 较 大 、 工 j 需 要 跨年度 施工 的 工程 。 例 如 : 
大 型 工业 厂房 、 ee 用 于 规模 不 者 结构 不 算 复杂 ， 但 由 于 施工 各 
种 资源 (劳动 力 、 材 料 、 2 不 落实 ， 或 者 由 串 GE 程 建筑 、 结 构 等 可 能 发 生变 化 以 及 其 

























































































他 各 种 情况 。 

(2) 单位 和 入 入 施工 进度 计 贡 导 性 施工 进度 计划 是 以 分 项 工程 或 施工 过 
程 为 施工 项 E 对 象 , 具体 确定 各 个 主要 施工 过 程 施工 所 需要 的 时 间 以 及 相互 之 间 搭 接 、 
配合 的 关系 。 它 适用 于 任务 具体 而 明确 、 施 工 条 件 落 实 、 各 项 资源 供应 正常 、 施 工 工期 不 
太 长 的 工程 。 编 制 控制 性 施工 进度 计划 的 单位 工程 ， 当 各 分 部 工程 或 施工 条 件 基本 落实 以 
后 ， 在 施工 之 前 也 应 编制 指导 性 施工 计划 。 这 时 ， 可 按 各 施工 阶段 分 别 具 体 地 、 比 较 详 细 
地 进行 编制 。 

5.4.2 ”施工 进度 计划 的 编制 依据 和 程序 

1， 进 度 计划 的 编制 依据 

编制 单位 工程 施工 进度 计划 ， 主 要 依据 下 列 资料 。 

(1) 经 过 审批 的 建筑 总 平面 图 及 工程 全 套 施工 图 、 地 形 图 及 水 文 、 地 质 、 气 象 等 资料 。 

(2) 施工 组 织 总 设计 对 本 单位 工程 的 有 关 规 定 。 

(3) 建设 单位 或 上 级 规定 的 开 竣 工 日 期 。 

(4) 单位 工程 的 施工 方案 ， 如 施工 程序 、 施 工段 划分 、 施 工 方法 、 技 术 组 织 措施 等 。 

(5) 工程 预算 文件 可 提供 工程 量 数 据 ， 但 要 依据 施工 段 、 分 层 、 施 工 方法 等 因素 作 解 、 











合并 、 调 整 、 补 充 。 
(6) 劳动 定额 及 机 械 台 班 定额 。 
(7) 施工 企业 的 劳动 资源 能 力 。 
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(8) 其 他 有 关 的 要 求 和 资料 ， 如 工程 合同 等 。 

2. 施工 进度 计划 的 编制 程序 

单位 工程 施工 进度 计划 的 编制 程序 如 图 5.6 所 示 。 

E>- ,| 划分 施 | 计算 | ,| 信用 施 er ei 











制 依据 工 项 日 革 程 项 于 定额 或 机 械 台 班 施工 持续 时 间 


编制 进度 计 编制 下 从 
划 初 始 方案 进度 计划 








































图 5.6 单位 工程 施工 进 腐 计 出 
5.4.3 ”施工 进度 计划 的 表示 方法 > 


施工 进度 计划 的 表示 形式 有 各 NN 这 里 介绍 横道 图 
格式 ， 它 由 两 大 部 分 组 成 ， 左 DE 殉 主 的 表格 ， 包 括 相 应 分 部 分 项 工 
程 内 容 及 其 工程 量 、 和 产 ) 计算 数据 ， 表 格 右 侧 部 分 是 以 左 
侧 表格 计划 数据 设计 出 汪 包 


、 劳 动量 或 
虽 示 图 表 。 cna 各 分 部 分 项 工程 的 施工 进度 ， 












各 个 工程 阶段 的 本 靳 各 总 工期 ， 并 且 综 傅 芭 映 了 各 个 分 部 分 项 工程 相互 之 间 的 关系 。 进 度 
计划 we PK 
表 5-4 进度 计划 表 








工程 最 
下 区 2 
机 械 台 班 数 ps Ee 开 > 月 
名 称 恩 园 融融 而 

















5.4.4 ”施工 进度 计划 的 编制 
根据 施工 进度 计划 的 程序 ， 现 将 其 编制 的 主要 步骤 和 方法 介绍 如 下 。 
1. 划分 施工 项 目 
编制 施工 进度 计划 时 ， 首 先 应 按照 图 纸 和 施工 顺序 将 拟 建 单位 工程 的 各 个 施工 过 程 列 
出 ， 并 结合 施工 方法 、 施 工 条 件 、 劳 动 组 织 等 因素 ， 加 以 适当 调整 ， 使 之 成 为 编制 施工 进 
度 计划 所 需 的 施工 项 目 。 施 工 项 目 是 包括 一 定 工作 内 容 的 施工 过 程 ， 它 是 施工 进度 计划 的 
基本 组 成 单元 。 
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单位 工程 施工 进度 计划 的 施工 项 目 仅 是 包括 现场 直接 在 建筑 物 上 施 
砌 筑 、 安 装 等 ， 而 对 于 构件 制作 和 运输 等 施工 过 程 ， 则 不 包括 在 内 ， 但 现场 就 地 预制 钢筋 














的 施工 过 程 ， 妇 






































作 和 运输 过 程 仍 需 列 入 施工 进度 计划 。 
在 划分 施工 项 目 时 ， 应 注意 以 下 儿 个 问题 。 





混凝土 构件 的 制作 ， 不 仅 单 独占 有 工期 ， 且 对 其 他 施工 过 程 的 施工 有 影响 ， 需 要 列 入 施工 
进度 计划 ; 或 构件 的 运输 需要 与 其 他 施工 过 程 的 施工 密切 配合 ， 如 楼 板 
制 





的 随 运 随 吊 ， 这 些 


(1) 施工 项 目 划分 的 粗细 程度 ， 习 根 所 进度 训 基 的 而 本 米内 息 对 控制 性 施工 进度 计 















































如 屋面 工程 应 划分 为 找平 层 、 隔 气 层 、 保 温 层 、 防 水 层 等 分 生疏 程 。 








法 ， 则 施工 过 程 的 名 称 、 数 量 、 内 容 及 其 吊装 顺序 局 
则 ETTOOTTTTTWCC 


考虑 将 某 些 穿插 性 分 项 工程 合并 到 主要 
对 于 在 同一 时 间 内 由 同一 施工 班组 
油 深 、 负 坟 择 油漆、 钢 匀 油 汪 


， 如 门窗 框 安 ; 
















工 队 自行 编制 计划 水 负责 组 织 施工 ， 而 
土建 工 LN 可 。 





J 


(3) 适当 简化 施工 进度 计划 的 内 容 a Ee 分 过 细 、 重 点 不 突出 。 因 此 ， 可 
星 可 以 


悍 施 工 进度 计划 中 只 要 反映 


划 ， 项 目 划分 得 粗 一 些 ， 通 常 只 列 出 分 部 工程 ， 如 混合 结构 居住 房屋 的 控制 性 施工 进度 计 
划 ， 只 列 出 基础 工程 、 主 体 工程 、 屋 面 工程 和 装饰 工程 4 个 施工 过 程 ， 而 对 指导 性 施工 进 
度 计划 ， 项 目的 划分 要 细 一 些 ， 应 明确 到 分 项 工程 或 更 具体 ， 以 满足 指导 施工 作业 的 要 求 ， 


(2) 施工 过 程 的 划分 要 结合 所 选择 的 施工 方案 。 工程 ， 若 采用 分 件 吊 装 方 
确定 ; 若 采 用 综合 吊装 方法 ， 








和 入 砌 筑 工 程 ， 而 
全 并， 如 工业 厂房 中 的 钢 窗 油漆 、 钢 门 
F 为 钢 构 件 油漆 3 双全 施工 过 程 ， 对 于 次 要 的 、 零 星 的 


出 这 些 工程 与 


分 项 工程 Teh eg -项 列 入 。 
(4) 水 、 上 暖 、 电 i 上 E[ 程 不 必 细 分 具体 内 容 ， 由 各 专业 施 


(5) PN ti 中 成 表格 ， 编 排序 号 ， 避 免 遗 漏 或 重复 ， 其 名 称 


可 参考 现行 的 施工 定额 手册 上 的 项 目 名 称 。 
2. 计算 工程 量 


工程 量 计算 是 一 项 十 分 繁琐 的 工作 ， 应 根据 施工 图 纸 、 有 关 计 算 规 则 及 相应 的 施工 方 
法 进行 ， 而 且 往 往 是 重复 劳动 。 如 设计 概算 、 施 工 图 预算 、 施 工 预算 等 文件 中 均 需 计算 工 

















程 量 ， 故 在 单位 工程 施工 进度 计划 中 不 必 再 重复 计算 ， 只 需 直接 套用 施 

















工 预 算 的 工程 量 ， 


或 根据 施工 预算 中 的 工程 量 总 数 ， 按 各 施工 层 和 施工 段 在 施工 图 中 所 占 的 比例 加 以 划分 即 











可 ， 因 为 进度 计划 中 的 工程 量 仅 用 来 计算 各 种 资源 需 用 量 ， 不 作为 计算 











依据 ， 故 不 必 精 确 计算 。 计 算 工程 量 应 注意 以 下 几 个 问题 。 

















资 或 工程 结算 的 























(1) 各 分 部 分 项 工程 的 工程 量 计 算 单位 应 与 采用 的 施工 定额 中 相应 项 目的 单位 一 致 ， 














以 便 计 算 劳动 量 及 材料 需要 量 时 可 直接 套用 定额 ， 不 再 进行 换算 。 








(2) 工程 量 计算 应 结合 选 定 的 施工 方法 和 安全 技术 要 求 ， 使 计算 所 得 





程 量 与 施工 实 




















际 情况 相符 合 。 例 如 ， 挖 土 时 是 否 放 坡 ， 是 否 加 工作 面 ， 坡 度 大 小 与 了 





C 作 下 




















面 尺寸 是 多 少 ， 


是 否 使 用 支撑 加 固 ， 开 挖 方式 是 单独 开 挖 、 条 形 开 控 或 整 片 开 挖 ， 这 些 都 直接 影响 到 基础 











士 方 工程 量 的 计算 。 











(3) 结合 施工 组 织 要 求 ， 分 区 、 分 段 、 分 层 计算 工程 量 ， 以 便 组 织 流水 作业 。 若 每 
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江 


多 5 章 、 间 位 工程 施工 组 织 设计 NN 

















每 段 上 的 工程 量 相等 或 相差 不 大 时 ， 可 根据 工程 量 的 总 数 分 别 除 以 层 数 、 段 数 ， 可 得 每 层 、 
每 段 上 的 工程 量 。 
(4) 如 已 编制 预算 文件 ， 应 合理 利用 预算 文件 中 的 工程 量 ， 以 免 重 复 计算 。 施 工 进度 
计划 中 的 施工 项 目 大 多 可 直接 采用 预算 文件 中 的 工程 量 ， 可 按 施 工 过 程 的 划分 情况 将 预算 
文件 中 有 关 项 目的 工程 量 汇总 。 如 “ 砌 筑 砖 墙 ”一 项 的 工程 量 ， 可 首先 分 析 它 包括 哪些 内 
容 ， 然 后 按 其 所 包含 的 内 容 从 预算 的 工程 量 中 抄 出 并 汇总 求 得 。 施 工 进 度 计 划 中 的 有 些 施 
工 项 目 与 预算 文件 中 的 项 目 完全 不 同 或 局 部 有 出 入 时 (如 计量 单位 、 计 算 规则 、 采 用 定额 不 
同 )， 则 应 根据 施工 中 的 实际 情况 加 以 修改 、 调 整 或 重新 计算 。 


3. 套用 施工 定额 
根据 所 划分 的 施工 项 目 和 施工 方法 , 套用 施工 定额 (当地 实际 采用 的 劳动 定额 及 机 械 台 
2 此. 


班 定额 或 当地 生产 工人 实际 劳动 生产 效率 )， 以 确定 劳 台 班 量 。 


施工 定额 有 两 种 形式 ， 即 时 间 定额 和 产量 定 额 是 指 某 种 专业 、 某 种 技术 等 级 的 工 
人 小 组 或 个 人 在 合理 的 技术 组 织 条 件 下 ， 完 成 这 位 仿 将 的 建筑 产品 所 必需 的 工作 时 间 ， 一 般 用 符 
号 及 表示 ， 它 的 单位 有 :d/lm?、dm?、dhnx 钠 涛 ”因为 时 间 定 额 是 以 劳动 工 日 数 为 单位 ， 便 于 
综合 计算 ， 故 在 劳动 量 统计 中 用 得 比 产量 定额 是 指 在 合理 的 技术 组 织 条 件 下 ， 某 种 专业 、 




































































































某 种 技术 等 级 的 工人 小 组 或 个 人 内 所 应 完成 合格 的 建筑 产品 的 数量 ， 一 般 用 符号 8 表 
示 ， 它 的 单位 有 : mi/d、 i d 等 。 因 为 产量 筑 产品 的 数量 来 表示 ， 具 有 形象 
化 的 特点 ， 故 在 分 配 施 得 比较 普遍 。 时 站 产量 定额 是 互 为 倒数 的 关系 ， 即 


5 7 (5-1) 
A 定额 ， 尺 须 注意 结 忆 儿 第 位 工人 的 技术 等 级 实际 施工 操作 水 平 、 施 工 机 
械 情况 和 施工 现 咏 条 件 等 因素 ， 确 定 完成 定额 的 实际 水 平 ， 使 计算 出 来 的 劳动 量 、 机 械 台 班 量 符 
合 实际 需要 ， 为 准确 编制 施工 进度 计划 打下 基础 。 
有 些 采 用 新 技术 、 新 材料 、 新 工艺 或 特殊 施工 方法 的 项 目 ， 施 工 定额 中 尚未 编 入 ， 这 时 可 参 
考 类 似 项 目的 定额 、 经 验资 料 ， 或 按 实际 情况 确定 。 


4， 劳 动量 与 机 械 台 班 数 的 确定 

劳动 量 与 机 械 台 班 数 的 确定 应 根据 各 分 部 分 项 工程 的 工程 量 、 施 工 方法 和 现行 的 施工 
定额 ， 结 合 当 时 当地 的 具体 情况 加 以 确定 (施工 单位 可 在 现行 定额 的 基础 上 ,结合 本 单位 的 
实际 情况 ， 制 定 扩大 的 施工 定额 ， 作 为 计算 生产 资源 需要 量 的 依据 )。 一 般 按 下 式 计算 




















-2 
P= (5-2) 
或 
P=QOxH (5-3) 





式 中 : P 一 一 所 需 的 劳动 量 (d) 或 机 械 台 班 量 ( 台 班 ); 
0 一 一 工程 量 (mm t,，…); 
RR 一 一 采用 的 产量 定额 (Bw ，m?，t，…，/d 或 台 班 ); 
如一 采用 的 时 间 定额 (d 或 台 班 /m;，m?,，t,，…)。 
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CT 案例 5-2 


菜 混 合 结构 民用 住宅 的 基 横 挖 方 量 为 700m*， 用 人 工 挖 土 时 ， 产 量 定额 为 3.5m/d， 由 公式 (5-2) 
得 所 需 劳 动量 为 


P00- .83 pg 











定额 使 用 中 ， 可 能 遇 到 以 下 几 种 情况 。 
(D 计划 中 的 一 个 项 目 包 括 了 定额 中 -性 质 区 4 几 个 分 项 工程 。 这 在 查 
















































定额 时 , 定额 对 同一 工种 不 一 样 , 要 用 其 综 tei 
内 墙 则 是 0.94m3/d)。 当 同一 工种 不 同类 型 分 项 工 : 其 绝对 

平均 值 ， 计 算 公式 如 下 
5= (5-4) 





当 同 Wie 综合 定额 为 其 加 权 平 均值 ， 计 算 公 
式 为 





本 + 
Te (5-5) 
a i + 本 i 
了 S 综合 产量 定 
，Q, 一 一 同一 工种 不 同类 型 分 项 工程 的 工程 量 























六 2 六 一 一 同一 工 or 分 项 工程 的 产量 定 宁 ， 
或 者 首先 用 其 所 包括 的 各 自分 项 工程 的 工程 量 与 其 对 应 的 分 项 工程 产量 定额 (或 时 间 
定额 ) 算 出 各 自 劳动 量 ， 然 后 求 和 ， 即 为 计划 中 项 目的 综合 劳动 量 。 


念 ，* 国家 例 53 


门窗 油漆 项 内 木门 及 钢 窗 油漆 两 项 合并 ， 计 算 其 综合 定额 如 下 。 
设 : QI 一 木门 面积 296.29m2; 

Si 一 木门 油漆 的 产量 定额 8.22m/d; 

0Q; 二 钢 窗 面积 463.92m2; 

5 二 钢 窗 油漆 的 产量 定额 11.0m/d; 
综合 产量 定额 8 计算 为 























, 296.29+463.92 
296.29 ，463.92 
822 “0 


=9.74 (m’/d) 
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(2) 施工 计划 中 的 新 技术 或 特殊 施工 方法 的 


程 项 目 无 定额 可 查 





时 ， 可 参考 类 似 项 


目的 定额 或 经 过 实际 测算 ， 确 定 其 补充 定额 ， 然 后 套用 。 





(3) 计划 中 “其 他 项 目 ” 所 需 劳动 量 ， 可 视 
20% 确 定 。 


5. 施工 过 程 持续 时 间 的 计算 


各 分 部 分 项 工程 的 作业 时 间 应 根据 劳动 力 和 
机 械 数量 等 ， 并 考虑 工作 面 的 





式 中 





hot 





某 分 部 分 项 工程 的 施工 天 数 ; 
性 一 一 某 分 部 分 项 了] 





5 一 每 天 工作 班 数 。 
在 确定 施工 过 程 的 持续 时 间 时 ， 某 些 : 
多 ， 而 一 班 制 又 将 影响 工期 时 ， 可 以 膝 
OO 
aloe 
(1) 对 人 工 完成 的 施工 这 穆 , 可 先 根 据 工作 
， 然 后 从 求 由 站 


情况 来 确定 每 天 出 勤 的 
太 短 时 ， 则 可 增加 或 减少 出 勤 人 数 ， 丛 酬 
数 ， 再 做 调整 。 













(2) 机械 赴 \ 
求 出 工作 的 持 





(3) 对 于 采用 新 工艺 、 新 技术 的 项 目 ， 其 产量 定额 和 作业 时 间 难 以 准确 计算 


据 过 去 的 经 验 并 按照 实际 的 施 了 
法 ” 按 式 (5-7) 算 出 其 平均 数 1 





[条 件 来 进行 估算 
为 该 项 目的 持续 





M= 圭 
6 
式 中 : 4 一 一 最 长 的 估 讨 

8 一 一 最 短 的 估计 持续 时 间 ; 

C 一 一 最 大 可 能 的 估计 持续 时 间 。 
在 目前 的 市 场 经 济 条 件 下 ， 施 了 
理 部 根据 合同 规定 的 工期 (或 《项 目 管理 目标 责任 
先 确 定 各 分 部 分 项 工程 的 施 
确定 每 一 分 部 分 项 工程 的 每 个 班组 所 需要 的 了 


6 编制 施工 进度 计划 的 初步 方案 
流水 施工 是 组 织 施工 、 编 制 施 


持续 时 间 ; 












































民 
下 





[ 程 所 需 的 机 械 台 班 数量 ( 台 班 
R 一 一 每 班 安排 在 某 分 部 分 项 工程 上 的 施工 


出 ， 尽 量 不 采用 三 班 制 ， 大 型 机 械 


两 班 制 ， 
台数, 然后 从 充分 利用 机 械 的 生产 


H4C+B 


进度 计划 的 了 


其 内 容 和 现场 情况 ， 按 总 劳动 量 的 10% 一 


机 械 需 要 量 、 各 了 





[ 序 每 天 可 能 





H 勤 人 数 与 


大 小 来 确定 。 可 按 下 列 公 式 计 算 


(5-6) 


给 。 
4 或 劳动 人 数 ; 


程 由 于 工作 面 限制 ， 工 人 人 数 不 能 太 
的 主要 施 
- 般 不 采用 三 班 制 。 








织 


纳 的 人 数 并 参照 现 有 劳动 组 织 
时 间 。 当 工作 的 持续 时 


的 
问 太 长 或 
和 持 
能 力 出 发 





时 ， 可 根 
“三 时 估算 




















时 间 。 


准确 程度 ， 可 采 








(5-7) 


[的 过 程 就 是 承包 商 履行 合同 的 过 程 。 通 常 是 ， 项 目 经 


书 》 的 要 求 工期 )， 结 合 自身 的 施工 经 验 ， 








对 间 ， 再 按 各 分 部 分 项 工程 需要 的 劳动 量 或 机 械 台 班 数量 ， 
[人 数 或 机 械 台 刀 





数 。 


E 要 方式， 在 本 书 第 3 章 中 已 作 了 详细 介 

















绍 。 编 制 施工 进度 计划 时 ， 必 须 考虑 各 分 部 分 项 





程 的 合理 施工 顺序 ， 尽 可 能 组 织 流水 施 
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， 力 求 主 要 工种 的 施工 班组 连续 施工 ， 其 编制 方法 如 下 。 

(1) 对 主要 施工 阶段 (分 部 工程 ) 组 织 流 水 施工 。 先 安排 其 中 主导 施工 过 程 的 施工 进度 ， 
使 其 尽 可 能 连续 施工 ， 其 他 穿插 施工 过 程 尽 可 能 与 主导 施工 过 程 配合 、 穿 插 、 搭 接 。 如 砖 
昆 结构 房 屋 中 的 主体 结构 工程 ， 其 主导 施工 过 程 为 砖 墙 砌 筑 和 现 浇 钢 筋 混 凝 土楼 板 ， 现 浇 
A 其 主导 施工 过 程 为 钢筋 混凝土 框架 的 支 模 、 
L 筋 和 浇 混 凝 土 。 

(2) 配合 主要 施工 阶段 ， 安 排 其 他 施工 阶段 (分 部 工程 ) 的 施工 进度 。 

(3) 按照 工艺 的 合理 性 和 施工 过 程 相互 配合 、 穿 插 、 搭 接 的 原则 ， 将 各 施工 阶段 (分 部 
工程 ) 的 流水 作业 图 表 搭 接 起 来 ， 即 得 到 了 单位 工程 施工 进度 计划 的 初始 方案 。 

7， 施 工 进度 计划 的 检查 与 调整 

检查 与 调整 的 目的 在 于 使 施工 进度 计划 的 初始 方案 肖 
面 进行 检查 与 调整 。 

(1) 各 施工 过 程 的 施工 工序 是 否 正确 ， 流 才 
是 否 合理 。 

(2) 工期 方面 ， 初 始 方案 的 总 工期 是 再 满怀 合同 工期 。 

(3) 劳动 力 方面 ， 主 要 工种 工 连续 施工 ， 劳 动力 消耗 是 否 均衡 。 劳 动力 消耗 的 
均衡 性 是 针对 整个 单位 工程 或 各 j 言 ， -人 


/0m Oo ann rT 


om 太 来 评估 ， 


工人 数 
ge 最 理想 的 情况 是 天 接近 于 1。 一 般 认 为 
天 在 2 以 内 为 寻 ， 超 过 2 为 不 正常 


Teeennnnnnnnnennnenennnn 


(4) 物资 方面 ， 主 要 机 械 、 设 备 、 材 料 等 的 利用 是 否 均衡 ， 施 工 机 械 是 否 充分 利用 。 
主要 机 械 通常 是 指 混凝土 搅拌 机 、 灰 浆 搅 拌 机 、 自 动 式 起 重 机 和 挖 土 机 等 。 机 械 的 利 
情况 是 通过 机 械 的 利用 程度 来 反映 的 。 
初始 方案 经 过 检查 ， 对 不 符合 要 求 的 部 分 需 进 行 调整 。 调整 方法 一 般 有 : 增加 或 缩短 
某 些 施工 过 程 的 施工 持续 时 间 ; 在 符合 工艺 关系 的 条 件 下 ， 将 某 些 施工 过 程 的 施工 时 间 向 
前 或 向 后 移动 。 必 要 时 ， 还 可 以 改变 施工 方法 。 
应 当 指出 ， 上 述 编制 施工 进度 计划 的 步骤 不 是 孤立 的 ， 而 是 互相 依赖 、 互 相 联 系 的 ， 
有 的 可 以 同时 进行 。 还 应 看 到 ， 由 于 建筑 施工 是 一 个 复杂 的 生产 过 程 ， 受 周围 客观 条 件 影 
响 的 因素 很 多 ， 在 施工 过 程 中 ， 由 于 劳动 力 和 机 械 、 材 料 等 物资 的 供应 及 自然 条 件 等 因素 
的 影响 ， 使 其 经 常 不 符合 原 计划 的 要 求 ， 因 此 人 们 不 但 要 有 周密 的 计划 ， 而 且 必 须 善 于 使 
自己 的 主观 认识 随 着 施工 过 程 的 发 展 而 转变 ， 并 在 实际 施工 中 不 断 修 改 和 调整 ， 以 适应 新 
的 情况 变化 。 同 时 在 制订 计划 的 时 候 要 充分 留 有 余地 ， 以 免 在 施工 过 程 发 生变 化 时 ， 陷 入 
被 动 的 处 境 。 
































































































































目标 ， 一 般 从 以 下 儿 方 







条 维 织 方法 的 应 用 是 否 正 确 ， 技 术 间 敏 
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5.5 施工 准备 工作 计划 与 各 种 资源 需要 量 计划 





单位 工程 施工 进度 计划 编 出 后 ， 即 可 着 手 编制 施工 准备 工作 计划 和 劳动 力 及 物资 需要 
量 计划 。 这 些 计划 也 是 施工 组 织 设计 的 组 成 部 分 ， 是 施工 单位 安排 施工 准备 及 劳动 力 和 物 
资 供应 的 主要 依据 。 


5.5.1 施工 准备 工作 计划 
单位 工程 施工 前 ， 应 编制 施工 准备 工作 计划 ， 这 也 帮 





施工 组 织 设计 的 一 项 重要 内 容 。 








为 使 准备 工作 有 计划 地 进行 并 便于 检查 、 监 督 ， 各 项 准备 工作 应 有 明确 的 分 工 ， 由 专人 负 
责 并 规定 期 限 ， 其 计划 表格 形式 见 表 5-5。 CK 
表 5-5 2 
序号 | 准备 工 | 工作 量 | : 间 备注 


作 项 目 
上 





[| 3 
5.5.2 5 | 富 


主要 根据 冤 沁 的 施工 进度 计划 提出 ，/ 其 方法 是 按 进度 表 上 每 天 所 需 人 数 分 工种 分 别 统 
计 ， 得 出 每 天 所 需 工 种 及 人 数 ， 按 时 间 进 度 要 求 汇总 ， 其 表格 参见 表 5-6。 


表 5-6 ”劳动力 需要 量 计划 





下 旬 

















5.5.3， 施工 机 械 、 主 要 机 具 需要 量 计 划 


主要 根据 单位 工程 分 部 分 项 施工 方案 及 施工 进度 计划 要 求 ， 提 出 各 种 施工 机 械 ， 主 要 
机 具 的 名 称 、 规 格 、 型 号 、 数 量 及 使 用 时 间 ， 其 表格 参见 表 5-7。 
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表 5-7 施工 机 具 需 要 量 计划 

















5.5.4 预制 构件 、 半 成 品 需要 量 计划 
预制 构件 包括 钢筋 混凝土 构件 、 木 构件 、 钢 构件 、 混 凝 玫 制 品 等 。 其 表格 见 表 5-8。 
表 5-8 构件 需 wi 










5.5.5 ob 

主要 根据 工程 徐 肥 预算 定额 统计 和 :的 各 种 主要 材料 用 量 。 
:要 材料 需 ee 征 组 织 供应 材料 E 场 夫 放 场 地 及 仓库 面积 需 用 量 和 运输 计划 提 
供 依据 。 编 制 | 应 提出 各 种 材料 的 名 称 、 规格 、 数量 、 使 用 时 间 等 要 求 ， 其 表格 形式 见 
表 5-9。 





表 5-9 主要 材料 需要 量 计划 


材料 名 称 














5.6 施工 平面 图 


施工 平面 图 是 施工 过 程 空间 组 织 的 具体 成 果 ， 也 是 根据 施工 过 程 空间 组 织 的 原则 ， 对 
施工 过 程 所 需 的 工艺 路 线 、 施工 设备 、 原 材料 堆放 、 动 力 供应 、 场 内 运输 、 半 成 品 生产 、 
仓库 、 料 场 、 设施 等 进行 空间 的 特别 是 平面 的 科学 规划 与 设计 ， 并 以 平面 图 的 形式 加 
以 表达 。 施 工 平面 图 绘制 的 比例 一 般 为 1 : 200~1 : 500。 

134 




















训 5 章 “单位 工程 施工 组 织 设计 NR 











施工 平面 图 是 单位 工程 施工 组 织 设计 的 重要 组 成 部 分 ， 是 进行 施工 现场 布置 的 依据 ， 
也 是 施工 准备 工作 的 一 项 重要 内 容 。 施 工 现场 布置 直接 影响 到 能 否 有 组 织 、 按 计划 地 进行 
文明 施工 、 节 约 并 合理 利用 场地 ， 减 少 临 时 设施 费用 等 问题 ， 所 以 ， 施 工 平面 图 的 合理 设 
计 具 有 重要 意义 。 施 工 平面 图 要 根据 拟 建 工程 的 规模 、 施 工 方 案 、 施 工 进度 及 施工 生产 中 
的 需要 ， 结 合 现场 的 具体 情况 和 条 件 ， 对 施工 现场 作出 规划 、 部 署 和 具体 安排 。 
不 同 的 工程 性 质 和 不 同 的 施工 阶段 ， 各 有 不 同 的 施工 特点 和 要 求 ， 对 现场 所 需 的 各 种 
施工 设备 ， 也 各 有 不 同 的 内 容 和 要 求 。 因 此 ， 不 同 的 施工 阶段 (如 基础 阶段 施工 和 主体 阶段 
施工 ) 可 能 有 不 同 的 现场 施工 平面 图 设计 。 


5.6.1 施工 平面 图 的 设计 依据 


施工 平面 图 的 设计 依据 是 ， 建筑 总 平面 图 、 施 工 图 pn. 施工 现场 的 现 有 
条 件 (如 水 源 、 电 源 、 建 设 单位 能 提供 的 原 有 房屋 及 Romer 各 类 材料 和 半 
成 品 的 供应 计划 和 运输 方式 ， 各 类 临时 设施 的 7 E 质 、 形 式 、 面 积 和 尺寸 )， 各 加 
工 车 间 和 场地 的 规模 与 设备 数量 等。 x 

7 


5.6.2 ”施工 平面 图 布置 的 内 容 
永久 性 房屋 、 十 。 

































































































































(1) 建筑 总 平面 图 上 已 建 及 拟 建 从 
(2) 垂直 起 重 ee 
(3) 搅拌 站 、 仓 库 构件 堆 场 、 的 位 置 
(4 mn 填 5 二 
(5) 临时 WX 
(6) 水 电 管 布置 。 
(7) 测量 控制 桩 ， 安 全 及 防火 、 防 汛 设 施 的 位 置 。 
5.6.3 施工 平面 图 设计 的 基本 原则 
(1) 在 满足 施工 条 件 下 ， 布 置 要 紧凑 ， 尽 可 能 地 减少 施工 用 地 。 特 别 应 注意 不 占 或 少 
占 农田 。 
(2) 合理 布置 运输 道路 、 加 工厂 、 搅 拌 站 、 仓 库 等 的 位 置 ， 最 大 限度 地 减 小 场 内 材料 
运输 距离 ， 特 别 是 减少 场 内 二 次 搬运 。 
(3) 力争 减少 临时 设施 的 工程 量 ， 降 低 临 时 设施 费用 。 尽 可 能 利用 施工 现场 附近 的 原 
有 建筑 物 作 为 施工 临时 设施 。 
(4) 便利 于 工人 生产 和 生活 ， 符 合 安 全 、 消 防 、 环 境 保 护 和 劳动 保护 的 要 求 。 





















































5.6.4 ”施工 平面 图 的 设计 步骤 和 要 点 
单位 工程 平面 图 的 设计 步 又 如 图 5.7 所 示 。 
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四 
和 水 电 管 
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收集 原始 资料 
亚 直 起 车 运输 机 械 布 演 











1 1 ) 
搅拌 站 的 布置 材料 构件 的 堆 场 或 仓库 布置 加 TT 的 








临时 设施 布置 
Sx 
图 5.7 单位 工程 平 用 计 步 骤 
。 确定 重 直 起 重 运输 机 械 的 位 置 








直 运 输 设备 的 位 ne sw 混凝土 搅拌 站 的 位 置 ， 
管 网 的 布置。 
j 置 de 有 No | ] 架 等 








以 及 场 内 道路 


Mien 须根 据 建筑 物 的 平面 形状， 
: 重 能 力 和 服务 范围 。 做 到 便于 运 


施工 段 的 划分 ， 高 度 NR 5 币 件 的 重量 ， 
输 材 料 ， 便 于 组 织 分 层 ， pe > 布置 时 应 考虑 以 下 几 个 方面 。 
(1) 各 施工 段 高 旋 相 近 时 应 布置 在 分 界线 附近 ， 高 度 相差 较 大 时 应 布置 在 高 


低 分 界 


(2) 井 架 





线 较 高 部 人 7 币 ， 以 使 楼 面 上 各 施主 段 水 平 运输 互 不 干扰 。 


置 布置 在 有 窗口 之 处 为 宜 ， 以 避免 砌 墙 留 楼 和 减少 井 染 拆除 后 的 修补 工作 。 


(3) 固定 式 起 重 运输 设备 中 卷扬机 的 位 置 不 应 距离 起 重 机 过 近 ， 以 便 司 机 的 视线 能 看 


到 整个 








升降 过 程 。 一 般 要 求 此 距离 大 于 建筑 物 的 高 度 ， 距 外 脚手架 3m 以 -| 








浴 式 起 重 机 是 集 起 重 、 重 直 提升 、 水 平 输送 3 种 功能 为 一 体 的 机 械 设 备 。 按 其 在 施工 











上 使 


广 


运 至 任 
通过 时 
有 
状 和 尺 
单 侧 布 





架设 的 要 求 不 同 可 分 为 固定 式 、 轨 行 式 、 附 着 式 、 内 怜 式 4 种 。 
式 起 重 机 的 布置 位 置 主要 根据 建筑 物 的 平面 形状 、 尺 寸 ， 施 工场 地 














要 考虑 起 重 机 能 有 最 大 的 服务 半径 ， 使 材料 和 构件 获得 最 大 的 堆放 场地 并 能 直接 











的 条 件 及 安装 工 














何 施工 地 点 ， 避 免 出 现 “死角 ”。 当 在 塔 式 起 重 机 的 起 重 臂 操 作 范围 
， 应 特别 注意 采取 安全 措施 ， 并 应 尽 可 能 避免 交叉 。 











轨 式 起 重 机 的 轨道 一 般 沿 建筑 物 的 长 向 布置 ， 其 位 置 和 尺寸 取决 于 建筑 物 的 平面 形 











内 有 架空 电线 等 








寸 、 构 件 自重 、 起 重 机 的 性 能 及 四 周 施工 场地 的 条 件 。 通 常 轨道 布置 方式 有 3 种 ， 
置 、 双 侧 布置 和 环 状 布置 ， 如 图 5.8 所 示 。 当 建筑 物 宽 度 较 小 、 构 件 自重 不 大 时 ， 
































可 采 
方式 。 

当 
以 免 雨 
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塔 式 起 重 机 轨道 路 基 在 排水 坡 下 边 时 ， 应 在 其 上 游 设置 挡 水 堤 或 截 水 沟 将 水 排 走 ， 


水 冲 坏 轨道 及 路 基 。 


旧 单 侧 布置 方式 ， 当 建筑 物 宽度 较 大 ， 构 件 自重 较 大 时 ， 应 采用 双 侧 布置 或 环形 布置 






























(a) 单 侧 布置 














(@) 跨 内 单行 布置 
图 5.8 塔 式 起 a 


轨道 布置 完成 后 ， 应 绘制 出 塔 式 起 重 
为 圆心 ， 以 最 大 回转 半径 为 半径 画 出 两 个 
如 图 5.9 和 图 5.10 所 示 。 





道中 点 


a PT 


ms "ZN EN 
TT | > 
ln i 




























图 5.10 塔 式 起 重 机 、 龙 门 架 示 意图 
单 层 装配 式 工业 厂房 构件 的 吊装 ， 一 般 采 用 履带 式 或 轮胎 式 起 重 机 ， 进 行 节 间 帅 装 ， 
有 时 也 利用 塔 式 起 重 机 配合 吊 天 窗 架 、 大 型 屋面 板 等 构件 。 采 用 履带 式 或 轮胎 式 起 重 机 帅 
装 时 ， 开 行路 线 及 停机 位 置 主要 取决 于 建筑 物 的 平面 布置 、 构 件 自重 、 吊 装 高 度 和 吊装 方 
法 等 ， 平 面 布置 是 否 合理 ， 直 接 影响 起 重 机 的 吊装 速度 。 施 工 总 平面 布置 ， 要 考虑 构件 的 
制作 、 堆 放 位 置 ， 并 适合 起 重 机 的 运行 与 吊装 ， 保 证 起 重 机 按 程 序 流水 作业 ， 减 少 吊车 走 
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空 或 窒 工 。 起 重 机 运行 路 线 上 ， 地 下 、 地 上 及 空间 的 障碍 物 应 提前 处 理 或 排除 ， 防 止 发 生 


不 安全 的 事故 。 
2. 布置 挠 拌 站 、 加 工厂 、 各 种 材料 和 构件 的 堆 场 或 仓库 的 位 置 


垂直 运输 采用 塔 式 起 重 机 时 ， 搅 拌 站 、 加 工厂 、 各 种 材料 的 堆 场 或 仓库 的 位 置 ， 应 尽 
量 靠近 使 用 地 点 或 在 塔 式 起 重 机 服务 范围 之 内 ， 并 考虑 到 运输 和 歧 印 的 方便 。 
搅拌 站 的 位 置 应 尽量 靠近 使 用 地 点 或 靠近 垂直 运输 设备 ， 力 争 熟 料 由 搅拌 站 到 工作 地 
点 运 距 最 短 。 有 时 在 浇筑 大 型 混凝土 基础 时 ， 为 了 减少 混凝土 运输 ， 可 将 澳 冶 士 挠 拌 站 家 
接 设 在 基础 边缘 ， 待 基础 混凝土 浇 完 后 再 转移 。 砂 、 石 堆 场 及 水 泥 仓库 应 紧 靠 搅拌 站 布置 。 
同时 ， 搅 拌 站 的 位 置 还 应 考虑 使 这 些 大 宗 材 料 的 运输 和 装 ee 当前 ， 利 用 大 型 搅 
拌 站 ， 集 中 生产 混凝土 ， 用 铅 车 运 至 现场 ， 可 节约 施工 是 高 机 械 利 用 率 ， 是 今后 的 
发 展 方向 。 
材料 、 构 件 的 堆 六 放 应 尽量 ed 并 考虑 ee 底层 以 下 用 料 可 
堆放 在 基础 四 导 如 i 以 有 当 采 用 固定 式 垂 直 运输 设 备 时 ， 
材料 、 构 件 堆 运 > 地 面 水 平 运 距 ， 当 采用 轨道 式 塔 式 起 重 
机 时 , 材料 、 构件 堆 场 以 及 捞 可 该 NA 布 置 在 塔 式 起 重 机 有 效 起 吊 服务 范围 之 内 
当 采 上 日 无 轨 自 行 式 起 重 机 时 ， 材料 、 的 场 及 搅拌 站 的 位 置 ， 应 沿 着 起 重 机 的 开行 路 线 
布置 ， 且 应 在 走 
构件 的 堆 
场 时 间 应 与 安装 


就 位 ， 
加 工厂 (如 te 立 置 
的 材料 、 成 品 扬 地 ， 石 灰 仓库 、 六 































































































条 面 ， 后 吊 的 放 在 下 面 。 构 件 进 
-次 搬运 。 


建筑 物 四 周 稍 远 位 置 ， 且 应 有 一 定 














J 位 置 应 


Re 近 搅 拌 站 ， 并 设 在 下 风向 ;沥青 
堆放 场 及 熬 制 置 应 远离 易 燃 物品 了 包 应 设 在 下 风向 。 





DM bE 
各 种 材料 、 半 成 品 储存 面积 及 储存 方式 见 表 5-10 所 示 . 
表 5-10 各 种 材料 、 半 成 品 储存 面积 及 储存 方式 参考 表 












































材料 种 类 储存 方式 
水 泥 t 2.0 0.65 一 0.7 库房 
石灰 t 1.5~2.0 0.45 一 0.8 
粗细 砂 mm 2 07 
块 石 1 07 
碎 卵 石 mm 2.0 一 4.0 0.45 一 0.7 露天 
石灰 宫 t 1:8~22.5 0.45 一 0.7 库房 
大 千 块 | 0.8 0.45 一 0.7 露天 
耐火 砖 t 2.0 0.65 棚 
瓦 千 块 “| 03 0.7 露天 
木材 m 2.0 05 露天 
胶合 板 张 200 一 300 0.45 一 0.6 库房 
钢筋 t i3 0.65 露天 或 棚 
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Pi 

续 表 
材料 种 类 单位 每 平方 米 储存 量 有 效 利用 系数 储存 方式 

型 钢 t 2.0~3.0 0.5 一 0.6 露天 

金属 管材 t 1.0 0.7 露天 

白 铁皮 t 4.0~4.5 0.5 一 0.65 库房 

油 秸 卷 15~22 0.35~0.45 库房 

沥青 t 0.9~1.5 0.6 一 0.7 露天 

汽油 t 0.45 一 0.7 0.45 一 0.6 地 下 库房 

玻璃 箱 6 一 10 0.45 一 0.6 库房 

油漆 桶 人 5 一 100/0.3 一 0.6 0.45 一 0.6 库房 

电气 材料 t 0.5 04 

门扇 肩 12=15 0.6 和 从 

窗 扇 扇 60 一 70 KK 

门框 楼 

窗 框 楼 

水 暧 零件 t 














3， 布 置 运输 道路 SS 
场 内 道路 的 布置 ， 人 本 的 要 求 。 这 样 就 应 使 道中 过 通 到 


各 材料 及 构件 堆放 场地 或 好 ， 纪 。 消 防 对 道路 的 要 求 ， 除 了 消防 车 能 
筑 这 人 以 便 消防 车 能 直 搂 进行 灭火 抢 。 


直接 开 至 人 应 使 道路 靠近 于 筑 
布置 道中 意 下 列 几 方面 要 恒信 ~ 


(1) 尽量 人 Sg 以 提高 运输 车 辆 的 行车 速度 ， 并 应 使 道路 形成 循环 ， 以 
提高 车 辆 的 通过 能 力 。 

(2) 应 考虑 下 一 期 开工 的 建筑 物 位 置 和 地 下 管线 的 布置 。 道 路 的 布置 要 与 后 期 施工 结 
合 起 来 考虑 ， 以 免 临时 改道 或 道路 被 切断 影响 运输 。 

(3) 布置 道路 应 尽量 把 临时 道路 与 永久 道路 相 结合 ， 即 可 先 修 永 久 性 道路 的 路 基 ， 作 
为 临时 道路 使 用 ， 尤 其 是 需 修建 场 外 临时 道路 时 ， 要 着 重 考虑 这 一 点 ， 可 节约 大 量 投资 。 
在 有 条 件 的 地 方 ， 可 以 把 永久 性 道路 路 面 也 事先 修建 好 ， 更 有 利于 运输 。 


道路 的 布置 还 应 满足 一 定 的 技术 要 求 ， 如 路 面 的 宽度 、 最 小 转弯 半径 等 ， 见 表 5-11。 
表 5-11 施工 现场 最 小 道路 宽度 及 转弯 半径 


























车 辆 、 道 路 类 别 道路 宽度 /m 最 小 转弯 半径 /m 
行 ii 三 3.5 9 
三 6.0 9 
平板 拖车 单行 道 三 4.0 12 





平板 拖车 双 行 道 三 8.0 12 


OOTTTTTTTD 
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4. 布置 临时 设施 

为 服务 于 建筑 工程 的 施工 ， 工 地 的 临时 设施 应 包括 行政 管理 用 房 、 料 具 仓库 、 加 工 间 

及 生活 用 房 等 几 大 类 。 现 场 原 有 的 房屋 ， 在 不 妨碍 施工 的 前 提 下 ， 符 合 安全 防火 要 求 的 ， 
应 加 以 保留 利用 ; 有 时 为 了 节省 临时 设施 面积 , 可 先 建造 小 区 建筑 中 的 附属 建筑 的 一 部 分 ， 
建 后 先 作 施工 临时 用 ， 待 整个 工程 施工 完毕 后 再 行 移交 ; 如 所 建 的 单位 工程 是 处 在 一 个 大 
工地 ， 有 若干 个 幢 号 同时 施工 ， 则 可 统一 布置 临时 设施 。 
通常 办 公 室 应 靠近 施工 现场 ， 设 在 工地 出 入 口 处 。 工 人 休息 室 应 设 在 工人 作业 区 ， 宿 

舍 应 布置 在 安全 的 上 风口 。 生 活性 与 生产 性 临时 设施 应 有 明显 的 划分 ， 不 要 互相 干扰 。 


国峰 国 八国 


临时 设施 面积 可 参考 表 5-12. 
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1) 供水 管 
供水 管 ii 兴建 设 单位 的 干 管 或 自行 布置 的 干 管 接 到 用 水 地 点 ， 同 时 应 保证 管 网 总 
长 度 最 短 。 管 径 的 大 小 和 ;水 龙头 的 数目 及 设置 ， 应 视 工程 规模 的 大 小 通过 计算 确定 。 管 
道 可 埋 于 地 下 ， 也 可 铺 于 路 上 ， 根 据 当地 的 气候 条 件 和 使 用 期 限 的 长 短 而 定 。 
临时 水 管 最 好 埋设 在 地 面 以 下 ， 以 防 汽车 及 其 他 机 械 在 上 面 行走 时 压 坏 。 严 寒 地 区 应 
埋设 在 冰冻 线 以 下 ， 明 管 部 分 应 做 保温 处 理 。 工 地 临时 管线 不 要 布置 在 第 二 期 拟 建 建筑 物 
或 管线 的 位 置 上 ， 以 免 开 工时 水 源 被 切断 ， 影 响 施工 。 
临时 施工 用 水 管 网 布置 时 ， 除 了 要 满足 生产 、 生 活 要 求 外 ， 还 要 满足 消防 用 水 的 要 求 ， 
并 设法 使 管道 铺设 越 短 越 好 。 
根据 实践 经 验 , 一 般 面 积 在 5000 一 10000mz 的 单位 工程 施工 用 水 的 总 管用 g100mm 管 ， 
支管 用 V38mm 或 25mm 管 ，p 100mm 管 可 用 于 消火栓 的 水 量 供给 
施工 现场 应 设 消防 水 池 、 水 桶 、 灭 火器 等 消防 设施 。 单 位 工程 施工 中 的 防火 ， 一 般 
建设 单位 的 永久 性 消防 设备 。 若 为 新 建 企业 则 根据 全 工地 的 施工 总 平面 图 考虑 。 
一 般 供 水 管 网 形式 分 为 以 下 几 种 。 
(D 环形 管 网 。 管 网 为 环形 封闭 形状 ， 优 点 是 能 够 保证 可 靠 地 供水 ， 当 管 网 某 一 处 发 
生 故 障 时 ， 水 仍 能 沿 管 网 其 他 支管 供水 ;缺点 是 管线 长 ， 造 价 高 ， 管 材 耗 量 大 。 
(2) 枝 形 管 网 。 管 网 由 干线 及 支线 两 部 分 组 成 。 管 线 长 度 短 ， 造 价 低 ， 但 供水 可 靠 性 差 。 
(3) 混合 式 管 网 。 主 要 用 水 区 及 干 管 采用 环形 管 网 ， 其 他 用 水 区 采用 枝 形 支线 供水 ， 
这 种 混合 式 管 网 ， 兼 备 两 种 管 网 的 优点 ， 在 大 工地 中 采用 较 多 。 
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生 特别 提示 


一 般 单 位 工程 的 管 网 布置 ， 可 在 干线 上 采用 枝 形 支线 供水 的 布置 。 但 干线 如 是 全 工地 用 的 ， 
最 好 采用 环形 管 网 供水 。 


© 0 OE 


布置 供水 管 网 时 应 考虑 室外 消防 栓 的 布置 要 求 。 

(1) 室外 消防 栓 应 沿 道路 设置 ， 间 距 不 应 超过 120m， 距 房屋 外 墙 为 1.5 一 Sm， 距 道路 应 不 大 
于 2m。 现 场 每 座 消防 栓 的 消防 半径 ， 以 水 龙 带 铺设 长 度 计算 ， 最 大 为 S0m。 

(2) 现场 消防 栓 处 异 夜 要 设 有 明显 标志 ,配备 足够 的 水 龙 带 ， 周围 3m 以 内 ， 不 准 存放 任何 物 
品 。 室 外 消防 栓 给 水 管 的 直径 ， 不 小 于 100mm(4 英寸 )。 

(3) 高 层 建 筑 施工 ,应 设置 专用 高 压 泵 和 消防 坚 管 。 消防 
全 位 置 。 


非 易 燃 材料 建造 ， 设 在 安 





2) 供电 管 网 的 布置 
施工 现场 用 的 变压器 ， 应 布置 在 现场 
压 器 不 宜 布置 在 交通 要 道口 ， 配 电 室 应 靠 产 ? 

现场 架空 线 必须 采用 绝缘 铜 线 
路 一 侧 ，? 
线 架设 ) 与 施工 建筑 物 的 水 3 
或 临时 设施 时 ， 3 9 焉 肯 距 离 不 小 于 2.5 
一 般 为 25 一 40m， 












:六 器 ， 便 于 管理 。 
。 架 空 线 必 须 设 在 专用 电 杆 上 ， 并 布置 在 首 
x 绕 ( 工 期 超过 半年 的 现场 ， 须 按 正式 


;树木 不 应 小 于 1m。 架空 线 与 杆 间 距 
i: 拍 处 连接 。 


1 入 线 均 应 从 村 
线路 布置 一 般 式 。 
按 用 电 地 点 直接 架设 矿 线 与 支线 。 优 点 是 省 线材 、 造 价 低 ;， 缺点 是 线 


路 内 如 发 生 故 陋 断 电 ， 将 影响 其 他 用 电 设备 的 使 用 。 因 此 ， 对 需要 连续 供电 的 机 械 设备 (如 
水 泵 等 ) 则 应 避免 使 用 枝 形 线路 。 
(2) 网 状 系统 。 即 用 一 个 变压器 或 两 个 变压器 ， 在 闭合 线路 上 供电 。 在 大 工地 及 起 重 
机 械 (如 塔 式 起 重 机 ) 多 的 现场 ， 最 好 用 网 状 系统 ， 既 可 以 保证 供电 ， 又 可 以 减少 机 械 用 电 
时 的 电压 。 
以 上 是 单位 工程 施工 平面 图 设计 的 主要 内 容 及 要 求 。 设 计 中 ， 还 应 参考 国家 及 各 地 区 
有 关 安 全 消防 等 方面 的 规定 ， 如 各 类 建筑 物 、 材 料 堆放 的 安全 防火 间距 等 。 此 外 ， 对 较 复 
杂 的 单位 工程 ， 应 按 不 同 的 施工 阶段 分 别 设计 施工 平面 布置 图 。 

























































5.7 单位 工程 施工 组 织 设计 实例 


5.7.1 编制 依据 
1. 施工 合同 


合同 名 称 : X X X xX 生产 调度 工业 大 楼 建设 工程 施工 合同 
签订 日 期 XXXx x 年 XxX 月 XX 日 




















IANA 


建筑 施工 组 织 与 管理 NN 





承包 范围 : 土建 施工 、 总 包 管理 
2. 工程 地 质 勘察 报告 
( 略 ) 
3. 施工 图 纸 目录 
( 略 ) 
4. 有 关 规 范 、 标 准 、 文 献 及 规范 目录 
( 略 ) 
5.7.2 工程 概况 
.建筑 概况 ( 表 5-13) 












X XXX 生产 调度 大 楼 
XXXX 
XX 义 XX 大 学 建筑 设计 研究 | ER | 
| x x x 市 质 监 站 。 ”NAN | 总 包 单位 | 
























图 | 疙 
NS 1 了 ”设计 概况 


[asam 首 层面 各 












总 建筑 面积 42724.8m” 



























































地 上 面积 40869.2m2 
层 数 地 下 面积 1855.6m2 
外 墙 尚 
楼 地 调度 、 计 算 机 及 通信 中 心机 房 采 用 活动 地 板 : 调度 室 、 局 长 、 副 局 长 室 、 总 工 室 、 大 
面 议 厅 采 用 素 色 碎 花 羊毛 地 毯 ; 营业 厅 及 办 公 用 花 岗 石 地 面 
装饰 墙 面 、 更 衣 室 用 面砖 、 楼 电梯 厅 、 首 层 门厅 用 干 挂 花岗岩 ， 其 他 用 乳胶 漆 
E21 
顶棚 
楼 梯 花 岗 石 地 而 
电梯 ey i a Sp 
厅 地 面 : 花 岗 石 | 当面 : 乳胶 漆 顶棚 :乳胶 漆 
地 下 | 4mm 厚 APP 改 性 沥青 防水 卷 材 
屋面 3mm 厚 APP 改 性 沥青 防水 卷 材 ，3mm 厚 握 本 沥青 防水 涂料 (二 布 八 涂 ) 
防水 | 由 辐 | :smm 厚 权 所 醒 防 水 涂料 
阳台 3mm 厚 APP 改 性 沥青 防水 卷 材 ，3mm 厚 氯 丁 沥青 防水 涂料 (二 布 八 涂 ) 
雨 篷 | 3mm 厚 APP 改 性 沥青 防水 卷 材 ，3mm 厚 握 丁 沥青 防水 涂料 (二 布 八 涂 ) 
保温 节能 膨胀 珍珠 岩 
其 他 需 说 明 的 事项 : 
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3. 结构 概况 ( 表 5-15) 


表 5-15 


上 


结构 概况 














微风 化 岩层 “| 标准 承载 力 


1800kN 








| 桩 基 人 工 挖 孔 桩 


桩 长 : 24.5m 





[ 样 径 ，2000 mm ” [间距 





: 7200mm 





地 基 基 础 | 箱 、 徐 | 底板 厚度 :600mm 


[项 板 厚 度 : 180mm 





| 条 基 





| 独立 





| 结构 形式 | 框 剪 













































设防 等 级 7 级 人 防 等 级 |6 级 
基础 他 Er 
混凝土 强度 等 级 及 - | [ 搞 治 等 级 :S10 
抗 渗 要 求 - 2 
柱 C35 








钢筋 
特殊 结构 
其 他 需 说 明 的 事项 ， 








4. 建筑 设备 安装 概况 


( 略 ) 
年 


5. 自然 条 件 
1) 气象 条 件 ( 表 5- 






















287.4(6 月 份 ) 


暴 日 数 /日 
百年 一 过 最 高 洪水 位 /m 





























风向 | 频率 /% 
北 [15 
东南 | 9 
东 17 
:平均 风速 /(m/s) 19 
最 大 风速 /(m/s) 33.7 











目 墙 ， 作业 场地 较 宽 淫 ; 交通 便利 ,可 


[ 通 大 型 车 辆 。 








2) 场地 工程 地 质 条 件 及 场地 水 文 概况 
( 略 ) 

3) 周边 道路 及 交通 条 件 
场地 已 “三 通 一 平 ”四周 场 地 已 有 上 
4) 场 区 及 周 遍 地 下 管线 

施工 




















水 管 径 为 DN75mm， 建 设 单位 在 现场 提供 500kW 的 施工 














电 变 


压 器 ， 现 场 可 
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提供 1 个 施工 用 水 接 驳 点 和 1 个 施工 用 电 接 驭 点 。 














5) 工程 特点 及 难点 
(1) 工程 特点 。 主 楼 建筑 设计 造型 独特 ， 在 立 面 设 有 多 个 共享 空中 花园 (中 庭 )， 将 办 公 














楼 与 生态 花园 有 机 地 融 为 一 体 ， 使 人 置身 于 立体 花园 的 工作 环境 之 中 ， 倍 感 心 旷 神 怡 。 结 
构 设 计 部 分 采用 了 无 粘 结 预 应 力 混 凝 土 技术 ， 满 足 了 大 跨度 、 大 空间 结构 的 要 求 ， 结 构 构 
件 简洁 ， 并 且 使 建筑 立 面 富有 动感 。 建 筑 高 度 高 ， 建 筑 总 高 度 为 139.9m， 加 上 屋顶 术 杆 总 
高 度 达 159.50m， 建 成 后 将 成 为 甲 市 的 标志 性 建筑 ， 为 甲 市 增加 一 道 亮 丽 的 风景 线 。 中 庭 
大 梁 跨度 大 ， 最 大 达 32.20m， 架 空 高 度 高 ， 最 高 达 28.80m。 承 台 厚 度 大 ， 最 厚 为 3.9m; 
梁 柱 截面 尺寸 大 ， 梁 最 大 截面 为 900mm X 2000mm， 四 边 形 柱 最 大 截面 为 1000mm X 
1750mm， 圆 柱 最 大 截面 为 1300mm。 结 构 构 件 混凝土 强度 等 级 高 ， 竖 向 构件 采用 了 C50、 


C55、C60 等 高 强 混凝土 。 


有 以 下 几 方 面 的 难点 : 软弱 地 基 基 坑 支 护 施 工 ， 大 体 和 
及 施工 ， 中 庭 大 空间 、 大 跨度 结构 施工 ， 钢 攀 杆 所 


























































(2) 工程 难点 。 通 过 现场 踏勘 及 对 施工 图 纸 、 地 质 资料 折 ， 在 该 工程 施工 中 主要 
i 工 ， 高 性 能 混凝土 的 配制 


i 积 无 结构 部 位 玻璃 幕墙 施工 。 














5.7.3 施工 组 织 及 部 署 





1 工程 目标 RS 
的 | Ra 


2， 项 目 施 工 管理 组 织 机 


( 略 ) SN 
3， 任 务 划分 及 您 分 也 管理 XK 
( 咯 ) Ne A 


4. 施工 流水 段 的 划分 及 施工 工艺 流程 


1) 施工 区 域 的 划分 

本 工程 在 平面 上 分 为 主楼 、 副 楼 、 连 廊 3 个 区 域 ， 分 别 独立 组 织 施工 。 

2) 总 体 施工 程序 

主楼 区 域 施工 的 工程 量 大 ， 是 工程 的 关键 线路 ， 必 须 优先 组 织 施 工 ， 副 楼 区 域 待 主楼 








也 下 室 结构 完成 、 基 坑 回 填 后 开始 施工 ， 以 减 小 对 主楼 区 域 施工 的 影响 ， 连 廊 区 域 的 施工 
从 技术 角度 出 发 ， 待 主楼 结构 封顶 后 15 天 开始 现场 吊装 。 


























主楼 区 域 的 施工 程序 为 ， 竖 向 分 层 ， 每 层 一 段 ， 主 体 结构 及 室内 粗 装 饰 工 程 自 下 而 上 











单 向 推进 ， 室 外 装饰 、 室 内 精装 修 及 安装 工程 则 分 段 从 上 至 下 复式 跟 进 。 随 着 主体 结构 施 
[及 时 做 好 机 电 及 幕墙 的 预 埋 预 留 工作 , 这 样 以 主体 结构 为 主线 ， 当 主体 完工 至 第 6 层 时 ， 
依次 插入 内 外 砌 体 、 室 内 粗 装饰 、 部 分 安装 工程 ， 与 主体 结构 同步 向 上 进行 施工 ; 主体 封 
项 后 进行 屋顶 攀 杆 的 吊装 ， 屋 面 工程 基本 完成 后 开始 室外 及 室内 精装 修 和 水 、 电 、 风 、 设 
备 的 安装 工程 ， 形 成 各 主要 分 部 分 项 工程 在 时 间 、 空 间 上 的 紧凑 拱 接 ， 缩 短 施工 工期 ， 使 






























































程 早日 竣 











3) 主要 分 部 分 项 工程 施工 程序 
(D 土方 开 挖 施工 程序 。 加 筋 水 泥土 挡 增 施工 一 基 坑 降水 一 基 坑 大 开 挖 至 -5.7m 一 基底 















































清理 ， 施 工 底板 垫 层 一 人 工 挖 孔 桩 施工 ， 同 时 进行 大 承 台 支 护 桩 施工 一 大 承 台 土 方 开 挖 ， 
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同时 进行 人 了 








水 施工 一 进入 承 台 及 底板 结构 施工 。 


[ 挖 孔 桩 的 检测 一 承 台 基底 清理 ， 施 ] 














(2) 人 


[ 承 台 垫 层 一 承 台 砌 砖 模 一 承 台 、 底 板 防 





挖 孔 桩 施工 程序 。 测 量 放 线 定位 一 护 壁 孔 口 施工 一 桩 项 护 简 施工 一 人 工分 段 











成 孔 施 工 一 构 





装 入 孔 一 桩 蕊 混凝土 浇筑 。 














(3) 静 压 桩 
起 点 桩 就 位 一 桩 
(4) 地 下 室 底板 防水 工程 施 ] 














工 一 养护 ， 进 入 地 下 室 底板 结构 施工 。 


(5) 为 保证 墙 、 柱 、 梁 、 板 的 结构 构件 的 模板 及 其 支撑 
构件 的 轴线 位 置 、 截 面 尺寸 的 准确 性 及 满足 地 下 室 防水 各 


次 性 支 模 ， 墙 柱 和 梁 板 ; 














管线 预 角 预 埋 


水 、 电 管线 预 久 预 埋 等 验收 
梁 、 板 扎 血 筋 
梁 、 板 钢筋 验收 














混凝土 护 壁 一 拆 模 再 往 下 做 至 设计 标高 一 验 孔 一 桩 头 扩 底 施工 一 钢筋 笼 吊 


施工 程序 。 测 量 定位 放 线 一 铺设 桩 机 行车 道路 一 安装 桩 机 及 设备 一 移 机 至 
起 吊 定位 一 校 核 桩 位 及 垂直 度 一 静 压 沉 桩 一 接 桩 一 继续 压 桩 至 设计 要 求 。 

[程序 。 底 板 混凝土 热 层 施工 一 水 泥 砂浆 找平 层 施工 一 刷 基 
层 处 理 剂 一 遍 一 4mm 厚 APP 改 性 沥青 防水 卷 材 层 施工 一 30mm 厚 C20 细 石 混凝土 保护 层 施 











的 整体 性 和 稳定 性 ， 保 证 
ij 工 中 采取 墙 柱 与 梁 板 一 
-程序 如 图 5.11 所 示 。 













支 梁 、 板 侧 模 

















混 凝 上 浇 水 养护 


进入 上 “ 层 结 构 施 .| 





图 5.11 墙 、 柱 、 梁 、 板 的 施工 程序 
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能 区 仙人 AAA 




















(6) 标准 层 结构 工程 施工 程序 。 由 于 电梯 井 外 模 采 用 清水 大 模板 ， 因 此 墙 柱 和 梁 板 混 
雍 土 将 分 开 进 行 浇筑 。 待 墙 柱 混凝土 浇筑 完 、 大 模板 拆除 且 堵 柱 施工 颖 处 理 后 进行 梁 板 结构 
施工 。 其 施工 流程 如 图 5.12 所 示 。 















































放 线 
钙 入 而 入 入 搭设 梁 、 板 文 模 染 
et 
钢筋 接头 取样 梁 、 板 义 模 











-TU 
增 、 柱 扎 筋 


Es 
增 、 柱 抽筋 验收 





增 、 性 封 模 


墙 、 柱 浇筑 


时 


拆 信 模 天 简 模 、 施 x> 
工 颖 处理 > 


Mh 
个 混 凝 十 浇 水 养护 


图 5.12 ”标准 层 结构 工程 施工 程序 

(7) 砌 体 工程 及 室内 抹 灰 施工 程序 。 放 线 一 砌 筑 工程 施工 一 构造 柱 及 圈 梁 扎 筋 一 构造 
柱 及 图 梁 支 模 一 构造 柱 及 圈 梁 浇筑 混凝土 一 构造 柱 及 圈 梁 拆 模 一 过 梁 安装 一 门 、 窗 框 安装 
一 顶棚 、 墙 面 清 理 一 顶棚 及 墙 面 抹 灰 一 楼 地 面 找平 。 

5. 施工 准备 

1) 施工 技术 准备 

(1) 气象 、 地 形 和 水 文 地 质 的 调查 ( 略 )。 

(2) 设计 的 结合 工作 ( 略 )。 

(3) 认真 编制 施工 组 织 设计 ( 略 )。 

(4) 编制 施工 图 预算 和 施工 预算 ( 略 )。 

(5) 设备 及 器 具 准 备 ( 略 )。 

(6) 制订 技术 工作 计划 ( 略 )。 




















浇筑 混 凝 十 
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2) 现场 准备 





(D 场地 控制 网 的 测量 ， 建 立 控制 基准 点 ( 略 )。 


3) 各 种 资源 准备 


只 机 械 设备 进 场 ( 略 )。 
内 建筑 材料 和 构 配件 的 进 场 ( 略 )。 


(1) 建筑 材料 的 准备 ( 略 )。 

(2) 构 配件 的 加 工 订 货 准 备 ( 略 )。 
(3) 施工 机 械 准 备 ( 略 )。 

(4) 施工 队伍 的 准备 ( 略 )。 


























序号 | 机 械 设备 名 称 














1 搅拌 柱 机 

2 浆 泵 

3 浆 搅拌 机 
4 反 锌 Ee 

5 自 卸 汽 好 

6 静 压 桩 本 

7 _ | 塔 式 起 重 村 

8 型 钢 井 架 OO 
9 | 施工 电灯 


10 “| 混 凝 丰 输送 家 
11 | 混凝土 布料 杆 
12 | 电焊 机 

13 | 钢筋 对 焊 村 
14 | 电 渣 压力 焊 





准备 ( 略 )。 
管理 制度 ( 略 )。 


判 主要 施工 机 械 设备 计划 表 ( 表 5-17)。 和 





表 5-17 主要 施工 机 械 设 





R=2m | 一 | 套 | 
BX1-400 
UNI-100 [levA | 全 
GIH-36 


| 
PH-7 EDON 
2BL50 4 
0.4m’ SS 4 
HD-70 xi | 2 
lp | |vA 8 
天 360t 1 
NFe23B |6skw\ | 个 座 | 1 
2t h 2 
宝 达 1 
HBT60 1 
1 
4 
1 
人 





进 场 时 间 
开工 前 3 天 
开工 前 3 天 
开工 前 3 天 
2009/11 
2009/11 
2010/04 
2009/11 
2010/07 
2010/03 
2009/12 
2010/03 
2009/10 
2009/11 
2010/01 
2009/11 








15 | 钢筋 切断 村 


主 ， 此 主要 施工 机 械 设备 计划 不 包括 建设 单位 指定 分 包 单 





JJ40-1 5SKN | 


的 数量 








(8) 编制 主要 劳动 力 需 用 量 计划 见 表 5-18 和 图 5.13。 


2009 年 


表 5-18 主要 劳动 力 需 用 量 计划 表 








10 111112 
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[和 2 
续 表 

序 工种 2009 年 2010 年 2011 年 
号 A le lo oe gs sa | | 0 LT LS 
5 | 抹 灰 | 0 |0 | 0 | 0 10 | 0 |120|120|120|1201120|120|120|120|120| 120 1120|120|1201120|100|80| so 
6| 装 收工 0|0|o|1o|1o1o1o1o1o1o1olioolioolioolioo|lioo|ioolioolloo|sgo|so |60| 60 
7 | 油漆 工 0 |0 |o|10o|1o1o1o1o1olo1o1ol1solioolioolioo|ioolioolioo|so|6o |60| 60 
8| 架 了 TI|olololol30|30|30|30|30|30|130|30|30|30|30| 30 130130130|20120120|20 
9 | 电焊 工 4 16 |8 |1io|i2li2lplplDlzlzlsllslsl6lsl51414 lbn|4|4 
10| 机 操 工 |20 120120|12112|16116116|16|16116|16|16|16l16|16 li6l16l16l10l616l|s 
11 a olol12l12|12| 2 0122|12112|12|12 412112|12|112 |12112|1211211210l0 

重 机 工 
妈 | 二 机 20 | 和 |20| 下 131 .313 5 13 slslslslslsls lslalslslslsls 
13| 防 水 工 0 |o |30|o | 0 4010lololololo 
14| 测 量 工 | 4 | 4 | 4 | 4 4|4|4|141414|14 
15| 电工 131316|1io|io 20|20|12011|1o|iolio 
本 攻 则 区划 区 油 攻 :] 和 | 和 | 人 | 外 六 | 光 | 泛 
17| 钳 I |ololololo 4|4|4|14|1414|4 
18| 吝 斌 TI|ololololo 4|4|4141|1414|14 
19| 普 工 |50 18018016o 150 50150|50|50|50 |50| 50 

合计 |104 30212751415 521|481|4791418 | 369 |3171307 
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图 5.13 ”主要 劳动 力 需 要 量 计 划 图 
(9) 制订 主要 材料 进 场 计划 ( 略 )。 
5.7.4 ”施工 进度 计划 及 工期 保证 措施 


1. 工期 目标 及 主要 工期 控制 点 
计划 在 652 天 内 完成 全 部 施工 任务 并 竣工 验收 ， 即 2009/10/28 开工 ， 则 计划 


总 工期 : 








在 2011/08/10 竣工 。 
1) 主楼 
桩 基 工 程 : 讨 





F 划 控制 在 2010/01/19 完成 ; 

也 下 室 承 台 、 底 板 工 程 : 计划 控制 在 2010/03/07 完成 ; 

地 下 室 结构 工程 : 计划 控制 在 2010/03/19 完成 ; 

漠 楼 结构 工程 : 计划 控制 在 2010/10/21 封顶 ; 

屋顶 钢 桥 杆 安装 工程 : 计划 控制 在 2010/11/28 完成 ; 
在 2010/11/08 完成 ; 


日 计划 控 币 
上 划 控 制 在 2010/11/17 完成 ; 


门窗 框 安装 工程 : 证 
控制 在 2010/12/05 完成 ; 




















工程 :计划 


计划 控制 在 2010/06/17 完成 ; 
承 台 、 旦 :计划 控制 在 2010/07/02 完 
附 楼 结构 工程 : 计划 控 : 制 在 2010/11/2 


砌 体 工程 ， 计 划 控 制 在 2011/12/27, 完 
详细 进度 网 络 计 0 KS 


2. 工期 保证 措施 淡 


Cs 及 平面 管理 
面 


i 布置 依据 


根据 建设 单位 提供 的 施工 图 纸 ， 该 工程 施 了 
地 的 要 求 ， 将 施工 现场 按 办 公 、 生 活 、 生 产 

2. 施工 平面 布置 原则 

施工 总 平面 布置 合理 与 否 ， 将 直接 关系 到 施工 进度 的 快慢 和 安全 
高 低 ， 为 保证 现场 施工 的 顺利 进行 ， 具 体 的 施工 平面 布置 原则 如 下 。 

(1) 在 满足 施工 的 条 件 下 ， 尽 量 节约 施工 用 地 。 

(2) 在 满足 施工 需要 和 文明 施工 的 前 提 下 ， 尽 可 能 

(3) 在 保证 场 内 交通 运输 畅通 和 满足 施 了 
运输 ， 特 别 是 减少 场 内 二 次 搬运 。 











项 
VY 


党 


5.7.5 施工 





[现场 场地 比较 开阔 ， 
三 区 独立 分 开 的 方法 进行 
































(4) 在 平面 交通 上 ， 要 尽量 避免 土建 、 安 装 及 生产 单位 之 间 相 互 干 


(5) 符合 施工 现场 的 卫生 及 安全 技术 要 求 和 防火 规范 。 
3. 施工 平面 布置 内 容 


施工 现场 场地 比较 开阔 ， 有 利于 实现 办 公 、 生 活 、 生 产 三 
良 文 明 样 板 工地 的 要 求 ， 遵 循 上 述 布置 原则 对 施工 现场 











区 的 独 























根据 优良 文明 样板 工 
布局 。 


文明 施工 管理 水 平 的 


减少 临时 建设 投资 。 
[对 材料 要 求 的 前 提 下 ， 最 大 限度 地 减少 场 内 


扰 。 





立 分 开 。 为 达到 省 优 


F 面 布置 如 下 。 
14 AAA 





建筑 施工 组 织 与 管理 NN 


1) 主要 机 械 设 备 布置 

为 了 充分 利用 塔 式 起 重 机 的 垂直 运输 能 力 ， 决 定 将 塔 式 起 重 
工作 半径 尽 可 能 覆盖 到 主 、 副 楼 的 大 部 分 区 域 。 
2) 办 公 区 域 布置 
拟 建 的 生产 调度 大 楼 主楼 和 副 楼 将 整个 现场 分 为 两 个 区 域 ， 为 了 实现 将 办 公 区 域 与 生 














布置 在 主楼 西 侧 ， 使 其 








让 
= 


















































活 、 也 东北 段 作为 办 公 区 域 是 最 好 的 选择 ， 并 在 场地 东北 角 留 设 办 公 
人 员 门 。 办 公 区 域内 布置 单 层 临时 建筑 作为 建设 单位 及 监理 、 施 工 现 














场 总 包 管理 及 分 包 现 场 管理 的 办 公 室 。 办 公 场 地 中 央 依 照 文 明 施工 样板 工地 标准 规划 一 座 
3) 生活 区 域 布置 
利用 场地 内 的 临时 道路 将 生活 与 生产 区 域 隔 开 ， 场 地 :为 生活 区 域 。 生 活 区 域内 

布置 可 供 500 左右 人 员 居住 的 宿舍 。 在 场地 的 南面 围墙 心包 设 两 个 出 入 口 ， 分 别 表示 为 2# 


大 门 和 3# 大 门 。 
4) 生产 区 域 布置 站 
充分 考虑 到 塔 式 起 重 机 的 工作 半 和 enn 


料 堆 场 、 钢 筋 半成品 不 间 ( 堆 场 ) 的 原则 。 各 车 间 的 布置 详 见 施工 








































































滩 贿 往 洲 
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某 生产 调度 大 楼 施工 平面 总 布置 图 
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图 5.14 施工 总 平面 布置 图 
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单位 工程 施工 组 织 设计 RA 











5) 施工 临时 
(D 现 


水 、 用 电 布置 
日 水 、 用 电 分 别 由 
(2) 临时 用 电 沿 围墙 周边 布置 。 

(3) 临时 用 水 沿 道路 一 侧 敷设 。 
4. 施工 平面 管理 
( 略 ) 

5.7.6 ”重点 部 位 及 特殊 工艺 施工 方法 
1. 重点 部 位 施工 方案 的 选择 
1) 基 坑 支 护 方案 的 选择 




































































情况 ， 本 工程 地 质 情况 较 差 ， 地 下 水 含量 也 较 丰 
粉 质 粘 土 、 淤 泥 、 
土 层 ， 其 中 冲积 细 ( 粉 ) 砂 有 易 液 化 的 特性 。 
地 将 基 坑 内 的 地 下 水 位 降低 到 土方 开 控 

筑 物 的 安全 的 必要 条 件 ， 根 据 工程 的 公司 作 了 以 下 几 种 支 护 挡 水 方案 
方案 一 : 地 下 连续 墙 支 护 方案 e 通过 嵌 固 在 稳定 内 担 的 混凝土 墙 来 抗 侧 / 
于 一 种 被 动 支 护 方式 ， 对 松散 软弱 生体 无 超前 加 固 音 施 ， 同 时 按 本 工程 
预计 连续 墙 深度 达 25m%x 工 程 侍 大 、 Cr ks 技术 要 求 高 ， 所 以 不 适 
















方案 二 ， 当 只 适用 于 地 下 水 位 低 、 
塑 土 体 ， 在 人 砂 层 中 应 用 时 ， 开 挖 土方 
涌 和 流 砂 ， 直 :降水 井 会 造成 周边 建筑 物 、 道 路 的 地 面 下 沉 ， 
问题 ， 同 样 不 适合 于 本 工程 。 

方案 三 : 水 泥土 桩 墙 锚 拉 支 护 方案 。 采 用 深层 搅拌 桩 制作 加 筋 水 泥土 ， 





对 地 


建设 单位 现场 提供 的 电源 ( 变 电 箱 ) 和 水 源 接 出 。 














加 固 软 土 ， 使 软 土 具 有 超前 挡 士 、 止 水 等 多 功能 作用 








建筑 物 影响 小 ， 该 方案 工艺 简单 、 无 污染 、 工 期 快 ， 采用 
术 ， 对 工程 评 优 有 一 定 促进 作用 ， 是 适合 于 本 工程 地 质 条 件 的 优先 选择 方案 。 


， 然 后 在 土方 开 挖 时 通过 多 直 
压力 灌浆 锚 拉 ， 有 效 控制 水 泥土 墙 的 位 移 和 变形 ， 支 护 完成 后 只 需 进行 坑内 降水 ， 
的 专利 技术 属 省 推广 应 














方案 四 : 水 泥土 加 筋 墙 与 喷 锚 网 组 合 支 护 方 案 。 该 方案 先 将 顶部 
喷 支 护 ， 然 后 再 采 
预 应 力 锚 杆 )， 通 过 改善 软弱 土 层 的 物理 力学 参数 ， 形 成 机 
锚 管 注 浆 体 对 水 泥土 堵 有 一 定 锚 拉 作用 ， 也 是 一 种 适合 本 工程 























与 土 共同 作用 
也 质 条 件 




















深层 搅拌 桩 形成 的 水 泥土 加 筋 墙 与 喷 锚 网 组 合 支 护 (局 部 较 深 部 位 
的 复合 地 基 ， 
的 较 理想 方案 。 


方案 五 :混凝土 灌注 排 桩 与 高 压 旋 喷 组 合 支 护 方案 。 该 方案 拟 对 挖 深 较 浅 部 分 采 
压 旋 喷 加 筋 墙 作 重 力 式 挡 土 墙 ， 挖 深 较 大 部 分 采用 钻 孔 灌注 桩 、 高 压 旋 喷 桩 加 预 应 力 





效 挡 土 和 止 水 ， 同 时 因 支 护 体系 的 自身 刚度 较 大 ， 
适当 缩短 工期 ， 也 是 一 种 比较 理想 的 方案 。 





组 合 支 护 ， 均 能 
土方 开 挖 相互 影响 较 小 ， 己 























公司 认为 方案 三 、 方 案 四 、 方 案 五 均 适 合 于 本 工程 地 质 条 件 ， 并 分 别 作 了 详细 设计 ， 
施工 方便 、 技 术 先 进 ” 的 原则 ， 最 终 选 用 了 方案 三 。 





本 着 “安全 第 一 、 经 济 合理 、 








锚 杆 数量 少 ， 与 




















本 工程 基 坑 开 挖 深度 约 4.8 一 8.1m,， 根据 建设 单位 i 和 现场 探勘 
:说 挖 方 范围 的 土 层 包括 :， 杂 填 土 、 


富 
CC 


- 层 土方 采用 放 坡 素 
增设 


1 


的 基 坑 挡 土 支 护 和 隔 水 帷幕 ， 并 有 效 
5 是 确保 基 坑 土方 开 挖 的 正常 进行 和 周围 建 
的 对 比分 析 。 
E 和 挡 水 ， 属 
4 地质 条 件 ， 
合 于 本 工程 。 
也 质 条 件 良 好 的 硬 
“水 会 造成 管 


引起 周围 建筑 物 的 安全 


超前 主动 治理 
锚 管 和 
对 周围 
的 新 技 





NNNNNNNSN 
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2) 大 体积 混凝土 施工 方案 的 选择 
( 略 ) 
3) 中 庭 大 跨度 无 粘 结 预 应 力 混凝土 粱 施工 方案 的 选择 
( 略 ) 
4) 高 性 能 混凝土 施工 方案 的 选择 
( 略 ) 

5) 屋顶 钢 攀 杆 施工 方案 的 选择 
( 略 ) 

6) 模板 配置 方案 的 选择 

( 略 ) 


7) 大 型 施工 机 械 的 选择 论 
( 咯 ) 全 
2， 深 基 坑 支 护 及 降水 施工 方法 将 - 

















1) 水 泥土 柱 墙 钳 拉 支 护 方案 
( 略 ) 
2) 塔 式 起 重 机 基础 方案 从 
( 略 ) > 

3) 基 坑内 承 台 边 坡 支 所 

0 该 

了 办 人 NS 
( 咯 ) < 1 

5) 基 坑 器 外 帮 洪 及 要 求 % 
(W) 

3. 地 下 室 底 板 大 体积 混凝土 施工 方法 

1) 大 体积 混凝土 的 特点 


( 略 ) 
2) 施工 要 点 





3) 施工 准备 
4) 混凝土 的 振 捣 方法 及 要 求 


5) 混凝土 中 心 最 高 温度 和 预计 最 大 温差 计算 
( 略 ) 
6) 混凝土 浇筑 后 的 养护 措施 
( 略 ) 
7) 电脑 测 温 措施 
( 略 ) 





4. 地 库 防 水 工程 

( 略 ) 

5. 清水 大 钢 模 设计 与 施工 方法 

( 略 ) 

6、 主 楼 中 庭 大 跨度 无 粘 结 预 应力 结 构 施工 方法 

( 略 ) 

7， 外 展架 施工 方法 

( 略 ) 伶 
8， 钢 结构 部 分 施工 方法 NN 
( 略 ) a 
9， 钢 筋 连接 新 技术 施工 CS 


( 略 ) > 
10， 楼 地 面 0 


( 咯 ) x 
5.7.7 主要 分 部 分 项 人 de 
让 ob N 


类 

1) msi : 业 条 件 

(D 场地 探 勤 情况 。 通 过 现场 堪 查 和 建设 单位 提供 的 地 质 勘 察 报告 ， 现 场 场地 较 平 整 ， 
围墙 及 供水 、 供 电 均 已 基本 完成 ; 场地 面 层 杂 填 土 主要 由 砖 块 、 碎 石 、 水 泥 块 和 砂 性 土 组 
成 ， 局 部 地 段 有 混凝土 地 面 。 
(2) 主楼 地 质 情况 。 本 工程 自然 地 面相 对 标高 约 一 0.90m， 底 板 垫 层 标高 一 5.70m， 承 
台 最 低 标高 一 9.0m， 集 水 井 最 低 标高 一 9.10m。 据 工程 地 质 报告 ， 基 坑 在 地 质 剖 面 上 处 于 第 
由 系 冲 积 土 层 内 ， 基 坑 边 坡 组 成 为 杂 填 士 、 淤 泥 、 淤 泥 质 士 、 粉 ( 细 ) 砂 ， 水 位 埋 深 为 地 表 
下 0.2 一 0.6m， 地 下 水 含量 也 较为 丰富 。 
(3) 基 坑 支 护 降水 情况 。 依 据 本 工程 地 质 情况 ， 必 须 先 完成 基 坑 支 护 及 止 水 帷幕 ， 并 
采用 深井 将 坑内 地 下 水 抽 排 到 开 挖 面 以 下 后 才能 正常 展开 土方 开 挖 ， 具 体 基 坑 支 护 及 降水 
方案 详 见 5.7.6 节 。 
2) 土方 开 挖 方法 及 主要 机 械 的 确定 

(1) 土方 开 挖 方法 。 该 工程 的 土方 开 挖 量 约 为 1.2 万 立方 米 ， 开 挖 深度 为 48 一 8.2m， 
根据 施工 部 署 ， 拟 分 两 次 开 挖 土方 : 第 一 次 开 挖 至 底板 垫 层 标高 一 5.70m， 以 便 封闭 底板 垫 
层 并 施工 人 工 挖 孔 桩 ,第 一 次 土方 开 挖 计划 工期 16 天 。 第 二 次 开 挖 在 人 工 挖 孔 桩 完成 后 进 
行 ， 开 挖 承 台 土方 并 封 承 台 底 垫 层 ， 第 二 次 土方 开 挖 计划 工期 10 天 。 基 坑内 人 工 挖 孔 桩 与 
承 台 土 方 用 坑内 的 挖 土 机 挖 出 基 坑 ， 并 随即 在 地 面 装 车 运 出 场 外 。 第 一 层 土方 开 挖 路 线 将 
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采取 “ 沟 端 开 挖 法 ”进行 开 挖 ， 从 北向 南 后 退 开 挖 ， 往 其 侧面 将 土 装 汽 车 运 走 。 为 防止 在 
土方 开 挖 过 程 中 垫 层 以 下 的 土 体 受 到 扰动 ， 导 致 地 基 承 载 力 下 降 ， 挖 土 机 开 挖 时 ， 距 基底 
设计 标高 留 100mm， 然 后 采用 人 工 挖 至 设计 标高 。 如 地 基 受 坑内 积 水 的 影响 ， 为 减少 浸泡 
降低 土 的 承载 力 ， 在 施工 混凝土 垫 层 前 应 视 实际 情况 在 基底 先 铺 一 层 碎 石 或 粗 砂 ， 然 后 在 
其 上 浇 混 凝 土 垫 层 。 开 挖 过 程 中 如 遇 孤 石 、 混 凝 土地 板 等 ， 采 用 风 炮 机 进行 破碎 石 方 。 基 
坑 支 护 锚 杆 施工 及 后 续 人 工 挖 孔 桩 施工 均 应 与 土方 工程 穿插 ， 对 先 开 挖 出 的 工作 面 ， 应 及 
时 插入 人 工 挖 孔 桩 工程 的 施工 。 
(2) 主要 机 械 的 确定 。 为 保证 按期 完成 挖 土 任务 ， 并 配合 好 基 坑 支 护 锚 拉 的 施工 ， 在 
第 一 次 土方 开 挖 阶段 选用 一 台 HD-700 型 的 反 铲 挖掘 机 挖 土 ， 自 印 运输 汽车 8 辆 运 士 ， 第 
二 次 土方 开 挖 阶段 选用 两 台 HD-700 型 的 反 铲 挖掘 机 ， 其 中 一 台 在 基 坑 内 控 土 和 转运 土方 
(土方 控 运 完成 后 用 50t 吊车 吊 出 坑 外 )， 另 一 台 在 地 面 装 车 。 
提示 KS 
实际 开 控 时 再 根据 弃 土 远近 等 因素 调整 挖 土 机 及 的 实际 数量 。 
G3) 基 坑 内 外 排水 沟 的 设置 。 土 方 开 抄 阶 段 济 排水 沟 在 基 坑内 和 基 坑 外 分 别 设置 。 基 
坑 外 排水 沟 沿 基 坑 支 护 外 侧 1~2m 布 i 为 尺寸 为 300mmX 500mm, 砖 砌 并 内 抹 砂 桨 
排水 沟 坡 向 沉 沙 井 与 市 政 下 水 道 连 
基 坑 内 紧 随 十 方 开 挖 在 四 导 。 


1.0m， 并 在 基 坑 四 角 设 10 
第 一 次 土方 开 挖 完 四 周 的 排水 ; 









































































































































mm x 500mm 的 猎 水 沟 ， 排 水 沟 距 基 坑 下 边线 0.5 一 
pe 水 井 ， 排 水 沟 随 挖 随 设 。 
通 ， 使 排水 沟 坡 向 集 水 井 ， 集 水 井 内 


Eee 
第 二 次 -52 品名 分 必须 加 着 ， 关 没有 交集 不 抽 至 好 而 排水 


号 









施工 过 程 中 应 安排 专人 管理 抽水 设备 ， 经 常 检 查 排水 沟 ， 确 保 排 水 沟 的 畅通 ， 并 应 作 好 基 坑 
边 坡 及 临近 建筑 物 的 沉降 、 位 移 观测 ， 发 现 变化 异常 时 及 时 分 析 ， 进 行 补救 。 

3) 土方 开 挖 与 锚 杆 施工 的 配合 

支 护 方案 的 选择 决定 以 后 土方 开 挖 与 锚 杆 施工 的 配合 ， 如 支 护 体系 采用 锚 杆 时 ， 基 坑 
周边 6 一 8m 土方 应 分 层 、 分 段 开 挖 ， 分 层次 数 与 锚 杆 排 数 相同 ， 分 段 长 度 15 一 20m， 以 配 
合 锚 杆 施工 ， 每 层 土方 应 挖 到 锚 杆 以 下 S00mm， 并 紧 跟 插入 人 工 清 边 修 坡 及 施工 锚 杆 ， 严 

选 定 水 泥土 桩 墙 锚 拉 支 护 方案 (方案 三 )， 支 护 结构 设置 有 4 一 7 排 斜 向 地 锚 。 分 层 分 段 
开 挖 到 锚 杆 以 下 500mm 时 ， 应 及 时 插入 进行 锚 杆 的 成 孔 、 腰 梁 安装 及 注 浆 。 

2.， 测量 方法 

( 略 ) 

3. 人 工 挖 孔 柱 施 工 方法 

( 略 ) 
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4. 静 压 预 应 力 管 柱 施工 方法 

( 略 ) 

5.， 模板 工程 施工 方法 

( 略 ) 

6， 钢筋 工程 施工 方法 

1) 钢筋 加 工 要求 

钢筋 应 有 出 厂 质 量 证 明 书 、 试 验 报告 单 ， 钢 筋 表 面 或 每 拥 ( 盘 ) 钢 筋 均 应 有 标志 ， 钢 盘 
进 场 时 应 查 对 标志 ， 进 行 外 观 检查 ， 并 按 现行 国家 有 关 标 准 的 规定 抽取 试 样 作 力学 性 能 试 
和 * 格 
如 有 弯曲 和 锈蚀 的 钢筋 必须 经 调 直 、 除 锈 后 方 可 开始 下 

钢筋 的 加 工 制作 必须 严格 按 翻 样 单 进行 ， 加 工 后 网 狗 镁 半成品 应 按 区 段 部 位 堆放 ， 且 
要 挂牌 ， 并 做 好 钢筋 半成品 的 验收 工作 ， 绑 扎 前 必 频 放 钢 筋 的 钢 号 、 直 径 、 形 状 、 尺 寸 和 
数量 等 进行 检查 ， 如 有 错漏 应 及 时 纠正 增补。 

现场 的 钢筋 垂直 及 水 平 运输 由 塔 式 起 

2) 钢筋 的 连接 方式 

框架 柱 、 前 力 增 归 A 
钢筋 的 接 长 采用 电 渣 压力 烛 ; 
光 对 焊 连 接 技术 综合 使 

玉 褒 

-采用 绑扎 拱 接 到 


ee 
3) 多 层 钢 短 网 片 的 支撑 


台 范 围 内 的 多 层 钢筋 网 片 拟 采 用 角钢 支撑 ， 选 用 L63 X 6mm 角钢 作 支 撑 横梁 ( 单 向 
@2000)，L50X5mm 角钢 作 立 杆 和 拉 结 横梁 ， 纵 横 间 距 按 不 大 于 2000mm 设置 。 底 板 面筋 
及 中 间 层 的 冷 扎 变形 钢筋 网 片 采用 钢筋 马 使 作 支撑 ， 钢 筋 马 使 采用 gw 20 钢筋 焊接 而 成 ， 纵 
横 间距 按 不 大 于 1.0m 设置 。 配 有 双 层 钢筋 的 楼 板 采用 支撑 马 命 ， 纵 横 间距 按 不 大 于 1.0m 
设置 ， 并 用 扎 丝 固 定 在 板 筋 上 。 

4) 钢筋 的 绑扎 方法 及 要 求 

钢筋 绑扎 好 后 应 按 设 计 的 保护 层 厚度 用 带 铅 丝 的 砂浆 垫 块 垫 起 ， 以 确保 钢筋 的 混凝土 
保护 层 厚度 。 承 台 、 底 板 钢筋 保护 层 厚度 为 23mm， 前 力 墙 、 柱 、 梁 的 受 力 钢筋 和 地 下 室 
壁 板 水 平分 布 筋 混 凝 土 保护 层 厚 为 23mm， 剪 力 墙 水 平 筋 、 楼 面板 的 钢筋 、 梁 夭 筋 的 保护 
层 厚 度 为 13mm。 

在 钢筋 绑扎 过 程 中 要 注意 各 钢筋 的 位 置 正确 ， 楼 面板 面筋 从 梁 面筋 上 穿 过 ， 必 须 严格 
控制 各 层 钢 筋 间 的 间距 ， 既 要 保证 其 最 小 净 距 满足 规范 要 求 (不 小 于 其 直径 且 不 小 于 
25mm), 又 要 保证 构件 的 截面 尺寸 正确 ( 梁 内 多 排 钢 筋 间 用 p25 钢筋 作 热 铁 , 间距 按 1000mm 
设置 )。 

板 和 墙 的 钢筋 网 靠近 外 围 的 两 行 钢 筋 的 相交 点 必须 扎 牢 ， 中 间 部 分 的 交叉 点 可 间隔 交 


155 NA 
























时 es 长 度 必 须 满足 施工 规范 
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错 扎 牢 ， 但 必须 保证 受 力 钢筋 不 产生 位 置 偏 移 ， 双 向 受 力 的 钢筋 交叉 点 应 全 部 扎 牢 。 为 确 
保 柱 、 剪 力 墙 竖 向 钢筋 位 置 准确 ， 浇 筑 楼 板 混凝土 前 ， 应 在 楼 面 上 绑扎 3 道 水 平 钢筋 ， 并 
钢筋 等 支撑 将 墙 、 柱 筋 校准 位 置 后 固定 牢固 ， 以 防 竖 向 钢筋 偏 位 。 
梁 中 通 长 筋 在 任 一 搭 接 长 度 区 段 内 ， 有 接头 的 钢筋 截面 面积 与 钢筋 总 截面 面积 之 比 应 
满足 设计 及 规范 要 求 ， 上 部 通 长 筋 应 在 跨 中 搭 接 ， 下 部 通 长 筋 在 支 座 处 搭 接 ， 有 接头 的 钢 
筋 截面 面积 与 钢筋 总 截面 面积 之 比 在 受 压 区 不 得 超过 50%、 在 受 拉 区 不 得 超过 25%。 
墙 内 竖 向 钢筋 在 主楼 一 1 一 4 层 及 顶层 必须 分 两 层 错开 接头 位 置 ， 在 其 余 层 可 以 在 同一 
部 位 连接 ， 南 内 水 平分 布 筋 沿 高 度 每 隔 一 根 内 外 排 错 开 搭 接 。 
框架 柱 筋 及 剪 力 墙 暗 柱 内 纵 筋 连接 ， 当 每 边 的 钢筋 少 于 4 根 时 ， 可 在 同一 截面 设置 接 
头 ， 多 于 4 根 时 ， 分 两 次 接 长 ， 每 边 多 于 8 根 时 分 3 次 接 长 ， 相 邻接 头 间距 三 Lae 且 不 得 
小 于 500mm， 接 头 最 低 点 宜 在 楼 板 面 以 上 750mm 处 。 
配 双 层 钢筋 的 楼 板 , 同 CO 该 截面 钢筋 总 面积 的 25%。 



















































































钢筋 的 搭 接 长 度 和 锚固 长 度 按 设计 和 有 关 施工 规划 留置 。 
开 洞 楼 板 洞 宽 小 于 300mm 时 板 筋 可 绕 过 洞 边 条 受 力 筋 ， 洞 宽大 于 等 于 300mm 
时 应 另 加 附加 钢筋 ， 图 中 未 标明 时 洞 边 附加 12， 锚 入 洞 边 450mm。 
在 主 次 梁 和 柱 相交 的 节点 处 ， 为 防 1 ， 钢 筋 在 加 工 过 程 中 必须 保证 其 形状 、 几 
何 尺寸 的 准确 ， 该 直 的 钢筋 必须 校 总 丸和 丈 香 要 曲 ， 梁 柱 交 叉 的 夭 筋 可 以 适当 缩小 ， 避 免 此 




























度 Lae 不 少 于 600mm), 在 楼 计时 梁 筋 伸 入 墙 内 ,在 顶层 梁 伸 入 墙 的 钢筋 长 度 内 应 
设置 间距 为 150mm 的 短 盘 人 狂 筋 直径 与 架 入 1 


处 钢筋 超 高 。 = 
所 有 与 钢筋 混凝土 墙 平 行 连 E 架 梁 及 增 上 2 
a 


框架 汪 染 增 种 和 8 的 长 度 应 之 1 刘 SS 和 网 框架 柱 夭 筋 加 密 范围 为 梁 面 以 
DR -等 于 柱 边 长 且 大 弛 等 于 1/6 柱 净 高 且 不 小 于 500mm， 染 柱 节 点 区 应 
保证 柱 夭 筋 。 


5) 机 械 连 接 及 电 渣 压力 焊 连 接 的 钢筋 接头 质量 要 求 
凡 采 用 直 螺 纹 烛 接 、 电 渣 压力 焊 、 搭 接 焊 、 闪 光 对 焊 连接 的 钢筋 接头 ， 均 应 按 坑 定 要 
求 取 样 试验 ， 其 质量 必须 符合 《钢筋 焊接 及 验收 规程 》(JGJ 18 一 2012) 中 的 有 关 规 定 ， 试 验 
方法 应 符合 国家 现行 标准 《钢筋 焊接 接头 试验 方法 标准 》(JGJ/T 27 一 2001) 中 的 有 关 规 定 
接头 位 置 必须 符合 图 纸 、 图 纸 会 审 纪 要 以 及 《混凝土 结构 工程 施工 质量 验收 规范 》 
(GB 50204 一 2002) 中 的 要 求 。 

7. 混凝土 工程 施工 方法 

该 工程 结构 混凝土 强度 等 级 为 C25 一 C60, 全 部 采用 商品 混凝土 , 混凝土 的 浇筑 采用 混 
凝 土 输送 泵 进行 泵 送 (附带 一 座 布 料 杆 )， 并 用 塔 式 起 重 机 辅助 混凝土 的 垂直 运输 ， 因 本 工 
程 混凝土 工程 量 大 、 性 能 要 求 高 (强度 、 和 易 性 要 求 高 )， 必 须 从 原材料 控制 、 半 成 品 生产 、 
运输 、 浇 的 施工 、 养 护 的 全 过 程 予以 严格 控制 ， 方 能 确保 混凝土 工程 质量 ， 达 到 设计 要 求 
强度 和 内 实 外 光 的 要 求 。 

1) 商品 混凝土 质量 控制 要 求 

(1) 原材料 的 质量 控制 。 

@ 水 泥 : 水 泥 活 性 不 宜 低 于 57MPa， 并 按 规 定 进行 抽检 。 
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@ 砂 : 采用 中 砂 ， 细 度 模 数 宜 大 于 2.6， 含 泥 量 (重量 比 ) 不 应 大 于 2.0%， 泥 块 含量 ( 重 
量 比 ) 不 应 大 于 1.0%， 定 期 抽检 各 项 技术 指标 。 

图 俯 石 : 选用 10 一 20mm 碎 石 ， 最 大 粒 径 不 大 于 31.Smm， 针 片 状 颗粒 含量 不 宜 大 于 
5.0%， 含 泥 量 (重量 比 ) 不 应 大 于 1.0%， 泥 块 含量 (重量 比 ) 不 应 大 于 0.5%。 

图 粉 煤 灰 : 选用 开 级 及 以 上 优质 粉 煤 灰 ， 并 定期 抽检 。 

回 外 加 剂 : 选用 高 效 缓 凝 减 水 剂 ， 并 按 规定 进行 抽检 。 

@ 水 : 选用 洁净 的 饮用 自来水 。 

(2) 混凝土 搅拌 站 的 选 定 。 在 本 市 选 定 两 家 有 相应 资质 、 技 术 先 进 、 信 誉 好 的 搅拌 站 ， 
公司 安排 专人 负责 管理 与 协调 ， 确 保 供应 本 工程 的 商品 混凝土 符合 要 求 。 

(3) 混凝土 的 配合 比 设计 。 

er eit Romi te ote ne 
率 为 335% 一 45%， 搅 拌 站 出 厂 拥 落 度 不 超过 220mm， 忆 9 落 度 140 一 180mm， 初 凝 







































































时 间 不 低 于 6h。 

(4) 混凝土 生产 质量 管理 。 将- 

加 所 村 让 抽水 泥 主 大 和 296。 水、 外 加 主 196， 匠人 
+2%。 7R 

加 扣押 KRKPOSm 8 加水 让 外用 后 法 
控制 用 水 量 。 

@ 混凝土 拌 合 物 自 加 以外 加 sit 150 秒 , 混凝土 出 机 温度 控制 在 





15C 一 30C 范 围 。 以 

(5) 泵 送 混 凝 龙 A 粒 径 与 输送 管内 径 之 比 不 宜 大 于 1 : 3， 
选用 1 一 3cm 粒 和 从 5， 砂 选用 中 粗 补 皮 通过 0.315mm 得 孔 的 砂 不 少 于 15%。 搅 拌 站 混 
凝 土 出 厂 雪 如 180 一 220mm， 现 场 聚 送 南沙 度 宜 为 140 一 180mm。 最 小 水 泥 用 量 为 
300kg/m*。 混 凝 土 内 宜 掺 适量 的 泵 送 剂 、 减 水 剂 ， 防 水 混凝土 可 掺 加 防水 剂 等 外 加 剂 。 严 
格 按 设 计 配合 比 拌 制 。 根 据 原材料 的 变化 应 随时 调整 混凝土 的 配合 比 ， 如 随 砂 、 石 含水 率 
的 变化 ， 调 整 砂 、 石 用 量 及 水 的 用 量 。 

(6) C50 及 以 上 高 强度 混凝土 质量 要 求 。 由 公司 广州 试验 室 联合 选 定 的 搅拌 站 , 结合 公 
司 以 往 高 性 能 混凝土 的 生产 经 验 ， 联 合 选 定 的 搅拌 站 ， 根 据 原材料 情况 进行 多 种 配合 比试 
配 试验 ， 经 对 比分 析 后 后 确定 最 优化 的 施工 配合 比 ， 要 求 初 凝 时 间 不 低 于 6h。 

公司 安排 专门 的 技术 人 员 进 驻 搅拌 站 监督 计量 ， 并 随时 抽检 原材料 的 有 关 技 术 指标 ， 
调整 生产 配合 比 。 根 据 搅拌 站 到 工地 的 实际 运输 时 间 ， 进 行 声 落 度 损 失 试 验 ， 在 满足 现场 
泵 送 的 要 求 下 ， 严 格 控制 混凝土 的 出 厂 夫 落 度 。 
混凝土 搅拌 运输 车 到 达 现 场 后 ， 必 须 在 卸 料 前 高 速 搅拌 5 一 10min， 当 南沙 度 及 和 易 性 
满足 要 求 后 再 代 料 ， 现 场 试验 员 必 须 对 每 车 混凝土 均 测定 夫 落 度 ， 不 合 要 求 的 不 能 卸 料 或 
采用 后 掺 法 调整 混凝土 的 和 易 性 (具体 挨 量 由 试验 室 书面 明确 )， 严 禁 随 意 加 水 。 

加 强 浇筑 施工 与 供 料 的 组 织 与 协调 ， 确 保 高 强度 混凝土 从 搅拌 出 机 到 现场 卸 完 料 不 超 
过 2h。 

2) 混凝土 浇 捣 方法 及 要 求 

混凝土 运输 到 现场 后 要 取样 测定 塌 沙 度 ， 符 合 要 求 后 随即 用 混凝土 输送 泵 连续 泵 送 浇 


157 NN 

































































灌 混凝土 ， 
主楼 





施工 组 织 与 管理 NN 
“F-50009. -0 。 ERB 


混凝土 在 泵 送 浇灌 的 同时 用 高 频 振 捣 棒 加 强 各 部 位 振 捣 ， 防 止 漏 振 。 


也 下 室 和 副 楼 采取 柱 、 墙 、 梁 、 板 一 次 性 浇筑 混凝土 ， 主 楼 上 盖 工 程 采 取 先 浇筑 








剪 力 墙 、 楼 梯 混 凝 土 到 板 底 ( 梁 位 置 留 设 粱 写 )， 处 理 梁 寅 后 支 设 粱 、 板 模 ， 洲 筑 梁 、 板 及 


柱 混凝土 。 


特殊 情况 (如 停电 、 暴 雨 等 )， 其 施工 颖 按 规 范 可 以 留置 在 次 梁 跨 中 1/3 的 范围 内 ， 并 留成 垂 
直 缝 。 竖 向 构件 应 分 层 下 料 、 分 层 振 捣 ， 分 层 厚 度 不 大 于 0.5m， 用 插入 式 振动 器 振 捣 时 上 
下 层 应 搭 接 不 少 于 50mm。 混 凝 土 振 捣 除 楼 板 采 用 平板 式 振 动 器 外 ， 其 余 结 构 均 采用 插入 


式 振动 器 ， 


动 问 距 不 宜 大 于 其 作用 半径 的 1.5 倍 ， 振 的 器 与 模板 的 距离 ， 不 应 大 于 其 作用 半径 的 1/2， 








混凝土 浇筑 顺序 为 从 西 侧 向 东 侧 依次 循序 浇 捣 ， 一 般 不 再 留置 施工 缝 ， 如 由 于 



























































每 一 振 点 的 振 的 延续 时 间 ， 应 使 表面 呈现 浮 桨 和 不 再 浮 落 。 插 入 式 振动 器 的 移 


























并 应 尽量 避免 碰撞 钢筋 、 模 板 ， 且 要 注意 “ 快 插 慢 拔 ， 不 漏 点 ”。 平板 振动 器 移动 间距 应 保 








凝 土 内 成 分 相同 的 水 泥 砂浆 ( 厚 10 


证 振动 器 的 平板 能 覆盖 已 振 实 部 分 的 边缘 。 往 各 训 二 雍 惟有 引 管 下 可， 使 混凝土 人 
落 的 自由 高 度 小 于 2m， 确 保 混凝土 不 离 析 。 
3) 混 凝 寺 施 工 颖 的 处 理 人 
在 施工 颖 处 继续 浇筑 混凝土 时 ， 已 浇 混 凝 - 
的 混 凝 圭 表 面 上 ， 应 细致 溺 毛 ， 以 清除 水 泥 












抗 压 ) 不 应 小 于 1.2MPa; 在 已 硬化 
从 动 的 石子 以 及 软弱 混凝土 层 ， 并 加 以 











充分 湿润 和 冲洗 干净 ， 但 不 得 积 水 ; . 生前 ， 首 先 在 施工 颖 处 铺 一 层 水 泥浆 或 与 混 


4) 混凝土 找平 及 养护 方法 


底板 、 


本 本 本 插 墙 、 柱 坚 向 
振 的 后 ， 采 用 机 械 抹 光 施 壬 艺 一 次 性 抹 光 ， 关 
凝 土 面 的 平整 。 
混凝土 在 滋 第 12h 之 内 应 过 和 
时 间 要 求 如 下 3 车 底板、 顶板 采用 灌 隶 养护 ， 养 护 时 间 不 少 于 14d， 竖 向 构件 在 拆 模 后 
随即 涂 刷 养护 液 进 行 保水 养护 ， 楼 板 采用 酒水 湿润 养护 ， 养 护 时 间 不 少 于 7d4， 屋面 板 采 


， 并 细致 的 实 ， 使 新 旧 混 凝 土 紧 密 结合 。 






出 标高 控制 线 ， 用 平板 振动 器 
台 水 准 仪 随时 复 测 整 平 ， 保 证 板 混 








盖 和 浇 水 养护 ， 各 不 同 部 位 的 养护 方法 和 养护 

















履 盖 薄膜 并 洒水 养护 ， 养 护 时 间 不 少 于 14d。 

5) 柱 梁 接头 处 不 同 强度 等 级 混凝土 浇 的 的 处 理 方法 

本 工程 堵 柱 与 梁 板 均 采 用 了 不 同 强度 等 级 的 混凝土 ， 浇 混凝土 时 必须 保证 墙 、 柱 、 梁 、 
板 节点 区 为 高 等 级 混凝土 ， 拟 采取 以 下 措施 。 

(1) 将 高 等 级 混凝土 浇筑 范围 扩大 至 墙 柱 四 周 各 加 宽 50cm 的 部 位 ， 在 这 一 个 部 位 , 采 























支 模 专 























“ 快 易 收口 网 ” 封 堵 ， 并 固定 在 钢筋 上 ， 该 模板 既 避 免 了 混凝土 随意 流 消 ， 又 


能 保证 模板 两 侧 混凝土 结合 良好 。 
(2) 梁 板 墙 柱 一 次 性 浇筑 混凝土 时 ， 按 照 梁 板 混凝土 浇筑 顺序 和 速度 ， 先 用 输送 泵 将 
竖 向 构件 混凝土 浇筑 到 梁 底 以 下 50mm， 浇 筑 梁 板 混凝土 时 ， 用 塔 式 起 重 机 进行 节点 区 高 


等 级 混凝土 的 浇筑 ， 保 证 在 高 标号 混凝土 初 凝 前 梁 板 部 位 混凝土 连续 浇筑 。 
/ 力 墙 和 梁 板 分 开 浇 混凝土 时 ， 同 样 用 塔 式 起 重 机 进行 节点 区 高 等 级 混凝土 的 浇 
筑 ， 并 保证 在 高 等 级 混凝土 初 凝 前 梁 板 部 位 混凝土 连续 浇筑 。 

6) 预 留 预 埋 施 工 


BE 


(3) 前 





水 、 旧 





须 在 钢 盘 纪 
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、 通 风 、 空 调 、 机 电 设 备 等 的 预 埋 及 其 他 构 配 件 的 预 埋 ， 各 相应 专业 施工 队 必 
扎 过 程 中 全 部 预 埋 完 ， 并 保证 钢筋 的 位 置 、 间 距 的 正确 。 垂 直 管线 随 着 砌 块 砌 
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筑 预 埋 在 墙 孔洞 内 ， 开 关 匣 、 接 线 匣 、 插 座 匣 等 需 用 C15 细 石 混凝土 或 1 : 2 水 泥 砂浆 在 
砌 块 预 留 的 孔洞 内 嵌 填 牢固 ， 并 填 实 颖 际 。 


5.7.8 各 项 管理 及 保证 措施 




















( 略 ) 
1. 工程 质量 目标 
( 略 ) 
2. 质量 保证 措施 


( 略 ) 
3， 计量 管理 区 论 
( 略 ) SS 


4 成品 保 扩 WR 
( 略 ) 本 





5. 安全 生产 NS 
( 咯 ) 了 六 
6 文明 施工 及 环保 措施 > 
( 略 ) 次 x < 
5.7.9 主要 络 A Ag 
1， 工 期 指标 
( 略 ) 
2， 劳 动 生产 率 指 标 
( 略 ) 


3， 分 部 优良 率 指标 ( 表 5-19) 


表 5-19 分 部 优良 率 指标 







































分 部 分 项 工程 名 称 一 次 交 验 质量 目标 
1 | 地 基 与 基础 工程 优良 
2 | 主体 工程 优良 
3 | 地 面 与 楼 面 工程 优良 
4 ”| 门窗 工程 优良 
5 ”| 装饰 工程 优良 
6 优良 
- 程 优良 
8 水 暖 卫 生 安 装 工程 优良 




















一 次 交 验 质量 目标 








优良 





优良 





优良 





优良 





100% 





鲁班 奖 


4. 降低 成 本 指标 ( 表 5-20) 


表 5-20 降低 成 本 指标 





序 号 项 目 名 称 [| 备注 
1 钢材 [oo | 
2 | win ,MY 06% 
3 木材 LV 3% | 


注 : 主要 分 部 (分 项 ) 工 程 量 ( 略 ) 








恒 | 小 











Ca -i 包括 其 编制 依据 和 编制 内 容 。 重 点 介绍 
了 编制 内 容 中 的 工 各 pr 2 施工 准备 工作 计划 与 各 种 资源 需要 量 
计划 、 施 工 平 一 个 实例 。 

本 章 的 教 i 组 织 设计 的 编制 的 方法 ， 通 过 实例 讲解 实践 中 编制 





施工 组 织 设计 的 千 些 具体 内 容 。 











— 门面 | 图 门 ss 
一 、 单 选 题 
1. 施工 组 织 设 计 的 核心 是 ( )。 
A. 施工 方案 B. 施工 进度 计划 
C. 施工 平面 图 D. 各 种 资源 需要 量 计划 
2. 在 单位 工程 平面 图 设计 的 步骤 中 ， 当 收集 好 资料 后 ， 紧 接着 应 进行 (  ) 的 布置 。 
A. 搅拌 站 B. 垂直 起 重 运输 机 械 
C. 加 工厂 D. 现场 运输 道路 
3. 对 外 墙 进行 装饰 抹 灰 ， 其 流程 为 (  )。 
A. 自 下 而 上 B. 自 上 而 下 


C. 先 自 中 而 下 ， 再 自 上 而 中 


4. 某 学 校 





4 








其 工程 量 分 别 是 684.Sm2，428.7m，208.3m2， 所 采 
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的 教学 楼 ， 其 外 墙 面 抹 灰 装饰 分 为 干 粘 石 、 贴 饰 面 砖 、 


D. 以 上 都 可 以 





市 假 石 3 种 施工 做 法 ， 
的 产量 定额 分 别 是 4.17m 每 工 日 、 
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2.53m2 每 工 日 ，1.53mY 每 工 日 。 则 加 权 平 均 产 量 定额 为 ( 。 )mz/ 工 日 。 
A. 2.74 B. 2.81 © D322 
二 、 多 选 题 
1. 选择 施工 机 械 时 应 着 重 考虑 ( 。 )。 
A. 首先 根据 工程 特点 ， 选 择 适宜 主导 工程 的 施工 机 械 。 
B. 各 种 辅助 机 械 或 运输 工具 应 与 主导 机 械 的 生产 能 力 协调 配套 ， 以 充分 发 挥 主导 
机 械 的 效率 。 
C. 在 同一 工地 上 ， 应 针对 每 个 施工 工程 采用 最 经 济 的 机 械 ， 建 筑 机 械 的 种 类 和 型 号 多 
- 些 也 没有 关系 。 
D. 施工 机 械 的 选择 还 应 考虑 充分 发 挥 施工 单位 现 的 能 力 。 
E， 在 施工 中 发 现 施工 单位 缺少 某 些 机 械 ， 立 即 送 得 亲 购 新 机 械 ， 这 样 在 以 后 的 施 















































工 中 将 有 备 无 患 。 
2. 多 、 高 层 全 现 浇 钢筋 混凝土 框架 结构 建 般 可 划分 为 ( 。 ) 几 个 施工 阶段 。 
A， 基础 工程 SS 
C. 主体 结构 工程 on 屋面 工程 及 围 护 工程 
E. 装饰 工程 





3， 在 单位 工程 施工 组 织 设 if es i 有 ( )。 
A. 质量 保证 措施 3 等 措施 
C. 文明 Se % 奖 全 施工 措施 
E.， 加 强 2 :9 a 
、 简 答题 A ~ 

1. 单位 工程 施工 组 织 设计 的 内 容 有 哪些 ? 


2. 确定 某 一 项 目的 施工 持续 时 间 有 哪些 方法 ? 
3. 对 施工 进度 计划 的 初始 方案 通常 要 检查 哪些 内 容 ? 如 何 进行 调整 ? 
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宁 9 旦 


施工 项 目 


8 教学 目标 Ks 
、 要 
通过 本 总 和 th : 生 初步 具有 施 ed 管理 的 技能 ， 逐 步 培养 学 生 对 建筑 
的 能 力 和 


[ 程 进行 施 6 划 失 A 
win -Sa 


熟悉 施工 项 目 进 度 管理 的 | 进度 管理 的 定义 、 进 度 管 理 的 措施 、 影响 进度 
基本 概念 的 因素 














20% 























熟悉 施工 进度 计划 的 编 和 
熟悉 施工 进度 计划 的 编制 | 施工 项 目 进度 计划 的 编制 步骤 和 实施 方法 20% 
和 实施 
道 图 比较 法 、S 形 曲线 比较 法 、 香 蕉 形 曙 线 
施工 进 度 计划 的 检查 | 横道 四 比较 法 、S 形 而 线 比较 法 、 香 共 形 而 纺 | 。 






比较 法 、 前 锋线 比较 
施工 项 目 进度 计划 的 调 


、 列 表 比 较 法 
方法 








掌握 施工 进度 计划 的 调整 





龟 4 齐 、。 施工 硕 目 进 让 和 NS 


Cr 

随 着 我 国 经 济 的 迅猛 发 展 ， 建 筑 业 也 迎 来 了 发 展 的 车 峰 时 期 ， 一 栋 栋 建筑 物 拔 地 而 起 ， 在 基建 
工程 的 进程 中 ， 如 何 有 效 地 控制 工程 的 施工 进度 ， 并 进行 有 效 的 管理 工作 就 显得 格外 重要 了 。 工 程 
施工 的 进度 目标 能 否 顺利 实现 ， 不 仅 体 现 了 施工 单位 项 目 管理 水 平 的 高 低 ， 对 工程 项 目的 经 济 效益 
也 有 很 大 影响 。 

但 是 目前 工程 项 目 ， 特 别 是 大 型 重点 建设 项 目 ， 工 期 要 求 十 分 紧迫 ， 施 工 方 的 工程 进度 压力 非 
常 大 。 如果 不 正常 有 效 地 施工 ， 讶 目 赶 工 ， 难 免 会 出 现 施工 质量 问题 、 安 全 问题 以 及 增加 施工 成 本 
因此 要 使 工程 项 目 保质 、 保 量 、 按 期 完成 ， 就 应 该 进行 科学 的 进度 管理 。 

例如 : 小浪底 工程 的 合同 管理 采用 FIDIC 条 款 ， 在 进度 管理 上 ， 设 置 专职 进度 管理 工程 师 ， 采 
用 P3 软件 进行 目标 、 基 线 进度 计划 的 编制 和 修改 ,审批 承包 商 的 施 五 进度 计划 和 资源 配置 ， 积 极 处 
理 对 进度 工期 影响 大 的 合同 变更 ， 控 制 施工 进度 的 关键 节点 ， A nT hd 使 工 
程 的 全 部 工期 均 按照 计划 按期 或 提前 完成 ， 保 护 了 合同 双方 法 权益 。 在 进 水 口 、 导 流 洞 施工 进 
度 已 经 滞后 12 个 月 的 情况 下 ， 及 时 修改 基线 进度 计划 ， 包 商 劳务 组 合 ， 在 20 个 月 里 完成 了 
31 个 月 的 工程 量 ， 不 仅 追 回 了 工期 ， 而 且 把 工期 月 ， 为 小 浪 底 工 程 全 面 按期 完工 黄 定 了 
坚实 的 基础 。 


6. ma 

6.1.1 工夫 和 0 本 ve 

1， 施 工 项 目 进 假 绾 理 的 定义 伴 - 

施工 项 目 志 纤 管 理 是 为 实现 预定 的 进度 目标 而 进行 的 计划 、 组 织 、 指 挥 、 协 调和 控制 
等 活动 。 即 在 限定 的 工期 内 ， 确 定 进度 目标 ， 编 制 出 最 佳 的 施工 进度 计划 ， 在 执行 进度 计 
划 的 施工 过 程 中 ， 经 常 检查 实际 施工 进度 ， 并 不 断 地 用 实际 进度 与 计划 进度 相 比 较 ， 确 定 
实际 进度 是 否 与 计划 进度 相符 ， 若 出 现 偏差 ， 便 分 析 产生 的 原因 和 对 工期 的 影响 程度 ， 找 
出 必要 的 调整 措施 ， 修 改 原 计划 ， 如 此 不 断 地 循环 ， 直 至 工程 竣工 验收 。 

2. 施工 项 目 进度 管理 过 程 

项 目 施工 进度 管理 过 程 是 一 个 动态 的 循环 过 程 。 它 包括 进度 目标 的 确定 ， 施 工 进度 计 
划 的 编制 和 施工 进度 计划 的 跟踪 、 检 查 与 调整 ， 其 基本 过 程 如 图 61 所 示 。 






































图 6.1 施工 项 目 进度 管理 过 程 
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国 属 二 


某 项 目 施工 进度 检查 结果 如 图 6.2 所 示 。 





图 6.2 某 项 目 施 工 进度 检查 结果 
6.1.2 施工 项 目 进度 管理 的 措施 


施工 进度 管理 的 措施 主要 有 组 织 措施 、 管 理 措施 、 经 济 措施 和 技术 措施 。 
1. 组 织 措施 


组 织 是 目标 能 和 否 实现 的 决定 性 因素 ， 为 实现 项 目的 进度 目标 ， 应 健全 项 目 管理 的 组 织 
体系 ; 在 项 目 组 织 结构 中 应 由 专门 的 工作 部 门 和 符合 进度 管理 岗位 资格 的 专人 负责 进度 管 
理工 作 ， 进度 管 理 的 工作 任务 和 相应 的 管理 职能 应 在 项 目 管理 组 织 设计 的 任务 分 工 表 和 管 
理 职 能 分 工 表 中 标示 并 落实 ， 应 编制 施工 进度 的 工作 流程 ， 如 确定 施工 进度 计划 系统 的 组 
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成 ， 各 类 进度 计划 的 编制 程序 、 审 批 程序 和 计划 调整 程序 等 ， 应 进行 有 关 进 度 管理 会 议 的 
组 织 设计 ， 以 明确 会 议 的 类 型 ， 各 类 会 议 的 主持 人 和 参加 单位 及 人 员 ， 各 类 会 议 的 召开 时 
间 ， 各 类 会 议 文件 的 整理 、 分 发 和 确认 等 。 

2. 管理 措施 

管理 措施 涉及 管理 的 思想 、 管 理 的 方法 、 承 发 包 模 式 、 合 同 管理 和 风险 管理 等 。 树 立 
正确 的 管理 观念 ， 包 括 进度 计划 系统 观念 、 动 态 管 理 的 观念 、 进 度 计 划 多 方案 比较 和 选 优 
的 观念 ， 运 用 科学 的 管理 方法 ， 工 程 网 络 计划 的 方法 有 利于 实现 进度 管理 的 科学 化 ; 选择 
合适 的 承 发 包 模 式 ， 重 视 合 同 管理 在 进度 管理 中 的 应 用 ;采取 风险 管理 措施 。 

3， 经济 措施 
ee 0 快 施工 进度 的 经 济 激励 
































措施 。 
4. 技术 措施 
技术 措施 涉及 对 实 Te 计 技 术 和 施工 技术 的 选用 。 
6.1.3 施工 项 目 进度 管理 的 目标 
i ee SS 


施工 项 目 进度 管 
MR 






工 项 目的 竣工 时 工 项 目的 竣工 时 间 就 是 施工 阶段 的 进度 


ome 作为 一 个 施工 项 目 ， 





目标 。 hi 9 目标 以 后 ， 才 能 二 对 性 的 进度 管理 

在 确定 施 了 证 度 目标 时 ， 应 考虑 的 因素 有 : 项 目 总 进度 计划 对 项 目 施 工 工 期 的 要 求 、 
项 目 建设 的 特殊 要 求 、 已 建成 的 同类 或 类 似 工程 项 目的 施工 期 限 、 建 设 单位 提供 资金 的 保 
证 程度 、 施 工 单位 可 能 投入 的 施工 力量 、 物 资 供应 的 保证 程度 、 自 然 条 件 及 运输 条 件 等 。 


OF [CST 














工期 是 指 完成 一 项 任务 所 需要 的 时 间 ， 一 般 有 以 下 3 种 工期 。 
(1) 计算 工期 : 是 指 根据 时 间 参 数 计算 得 到 的 工期 ， 用 工 表示 . 
(2) 上 te 用 工 表示 。 





思考 3 种 工期 之 间 的 关系 。 
2， 施工 项 目 进度 目标 体系 
施工 项 目 进度 管理 的 总 目标 确定 后 ， 还 应 对 其 进行 层 层 分 解 ， 形 成 相互 制约 、 相 互 关 
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联 的 目标 体系 。 
活动 
或 阶段 工程 过 

施工 阶段 进度 





施工 项 目 进度 的 目标 是 从 总 的 方面 对 项 目 建设 提出 的 
h， 是 通过 对 最 基础 的 分 部 分 项 工程 的 施工 进度 管理 ， 来 保证 各 
度 管理 的 目标 完成 ， 进 而 实现 施工 项 目 进度 管理 总 目标 
目标 可 根据 施工 阶段 、 施 工 单位 、 专 业 工 种 和 时 间 
1) 按 施 工 阶段 分 解 
根据 工程 特点 ， 将 施工 过 程 分 为 几 
体 网 络 计划 ， 以 网 络 讨 
并 对 每 个 施工 阶段 的 施工 条 件 和 问题 进行 更 力 
施工 规划 ， 以 阶段 目标 的 实现 来 保证 总 
2) 按 施工 单位 分 解 
若 项 目 E 
f 通 过 分 包 合 
































L 个 施工 阶段 ， 如 基础 、 主 体 、 











人 可 
综合 





具体 的 分 析 研 究 和 
目标 的 实现 。 
































相互 间 的 交接 日 期 。 
4) 按时 间 分 解 


将 施工 总 进度 计 


划分 KR woh 
6.1.4 的 内 
工程 项 和 涉及 面 广 ， 影 响 因素 


现 问题 ， 都 世 工程 项 目的 施工 进度 产生 影响 。 为 此 ， 
可 能 加 以 控制 ， 通 过 有 效 的 进度 管理 来 弥补 和 减少 这 些 因素 产生 的 影 
主要 因素 有 以 下 儿 方面 。 


1. 参与 单位 和 部 门 的 影响 
影响 项 目 施 了 











F 划 中 表示 这 些 施工 阶段 起 止 的 节点 为 控制 ,明确 提 H 


多 个 施工 单位 参加 施工 ， 则 要 以 总 进度 计 艾 确定 各 单位 
va Ci 来 保 证 ， 


[进度 的 单位 和 部 门 众多 ， 包 括 建设 单位 、 设 计 单位 、 














期 要 求 ， 但 在 施 
单位 工程 、 单 项 
的 完成 。 
进行 分 解 。 














程 








层面、 装饰 。 根 据 总 
H 若 干 阶段 目标 ， 
平衡 ， 制 订 各 阶段 的 











的 分 包 目 标 ， 
总 目标 的 实现 。 


3) 按 专 业 工种 分 
上 好 和 人才 a 因此 ， 
wrt. 要 强调 不 同 专业 工种 问 的 衔接 配合 ， 明 确 


多 ， 任 何 一 个 方面 出 


应 分 析 了 解 这 些 影响 因素 ， 并 尽 


响 。 影 响 施工 进度 的 


总 承包 单位 ， 以 及 


施工 单位 上 级 主管 部 门 、 政 府 有 关 部 门 、 银 行 信贷 单位 、 资 源 物资 供应 部 门 等 。 只 有 做 好 


有 关 单 位 的 纪 
2. 项 目 施工 技术 因 
项 目 施工 技术 因素 3 

考虑 某 些 设 计 或 施 了 

新 技术 、 新 材料 或 新 结构 方面 缺乏 经 验 ， 盲 目 施 
3. 施工 组 织 管理 因素 


织 协 调 工 





E， 才 能 有 效 地 控制 项 目 施工 进度 。 
素 
E 要 有 : 低估 项 目 施 了 


























导致 出 现 























施工 组 织 管理 因素 主要 有 : 施工 平面 布置 不 合理 ， 劳 动力 和 机 械 设备 的 选 配 不 当 ， 
水 施工 组 织 不 合理 等 。 
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程 质 量 缺陷 等 技术 施工 。 


[技术 上 的 难度 ; 采取 的 技术 措施 不 当 ; 没有 
[问题 的 解决 方法 ， 对 项 目 设计 意图 和 技术 要 求 没有 全 部 领会 ; 











在 应 











流 


EN 
4. 项 目 投资 因素 
因 资 金 不 能 保证 以 至 于 影响 项 目 施 工 进度 。 
5. 项 目 设计 变更 因素 
项 目 设计 变更 因素 主要 有 : 建设 单位 改变 项 目 设计 功能 , 项目 设 计 图 样 错误 或 变更 等 。 
6. 不 利 条 件 和 不 可 预见 因素 


在 项 目 施 工 中 ， 可 能 遇 到 洪水 、 地 下 水 、 地 下 断层 、 溶 洞 或 地 面 深 陷 等 不 利 的 地 质 条 
件 ， 也 可 能 出 现 恶 劣 的 气候 条 件 、 自 然 灾害 、 工 程 事 故 、 政 治 事件 、 工 人 罢工 或 战争 等 不 
可 预见 的 事件 ， 这 些 因素 都 将 影响 项 目 施工 进度 。 


O00 Or 
影响 施工 项 目 进度 
工程 进度 的 推迟 一 和 工人 Re 由 于 承包 单位 
自身 的 原因 造成 的 进度 拖延 ， 称 为 工程 包 单位 以 外 的 原因 造成 进度 指 下 称 为 工程 
延期 。 
如 果 是 工程 延误 ， 则 所 造成 的 Cn 如 果 是 工程 延期 ， 则 承包 单位 不 仅 
有 权 要 求 延长 工期 ， ,而 且 还 有 | 提出 赔偿 费用 的 要 补 由 此 造成 的 额外 损失 。 


> ee 效 - 


思考 以 上 人 6 ee 如 果 施 工 单位 提出 索赔 ， 索 赔 能 否 
成 立 。 















































6.2 施工 项 目 进度 计划 的 编制 和 实施 


6.2.1 施工 项 目 进 度 计 划 的 编制 

1. 施工 项 目 进度 计划 的 分 类 

施工 项 目 进度 计划 是 在 确定 工程 施工 目标 工期 的 基础 上 ， 根 据 相 应 的 工程 量 ， 对 各 项 
施工 过 程 的 施工 顺序 、 起 止 时 间 和 相互 衔接 关系 以 及 所 需 的 劳动 力 和 各 种 技术 物资 的 供应 
所 做 的 具体 策划 和 统筹 安排 。 

根据 不 同 的 划分 标准 ， 施 工 项 目 进度 计划 可 以 分 为 不 同 的 种 类 。 它 们 组 成 了 一 个 相互 
关联 、 相 互 制约 的 计划 系统 。 按 不 同 的 计划 深度 划分 ， 可 以 分 为 总 进度 计划 、 项 目 子 系统 
进度 计划 与 项 目 子 系统 中 的 单项 工程 进度 计划 ; 按 不 同 的 计划 功能 划分 ， 可 以 分 为 控制 性 
进度 计划 、 指 导 性 进度 计划 与 实施 性 (操作 性 ) 进 度 计划 。 按 不 同 的 计划 周期 划分 ， 可 以 分 
为 5 年 建设 进度 计划 与 年 度 、 季 度 、 月 度 和 旬 计 划 。 
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2. 施工 项 目 进度 计划 的 表达 方式 
施工 项 目 进度 计划 的 表达 方式 有 多 种 , 在 实际 工程 施工 中 ,主要 使 用 横道 图 和 网 络 图 。 
1) 横道 图 
横道 图 是 结合 时 间 坐标 线 ， 用 一 系列 水 平 线段 来 分 别 表 示 各 施工 过 程 的 施工 起 止 时 间 
和 先后 顺序 的 图 表 。 这 种 表达 方式 简单 明了 、 直 观 易 懂 , 但 是 也 存在 一 些 问题 , 如 : 工序 ( 工 
作 ) 之 间 的 逻辑 关系 不 易 表达 清楚 ; 适用 于 手工 编制 计划 ; 没有 通过 严谨 的 时 间 参 数 计算 ， 
不 能 确定 关键 线路 与 时 差 ， 计划 调整 只 能 用 手工 方式 进行 ， 工 作 量 较 大 ; 难以 适应 大 的 进 
度 计划 系统 。 通 常 只 用 于 小 型 项 目 或 大 型 项 目的 子 项 目 上 ， 或 用 于 计算 资源 需要 量 和 概要 
预示 进度 。 图 6.3 为 某 项 目 施工 进度 计划 的 横道 图 。 
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图 6.3 某 项 目 施工 进度 横道 图 


2) 网 络 图 

网 络 图 是 指 由 箭 线 和 节点 组 成 ， 用 来 表示 工作 流程 的 有 向 、 有 序 的 网 状 图 形 。 这 种 表 
达 方式 具有 以 下 优点 : 能 正确 地 反映 工序 (工作 ) 之 间 的 逻辑 关系 ， 可 以 进行 各 种 时 间 参 数 
计算 ， 确 定 关键 工作 、 关 键 线路 与 时 差 ， 可 以 用 电子 计算 机 对 复杂 的 计划 进行 计算 、 调 整 
与 优化 。 网 络 图 的 种 类 很 多 ， 较 常用 的 是 双 代号 网 络 图 。 双 代号 网 络 图 是 以 第 线 及 其 两 端 
节点 的 编号 表示 工作 的 网 络 图 。 图 6.4 为 某 项 目 施 工 进度 计划 的 网 络 图 。 
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6.4 ” 某 工程 施工 进度 计划 网 络 


四 
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3. 施工 项 目 进度 计划 的 编制 步骤 

编制 施工 项 目 进度 计划 是 在 满足 合同 工期 要 求 的 情况 下 ， 对 选 定 的 施工 方案 、 资 源 的 
供应 情况 、 协 作 单 位 配合 施工 情况 等 所 作 的 综合 研究 和 周密 部 署 ， 具 体 编制 步骤 如 下 。 

(D 划分 施工 过 程 。 

(2) 计算 工程 量 。 

(3) 套用 施工 定额 。 

(4) 劳动 量 和 机 械 台 班 量 的 确定 。 

(5) 计算 施工 过 程 的 持续 时 间 。 

(6) 初 排 施工 进度 。 

(7) 编制 正式 的 施工 进度 计划 。 

Pe 

施工 项 目 进 度 计 划 编 制 之 后 ， 应 进行 进度 计划 的 a 
计划 ， 用 施工 项 目 进度 计划 指导 施工 活动 。 
































6.2.2 施工 项 目 进度 计划 的 审核 RS 


在 施工 项 A i 前 X 汐 了 保证 进度 计划 的 科学 合理 性 ， 必 须 对 施工 项 目 
进度 计划 进行 审核 。 CN 主要 各 


(1) te i 是 否 符 合同 中 开工 、 竣 工 日 期 的 规定 
be 是 和 否 全 面 ， 分 期 施工 的 是 否 满足 分 期 交 


CO 地 了 进度 计 基 
工 要 求 和 配套 交 开 
(3) 施 ] 和 安排 是 否 符合 施 ] 和 施工 程序 的 要 求 。 


(4) 资 ) se 劳动 力 、 材 料 、 构 配件 、 设 备 及 施工 机 
具 、 水 电 等 生产 要 素 的 供应 计划 是 否 能 保证 施工 进度 的 实现 ， 供 应 是 否 均 衡 、 需 求 高 峰 期 
是 否 有 足够 能 力 实现 计划 供应 。 
(5) 总 分 包间 的 计划 是 否 协调 、 统 一 。 总 包 、 分 包 单 位 分 别 编制 的 各 项 施工 进度 计划 
之 间 是 否 相 协调 ， 专 业 分 工 与 计划 衔接 是 否 明确 合理 
(6) 对 实施 进度 计划 的 风险 是 否 分 析 清 楚 并 有 相应 的 对 策 。 
(7) 各 项 保证 进度 计划 实现 的 措施 是 否 周 到 、 可 行 、 有 效 。 
6.2.3 施工 项 目 进度 计划 的 实施 
施工 项 目 进度 计划 的 实施 就 是 落实 施工 进度 计划 ， 按 施工 进度 计划 开展 施工 活动 并 完 
成 施工 项 目 进度 计划 。 施 工 项 目 进度 计划 逐步 实施 的 过 程 就 是 项 目 施工 逐步 完成 的 过 程 。 
为 保证 项 目 各 项 施工 活动 ， 按 施工 项 目 进度 计划 所 确定 的 顺序 和 时 间 进 行 ， 以 及 保证 各 阶 
段 进 度 目标 和 总 进度 目标 的 实现 ， 应 做 好 下 面 的 工作 。 
(1) 检查 各 层次 的 计划 ， 2 - 步 编制 月 ( 旬 ) 作 业 计 划 。 施 工 项 目的 施工 总 进度 计划 、 
单位 工程 施工 进度 计划 、 分 部 分 项 工程 施工 进度 计划 都 是 为 了 实现 项 目 总 目标 而 编制 的 ， 
Se 低层 次 计划 是 高 层次 计划 的 深入 和 具体 
化 。 在 贯彻 执行 时 ， 要 检查 各 层次 计划 间 是 否 紧密 配合 、 协 调 一 致 。 计 划 目 标 是 否 层 层 分 
VI 加 











































































































解 、 互 相 衔 接 ， 检 查 在 施 了 
个 可 靠 的 计划 体系 。 

为 实施 施工 进度 计划 ， 项 目 经 理 部 将 规 
度 相 结合 ， 在 施工 开始 前 和 实施 中 不 断 编制 
具体 、 更 切合 实际 、 
应 完成 的 施工 外 

作业 计划 的 编制 ， 要 进行 不 同 项 目 间 同 
分 期 实施 的 方案 ;施工 项 目 要 分 解 为 工序 ， 


[顺序 、 空 间 及 时 














(2) 综合 平衡 ， 做 好 主要 资源 的 优化 配置 。 施 工 


财 、 物 (材料 、 机 具 、 设 备 等 ) 诸 资源 在 特定 
的 需要 又 是 错 浩 并 
制 企 业 的 年 度 、 季 度 、 月 旬 计 划 ， 将 各 项 资 
项 目 在 不 同时 间 对 诸 资源 的 需求 ， 从 而 保证 
(3) 层 层 签订 承包 合同 ， 并 签发 施工 任 
合同 和 施工 任务 
总 承包 单位 与 分 包 单 位 、 施 工 企 业 与 


与 项 
包 队 与 各 作业 班组 间 应 分 别 签订 x 
利益 。 - 


济 责任 、 权 限 和 
(名 ) 作 业 


另外 ， 要 将 月 
-任务 - 份 计划 文件 ， 








更 适应 不 断 变化 的 现场 情况 和 更 可 和 
E 务 、 完 成 计划 所 需 的 各 种 资源 量 , 提高 劳动 生 


忆 伏 的 ， 因 此 ， 施 工 企业 应 二 


局 的 形式 ,分别 向 分 包 单 位 、 
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NAN 


辣 安 排 、 资 源 供 应 等 方面 有 无 了 矛盾， 以 组 成 一 





定 的 任务 与 现场 实际 施 





条 件 和 施 








本 月 ( 旬 ) 的 作业 计划 ， 从 而 


wr: 








寺 施 工 的 平衡 协 
以 满足 指导 作业 的 要 求 ， 并 
项 目 不 是 孤立 完成 
也 点 有 机 结合 才能 完成 。 同 
项 Eo 基础 上 
源 在 项 目 | 
施工 项 

务 






















、 项 目 经 理 部 与 各 承包 
计 划 目 标明 确 规定 合同 工 


每 项 es 施工 任务 书 


该 算 文件 ， 





使 施工 进度 计划 更 


了 。 在 月 ( 旬 ) 计 划 中 要 明确 本 月 ( 旬 ) 
率 , 保证 质量 和 节约 的 
; 确定 对 施工 项 目 进度 计划 


措施 。 


明确 进度 日 程 。 
为 ， 它 必须 由 人 、 

对 ， 项 目 对 诸 资 源 
进行 综合 平衡 ， 编 




















优化 配置 ， 以 保证 满足 


i 


层次 计划 ， 以 承包 
i 工 进度 任务 ， 其 中 ， 
队 和 职能 部 门 、 承 
期 、 相互 承担 的 经 








方式 向 班组 下 达 
始 记录 。 它 把 作业 


计划 下 达到 班组 ， 








二 


人 $ 理 、 成 本 核算 


原始 记录 、 


资源 管理 


求 、 工 程 数量 、 ee 工艺 标 


施工 任务 书 。 施 工 
计划 执行 与 技术 各 vi 
FE 务 书 一 般 由 工 i 划 
、 节 约 措 施 、 安 全 措施 等 为 依据 进行 编制 。 
工 长 进行 交底 ”交底 内 容 为 ， 交 任务 、 交 操作 规程 、 交 施工 方法 、3 
额 、 交 节约 措施 、 交 材料 使 用 、 交 施工 计划 、 
责任 到 人 。 施 工 班组 接 到 任务 书后 ， 





交 质 量 、 


验收 。 工 长 验收 时 查 数量 、 查 质量 、 查 安全 、 查 用 工 、 查 节约 ， 然 后 回收 任务 书 ， 
队 登 记 结算 。 

(4) 全 面 实行 层 层 计划 交底 ， 
前 ,必须 根据 任务 进度 文件 的 要 求 进行 层 层 交 底 落 实 , 使 有 关 人 员 都 明确 各 项 计 区 


任务 书 下 达 给 班组 昌 
交 安 全 、 
交 奖 罚 要 求 等 ， 做 到 任务 明确 ， 报 酬 预知 ， 
应 做 好 分 工 ， 安 排 完成 ， 执 行 中 要 保质 量 、 保 进度 、 
保安 全 、 保 节约 、 保 工效 提高 。 任 务 完成 后 ， 班 组 自 检 ， 在 确认 已 经 完成 后 ， 向 工 


保证 全 体 人 员 共 同 参 与 计划 实施 。 在 施工 进度 计 








， 由 





长 报请 
交 施 工 


实施 





1 


4 目标 、 


任务 、 实 施 方案 、 预 控 措施 、 开 始 日 期 、 


结束 日 期 、 有 关 保 证 条 件 、 协 作 配 合 要 求 等 ， 使 





项 目 管理 层 和 作业 层 能 协调 一 致 ] 


(5) 做 好 施工 记录 ， 掌 握 现场 实际 





[ 作 ， 从 而 保证 施工 
青 况 。 在 计划 任务 完成 的 











划 的 执行 者 都 要 跟踪 做 好 施 
和 完成 日 期 ， 记录 每 日 完成 
项 目 进度 计划 实施 的 检查 、 


记录 。 在 施 
数量 、 施 了 




















(6) 做 好 施工 中 的 调度 


作 。 施 











协调 进行 调整 ， 以 不 断 组 织 


中 ， 如 实 记载 每 项 了 
[现场 发 生 的 情况 和 干扰 因 
分 析 、 调 整 、 总 结 提供 真实 、 
中 的 调度 是 指 在 施 了 








准确 的 
[过 程 





生产 按 计 划 、 有 步骤 、 连 续 均衡 


过 程 中 ， 各 级 施 了 
作 的 开始 日 期 、 


也 进行 。 
[进度 计 


工作 进程 








素 的 排除 情况 ， 互 


原始 资料 。 
P 针 对 出 现 的 不 了 


村 





为 施 ] 





F 衡 和 不 





新 的 平衡 ， 





建立 和 维护 正常 的 施 了 





[秩序 。 它 是 组 织 施工 





二 





bh 各 阶 
171 NN 


组 名 与 管理 NNN 











段 、 环 节 、 专 业 和 工种 的 互相 配合 、 进 度 协 调 的 指挥 核心 ， 也 是 保证 施工 进度 计划 顺利 
施 的 重要 手段 。 其 主要 任务 是 监督 和 检查 计划 实施 情况 ， 定 期 组 织 调度 会 ， 协 调 各 方 协作 
配合 关系 ， 采 取 措施 ， 消 除 施工 中 出 现 的 各 种 矛盾 ， 加 强 薄 弱 环 节 ， 实 现 动 态 平衡 ， 保 证 
作业 计划 及 进度 控制 目标 的 实现 。 
调度 工作 必须 以 作业 计划 与 现场 实际 情况 为 依据 ， 从 施工 全 局 出 发 ， 按 规章 制度 办 事 
必须 做 到 及 时 、 准 确 、 果 断 灵活 。 
(7) 预测 干扰 因素 ， 采 取 预 控 措施 。 在 项 目 实施 前 和 实施 过 程 中 ， 应 经 常 根据 所 掌握 
的 各 种 数据 资料 ， 对 可 能 致使 项 目 实施 结果 偏离 进度 计划 的 各 种 干扰 因素 进行 预测 ， 并 分 
析 这 些 干 扰 因 素 所 带 来 的 风险 程度 的 大 小 ， 预 先 采 取 一 些 有 效 的 控制 措施 ， 将 可 能 出 现 的 
偏离 尽 可 能 消灭 于 萌芽 状态 。 


OK IC SER 


为 了 保证 施工 进度 计划 的 实施 ， ee 施 


将 





















































工 项 目 进度 计划 的 贯彻 包括 以 下 内 容 

(1) 检查 各 层次 的 计划 ， rn 工 项 目 所 有 的 施工 总 进度 计划 、 单 项 工 
程 施 工 进度 计划 、 分 部 分 项 工程 施工 进度 计划 个 总 任务 编制 的 。 它 们 之 间 的 关系 是 高 
层次 计划 为 低层 次 计划 提供 依据 ， 低 层 层次 计划 的 具体 化 。 在 施工 项 目 进 度 计 划 贯 彻 
执行 时 ， 应 当 首先 检查 各 层次 是 否 协 六 计划 日本 有 有 分 相互 衔接 ， 相 互 之 问 组 成 
一 个 计划 实施 的 保证 体系 。 其 要 ， 保 证 施工 进度 计划 的 实施 。 

(2) 层 层 明确 责任 并 充 业 队 和 作业 班组 之 同 分 别 俭 订 南 
任 状 ， 按 计划 目标 规定 标准 、 承 担 的 责 和 利益 。 用 施工 任务 书 将 作业 任务 下 


达到 作业 班组 ， 明 和 “Ne 求 等 内 容 ， 使 施工 班组 必须 保证 按 作业 
计划 时 间 完 成 规 


(3) 进行 底 ， “ 代 进 计划 的 全 六 实施 . 施工 进度 计划 的 实施 是 全 体 工 作 人 员 的 共 
同行 动 ， 要 使 有 关 部 门人 员 都 明确 各 项 计划 的 目标 、 任 务 、 实 施 方案 和 措施 ， 使 管理 层 和 作业 层 
协调 一 致 ， 将 计划 变 成 全 体 员工 的 自觉 行动 ， 在 计划 实施 前 可 以 根据 计划 的 范围 进行 计划 交底 工 
计划 得 到 全 面 、 彻 底 的 实 


ee 











nn 





6.3 施工 项 目 进度 计划 的 检查 


6.3.1 施工 项 目 进度 计划 的 检查 

在 施工 项 目的 实施 过 程 中 ， 为 了 进行 施工 进度 管理 ， 进 度 管理 人 员 应 经 常 性 地 、 定 期 
地 跟踪 检查 施工 实际 进度 情况 ， 主 要 是 收集 施工 项 目 进度 材料 ， 进 行 统计 整理 和 对 比分 析 ， 
确定 实际 进度 与 计划 进度 之 间 的 关系 。 其 主要 工作 包括 以 下 内 容 。 

1. 跟踪 检查 施工 实际 进度 

跟踪 检查 施工 实际 进度 是 分 析 施 工 进度 、 调 整 施工 进度 的 前 提 。 其 目的 是 收集 实际 施 
工 进度 的 有 关 数 据 。 跟 踪 检 查 的 时 间 、 方 式 、 内 容 和 收集 数据 的 质量 ， 将 直接 影响 控制 工 
作 的 质量 和 效果 。 

进度 计划 检查 应 按 统计 周期 的 规定 进行 定期 检查 ， 并 应 根据 需要 进行 不 定期 检查 。 进 
VI 1T2 















































这 6 闽 “、 沁 工 项 目 进度 管理 。 NN 


度 计划 的 定期 检查 包括 规定 的 年 、 季 、 月 、 旬 、 周 、 日 检查 ， 不 定期 检查 指 根据 需要 由 检 
查 人 (或 组 织 ) 确 定 的 专题 项) 检查。 检查 内 容 应 包括 工程 量 的 完成 情况 、 工 作 时 间 的 执行 情 
况 ， 资 源 使 用 及 与 进度 的 匹配 情况 、 上 次 检查 提出 问题 的 整改 情况 以 及 检查 者 确定 的 其 他 
检查 内 容 。 检 查 和 收集 资料 的 方式 一 般 采用 经 常 、 定 期 地 收集 进度 报表 方式 ， 定 期 召开 进 
度 工作 汇报 会 ， 或 派驻 现场 代表 检查 进度 的 实际 执行 情况 等 方式 进行 。 
2. 整理 统计 检查 数据 
收集 到 的 施工 项 目 实际 进度 数据 ， 要 进行 必要 的 整理 ， 按 施工 进度 计划 管理 的 工作 项 
目 内 容 进 行 整 理 统计 ， 形 成 与 计划 进度 具有 可 比 性 的 数据 。 一 般 可 以 按 实 物 工程 量 、 工 作 
量 和 劳动 消耗 量 , 以 及 累计 百分比 整理 和 统计 实际 检查 的 数据 , 以 便 与 相应 的 计划 完成 量 对 比 。 
3， 将 实际 进度 与 计划 进度 进行 对 比分 析 



















































激 据 后 ， 用 施工 项 目 实际 进度 与 
A 道 图 比较 法 、S 形 曲线 比较 法 、 
实际 进度 与 计划 进度 相 一 致 、 超 前 和 








拖 后 3 种 情况 。 -~ 


4. 施工 项 目 进度 检查 结果 的 处 
对 施工 进度 检查 的 结果 进度 报告 ， 有 
展 趋势 提供 给 项 目 经 理 及 7 务 职能 负责 人 。 - 般 由 计划 负责 人 或 进度 管 
员 协 作 编写 。 报告 3 放权 时 亲 相 协调 ， 也 可 按 月 、 











-编写 上 报 。 进 度 容 包括 : 进度 执行 情况 的 综合 描述 ， 实 际 
时 雍 资 料 ， 进 度 计划 a 原因 分 析 ， 进度 执行 情况 对 质量 、 安 
全 和 成 本 等 的 影 啊 情 况 ， 采 取 的 措施 和 对 未 来 计划 进度 的 预测 。 进 度 报告 可 以 单独 编制 ， 
也 可 以 根据 需要 与 质量 、 成 本 、 安 全 和 其 他 报告 合并 编制 ， 提 出 综合 进展 报告 。 


6.3.2 横道 图 比较 法 


横道 图 比较 法 是 把 项 目 施工 中 检查 实际 进度 收集 的 信息 ， 经 整理 后 直接 用 横道 线 并 列 
标 于 原 计划 的 横道 线 处 ， 进 行 直 观 比较 的 一 种 方法 。 这 种 方法 简明 直观 ， 编 制 方法 简单 ， 
使 用 方便 ， 是 人 们 常用 的 方法 。 引 例 中 某 钢筋 混凝土 基础 工程 ， 分 3 段 组 织 流水 施工 时 ， 
将 其 施工 的 实际 进度 与 计划 进度 比较 ， 如 图 6.5 所 示 。 

从 比较 中 可 以 看 出 , 第 10 天 末 进 行 施工 进 度 检 查 时 ， 基 槽 控 土 施工 应 在 检查 的 前 一 天 
全 部 完成 ， 但 实际 进度 仅 完 成 了 7 天 的 工程 量 ， 约 占 计 划 总 工程 量 的 77.8%， 尚 未 完成 而 
拖 后 的 工程 量 约 占 计 划 总 工程 量 的 22.2%; 混凝土 热 层 施工 也 应 全 部 完成 ， 但 实际 进度 仅 
完成 了 2 天 的 工程 量 ， 约 占 计 划 总 工程 量 的 66.7%， 尚 未 完成 而 拖 后 的 工程 量 约 占 计 划 总 
工程 量 的 33.3%; 绑扎 钢筋 施工 按 计 划 进 度 要 求 应 完成 5 和 的 本。 但 实际 进度 仅 完成 
了 4 天 的 工程 量 , 约 占 计划 完成 量 的 80%( 约 为 绑扎 钢筋 总 工程 量 的 44.4%), 尚未 完成 而 拖 
后 的 工程 量 约 占 计划 完成 量 的 20%( 约 为 绑扎 钢筋 总 工 和 量 的 1 11.1%)。 
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施工 过 程 > 
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计划 进度 5 
NS 图 6.5 “实际 进度 与 计划 进度 比较 横道 


ss 


假如 在 第 15 天 末 进 行 检查 时 ， 基 档 挖 土 、 混 凝 土 热 层 、 绑 扎 钢 筋 全 部 完工 ， 支 模板 完成 了 4 天 
的 工程 量 ， 浇 混凝土 完成 了 2 天 的 工程 量 ， 回 填 土 完成 了 1 天 的 工程 量 ， 横 道 图 中 实际 进度 应 如 何 
绘制 ? 


6.3.3 S 形 曲线 比较 法 


S 形 曲线 比较 法 是 在 一 个 以 横 坐 标 表示 进度 时 间 ， 纵 坐标 表示 累计 完成 任务 量 的 坐标 
体系 上 ， 首 先 按 计 划 时 间 和 任务 量 绘制 一 条 累计 完成 任务 量 的 曲线 ( 即 S 形 曲线 )， 然 后 将 
施工 进度 中 各 检查 时 间 时 的 实际 完成 任务 量 也 绘 在 此 坐标 上 ， 并 与 S 形 曲线 进行 比较 的 一 
种 方法 。 
对 于 大 多 数 工 程 项 目 来 说 ， 从 整个 施工 全 过 程 来 看 ， 其 单位 时 间 消 耗 的 资源 量 ， 通 常 
是 中 间 多 而 两 头 少 ， 即 资源 的 投入 开始 阶段 较 少 ， 随 着 时 间 的 增加 而 逐渐 增多 ， 在 施工 中 
的 某 一 时 期 达到 高 峰 后 又 逐渐 减少 直至 项 目 完 成 , 其 变化 过 程 可 用 图 6.6(a) 表 示 。 而 随 着 时 
间 进 展 累计 完成 的 任务 量 便 形 成 一 条 中 间 陡 而 两 头 平缓 的 S 形变 化 曲线 ， 故 称 S 形 曲线 ， 
如 图 6.6(b) 所 示 。 
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施工 项 目 进度 管理 BR 





时 间 


(a) 单位 时 间 芽 作 基 曲线 


S 形 曲 


下 ， 计 划 进 度 控制 人 员 在 计划 实施 前 绘制 出 S 形 
检查 的 实际 完成 情况 绘制 在 与 计划 S 形 曲线 风 么 张 





时 间 


(b) S 形 曲线 


图 6.6 ee 
维尼 是 在 图 上 到了 日 实 Fe 划 进 度 相 比 较 。 一 般 情况 
贝 








两 条 S 形 | 
(D 项 


示 此 时 实际 进度 比 计划 进度 超前 ; 3 


二 者 一 致 。 
(2) 项 


度 超前 的 时 间 ; A 表 除 4 时 刻 实际 进度 拖 后 的 


(3) 项 


线 可 以 得 到 以 下 信息 。 


目 施工 过 程 中 ， 按 规定 时 间 将 
， 可 得 出 实际 进度 S 形 曲线 ， 比 较 





目 实际 进度 与 计划 进度 三 工程 进展 点 落 在 计划 S 形 曲线 左 人 出 ， 则 表 






目 实际 进度 比 计 股 超 前 或 拖 后 的 由 





其 右 侧 ， 则 表示 拖 后 ， 若 刚好 落 在 其 上 ， 则 表示 


6.7 所 示 , AT, 表示 TT 时刻 实际 进 





| | 
ul A :| 
下 2 | 
市 vy 1 
孩 AC, 工 [1 加 | | 
t+ + 

二 二 所 

AT, AT,) AT ”时间 


从 从 查 日 期 “项 计 工 期 拖延 时 间 


图 6.7 S 形 曲线 比较 


额 完成 的 任务 量 ，AQ, 表示 在 时刻， 拖欠 的 任务 量 。 
(4) 预测 工程 进度 。 后 期 工程 按 原 计划 速度 进行 ， 则 工期 拖延 预测 值 为 AT 。 


6.3.4 ” 香 莫 形 曲线 比较 法 














香花 形 曲线 实际 上 是 两 条 S 形 曲 线 组 合成 的 闭合 曲线 ， 妇 
任何 一 个 施工 项 目的 网 络 计划 ， 都 可 以 绘制 出 两 条 具有 同一 开始 时 间 和 同一 结束 时 间 的 S 


























目 实际 进度 比 计 划 进 度 超额 或 拖欠 的 任务 量 如 图 6.7 所 示 ，AQ, 表示 ,时刻 超 


图 6.8 所 示 。 一 般 情况 下 ， 
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0999 




















形 曲线 : 其 一 是 
线 ; 其 二 是 计划 
由 于 两 条 S 形 
线 上 各 点 均 落 在 
































线 ， 故 称 其 为 香 药 形 曲线 。 只 要 实际 完成 量 曲线 在 两 条 曲线 之 间 


6.3.5 前 锋线 比较 法 


前 锋线 比较 法 是 i 
划 进 度 比 较 的 方 ; 


ion inne 
示 。 前 锋线 比 


工作 箭 线 的 交点 
日 期 的 左 方 , 表示 进度 拖 后 ; 若 其 点 与 检查 E 


差 。 凡 前 锋线 与 
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计划 以 各 项 工作 的 最 早 开始 时 间 安 排 进度 所 绘制 的 S 形 
以 各 项 工作 的 最 迟 开始 时 间 安 排 进度 所 绘制 的 S 形 曲线 ， 
线 都 是 相同 的 开始 点 和 结束 点 ， 因 此 两 条 曲线 是 封闭 的 。 
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线 ， 简 称 ES 









































LS 曲线 相应 时 间 对 应 点 的 左 侧 ， 由 于 这 两 条 曲线 形成 一 





完成 呈 /% 











ES 曲线 


KD 












Be, 
> 和 


二 菜 NT 前 锋线 进行 施工 项 目 实际 进度 与 计 
主要 适用 于 时 杨 贺 政 证 划 。 所 谓 前 锋线 是 指 在 原 时 标 网 络 计 划 上 ， 


江山 发 ， 依 次 将 各 项 





100 工期 /% 





示 进 展位 接 而 成 的 折 

















简称 LS 曲线 。 























祭 此 之 外 ,ES 
个 形 如 香 树 的 


， 就 不 影响 总 的 进度 。 


线 ， 如 图 6.9 所 


法 就 是 按 前 锋线 与 工作 箭 线 交点 的 位 置 判 定 施工 实际 进度 与 计划 进度 的 偏 


第 一 次 检查 11 期 
> 











工程 进 舱 /d 















































很 
第 二 次 检查 咒 期 





图 6.9 某 施工 项 目 进度 前 锋线 图 


的 右 方 ， 表 示 提 前 完成 计划 进度 ， 若 其 点 在 检查 
] 期 重合 , 表明 该 工作 实际 进度 与 计划 进度 一 致 。 


























忆 
思考 图 6.9 中 所 示 两 次 检查 日 期 各 工作 的 完成 情况 。 


6.3.6 列表 比较 法 


当 采 用 无 时 间 坐 标 网 络 计划 时 ， 也 可 以 采用 列表 比较 法 ， 该 广 查 时 正在 
进行 的 工作 名 称 和 已 进行 的 天 数列 于 表 内 ， 然 后 在 表 上 计算 有 关 参 数 ， 再 依据 原 有 总 时 差 
和 尚 有 总 时 差 判断 实际 进度 与 计划 进度 的 差别 , 以 及 分 析 对 后 期 工作 及 总 工期 的 影响 程度 ， 


见 表 6-1。 
表 6-1 列表 比较 法 记录 工程 [ 伦 


工作 代 检查 计划 时 尚 需 | 到 计划 最 迟 完成 < ee ee 
号 @ mi | 一 RN 时 差 @ [ase | 


法 是 将 记录 检 









二 于 如 、 
(NY 应 同系 例 6-1 J 
某 混凝土 工程 的 施工 Se ” 10 狗 从 比较 中 可 以 看 出 ， 在 第 8 天 


末 进 行 施工 进度 检查 ee 筋 的 工作 按 计划 进度 应 当 完成 ， 而 实际 施工 
进度 只 完成 了 83% 已 经 拖 后 了 We 土工 作 已 完成 了 40% 的 任务 ， 施 工 实际 进度 与 
计划 进度 一 至 


让 二 人 


绑 扎 钢 入 
浇 混 凝 土 








Pe 
[ 度 线 ee 计划 进度 线 


6.10 ” 某 混凝土 工程 实际 进度 与 计划 进度 的 比较 








6.4 施工 项 目 进度 计划 的 调整 


6.4.1 分 析 进 度 偏差 对 后 续 工 作 及 总 工期 的 影响 


当 实 际 进度 与 计划 进度 进行 比较 ， 判 断 出 现 偏 差 时 ， 首 先 应 分 析 该 偏差 对 后 续 工作 和 
对 总 工期 的 影响 程度 ， 然 后 才能 决定 是 否 调整 以 及 调整 的 方法 与 措施 。 具 体 分 析 步 又 如 下 
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(1) 分 析出 现 进度 偏差 的 工作 是 否 为 关键 工作 。 若 出 现 偏差 的 工作 为 关键 工作 ， 则 无 
论 偏差 大 小 ， 都 将 影响 后 续 工 作 按 计 划 施 工 ， 并 使 工程 总 工期 拖 后 ， 必 须 采 取 相 应 措施 调 
整 后 期 施工 计划 ， 以 便 确 保 计 划 工 期 ; 若 出 现 偏差 的 工作 为 非 关 键 工 作 ， 则 需要 进一步 根 
据 偏差 值 与 总 时 差 和 自由 时 差 进 行 比较 分 析 ， 才 能 确定 对 后 续 工 作 和 总 工期 的 影响 程度 。 

(2) 分 析 进 度 偏差 时 间 是 否 大 于 总 时 差 。 若 某 项 工作 的 进度 偏差 时 间 大 于 该 工作 的 总 
时 差 ， 则 将 影响 后 续 工 作 和 总 工期 ， 必 须 采取 措施 进行 调整 ， 若 进度 偏差 时 间 小 于 或 等 于 
该 工作 的 总 时 差 ， 则 不 会 影响 工程 总 工期 ， 但 是 否 影响 后 续 工 作 ， 尚 需 分 析 此 偏差 与 自 
时 差 的 大 小 关系 才能 确定 。 
(3) 分 析 进 度 偏差 时 间 是 否 大 于 自由 时 差 。 若 某 项 工作 的 进度 偏差 时 间 大 于 该 工作 的 
自由 时 差 ， 说 明 此 偏差 必然 对 后 续 工 作 产生 影响 ， 应 该 如 何 调整 ， 应 根据 后 续 工作 的 允许 
影响 程度 而 定 ， 荐 进度 偏差 时 间 小 于 或 等 于 该 工作 的 自由 时 将 多 对 后 续 工 人 天 影响， 
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不 必 调 整 
特别 提示 A 
分 析 偏差 主要 是 利用 网 络 计划 中 总 时 差 和 自 概念 进行 判断 。 由 时 差 概念 可 知 ， 当 仿 
差 大 于 该 工作 的 自由 时 差 ， 而 小 于 总 时 差 时 7 工作 的 最 早 开始 时 间 有 影响 ， 对 总 工期 无 影 
和 都 有 影响 
00m EE 
总 时 差 是 属于 某 线 > 当 该 全 部 或 部 分 总 时 差 时 ， 该 线路 上 其 他 
工作 的 总 时 差 就 会 A 
自由 时 差 为 使 用 的 机 动 时 工作 没有 影响 ， 当 利用 某 项 工作 的 自由 时 差 ， 
ss 动 时 间 。 


Ta A A 上 ne 


> 


思考 总 时 差 与 自由 时 差 的 本 质 。 








6.4.2 施工 项 目 进度 计划 的 调整 方法 

在 对 实施 的 进度 计划 分 析 的 基础 上 , 应 确定 调整 原 计 划 的 方法 ， 一 般 主要 有 以 下 几 种 。 
1. 改变 某 些 工作 间 的 逻辑 关系 

若 检查 的 实际 施工 进度 产生 的 偏差 影响 了 总 工期 ， 在 工作 之 间 的 逻辑 关系 允许 改变 的 
条 件 下 ， 可 以 改变 关键 线路 和 超过 计划 工期 的 非 关 键 线路 上 的 有 关 工 作 之 间 的 逻辑 关系 
达到 缩短 工期 的 目的 。 用 这 种 方法 调整 的 效果 是 很 显著 的 。 例 如 ， 可 以 把 依次 进行 的 有 关 
工作 改 成 平行 的 或 相互 搭 接 的 ， 以 及 分 成 几 个 施工 段 进行 流水 施工 等 ， 都 可 以 达到 缩短 工 
期 的 目的 。 


2. 缩短 某 些 工作 的 持续 时 间 
这 种 方法 是 不 改变 工作 之 间 的 逻辑 关系 ， 而 是 缩短 某 些 工作 的 持续 时 间 ， 使 施工 进度 
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加 快 ， 并 保证 实现 计划 工 
的 拖延 而 引起 总 工期 增长 的 关键 线路 和 某 些 





的 方法 。 那 些 被 压缩 持续 时 间 的 
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于 实际 施 








进度 














E 关 键 线 路 上 的 工作 ， 


作 是 位 于 





间 的 工作 。 这 种 方法 实际 上 就 是 采用 网 络 计划 优化 的 方法 ， 这 里 不 再 袭 述 。 








如 果 资 源 供应 发 生 异常 (供应 满足 不 了 需 








或 采取 应 急 措施 ， 使 其 对 工期 影响 最 小 化 。 


4. 增 减 工程 量 























增 减 工程 量 主要 是 指 改变 施工 方案 、 施 了 





要 )， 应 采用 资源 优化 方法 对 计 
[方法 ， 从 而 导致 工程 量 的 增 力 





5， 起 止 时 间 的 改变 


起 止 时 间 的 改变 应 在 相应 工作 时 差 范围 内 进行 。 
察 该 项 调整 对 整个 施工 计划 的 影响 。 调 整 时 可 采 
和 其 最 述 完成 时 间 范 围 内 移动 ，@ 延 长 工作 的 持 


6.4.3 施工 项 目 进度 计划 的 调整 措施 
施工 项 目 进度 计划 调整 的 具体 


1. 组 织 措施 

(1) 增加 工作 面 ， ed [队伍 。 

(2) 增加 每 天 的 施 Se 

(3) 增加 劳 开机 械 的 数量 

(4) 将 依 Co 

(5) 将 依次 施工 关系 改 为 流水 施工 关系 。 

(6) 将 流水 施工 关系 改 为 平行 施工 关系 。 

2. 技术 措施 

(1) 改进 施工 

(2) 采用 更 先进 的 施 了 
方案 )。 

(3) 采用 更 先进 的 施工 机 械 。 

经 济 措施 
(1) 实行 包干 奖励 。 
(2) 提高 奖金 数额 。 
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oi 


Ww 


工艺 和 施工 技术 ， 缩 短工 艺 技术 间歇 时 间 。 
[方法 ， 以 减少 施工 过 程 的 数量 (如 将 现 浇 框 架 方案 改 为 预制 装配 


(3) 对 所 采取 的 技术 措施 给 予 相应 的 经 济 补偿 。 


4. 其 他 配套 措施 

(1) 改善 外 部 配合 条 件 。 
(2) 改善 劳动 条 件 。 

(3) 实施 强 有 力 的 调度 等 。 


同时 又 是 可 压缩 持续 时 


F 划 进行 调整 ， 


或 减少 。 


”i 观 











最 早 开 始 时 间 





NS @ 将 工作 在 其 最 时 
宝江 @ 纵 短工 作 的 持续 时 间 。 
nn 
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(第 2 路) 


sanen 


【案例 背景 】 
某 工程 网 络 计划 如 图 6.11 所 示 ， 在 第 5 天 检查 时 ， 发 现 A 工作 已 完成 ，B 工作 已 进行 一 天 ，C 
工作 已 进行 两 天 ，D 工作 尚未 开始 。 


B 
3 











0 
1 








6.11 


问题 : 4- 

(1) 绘制 实际 进度 前 锋线 记 A 

(2) 实际 进度 与 计划 进度 双 雪 分 浊 ， 填 写 网 络 计划 狐 压 纺 果 分 析 表 . 
有 







G3) 据 检查 结果 绘制 双 代 号 时 标 网 
(4) tat 成 ， 不 允许 拖 斌 绘制 调整 后 的 双 代 号 时 标 网 络 图 。 
【案例 解析 入 / 从 
(1) 绘制 实 食 涟 利 前 锋线 ， 如 图 6.12 所 天 
施工 进度 /d 




















6.12 ”实际 进度 前 锋线 


所 谓 前 锋线 是 指 在 原 时 标 网 络 计划 上 ， 从 检查 时 刻 的 时 标点 出 发 ， 用 点 画 线 依次 将 各 项 工作 实 
际 进 展位 置 点 连接 而 成 的 折线 。 
(2) 填写 网 络 计划 检查 结果 分 析 表 ， 见 表 6-2。 
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但 
况 判 
代号 情况 判断 
影响 工期 1 天 
正常 











检查 计划 时 尚 需 作业 天 数 二 工作 持续 时 间 一 工作 已 进行 时 间 

到 计划 最 迟 完成 时 尚 有 天 数 一 工 作 最 迟 完成 时 间 一 检查 时 间 

尚 有 总 时 差 一 到 计划 最 迟 完成 时 尚 有 天 数 一 检 查 计划 时 尚 需 作 业 天 数 
Ra 





























又、 
NO 


图 6.13 未 调整 前 的 时 标 网 络 计划 
(4) 绘制 调整 后 的 双 代 号 时 标 网 络 图 ， 如 图 6.14 所 示 。 





施工 进度 /d 


























图 6.14 调整 后 的 时 标 网 络 计划 
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加 | 本 团 | 州 团 | | 


本 章 首先 介绍 了 施工 项 目 进度 管理 的 基本 概念 ， 使 读者 了 解 进度 管理 的 定义 。 进度 管 理 过 程 是 
一 个 动态 的 循环 过 程 ， 施 工 项 目 进度 管理 的 措施 主要 有 组 织 措施 、 管 理 措施 、 经 济 措施 和 技术 措施 。 
同时 也 介绍 了 影响 进度 的 因素 

其 次 本 章 讲述 了 施工 项 目 进度 计划 的 实施 。 在 进度 计划 的 实施 之 前 先 对 进度 计划 进行 审核 以 及 
实施 进度 计划 时 必须 做 好 的 工作 

然后 本 章 讲述 了 施工 项 目 进 度 计划 的 检查 和 控制 。 在 施工 项 目的 实施 过 程 中 ， 跟 踪 检 查 施工 实 
际 进度 ， 整 理 统计 检查 数据 ， 将 实际 进度 与 计划 进度 进行 对 比分 析 ， 施 工 进度 检查 结果 的 处 理 。 通 
Co 
较 法 等 

最 后 ， 进 行 施工 项 目 进度 计划 的 调整 时 ， 应 先 分 析 进度 生 


计划 的 调整 方法 。 
一 、 选 择 是 
1， 施 工 进 度 和 fe -0 
A. 反复 动态 


2.， 编制 施工 i ee -种 
A. 组 织 措 赂 ” ”B. 管理 措施 爷 . 经 济 措施 D. 技术 措施 
三 进 度 计划 ， 项 目 经 施工 开始 前 和 实施 中 不 断 编制 (  )， 从 而 使 
具体 、 更 切合 实际 、 更 适应 不 断 变化 的 现场 情况 和 更 可 行 。 
A. 施工 总 进度 计划 B. 单位 工程 施工 进度 计划 
C. 分 部 分 项 工程 施工 进度 计划 D. 月 ( 旬 ) 作 业 计 划 
4. 按 已 检查 过 的 各 层次 进度 计划 ， 以 承包 合同 和 ( 。”) 的 形式 ， 分 别 向 分 包 单位 、 承 
包 队 和 施工 班组 下 达 施 工 进度 任务 。 
A. 施工 进度 目标 B. 施工 任务 书 
C. 单位 工程 施工 组 织 设计 D. 施工 组 织 总 设计 
5. ( “) 是 指 在 原 时 标 网 络 计 划 上 ， 从 检查 时 刻 的 时 标点 出 发 ， 用 点 画 线 依 次 将 各 项 
工作 实际 进展 位 置 点 连接 而 成 的 折线 。 
A. 横道 线 B. 工作 箭 线 C. 前 锋线 D. S 形 曲线 
二 、 简 答题 
1. 影响 进度 的 因素 有 哪些 ? 
2. 如 何 实施 施工 项 目 进度 计划 ? 
3. 如 何 检查 施工 项 目 进度 计划 ? 
4. 施工 项 目 进度 计划 的 调整 方法 有 哪些 ? 


影响， 再 确定 施工 项 目 进度 
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这 6 闽 “、 施工 硕 目 进 让 和 NS 


三 、 案 例题 


背景 : 某 施工 项 目的 网 络 计划 如 图 6.15 所 示 ， 图 中 箭 线 之 下 括 弧 外 的 数字 为 正常 持续 
时 间 ， 括 弧 内 的 数字 是 最 短 持续 时 间 ， 箭 线 之 上 是 每 天 的 费用 。 当 工程 进行 到 第 95 天 进行 
检查 时 ， 节 点 @ 之 前 的 工作 全 部 完成 ， 工 程 延误 了 15 天 。 


350 100 150 
50(40) 20(17) 35(30) 


Ga0 300 .人 100 200 300 420 (WY) 
2005 2 40G07 3005) 3 45(40) G0(50) 35(20) 

250 250 20 
i OE 15(10) ee 


图 6.15 待 调整 的 
问题 : 要 在 以 后 的 时 间 进 行 赶 工 ， ENS 标 完 成 ， 使 工期 不 拖延 ， 问 怎样 赶 





















































工 才 能 使 增加 的 费用 最 少 ? 








找 调整 对 象 


第 一 步 : 在 5 一 6、 6 顽 9 二 10 工作 rr 首先 压缩 工作 5 一 
可 压缩 5d ms 厨 ， 至 此 工期 压缩 了 5d。 
- 步 : 在 0 9 一 10 中 挑选 639 习作 压缩 5d， 因 为 与 6 一 9 平行 进行 的 工作 
> 和 n 旨 用 5X300 一 前 6 此 时 ， We 
压缩 6 一 7、6 一 9， 但 压缩 量 6 一 7 最 小 ， 只 有 3d 潜力 ， 故 只 能 压缩 3d， 
增加 费用 3x(300 十 100) 二 1200( 元 )。 
第 四 步 : 压缩 工作 9 一 10， 压 缩 24， 至 此 ， 拖 延 的 时 间 可 全 部 赶 回 来 ， 增 加 的 费用 为 
2X420 二 840( 元 )。 
累计 共 压 缩 5 十 5 十 3 十 2 二 15( 天 ), 累计 增加 费用 为 1000 十 1500 十 1200 十 840 王 4540( 元 )。 


【分 析 】 
赶 工 的 对 象 : fe 工 费 最 少 的 关键 工作 。 要 在 节点 @@ 后 的 关 
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施工 项 目 质量 人 





XR& 
aa SS 


了 解 质量 知音 观点 ， 了 解 质 区 的 建立 ww 


方法 ， 从 扣 RE 各 的 控制 依据 me 兆 工 标准 规范 的 要 求 


git 





质量 管理 的 统计 
行 施工 质量 控制 。 









能 力 目标 权 重 
| 解 质量 管理 体系 的 建 
了 解 质量 管理 体系 的 建 | 质量 管理 的 概念 、 基 本 观点 ，1S0 9000 族 标准 20% 
立 和 运行 
掌握 质量 管理 统计 方法 40% 
质量 控制 的 定义 、 质量 40% 





制 的 依据 和 程序 








人 竺 - 人 施工 项 目 质量 千 昌 AN 


而 肌 启 觅 


随 着 社会 经 济 的 发 展 和 施工 技术 的 进步 ， 现 代 工程 建设 呈现 规模 不 断 扩大 、 技 术 复杂 程度 高 等 
特点 ， 大 规模 的 单 体 工程 和 综合 使 用 功能 的 综合 性 建筑 比比 丝 是 ， 而 出 现 工程 质量 方面 的 问题 ， 所 
造成 的 损失 也 往往 是 巨大 的 。 重 庆 市 基 江 县 彩虹 桥 是 一 座 长 102m， 宽 10m， 桥 净空 跨度 120m 的 中 
承 式 拱 形 桥 ， 于 1994 年 11 月 动工 ，1996 年 2 月 完工 正式 投入 使 用 ， 耗 资 368 万 元 。1999 年 1 月 4 
日 ， 整 座 大 桥 突然 垮塌 (图 7.0)， 桥 上 群众 和 武警 战士 全 部 险 入 基 江 河中 ， 经 奋力 抢救 ，14 人 受伤 
40 人 遇难 死亡 ， 直 接 经 济 损失 630 万 元 。 

经 调查 ， 直 接 原因 是 : 四 吊 杆 锁 锚 问 题 ， 主 拱 钢 绞 线 锁 锚 方 法 错误 ; @ 主 拱 钢管 焊接 问题 ， 主 
拱 钢管 在 工厂 加 工 中 ， 对 接 焊 缝 普遍 存在 裂纹 、 未 焊 透 、 未 熔 合 、 和 气孔、 夹 渣 等 严重 缺陷 质量 达 
不 到 施工 及 验收 规范 规定 的 二 级 焊 缝 验收 标准 ; 回 钢管 混凝土 问题 ， 主 钢管 内 混凝土 强度 未 达 设 计 
要 求 ， 局 部 有 漏 灌 现象 ， 在 主 拱 肋 板 处 甚至 出 现 lm 多 长 的 空洞 ; MGX& 计 问题 ， 设 计 粗 糙 ， 随 意 更 
改 。 施 工 中 对 主 拱 钢 结构 的 材质 、 焊 接 质量 、 接 头 位 置 及 锁 锚 明确 要 求 。 

在 成 桥 增 设 花 台 等 荷载 后 ， 主 拱 承载 力 不 能 满足 相应 A 。 间 接 原 因 是 : @ 建 设 过 程 严 重 











违反 基本 建设 程序 ， 未 进行 设计 审查 ， 未 进行 施工 招 提 理 建筑 施工 许可 手续 ， 未 进行 工程 
竣工 验收 ; 四 管理 混 乱 ， 工 程 总 承包 关系 混乱 ， 在 履行 职责 上 严重 失职 ; 施工 管理 混乱 ， 
设计 变更 随意 ， 手 续 不 全 ， 技 术 管理 薄弱 ， 责 人 关键 工序 及 重要 部 位 的 施工 质量 无 人 把 关 ; 
材料 及 构 配件 进 场 管理 失控 ， 不 按 规 定 进 Rn 

检测 合格 就 交付 施工 方 使 用 ; 质 监 部 查 项 目 建设 条 件 就 受理 质 监 委托 ， 且 未 认真 履行 职 
责 ， 对 项 目 未 经 验收 就 交付 使 用 的 当 案 资料 管理 混乱 ， 无 专人 管理 ; 未 


ep 未 有 效 制止 ; 
经 验收 ， 强 行使 用 。 最 终 造 成 


因此 ， 如 何 更 好 地 对 拒 程 2 二 科学 训 旺 质量 ， 是 施工 管理 的 重要 工作 内 容 。 






人 垮塌 前 的 彩虹 桥 ”tb) 均 塌 后 的 彩虹 析 
图 7.1 圭 塌 前 和 垮塌 后 的 彩虹 桥 


7.1 施工 项 目 质 量 管理 概述 


7.1.1 建筑 工程 质量 的 概念 


建筑 工程 施工 管理 的 质量 管理 ， 要 从 全 面 质量 管理 的 观点 来 分 析 ， 建 筑 工 程 的 质量 应 
不 仅 包括 工程 质量 ， 还 应 包括 工作 质量 和 人 的 质量 (素质 )。 
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程 质量 是 指 工程 适合 一 定 用 途 ， 满 足 使 用 者 要 求 ， 符 合 国家 法 律 法 规 、 技 术 标 准 、 
设计 文件 、 合 同等 规定 的 特性 综合 。 建 筑 工 程 质量 主要 包括 性 能 、 寿 命 、 可 靠 性 、 安 全 性 、 
经 济 性 ， 以 及 与 环境 的 协调 性 6 个 方面 。 

(1) 工程 性 能 。 工 程 性 能 即 适用 性 ， 是 指 产品 或 工程 满足 使 用 要 求 所 具备 的 各 种 功能 ， 
具体 表现 为 力学 性 能 、 结 构 性 能 、 使 用 性 能 和 外 观 性 能 

(2) 工程 寿命 。 工 程 寿命 即 耐久 性 ， 是 指 工程 在 规定 的 条 件 下 ， 能 正常 发 挥 其 规定 和 
功能 的 合理 使 用 时 间 。 

(3) 可 靠 性 。 可 靠 性 是 指 工程 在 规定 的 时 间 内 和 规定 的 使 用 条 件 下 ， 完 成 规定 功能 和 
能 力 的 大 小 程度 。 如 工业 与 民用 建筑 的 屋 项， 在 规定 的 年 限 内 和 使 用 的 环境 下 ， 不 发 生 裂 
颖 、 渗 漏 等 质量 问题 。 

(4) 安全 性 。 工 程 的 安全 性 是 指 工程 在 使 用 过 程 中 保证 争 构 安全 ， 保 证 人 身 和 环境 免 
受 危害 的 程度 ， 如 结构 安全 、 抗 震 、 耐 火 等 能 力 。 

(5) 经 济 性 。 工 程 的 经 济 性 是 指 工程 寿命 周期 

(6) 与 环境 的 协调 性 。 与 环境 的 协调 性 是 
















































































建设 成 本 和 使 用 成 本 ) 的 大 小 。 
j 问 围 的 环境 相 协调 ， 满 足 可 持续 发 


展 的 要 求 
以 上 工程 质量 特性 ， 可 以 通过 量化 评 光 距 定性 分 析 ， 把 反映 工程 质量 特性 的 技术 参数 





明确 规定 下 来 ， 通 过 有 关 部 门 形成 -， 作 为 工程 质量 施工 和 验收 的 规范 ， 这 就 是 通 
常 所 说 的 质量 标准 。 符 合 质量 标 维 的 践 是 合格 品 ， 反 灾 称 为 不 合格 品 。 施 工 单位 的 施工 质 
ee a 是 建设 单位 、 设 计 单 位 提出 的 


Ya -要 
es 2 
工程 质 并 不 是 一 成 不 变 的 。 随 着 科学 技术 的 进步 、 生 产 条 件 和 环境 的 改善 、 生 产 和 生 


活水 平 的 提高 ， 质 量 标准 也 将 会 不 断 修改 和 提高 。 另 外 ， 工 程 的 等 级 不 同 ， 用 户 的 需求 层次 不 同 ， 
对 工程 质量 的 要 求 也 不 同 - 


© WO Oe 


一 般 认为 按 民 用 建筑 的 主体 结构 确定 的 建筑 耐久 年 限 分 为 四 级 : 一 级 100 年 以 上 ， 适 用 于 重 
要 的 建筑 和 高 层 建筑 ( 指 10 层 以 上 住宅 建筑 、 总 高 度 超 过 24 米 的 公共 建筑 及 综合 性 建筑 ); 二 级 耐 
久 年 限 为 50 一 100 年 ， 适 用 于 一 般 建 筑 ， 三 级 耐久 年 限 为 25 一 50 年 ， 适 用 于 次 要 建筑 ; 四 级 为 
15 年 以 下 ， 适 用 于 临时 性 建筑 。 


Hm 


rnsss 


试 结合 工程 实例 来 谈 谈 ， 应 达到 什么 样 的 标准 才 是 质量 合格 的 工程 项 目 。 





7.1.2 ”质量 管理 的 基本 观点 
质量 管理 的 目的 就 是 为 了 建成 符合 要 求 的 工程 ， 运 用 科学 的 方法 ， 在 工程 质量 形成 过 
WWII 186 
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程 中 ， 进 行 各 种 各 样 的 协调 管理 工作 ， 解 决 工程 中 的 实际 问题 ， 保 证 工程 满足 质量 标准 的 
要 求 。 质 量 管理 过 程 中 有 以 下 基本 观点 
(D) 质量 第 一 的 观点 。“ 质 量 第 一 ”是 施工 项 目 质量 管理 的 思想 基础 ， 施 工 企业 的 全 体 
职工 必须 牢固 树立 “百年 大 计 、 质 量 第 一 ”的 观点 。 
(2) 用 户 至 上 的 观点 。“ 用 户 至 上 ”是 建筑 工程 质量 管理 的 精髓 ， 主 要 包括 两 个 含义 : 
直接 或 间接 使 用 建筑 工程 的 单位 或 个 人 @ 企 业内 部 在 施工 过 程 中 上 一 道 工 序 应 对 下 一 
道 工序 负责 ， 下 一 道 工序 则 为 上 一 道 工序 的 用 户 。 

(3) 预防 为 主 的 观点 。 工 程 质量 是 设计 、 制 造 出 来 的 ， 而 不 是 检验 出 来 的 。 检 验 只 能 
发 现 工程 质量 是 否 符合 质量 标准 ， 但 不 能 保证 工程 质量 。 在 工程 施工 过 程 中 ， 每 个 工序 、 
每 个 分 部、 分 项 工程 的 质量 ， 者 会 随时 受到 许多 因素 的 影响 ， 只 要 有 一个 因素 发 生变 化 
质量 就 会 产生 波动 ， 不 同 程度 地 出 现 质量 问题 。 质 量 管理 事后 检验 把 关 变 为 工序 控 
制 ， 从 管理 质量 结果 变 为 管理 质量 因素 ， 防 检 结 合 ， 院 

(4) 全 面 管理 的 观点 。 全 面 质量 管理 (Total Qualit 
程 、 全 员 的 管理 。 全 面 管理 就 是 项 目 参与 各 方 所 进 答 由 
括 工 程 质量 和 工作 质量 的 全 面 管理 。 全 过 程 人 
起 ， 全 过 程 推进 ， 要 控制 的 过 程 有 : 项 目 知 葬 过 程 、 勘 察 设计 过 程 、 施 工 采 购 过 程 、 施 工 
组 织 与 准备 过 程 、 检 测 设备 控制 与 至、 施工 生 产 的 检验 试验 过 程 、 工 程 质量 的 评定 
过 程 ， 竣 工 验收 与 交付 过 程 、 工 覃 思 访 维修 服务 过 程 答 & 全 员 参 与 质量 管理 指 的 是 ， 组 织 
内 部 的 每 个 部 门 和 工作 岗位 5 9 最 高 管理 者 制定 支付 方针 和 目 
标 ， 并 组 织 和 动员 全 体 虽 工 县 活动 中 去 。 










































































ol，TQC)， 即 实行 全 面 、 全 过 
的 工程 项 目 质 量 管理 的 总 称 ， 其 中 包 
此 根据 工程 质量 的 形成 规律 ， 从 源头 抓 

























(5) 。 数据 是 3 学 管理 的 依据 ， 没有 数据 或 数据 不 准确 ， 
质量 就 无 从 ad 的 方法 作出 正确 的 判断 ， 采 取 有 
力 措 施 ， 进 生 








(6) 通过 实践 ， 不 断 完善 提高 的 观点 。 重视 实践 ， 坚 持 按照 计划 、 实 施 、 检 查 、 处 理 
的 循环 过 程 办 事 。 经 过 一 个 循环 后 ， 对 事物 内 在 的 客观 规律 会 有 进一步 的 认识 ， 从 而 制订 
出 新 的 质量 管理 计划 与 措施 ， 使 质量 管理 工作 及 工程 质量 不 断 提 高 。 


7.1.3 ”质量 保证 体系 
1. 质量 保证 体系 的 组 成 


质量 保证 体系 是 以 保证 工程 质量 为 目标 ， 运 用 系统 的 方法 ， i 
关 人 员 的 质量 管理 职能 和 工作 组 织 起 来 ， 使 质量 管理 制度 化 、 标 准 化 ， 形 成 任务 明确 、 
责 分 明 、 工 作 配 合 的 整体 ， 达 到 生产 符合 质量 标准 要 求 的 建筑 产品 。 

人 思想 保证 、 组 织 保证 和 工作 保证 子 体系 组 成 。 

(1) 思想 保证 子 体系 。 思 想 保 证 子 体系 是 参与 工程 建设 的 各 方 人 员 要 树立 “质量 第 一 、 
a 
(2) 组 织 保证 子 体系 。 组 织 保证 子 体系 就 是 要 建立 健全 工程 在 形成 过 程 中 的 质量 管理 
组 织 机 构 ， 并 配备 专门 的 质量 管理 人 员 ， 行 使 质量 保证 职责 

(3) 工作 保证 子 体系 。 工 作 保 证 子 体系 是 参与 工程 建设 各 方 在 工程 形成 过 程 中 的 各 个 
旬 段 工作 质量 的 综合 保证 。 
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2， 工程 质量 管理 的 责任 


在 工程 项 目 建设 过 程 中 ， 参 与 建设 过 程 的 各 方 ， 应 根据 国家 的 《建设 工程 质量 管理 条 
例 》、 国 家 有 关 法 律 法 规 ， 以 及 合同 、 协 议和 有 关 文 件 的 规定 承担 相应 的 责任 ， 具体 有 以 下 





内 容 。 
(1) 建设 单位 的 质量 责 
(2) 勘察 、 设 计 单 位 的 质量 责 
(3) 施工 单位 的 质量 责任 。 
(4) 工程 监理 单位 的 质量 责任 。 
(5) 材料 、 构 配件 及 设备 生产 或 供应 单位 的 质量 责任 。 


3. 工程 质量 管理 制度 
建设 工程 质量 管理 制度 ， 主 要 有 以 下 几 种 。 


rn eh 

执行 情况 进行 的 独立 审查 。 “人 
(2) 工程 质量 监督 制度 。 工 程 

过 行政 的 手段 对 工程 质量 进行 
(3) 工程 质量 检测 制度 学 









量 2 ee 星 质量 进行 名 
由 建设 行政 主管 部 门 ? 有 资质 的 工程 检测 机 担 检测 任务 ， 出 上 


律 责任 。 








国务 院 建设 行政 主管 部 门 对 全 国 的 建设 ER 人 并 出 台 了 多 项 











(1) 施工 图 设计 文件 审查 制度 。 施 工 图 设计 六 件 审 查 制 度 是 由 有 资质 的 施工 图 审查 机 
寺 施 江 图 进行 结构 安全 和 强制 性 标准 、 规 范 的 





竺 制度 的 主体 是 各 级 政府 建设 行政 主管 部 门 ， 通 


;管理 的 重要 手段 之 一 。 
;测报 告 ， 承 担 法 






本 六 
(4) 工程 Oi. 工程 质量 保修 制度 是 指 建 设 工程 在 竣工 验收 移交 后 ， 在 规定 





的 保修 期 限 内 ,勘察 、 设 计 、 施 工 等 原因 造成 的 质量 问题 ， 要 由 施工 单位 负责 维修 、 更 


换 ， 由 责任 方 负责 赔偿 损失 。 


7.2 质量 管理 体系 的 建立 和 运 























行 


GB/T 19000 质量 管理 体系 标准 ， 是 我 国 等 同 采用 标准 化 组 织 2000 版 ISO 9000 族 质量 
管理 体系 标准 的 国家 推荐 性 标准 ， 是 企业 建立 质量 管理 体系 的 重要 依据 。 
ISO 9000 族 标准 的 产生 和 发 展 : ISO 是 国际 标准 化 组 织 的 简称 。 经 ISO 理事 会 各 成 员 














质量 管理 和 质量 保证 标准 。 我 国 原 采用 《中 华人 民 共 和 国产 品质 


国 多 年 酝酿 ， 于 1980 年 批准 成 立 质量 管理 和 质量 保证 技术 委员 会 (TC 176)， 专 门 负责 制定 





量 认证 管理 条 例 》， 为 了 与 











国际 标准 接轨 ， 于 1993 年 正式 采用 ISO 9000 族 标准 ， 建 立 符合 








国际 惯例 的 认证 制度 。ISO 


9000 族 标准 共 包括 术语 标准 、 质 量 保证 要 求 、 质 量 保证 模式 标准 、 质 量 管理 标准 和 支持 性 


技术 标准 5 大 类 ， 其 核心 是 质量 保证 模式 标准 和 质量 管理 标准 。 
7.2.1 质量 管理 体系 的 基础 


在 2000 版 GB/T 19000 族 标准 中 ，GB/T 19000 质量 管理 体系 一 一 基础 和 术语 标准 起 着 
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页 定理 论 基 础 、 统 一 术语 概念 和 明确 指导 思想 的 作用 ， 具 有 很 重要 的 地 位 ， 标 准 共 由 3 部 
分 组 成 。 

第 一 部 分 介绍 标准 适用 范围 ; 第 二 部 分 是 质量 管理 体系 基础 ; 第 三 部 分 是 术语 和 定义 。 

1. 质量 管理 标准 的 适用 范围 

1) 质量 保证 模式 标准 

质量 保证 模式 标准 有 3 个 , 分 别 将 一 定数 量 的 质量 管理 体系 要 素 组 成 3 种 不 同 的 模式 。 

(1) ISO 9001 质量 体系 一 一 设计 、 开 发 、 生 产 、 安 装 和 服务 的 质量 保证 模式 。 当 需要 
证 实 供 方 设计 和 生产 合格 产品 的 过 程控 制 能 力 时 ， 应 选择 和 使 用 此 种 模式 标准 。 

(2) ISO 9002 质量 体系 一 一 生产 、 安 装 和 服务 质量 保证 模式 。 当 需要 证 实 供 方 生产 合 
格 产品 的 过 程控 制 能 力 时 ， 应 选择 和 使 用 此 种 模式 标准 。 

和 和 要 求人 用 此 入 。 当 仅 需要 供 方 保证 最 终 


检验 和 试验 符合 规定 要 求 时 ， 应 选择 和 使 用 此 种 模式 标 
2) ISO 9004 质量 管理 标准 
* 理 和 建立 质量 体系 ， 共 包括 以 下 4 个 


质量 管理 标准 的 目的 都 在 于 指导 组 织 进 和 


(1) ISO 9004 一 1 质量 管理 和 质量 第 1 部 分 : 指南 。 本 标准 全 面 阐述 了 与 


产品 寿命 周期 内 所 有 阶段 和 活动 存 状 的 网 量 体 系 要 素 ， 以 帮助 选择 和 使 用 适合 其 需要 的 要 素 。 
(2) ISO 9004 一 2 质量 知 理 量 体 系 要 素 部 分 : 服务 指南 。 本 标准 是 对 


ISO 9004—1 Se 的 补充 指南 。 el 或 提供 具有 服务 成 分 产品 的 组 织 
























2 


参照 使 用 。 
(3) ISO 900， 量 管理 和 质量 傣 条 要 第 3 部 分 : 流程 性 材料 指南 。 本 标准 是 
对 1S09004- 和 六 各 材料 类 产品 1 充 指南 。 供 生产 流程 材料 类 产品 的 组 织 参照 
使 用 。 




















(4) ISO 9004 一 4 质量 管理 和 质量 体系 要 素 一 一 第 4 部 分 : 质量 改进 指南 。 本 标准 阐述 
了 质量 改进 的 基本 概念 和 原理 、 管 理 指南 和 方法 。 凡 是 希望 改进 其 有 效 性 的 组 织 ， 不 管 是 
和 否 已 经 实施 了 正规 的 质量 标准 ， 均 应 参照 本 标准 。 

2. GB/T 19000 一 2000 族 标准 的 质量 管理 原则 


GB/T 19000 一 2000 族 标准 为 了 成 功 地 领导 和 运作 一 个 组 织 ， 针 对 所 有 相关 方 的 需求 ， 
实施 并 保持 持续 改进 其 业绩 的 管理 体系 , 做 好 质量 管理 工作 , 共有 以 下 几 项 质量 管理 原则 。 

(1) 以 顾客 为 关注 焦点 。 

(2) 领导 作用 。 

(3) 全 员 参 与 。 

(4) 过 程 管理 。 

(5) 管理 的 系统 方法 。 

(6) 改进 项 目 。 

(7) 基于 事实 的 决策 方法 。 

(8) 与 供 方 互 利 的 关系 。 
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7.2.2 ”质量 管理 体系 的 建立 与 运行 
按照 GB/T 19000 一 2000 族 标准 建立 或 更 新 完善 质量 管理 体系 , 通常 包括 组 织 策划 与 总 
体 设计 、 质 量 管理 体系 文件 的 编制 、 质 量 管理 体系 的 运行 等 3 个 阶段 。 
1. 质量 管理 体系 的 策划 与 总 体 设计 
最 高 管理 者 为 满足 组 织 确定 的 质量 目标 要 求 及 质量 管理 体系 的 总 体 要 求 ， 对 质量 管理 
体系 进行 策划 和 总 体 设计 。 通 过 对 质量 管理 体系 的 策划 ， 确 定 建立 质量 管理 体系 要 采用 的 
过 程 方法 模式 ， 从 组 织 的 实际 出 发 进行 体系 的 策划 和 实施 ， 明 确 是 否 有 需求 并 确保 其 合理 性 。 
2. 质量 管理 体系 文件 的 编制 


质量 管理 体系 文件 的 编制 应 在 满足 标准 要 求 、 确 保 涂 提高 组 织 全 面 管理 水 平 
的 情况 下 ， 建 立 一 套 高效 、 简 单 、 实 用 的 质量 管理 体系 史 件 ;质量 管理 体系 文件 由 质量 手 


De ， 









































1) 质量 手册 
Cn 
册 应 阐述 组 织 的 质量 方针 ， 概述 质 且 GR 系 的 文件 结构 并 能 反映 组 织 质量 管理 体系 的 总 
貌 ， 起 到 总 体 规划 和 加 强 各 职能 泌 门 问 协 调 的 作用 。, 对 握 织 内 部 ， 质 量 手册 起 着 确立 各 项 















质量 活动 及 其 指导 方针 和 原 山 移 童 变 作 用 ， 一切 应 遵循 质量 手册 ; 对 组 织 外 部 
它 既 能 证 实 符合 标准 要 求 的 质量 管理 体系 的 在 鸡 光 妇 能 向 顾客 或 认证 机 构 描述 清楚 质量 管 
理 体系 的 状况 。 2 次 和 


(D 质量 系 册 的 席 制 要 求 。 ”和 和 从 
质量 手 骨 讽 角质 量 管 理 体系 六 六 的 过 程 和 条 款 , 每 个 过 程 和 条 款 应 开展 的 控制 活动 ， 
对 每 个 活动 需要 控制 的 程度 ， 能 提供 的 质量 保证 等 。 质 量 手册 提出 的 各 项 条 款 的 控制 要 求 ， 应 
E 质 量 管理 体系 程序 和 作业 文件 中 作出 可 操作 实施 的 安排 。 质 量 手 册 对 外 不 属于 保密 文件 ， 为 
编写 时 要 注意 适度 ， 既 要 让 外 部 看 清楚 质量 管理 体系 的 全 貌 ， 又 不 家 涉及 控制 的 细节 。 
(2) 质量 手册 的 构成 。 
质量 手册 一 般 由 以 下 内 容 组 成 ， 各 组 织 可 以 根据 实际 需要 ， 对 质量 手册 的 下 述 部 分 作 
必要 的 刷 减 。 具体 内容 有 质量 管理 范围 、 引 用 标准 、 术 语 和 定义 、 质 量 管理 体系 、 管 理 职 
责 、 资 源 管理 、 产 品 实现 、 测 量 、 分 析 和 改进 。 
媳 大 ! 
如 下 为 某 项 目 质量 手册 中 管理 职责 的 分 解 。 
项 目 经 理 : 对 工程 质量 全 面 负责 。 
工程 师 : 对 质量 技术 直接 责任 。 
技术 部 : 及 时 提供 一 般 工序 ， 特 殊 工 序 作业 指导 书 ， 质 量 保证 措施 ， 施 工 方案 ， 督 促 试验 员 对 
原材料 试 块 等 及 时 送 检 ， 对 可 能 发 生 和 资料 通病 制定 有 效 的 预防 措施 。 
工程 部 : 对 质量 负 下 接 责任 ， 各 分 部 分 项 工程 应 督促 相关 工 长 进行 技术 交底 ， 施 工 中 应 及 时 检 
查 发 现 问题 ， 立 即 整改 ， 严 格 按 图 规范 施工 。 
质 安 部 : 检查 技术 交底 落实 情况 ， 跟 班 检查 ， 发 现 问题 立即 责成 有 关 人 员 进 行 整改 ， 严 格 按 规 
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二 NA 
范 进行 验收 。 地基 与 基础 、 主 体 、 装 饰 分 别 工程 必须 优良 . 
物资 部 : 提供 合格 的 原材料 及 半成品 ， 对 需 送 检 的 物资 应 及 时 通知 试验 员 进 行 取样 送 检 。 
2) 质量 管理 体系 程序 
质量 管理 体系 程序 是 质量 管理 体系 的 重要 组 成 部 分 ， 是 质量 手册 的 具体 展开 和 有 力 支 
撑 。 质 量 管理 体系 程序 可 以 是 质量 管理 手册 的 一 部 分 ， 也 可 以 是 质量 手册 的 具体 展开 。 质 
量 管理 体系 程序 文件 的 范围 和 详 略 程度 取决 于 组 织 的 规模 、 产 品类 型 、 过 程 的 复杂 程度 、 
方法 和 相互 作用 以 及 人 员 素 质 等 因素 。 程 序 文件 不 同 于 一 般 的 业务 工作 规范 或 工作 标准 所 
列 的 具体 工作 程序 ， 而 是 对 质量 管理 体系 的 过 程 方法 所 开展 的 质量 活动 的 描述 。 对 每 个 质 
量 管理 程序 来 说 ， 都 应 视 需 要 明确 何 时 、 何 地 、 何 人 、 做 什么 、 为 什么 、 怎 么 做 、 应 保留 
什么 记录 。 
疾 90 9001。2000 标的 规定 。 质 和 于 应 于 基因 6 个 和 作文 人 
控制 程序 ，@@ 质 量 记录 控制 程序 ; 内 部 质 量 市 术 可 让 有 格 控制 检 序 @@ 纠 正 措施 
程序 ，@) 预 防 措施 程序 。 
3) 质量 计划 RR 
质量 计划 是 对 特定 的 项 目 、 产 品 、 过 程 
资源 的 文件 。 质 量 计划 是 一 种 工具 ， 




































































， 规 定 由 谁 及 何 时 应 使 用 哪些 程序 相关 
放 品 、 项 目 或 合同 的 特定 要 求 与 现行 的 通用 质 
村 定 要求 和 原 有 质量 管理 体系 之 间架 起 一 座 “ 桥 


量 管理 体系 程序 相连 接 。 质 量 计划 在 
梁 ” 从 而 大 大 提高 了 质量 管理 体系 适应 各 种 环境 的 能 泥 $ 质量 计划 在 企业 内 部 作为 一 种 管 
理 方法 ， 使 产品 的 特殊 质 和 足 。 


4) 质量 记录 

Ce 得 的 结果 或 提供 所 完 减 医 动 的 证 据 文件 。 它 是 产品 质量 水 平和 企 
业 质 量 管理 体系 店 符 项 质量 活动 结果 反映 ， 应 如 实 加 以 记录 ， 用 于 证 明达 到 了 合同 
ma 并 证 明 合同 中 提出 的 质量 保证 要 求 的 满足 程度 。 如 果 出 现 偏差 ， 则 质 
量 记 录 应 反映 出 针对 不 足 之 处 采取 了 哪些 纠正 措施 。 

3. 质量 管理 体系 的 运行 

质量 管理 体系 的 运行 是 指 在 建立 质量 管理 体系 文件 的 基础 上 ， 开 展 质量 管理 工作 ， 实 
施文 件 中 规定 的 内 容 。 质 量 管理 体系 的 运行 可 按 PDCA 循环 进行 。 所 谓 PDCA 循环 ， 是 指 
计划 P、 实 施 D、 检 查 C、 处 理 A4 个 步骤 的 不 断 循环 ， 如 图 7.2 所 示 。 
为 保证 质量 管理 体系 的 正常 运行 ， 首 先 要 从 思想 上 认真 对 待 。 思 想 认 识 是 看 待 问题 、 
处 理 问题 的 出 发 点 ， 人 们 认识 问题 的 思想 不 同 ， 决 定 了 处 理 问 题 的 方式 和 结果 差异 。 因 此 ， 
对 质量 管理 体系 的 建立 与 运行 问题 一 定 要 通过 培训 、 宣 传 等 手段 使 员工 达成 共识 。 其 次 是 
管理 考核 到 位 。 这 就 要 求 根据 职责 和 管理 内 容 不 折 不 扣 地 按 质量 管理 体系 运作 ， 并 实施 监 
督 和 考核 。 
开展 纠正 与 预防 活动 , 充分 发 挥 内 审 的 作用 是 保证 质量 管理 体系 有 效 运行 的 重要 环节 。 
内 审 是 由 经 过 培训 并 取得 内 审 资格 的 人 员 对 质量 管理 体系 的 符合 性 及 有 效 性 进行 验证 的 过 
程 。 对 内 审 中 发 现 的 问题 ， 要 制定 纠正 及 预防 措施 ， 进 行 质量 的 持续 改进 ， 内 审 作用 发 挥 
的 好 坏 与 质量 管理 体系 的 实效 有 着 重要 的 关系 。 
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分 析 现 状 , 找 出 原因 
分 析 产 生 问 题 原因 

找 出 主要 原因 

拟定 措施 , 制订 计划 





7.2 PDCA 循环 


| 2 
7.3 oa 


7.3.1 质量 统计 的 基本 知识 < 


1. 质量 数据 统计 的 几 个 术语 


(1) 总 体 和 个 体 。 an ee 体 。 个 体 ， 是 组 成 总 体 的 基本 元 
素 。 总 体 中 含有 个 体 的 数 国 表示 。 每 件 产品 检测 得 到 的 某 一 质量 
数据 (强度 、 儿 何 尺寸 、 重 量 丛 )， Ne i 产品 的 全 部 质量 数据 的 集合 即 





为 总 体 。 
(2) 样本 。 和 多 称 子 样 ， 是 讲 [ 抽 取出 来 ， 并 根据 对 其 研究 结果 推断 总 体 
质量 特征 的 恰 放 SiL 体 。 rm 用 表示 。 


2. 质量 数据 的 收集 方法 


(1) 全 数 检验 。 全 数 检验 是 对 总 体 中 的 全 部 个 体 逐 一 观察 、 测 量 、 计 数 、 登 记 ， 从 而 
获得 对 总 体质 量 水 平 结论 的 方法 。 
全 数 检验 一 般 比 较 可 靠 ， 能 提供 大 量 的 质量 信息 ， 但 要 消耗 很 多 人 力 、 物 力 、 财 力 和 
时 间 ， 特 别 是 不 能 用 于 具有 破坏 性 的 检验 和 过 程 子 含量 控制 ， 应 用 上 具有 局 限 性 ; 在 有 限 
总 体 中 ， 对 重要 的 检测 项 目 ， 在 可 采用 建议 快速 的 不 破损 检验 方法 时 ， 可 选用 全 数 检验 方案 。 
(2) 随机 抽样 检验 。 抽 样 检 验 是 按照 随机 抽样 的 原则 ， 从 总 体 中 抽取 部 分 个 体 组 成 样 
本 ， 根 据 对 样品 进行 检测 的 结果 ， 推 断 出 总 体质 量 水 平 的 方法 。 
样 检验 抽取 样品 不 受 检验 人 员 意愿 的 支配 ， 每 个 个 体 被 抽 中 的 概率 都 相同 ， 从 而 保 
证 了 样本 在 总 体 中 的 分 布 比较 均匀 ， 有 充分 的 代表 性 ;同时 它 还 具有 节省 人 力 、 物 力 、 财 
力 、 时 间 和 准确 性 高 的 优点 ; 它 又 可 用 于 破坏 性 检验 和 生产 过 程 的 质量 监控 ， 完 成 全 数 检 
验 无 法 进行 的 检测 项 目 ， 具 有 广泛 的 应 用 空间 。 


7.3.2 ”质量 统计 方法 


质量 统计 方法 是 通过 对 质量 数据 的 收集 、 整 理 和 分 析 研 究 ， 了 解 、 整 理 误差 的 现状 和 内 
在 的 发 展 规律 ， 推 断 工程 质量 的 现状 和 可 能 存在 的 问题 ， 为 工程 质量 管理 提供 依据 的 方法 。 
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工程 项 目 质量 统计 的 常用 方法 有 : 排列 图 法 、 因 果 分 析 图 法 、 分 层 法 、 直 方 图 法 、 控 
制图 法 、 相 关 图 法 和 统计 调查 分 析 法 等 。 施 工 项 目 质量 管理 应 用 较 多 的 是 统计 调查 表 法 、 
分 层 法 、 排 列 图 法 、 直 方 图 等 。 

1. 统计 调查 表 法 

统计 调查 表 法 是 利用 统计 整理 数据 和 分 析 质 量 问题 的 各 种 表格 ， 对 工程 质量 的 影响 原 
因 进 行 分 析 和 判断 的 方法 。 这 种 方法 简单 方便 ， 并 能 为 其 他 方法 提供 依据 。 

统计 调查 表 没有 固定 的 格式 和 内 容 ， 工 程 中 常用 的 统计 调查 表 有 以 下 几 种 。 

(1) 分 项 工程 作业 质量 

(2) 不 合格 项 目 停产 表 。 

(3) 不 合格 原因 调查 表 。 


(4) 工程 质量 判断 统计 调查 表 。 
统计 调查 表 一 般 由 表 头 和 频数 统计 两 部 和 tm 
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【案例 解析 】 











eg 党 
混凝土 外 观 质 | 偏差 调查 
生 启 和 | 
we | 六 | ea | 
检查 项 目 名 称 检查 记录 合计 
漏 筋 下 ; 
蜂 窝 正 下 10 
弄 缝 1 
尺寸 偏差 正 正 10 
总 计 26 
2. 分 层 法 
分 层 法 又 称 分 类 法 ， 是 将 收集 的 数据 根据 不 同 的 目的 ， 按 性 质 、 来 源 、 影 响 因 素 等 进 
行 分 类 和 分 层 研究 的 方法 。 分 层 法 可 以 使 杂乱 的 数据 条 理化 ， 找 出 主要 的 问题 ， 采 取 相 应 














的 措施 。 常 用 的 分 层 方法 有 以 下 儿 种 。 
(D 按 工 程 内 容 分 层 。 
(2) 按时 间 、 环 境 分 层 。 
(3) 按 机 械 设 备 分 层 。 
(4) 按 操作 者 分 层 。 
(5) 按 生 产 工 艺 分 层 。 
(6) 按 质 量 检验 方法 分 层 。 
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/> 
LS 应 同 栗 例 7-2 

某 批 钢筋 焊接 质量 调查 ， 共 检查 接头 数量 100 个 ， 其 中 不 合格 25 个 ， 不 合格 率 25%， 试 分 析 问 
题 的 原因 。 

【案例 解析 】 


经 查 明 ， 这 批 钢筋 是 由 A、B、C 3 个 工人 进行 焊接 的 ， 采 用 同样 的 焊接 工艺 ， 焊 条 由 两 个 厂家 
提供 。 采 用 分 层 法 进行 分 析 ， 可 按 焊 接 操作 者 和 焊条 供应 厂家 进行 分 层 ， 见 表 7-2 和 表 7-3。 


表 7-2 按 焊 接 操作 者 分 层 














3， 排 列 图 8 从 们 < 


排列 图 又 叫 则 累 托 图 或 主 次 因素 分 析 图 ， 是 寻找 影响 质量 主 次 因素 的 一 种 有 效 方法 。 
它 是 由 两 个 纵 坐 标 、 一 个 横 坐 标 、 几 个 连 起 来 的 直方 形 和 一 条 曲线 所 组 成 ， 如 图 7.3 所 示 。 





左 侧 的 纵 坐 标 表 示 频 数 ， 右 侧 纵 坐 标 表示 累计 频率 ， 横 坐标 表示 影响 质量 的 各 个 因素 或 项 
目 ， 按 影响 程度 大 小 从 左 至 右 排列 ， 直 方形 的 高 度 示意 某 个 因素 的 影响 大 小 。 


频数 人 崇 计 频率 /% 
100 上 100 









































A B C D B 


图 7.3 排列 图 
WWII 194 


AN 








下 面 结合 案例 说 明 排 列 图 的 绘制 。 
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某 工地 现 浇 混凝土 构件 尺寸 质量 检查 结果 整理 后 见 表 7-4。 为 改进 并 保证 质量 ， 应 对 这 些 不 合格 
点 进行 分 析 ， 以 便 找 出 混凝土 构件 尺寸 质量 的 薄弱 环节 

【案例 解析 】 

(1) 收集 整理 数据 。 收 集 整理 混凝土 构件 尺寸 各 项 目 不 合 格 点 的 数据 资料 ， 见 表 7-4。 


表 7-4 不 合格 点 项 目 频数 频率 统计 





| 6 累计 频率 /% 
61 人 dl 
轴线 位 置 0 80 
征 直 度 | 89 
97 
100 
< 
(2) 绘制 排列 图 。 排 列 图 的 绘制 步 双 8 站 
re 并 按 项 目 数 的 顺序 由 左 至 右 排列 ， 该 例 中 横 坐 
标 分 为 5 等 份 站 
@ 画 纵 坐标 。 左 侧 re le er 
数 对 应 累计 频率 100% We 
@ 画 频 数 直方 wh SS 
四 面 累 i ro 依次 连接 各 项 目 直 方形 右边 线 及 所 对 应 的 累计 频率 


值 的 交点 ， 所 得 线 即 为 果 计 频率 曲线 ， 
本 案例 中 混凝土 构件 尺寸 不 合格 点 排列 图 ， 如 图 7.4 所 示 。 





























频数 人 人 办 计 频 末 /% 
100 100 
90 90 
80 80 
70 70 
60 二 60 
50 十 50 
40 40 
30 30 
20 20 
10 10 
0 0 
pad 币 纺 。。 远 直 度 标高 其 他 


图 7.4 混凝土 构件 尺寸 不 合格 点 排列 图 
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(3) 排列 图 的 观察 与 分 析 。 

@ 观察 直方 形 。 排列 图 中 的 每 个 直方 形 都 表示 一 个 质量 问题 或 影响 因素 。 影响 程度 与 各 直方 形 
的 高 度 成 正比 。 

@ 确定 主 次 因素 。 实际 应 用 中 ， 通 常 利 用 A、B、C 分 区 法 进行 确定 ， 按 累计 频率 划分 为 (0 一 
80%)、(80% 一 90%)、(90% 一 100%)3 部 分 ， 与 其 对 应 的 影响 因素 分 别 为 A、B、C3 类 。A 类 为 主要 
因素 ， 是 重点 要 解决 的 对 象 ，B 类 为 次 要 因素 ，C 类 为 一 般 因素 ， 不 作为 解决 的 重点 。 

本 案例 中 ， 累 计 频 率 曲线 所 对 应 的 A、B、C 3 类 影响 因素 分 别 如 下 。 

A 类 即 为 主要 因素 是 截面 尺寸 、 轴 线 位 置 ，B 类 即 次 要 因素 是 垂直 度 ，C 类 即 一 般 因 素 有 标高 
和 其 他 项 目 。 综 上 分 析 结 果 ， 下 步 应 重点 解决 A 类 等 质量 问题 。 

(4) 排列 图 的 应 用 。 排 列 图 可 以 形象 、 直 观 地 反映 主 次 因素 ， 其 主要 应 用 如 下 。 

@ 按 不 合格 点 的 因素 分 类 ， 可 以 判断 造成 质量 问题 的 主要 因素 ， 找 出 工作 中 的 薄弱 环节 。 

@ 按 生产 作业 分 类 ， 可 以 找 出 生产 不 合格 品 最 多 的 关键 工序 ,§ 议 行 重点 控制 。 


加 按 生产 班组 或 单位 分 类 ， 可 以 分 析 比 较 各 单位 技术 水 藉 理 水 平 。 

@@ 将 采取 提高 质量 措施 工 前 后 的 排列 图 对 比 ， 可 以 分 否 有 效 。 

4. 因果 分 析 图 法 并 

因果 分 析 图 法 是 利用 因果 分 析 图 来 系 徐 整理 分 析 某 个 质量 问题 (结果 ) 与 其 影响 因素 之 


间 关 系 ， 采 取 措施 ， 解 决 存在 的 质量 网 题 的 万 法 。 因 果 分 析 图 也 称 特性 要 因 图 ， 又 因 其 形 


状 被 称 为 树枝 图 或 鱼刺 图 。 四 
乡 3 5 所 示 。 流 





7.5 因果 分 析 图 的 基本 形式 











从 图 7.5 可 见 ， 因 果 分 析 图 由 质量 特性 ( 即 质量 结果 ， 指 某 个 质量 问题 )、 要 因 ( 产 生 质 
量 问 题 的 主要 原因 )、 枝 干 ( 指 一 系列 箭 线 表示 不 同 层次 的 原因 )、 主 干 ( 指 较 粗 的 直接 指向 质 
量 结果 的 水 平 箭 线 ) 等 组 成 。 
(2) 因果 分 析 图 的 绘制 。 因 果 分 析 图 的 绘制 步骤 与 图 中 箭头 方向 相反 ， 是 从 “结果 ” 
开始 将 原因 逐 层 分 解 的 ， 具 体 步 又 如 下 。 
@ 明确 质量 问题 一 一 结果 。 作 图 时 首先 由 左 至 右面 出 一 条 水 平 主干 线 , 第 头 指向 一 个 
矩形 框 ， 框 内 注 明 研究 的 问题 ， 即 结果 。 
@ 分 析 确 定 影响 质量 特性 的 大 方面 的 原因 。 一 般 来 说 , 影响 质量 因素 有 5 大 方面 ， 即 
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人 、 机 械 、 材 料 、 方 法 和 环境 。 另 外 还 可 以 按 产 品 的 生产 过 程 进行 分 析 。 
@ 将 每 种 大 原因 进一步 分 解 为 中 原因 、 小 原因 ， 直至 分 解 的 原因 可 以 采取 具体 措施 加 
以 解决 为 止 。 
@ 检查 图 中 的 所 列 原 因 是 否 齐全 ， 可 以 对 初步 分 析 结 果 广 泛 征求 意见 ， 并 做 必要 补充 
及 修改 。 
@ 选 出 影响 大 的 关键 因素 ， 做 出 标记 “人 和信”， 以 便 重点 采取 措施 。 
5. 直方 图 法 
直方 图 法 又 称 频数 分 布 直方 图 法 ， 它 是 将 收集 到 的 质量 数据 进行 分 组 整理 ， 绘 制 成 以 
组 距 为 底 边 ， 以 频数 为 高 度 的 矩形 图 ， 用 于 描述 质量 分 1 的 一 种 分 析 方法 。 通 过 直方 
图 的 观察 与 分 析 ， 可 以 了 解 产品 质量 的 波动 情况 ， 和 的 分 布 规 律 ， 以 便 对 质量 
状况 进行 分 析 判 断 ， 评 价 工作 过 程 能 力 等 。 


(SY a 例 74 CV) 


某 工程 项 目 浇筑 C20 混凝土 , 为 对 其 抗 压 k 质量 分 析 ， 共 收集 了 50 份 抗 压强 度 试验 报告 
单 ， 试 用 直方 图 法 进行 质量 分 析 。 4- 
【案例 解析 】 NN _ 
(1) 收集 整理 数据 ， 用 随 amet 
a 
一 般 要 求 收集 数据 在 5 Tt 


NX I 表 7-5 痊 理 mm) 

















































































序号 最 大 值 最 小 值 
1 23.9 21.7 25.3 25.3 21.7 
2 25.1 23 23.6 25.1 23 
3 22.9 21.6 23.5 23.8 21.2 
4 22.8 25.7 23 25.7 21 
3 22.7 24.6 22.9 24.8 22.9 
6 22.6 25.8 22.8 25.8 22.6 
2 24.3 24.4 27 27 21.9 
8 26 24.2 22.7 26 22.7 
全 25.2 24.1 259 25.9 22.3 
10 239 24 23.8 25.0 22.4 

















计算 极 差 R。 极 差 尺 是 数据 中 最 大 值 和 最 小 值 之 差 。 
Xin=21 (N/mm’) 
X=27(N/mm’) 
R=Xw —Xmin=27—21=6(N/mm’) 
(2) 对 数据 分 组 ， 确 定 组 数 天 、 组 距 厅 和 组 限 。 
@ 确定 组 数 的 原则 是 分 组 的 结果 能 正确 地 反映 数据 的 分 布 规律 ， 组 数 应 根据 数据 多 少 来 确定 。 
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组 数 过 少 ,会 掩盖 数据 的 分 布 规律 ， 组 数 过 多 ， 使 数据 过 于 零乱 分 散 ， 也 不 能 显示 出 质量 分 布 状况 。 
一 般 可 参考 表 7-6 的 经 验 数值 确定 。 


表 7-6 数据 分 组 参考 值 


数据 总 数 (n) 分 组 数 (K) 数据 总 数 (n) 分 组 数 (K) 数据 总 数 (n) 分 组 数 (K) 
50 一 100 6 一 10 101 一 250 7 一 12 三 250 10 一 20 


本 例 中 取 天 一 7。 

@ 确定 组 距 万 。 

组 距 是 组 与 组 之 间 的 间隔 ， 也 即 一 个 组 的 范围 ， 各 组 给 应 相等 ， 于 是 有 
极 差 这 组 矩 X 组 数 





即 
Rs < 队 
因而 组 数 、 组 距 的 确定 应 结合 极 差 综 合 考虑 gr 数值 尽量 取 整 ， 使 分 组 结果 
能 包括 全 部 变量 值 ， 同 时 也 便于 以 后 的 计算 分 析 


本 案例 中 
H=R/K=6/= 和 ) 
@ 确定 组 限 。 每 组 的 最 大 值 为 上 限 ， 最 下 僻 汐 证 限 ， 上 、 下 限 统称 组 限 ， 确 定 组 限时 应 注意 使 


各 组 之 间 连 续 ， 人才 六 限 ， 这 样 才 不 致使 有 的 数据 被 遗漏 。 对 恰恰 处 于 组 
限 值 上 的 数据 ,其 解决 的 VM ee 而 应 计 入 相 邻 较 高 (或 
高 半 个 最 小 测 


较 低 ) 组 内 ; 二 是 将 组 限 值 较 原 
本 案例 采取 第 一 种 ro 


































第 一 组 下 限 : Ximin 一 1/2=20.5 
一 组 上 限 : H: my 
rn 1 内 
第 二 组 上 有 十 1=22.5 / 
以 下 依次 类 高 组 限 为 26.5 一 27.5， 分 组 结果 履 盖 了 全 部 数据 。 
(3) ee 统计 各 组 频数 ， 频 数 总 和 应 等 于 全 部 数据 个 数 。 本 例 频数 统计 结果 见 
表 7-7。 
表 7-7 频数 (频率 ) 分 布 
组 ”号 组 限 /(N/imm? 频数 
1 204<“21.5 2 
2 SA 22 .4 
3 pi 13 
4 23.5 一 24.5 14 
24.5~25.5 9 
6 255~25.5 
了 26.527.5 
合 计 50 
从 表 7-7 中 可 以 看 出 ,浇筑 C20 混凝土 50 个 试 块 的 抗 压强 度 是 各 不 相同 的 ， 这 说 明 质 量 特性 值 





是 有 波动 的 。 为 了 更 直观 、 更 形象 地 表现 质量 特征 值 的 这 种 分 布 规律 ， 应 进一步 绘制 出 直方 图 。 
(4) 绘制 直方 图 。 直方 图 可 分 为 频数 直方 图 、 频 率直 方 图 、 频 率 密度 直方 图 3 种 ， 最 常见 的 是 频 
数 直 方 图 。 
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在 频数 分 布 直方 图 中 ， 横 坐标 表示 质量 特征 值 ， 纵 坐标 表示 频数 。 根据 表 7-7 可 以 画 出 以 组 距 
为 底 ， 以 频数 为 高 的 天 个 直方 图 ， 得 到 混凝土 强度 的 频数 分 布 直方 图 ， 如 图 7.6 所 示 。 





20.5 21.5°22.5 23,5' 24.5 25.5 26.5.275 


两 侧 低 ， 左右 基本 对 称 的 图 形 , 这 是 理想 的 质量 控制 结 .7(a) 所 示 ; 出 现 非 正常 型 直方 图 时 ， 
表明 生产 过 程 或 收集 数据 作 图 方法 有 问题 ， 这 就 分 析 判 断 ， 找 出 原因 ， 从 而 采取 措施 加 
以 纠正 。 凡 属 非 正 常 型 直方 图 ， Te 陷 ， 归 纳 起 来 一 般 有 5 种 类 型 ， 如 图 7.7 


图 7.6 混凝土 强度 分 布 直 方 
(5) 直方 图 的 观察 与 分 析 。 根 据 直 方 图 ee 正常 型 的 直方 图 是 中 间 高 ， 


。 如 图 7.7(c) 所 示 ， 作 中 对 上 em is 
@ 孤岛 型 。 如 图 7.7(d) 所 于 rd em is. 
Q@ 如 图 7.7(e) 所 需 入 是 由 于 用 两 种 不 同 法 或 两 台 设备 或 两 组 工人 进行 生产 ， 然 后 


at 如 


所 示 。 
@ 折 具 型。 如 图 7.7(b) 所 示 ， ef 或 者 组 距 确 定 不 当 出 现 的 直方 图 。 
型 操 
型 






.7( 坟 所 示 ， 是 由 于 和 正常 ， 可 能 有 意识 地 去 掉 下 限 以 下 的 数据 ， 或 





图 7.7 常见 的 直方 图 图 形 


(6) 将 直方 图 与 质量 标准 比较 ， 判 断 实际 生产 过 程 能 
作出 直方 图 后 ,将 正常 型 直方 图 与 质量 标准 相 比 较 ， 从 而 判断 实际 生产 过 程 能 力 ,一 般 可 得 出 6 
种 情况 ， 如 图 7.8 所 示 。 
图 7.8 中 ，7 一 一 表示 质量 标准 要 求 界限 ; 
B 一 一 表示 实际 质量 特性 分 布 范围 。 
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起 席 邦 工 组 加 各 于 、 AAA 


@ 如 图 7.8(a) 所 示 , B 在 T 中 间 ， 质 量 分 布 中 心 与 质量 标准 中 心 M 重合 ， 实 际 数据 分 布 与 质量 
标准 相 比较 两 边 还 有 一 定 余地 。 这 样 的 生产 过 程 质量 是 很 理想 的 ， 说 明生 产 过 程 处 于 正常 的 稳定 状 
态 ， 在 这 种 情况 下 生产 出 来 的 产品 可 认为 全 部 是 合格 品 。 

@ 如 图 7.8(b) 所 示 ，B 虽然 落 在 了 内， 但 质量 分 布 中 与 了 的 中 心 M 不 重合 ， 偏 向 一 边 。 这样 如 
果 生 产 状 态 一 旦 发 生变 化 ， 就 可 能 超出 质量 标准 下 限 而 出 现 不 合格 品 。 出 现 这 种 情况 时 应 迅速 采取 
措施 ， 使 直方 图 移 到 中 间 来 。 

@ 如 图 7.8(c) 所 示 ,，B 在 T 中 间 ， 且 B 的 范围 接近 了 的 范围 ， 没有 余地 ， 生 产 过 程 一 旦 发 生 小 
的 变化 ， 产 品 的 质量 特性 值 就 可 能 超出 质量 标准 。 出 现 这 种 情况 时 ， 必 须 立 即 采取 措施 ， 以 缩小 质 
量 分 布 范围 。 

图 如 图 7.8(d) 所 示 ，B 在 中 间 ， 但 两 边 余 地 太 大 ， 说 明 加 工 过 于 精细 ， 不 经 济 。 在 这 种 情况 
下 ， 可 以 对 原材料 、 设 备 、 工 艺 、 操 作 等 控制 要 求 适 当 放宽 些 ， 有 目的 地 使 B 扩大 ， 从 而 有 利于 降 
低 成 本 。 

加 如 图 7.8 (e) 所 示 ， 质量 分 布 范围 B 已 超出 标准 下 限 之 多 pp 此 时 必须 采 
取 措 施 进行 调整 ， 使 质量 分 布 位 于 标准 之 内 。 < 
@ 如 图 7.8 (所 示 ， 质 量 分 布 范围 B 完 全 超出 了 止 、 下 界限 ， 散 差 太 大， 产生 许多 废 


品 ， 说 明 过 程 能 力 不 足 ， 应 提高 过 程 能 力 ， se 


pd 


(d) (©) (人 
7.8 实际 质量 与 标准 比较 





























7.4 施工 项 目 质量 控制 


7.4.1 质量 控制 概述 
1. 质量 控制 的 定义 
2000 版 GB/T 19000 一 ISO 9000 族 标准 中 , 质量 控制 的 定义 是 : 质量 控制 是 质量 管理 的 
一 部 分 ， 致 力 于 满足 质量 要 求 。 上 述 定 义 可 以 从 以 下 几 方 面 去 理解 。 
(1) 质量 控制 是 质量 管理 的 重要 组 成 部 分 ， 其 目的 是 为 了 使 产品 、 体 系 或 过 程 的 固有 
特性 达到 规定 的 要 求 ， 即 满足 顾客 、 法 律 、 法 规 等 方面 所 提出 的 质量 要 求 ， 如 适用 性 、 安 
全 性 等 。 所 以 ， 质 量 控 制 是 通过 采取 一 系列 的 作业 技术 和 活动 对 各 个 过 程 实施 控制 的 。 
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宇和 
(2) 质量 控制 的 工作 内 容 包 括 了 作业 技术 和 活动 ， 也 就 是 包括 专业 技术 和 管理 技术 两 
个 方面 。 围 绕 产品 形成 全 过 程 每 一 阶段 的 工作 如 何 能 保证 做 好 ， 应 对 影响 其 质量 的 人 、 机 、 
料 、 法 、 环 (4M1E) 因 素 进行 控制 ， 并 对 质量 活动 的 成 果 进行 分 阶段 验证 ， 以 便 及 时 发 现 问 
题 ， 查 明 原 因 ， 采 取 相 应 纠正 措施 ， 防 止 不 合格 的 发 生 。 因 此 ， 质 量 控制 应 贯彻 预防 为 主 
与 检验 把 关 相 结合 的 原则 。 
(3) 质量 控制 应 贯穿 在 产品 形成 和 体系 运行 的 全 过 程 。 每 一 过 程 都 有 输入 、 转 化 和 输 
出 3 个 环节 ， 通 过 对 每 一 个 过 程 的 3 个 环节 实施 有 效 控 制 ， 对 产品 质量 有 影响 的 各 个 过 程 
于 受 控 状 态 ， 持 续 提 供 符 合 规定 的 产品 才能 得 到 保障 。 


2 影响 工程 质量 的 因素 


影响 工程 质量 的 因素 很 多 ， 但 归纳 起 来 主要 有 5 个 方面 ; 即 人 员 素 质 、 工 程 材料 、 机 
械 设备 、 施 工 方法 和 环境 条 件 。 AN 


1) 人 员 素 质 

人 是 生产 经 营 活动 的 主体 ， 也 是 工程 项 目 建 闪 首 、 管 理 者 、 操 作者 ， 工 程 建设 
的 全 过 程 ， 如 项 目的 规划 、 决 策 、 勘 察 、 设 让 积 施 -TY 都 是 通过 人 来 完成 的 。 人 员 的 素质 
且 奖 和 和 问 久 地 对 规划 、 决策 、 勘 察 、 有 质量 产生 影响 ， 而 规划 是 否 合理 ， 决 策 

和 正确， 设计 是 否 符合 所 需要 的 质 是 施工 能 否 满足 合同 、 规 范 、 技 术 标准 的 要 求 
机 所 以 人 员 素质 是 影响 工程 质量 的 一 个 重要 因素 。 
行业 实行 经 营 资质 管理 和 各 类 专 张 外 灶 入 员 持 证 上 岗 | 和 呆 证 人 员 素 质 的 重要 管理 措施 。 





































































2) 工程 材料 > 光 % 
工程 材料 泛 指 构成 本 的 各 类 建筑 权 多 配件 、 半 成 品 等 ， 它 是 工程 建设 的 物 


质 条 件 ， 呈 R 出 。 工 程 材料 合理 、 产 品 是 否 合格 、 材 质 是 否 经 过 检验 、 
保管 使 用 是 net 影响 工程 外 表 及 观感 ， 
kre dry 
3) 机 械 设备 
机 械 设备 可 分 为 两 类 : 一 是 指 组 成 工程 实体 及 配套 的 工艺 设备 和 各 类 机 具 ， 如 电梯 、 
电动 机 、 通 风 设 备 等 ， 它 们 构成 了 建筑 设备 安装 工程 或 工业 设备 安装 工程 ， 形 成 完整 的 使 
功能 ， 二 是 指 施 工 过 程 中 使 用 的 各 类 机 具 设 备 ， 包 括 大 型 垂直 与 水 平 运输 设备 、 各 类 操 
作 工 具 。 各 种 施工 安全 设施 、 各 类 测量 仪器 和 计量 器 具 等 ， 简 称 施工 机 具 设 备 ， 它 们 是 施 
工 生产 的 手段 。 机 具 设 备 对 工程 质量 也 有 重要 的 影响 ， 工 程 用 机 具 设 备 的 产品 质量 优 劣 ， 
直接 影响 工程 的 使 用 功能 质量 。 施 工 机 具 设 备 的 类 型 是 否 符合 工程 施工 特点 ， 性 能 是 否 先 
进 稳定 ， 操 作 是 否 方便 安全 等 ， 都 会 影响 工程 项 目的 质量 。 
4) 施工 方法 
施工 方法 是 指 施工 现场 采用 的 施工 方案 ， 包 括 技术 方案 和 组 织 方案 。 前 者 如 施工 工艺 
和 作业 方法 ， 后 者 如 施工 区 段 空 间 划分 及 施工 流向 顺序 、 劳 动 组 织 等 。 在 工程 施工 中 ， 施 
工 方案 是 否 合理 ， 施 工 工艺 是 否 先进 ， 施 工 操作 是 否 正确 ， 都 将 对 工程 质量 产生 重大 的 影 
响 。 大 力 推广 新 技术 、 新 工艺 、 新 方法 ， 不 断 提高 工艺 技术 水 平 ， 是 保证 工程 质量 稳定 提 
高 的 重要 因素 。 
5) 环境 条 件 
环境 条 件 是 指 对 工程 质量 特性 起 重要 作用 的 环境 因素 ， 包 括 工程 技术 环境 ， 如 工程 地 
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二 建筑 筑 施工 四 织 A 管理 AAAAAN 
。 





质 、 水 文 、 气 象 等 ， 工 程 作业 环境 ， 如 施工 环境 作业 面 大 小 、 防 护 设施 、 通 风 照 明和 通信 
条 件 等 ， 工 程 管理 环境 ， 主 要 指 工程 实施 的 合同 结构 与 管理 关系 的 确定 ， 人 
制度 等 ， 周边 环境 ， 如 工程 邻居 的 地 下 管线 、 建 ( 构 ) 筑 物 等 。 环 境 条 件 往往 对 工程 质量 

生 特定 的 影响 。 加 强 环境 管理 ， 改 进 作 业 条 件 ， 把 握 好 技术 环境 ， 辅 以 必要 的 措施 ， 是 质 


























x 图 7.9 oy 
i 多 


不 合格 的 工程 质量 示例 2 如 图 7.10 所 示 。 


砌 体 构造 柱 、 过 轨 配 筋 与 设计 


场 配 入 :2 根 或 3 根 纵 角 ， 少 于 
设计 要 求 的 4 相关 芒 





图 7.10 工程 质量 不 合格 示例 2 
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术 | 案 呈 4 


不 合格 的 工程 质量 示例 3 如 图 7.11 所 示 。 





4 中 
小 mr Te 3 


7.4.2 ”质量 控制 的 


RN 2 也 是 最 终 形成 工程 产 
质量 和 工程 项 谷山 用 价值 的 重要 阶段 ， 因 此 ， 施 工 阶段 的 质量 控制 是 工程 项 目 质量 控制 的 
重点 。 制 的 系统 过 程 就 是 要 围绕 影响 工程 质量 的 各 种 因素 ， 对 工程 项 目的 施工 进行 
有 效 的 监督 和 管理 。 
1. 施工 质量 控制 的 系统 过 程 

由 于 施工 阶段 是 使 工程 设计 意图 最 终 实现 并 形成 工程 实 
体质 量 的 过 程 ， 所 以 施工 阶段 的 质量 控制 是 一 个 由 对 投入 的 
而 对 生产 过 程 及 各 环节 质量 进行 控制 ， 直 到 对 所 完成 的 工 : 
全 过 程 的 系统 控制 过 程 。 这 个 过 程 可 以 根据 施工 阶段 工 体质 量 形成 的 时 间 阶 段 不 同 来 
划分 ， 也 可 以 根据 施工 阶段 工程 实体 形成 过 程 中 物质 形态 的 转化 来 划分 ;或 将 施工 的 工程 
项 目 作为 一 个 大 系统 ， 按 施工 层次 加 以 分 解 来 划分 

(D 接 开 和 实体 质量 形 成 过 和 的 时 间 了 自分 施工 阶段 的 质量 控制 可 以 分 为 以 下 3 

















体 的 阶段 ， 是 


性 
























i 量 预 控 。 


i 
@) 
@ 质量 过 程控 制 。 


肖 洒 、 


易 发 生 或 常见 的 质量 通病 有 : 混凝土 工程 的 蜂窝 、 麻 面 、 空 洞 ; 墙 、 地 面 、 屋 面 工 程 渗水 ， 
漏水 ， 空 鼓 ， 起 砂 ， 裂 继 等 。 如 图 7.12 一 图 7.15 所 示 。 
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7.12 漏 筋 7.13 麻 面 






Ls 


@ 质量 检验 控制 
上 述 3 个 环 最 控制 系统 过 涉及 的 主要 方面 如 图 7.16 所 示 。 
(2) 按 工 黎 处 体形 成 过 程 中 物质 形 ; 的 阶段 划分 。 由 于 工程 对 象 的 施工 是 一 项 物 


头 施工 阶段 的 质量 控制 系统 过 程 也 是 一 个 由 以 下 3 个 阶段 的 系统 控制 过 程 


图 7.15 和 裂缝 


Wan 




















名 对 投入 的 物质 资源 质量 的 控制 。 

@ 施工 过 程 质量 控制 。 即 在 投入 的 物质 资源 转化 为 工程 产品 的 过 程 中 ， 对 影响 产品 的 
各 因素 、 各 环节 及 中 间 产 品 的 质量 进行 控制 。 

@ 对 已 完成 工程 产 出 品质 量 的 控制 与 验收 。 
在 上 述 3 个 阶段 的 系统 过 程 中 ， 前 两 个 阶段 对 于 最 终 产品 质量 的 形成 具有 决定 性 的 作 
。 而 所 有 投入 的 物质 资源 的 质量 控制 对 最 终 产品 质量 又 具有 举足轻重 的 影响 ， 所 以 ， 质 
量 控制 的 系统 过 程 中 , 无 论 是 对 投入 物质 资源 的 控制 , 还 是 对 施工 即 安装 生产 过 程 的 控制 ， 
都 应 当 对 影响 工程 实体 质量 的 5 个 重要 因素 方面 , 即 施 工 有 关 人 员 因 素 、 材 料 (包括 半成品 、 
购 配件 ) 因 素 、 机 械 设 备 因素 (生产 设备 即 施工 设备 )、 施 工 方法 (施工 方案 、 发 放 及 工艺 ) 因 
素 以 及 环境 因素 等 进行 全 面 的 控制 。 
(3) 按 工 程 项 目 施 工 层次 划分 的 系统 控制 过 程 。 通 常任 何 一 个 大 中 型 工程 建设 项 目 互 
以 划分 为 若干 层次 。 例 如 ， 对 于 建筑 工程 项 目 按照 国家 标准 可 以 划分 为 单位 工程 、 分 部 
程 、 分 项 工程 、 检 验 批 等 层次 ， 各 组 成 部 分 之 间 的 关系 具有 一 定 的 施工 先后 顺序 的 逻辑 
系 。 其 中 ， 施 工 工序 的 质量 控制 是 最 基本 的 质量 控制 ， 它 决定 了 有 关 检 验 批 的 质量 ， 而 检 
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验 批 的 质量 又 决定 了 分 项 工程 的 质量 ， 而 分 项 工程 的 质量 又 决定 了 分 部 工程 的 质量 ， 而 分 
部 工程 的 质量 又 决定 了 单位 工程 的 质量 。 各 层次 的 质量 控制 系统 过 程 如 图 7.17 所 示 。 























机 械 设备 质量 控制 








施 下 准备 原材料 半成品 及 构 配 件 质 关 控制 
质 旦 控制 质量 保 计 体系 \ 施 芽 管 理 人 员 咨 质 审查 
质 时 控制 系统 纠 织 


施 1 方案 \ 施 工 计划 \ 施 1 方法 \ 检 验方 法 市 个 
工程 技术 环境 监督 从 但 
新 技术 \ 新 工艺 \ 新 材料 审查 
测 兰 机构 审 在 





























































多 汪 亲人 
项 设计 交底 分 项 工程 技术 突 启 
晶 
施 
下 
阶 
段 工序 控制 
质 工序 之 问 的 交接 检 在 
着 隐蔽 过 程 质 关 控制 
控 
制 





联动 试 不 
验收 文件 审核 


竣工 质 总 从 鸡 o 各 
a 竣工 验收 
文件 审核 与 建 档 








7.16 项目 施工 阶段 质量 控制 的 系统 过 程 





质量 
[单项 下 程 质量 | 

















图 7.17 按 工程 项 目 施工 层次 划分 的 系统 控制 过 程 
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(第 2 路 ) 





2.， 工序 质量 控制 
工程 质量 控制 要 落实 到 可 操作 的 施工 工序 中 去 。 

(1) 加 强 材料 设备 的 进 场 验 收 。 对 主要 材料 、 半 成 品 、 成 品 、 建 筑 构 配 件 、 设 备 规定 
了 进 场 验收 ， 设 3 个 层次 进行 。 

@ 上 述 物资 进入 现场 都 应 进行 验收 ， 对 照 出 场合 格 证 和 订货 合同 逐 项 进行 检查 ,未 经 
检验 或 检验 达 不 到 规定 要 求 的 ， 不 得 进入 现场 。 

@ 凡 涉 及 安全 、 功 能 的 有 关 产 品 ， 应 按 有 关 专 业 的 验收 规范 进行 复 验 ， 进 行 复 验 时 ， 
其 批量 的 划分 、 试 样 的 数量 抽取 方法 等 都 应 按 相 应 的 产品 标准 规定 进行 。 

@ 不 经 监理 工程 师 检查 认可 签字 ， 不 得 用 于 工程 中 。 
(2) 完善 工序 质量 的 控制 。 按 “三 点 制 ”的 质量 控制 制度 实施 。 
@ 控 人 出 点 。 控 于 拖网 于 艺 流程 ， 在 各 点 按 3 个 技术 PO 量 控制 ， 称 为 质量 控制 

提出 控制 措施 进行 质量 控 作 沪 名 电 的 每 个 点 都 能 达到 质量 要 求 。 

SE L 艺 流程 中 3 措 册 



















































质量 检查 ， 以 说 明 质 量 控制 措施 





休止 点。 在 于 
检验 评定 表 , 这 种 检查 


若 “三 点 制 ER Sa 好 控制 - 
eg 观察 六 兢 、 


a 方法 都 有 哪些 。 


= 面 的 检查 ， 进 行 的 结果 填 入 检验 批 自行 
2 和 项 目 专业 的 质量 员 自 行 检验 两 种 方式 。 








某 工 程 质量 控制 点 设置 见 表 7-8。 
表 7-8 某 工程 质量 控制 点 设置 
































序号 质量 控制 点 控制 内 容 控制 点 
a 定位 测量 复核 测量 结果 A 
2 地 基 验 横 主 控 项 目 1 一 3 持 力 层 、 标 高 、 平 面 尺寸 B 

站 到 主 控 项 目 1 一 4 轴线 、 、 预 留 孔洞 或 螺栓 、 
3 设备 基础 预 埋 件 B 

平面 尺寸 、 标 高 、 预 留 孔洞 或 螺栓 、 钢 筋 品种 、 级 别 、 

全 4 
4 隐蔽 工程 规格 、 数 量 A 
5 预 埋 件 、 螺 栓 、 孔 洞 | 位置 、 埋 深 、 锚 固 方式 B 
中 大 型 基础 沉降 观测 ee 水 压 试验 中 、 单 机 试车 后 观测 点 六 
7 基础 复 测 位 置 、 平 面 尺寸 、 标 高 、 预 留 孔 洞 或 螺栓 、 钢 筋 B 
8 土方 回填 密实 度 B 
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序号 质量 控制 点 








9 | 基础 验收 








说 明 ; A 级 点 需要 业主 、 质 











(3) 各 工序 完成 之 后 或 各 专业 工种 之 间 进 行 交接 检验 。 为 了 使 后 道 工 序 质量 得 到 保证 ， 
并 分 清 质量 责任 ， 每 道 工序 完成 后 ， 要 进行 工序 质量 检验 ， 形 成 质量 记录 ， 这 实际 上 是 对 


工程 质量 的 合格 控制 。 
7.4.3 ”质量 控制 的 依据 和 程序 
1. 质量 控制 的 依据 


施工 阶段 进行 施工 质量 控制 的 依据 可 分 成 共同 性 依 


(3) 国家 及 有 关 部 门 颁布 的 有 关 质 上 RG 法 规 性 文人 


1) 共同 性 依据 
(1) 工程 承包 合同 文件 。 
(2) 设计 文件 。 


2) 技术 法 规 性 依据 XS 


CD) 施 ed 79。 
(2) 原材料 、 构 配件 质量 荔 面 的 技术 法 规 。 


(3) 施 
(4) 采 












质 


工程 施 











LE 筑 地 基 
砌 体 结构 工程 施工 质量 验收 规范 


时 而 





Ww 


和 投 术 法 规 性 依据 两 类 。 





标准 规范 编号 
GB 50300—2001 
GB 50202—2002 
GB 50203—2011 








GB 50204 一 2002 





混凝土 结构 工程 施工 质量 验收 规范 


GB 50205 一 2001 





屋面 工程 质量 验收 规范 


GB 50207 一 2012 














地 下 防水 工程 质量 验收 规范 


GB 50208 一 2011 





1 
2 

8 

; 

5 钢 结构 工程 施工 质量 验收 规范 
6 

你 

8 


建筑 地 面 工程 施工 质量 验收 规范 





GB 50209 一 2010 

















9 建筑 装饰 装修 工程 质量 验收 规范 GB 50210 一 2001 
10 建筑 给 水 排水 及 采暖 工程 施工 质量 验收 规范 GB 50242 一 2002 
11 通风 与 空 扒 收 规范 GB 50243 一 2002 














工程 施工 质 - 


12 建 必 规 范 





GB 50303 一 2002 











13 电梯 工程 施工 质量 验收 规范 


GB 50310 一 2002 












14 智能 建筑 工程 质量 验收 规范 








GB 50339 一 2003 
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2.， 质量 控制 的 程序 

施工 质量 控制 不 仅 对 最 终 产 品 的 检查 、 验 收 ， 而 且 对 生产 中 各 环节 或 中 间 产 品 进行 监 
督 、 检 查 和 验收 。 这 是 全 过 程 、 全 方位 的 中 间 性 的 质量 管理 

在 每 项 工程 开始 前 ， 施 工 单位 均 须 做 好 施工 准备 工作 ， 并 附 上 该 项 工程 的 施工 计划 以 
及 相应 的 工作 顺序 安排 、 人 员 及 机 械 设备 配置 、 材 料 准 备 情况 等 ， 报 送 工程 师 审查 ， 审 查 
合格 后 才能 开工 。 否 则 ， 需 进一步 做 好 施工 准备 ， 待 条 件 具备 时 ， 再 进行 申请 开工 。 

在 施工 过 程 中 ， 监 理工 程 师 应 督促 施工 单位 加 强 内 部 质量 管理 ， 严 格 质量 控制 。 每 道 
工序 均 应 按 规 定 工艺 和 技术 要 求 进行 施工 。 在 每 道 工 序 完成 后 ， 施 工 单位 应 进行 自 检 ， 自 
检 合格 后 ， 填 报 《__ 报 验 申请 表 》 交 监理 工程 师 请 求 检验 ， 监 理工 程 师 在 规定 时 间 
内 进行 检验 ， 合 格 后 予以 确认 。 在 施工 质量 控制 过 程 中 ， 涉 懈 竺 构 安全 的 试 块 、 试 件 以 及 


有 关 的 材料 ， 应 按 规定 进行 见证 取样 。 
只 有 上 一 道 工 序 被 确认 质量 合格 ， 才 能 进入 


反复 重复 上 述 过 程 。 



















































































:的 施工 。 按 上 述 程序 逐 道 工序 











当 一 个 检验 批 、 分 项 工程 、 分 部 工程 和 》 施工 单位 首先 进行 自 检 ， 合 格 后 报 监理 
单位 要 求 验收 监理 工 -单位 的 《 报 验 申请 表 》 报 验 的 内 容 




























人 加 头 确认 ， 或 整改 。 
经 过 若干 道 工 序 均 被 确 ， 最 后 当 昌 或 分 部 工程 完工 后 ， 施 工 单位 
即 可 提交 竣工 验收 申请 ni 
(1) 检验 批 由 监 下 i 负责 人 ) 组 织 施工 单位 项 目 专业 质量 (技术 ) 
负责 人 等 进行 验 | 1 
(2) 分 可 监理 工程 师 (建设 单 MK 目 技术 负责 入) 组 织 施工 单位 项 目 专业 质量 ( 技 
术 ) 负 责 人 等 进行 验收 。 








(3) 分 部 工程 ( 子 分 部 工程 ) 由 总 监理 工程 师 (建设 单位 项 目 负 责 人 ) 组 织 施 工 单位 项 目 负 
责 人 和 技术 、 质 量 负责 人 等 进行 验收 ;地 基 与 基础 、 主 体 结构 分 部 工程 的 勘察 、 设 计 单 位 
工程 项 目 负责 人 和 施工 单位 技术 、 质 量 部 门 负责 人 也 应 参加 相关 分 部 工程 验收 。 

(4) 单位 工程 ( 子 单位 工程 ) 由 施工 单位 自行 组 织 有 关 人 员 进行 检查 评定 ， 并 向 建设 单位 
提交 工程 验收 报告 ， 再 由 建设 单位 (项 目 ) 负 责 人 组 织 施工 ( 含 分 包 单位 )、 设 计 、 监 理 等 单位 
(项 目 ) 负 责 人 进行 验收 ;验收 合格 后 ， 建 设 单位 在 规定 时 间 内 将 工程 竣工 验收 报告 和 有 关 
文件 ， 报 建设 行政 管理 部 门 备案 。 















































特别 提示 
当 建 筑 工 程 质量 不 符合 要 求 时 ， 应 按 规定 进行 处 理 ， 对 通过 返修 或 加 固 处 理 后 仍 不 能 满足 安 
全 使 用 要 求 的 分 部 工程 、 单 位 工程 ( 子 单位 工程 )， 严 禁 验 收 。 





施工 阶段 工程 质量 控制 工作 流程 如 图 7.18 所 示 。 
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厌 包 方 提交 
《开工 中 请 表 》 









是 绒 





不 下 位 各 分 部 分 
监理 工程 师 Ti ey 
市 碍 《开本 申请 表 》 本 本 名 厂 必 光 





承包 方 进行 内 部 顶 验 收 
及 验收 文件 资料 准备 





承包 方 白 恰 


监理 单位 审核 ， 
现场 质量 检查 ， 
验收 文件 资料 审核 





监理 检查 
检验 批 质 总 











是 
< 出 囊 十 各 而 懂 吕 
> 工程 竣工 验收 中 请 









建设 单位 


纠 织 下 程 验 收 





本 分 部 分 项 下 程 完成 ， 
忒 包 方 填 《__ 报 验 中 请 表 》 





监理 审 丰 分 部 分 项 
工程 质 着 质 送 文 件 核 相 








本 分 部 分 项 工程 完成 








图 7.18， 施工 阶段 工程 质量 控制 工作 流程 
7.4.4 ”质量 控制 的 原则 和 目标 


1. 质量 控制 的 原则 

质量 控制 的 原则 在 进行 质量 控制 过 程 中 ， 应 遵循 以 下 几 点 原则 。 

(D 坚持 质量 第 一 的 原则 。 建 筑 产品 使 用 寿命 长 ， 其 质量 直接 关系 人 民生 命 、 财 产 安 
全 ， 所 以 ， 要 把 “百年 大 计 、 质 量 第 一 ”作为 工程 施工 项 目 质量 控制 的 基本 原则 。 

(2) 把 人 作为 质量 控制 的 动力 。 人 是 质量 的 创造 者 ， 要 发 挥 人 的 积极 性 和 创造 性 ， 增 
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强人 的 责任 感 ， 提 高 人 的 素质 ， 避 免 失误 ， 以 人 的 工作 质量 保证 工序 质量 、 过 程 质 量 。 
(3) 坚持 以 预防 为 主 。 要 重点 做 好 质量 的 事前 控制 和 事 中 控制 ， 严 格 对 工作 质量 、 

序 质量 和 中 间 产 品质 量 进行 检查 ， 这 是 保证 工程 质量 的 有 效 措施 。 
(4) 坚持 质量 标准 。 质 量 标准 是 评价 工程 质量 的 尺度 ， 数 据 是 质量 控制 的 基础 ， 产 品 

质量 要 满足 质量 标准 的 要 求 ， 要 以 数据 为 依据 。 
(5) 贯彻 科学 、 公 正 、 守 法 的 职业 规范 。 在 控制 过 程 中 应 尊重 事实 ， 尊重 科学 ， 客 观 

公正 ， 遵 纪 守 法 ， 严 格 要 求 。 

2. 质量 控制 目标 

工程 施工 质量 控制 的 目标 就 是 达到 施工 图 及 施工 合同 所 规定 的 要 求 ， 满 足 国 家 相关 的 

法 律 法 规 。 通 常 工程 质量 控制 目标 可 分 解 为 工作 质量 控制 目标 \ 工序 质量 控制 目标 和 产品 

质量 控制 目标 。 
在 一 般 情 况 下 ， 工 作 质量 决定 工序 质量 ， 产品 质量 。 因 此 ， 必 须 通 过 

提高 工作 质量 来 保证 和 提高 工序 质量 ， 从 而 达到 3 产品 质量 。 

工程 项 目 质量 实质 是 在 工程 项 目 施工 过 程 $ 江 成 的 产品 质量 达到 项 目的 设计 要 求 《 建 

筑 工 程 施工 质量 验收 统一 标准 》 和 相关 专 站 苑 让 质量 验收 规范 要 求 的 程度 。 因 此 项 目 施工 

质量 控制 ， 就 是 在 施工 过 程 中 ， 采 联 y 技术 和 管理 手段 ， 以 保证 最 终 建筑 工程 质量 。 


:六 几 大 省 

通过 本 章 的 学 习 na 质量 和 工程 质量 的 区 别 与 联系 ， 了 解 质量 管 

理 体系 的 建立 与 运 7 施工 质量 管理 绑 吵 演 法 ， 掌 握 施 工 质量 控制 的 系统 过 程 及 质量 控制 的 依 
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据 、 日 标 与 要 N 
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一 、 选 择 题 


1. 下 列 说 法 能 反映 建设 工程 项 目 质量 内 涵 的 是 (。”)。 
法 律 法 规 和 合同 质量 等 规定 的 要 求 
B. 建筑 产品 客观 存在 的 某 些 要 求 
C. 满足 明确 和 隐瞒 需要 的 特性 之 总 和 
D. 满足 质量 要 求 的 一 系列 作业 技术 和 管理 活动 
2. 工程 项 目 各 阶段 的 质量 控制 均 应 围绕 着 致力 于 满足 ( 。“”) 要 求 的 质量 目标 而 展开 。 
A. 政府 部 门 B. 监理 部 门 C. 设计 部 门 D. 业主 或 投资 者 
3. 全 质量 控制 指 的 是 ( 。”)。 
A. 建设 工程 项 目 各 参与 主体 的 工程 质量 与 工作 质量 的 全 面 控制 
B. 建设 项 目 诸多 相关 联 的 活动 构成 的 具体 过 程 的 控制 
C. 组 织 内 部 所 有 人 员 参 与 到 实施 质量 方针 的 系统 环境 控制 
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D. 工序 质量 控制 、 分 项 工程 质量 控制 、 分 部 了 











[ 程 质量 控制 及 单位 工程 质量 控制 











4. 施工 质量 的 过 程 不 包括 ( 。 )。 





























A. 施工 过 程 质量 控制 B. 施工 监督 质量 控制 
C. 施工 验收 质量 控制 D. 施工 准备 质量 控制 
5. 为 确保 施工 质量 ， 使 施工 顺利 进行 ， 最 关键 应 做 好 (  ) 控 制 。 
A. 单位 工程 质量 B. 分 部 工程 质量 
C. 分 项 工程 质量 D. 工序 质量 
二 、 简 答题 
. 全面 质 量 管理 的 基本 观点 是 什么 ? 


wm 上 上 mb 一 


贯彻 ISO 9000 族 标准 的 意义 是 什么 ? 

















质量 分 析 常 用 的 方法 有 几 种 ? 结合 工程 实例 分 


施工 质量 控制 的 3 个 环节 是 什么 ? 它们 的 
施工 质量 控制 的 依据 和 程序 是 什么 ? 结合 










£3 


了 工序 的 质量 控制 。 
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宁 ” 明 


施工 项 目 人 


30 教学 目标 SR 





要 求学 生 SN， 理 的 目的 1 作用 ; 理解 施工 项 目 成 本 预测 的 过 
程 和 方法 页 目 成 本 计 eh 当 施工 项 目 成 本 扫 | 的 目的 和 基本 方法 ; 












3 er 人 S We [项 目 成 本 分 析 的 方法 ， 以 及 施工 项 目 成 
内 容 和 要 求 
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Ns 人 



























能 力 目标 知识 要 点 权 重 

了 解 施工 项 目 成 本 管理 的 目 | 施工 项 目 成 本 管理 的 概念 ， 成 本 的 构成 、 
的 、 任 务 和 作用 形式 分 类 以 及 成 本 管理 任务 
理解 施工 项 目 成 本 预测 的 过 程 | ， 

用 和 和 工 项 目 成 本 也 测 的 概 合 、 作 用 以 及 过 | oy 

悉 施工 项 目 成 本 计划 的 原则 程 ， 制 订 施工 项 目 成 本 计划 的 方法 

综 担 施工 项 目 成 本 控制 的 目的 | 施工 项 目 成 本 控制 的 原则 、 基 本 方法 、 运 a 
和 基本 方法 行 机 制 等 
可 夺 本 习 自 国生 | 成 本 核算 的 概述 、 任 务 以 及 核算 的 要 求 15% 
掌握 施工 项 目 成 本 的 方法 

和 可 和 类 以 及 考核 的 目的 、 es 求 
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而 肌 启 觅 


某 项 目 设计 阶段 成 本 优化 案例 如 下 。 

该 项 目 室外 工程 大 量 使 用 石材 碎 拼 饰 面 的 做 法 。 设计 要 求 碎 拼 材料 铺 贴 的 效果 要 达到 “ 片 片 咬 
合 ， 严 丝 合 缝 "， 每 片 板 为 不 规则 五 边 形 ， 且 形状 各 不 相同 ， 为 达到 要 求 ， 现 场 的 施工 方法 为 : @ 在 
施工 现场 ， 根 据 相 邻 碎 拼 版 的 形状 画 出 下 一 片 板 的 不 规则 五 边 形 板 样 ， 在 规格 板材 上 放样 ， 根 据 放 
样 现场 进行 人 工 切割 ， 由 于 切割 后 边 角 板 料 不 能 使 用 ， 现 场 加 工 损 耗 达 到 40% 以 上 ; @@ 由 于 板 与 板 
之 间 需 要 紧密 咬合 ， 同 时 铺 贴 面 转角 起 伏 变 化 复杂 ， 因 此 定 样 与 放样 的 工作 需 在 现场 一 块 板 一 块 板 
地 进行 ， 施 工 进展 缓慢 ; @ 每 块 板 不 规则 五 边 形 板 样 由 工人 随机 确定 ， 形 状 差异 可 能 比较 大 ， 为 方 
便 及 节省 材料 ， 工 人 可 能 会 切割 出 许多 锐角 ， 甚 至 四 边 形 及 三 边 形 ， 这 是 设计 师 不 能 容忍 的 ; 图 由 
于 现场 切割 既 耗 材料 ， 又 耗 工 ， 导 致 加 工 成 本 高 。 

为 解决 以 上 问题 , 研究 出 的 改进 措施 : 以 8 块 固定 形状 的 板材 为 扶 组 , 多 组 拼接 。 如 图 8.1 所 示 。 





8.1 某 项 目 室外 工程 改进 措施 


改进 后 所 带 来 的 收益 : @@ 可 在 加 工厂 按 模 切 割 ， 减 少 了 现场 放样 的 工作 难度 ; 加 在 加 工厂 大 批 
量 切割 ， 比 现场 一 块 块 切割 节省 许多 时 间 ; 加 由 于 8 块 板 尺 寸 固定 ， 可 提高 板材 利用 率 ， 大 大 减少 
了 材料 切割 损耗 ; 轿 各 块 板 形状 均匀 ， 不 会 出 现 板材 过 大 或 过 小 的 情况 ， 效 果 得 到 保障 ; 回 节省 了 
材料 损耗 成 本 及 切割 损耗 成 本 。 

改进 前 后 成 本 对 比如 下 。 

原 方案 : @ 材料 十 损耗 : 60X(1 十 45%) 王 87 元 /平方 米 。 

@ 现场 切割 人 工 费 : 30 元 /平方 米 。 

@ 铺 贴 砂浆 及 人 工 费 : 40 元 /平方 米 。 

合计 单位 成 本 : 157 元 /平方 米 。 

改进 后 方案 : @ 材料 十 损耗 : 60X(1 十 35%) 二 81 元 /平方 米 。 

@ 铺 贴 砂浆 及 人 工 费 : 40 元 ( 碎 拼 材料 可 在 工厂 大 批量 切割 ， 通 过 协商 ， 将 30% 石 材 损耗 费用 
支付 给 供 货 商 ， 其 提供 加 工 好 的 8 块 一 组 板材 到 现场 )。 

合计 单位 成 本 : 121 元 /平方 米 。 

可 节约 单位 成 本 36 元 ， 该 项 目 室外 工程 节约 20 万 元 。 
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8.1 施工 项 目 成 本 管理 概述 


在 当今 激烈 的 市 场 竞 争 过 程 中 ， 施 工 企业 要 取得 良好 的 经 济 效益 ， 就 必须 提高 市 场 的 
竞争 力 和 社会 信誉 ; 研究 投标 策略 ， 提 高 中 标 率 ; 研究 合同 ， 提 高 合同 管理 水 平和 索赔 能 
力 ; 研究 企业 质量 效益 改进 计划 ， 争 创 名 牌 ， 提 高 市 场 的 占有 率 。 企 业 只 有 牢固 树立 质量 
第 一 ， 效 益 至 上 的 经 营 生产 观念 ， 不 断 开拓 经 营 领域 ， 深 化 改革 强化 管理 ， 在 提高 企业 素 
质 上 下 功夫 ， 才 能 赢得 市 场 的 生存 空间 ， 走 上 良性 循环 的 发 展 道路 。 

8.1.1 施工 项 目 成 本 的 概念 

施工 项 目 成 本 是 指 工程 项 目的 施工 成 本 ， 是 在 工程 We 的 全 部 生产 费 
的 总 和 。 它 包括 所 消耗 的 原材料 、 辅 助 材料 、 构 配件 等 ， 周 转 材料 的 摊 销 费 或 租赁 
费 等 ， 施 工 机 械 的 使 用 费 或 租赁 费 等 ， 支 付 给 生 弃 下 从 的 工资 、 奖 金 、 工 资 性 质 的 津贴 等 ， 
以 及 进行 施工 组 织 与 管理 所 发 生 的 全 部 费 月 它 也 是 建筑 业 企业 以 施工 项 目 作 为 核算 
对 象 , 在 施工 过 程 中 所 耗费 的 生产 资料 转 刘 和 劳动 者 必要 劳动 所 创造 价值 的 货币 形式 。 

1. 施工 项 目 成 本 的 构成 













































建筑 安装 成 本 构成 如 图 8&: es 
“过程 ,所 发生 的 名 从 用 支 入 成 本 旨 用 ， 按 成 本 的 性 
成 本 组 成 。 





直接 成 本 是 指 和 SP 过 程 中 耗费 的 构 虑 王 程 实体 或 有 助 于 工程 实体 形成 的 各 项 费用 支 
出 ， 它 是 可 以 襄 摧 计 入 工程 对 象 的 费用 ， /包括 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 械 使 用 费 和 施工 措 
施 费 等。 

间接 成 本 是 指 为 施工 准备 、 组 织 和 管理 施工 生产 的 全 部 费用 的 支出 ， 包 括 现场 管理 人 
的 工资 、 办 公费 、 差 旅 交 通 费 、 固 定 资产 使 用 费 、 工 具 用 具 使 用 费 、 保 险 费 、 检 验 试验 
、 工 程 保修 费 、 工 程 排污 费 及 其 他 费用 。 

如 果 苍 工 项 目 成 本 管理 工作 做 得 好 ， 会 对 整 项 工程 的 管理 工作 起 到 很 大 的 促进 作用 。 相 反 


如 果 没 有 做 好 成 本 管理 工作 ， 则 会 对 工程 管理 产生 很 大 的 负面 影响 . 同时， 成 本 管理 工作 做 得 好 ， 
也 会 给 工程 项 目 带 来 良好 的 经 济 效益 。 


Carses 


思考 施工 成 本 与 建设 项 目 总 投资 的 联系 及 区 别 。 


建筑 业 企业 在 施工 英 肯 
本 目 成 本 由 直接 成 本 
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材料 费 








直接 费 


安全 施工 费 

临时 设施 费 

夜间 施工 费 

二 次 搬 动 费 

大 型 机 械 设 备 进出 场 及 安 拆 费 
混 凝 十 、 钢 筋 混 凝 十 模板 及 文 架 费 
脚手架 费 


人 
Si 水 费 


上 5 费 


ES 养老 保险 费 
一- 会 人 作业 
住房 公积金 医疗 保险 费 


耸 险 作业 意外 伤 宕 保险 
一 管理 人 员工 次 


A 费 
en 
CT 同 定 资产 使 用 费 


PR 一 工具 用 具 使 用 费 
g 导 | 十 一 劳动 保险 费 
» 上 一 工会 经 费 
[一 一 职工 教育 经 费 
[一 一 财产 保险 费 
上 一 财务 费 
六 一 税金 
一 一 共 他 
图 8.2 建筑 安装 工程 费用 的 构成 

2. 施工 项 目 成 本 的 形式 
施工 项 目的 成 本 形式 可 从 不 同 的 角度 进行 考察 。 
1) 事前 成 本 和 事后 成 本 
根据 成 本 控制 要 求 ， 施 工 项 目 成 本 可 分 为 事前 和 事后 成 本 。 
(1) 事前 成 本 。 工 程 成 本 的 计算 和 管理 活动 是 与 工程 实施 过 程 紧密 联系 的 ， 在 实际 成 
本 发 生 和 工程 结算 之 前 所 计算 和 确定 的 成 本 都 是 事前 成 本 ， 带 有 计划 性 和 预测 性 。 常 用 的 
概念 有 预算 成 本 (包括 施工 图 预算 、 标 书 合同 预算 ) 和 计划 成 本 (包括 责任 目标 成 本 、 项 目 计 
划 成 本 ) 之 分 。 
(2) 事后 成 本 ， 即 实际 成 本 。 实 际 成 本 是 施工 项 目 在 报告 期 内 实际 发 生 的 各 项 生产 费 
的 总 和 。 将 实际 成 本 与 计划 成 本 比较 ， 可 揭示 成 本 的 节约 和 超支 ， 考 核 企 业 施 工 技术 水 
平 及 技术 组 织 措施 的 贯彻 执行 情况 和 企业 的 经 营 效果 。 实 际 成 本 与 预算 成 本 比较 ， 可 以 反 
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举 陨 二 烂 兴 小 辽 
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映 工 程 盘 亏 情况 。 因 此 ， 计 划 成 本 和 实际 成 本 都 可 以 反映 施工 企业 的 成 本 水 平 ， 它 与 企业 
本 身 的 生产 技术 水 平 、 施 工 条 件 及 生产 管理 水 平 相 对 应 。 
2) 直接 成 本 和 间接 成 本 
按 生 产 费 用 计 入 成 本 的 方法 ， 工 程 成 本 可 分 为 直接 成 本 和 间接 成 本 。 
(1) 直接 成 本 。 直 接 成 本 是 指 直接 耗 用 于 并 能 直接 计 入 工程 对 象 的 费用 。 
(2) 间接 成 本 。 间 接 成 本 是 指 非 直接 用 于 也 无 法 计 入 工程 对 象 ， 但 为 进行 工程 施工 必 
须发 生 的 费 
3) 国定 成 本 和 变动 成 本 
按 生产 费用 与 工程 量 的 关系 ， 工 程 成 本 可 分 为 固定 成 本 和 变动 成 本 。 
(1) 固定 成 本 。 固 定 成 本 是 指 在 一 定期 间 和 一 定 的 工程 量 范围 内 ， 其 发 生 的 成 本 额 不 
受 工程 量 增 减 变动 的 影响 而 相对 固定 的 成 本 。 
(2) 变动 成 本 。 变 动 成 本 是 指 发 生 总 额 随 着 工程 量 动 而 成 正比 例 变动 的 费 
a 
8.1.2 施工 项 目 成 本 管理 的 任务 
施工 项 目 成 本 管理 是 要 在 保证 工期 稻 蝴 晤 满足 要 求 的 情况 下 ， 采 取 相 关 管 理 措施 把 成 
本 控制 在 计划 范围 内 ， 并 进 -DR 


的 成 本 节约 。 施 工 项 目 成 本 管理 的 任务 和 环 
节 主 要 包括 : 施工 项 目 月 et 
核算 、 施 工 项 目 成 本 分 析 


目 成 本 计划 > 施工 项 目 成 本 控制 、 施 工 项 目 成 本 
np 
放 工 项 目地 XN 3 是 通过 成 本 信 


成 本 考核 。 
pe 呐 目 的 具体 情况 ， 运 用 一 定 的 专门 方法 ， 对 
未 来 的 成 本 ; 《可 能 的 发 展 趋势 作 量 料 学 的 估计 。 它 是 企业 在 工程 项 目 实施 以 前 对 成 
本 所 进行 的 核 众 ， 同 时 施工 成 本 预测 也 是 施工 成 本 决策 与 计划 的 依据 。 
2. 施工 项 目 成 本 计划 
施工 项 目 成 本 计划 是 项 目 经 理 部 对 项 目 成 本 进行 计划 管理 的 工具 。 它 是 以 货币 形式 编 
制 工程 项 目 在 计划 期 内 的 生产 费用 、 成 本 水 平 、 成 本 降低 率 及 为 降低 成 本 所 采取 的 主要 措 
施 和 规划 的 书面 方案 ， 它 是 建立 工程 项 目 成 本 管理 责任 制 、 开 展 成 本 控制 和 核算 的 基础 。 
3. 施工 项 目 成 本 控制 
施工 项 目 成 本 控制 主要 指 项 目 经 理 部 对 工程 项 目 成 本 的 实施 控制 ， 包 括 制度 控制 、 定 
额 或 指标 控制 、 合 同 控制 等 。 成 本 控制 应 贯穿 于 项 目 从 投标 阶段 开始 直至 竣工 验收 的 全 过 程 。 
4. 施工 项 目 成 本 核算 
施工 项 目 成 本 核算 是 指 项 目 实施 过 程 中 所 发 生 的 各 种 费用 和 形成 工程 项 目 成 本 与 计划 
目标 成 本 ， 在 保持 统计 口径 一 臻 的 前 提 下 进行 对 比 ， 找 出 差异 。 成 本 核算 所 提供 的 各 种 成 
本 信息 ， 是 成 本 预测 、 成 本 计划 、 成 本 控制 、 成 本 分 析 和 成 本 考核 等 各 个 环节 的 依据 。 
5. 施工 项 目 成 本 分 析 
施工 项 目 成 本 分 析 是 在 工程 成 本 跟踪 核算 的 基础 上 , 动态 分 析 各 成 本 项 目的 节 超 原因 。 
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这 8 京 “、 沁 工 项 目 成 本 管理 。 NN 








它 贯穿 于 工程 项 目 成 本 管理 的 全 过 程 ， 也 就 是 说 工程 项 目 成 本 分 析 主 要 利用 项 目的 成 本 核 
算 资料 (成 本 信息 )、 目 标 成 本 (计划 成 本 )、 承 包 成 本 以 及 类 似 的 工程 项 目的 实际 成 本 等 进行 
比较 ， 了 解 成 本 的 变动 情况 ， 同 时 也 要 分 析 主要 技术 经 济 指标 对 成 本 的 影响 ， 系 统 地 研究 
成 本 变动 的 因素 ， 检 查 成 本 计划 的 合理 性 ， 并 通过 成 本 分 析 ， 揭 示 成 本 变动 的 规律 ， 寻 找 
降低 施工 项 目 成 本 的 途径 。 

6. 施工 项 目 成 本 考核 

施工 项 目 成 本 考核 是 工程 项 目 完 成 后 ， 对 工程 项 目 成 本 形成 中 的 各 责任 者 ， 按 工程 项 
目 成 本 目标 责任 制 的 有 关 规 定 ， 将 成 本 的 实际 指标 与 计划 、 定 额 、 预 算 进 行 对 比 和 考核 ， 
评定 施工 项 目 成 本 计划 的 完成 情况 和 各 责任 者 的 业绩 ， 并 据 此 给 予 相应 的 奖励 和 处 罚 。 


Cs 和 


简 述 施工 项 目 成 本 管理 的 6 项 任务 之 间 的 辨证 关系 < 

































ON IC EE Fo 
人 们 知道 ， 施 工 项 目 管理 包含 着 丰 是 一 个 完整 的 合同 必 约 过 程 。 它 既 包 括 了 质量 
管理 、 工 期 管理 、 资 源 管理 、 安 全 管 人 分 包 管理 、 预 算 管 理 。 这 一 切 管理 
内 容 ， 无 不 与 成 本 管理 息息相关 。 理 内 容 的 每 一 六 址 中 ， 成 本 无 不 伸 出 无 形 的 手 ， 在 抽 
约 、 影 响 、 推 动 或 者 退 汪 着 理 活动 ， 并 且 六 时 产生 直接 的 关系 。 企 业 所 志 求 
的 目标 ， 不 仅 是 质量 好 ， 业主 消 同时 少 ， 产 出 大 ， 企 业 获 利 丰厚 的 建筑 产 
品 。 因 此 ， 离 开 了 成 本 的 鞍 河 、 计 划 、 控 制 、 MCA 和 整套 成 本 管理 的 系列 化 运动 ， 任 何 
美好 的 愿望 都 是 人 A 
He ! ee 可 nn nn 





8.2.1 施工 项 目 成 本 预测 


施工 项 目 成 本 预测 是 通过 历史 数字 资料 ， 采 用 经 验 总 结 、 统 计 分 析 及 数字 模型 等 方法 
对 成 本 进行 判断 与 推测 。 通 过 施工 项 目 成 本 预测 ， 可 以 为 建筑 施工 企业 经 营 决 策 和 项 目 部 
编制 成 本 计划 等 提供 数据 。 它 是 实施 项 目 科学 管理 的 一 种 很 重要 的 工具 ， 越 来 越 被 人 们 所 
重视 ， 并 日 益 发 挥 作 用 。 

1. 施工 项 目 成 本 预测 的 过 程 


1) 制订 预测 计划 

制订 预测 计划 是 预测 工作 顺利 进行 的 保证 。 预 测 计划 的 主要 内 容 包括 组 织 领导 及 工作 
布置 、 配 合 的 部 门 、 时 间 进 程 、 收 集 材料 范围 等 。 如 果 在 预测 过 程 中 发 现 新 情况 和 发 觉 计 
划 有 缺陷 时 ， 应 及 时 修正 预测 计划 ， 以 保证 预测 工作 顺利 进行 并 获得 较 好 的 预测 质量 。 

2) 收集 整理 预测 资料 

收集 预测 资料 是 进行 预测 的 重要 条 件 。 预 测 资 料 分 为 纵向 和 横向 两 个 方面 的 数据 ， 纵 


8.2 施工 项 目 成 本 预测 与 计划 
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资料 是 施工 单位 各 类 材料 的 消耗 及 价格 的 历史 数据 ， 据 以 分 析 发 展 趋势 ， 横 向 资料 是 指 
类 施工 项 目的 成 本 资料 ， 据 以 分 析 所 预测 项 目 与 同类 项 目的 差异 ， 并 做 出 估计 。 预 测 次 
必须 完整 、 连 续 、 真 实 。 对 收集 来 的 资料 要 按照 各 指标 的 口径 进行 核算 、 汇 集 、 整 理 ， 
以 便于 比较 预测 。 

3) 成 本 初步 预测 
主要 是 根据 定性 预测 的 方法 及 一 些 横向 资料 的 定量 预测 ， 对 施工 项 目 成 本 进行 初步 估 
计 。 这 一 步 的 结果 往往 比较 粗糙 ， 需 要 结合 现在 的 成 本 水 平 进行 修正 ， 才 能 保证 预测 成 本 
结果 的 质量 。 
全 预测 影响 成 本 水 平 的 因素 
:要 是 对 物价 变化 、 劳 动 生产 率 、 物 料 消耗 指标 、 项 目 管理 办 公费 开支 等 ， 根 据 近期 
其 他 - 情况 、 本 企业 职工 及 当地 分 包 企业 情况 、 市 场 箱 税 等 ， 推 测 其 对 施工 项 目的 
成 本 生产 水 平 4 


的 影响 。 
5) 成 本 预测 A 








可 互 































根据 初步 的 成 本 预测 以 及 对 成 本 水 平 变化 结果， 确定 该 项 目的 成 本 情况 。 
包括 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 使 用 费 和 其 他 真 # 
6) 分 析 预 测 误差 








预计 和 推断 ， 这 往往 与 实施 过 程 中 的 实际 成 本 


和 i 星 度 。 
2. 施工 项 目 成 本 预测 3 


施工 项 目 成 本 预 涡 人 -类 是 详细 预测 法 ， 即 以 近期 内 的 类 似 
[ 程 成 本 为 基数 症结 构 与 建筑 差 也 及 人 工 费 、 材 料 费 等 直接 费 和 间接 费 的 修 
正 来 测算 目前 就 5 项 目的 成 本 ， 第 二 类 站 近似 预测 法 ， 即 以 过 去 的 类 似 工程 作为 参考 ， 预 
测 目前 施工 项 国志 本 ， 这 类 方法 主要 有 时 间 序列 法 和 指数 回归 法 。 

冶 


通过 施工 项 目 成 本 的 预测 ， 才 能 为 制订 施工 项 目 成 本 的 计划 提供 依据 。 


有 4 





呈 鹿 咬 1 
某 住 宅 楼 主体 建筑 成 本 预测 见 表 8-1. 
表 8-1 某 住宅 楼 主体 建筑 成 本 预测 

















可 售 单方 
186 2511.94 1323.47 





主体 建筑 工程 费 18980 1446.855 























1 | 基础 工程 费 | | 3692 | 1045 
多 | 十 方 工程 | 基底 面积 11068.44 | 1800 | 199% | 10s0 
多 | 护 壁 护坡 1700.00 100.00 1700 | 896 
多 | 桩 基础 000 | 

多 | 性 基 检 测 费 000 | 

4 0.00 
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序号 成 本 项 目 原始 指标 
2 “| 结构 及 粗 装修 1599.54 842.75 
争 _| 总 包 结构 建筑 面积 18980.00 497.75 944.73 497.75 
令 | 总 包 建 筑 建筑 面积 18980.00 250.00 474.50 250.00 
令 | 措施 费 建筑 面积 18980.00 65.00 123.37 65.00 
令 ”| 变更 签证 费用 建筑 面积 18980.00 30.00 56.94 30.00 
1 门窗 工程 240.05 126.47 
令 | 单元 门 单元 数 3.00 3000.00 0.90 0.47 
令 | 入 户 门 户 数 186.00 1000.00 18.60 9.80 
争 | 户 内 门 户 数 930.00 00 55.80 29.40 
令 | 窗 、 阳 台 门 建筑 面积 5314.00 164.75 
ba 
多 电 樟 | 了 装修 
令 | 单元 入 口 装修 














8.2.2 施工 项 目 成 本 计划 

















































Mac 到 

1) 从 实际 1 ne pe 

ee b ， 充 分 挖掘 企业 内 部 潜力 ， 使 降低 成 本 
指标 既 TN 

2 末 用 / 

必须 以 各 种 先进 的 技术 经 济 定额 为 依据 ， 并 针对 工程 的 具体 特点 ， 采 取 切 实 可 行 的 技 
术 组 织 措施 作 保证 。 

3) 弹性 原 见 

应 留 有 充分 余地 ， 保 持 目标 成 本 的 一 定 弹 性 。 在 制订 期 内 ,项目 经 理 部 的 内 部 或 外 部 
的 技术 经 济 状况 和 供 产销 条 件 很 可 能 发 生 一 些 示 预料 的 变化 ， 尤 其 是 材料 供应 、 市 场 价格 
千变万化 ， 给 目标 的 拟定 带 来 很 大 困难 ， 因 而 在 制定 目标 时 应 充分 考虑 到 这 些 情况 ， 使 成 
本 计划 保持 一 定 的 应 变 适应 能 力 。 

4) 统一 领导 、 分 级 管理 的 原则 

在 项 目 经 理 的 领导 下 ， 以 财务 和 计划 部 门 为 中 心 ， 发 动 全 体 职工 共同 总 结 降低 成 本 的 
经 验 ， 找 出 降低 成 本 的 正确 途径 ， 使 目标 成 本 的 制定 和 执行 具有 广泛 的 群众 基础 。 

5) 与 其 他 目标 计划 结合 

制订 施工 项 目 成 本 计划 ， 必 须 与 项 目的 其 他 各 项 计划 如 施工 方案 、 生 产 进 度 、 财 务 计 
划 、 人 保持 平衡 。 一 方面 ， 施 工 项 目 成 本 计划 要 根据 施工 
项 目的 生产 、 技 术 组 织 措施 、 劳 动工 资 、 材 料 供应 等 计划 来 编制 ， 另 一 方面 ， 施 工 项 目 成 














本 计划 又 影响 着 其 他 各 种 计划 指标 适应 降低 成 本 的 要 求 。 
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2， 项 目 经 理 部 的 责任 目标 成 本 





















































































































在 施工 合同 签订 后 ， 由 企业 根据 合同 造价 、 施 工 图 和 招标 文件 中 的 工程 量 清单 ， 确 定 
正常 情况 下 的 企业 管理 费 、 财 务 费 用 和 制造 成 本 。 将 正常 情况 下 的 制造 成 本 确定 为 项 目 经 
理 的 可 控 成 本 ， 形 成 项 目 经 理 的 责任 目标 成 本 。 

个 工程 项 目 ， 在 实施 项 目 管理 之 前 ， 首 先 由 公司 主管 部 门 与 项 目 经 理 协商 ， 将 合同 
预算 的 全 部 造价 收入 ， 分 为 现场 施工 费用 和 企业 管理 费用 两 部 分 。 其 中 ， 现 场 施工 费用 核 
定 的 总 额 ， 作 为 项 目 成 本 核算 的 界定 范围 和 确定 项 目 经 理 部 责任 成 本 目标 的 依据 。 

在 正常 情况 下 的 制造 成 本 确定 为 项 目 经 理 的 可 控 成 本 , 形成 项 目 经 理 的 责任 目标 成 本 。 
由 于 按 制造 成 本 法 计算 出 来 的 施工 成 本 ， 实 际 上 是 项 目的 施工 现场 成 本 ， 反 映 了 项 目 经 理 
部 的 成 本 水 平 ， 既 便于 对 项 目 经 理 部 成 本 管理 责任 的 考核 ， 世 为 项 目 经 理 部 节约 开支 、 降 
低 消耗 提供 可 靠 的 基础 。 桶 

责任 目标 成 本 是 公司 主管 部 门 对 项 目 经 理 部 提出 人 粮 会 成 本 目标 ， 也 是 对 项 目 经 理 部 
进行 详细 施工 组 织 设 计 ， 优 化 施工 方案 ， 制 定 降 时 策 和 管理 措施 提出 的 要 求 。 

责任 目标 成 本 是 以 施工 图 预算 为 依据 ， 其 谊 人 的 过 程 和 方法 如 下 。 

pe 全 业 价格 ， 就 构成 直接 费 
用 中 的 材料 费 、 人 工 费 的 目标 成 本 。 

(2) 以 施工 组 织 设计 为 依据 ， 台 班 和 周转 设备 材料 的 使 用 量 。 

(3) 其 他 直接 费用 中 的 按 具体 情况 格 来 确定 。 

(4) 现场 施工 管理 ee 来 加 以 确定 。 


(5) 投标 中 


管 部 门 主持 ， 
有 


本 的 途径 ， 组 织 编制 施 


a 
以 上 确定 的 过 程 &- 尽 在 WO 对 的 各 项 目 清单 、 估 人 
研 


i ee 与 分 析 
项 目 经 理 部 的 计划 目标 成 本 
项 目 经 理 在 接受 企业 法 定 代表 人 委托 之 后 ， 应 通过 主持 项 目 管理 


ep 
的 基础 上 ， 由 公司 主 





实施 规划 寻求 降低 成 
工 预算 ， 确 定 项 目的 计划 目标 成 本 。 


施工 预算 是 项 目 经 理 部 根据 企业 下 达 的 责任 成 本 目标 , 在 详细 编制 施工 组 织 设计 过 程 、 


不 断 优化 施工 技术 方案 和 合 
之 后 ， 制 定 的 计划 成 本 。 


留 有 一 定 余地 。 在 特殊 


合理 配置 生产 要 素 的 基础 上 ， 通 过 工料 消耗 分 析 和 制定 节约 措施 
- 般 情况 下 ， 施 工 预算 总 额 应 控制 在 责任 成 本 目标 的 范围 内 ， 并 
的 情况 下 ， 项 目 经 理 部 经 过 反复 挖潜 措施 ， 不 能 把 施工 预算 总 额 控 











制 在 责任 成 本 目标 的 范 
的 降低 成 本 措施 ， 使 施 了 





项 目 经 理 部 编制 施 ] 
[方案 和 管理 措施 为 依据 ， 按 照 本 企业 的 管理 水 平 





(1) 以 施 了 


围 内 ， 应 与 公司 主管 部 门 协商 修正 责任 成 本 目标 或 共同 探讨 进一步 
[预算 建立 在 切实 可 行 的 基础 上 ， 作 为 控制 施工 过 程 生产 成 本 的 依据 。 
[预算 应 符合 下 列 规定 。 














FF、 消耗 定额 、 作 业 效 率 等 











进行 工料 分 析 ， 根 据 市 
(2) 施工 预算 中 各 








分 部 分 项 的 划分 尽量 做 到 与 合同 预算 的 分 部 分 项 了 


场 价格 信息 ， 编 制 施工 预算 。 


[ 程 划 分 一 致 或 对 





应 ， 为 以 后 成 本 控制 逐 项 对 应 比较 创造 条 件 。 


(3) 当 某 些 环节 或 


分 部 分 项 了 





[ 程 条 件 尚 不 明确 时 ， 可 按照 类 似 工程 施工 经 验 或 招标 文 














件 所 提供 的 计量 依据 计算 暂 估 费用 。 
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(4) 施工 预算 应 在 工程 开工 前 编制 完成 。 对 于 一 些 编制 条 件 不 成 熟 的 分 项 工程 ， 也 要 
先进 行 估算 ， 待 条 件 成 熟 时 再 做 调整 。 

(5) 施工 预算 编 成 后 ， 要 结合 项 目 管理 评审 ， 进 行 可 行 性 和 合理 性 的 论证 评价 ， 并 在 
措施 上 进行 必要 的 补充 。 


ss 


思考 施工 预算 与 施工 图 预算 的 区 别 与 联系 。 


000 Oe 


施工 成 本 可 以 按 成 本 构成 分 解 为 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 、 措 施 项 目 费 和 企业 管理 
费 等 ; 也 可 以 按 施工 项 目 组 成 首先 将 施工 成 本 分 为 若干 个 单 工 成 本 ， 而 每 个 单项 工程 是 
由 若干 个 单位 工程 施工 成 本 所 构成 ， oo 干 个 分 部 分 项 工程 成 本 构成 的 。 


a nn 


4. 计划 目标 成 本 的 分 解 与 责任 体系 的 建 训 


施工 项 目的 成 本 控制 ， 不 仅仅 是 专 ; 责任 ， 所 有 的 项 目 管理 人 员 特 别 是 项 目 经 
理 ， 都 要 按照 自己 的 业务 分 工 各 负 ] 保证 项 目 成 本 控制 工作 的 顺利 进行 ， 需 要 把 


所 有 参加 项 css 划 目 标 成 本 进行 分 解 与 交底 ， 使 项 目 经 理 部 的 所 
有 成 员 和 各 个 单位 、 部 门 明 成 本 责任 ， 共 的 分 工 开展 工作 。 有 具体 成 本 管 


理 责任 有 以 下 几 种 。 
1) 工程 技术 人 4 的 管理 责任 


(1) 根据 实际 情况 ， 合 I 施工 现场 平面 布置 (包括 机 械 布 置 ， 材 料 、 构 
件 的 堆放 场地 进出 现场 的 运输 道路 ， 临 时 设施 的 搭建 数量 和 标准 等 )， 为 文明 施工 、 
减少 浪费 创造 条 件 。 

(2) 严格 执行 工程 技术 规范 和 以 预防 为 主 的 方针 ， 确 保 工程 质量 ， 减 少 零 星 修补 ， 消 
灭 质量 事故 ， 不 断 降低 质量 成 本 。 

(3) 根据 工程 特点 和 设计 要 求 ， 运 用 自身 的 技术 优势 ， 采 取 实 用 、 有 效 的 技术 组 织 措 
施 和 合理 化 建议 ， 走 技术 与 经 济 相 结合 的 道路 ， 为 提高 项 目 经 济 效益 开拓 新 的 途径 。 

(4) 严格 执行 安全 操作 规程 ， 减 少 一 般 安 全 事故 ， 消 灭 重 大 人 身 伤亡 事故 和 设备 事故 ， 
确保 安全 生产 ， 将 事故 损失 减少 到 最 低 限 度 。 

2) 合同 预算 员 的 成 本 管理 责任 

(1) 根据 合同 条 件 、 预 算 定额 和 有 关 规 定 ， 充 分 利用 有 利 因素 ， 编 好 施工 图 预算 ， 为 
企业 正确 确定 责任 目标 成 本 提供 依据 。 

(2) 深入 研究 合同 规定 的 “开口 ”项 目 ， 在 有 关 项 目 管理 人 员 ( 如 项 目 工 程 师 、 材 料 员 
等 ) 的 配合 下 ， 努 力 增加 工程 收入 。 

(3) 收集 工程 变更 资料 (包括 工程 变更 通知 单 、 技 术 核 定单 和 按 实 结算 的 资料 等 )， 及 时 
办 理 增加 账 ， 保 证 工程 收入 ， 及 时 收回 垫付 的 资金 。 

(4) 参与 对 外 经 济 合 同 的 谈判 和 决策 ， 以 施工 图 预算 和 增加 账 为 依据 ， 严 格 控 制 分 包 、 
采购 等 施工 所 必需 的 经 济 合同 的 数量 、 单 价 和 人 金额， 切实 做 到 “以 收 定 支 ”。 
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3) 机 械 管 理 人 员 的 成 本 管理 责任 
(1) 根据 工程 特点 和 施工 方案 ， 合 理 地 选择 机 械 的 型 号 、 规 格 和 数量 。 
































(2) 根据 施工 需要 ， 合 理 地 安排 机 械 施工 ， 充 分 发 挥 机 械 的 效能 ， 减 少 机 械 使 用 成 本 。 








(3) 严格 执行 机 械 维修 保养 制度 ， 加 强 平时 的 机 械 维修 保养 ， 保 证 机 械 完 好 和 在 施工 





中 正常 运转 。 
4) 材料 人 员 的 成 本 管理 责任 








(1) 材料 采购 和 构件 加 工 ， 要 选择 质 优 、 价 低 、 运 距 短 的 供应 (加 工 ) 单 位 。 对 到 场 的 材 
料 、 构 件 要 正确 计量 、 认 真 验收 ， 如 遇 质 量 差 、 量 不 足 的 情况 ， 要 进行 索赔 。 切 实 做 到 降 
低 材料 、 构 件 的 采购 (加 工 ) 成 本 ， 减 少 采购 (加 工 ) 过 程 中 的 管理 损耗 ， 为 降低 材料 成 本 走 好 














第 一 步 。 
(2) 根据 项 目 施工 的 计划 进度 ， 及 时 组 织 材料 、 构 件 前 ， 保 证 项 目 施工 的 





行 ， 防 止 因 停 工 待 料 造 成 损失 。 在 构件 加 工 的 过 程 中 , 契 按 照 施工 顺序 组 织 配 套 供应 ， 


回收 和 利用 ， 为 考核 材料 的 实际 消耗 水 平 


免 因 规 格 不 齐 造成 施工 间 际 ， 浪 费时 间 ， 浪 费 人 区 
(3) 在 施工 过 程 中 ， mr 材料 消耗 ， 同时 ， 还 要 做 好 余 料 的 





数量 。 使 用 以 后 ， 要 及 时 回收 、 整 
整洁 ， 还 可 加 速 周转 ， 提高 利 必 
(5) 根据 施工 生产 的 需要 网 









管 责任 





制 成 本 支出 。 


(4) 钢管 脚手架 和 钢 模 板 等 周转 本 eh 点 ， 正 确 核实 以 减少 缺损 
， 并 及 时 退场， 既 可 节省 租 费 ， 又 有 利于 场地 


蛆 安排 材料 储 金 占用 ， 提 高 资金 利用 效率 。 


5) 财务 成 本 人 员 币 Sk 
(1) 按照 成 本 3 范 ~ 严格 审核 各 项 成 本 费用 ， 控 


J 
(2) 建立 好话 则 务 收 支 计划 制度 ， 施工 生产 的 需要 ， 平衡 调度 资金 ， 通 过 控制 资 














金 使 用 ， 达 到 控制 成 本 的 目的 。 





(3) 建立 辅助 记录 ， 及 时 向 项 目 经 理 和 有 关 项 目 管理 人 员 反 馈 信息 ， 以 便 对 资源 消耗 


进行 有 效 的 控制 。 
(4) 开展 成 本 分 析 ， 特 别 是 分 部 分 项 工程 成 本 分 析 、 月 度 成 本 综合 分 析 和 和 

















| 对 特定 问 


题 的 专题 分 析 ， 要 做 到 及 时 向 项 目 经 理 和 有 关 项 目 管理 人 员 反 映 情况 ， 提 出 建议 ， 以 便 采 











取 针 对 性 的 措施 来 纠正 项 目 成 本 的 偏差 。 
(5) 在 项 目 经 理 的 领导 下 ， 协 助 项 目 经 理 检查 和 考核 各 部 门 、 各 单位 、 各 于 
本 的 执行 情况 ， 落 实 责 、 权 、 利 相 结 合 的 有 关 规 定 。 
6) 行政 管理 人 员 的 成 本 管理 责任 
(1) 根据 施工 生产 的 需要 和 项 目 经 理 的 意图 ， 合 理 安排 项 目 管理 人 员 和 后 勤 
节约 工资 性 支出 。 
(2) 具体 执行 费用 开支 标准 和 有 关 财 务 制度 ， 控 制 非 生产 性 开支 。 
(3) 管 好 、 用 好 行政 办 公用 财产 、 物 资 ， 防 止 损坏 和 流失 。 















































组 责任 成 


区 务 人 员 ， 


(4) 安排 好 生活 后 勤 服务 ， 在 勤俭 节约 的 前 提 下 ， 尽 量 满足 职工 的 生活 需要 ， 使 其 安 








心 为 前 方 生产 出 力 。 
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@O@@@… 

由 于 施工 项 目 管理 是 一 次 性 的 行为 ， 它 的 管理 对 象 只 是 一 个 施工 项 目 ， 且 随 着 项 目 建 设 任务 
的 完成 而 结束 历史 使 命 。 在 施工 期 间 ， 施 工 成 本 能 否 降低 ， 能 否 取得 经 济 效益 ， 关 键 在 此 一 举 ， 
别 无 回旋 余地 ， 有 很 大 的 风险 性 。 因此， 进行 成 本 的 预测 与 计划 不 仅 必 要 ， 而 且 必 须 做 好 。 


Tannnnennnnn 


8.3 施工 项 目 成 本 控制 与 核算 








8.3.1 施工 项 目 成 本 控制 的 意义 和 目的 
施工 项 目 成 本 控制 通常 是 指 在 项 目 成 本 的 形成 过 程 中 ， 产 经 营 所 消耗 的 人 力 资源 、 














物资 资源 和 费用 开支 ， 进 行 指导 、 监 督 、 调 节 和 限制 ， 上 将 要 发 生 和 已 经 发 生 的 偏 
差 ， 把 各 项 生产 费用 控制 在 计划 成 本 的 范围 之 内 ，b 目标 的 实现 。 








从 上 述 观点 来 看 ， 施 工 项 目 成 本 控制 的 目 低 施 工 项 目 成 本 ， 提 高 经 济 效益 。 
然而 项 目 成 本 的 降低 ， 除 了 控制 成 本 以 外 ,3 加 工程 预算 收入 。 因 为 ， 只 有 在 增加 
收入 的 同时 节约 支出 ， 才 能 提高 施工 项 四 莹 过 的 降低 水 平 。 
和 特别 提示 
a 制 的 原则 、 ss 
8.3.2 ”施工 项 目 成 Rnl NS 


ween 区 
1 原则 













全 面 控制 原则 主要 体现 在 对 项 目 成 本 的 全 员 控制 和 项 目 成 本 的 全 过 程控 制 。 施 工 项 目 
的 成 本 是 一 项 综合 性 指标 ， 它 涉及 项 目 组 织 的 各 部 门 、 各 班组 的 工作 业绩 ， 也 与 每 个 职工 
的 切身 利益 有 关 。 因 此 ， 项 目 成 本 的 高 低 需要 大 家 关心 ， 施 工 项 目 成 本 控制 也 需要 项 目 参 
与 者 群策群力 。 同 时 ， 成 本 控制 工作 要 随 着 项 目 施工 进展 的 各 个 阶段 连续 进行 ， 既 不 能 玉 
漏 ， 也 不 能 时 紧 时 松 ， 使 施工 项 目 成 本 自始至终 置 于 有 效 的 控制 之 下 。 

2， 开 源 与 节 流 相 结合 原则 


降低 项 目 成 本 ， 需 要 一 面 增加 收入 ， 一 面 节约 支出 。 因 此 ， 在 成 本 控制 中 ， 也 应 坚持 
开源 与 节 流 相 结合 的 原则 。 要 求 做 到 : 每 发 生 一 笔 较 大 的 费用 ， 都 要 查 一 查 有 无 相对 应 的 
预算 收入 ， 是 否 支 大 于 收 ; 在 经 常 性 的 分 部 分 项 工程 成 本 核算 和 月 度 成 本 核算 中 ， 也 要 进 
行 实际 成 本 与 预算 收入 的 对 比分 析 ， 以 便 从 中 探索 成 本 节 超 的 原因 ， 纠 正 项 目 成 本 的 不 利 
偏差 ， 提 高 项 目 成 本 的 降低 水 平 。 


3. 目标 管理 原则 
目标 管理 是 贯彻 执行 计划 的 一 种 方法 ， 它 把 计划 的 方针 、 任 务 、 目 的 和 措施 等 一 一 进 
行 分 解 ， 提 出 进一步 的 具体 要 求 ， 并 分 别 落实 到 执行 计划 的 部 门 、 单 位 甚至 个 人 。 目 标 管 
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理 的 内 容 包括 : 目标 的 设 定 和 分 解 ， 目 标的 责任 到 位 和 执行 ， 检 查 目标 的 执行 结果 ， 评 价 
目标 和 修正 目标 ， 形 成 目标 管理 的 P、D、C、A 循环 。 


4. 中 间 控 制 原则 
中 间 控 制 原则 ， 又 称 动态 控制 原则 ， 是 把 成 本 的 重点 放 在 施工 项 目 各 主要 施工 段 上 
及 时 发 现 偏差 并 纠正 偏差 ， 在 生产 过 程 中 进行 动态 控制 。 

5. 责 、 权 、 利 相 结合 原则 


要 使 成 本 控制 真正 发 挥 及 时 有 效 的 作用 ， 必 须 严 格 按照 经 济 责任 制 的 要 求 ， 贯 彻 责 、 
权 、 利 相 结合 的 原则 。 在 项 目 施工 过 程 中 ， 项 目 经 理 部 的 全 体 管理 人 员 以 及 全 体 作业 班组 
都 负 有 一 定 的 成 本 控制 责任 ， 从 而 形成 整个 项 目的 成 本 控制 网 络 。 另 外 ， 各 部 门 、 各 单位 、 
各 班组 在 肩负 成 本 控制 责任 的 同时 ， 还 应 享有 成 本 控制 包 上 在 规定 的 权力 范围 内 可 
以 决定 某 项 费用 能 否 开 支 、 如 何 开 支 和 开支 多 少 ,以 行 成 本 的 实质 性 控制 。 最 后 ， 
项 目 经 理 还 要 对 各 部 门 、 各 单位 、 各 班组 在 成 本 绩 进行 定期 的 检查 和 考核 ， 并 
与 工资 分 配 紧密 挂钩 ， 实 行 有 奖 有 罚 。 实 脆 芭 有 责 、 权 、 利 相 结 合 的 成 本 控制 ， 才 
能 收 到 预期 的 效果 ， Te 


























































专属 己 2 Ov 
通过 优化 施工 组 织 设计 访 施工 成 本 ， nn 的 实例 来 加 深 


这 方面 的 理解 。 
实例 1， 在 施工 现场 根据 计划 南北 大 应 在 主体 结构 施工 完成 后 进行 ， 通 过 优 
ed 这 样 就 
节约 了 临时 设施 费 

实例 2. ae 120 砖 墙 ， 施工 中 结合 类 似 工程 的 施工 经 验 ， 用 水 泥 
砂浆 点 粘 聚 茶 板 侈 保护 层 ， 降 低 了 施工 成 本 。 

实例 3。 原 设计 水 平 粗 钢筋 连接 采用 闪光 对 焊 ， 竖 向 粗 钢筋 连接 采用 剥 肋 滚 轧 直 螺纹 机 械 连 接 。 
但 经 工程 应 用 72200 个 接头 证 明 : 剥 肋 滚 轧 直 螺 纹 机 械 连 接 实 现 与 HRB400 级 钢筋 母 材 等 强度 连接 
对 中 性 好 ， 避 免 了 搭 接 焊 和 电 洼 压力 焊 轴 线 偏心 的 质量 通病 ， 连 接 速 度 快 ， 一 个 接头 仅 需 2 分 钟 ， 
连接 用 钢 量 也 比 单 面 搭 接 焊 节省 钢筋 8 一 10d， 耗 电量 为 电 渣 压力 焊 的 1/6 一 1/4， 为 单 面 搭 接 焊 的 
1/50 一 1/30， 具 有 明显 的 综合 效益 ， 故 更 改 方案 ， 水 平方 向 也 采用 剥 肋 滚 轧 直 螺 纹 机 械 连 接 。 


8.3.3 施工 项 目 成 本 控制 的 基本 方法 
1， 施 工 图 预算 控制 成 本 支出 
在 工程 项 目的 成 本 控制 中 ， 可 按 施 工 图 预算 实行 “以 收 定 支 *”， 有 具体 的 处 理 方法 如 下 。 
(1) 人 工 费 的 控制 。 项目 经 理 部 与 作业 队 签订 劳务 合同 时 ， 应 该 将 人 工 费 单价 定 低 一 
些 ， 其 余部 分 可 用 于 定额 外 人 工 费 和 关键 工序 的 奖励 费 。 这 样 ， 人 工 费 就 不 会 超支 ， 而 且 
还 留 有 余地 ， 以 备 关 键 工序 之 需 。 
(2) 材料 费 的 控制 。 按 “ 量 价 分 离 ” 方 法 计算 工程 造价 的 条 件 下 ， 水 泥 、 钢 材 、 木 材 
“三 材 ” 的 价格 随行 就 市 ， 实 行 高 进 高 出 ， 由 于 材料 市 场 价格 变 动 频繁 ,往往 会 发 生 预 算 价 
格 与 市 场 价格 严重 背离 而 使 采购 成 本 失去 控制 的 情况 。 因 此 ， 项 目 材料 管理 人 员 必 须 经 常 
关注 材料 市 场 价格 的 变动 ， 并 积累 系统 、 翔 实 的 市 场 信息 。 
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费 的 控制 。 施 了 





(3) 施工 机 械 使 
价 。 由 于 项 目 施 
预算 定额 所 设 定 的 施工 机 械 原 值 和 折 
费 往往 小 于 实际 发 生 的 机 械 使 用 费 ， 
工 图 预算 的 机 械 使 





















































的 特殊 性 ， 实 际 的 机 械 利用 率 不 
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[图 预算 中 的 机 械 使 





费 等 于 工程 量 乘 以 定额 台 班 单 








(4) 周转 设备 使 用 
格 ， 而 实际 发 生 的 周 
者 的 计量 基 丰 
转 设备 使 
(5) 构件 加 工 亚 
土 构件 、 金 属 构件 和 成 型 钢筋 的 力 
程 的 分 包 ， 都 要 通过 经 济 合同 来 明 
“bb 


费 的 控制 。 施 了 





4 和 计价 方法 各 不 相同 





























2， 施工 预算 控制 资源 消耗 
资源 消 
节约 ;控制 
方法 如 下 。 
(D 项 


了 资源 消耗 ， 也 等 于 是 控 





技术 交底 。 施 工 任务 单 和 限额 领 料 单 


而 另行 估 工 。 





耗 数量 的 货币 表现 就 是 成 本 


i 
和 制 分 阶段 的 施 - 


果 是 边 设计 边 施工 的 项 
(2) 对 生产 班组 排 ， 必 须 签发 








[图 预算 中 的 周 





的 控制 。 在 市 场 经 济 体制 
工 ， 以 及 打桩 、 土 方 、 帅 
确 双方 的 权利 和 义 


施工 图 预算 控制 合同 金额 ”的 原则 ， Ce 


费用 。 施 - 






能 达到 预算 定额 的 
日 率 又 有 较 大 的 滞后 性 
形成 机 械 使 用 费 超支 。 在 这 种 情况 下 ， 就 可 以 以 施 
日 费 和 增加 的 机 械 费 补贴 来 控制 机 械 费 支 
转 设 备 使 用 费 等 于 耗 用 数 乘 以 市 
转 设 备 使 用 费 等 于 使 用 数 乘 以 企业 内 部 的 租赁 单价 或 摊 销 率 。f 
， 只 能 以 周转 设备 预算 收费 的 总 量 来 控制 实际 发 生 


区 定 水 平 ， 再 加 上 
而 使 施工 图 预算 的 机 械 使 





， 因 





由 
the 








场 价 
于 两 
的 周 























下 ， 钢 门窗 、 木 制 成 品 、 混 凝 
安装 、 装 饰 和 其 他 专项 工 
签订 这 些 经 济 合同 时 ， 要 坚持 


， 资 源 消耗 的 减少 ， 就 等 于 成 本 费用 的 
-预算 控制 资源 消耗 的 实施 步骤 和 


为 指导 和 管理 施工 的 依据 。 如 


单 和 限额 领 料 单 ， 并 向 生产 班组 进行 


WA 
(3) 在 施 卫 福 务 单 和 限额 领 料 单 的 执行 过 程 中 ， 要 求生 产 班组 根据 实际 完成 的 工程 量 


和 实 耗 人 工 、 实 耗材 料 做 好 原始 记录 ， 


(4) 任务 完成 后 ， 根 据 回收 的 施工 任务 单 和 限额 领 料 


付 报酬 (包括 奖金 )。 


作为 施工 任务 单 和 和 





3. 成 本 与 进度 同步 跟踪 ， 控 制 分 部 分 项 工程 成 本 


1) 横道 图 计划 
在 横道 图 计划 
线 上 的 “C” 表 示 与 计划 进 
的 实际 成 本 ， 由 此 得 到 以 下 信息 。 

(1) 每 个 分 项 工程 的 进 























度 与 成 本 的 同步 关系 ， 即 施 了 


进度 与 成 本 的 同步 控制 
中 ， 表 示 作 业 进 度 的 横 线 有 两 条 ， 一 条 为 计划 线 ， 








(2) 每 个 分 项 工程 的 计划 施 
以 及 对 后 道 工 序 的 影响 。 











时 间 与 实际 施 了 





限额 领 料 单 结算 的 依据 。 
单 进行 结算 ， 并 按照 结算 内 容 支 





-条 为 实际 线 ， 计划 


度 相对 应 的 计划 成 本 ; 实际 线 下 的 “C” 表 示 与 实际 进度 相对 应 


[到 什么 阶段 ， 将 发 生 多 少 成 本 。 
[时 间 ( 从 开始 到 结束 ) 之 比 (提前 或 拖 期 )， 











(3) 每 个 分 项 工程 的 计划 成 本 与 实际 成 本 之 比 (节约 或 超支 )， 以 及 对 完成 某 一 时 期 责任 





成 本 的 影响 。 

















(4) 每 个 分 项 工程 施 








(5) 整个 施工 阶段 的 进度 和 成 本 情况 。 


进度 的 提前 或 拖 期 对 成 本 的 影响 程度 。 
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通过 进度 与 成 本 同步 跟踪 的 横道 图 ， 要 求实 现 ， 以 计划 进度 控制 实际 进度 ， 以 计划 成 
本 控制 实际 成 本 ; 随 着 每 道 工 序 进度 的 提前 或 拖 期 , 对 每 个 分 项 工程 的 成 本 实行 动态 控制 ， 
以 保证 项 目 成 本 目标 的 实现 。 

2) 网 络 图 计划 进度 与 成 本 的 同步 控制 

















络 图 计划 进度 与 成 本 的 同步 控制 ， 与 横道 图 计划 基本 相同 。 不 同 的 是 ， 网 络 计 划 在 
施工 进度 的 安排 上 更 有 逻辑 性 ， 而 且 可 在 破 网 后 随时 进行 优化 和 调整 ， 因 而 对 每 道 工序 的 
成 本 控制 也 更 有 效 。 

可 络 图 的 表示 方法 为 ， 箭 杆 的 上 方 用 “C” 后 面 的 数字 表示 工作 的 计划 成 本 ,实际 施 
工 的 时 间 和 成 本 则 在 箭 杆 附近 的 方 格 中 按 实 填写 ， 这 样 就 能 从 网 络 图 中 看 到 每 项 工作 的 计 
划 进 度 与 实际 进度 、 计 划 成 本 与 实际 成 本 的 对 比 情 况 ， 同 时 也 可 以 清楚 地 看 出 今后 控制 进 
度 、 控 制 成 本 的 方向 。 


4. 建立 月 度 财务 收 支 计划 ， 控 制 成 本 费用 支出 
(1) 以 月 度 施工 作业 计划 为 龙头 ， et a 同时 由 项 












































目 各 部 上 部 交 月 用 计划 ] 的 用 款 计 划 。 

(2) 根据 各 部 ny se 同时 提 
出 具体 的 实施 意见 ， 经 项 目 经 再审 拓 

(3) 在 月 度 财 务 收 支 计 ed ee 该 根据 各 部 门 的 实际 情况 
做 好 记录 ， 并 于 下 月 初 反馈 oe 由 各 分 析 节 超 原因 ,吸取 经 验 教训 。 


财务 部 门 采取 针对 忻 


5 bt 
质量 成 六 这 着 硕 目 为 保证 和 提高 产 中 质量 而 支出 的 一 切 费 用 ， 以 及 为 达到 质量 指标 而 
发 生 的 一 切 损失 费用 。 质 量 成 本 包括 控制 成 本 和 故障 成 本 。 控 制 成 本 包括 预防 成 本 和 鉴定 
成 本 ， 属 于 质量 成 本 保证 费用 ， 与 质量 水 平成 正比 关系 ;故障 成 本 包括 内 部 故障 成 本 和 外 
部 故障 成 本 ， 属 于 损失 性 费用 ， 与 质量 水 平成 反比 关系 。 

1) 质量 成 本 核算 

将 施工 过 程 中 发 生 的 质量 成 本 费用 ， 按 照 预防 成 本 、 鉴 定 成 本 、 内 部 故障 成 本 和 外 部 
故障 成 本 的 明细 科目 归 集 ， 然 后 计算 各 个 时 期 各 项 质量 成 本 的 发 生 情 况 。 

质量 成 本 的 明细 科目 ， 可 根据 实际 支付 的 具体 内 容 来 确定 。 

(1) 预防 成 本 ， 质 量 管理 工作 费 、 质 量 培训 费 、 质 量 情报 费 、 质 量 技术 宣传 费 、 质 量 
管理 活动 费 等。 

(2) 内 部 故障 成 本 : 返工 损失 、 停 工 损失 、 返 修 损失 、 质 量 过 剩 损失 、 技 术 超 前 支出 
事故 分 析 处 理 等。 

G3) 外 部 故障 成 本 :保修 费 、 赔 偿 费 、 诉 讼 费 和 因 违 犯 环境 保护 法 而 发 生 的 罚款 等 。 
(4) 鉴定 成 本 ， 材 料 检验 试验 费 、 工 序 监测 和 计量 服务 费 、 质 量 评 审 活动 费 等。 

2) 质量 成 本 分 析 

根据 质量 成 本 核算 的 资料 进行 归纳 、 比 较 和 分 析 ， 共 包括 以 下 4 个 分 析 内 容 。 

(1) 质量 成 本 各 要 素 之 间 的 比例 关系 分 析 。 


对 于 节 超 幅度 较 大 的 部 6 ee eg 经 理 和 财务 部 门 ， 以 便 项 目 经 理 和 
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(2) 质量 成 本 总 额 的 构成 比例 分 析 。 
(3) 质量 成 本 总 额 的 构成 内 容 分 析 。 
(4) 质量 成 本 占 预 算 成 本 的 比例 分 析 。 
6. 坚持 现场 管理 标准 化 ， 减 少 浪费 
施工 现场 临时 设施 费用 是 工程 直接 成 本 的 一 个 组 成 部 分 。 在 项 目 管理 中 ， 降 低 施工 成 
本 有 硬 手 段 和 软 手 段 两 个 途径 。 所 谓 硬 手 段 主要 是 指 优化 施工 技术 方案 ， 应 用 价值 工程 方 
法 ， 结 合 施工 对 设计 提出 改进 意见 ， 以 及 合理 配置 施工 现场 临时 设施 ， 控 制 施工 规模 ， 降 
低 固定 成 本 的 开支 ， 软 手段 主要 指 通 过 加 强 管理 、 克 服 浪费 、 提 高 效率 等 来 降低 单位 建筑 
产品 物化 劳动 和 活 劳动 的 消耗 。 施 工 过 程 中 浪费 现象 示例 如 图 8.3。 




















YY 
图 8.3 钢筋 加 WEP Te, np 量 适 盘 成 品 尺寸 不 合格 ， 无 法 用 于 工程 ， 损 失 严 重 
7. 开展 “所 同步 ”检查 ， 防 止 成 本 组 亏 异常 
项 目 经 济 核算 的 “三 同步 ， 是 指 统计 核算 、 业 务 核算 和 会 计 核 算 的 同步 。 统 计 核算 即 
产值 统计 ， 业 务 核 算 即 人 力 资源 和 物质 资源 的 消耗 统计 ， 会 计 核 算 即 成 本 会 计 核算 。 根 据 
项 目 经 济 活动 的 规律 ， 这 三 者 之 间 有 着 必然 的 同步 关系 。 这 种 规律 性 的 同步 关系 具体 表现 
为 : 完成 多 少 产值 ， 消 耗 多 少 资源 ， 发 生 多 少 成 本 ， 三 者 应 该 同步 。 否 则 ， 项 目 成 本 就 会 
出 现 盘 亏 异常 情况 。 


8.3.4 施工 项 目 成 本 控制 的 运行 


施工 项 目 成 本 控制 宜 采 用 目标 管理 的 方法 ， 发 挥 约束 激 励 机 制 的 作用 ， 有 效 地 进行 全 
面 控制 。 项 目 经 理 部 应 根据 计划 目标 成 本 的 控制 要 求 ， 建 立成 本 目标 控制 体系 ， 健 全 责任 
全 度 ， 做 好 目标 的 分 解 ， 搞 好 成 本 计划 的 交底 和 成 本 计划 的 贯彻 落实 。 
施工 生产 要 素 的 配置 应 根据 计划 的 目标 成 本 进行 询 价 采购 或 劳务 分 包 ， 实 行 量 和 价 的 
预 控 ， 人 贯彻 “ 先 算 后 买 ”的 原则 。 用 工 、 材 料 、 设 备 等 必须 优化 配置 、 合 理 使 用 、 动 态 管 
理 ， 有 效 控制 实际 成 本 ; 应 加 强 施工 定额 管理 和 施工 任务 单 管 理 ， 控 制 活 劳动 和 物化 劳动 
的 消耗 。 

项 目 经 理 部 要 注意 克服 不 合理 的 施工 组 织 、 计 划 和 调度 可 能 造成 的 窝 工 损失 ， 机 械 利 
率 降低 、 物 料 积压 等 各 种 浪费 和 损失 。 
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(1) 科学 的 计划 管理 和 施工 调度 ， 应 重点 做 到 以 下 几 点 。 
@ 合理 配备 主 辅 施工 机 械 , 明确 划分 使 用 范围 和 作业 任务 , 提高 其 利用 率 和 使 用 效率 。 
@ 合理 确定 劳动 力 和 机 械 设备 的 进 场 和 退场 时 间 ， 减 少 盲目 调 集 而 造成 的 窝 工 损失 。 
@ 周密 地 进行 施工 部 署 ， 使 各 专业 工种 连续 均衡 地 施工 。 
@ 随时 掌握 施工 作业 进度 变化 及 时 差 利 用 状况 ， 健 全 施工 例会 ， 搞 好 施工 协调 。 

(2) 项 目 经 理 部 在 抓 好 生产 要 素 的 成 本 控制 的 同时 ， 还 必须 做 好 施工 现场 管理 费用 的 
管理 。 现 场 施工 管理 费 在 项 目 成 本 中 占有 一 定 的 比例 ， 其 控制 和 核算 都 较 难 把 握 ， 在 
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费 预 


定 程 


8:3; 


算 工 
体 对 


核算 


和 开支 时 弹性 较 大 ， 主 要 采取 以 下 控制 措施 。 








@ 在 项 目 经 理 的 领导 下 , 编制 项 目 经 理 部 施工 管理 费 总 额 预算 和 各 
算 ， 作 为 现场 施工 管理 费 控 制 的 依据 。 
@ 根据 现场 施工 管理 费 占 施工 项 目 计划 总 成 本 的 比重 ， 确 
@ 制定 施工 项 目 管理 开支 标准 和 范围 ， 落 实 岗 位 控 术 
@ 制定 并 严格 执行 施工 管理 费 使 用 的 审批 、 
在 项 目 成 本 控制 过 程 中 ， 项 目 经 理 部 应 加 
序 做 好 变更 签证 、 施 工 索赔 所 引起 的 施 无 


5 ”施工 项 目 成 本 核算 的 概述 SS 
1。 施工 项 目 成 本 核算 的 对 
成 本 核算 对 象 的 确定 , nd 
程 成 本 的 前 担 。 成 六 核 公 对 象 ， 是 指 在 
象 ， 即 生产 日 的 客体 。- 

由 儿 个 施工 单位 


(D 一 个 
区 算 自行 完成 的 部 分 。 


对 象 ， 各 
(2) 规模 大 、 工 期 长 的 单位 工程 可 以 划分 为 若干 部 位 ， 以 分 部 位 的 工程 作为 成 本 核算 


只 能 部 门 施工 管 





理 











-项 目 经 理 部 管理 费 总 额 。 








中 会同 管理 和 施工 索赔 管理 ， 及 时 按 规 
变化 的 调整 处 理 ， 防 止 施 工效 益 流失 。 





ma ， 归 集 和 分 配 生 产 费用 及 正确 计 
成 本 中 确定 归 集 和 分 配 生 产 费 用 的 具 
本 核算 对 象 的 划分 有 以 下 几 种 方法 。 

工 ， 各 施工 单位 都 应 以 同一 单位 工程 为 成 本 


总 





对 象 。 


竣工 


程 合 


算 对 


程 预 
人 
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(3) 同一 建设 项 目 ， 由 同一 施工 单位 施 了 
时 间 相 近 的 若干 单位 工程 可 以 合并 作为 
(4) 改建 、 扩 建 的 零星 工程 可 以 将 开 竣 了 
并 作为 一 个 成 本 核算 对 象 。 

(5) 土石 方 工程 、 打 桩 工程 可 以 根据 实际 情况 和 管理 需要 ， 以 一 个 单项 了 
象 ， 或 将 同一 施工 地 点 的 若干 个 工程 量 较 少 的 单项 工 
2. 施工 项 目 成 本 核算 的 任务 


(1) 成 本 核算 的 前 提 和 首要 任务 是 : 执行 国家 有 关 成 本 开 
算 定额 和 企业 施工 预算 、 成 本 计划 的 有 关 规 定 ， 控 制 费 
力 、 物 力 和 财力 。 
(2) 成 本 核算 的 主体 和 
施工 项 目的 实际 成 本 。 
(3) 成 本 核算 的 根本 目 





[C， 并 在 同一 施工 地 点 ， 属 同一 结构 类 型 ， 开 
-个 成 本 核算 对 象 。 
[时 间 相 接近 ， 属 于 同一 建设 项 目的 各 单位 工 




















[ 程 为 成 本 核 
程 合并 作为 一 个 成 本 核算 对 象 。 














司 、 














也 使 





支 范围 、 费 用 开支 标准 、 
， 促 使 项 目 合理 、 节 约 
































中 心 任 务 是 : 正确 、 及 时 地 核算 施工 过 程 中 发 生 的 各 项 费 














的 是 : 反映 和 监督 工程 项 目 成 本 计划 的 完成 情况 ， 为 项 目 成 本 
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预测 以 及 参与 施工 项 目 生 产 、 技 术 和 经 营 决策 提供 可 靠 的 成 本 报告 和 有 关 资 料 ， 促 使 项 目 
改善 经 营 管理 ， 降 低 成 本 ， 提 高 经 济 效益 。 
3. 施工 项 目 成 本 核算 的 原则 


为 了 发 挥 施 工 项 目 成 本 管理 职能 ， 提 高 施工 项 目 管理 水 平 ， 施 工 项 目 成 本 核算 就 必须 
讲求 质量 ， 才 能 提供 对 决策 有 用 的 成 本 信息 。 要 提高 成 本 核算 质量 ， 必 须 遵循 成 本 核算 
原则 。 

(D 确认 原则 。 这 是 指 对 各 项 经 济 业务 中 发 生 的 成 本 ， 都 必须 按 一 定 的 标准 和 范围 加 
以 认定 和 记录 。 只 要 是 为 了 经 营 目 的 所 发 生 的 或 预期 要 发 生 的 ， 并 要 求 得 以 补偿 的 一 切 支 
出 都 应 作为 成 本 加 以 确认 。 

(2) 相关 性 原则 。 施 工 项 目 成 本 核算 要 为 项 目 成 本 管理 县 的 服务 ， 成 本 核算 不 只 是 简 
单 的 计算 问题 ， 要 与 管理 融 为 一 体 ， 算 为 管用 。 

(3) 连贯 性 a - 致 企 业 会 计 准 则 2006》 
第 十 五 条 指出 ;“ 同 一 企业 不 同时 期 发 生 的 相同 引 上 应 当 采 用 一 致 的 会 

sr 






































计 政 策 ， 不 得 随意 变更 。 确 需 变更 的 ， 应 当 在 明 。” 只 有 这 样 ， 才 能 使 企业 各 时 期 
成 本 核算 资料 口径 统一 ， 前 后 连贯 ， 相 下 
(4) 分 期 核算 原则 。 施 工 生产 是 
本 ， 就 必须 将 施工 生产 活动 划分 光 起 

2006》 第 七 条 指出 :“ 个 直 绕 
明确 了 成 本 核算 的 基本 原则 : 
成 本 的 核算 、 结 这 









进行 ， 项 目 为 了 取得 一 定时 期 的 施工 项 目 成 
期 ， 并 分 期 计算 各 期 项 目 成 本 。《 企 业 会 计 准 则 
目 和 编制 财务 会 计 报告 ” 这 就 









本 信息 的 提供 应 当 在 要 求 时 期 内 完成 。 
(6) 配 比 原 见 过 指 营 wk 成 本 、 费 用 应 当 配 合 。 为 取得 本 期 收入 而 
en da :同一 时 期 内 入 账 ， 不 得 脱节 ， 也 不 得 提前 或 拖 
后 ， 以 便 正 确认 区 和 考核 项 目 经 营 成 果 。 

(7) 实际 成 本 核算 原则 。 这 是 指 施工 项 目 成 本 核算 要 采用 实际 成 本 计价 。 

(8) 权 责 发 生 制 原则 。 凡 是 在 当期 已 经 实现 的 收入 和 已 经 发 生 或 应 负担 的 费用 ， 不 论 
款项 是 否 收 付 ， 都 应 作为 当期 的 收入 和 费用 ， 凡 是 不 属于 当期 的 收入 和 费用 ， 即 使 款项 已 
经 当期 收 付 ， 也 不 应 作为 当期 的 收入 和 费用 。 

4. 施工 项 目 成 本 核算 的 要 求 


(1) 每 一 个 月 为 一 个 核算 期 ， 在 月 末 进 行 。 

(2) 采取 会 计 核算 、 统 计 核 算 、 业 务 核算 “三 算 结合 ”的 方法 。 

(3) 在 核算 中 做 好 实际 成 本 与 责任 目标 成 本 的 对 比分 析 、 实 际 成 本 与 计划 目标 成 本 的 
对 比分 析 。 

(4) 核算 对 象 按 单位 工程 划分 ， 并 与 责任 目标 成 本 的 界定 范围 相 一 致 。 

(5) 坚持 形象 进度 、 施 工 产值 统计 、 实 际 成 本 归 集 “三 同步 ”。 

(6) 编制 月 度 项 目 成 本 报告 上 报 企业 ， 以 接受 指导 、 检 查 和 考核 。 

(7) 每 月 末 预 测 后 期 成 本 的 变化 趋势 和 状况 ， 制 定 改善 成 本 控制 的 措施 。 

(8) 搞 好 施工 产值 和 实际 成 本 的 归 集 。 包 括 月 工程 结算 收入 、 人 工 成 本 机 械 使 用 成 本 、 
其 他 直接 费 和 现场 管理 费 。 


(5) 及 时 性 原则 指 
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8.3.6 施工 项 目 成 本 核算 的 基础 工作 
.健全 企业 和 项 目 两 个 层次 的 核算 组 织 体制 

为 了 科学 有 序 地 开展 施工 项 目 成 本 核算 ， 分 清 责任 ， 合 理 考核 ， 应 做 好 以 下 工作 。 
(1) 建立 健全 原始 记录 制度 。 
(2) 建立 健全 各 种 财产 物资 的 收发 、 领 退 、 转 移 、 保 管 、 清 查 、 盘 点 、 索 赔 制 度 。 
(3) 制定 先进 合理 的 企业 成 本 定额 。 

(4) 建立 企业 内 部 结算 体系 。 

(5) 对 成 本 核算 人 员 进 行 培训 。 


OF [CK SR Ce 


对 竣工 工程 的 成 本 核算 ， 应 区 分 竣工 工程 现场 成 本 和 座 成 本 ， 分 别 由 项 目 经 理 部 和 
个 








企业 财务 部 门 进行 核算 分 析 ， 其 目的 在 于 分 别 考核 项 目 业经 营 绩效 。 


TT TT TTT A hn 


2, 加 






开 程 所 发 生 的 各 项 费用 支出 ， 总 体 反 映 本 项 


(1) 工程 施工 账 。 核 算 项 目 进行 
目 经 理 部 的 成 本 状况 ， 对 单位 工程 业 起 统 驭 和 控制 作用 。 
(2) 施工 间接 费 账 表 。 ED nD 活动 所 发 生 的 支出 ， 以 


项 目 经 理 部 为 单位 设 账 。 


(3) 其 他 直接 费 账 表 i 和 受益 单位 工程 ， 可 先 归 集 入 以 项 
目 为 单位 的 “其 他 了 ”总 账 ， 按 费用 组 设 专栏 记载 。 月 终 再 分 配 计 入 单位 工程 


成 本 。 7 条 和 纪 
(6) 项目 机 本 表 。 考 昌 与 损益 多 接 相符 ， 成 本 才 内 应 加 上 工程 结 和 其 他 收入 。 
按 工程 费用 项 目 组 成 口径 ， 包 括 计 划 利润 、 税 金 及 附加 等 。 
(5) 在 建 工程 成 本 明细 表 。 要 求 分 单位 工程 列 示 ， 账 表 相 符 。 
(6) 竣工 工程 成 本 明细 表 。 要 求 分 单位 工程 填 列 ， 竣 工 工程 全 貌 预算 成 本 完整 拆 算 ， 
竣工 时 应 当 调整 与 已 结 数 之 差 ， 实 际 成 本 账 表 相 符 。 

(7) 施工 间接 费 表 。 


3. 建立 项 目 成 本 核算 的 辅助 记录 台 账 


项 目 应 根据 “必需 、 适 用 、 简 便 ” 的 原则 ， 建 立 有 关 辅 助 记录 台 账 ， 主 要 有 以 下 几 点 。 

(1) 为 项 目 成 本 核算 积累 资料 的 台 账 ， 如 产值 构成 台 账 、 预 算 成 本 构成 台 账 、 增 减 账 
台 账 等 。 

(2) 对 项 目 资源 消耗 进行 控制 的 台 账 ， 如 人 工 耗 用 台 账 、 材 料 耗 用 台 账 、 结 构件 耗 用 
台 账 、 周 转 材料 耗 用 台 账 、 机 械 使 用 台 账 、 临 时 设施 台 账 等 。 

(3) 为 项 目 成 本 分 析 积 累 资料 的 台 账 ， 如 技术 组 织 措施 执行 情况 台 账 、 质 量 成 本 台 账 等 。 

(4) 为 项 目 管理 服务 和 “ 备 忘 ” 性 质 的 台 账 ， 如 甲 方 供应 材料 台 账 、 分 包 合同 台 账 及 
其 他 必须 设立 的 台 账 等 。 
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一 个 企业 制订 科学 、 先 进 的 成 本 计划 后 ， 只 有 加 强 对 成 本 的 控制 力度 ， 才 可 能 保证 成 本 目标 
的 实现 。 否则 ， 只 有 成 本 计划 ， 而 在 施工 过 程 中 控制 不 力 ， 不 能 及 时 消除 施工 中 的 损失 浪费 ， 成 
本 目标 根本 无 法 实现 。 所 以 说 ， 施 工 项 目 成 本 控制 应 贯穿 于 施工 项 目 从 投标 阶段 开始 直到 项 目 竣 
工 验收 交付 使 用 及 工程 保修 的 全 过 程 ， 它 是 企业 全 面 成 本 管理 的 核心 功能 ， 实 现成 本 计划 的 重要 


F 节 





CT 


8.4 施工 项 目 成 本 分 析 与 考核 


8.4.1 施工 项 目 成 本 分 析 依据 


施工 项 目 成 本 分 析 ， 就 是 根据 会 计 核算 、 业 务 核 srtktostk， 对 地 工 项 
目 成 本 的 形成 过 程 影 响 成 本 升降 的 因素 进行 分 忆 进一步 降低 成 本 的 途径 。 同 时 ， 
通过 成 本 分 析 ， 可 从 账 夭 、 报 表 反 映 的 成 本 玉 本 

明度 和 可 控 性 ， 加 强 成 本 控制 ， 为 实现 
的 结果 形成 文件 ， 为 成 本 偏差 的 纠 
ed 


1. 会 计 核 算 小 

会 计 核 算 主 要 是 价 禄 外 拭 。 会 计 是 对 一 EN, 记录 、 分 析 和 检 
Mm ， 实 行 监督 ， 最 优 经 济 效益 的 一 种 管理 活动 。 它 通过 设 
he 制 和 审核 生 证 福 窜 扯 等 ， 成 本 计算 、 财 产 清查 和 编制 会 计 报表 等 
一 系列 有 组 级 看 芝 统 的 方法 ， 来 记录 企业 的 一 切 生产 经 营 活动 ， 然 后 据 以 提出 一 些 用 货币 
来 反映 的 有 关 各 种 综合 性 的 数据 。 资 产 、 负 债 、 所 有 者 权益 、 营 业 收入 、 成 本 、 利 润 等 会 
计 六 要 素 指标 是 施工 成 本 分 析 的 重要 依据 。 

2， 业 务 核算 

业务 核算 是 各 业务 部 门 根据 业务 工作 的 需要 而 建立 的 核算 制度 ， 它 包括 原始 记录 和 计 
算 登 记 表 ， 如 单位 工程 及 分 部 分 项 工程 进度 登记 、 质 量 登记 、 工 效 、 定 额 计算 登 记 、 物 次 
消耗 定额 记录 、 测 试 记录 等 。 业 务 核算 的 范围 比 会 计 、 统 计 核 算 广 ， 会 计 和 统计 核算 一 般 
是 对 已 经 发 生 的 经 济 活动 进行 核算 ， 而 业务 核算 ， i 
尚未 发 生 的 或 正在 发 生 的 经 济 活动 进行 核算 ， 看 是 否 可 以 做 ， 是 否 有 经 济 效果 。 它 的 特点 
是 对 个 别 的 经 济 业务 进行 单项 核算 。 例 如 各 种 技术 措施 、 新 工艺 等 项 目 ， 可 以 核算 已 经 完 
成 的 项 目 是 否 达到 原 定 的 目标 ， 取 得 预期 的 效果 ， 也 可 以 对 准备 采取 措施 的 项 目 进行 核算 
和 审查 ， 看 是 否 有 效果 ， 值 不 值得 采纳 。 业 务 核算 的 目的 ， 在 于 迅速 取得 资料 ， 在 经 济 活 
动 中 及 时 采取 措施 进行 调整。 

3. 统计 核算 

统计 核算 是 利用 会 计 核算 资料 和 业务 核算 资料 ， 把 企业 生产 经 营 活动 客观 现状 的 大 量 
数据 按 统计 方法 加 以 系统 整理 ， 表 明 其 规律 性 。 它 的 计量 尺度 比 会 计 宽 ， 可 以 用 货币 计算 ， 
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的 实质 ， 从 而 增强 项 目 成 本 的 透 
标 创 造 条 件 。 项 目 经 理 部 应 将 成 本 分 析 
成 本 控制 方法 的 改进 、 制 定 降 低 成 本 措施 
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也 可 以 用 实物 或 劳动 量 计算 。 它 通过 全 面 调查 和 抽样 调查 等 特有 的 方法 ， 不 仅 能 提供 绝对 
数 指标 ， 还 能 提供 相对 数 和 平均 数 指标 ， 可 以 计算 当前 的 实际 水 平 ， 确 定 变动 速度 ， 预 测 
发 展 的 趋势 。 


8.4.2 施工 项 目 成 本 分 析 方 法 


由 于 施工 项 目 成 本 涉及 的 范围 很 广 ， 需 要 分 析 的 内 容 也 很 多 ， 应 该 在 不 同 的 情况 下 采 
取 不 同 的 分 析 方法 。 这 里 按 成 本 分 析 的 基本 方法 、 综 合成 本 的 分 析 方法 和 成 本 项 目的 分 析 
方法 分 述 。 

1. 成 本 分 析 的 基本 方法 

成 本 分 析 的 基本 方法 包括 对 比分 析 法 、 因 素 分 析 法 、 差 额 计算 法 和 挣 值 法 4 种 。 

1) 对 比分 析 法 答 

该 法 贯彻 量 价 分 离 原则 ， 分 析 影 响 成 本 节 超 的 主 BS 
本 的 对 比分 析 、 实 施工 程 量 和 工程 量 清单 的 对 比分 区 实 际 消耗 量 与 计划 消耗 量 的 对 比分 
析 、 实 际 采 用 价格 与 计划 价格 的 对 比分 析 、 实际 发 生 额 与 计划 支出 额 的 对 比分 析 。 
对 比分 析 法 通常 有 下 列 形式 。 DD 
dt 通过 这 种 对 比 ， 可 以 看 出 各 项 技术 经 济 指标 
的 变动 情况 ， 反 映 施工 管理 水 平 的 提 泣 济 度 。 

(2) 将 实际 指标 与 目标 i 


因素 和 消极 因素 ， 以 便 及 财 朋 私 措施 ， 保 证 成 
ee 
评价 实际 工作 的 有 ~ 
(3) 与 本 镁 业 丈 区 水 平 、 先 进 水 平 对 全 。 通过 这 种 对 比 ， 可 以 反映 本 项 目的 技术 管理 
和 经 济 管理 与 得 业 的 平均 水 平和 先进 水 平 的 差距 ， 进 而 采取 措施 赶 超 先进 水 平 。 
2) 因素 分 析 法 
因素 分 析 法 又 称 连环 答 代 法 。 该 法 可 以 对 影响 成 本 节 超 的 各 种 因素 的 影响 程度 进行 数 
量 分 析 。 例 如 ， 影 响 人 工 成 本 的 因素 是 工程 量 、 人 工 量 ( 工 日 和 日 工资 单价 。 如 果实 际 人 
工 成 本 与 计划 人 工 成 本 发 生 差异 ， 则 可 用 此 法 分 析 3 个 因素 各 有 多 少 影响 。 计 算 时 先 列 式 
计算 计划 数 ， 再 用 实际 的 工程 量 代替 计划 工程 量 计算 ， 得 数 与 前 者 相 减 ， 即 得 出 工程 量 对 
人 工 成 本 偏差 的 影响 。 然 后 依次 替代 人 工 数 、 单 价 数 进行 计算 ， 并 各 与 前 者 相 减 ， 得 出 人 
工 的 影响 数 和 单价 的 影响 数 。 利 用 此 法 的 关键 是 要 排 好 替代 的 顺序 ,规则 是 先 蔡 代 绝对 数 ， 
后 蔡 代 相对 数 ， 先 替代 物理 量 ， 后 蔡 代价 值 量 。 连 环 葵 代 法 的 计算 步骤 如 下 。 

(1) 确定 分 析 对 象 ， 并 计算 出 实际 与 目标 数 的 差异 。 

(2) 确定 该 指标 是 由 哪儿 个 因素 组 成 的 ， 并 按 其 相互 关系 进行 排序 。 

(3) 以 目标 数 为 基础 ， 将 各 因素 的 目标 数 相 乘 ， 作 为 分 析 替 代 的 基数 。 

(4) 将 各 个 因素 的 实际 数 按照 上 面 的 排列 顺序 进行 替换 计算 ， 并 将 替换 后 的 实际 数 保 
留 下 来 。 

(5) 将 每 次 替换 计算 所 得 的 结果 ， 与 前 一 次 的 计算 结果 相 比 较 ， 两 者 的 差异 即 为 该 因 
素 对 成 本 的 影响 程度 。 







































况 ， 分 析 影 响 目标 完成 的 积极 
4 实现 。 在 进行 实际 指标 与 目标 指标 
导出 现 问题 ， 则 应 调整 目标 ， 重 新 正确 
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(6) 各 个 因素 的 影响 程度 之 和 ， 应 与 分 析 对 和 象 的 总 差异 相等 。 

3) 差额 计算 法 

法 与 连环 替代 法 本 质 相 同 ， 也 可 以 说 是 连环 替代 法 的 简化 计算 法 ， 是 直接 用 因素 的 
实际 数 与 计划 数 相 减 的 差额 计算 对 成 本 的 影响 量 分 析 的 方法 。 
4) 挣 值 法 

法 又 称 费 用 偏差 分 析 法 或 盘 利 值 法 。 可 用 来 分 析 项 目 在 成 本 支出 和 时 间 方 面 是 否 符 
合 原 计划 要 求 。 它 要 求 计算 3 个 关键 数值 ， 即 计划 工作 成 本 (BCWS)、 已 完工 作 实际 成 本 
(ACWP) 和 已 完工 作 计 划 成 本 (BCWP)( 即 “ 挣 值 ”)， 然 后 用 这 3 个 数 进行 以 下 计算 。 
成 本 偏差 CV 二 BCWP 一 ACWP。 该 项 差 值 大 表示 项 目 未 超支 。 

进度 偏差 SV 二 BCWP 一 BCWS。 该 项 差 值 大 于 零 时 ， 表 示 项 目 进度 提前 。 

成 本 实施 指数 CPI 二 BCWP/ACWP。 该 项 指数 大 于 1 时 4 目 成 本 未 超支 。 

进度 实施 指数 SPI=BCWP/BCWS。 we 示 项 目 进 度 正常 。 






























































挣 值 法 评价 曲线 如 图 8.4 所 示 。 





入 
rns ss 


费用 (进度 ) 偏 差 与 费用 (进度 ) 实 施 指数 分 别 反映 的 是 绝对 偏差 还 是 相对 偏差 ， 两 类 指标 中 哪 种 适 
用 范围 广 ， 既 适用 于 同一 项 目 也 适用 于 不 同 项 目 之 间 的 比较 ? 


(应 用 打 例 8-! 





某 工程 由 某 承包 商 承担 ， 计 划 6 个 月 完成 ， 但 该 工程 进行 了 3 个 月 后 发 现 某 些 工作 项 目 与 原 计 
划 有 偏差 ， 试 分 别 使 用 横道 图 及 表格 法 ， 对 偏差 进行 分 析 ， 其 项 目 单价 和 计划 完成 工作 量 见 表 8-2。 


表 8-2 某 工程 项 目 单价 及 计划 工作 量 
























项 目 名 称 缸 砖 面 砂浆 结合 
计划 工作 量 (3 个 月 ) 100 13.55 
计划 单价 (元 /单位 ) ”| 16 1520 | 1620 
己 完 成 工作 量 G3 个 月 | 150 70 9.5 








实际 单价 (元 /单位 ) 





1800 
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表格 法 分 析 费 用 及 进度 偏差 结果 见 表 8-3。 
表 8-3 ”表格 法 分 析 成 本 






项 目 名 称 


计划 工作 量 (3 个 月 ) 1 
计划 单价 /( 元 /单位 ) 2 
计划 工作 预算 费用 BCWS |3 
1(3 个 月 ) 4 
己 完 工作 预算 费用 BCWP |5==4X2 
6 
7 
8 



















13.55 
1620 
21951 |204271 
5 
15390 |146618 
1650 




















实际 单价 (元 /单位 ) 












己 完 工作 实际 费用 4CWP |7=6X 15675 |166503 
费用 局 音 三 5 一 





费用 绩 
费用 累 ? 


进度 局 









二 6561 



















图 法 分 析 费 用 及 进度 偏差 结果 
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伍 砖 面 结合 








15680 
204270 
146620 
166500 
2. 综合 成 本 的 分 析 方法 














所 谓 综合 成 本 ， 是 指 涉及 多 种 生产 要 素 ， 并 受 多 种 因素 影响 的 成 本 费用 ， 如 分 部 分 项 
工程 成 本 、 月 ( 季 ) 度 成 本 和 年 度 成 本 等 。 由 于 这 些 成 本 都 是 随 着 项 目 施工 的 进展 而 逐步 形 
成 的 ， 与 生产 经 营 有 着 密切 的 关系 。 因 此 ， 做 好 上 述 成 本 的 分 析 工作 ， 无 疑 将 促进 项 目的 
生产 经 营 管理 ， 提 高 项 目的 经 济 效益 。 
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1) 分 部 分 项 工程 成 本 分 析 

分 部 分 项 工程 成 本 分 析 是 施工 项 目 成 本 分 析 的 基础 。 分 部 分 项 工程 成 本 分 析 的 对 象 为 
已 完成 分 部 分 项 工程 。 分 析 的 方法 是 : 进行 预算 成 本 、 目 标 成 本 和 实际 成 本 的 “三 算 ” 对 
比 ， 分 别 计算 实际 偏差 ; 分 析 偏差 产生 的 原因 ,为 今后 的 分 部 分 项 工程 成 本 寻求 节约 途径 。 


nrs es 


“三 算 ” 分 别 产 生 于 项 目 建设 的 哪个 阶段 ? 
分 部 分 项 工程 成 本 分 析 的 资料 来 源 是 : 预算 成 本 来 自 投标 报价 成 本 ， 目 标 成 本 来 自 施 
工 预 算 ， 实 际 成 本 来 自 施工 任务 单 的 实际 工程 量 、 实 耗 人 工 和 限额 领 料 单 的 实 耗材 料 。 

日 于 施工 项 目 包括 很 多 分 部 分 项 工程 ， 不 可 能 也 没有 必 咎 多 每 一 个 分 部 分 项 工程 都 进 
行 成 本 分 析 ， 特 别 是 一 些 工程 量 小 、 成 本 费用 微不足道 时 埠 下 各 5 但 二 J 
分 部 分 项 工程 则 必须 进行 成 本 分 析 ， Let l 
是 一 项 很 有 意义 的 工作 。 因 为 通过 主要 分 部 分 Ey 
目 成 本 形成 的 全 过 程 ， RE 目 




















































破 本 的 系统 分 析 ， 本 有 站 | 和 
成 本 管理 提供 一 份 宝贵 的 参考 资料 。 





2) 月 ( 季 ) 度 成 本 分 析 
月 ( 季 ) 度 成 本 分 析 是 施工 项 目 a 双 常 性 的 中 间 成 本 分 析 。 对 于 具有 一 次 性 特点 
的 施工 项 目 来 说 ， 有 着 特别 重 ? 因 成 本 分 析 ， 可 以 及 时 发 现 问题 ， 
多 相形 信人 同 罗 定 的 7 | 成 本 目标 的 实现 。 月 ( 季 ) 度 成 本 
本 报表 ， 通 常 从 L 进行 分 析 。 
与 nh HE， 通过 累计 实际 成 
， 分 析 累 计 的 月 ‘水平 ， 预 测 实际 项 目 成 本 目标 的 前 景 。 
完 除 成 本 与 目标 成 本 的 对 比 ， 分 析 目 标 成 本 的 落实 情况 ， 以 及 目标 管理 中 的 

问题 和 不 足 ， 进而 采取 措施 ， 加 强 成 本 管理 ， 保 证 成 本 目标 的 落实 。 

(3) 通过 对 各 成 本 项 目的 成 本 分 析 ， 可 以 了 解 成 本 总 量 的 构成 比例 和 成 本 管理 的 薄弱 
环节 。 例 如 : 在 成 本 分 析 中 ， 发 现 人 工 费 、 机 械 费 和 间接 费 等 项 目 大 幅度 超支 ， 就 应 该 对 
这 些 项 目 费用 的 收 支 关系 认真 研究 ， 并 采取 对 应 的 增收 支 措施 ， 防 止 今后 再 超支 。 如 果 属 
于 规定 的 “政策 性 ”亏损 ， 则 应 从 控制 支出 着 手 ， 把 超支 额 压缩 到 最 低 限 度 。 

(4) 通过 主要 技术 经 济 指标 的 实际 与 目标 对 比 , 分 析 产 量 、 工 期、 质量、“ 三 材 ”( 水 泥 、 
钢材 、 木 材 ) 节 约 率 、 机 械 利用 率 等 对 成 本 的 影响 。 

(5) 通过 对 技术 组 织 措施 执行 效果 分 析 ， 寻 求 更 加 有 效 的 节约 途径 。 

(9) 分 析 其 他 有 利 条 件 和 不 利 条 件 对 成 本 的 影响 。 

3) 年 度 成 本 分 析 

企业 成 本 要 求 一 年 结算 一 次 ， 不 得 将 本 年 成 本 转 入 下 一 年 度 。 而 项 目 成 本 则 以 项 目的 
寿命 周期 为 结算 期 ， 要 求 从 开工 到 竣工 到 保修 结束 连续 计算 ， 最 后 结算 出 成 本 总 量 及 其 盘 
亏 。 由 于 项 目的 施工 周期 一 般 较 长 ， 除 进行 月 ( 季 ) 度 成 本 核算 和 分 析 外 ， 还 要 进行 年 度 成 
本 的 核算 和 分 析 。 这 不 仅仅 是 为 了 满足 企业 汇编 年 度 成 本 报表 的 需要 ， 同 时 更 是 项 目 成 本 
管理 的 需要 。 因 为 通过 年 度 成 本 的 综合 分 析 ， 可 以 总 结 一 年 来 成 本 管理 的 成 绩 和 不 足 ， 为 
今后 的 成 本 管理 提供 经 验 和 教训 ， 从 而 可 对 项 目 成 本 进行 更 有 效 的 管理 。 
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年 度 成 本 分 析 的 依据 是 年 度 成 本 报表 。 年 度 成 本 分 析 的 内 容 ， 除 了 月 ( 季 ) 度 成 本 分 析 
的 6 个 方面 以 外 ， 重 点 是 针对 下 一 年 度 的 施工 进展 情况 规划 切实 可 行 的 成 本 管理 措施 ， 以 
保证 施工 项 目 成 本 目标 的 实现 。 

4) 竣工 成 本 的 综合 分 析 

凡是 有 几 个 单位 工程 而 且 是 单独 进行 成 本 核算 ( 即 成 本 核算 对 象 ) 的 施工 项 目 ， 其 竣工 
成 本 分 析 应 以 各 单位 工程 竣工 成 本 分 析 资 料 为 基础 , 再 加 上 项 目 经 理 部 的 经 营 效益 (如 资金 
调度 、 对 外 分 包 等 所 产生 的 效益 ) 进 行 综合 分 析 。 如 果 施 工 项 目 只 有 一 个 成 本 核算 对 象 ( 单 
位 工程 )， 就 以 该 成 本 核算 对 象 的 竣工 成 本 资料 作为 成 本 分 析 的 依据 。 

单位 工程 竣工 成 本 分 析 ， 应 包括 以 下 3 方面 内 容 : 四 竣工 成 本 分 析 ; @@ 主 要 资源 节 超 
对 比分 析 ; @ 主 要 技术 节约 措施 及 经 济 效果 分 析 。 

3， 成 本 项 目的 分 析 方 法 

1) 人 工 费 分 析 

在 实行 管理 层 和 作业 层 分 离 的 情况 下 ， 项 
部 与 劳务 分 包 企业 签订 劳务 承包 合同 ， 明 确 
项 目 经 理 部 来 说 ， es 
工程 量 增 减 而 调整 的 人 工 费 ， 定 
经 理 部 应 根据 具体 情况 ， 结 合 劳 

2) 材料 费 分 析 Ke 





















































i 要 的 人 工 和 人 工 费 ， 由 项 目 经 理 
天 、 承 包 金 额 和 双方 的 权利 、 义 务 。 对 
站， 还 可 能 发 生 一 些 其 他 人 工 费 支出 ， 如 
NI 次， 对 班组 或 个 人 的 奖励 费用 等 。 项 目 















材料 费 分 析 包 括 主 周转 材料 使 用 i 以 及 材料 储备 的 分 析 。 
(1) 主要 材料 费用 全 说 低 ， 主 要 受 E 的 影响 。 而 材料 价格 的 变动 ， 又 要 
受 采购 价格 、 运 $ 路 途 损耗 等 因明 。 材料 消耗 数量 的 变动， 也 要 受 操作 损耗 、 


理 寺 a ete le 格 变动 较 大 和 数量 超 用 异常 的 时 候 再 做 深入 分 
析 。 为 了 分 析 材 料 价格 和 消耗 数量 的 变化 对 材料 费用 的 影响 程度 ， 可 按 下 列 公 式 计算 
因 材 料 价格 变动 对 材料 费 的 影响 三 (预算 单价 一 实际 单价 )X 消耗 数量 
因 消 耗 数 量变 动 对 材料 费 的 影响 三 (预算 用 量 一 实际 用 量 )X 预 算 价格 
(2) 对 于 周转 材料 使 用 费 主 要 是 分 析 其 利用 率 和 损耗 率 。 实 际 计算 中 可 采用 “差额 分 
析 法 ”来 计算 周转 率 对 周转 材料 使 用 费 的 影响 程度 。 
(3) 材料 储备 分 析 主 要 是 对 采 保 费用 和 材料 储备 资金 占用 的 分 析 。 具 体 可 用 因素 分 析 
法 来 进行 。 
3) 机 械 使 用 费 分 析 
影响 机 械 使 用 费 的 因素 主要 是 机 械 利 用 率 。 造 成 机 械 利用 率 不 高 的 因素 ， 是 机 械 调 度 
不 当 和 机 械 完好 率 不 高 。 因 此 在 机 械 设备 使 用 中 ， 必 须 充 分 发 挥 机 械 的 效用 ， 加 强 机 械 设 
备 的 平衡 调度 ， 做 好 机 械 设备 平时 的 维修 保养 工作 ， 提 高 机 械 的 完好 率 ， 保 证 机 械 的 正常 
运转 。 
4) 施工 间接 费 分 析 
施工 间接 费 就 是 施工 项 目 经 理 部 为 管理 施工 而 发 生 的 现场 经 费 。 因 此 ， 进 行 施工 间接 
费 分 析 ， 需 要 运用 计划 与 实际 对 比 的 方法 。 施 工 间 接 费 实际 发 生 数 的 资料 来 源 为 工程 项 目 
的 施工 间接 费 明细 账 。 通 过 以 上 分 析 ， 可 以 全 面 了 解 单位 工程 的 成 本 构成 和 降低 成 本 的 来 
源 ， 对 今后 同类 工程 的 成 本 管理 很 有 参考 价值 。 
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下 将 别提 示 
通过 施工 项 目 成 本 分 析 ， 可 以 全 面 了 解 单位 成 本 的 构成 和 降低 成 本 的 来 源 ， 对 今后 同类 工程 
的 成 本 管理 有 很 好 的 参考 价值 。 


© 0 OR Oe 


施工 费用 产生 偏差 的 原因 如 图 8.5 所 示 。 








用 信 闪 了 
| | | 
物价 1. 涨 设计 床 央 业主 原因 施工 原因 客观 原因 
TS | mT 
人 材 设 利 没 设 设 设 图 其 ” 增 投 组 总 协 术 此 施 地 下 攻 自 基 社 法 业 
工料 备 涂 。” 计 计 计 计 纸 他 加 资 织 设 训 料 蛙 旺 硬 花 县 硝 估 请 
涨 涨 涨 、 错漏 标 保 提 内 规 不 于 人 少 有 了 代 质 度 拖 因 处 诛 变 
价 价 价 沪 谈 项 准 守 供 容 划 落 续 佬 所 案 用 草 延 来 理 央 化 
此 变 个 不 实 个 和 有 
变 化 及 当 NA 吻 当 问 
化 时 2RS 地 是 


nn 
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8.4.3 er 


ee 丁目 的 、 内 容 和 
施工 项 epee 也 是 项 目 管理 激励 机 制 的 体现 。 


施工 项 目 成 本 改 核 的 目的 是 通过 衡量 项 目 成 本 降低 的 实际 成 果 ， 对 成 本 指标 完成 情况 进行 
总 结 和 评价 。 

项 目 成 本 考核 的 内 容 应 包括 责任 成 本 完成 情况 考核 和 成 本 管理 工作 业绩 考核 。 

施工 项 目 成 本 考核 的 做 法 是 分 层 进行 ， 企 业 对 项 目 经 理 部 进行 成 本 管理 考核 ， 项 目 经 
理 部 对 项 目 内 部 各 岗位 及 各 作业 队 进 行 成 本 管理 考核 。 因 此 ， 企 业 和 项 目 经 理 部 都 应 建立 
健全 项 目 成 本 考核 的 组 织 ， 公 正 、 公 平 、 真 实 、 准 确 地 评价 项 目 经 理 部 及 管理 人 员 的 工作 
业绩 和 问题 。 

项 目 成 本 考核 应 按照 下 列 要 求 进行 。 

(1) 企业 对 施工 项 目 经 理 部 进行 考核 时 ， 应 以 确定 的 责任 目标 成 本 为 依据 。 

(2) 项 目 经 理 部 应 以 控制 过 程 的 考核 为 重点 ， 控 制 过 程 的 考核 应 与 竣工 考核 相 结合 。 

(3) 各 级 成 本 考核 应 与 进度 、 质 量 、 安 全 等 指标 完成 情况 相 联 系 。 

(4) 项 目 成 本 考核 的 结果 应 形成 文件 ， 为 奖惩 责任 人 提供 依据 。 

2. 施工 项 目 成 本 考核 的 实施 

(D 施工 项 目的 成 本 考核 采取 评分 制 。 具体 方法 为 : 先 按 考核 内 容 评分 ， 然 后 按 一 定 的 
比例 (假设 为 7 : 3) 加 权 平均 ， 即 责任 成 本 完成 情况 的 评分 占 70%， 成 本 管理 工作 业绩 占 30%。 

(2) 施工 项 目 成 本 考核 要 与 相关 指标 的 完成 情况 相 结合 。 即 成 本 考核 的 评分 是 奖 罚 的 
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依据 ， 相 关 指 标的 完成 情况 为 奖 罚 的 条 件 。 与 成 本 考核 相关 的 指标 ， 一 般 有 进度 、 质 量 、 
安全 和 现场 管理 等。 

(3) 强调 项 目 成 本 的 中 间 考 核 ,施工 项 目 成 本 的 中 间 考 核 分 为 月 度 成 本 考核 和 阶段 成 本 
考核 。 在 月 度 成 本 考核 时 ， 不 能 单 赁 报表 数据 ， 要 结合 成 本 分 析 资 料 和 施工 生产 、 成 本 管理 
的 实际 情况 ， 然 后 做 出 正确 的 评价 ， 带 动 今后 的 成 本 管理 工作 ， 保 证 项 目 成 本 目标 的 实现 。 

施工 项 目的 阶段 ， 一 般 分 为 基础 、 结 构 主体 、 装 饰 装修 、 总 体 4 个 阶段 ， 高 层 结构 可 
对 结构 主体 分 层 进行 成 本 考核。 
在 施工 告 一 段落 后 的 成 本 考核 ， 可 与 施工 阶段 其 他 指标 的 考核 结合 得 更 好 ， 也 更 能 反 
映 施 工 项 目的 管理 水 平 。 
(4) 正确 考核 施工 项 目的 竣工 成 本 。 施 工 项 目的 竣工 成 本 ， 是 在 工程 竣工 和 工程 款 结 
算 的 基础 上 编制 的 ， 它 是 竣工 成 本 考核 的 依据 。 -从 
施工 项 目的 竣工 成 本 是 项 目 经 济 效益 的 最 终 反映 。/ 攻 既是 上 上 缴 利税 的 依据 ， 又 是 进行 
CR、 





























考核 正确 。 
(5) 施工 项 目 成 本 的 奖 罚 。 施 工 项 AN 必须 要 有 一 定 经 济 奖 罚 措 施 ， 
这 样 才能 调动 职工 的 积极 性 ， Te 
施工 项 目 成 本 奖 罚 的 标准 ， 应 带 闻 绎 济 合同 的 形式 明确 规定 。 一 方面 ， 经 济 合同 规定 
的 奖 罚 标 准 具 有 法 律 效力 ， 任 人 EK 权 中 途 变 更 ， 或 者 措 不 执行 。 另 一 方面 ， 通 过 经 济 合 
同 明确 奖 罚 标准 以 后 ， 职 工 就 肥力 的 目标 ， 能 在 实 成 本 目标 中 发 挥 更 积极 的 作用 。 
的 实际 情况 出 发 ， 既 要 考虑 职工 的 利 



























在 确定 施工 项 目 成 来 奖 罚 株 准时， 必须 
益 ， 又 要 考虑 项 目 et 

此 外 ， A tn 项 目 成 本 目标 有 突出 贡献 的 部 门 、 班 组 和 个 
人 进行 随机 奖 雇 M> 这 是 项 目 成 本 奖励 的 男 一 种 形式 ， 这 种 形式 ， 往 往 更 能 起 到 立 午 见 影 的 
效果 。 
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【案例 概况 】 

某 钢 筋 混凝土 框架 剪 力 墙 结构 工程 施工 ， 采 用 C40 的 商品 混凝土 ， 其 中 标准 层 一 层 的 目标 成 本 
为 166860 元 ， 而 实际 成 本 为 176715 元 ， 比 目标 成 本 增加 了 9855 元 ， 其 他 有 关 资 料 见 表 8-5。 试 用 
因素 分 析 法 分 析 其 成 本 增加 的 原因 。 


表 8-5 目标 成 本 与 实际 成 本 对 比 表 




















【案例 解析 】 
(1) 分 析 对 象 是 一 层 结构 商品 混凝土 的 成 本 ， 实 际 成 本 与 目标 成 本 的 差额 为 9855 元 。 
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(2) 该 指标 是 由 产量 、 单 价 、 损 耗 率 3 个 因素 组 成 的 ， 其 排序 情况 表 8-4。 

(3) 目标 数 166860(600X270X1.03) 为 分 析 替 代 的 基础 。 

(4) 替换 。 

第 1 次 替换 : 产量 因素 ， 以 630 替代 600， 得 630X270X 1.03 一 175203( 元 )。 

第 2 次 替换 : 单价 因素 ， 以 275 替代 270， 并 保留 上 次 替换 后 的 值 ， 得 630X275X 1.03 二 178447.5( 元 )。 

第 3 次 替换 : 损耗 率 因素 ， 以 1.02 替代 1.03， 并 保留 上 两 次 替换 后 的 值 ， 得 630X275X1.02 王 176715( 元 )。 

(5) 计算 差额 。 

第 1 次 替换 与 目标 数 的 差额 二 175203 一 166860 一 8343( 元 )。 

第 2 次 替换 与 第 一 次 替换 的 差额 三 178447.5 一 175203 王 3244.5( 元 )。 

第 3 次 替换 与 第 二 次 替换 的 差额 二 176715 一 178447.5 王 一 1732.5( 元 )。 

产量 增加 使 成 本 增加 了 8343 元 ， 单 价 提高 使 成 本 增加 了 3244.5( 元 )， 1 end 了 17325 元 。 

(6) 各 因素 和 影响 程度 之 和 三 8343 十 3244.5 一 1732.5 一 RN 实际 成 本 和 目标 成 本 的 总 差 
额 相 等 。 
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本 章 详细 介绍 了 施工 项 目 成 本 管 a 施工 项 目 成 本 预测 与 计划 的 作用 、 过 程 、 
就 施工 项 目 成 本 控制 ip 则 机 御 最 后 对 施工 项 目 rh 
依据 、 考 核 的 目的 进行 总 结 。 % 
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、 简 答题 SN 


.什么 是 施工 项 目 成 本 ， 由 哪些 因素 构成 ? 
施工 项 目 成 本 管理 有 哪些 工作 内 容 ? 
施工 项 目 成 本 预测 分 为 哪些 过 程 ? 

制订 施工 项 目 成 本 计划 的 原则 有 哪些 ? 
简 述 施工 项 目 成 本 控制 的 原则 。 

施工 项 目 成 本 控制 有 哪些 具体 措施 ? 

如 何 划 分 成 本 核算 的 对 象 ? 

施工 项 目 成 本 管理 分 析 的 方法 有 哪些 ? 

. 简 述 施工 项 目 成 本 考核 的 内 容 。 


二 、 案 例题 


某 工 程 项 目 部 4 月 份 的 实际 成 本 降低 额 比 目 标 值 提高 了 4.4 万 元 ， 其 他 有 关 资 料 见 
表 8-6。 试 用 差额 计算 法 分 析 预 算 成 本 、 成 本 降低 率 对 成 本 降低 额 的 影响 程度 。 
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预算 成 本 
成 本 降低 率 
成 本 降低 额 
【分 析 】 
(1) 预算 成 本 增加 对 成 本 降低 额 的 影响 程度 : (280 一 240)X4% 二 1.6( 万 元 ) 
(2) 成 本 降低 率 提高 对 成 本 降低 额 的 影响 程度 : (5% 一 4%)X 280 王 2.8( 万 元 ) 
(3) 以 上 两 项 合计 1.6 十 2.8 二 4.4( 万 元 ) 
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施工 项 目 职业 2 与 
人 





* 


的 


name ! 的 概念 ， 体 系 产 


理 的 具体 措施 ， 熟悉 项 目 职业 健康 安全 民 
悉 施工 项 目 文明 施工 和 现场 管理 的 要 求 及 具体 





暴 及 具体 内 容 , 党 
巧 于 故 的 分 类 及 事故 好 六 的 各 序 
























跑 教学 要 求 
能 力 目标 知识 要 点 权 重 
了 解 施工 项 目 职业 健康 安 | 施工 项 目 职业 健康 安全 与 环境 管理 的 概念、 体系 | 0。 
全 与 环境 管理 概述 产生 的 背景 及 具体 内 容 上 
Re ek 施 [项 目 职业 健康 安全 生产 教育 、 安 全 生产 责 
掌握 施工 项 目 职业 健康 安 
全 计 和 技术 交底 以 及 施工 项 目 职业 健康 30% 
全 管理 措施 
查 的 内 容 
熟悉 施工 项 目 职业 健康 安 | 安 1 安全 事故 的 定义 、 分 类 及 事故 处 理 的 |， 
全 隐患 和 事故 程序 2 
施工 项 目 文明 施工 的 基本 条 件 、 基 本 要 求 及 具体 
熟悉 施工 项 目 文明 施工 ee 工 的 基本 条 件 、 基 本 要 求 及 具体 0 
熟悉 施工 项 目 现场 管理 施工 项 目 现场 管理 、 环 境 保护 的 内 容 及 防治 措施 | 15% 
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而 肌 启 觅 


人 是 自然 界 的 产物 ， 在 漫长 的 人 类 发 展 过 程 中 ， 人 类 向 所 依赖 的 自然 界 索取 各 种 资源 。 但 是 随 
着 科学 技术 和 经 济 建设 的 发 展 ， 资 源 的 大 量 开发 和 利用 ， 森 林 面 积 锐 减 ， 土 地 严重 沙化 ， 水 资源 的 
污染 和 淡水 的 日 益 缺 乏 ， 废 水 、 废 气 和 固体 废弃 物 排放 的 增加 ， 自 然 灾害 的 频 发 ， 都 将 对 人 类 的 健 
康 、 安 全 和 环境 造成 严重 威胁 ， 对 全 球 范围 的 环境 产生 重大 影响 。 根据 国际 劳工 组 织 的 统计 ， 全 球 
每 年 发 生 各 类 生产 事故 和 劳动 疾病 约 为 2.5 亿 起 ， 平 均 每 天 有 68.5 万 起 ， 每 分 钟 就 发 生 475 起 ， 其 
中 每 年 死 于 职业 安全 事故 和 劳动 疾病 的 人 数 多 达 110 万 人 , 远 多 于 一 般 交 通 事故 、 暴 力 死亡 、 局 部 
战争 及 艾滋 病死 亡 的 人 数 。 
面 对 经 济 发 展 所 带 来 的 一 系列 问题 ， 人 们 在 思考 ……。 
严峻 的 职业 健康 安全 和 环境 问题 不 但 严重 制约 了 经 济 的 持续 稳定 增长 ， 还 影响 了 人 民生 活水 平 
的 提高 和 社会 的 和 谐 发 展 ， 职 业 健 康 安全 和 环境 问题 的 解决 不 能 弟 单 依靠 技术 手段 ， 而 应 该 重视 生 
产 过 程 中 的 管理 以 及 对 人 民 职 业 健康 安全 和 环境 意识 的 教育 。 
和， 有 人 全， 全 
A 和 野外 ， 环 境 复杂 ， 不 安全 、 不 卫 
境 问题 。 因 此 在 工程 施工 过 程 中 ， 加 强 


械 施工 与 手工 操作 并 进 ， 高 处 作业 多 ， 而 且 施工 现场 又 
生 的 因素 多 ， 更 容易 引发 各 种 疾病 ， 产 生 安全 事 
施工 项 目的 职业 健康 安全 和 环境 管理 就 显得 万 
施工 项 目 职业 健康 安全 管理 的 目的 是 
所 内 员工 、 临 时 工作 人 员 、 合 同方 人 员 、 







产 者 和 使 用 者 的 健康 与 安全 ， 控 制 影响 工作 场 
， 以 及 其 他 有 关 部 门人 员 健 康 和 安全 的 条 件 与 因素 


避免 对 施工 现场 的 相关 人 员 造 成 的 全 的 危害 。 x 
施工 项 目 环境 管理 的 目 态 环境 ,使 社会 与 人 类 的 生存 环境 相 协调 。 控 制 


作业 现场 的 各 种 粉尘 、 废 、 固 体 废弃 物 ， 、 震 动 对 环境 的 污染 和 危害 ， 考 虑 能 源 


节约 和 避免 资源 的 浪 
图 9.1 为 某 工 4 条 支社 排名 此 人 个 了 外 洽 拉 狗 塔 式 直 重 机 ， 违 成 严重 的 质 痢 及 多 人 死记 
f 


Wy I 





图 9.1 某 工地 事故 现场 
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9.1 施工 项 目 职 业 健康 安全 与 环境 管理 概述 


9.1.1 职业 健康 安全 与 环境 管理 的 含义 


职业 健康 安全 管理 就 是 在 生产 活动 中 ， 组 织 安全 生产 的 全 部 管理 活动 ， 通 过 对 生产 因 
素 具 体 的 状态 控制 ， 使 生产 因素 的 不 安全 行为 和 状态 减少 或 消除 ， 并 不 引发 事件 ， 尤 其 是 
不 引发 使 人 受到 伤害 的 事故 ， 以 保证 生产 活动 中 人 的 安全 和 健康 。 
环境 管理 就 是 在 生产 活动 中 ， 通 过 对 环境 因素 的 管理 活动 ， 使 环境 不 受到 污染 ， 使 资 
源 得 到 节约 。 
提示 
环境 管理 与 职业 健康 安全 管理 是 密切 联系 的 两 个 管 果 环 境 管理 工作 做 得 好 ， 会 对 


安全 管理 工作 有 着 很 大 的 促进 作用 。 相反 ， 如 果 没 有 理工 作 ， 则 会 对 安全 管理 产生 很 
SR 目 带 来 良好 的 施工 环境 和 生活 环境 。 














































9.1.2 施工 项 目 职业 健康 安全 与 环境 
1。 职业 健康 安全 与 环境 管 
i ， 可 以 使 施乐 

4 故 3 职 





员 面 临 的 安全 风险 减 小 到 最 低 限 
度 ， 实 现 预防 和 控制 伤 %e3 \ 业 病 等 ， 通 过 履 惫 劳动 者 的 作业 条 件 ， 提 高 劳动 者 身心 
nt, nT 益 ; 实现 以 人 为 本 的 安全 管理 ， 人 力 资 
nS pe 重要 因 安全 管理 体系 将 是 保护 和 发 展 生 
产 力 的 有 效 方法 此外， 通过 建立 安全 管理 体系 ， 将 提升 企业 的 品牌 和 市 场 竞争 力 ， 促 进 
项 目 管理 现代 化 ， 增 强 对 国家 经 济 发 展 的 贡献 能 力 。 

通过 建立 项 目 环境 管理 体系 ， 规 范 企业 和 社会 团体 等 所 有 组 织 的 环境 表现 ， 使 之 与 社 
会 经 济 发 展 相 适应 ， 并 且 加 以 改善 生态 环境 质量 ， 减 少 人 类 各 项 活动 所 造成 的 环境 污染 
节约 能 源 ， 从 而 促进 经 济 的 可 持续 发 展 。 

冯 

职业 健康 安全 管理 体系 、 环 境 管理 体系 (ISO 14000) 与 质量 管理 体系 (IS0 9000) 并 列 为 三 大 管理 
体系 ， 是 目前 世界 各 国 广泛 推行 的 一 种 先进 的 现代 化 的 生产 管理 方法 






旺 





2， 职 业 健康 安全 与 环境 管理 体系 的 建立 和 实施 

为 适应 现代 职业 健康 安全 和 环境 管理 的 需要 ， 达 到 预防 和 减少 生产 事故 和 劳动 疾病 、 
保护 环境 的 目的 ， 职 业 健康 安全 与 环境 管理 体系 的 运行 模式 采用 了 一 个 动态 循环 并 螺旋 上 
升 的 系统 化 管理 模式 ， 该 模式 的 规定 为 职业 健康 安全 与 环境 管理 体系 提供 了 一 套 系统 化 的 
方法 ,指导 其 组 织 合理 有 效 地 推行 其 职业 健康 安全 与 环境 管理 工作 。 该 模式 分 为 5 个 过 程 ， 
即 制定 职业 健康 安全 (环境 ) 方 针 ， 策 划 ， 实 施 和 运行 ， 检 查 和 纠正 措施 以 及 管理 评审 等 五 
大 过 程 。 这 5 个 基本 部 分 包含 了 职业 健康 安全 与 环境 管理 体系 的 建立 过 程 和 建立 后 有 计划 
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地 评审 及 持续 改进 的 循环 ， 以 保证 组 织 内 部 职业 健康 安全 与 环境 管理 体系 的 不 断 完善 和 提高 。 
职业 健康 安全 与 环境 管理 体系 的 运行 模式 如 图 9.2 所 示 。 


职业 健康 安全 
( 球 境 ) 方 针 
规划 (策划 ) 









9.2 ”职业 健康 安全 与 种 系 运行 模式 图 


9.2 和 
职业 健康 安全 NA 


工程 项 目 负责 和 TR 工 雪人 和 六 过 生计 划 、 
列 活动 ， A 关中 的 人 身 安全 、 设 备 安全 、 结 构 安 
g F 境 。 eho rele the 根据 建筑 施工 
措施 具有 鲜明 3 和 点 ， 归 纳 起 来 ， 施 工 项 目 职业 健康 安全 管 

i 







ee 
理 措施 主要 肪 


9.2.1 建立 职业 健康 安全 生产 责任 制 


建立 职业 健康 安全 生产 责任 制 是 做 好 安全 管理 工作 的 重要 保证 ， 是 最 基本 的 安全 管理 
制度 ， 是 所 有 安全 生产 管理 制度 的 核心 。 在 工程 实施 以 前 ， 由 项 目 经 理 部 对 各 级 负责 人 、 
各 职能 部 门 以 及 各 类 施工 人 员 在 管理 和 施工 过 程 中 ， 应 当 承担 的 责任 做 出 明确 规定 。 也 就 
是 把 安全 生产 责任 分 解 到 岗 ， 落 实 到 人 ， 有 具体 表 现在 以 下 几 个 方面 。 

(1) 在 工程 项 目 施工 过 程 中 ， 必 须 有 符合 项 目 特点 的 安全 生产 制度 ， 安 全 生产 制度 要 
符合 国家 和 地 方 ， 以 及 本 企业 的 有 关 安 全 生产 政策 、 法 规 、 条 例 、 规 范 和 标准 。 参 加 施工 
的 所 有 管理 人 员 和 工人 都 必须 认真 执行 并 遵守 制度 的 规定 和 要 求 。 

(2) 建立 、 健 全 安全 管理 责任 制 ， 明 确 各 级 人 员 的 安全 责任 ， 这 是 搞 好 安全 管理 的 基 
础 。 从 项 目 经 理 到 一 线 工 人 ， 安 全 管理 做 到 纵向 到 底 ， 一 环 不 漏 ; 从 专门 管理 机 构 到 生产 
班组 ， 安 全 生产 做 到 横向 到 边 ， 层 层 有 责 。 

(3) 施工 项 目 应 通过 监察 部 门 的 安全 生产 资质 审查 ， 并 得 到 认可 。 其 目的 是 为 了 严格 
规范 安全 生产 条 件 ， 进 一 步 加 强 安 全 生产 的 监督 管理 ， 防 止 和 减少 安全 事故 的 发 生 。 

(4) 一 切 从 事 生产 管理 与 操作 的 人 员 ， 应 当 依 照 其 从 事 的 生产 内 容 和 工种 ， 分 别 通 过 
企业 、 施 工 项 目的 安全 审查 ， 取 得 安全 操作 许可 证 ， 进 行 持 证 上 岗 。 特 殊 工 种 的 作业 人 员 ， 
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除 必须 经 企业 的 安全 审查 外 ， 还 需 按 规定 参加 安全 操作 考核 ， 取 得 监察 部 门 核发 的 安全 操 
作 合 格 证 。 特 种 作业 操作 证 有 效 期 6 年 ， 在 全 国 范围 内 有 效 ， 特 种 作业 操作 证 每 3 年 复审 


-次 。 


nrsss 


思考 建设 工程 实行 总 承包 时 ， 总 承包 单位 及 分 包 单 位 分 包 承 担 的 安全 生产 责任 。 




















9.2.2 ”进行 职业 健康 安全 教育 培训 


认真 搞 好 职业 健康 安全 教育 是 职业 健康 安全 管理 
康 安全 素质 、 职业 健康 安全 管理 水 平和 防止 事故 ,从 而 实 

1) 项 目 经 理 部 的 安全 教育 内 容 

国家 和 当地 政府 的 安全 生产 方针 、 政 策 、 安 全 条 放 法律、 法 规 、 部 门 规章 、 制 度 ， 以 
及 安全 纪律 、 安 全 事故 分 析 和 处 理 案例 。 

2) 作业 队 安全 教育 培训 内 容 

本 队 承 担 施工 任务 的 特点 、 施 工 安 知识 、 
操作 规程 ， 机 械 设 备 、 电 气 、 全 基本 和 
击 、 防 触电 、 防 高 空 坠落 、 防 
处 理 知识 ;安全 防护 用 品 发 


训 现场 。 二 


村 环节 ， 是 提高 全 员 职 业 健 
对 康 安 全 生产 的 重要 手段 。 










:的 重 









安全 生产 制度 ， 相关 工种 的 安全 技术 
防火 、 防 毒 、 防 爆 、 防 洪 、 防 雷 










防 击 雹 0 害 等 知识 ， 以 及 紧急 安全 
E; Wm 基本 知识 。 图 9.3 为 安全 教育 培 


9.3 ” 某 工地 安全 教育 培训 现场 


3) 班组 安全 教育 培训 内 容 

本 班组 作业 特点 及 安全 操作 规程 ; 班组 安全 生产 制度 及 纪律 ;爱护 和 正确 使 用 安全 防 
护 装置 (设施 )， 以 及 个 人 劳动 防护 用 品 知识 ; 本 岗位 的 不 安全 因素 及 防范 对 策 ， 本 岗位 的 
作业 环境 、 使 用 的 机 具 安 全 要 求 。 

4) 特殊 工种 的 安全 培训 
对 从 事 垂直 运输 机 械 、 起 重 机 械 安装 拆除 、 电 工 、 压 力 容器 操作 、 爆 破 作业 、 金 属 焊 
接 、 井 下 检验 、 机 动车 驾驶 、 机 动 船舶 驾驶 、 高 空 作 业 等 特殊 工种 的 作业 人 员 ， 必 须 经 国 
家 认可 的 具有 资质 的 单位 进行 安全 技术 培训 ， 考 试 合格 并 取得 上 岗 证 书 方 可 上 岗 作 业 。 
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某 工地 为 便于 施工 现场 土方 倒 运 ， 分 包 单位 临时 租用 了 一 台 铲 车 ， 铲 车 司机 (无 证 上 岗 ) 在 铲 起 一 
车 土方 倒 运 至 模 边 时 ， 由 于 操作 失误 致使 铲 车 突然 向 基 机 窜 出 掉 入 楼 内 。 铲 车 驾驶 室 严 重 变形 ， 将 
铲 车 司机 卡 在 轰 驶 室内 ， 待 调 来 汽车 将 铲 车 从 模 内 吊 出 后 ， 铲 车 司机 经 医护 人 员 全 力 抢救 无 效 死亡 。 


图 9.4 为 该 事故 现场 。 





图 9.4 Re 上 岗 发 生 事故 现 


9.2.3 下 小 SN 


只 业 健康 安全 技术 交 
案 的 具体 落实 。 职业 健 







场 


特点 和 危险 因素 编 如 % 是 操作 者 的 指令 ne 明确 、 针 对 性 强 ， 
工 现场 的 职业 全 上 康 父 全 纪律 、 职 业 健 康 安信 检查 等 制度 代替 ， 在 进行 工程 技术 交底 的 同时 


进行 职业 健康 安全 技术 交底 。 
1， 交 底 组 织 














关 部 门 交底 。 各 工序 、 工 种 由 项 目 责任 工 长 负责 向 各 班组 长 交底 。 











2. 安全 技术 交底 的 基本 要 求 


是 看 导 工 as 是 项 目 职业 健康 安全 技术 方 
实 全 技术 交底 SR 村 理 人 员 根据 分 部 分 项 工程 的 具体 要 求 、 


不 得 用 施 


设计 图 技术 交底 由 公司 工程 部 负责 ， 向 项 目 经 理 、 技 术 负责 人 、 施 工 队长 等 人 员 及 有 


项 目 经 理 部 必须 实行 逐 级 安全 技术 交底 制度 ， 纵 向 延伸 到 班组 全 体 作 业 人 员 ;， 技术 交 
底 必 须 具体 、 明 确 ， 针 对 性 强 ; 技术 交底 的 内 容 应 针对 分 部 分 项 工程 施工 中 给 f 


来 的 潜在 危害 和 存在 问题 ， 应 优先 采用 新 的 安全 技术 措施 ， 应 将 工程 概况 、 施 














E 业 人 员 带 





EE 


方法 、 施 








工程 序 、 安 全 技术 措施 等 向 工 长 、 班 组 长 进行 详细 交底 ; 定期 向 
种 进行 交叉 施工 的 作业 队伍 进行 书面 交底 ; 保持 书面 安全 技术 交 
3. 项 目 经 理 部 技术 交底 重点 
(1) 图 纸 中 各 分 部 分 项 工程 的 部 位 及 标高 ， 轴 线 尺寸 ， 预 贸 
设计 意图 等 有 关 说 明 。 
(2) 施工 操作 方法 ， 对 不 同 工 种 要 分 别 交底 ， 施 工 顺序 和 
说 明 。 
VWI 246 



































两 个 以 上 作 y 





队 和 多 工 





底 签字 记录 。 














洞 ， 预 埋 件 的 位 置 、 结 构 


序 间 的 穿插 、 衔 接 要 详细 














(3) 新 结构 、 新 材料 、 新 工艺 的 操作 工艺 。 

(4) 冬 雨 季 施 工 措施 及 在 特殊 施工 中 的 操作 方法 与 注意 事项 、 要 点 等 。 

(5) 对 原材料 的 规格 、 型 号 、 标 准 和 质量 要 求 。 

(6) 各 种 混合 材料 的 配合 比 添加 剂 要 求 详细 交底 ， 必 要 时 ， 对 第 一 使 用 者 负责 示范 。 
(7) 各 工种 各 工序 穿插 交接 时 可 能 发 生 的 技术 问题 预测 。 

(8) 凡 发 现 未 进行 技术 底面 施工 者 ， 罚 款 500 一 1000 元 。 


WO 
对 于 涉及 “四 新 ”项 目 或 技术 含量 高 、 技 术 难 度 大 的 单项 技术 设计 ， 必 须 经 过 两 阶段 技术 交 
底 ， 即 初步 设计 技术 交底 和 实施 性 施工 图 技术 设计 交底 。 



































4. 交底 方法 
技术 交底 可 以 采用 会 议 口头 形式 ， 文 字 图 表 
杂 程 度 和 具体 交底 内 容 而 定 。 各 级 技术 交底 底 
字 交 底 。 
OD CE 
安全 技术 交底 主要 内 容 包 插 ， : 
(1) 本 工程 项 目的 施工 f 点 
(2) 针对 危险 点 的 其 施 。 
(3) 应 注意 的 
(4) EN 程 和 标准 。 


(5) 发 生 应 及 时 采取 的 避难 和 










ge 
录 。 关 键 项 目 、 新 技术 项 目 应 作文 
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【案例 概况 】 

某 高 层 建筑 钢筋 混凝土 基础 施工 时 发 生 一 起 触电 死亡 事故 ， 事 故 发 生 后 追究 责任 者 ， 该 工程 作 
业 班 组 长 将 责任 推 给 了 工程 技术 负责 人 ，, 涉及 工程 技术 负责 人 是 否 在 安全 方面 已 作 了 安全 技术 交底 。 
通过 追查 ， 该 工程 技术 负责 人 在 书面 技术 交底 中 已 作出 详细 交代 ， 且 作业 班组 负责 人 在 书面 交底 中 
已 签 过 字 ， 因 此 主要 责任 明确 ， 避 免 了 一 起 重大 责任 推 放 事 件 ， 为 该 重大 事故 处 理 提供 了 技术 依据 ， 
该 工程 技术 负责 人 不 承担 该 起 事故 的 主要 责任 。 这 起 事故 对 该 公司 技术 人 员 和 工人 的 震动 很 大 ， 对 
书面 技术 交底 工作 更 加 重视 ， 不 仅 技术 人 员 认 真 进行 书面 交底 ， 技 术 人 员 与 班组 长 均 分 别 在 书面 交 
底 中 签字 ， 而 且 工 人 也 十 分 认真 对 待 技术 交底 ， 认 真 领 会 技术 交底 的 每 一 个 细节 内 容 ， 从 不 马 马 虎 
虎 ， 按 照 技术 交底 要 求 进行 操作 。 

【案例 解析 】 

单位 工程 技术 负责 人 向 各 作业 班组 长 和 工人 进行 技术 交底 ， 应 强调 采用 书面 交底 的 形式 ， 首 先 
在 施工 完毕 后 归档 时 ， 书 面 技术 交底 是 工程 施工 技术 资料 中 必 不 可 少 的 施工 技术 资料 ， 而 且 书面 技 
术 交 底 也 是 分 清 技术 责任 的 重要 标志 。 
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9.2.4 ”职业 健康 安全 检查 


职业 健康 安全 检查 的 目的 是 为 了 消除 隐患 、 防 止 事故 、 改 善 劳 动 条 件 及 提高 员工 安全 
生产 意识 的 重要 手段 ， 是 进行 职业 健康 安全 管理 措施 中 的 一 项 重要 内 容 。 通 过 安全 检查 可 
以 发 现 工程 中 的 危险 因素 ， 以 便 有 计划 地 采取 措施 ， 保 证 安全 生产 。 施 工 项 目的 安全 检查 
应 由 项 目 经 理 组 织 ， 定 期 进行 。 

1. 职业 健康 安全 检查 的 主要 内 容 

(1) 查 思想 。 主 要 检查 企业 领导 和 职工 对 安全 生产 工作 的 认识 。 

(2) 查 管理 。 主 要 检查 工程 的 安全 生产 管理 是 否 有 效 。 主 要 内 容 包 括 安全 生产 责任 制 、 
安全 技术 措施 计划 、 安 全 组 织 机 构 、 安 全 保证 措施 、 安 全 技术 交底 、 安 全 教育 、 持 证 上 岗 
安全 设施 、 安 全 标识 、 操 作 规程 、 违 规 行 为 和 安全 记忆 

SS -的 要 求 。 





















































(3) 查 隐患 。 主 要 检查 作业 现场 是 否 符 合 安全 生 度 


rss ey 


ooreevexeaoass 
(4) 查 整 改 。 主 要 检查 问题 的 整改 情况 


(5) 查 事故 处 理 。 ee 原因 、 明 确 责 任 并 对 责任 者 作出 
处 理 、 明 确 和 落实 整 和 要求。 同时 还 亡 事故 是 否 及 时 报告 、 认 真 调查 、 
严肃 处 理 。 讽 次 

2.， 职业 关外 检查 的 方法 滩 


随 着 职业 健康 安全 管理 科学 化 、 标 准 化 、 规 范 化 的 发 展 ， 目 前 职业 健康 安全 检查 基本 
上 都 采用 职业 健康 安全 检查 表 和 一 般 检 查 方法 ， 进 行 定性 定量 的 职业 健康 安全 评价 。 

(1) 职业 健康 安全 检查 表 是 一 种 初步 的 定性 分 析 方 法 ， 它 通过 事先 拟定 的 职业 健康 安 
全 检查 明细 表 或 清单 ， 对 职业 健康 安全 生产 进行 初步 的 诊断 和 控制 。 

(2) 职业 健康 安全 检查 一 般 方法 主要 是 通过 看 、 量 、 测 、 现 场 操作 等 手段 进行 检查 。 
Q@@ 看 : 主要 查看 管理 资料 、 持 证 上 岗 、 现 场 标 志 、 交 接 验 收 资料 、“ 安 全 三 宝 ” 使 用 情况 、 
“洞口 ”防护 情况 ,“ 临 边 ”防护 情况 、 设 备 防护 装置 等 。@@ 量 : 主要 是 用 尺 实测 实 量 。 
@ 测 ， 用 仪器 、 仪 表 实 地 进行 测量 。@ 现 场 操作 : 由 司机 对 各 种 限 位 装置 进行 实际 运作 
检验 其 灵敏 程度 。 

图 9.5 为 某 项 目的 安全 管理 体系 。 
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除 上 述 列 举 到 的 几 种 措施 以 外 ， 还 有 哪些 措施 能 加 强 职业 健康 安全 方面 的 管理 ? 
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(应 用 家 例 9-2 


某 工程 安全 检查 报告 





























检查 类 型 ， 定 期 安全 检查 编号 003 

交 fw 各 和 Was | 二 j 一 -dl |XXxXx 年 
单位 名 称 |X XxX 市 xX XxX 建筑 安装 工程 有 限 公 司 | 工程 名 称 |xX X 花 苑 三 期 3 号 楼 | 检查 时 间 xx 月 Xx 日 
检查 单位 | 项 目 部 参加 部 门 : 技术 科 、 安 全 科 、 材 料 科 

检查 项 目 


施工 现场 





或 部 位 





参加 检查 


nm | 项 目 部 XXX， 各 科室 XXX、XXX、XXX 
人 员 








检查 记录 : 
1. 现场 堆 物 杂乱 。 钢管、 钢筋 堆 场 未 设 标志 有 牌 ， 未 架空 或 上 架 
2. 生活 区 用 电 电线 乱 拖 ， 未 按 规 定 架设 
3. 木工 机 械 旁 木 花 堆积 ， 消 防 设施 缺漏 
4. 南边 道路 不 畅 
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检查 结论 及 复查 意见 : 
1. 由 钢筋 班组 负责 清理 现场 钢管 、 钢 筋 的 堆放 ， 设 立 标志 牌 ， 起 重工 做 好 配合 工作 (钢筋 班长 负责 派 


人 一 天 内 完成 ) 

2. 生活 区 必须 规范 架设 电线 ， 拆 除 宿舍 内 乱 拖 的 电线 ， 没 收 违章 家 电 ( 由 电工 班组 落实 整治 ， 一 天 前 
完成 )， 各 宿舍 长 负责 保持 合格 状态 

3， 木 工棚 必须 在 下 班 前 清理 干净 ， 补 齐 消防 设施 (由 包干 人 XX Xx、X XxX XxX 负责 ) 

4. 清除 南边 道路 障碍 物 ， 保 持 畅 通 

以 上 4 条 第 二 天 复查 ， 全 部 整改 完成 

检查 负责 人 : X X X 复查 人 : 技术 科 : X X X 安全 科 : XXX X 

复查 日 期 ，X XX x 年 Xx 月 XX 日 











【案例 解析 】 
安全 检查 可 分 为 定期 检查 、 专 业 性 检查 、 经 常 性 检查 、 hs. 安全 检查 后 
应 编制 安全 检查 报告 ， 说 明 已 达标 项 目 、 未 达标 项 目 、 RX 分 析 、 纠 正和 预防 措施 等 。 


9.3 en 


9.3.1 ”施工 项 目 职业 健康 安全 隐患 


I epee 
职业 健康 安全 事故 隐 i = 事 故 的 缺陷 和 问题 , 包括 安全 设施 、 
程 和 行为 等 诸 方 J 有 0 小 村 和 检验 中 发 现 的 事故 隐患 ， 应 采取 必要 的 
Wo I 以 确保 不 = Ra 不 合格 过 程 不 通过 、 不 安全 行为 不 放 过 ， 
并 通过 事故 办 当 处 理 ， 安全 事故 的 发 生 。 
2 es 
(1) 项 目 经 理 部 应 区 别 通病 、 顽 症 、 首 次 出 现 、 不 可 抗力 等 类 型 ， 修 订 和 完善 安全 整 
改 措施 
(2) 项 目 经 理 部 应 对 检查 出 的 隐患 立即 发 出 安全 隐患 整改 通知 单 。 受 检 单 位 应 对 安全 
隐患 的 原因 进行 分 析 ， 指 定 纠正 和 预防 措施 。 纠 正和 预防 措施 应 经 检查 单位 负责 人 批准 后 
实施 。 
(3) 安全 检查 人 员 对 检查 出 的 违章 指挥 和 违章 作业 行为 向 负责 人 当场 指出 ， 限 期 纠正 。 
(4) 安全 员 对 纠正 和 预防 措施 的 实施 过 程 和 实施 效果 应 进行 跟踪 检查 ， 保 存 验证 记录 。 


9.3.2 ”施工 项 目 职业 健康 安全 事故 的 处 理 


1. 职业 健康 安全 事故 的 分 类 


nd 急性 中 毒 等 事 
目 所 发 生 的 职业 健康 安全 事故 大 体 可 分 为 两 大 类 : 因 工伤 亡 ， 即 在 项 目 生产 过 
生 的 ， 二 是 非 因 工 伤亡 ， 即 与 施工 生产 活动 天 造成 的 伤 让。 
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1) 按照 事故 发 生 的 原因 分 类 





























按照 我 国 《 企 业 职工 伤亡 事故 分 类 》(GB 6441 一 1986) 规 定 ， 职 业 伤害 事故 分 为 20 类 ， 
见 表 9-1。 
表 9-1 职业 伤害 事故 的 种 类 
序 号 事故 类 别 说 明 
: 人 指 落 物 、 滚 石 、 锤 击 、 碎 刹 、 崩 块 、 砸 伤 等 伤害 ， 不 包括 因 爆 炸 而 引起 
的 物体 打击 
2 包括 挤 、 奈 、 撞 、 倾 屠 等 
3 - 具 伤 害 包括 碾 、 碰 、 割 、 裤 等 
4 ”| 起 重伤 害 指 起 重 设备 或 操作 过 程 中 所 引起 的 伤害 
5 | 地 |@i 个 \ 
6 淹 RK 
7 灼 A 
8 火 < 
9 刺 指 机 器 工具 伤害 以 然 讽 炽 制 ， 如 钉子 扎 脚 、 坚 韧 物 划 破 等 
10 | 高 空难 | 包括 从 架子 上 sj 顶 卡 讼 落 以 及 从 平地 上 险 入 坑内 等 
1 | 志 塌 包括 建筑 物 “ 导 入 沼 物 倒塌 和 土石 方 塌方 等 
12 | 冒 顶 片 帮 | 一 、、NJ 
13 | 透水 ~ DX 
14 | 放炮 区 
15 火药 爆炸 w 生 的 爆炸 
16 忆 其 焊 类 < ENN 
17 人 a A 
18 | 其 他 像 炸 包括 化 学 物 爆炸 ， 炉 膛 、 钢 水 包 爆 炸 等 
19 中 毒 和 窒息 煤气 、 油 田 、 沥 青 、 化 学 、 一 氧化 碳 等 中 毒 
20 | 其 他 伤害 扭伤 、 跌 伤 、 冻 伤 、 野 兽 咬 伤 等 


2) 按 事故 后 果 严 重 程度 分 类 

根据 国务 院 1991 年 5 月 1 日 起 实施 的 《企业 职工 伤亡 事故 报告 和 处 理 规定 》， 职业 健 
康 安全 事故 分 为 : 轻 伤 、 重 伤 、 死 亡 、 重 大 死亡 事故 、 急 性 中 毒 事故 。 

(1) 轻 伤 事故 : 造成 职工 肢体 或 某 些 器 官 功能 性 或 器 质 性 轻 度 损伤 ， 表 现 为 劳动 能 力 
轻 度 或 哲 时 丧失 的 伤害 ， 一 般 每 个 受伤 人 员 休息 一 个 工作 日 以 上 ，105 个 工作 日 以 下 。 
(2) 重伤 事故 : 一般 指 受伤 人 员 肢体 残缺 或 视觉 、 听 觉 等 器 官 受 到 严重 损伤 ， 能 引起 
人 体 长 期 存在 功能 障碍 或 劳动 能 力 有 重大 损失 的 伤害 ， 或 者 造成 每 个 受伤 人 损失 105 工作 




















日 以 上 的 失 能 伤害 。 
(3) 死亡 事故 : 一 次 事故 中 死亡 职工 1 一 2 人 的 事故 。 
(4) j -次 事故 中 死亡 3 人 以 上 ( 含 3 人 ) 的 事故 。 












毒物 一 次 或 短期 内 通过 人 的 呼吸 道 、 皮 肤 或 消化 道 大 量 

















进入 体内 ， 使 人 体 在 短 时 间 内 发 生病 变 ， 导 致 职 工 立即 中 断 工 作 ， 并 须 进 行 急救 或 死亡 的 





























事故 。 急 性 中 毒 的 特点 是 发 病 快 ， 一 般 不 超过 一 个 工作 日 ， 有 的 毒物 因 毒性 有 一 定 的 潜伏 





， 可 在 下 班 后 数 小 时 发 病 。 
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2. 职业 健康 安全 事故 的 处 理 


1) 职业 健康 安全 事故 的 处 理 原则 

对 于 发 生 的 安全 事故 必须 坚持 “四 不 放 过 ”的 原则 。“ 四 不 放 过 ”是 指 在 因 工 伤亡 事 
处 理 中 ， 必 须 坚持 “事故 原因 不 清楚 不 放 过 ， 事 故 责任 者 和 员工 没有 受到 教育 不 放 过 ， 
故 责任 者 没有 处 理 不 放 过 ， 没 有 制定 防范 措施 不 放 过 ”的 原则 。 

2) 职业 健康 安全 事故 的 处 理 程序 

(1) 迅速 抢救 伤员 并 保护 好 事故 现场 。 事 故 发 生 后 现场 人 员 不 要 惊慌 失措 ， 要 有 组 织 、 
听 指 挥 首 先 抢救 伤员 和 排除 险情 ， 制 止 事故 蔓延 扩大 。 同 时 ， 为 了 事故 调查 分 析 需 要 ， 应 
该 保护 好 事故 现场 ， 采 取 一 切 可 能 的 措施 防止 人 为 或 自然 因素 的 破坏 。 

(2) 组 织 调查 组 。 在 接 到 事故 报告 后 的 单位 负责 人 应 立即 赶赴 现场 组 织 抢救 ， 并 迅速 
组 织 调查 组 开展 调查 。 事 故 根据 严重 程度 组 成 相应 的 调 行 调查 ， 如 伤亡 事故 由 企 
业主 管 部 门 会 同 企业 所 在 地 区 的 行政 安全 部 门 、 公 安 浊 会 组 成 事故 调查 组 进行 调查 ， 
ge 

(3) 现场 勘查 。 在 事故 发 生 后 ， 调 查 组 应 进行 勘查 。 现 场 勘 查 是 技术 性 很 强 
的 工作 ， 涉 及 广泛 的 科技 知识 和 实践 经 验 ， 的 现场 勘察 必须 及 时 、 人 全面、 准确 、 客 
观 。 Ele eldest 《现场 站 和 
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遇 六 



































































用 确定 主要 责任 者 。 
(5) ee 据 对 事故 原因 俏 梵 > 制定 防止 类 似 事 故 再 次 发 生 的 预防 措施 。 


同时 ， We TO 对 于 重大 未 遂 事故 不 可 掉 以 
轻 心 ， 也 应 真 按 上 述 要 求 查找 原 分 清 责任 严肃 处 理 。 


(6) 写 出 调查 报告 。 调 查 组 应 着 重 把 事故 发 生 的 经 过 、 原 因 、 责 任 分 析 、 处 理 意见 以 
及 本 次 事故 的 教训 和 改进 工作 的 建议 等 写成 报告 ， 经 调查 组 全 体 人 员 签 字 后 报批 。 如 调查 
组 内 部 意见 有 分 歧 ， 应 在 弄 清 事实 的 基础 上 ， 对 照 法 律 法 规 进行 研究 统一 认识 。 对 于 个 别 
同志 仍 持 有 不 同意 见 的 允许 保留 ， 并 在 签字 时 写 明 自己 的 意见 

(7) 事故 的 审理 和 结案 。 

Q@ 事故 调查 处 理 结论 应 经 有 关机 关 审 批 后 方 可 结案 。 伤 亡 事故 处 理工 作 应 当 在 90 日 
内 结案 ， 特 殊 情 况 不 得 超过 180 日 。 

@ 事故 案件 的 审批 权限 同 企业 的 隶属 关系 及 人 事 管理 权限 一 致 。 

@@ 对 事故 责任 者 的 处 理应 根据 其 情节 轻重 和 损失 大 小 来 判断 。 主 要 责任 、 次 要 责任 、 
责任 、 一 般 责任 还 是 领导 责任 等 按 规定 给 予 处 分 。 

@ 要 把 事故 调查 处 理 的 文件 、 图 纸 、 照 片 、 资 料 等 记录 长 期 完整 地 保存 起 来 。 

(8) 员工 伤亡 事故 登记 记录 ， 记 录 内 容 如 下 。 

人 员 ] 、 死 亡 事故 调查 报告 书 ， 现 场 勘察 资料 (记录 、 图 纸 、 照 片 )。 

@ 技术 鉴定 和 试验 资料 。 

@ 物证 人 证 调查 材料 。 

@ 医疗 部 门 对 伤亡 者 的 诊断 结论 及 影印 件 。 
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@ 事故 调查 组 人 员 的 姓名 、 职 务 并 应 逐个 签字 。 
@ 企业 或 其 主管 部 门 对 该 事故 所 作 的 结案 报告 。 
@ 受 处 理 人 员 的 检查 材料 。 

图 有 关 部 门 对 事故 的 结案 批复 等 。 
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接 到 报告 的 单位 负责 人 应 当 于 1 小 时 内 向 事故 发 生地 县 级 以 上 人 民政 府 安全 生产 监督 管理 部 
门 和 负 有 安全 生产 监督 管理 职责 的 有 关 部 









【事故 概况 】 

2012 年 5 月 10 日 下 午 ， 和 总 包 、 某 建筑 公司 主 承包 、 某 脚手架 公司 专业 
分 包 的 某 高 层 住宅 工程 工地 上 ,， 因 12 层 W 外 粉刷 施工 基本 完成 ， 主 承包 公司 的 脚手架 工程 专业 
分 包 单位 的 架子 班 班长 齐 某 征 得 分 队 擒 和 染 同 意 后 ， 安 排 3 名 作业 人 员 进行 加 段 19A 轴 一 20A 轴 的 
12 一 16 层 阳台 外 立 面 高 5 步 、 这 0.9m ne 下 午 15 时 50 分 左右 ， 
3 人 拆除 了 15 ~ 16 层 全 部 和 , 镁 及 吉 分 着 失 肢 手 架 外 完 并 后 及 壬 接 14 层 阳 台 栏 村 上 国定 脚手架 拉杆 


和 楼 层 立 杆 、 拉 杆 。 当 拆 瑟 近 13 层 时 ， 是 挑 脚 手 絮 实 急 括 稳 倾 禾 致 使 正在 第 3 步 悬 挑 脚手架 体 上 的 
tA 手 架 体 分 别 险 荣 到 3 层 阳台 平台 上 ( 险 落 高 度 分 别 为 39m 和 31m)。 
事故 发 生 后 ， 各 即将 两 人 送 往 医 院 和 国 二 人 伤势 过 重 ， 经 抢救 无 效 死亡 。 

【事故 原 

经 调查 和 现场 勘测 ， 模 拟 架 复原 分 析 。 

1， 直接 原因 


作业 前 何某 等 3 人 ， 未 对 将 拆除 的 悬 挑 脚手架 进行 检查 、 加 固 ， 就 在 上 部 将 水 平 拉杆 拆除 ， 以 
至 在 水 平 拉杆 拆除 后 ， 架 体 失 稳 倾 履 ， 这 是 造成 本 次 事故 的 直接 原因 。 

2， 间接 原因 

专业 分 包 单位 分 队长 孙 某 ， 在 拆除 前 未 认真 按 规定 进行 安全 技术 交底 ， 作 业 人 员 未 按 规 定 佩带 
和 使 用 安全 带 以 及 未 落实 危险 作业 的 监护 ， 是 造成 本 次 事故 的 间接 原因 。 

3， 主 要 原因 

专业 分 包 单位 的 其 中 一 位 架子 工 何某 ， 作 为 经 培训 考核 持 证 的 架子 工 特种 作业 人 员 ， 在 作业 时 
负责 楼 层 内 水 平 拉杆 和 连 杆 的 拆除 工作 ， 但 未 按 规定 进行 作业 ， 先 将 水 平 拉杆 、 连 杆 了 予以 拆除 ， 导 
致 架 体 失 稳 倾覆 ， 是 造成 本 次 事故 的 主要 原因 。 造 成 事故 ， 何 某 对 事故 应 负 有 主要 责任 。 

【事故 预防 及 控制 措施 】 

(1) 分 4 个 小 组 对 工 至 U 自 及 转换 层 以 下 场 容 场 貌 进 行 整改 , 重点 清理 楼 层 垃圾 、 钢 管 、 扣 件 等 
零星 物件 ， 对 现场 材料 重新 进行 堆放 ， 现 场 垃圾 及 时 清除 。 

(2) 对 楼 层 临 边 孔洞 彻底 进行 封闭 ,设置 防护 栏杆 ， 封 闭 楼 层 孔 洞 。 彻 底 对 大 型 机 械 设备 进行 保 
养 检修 ， 重 点 对 人 货 电梯 、 吊 篮 、 电 箱 、 电 器 等 进行 检查 ， 并 作出 书面 报告 。 

(3) 对 楼 层 尚 存 悬 挑 脚 手 ， 零 星 排 架 ， 防 护 棚 彻 底 进行 清查 、 整 改 ， 该 加 固 的 加 固 ， 该 完善 的 完 
善 ， 并 在 事前 做 好 交底 、 监 护 、 措 施 、 方 案 等 工作 ， 拆 除 时 必须 有 施工 员 、 专 职 安全 员 在 场 监控 。 
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同时 认真 按照 悬 挑 脚手架 方案 ， 重 申 交底 内 容 ， 进 行 高 空 作 业 时 ， 必 须 有 专职 安全 员 、 施 工 员 、 监 
护 人 员 到 位 ， 并 有 专项 交底 及 监护 措施 。 

(4) 彻底 检查 安全 持 证 状况 ， 对 无 证 人 员 立 即 清 退 。 检查 现场 方案 交底 执行 情况 ， 完 善 合同 、 安 
全 协议 内 容 ， 完 善 、 落 实 监护 制度 。 

(5) 加 强 安 全 管理 教育 ， 强 化 管理 人 员 与 分 包 队伍 的 安全 意识 ， 杜绝 安 全 事故 与 隐患 发 生 。 重申 
项 目 内 部 各 岗位 的 安全 生产 责任 制 ， 层 层 签订 安全 生产 责任 状 。 

(6) 对 安全 带 、 安 全 网 、 消 防 器 材 等 安全 设备 配置 情况 进行 检查 ， 保 证 储备 量 。 

(7) 严格 执行 国家 关于 安全 生产 的 JGJ 80 一 1991、JGJ 46 一 2005、JGJ 33 一 2012 等 规范 ， 以 及 有 
关 脚 手 架 安全 方面 的 强制 性 条 文 进行 设计 和 施工 ， 严 格 按 JGJ 59 一 2011 标准 进行 自 查 自 纠 。 

【事故 处 理 结果 】 

(1) 本 起 事故 直接 经 济 损失 约 为 24.09 万 元 。 

(2) 事故 发 生 后 ， 总 、 分 包 单 位 根据 事故 调查 小 组 的 意见 ， 2 
应 的 处 理 。 

@ 架子 工 何某 ， 在 拆除 此 架子 前 未 能 检查 脚 手 情况 ， 
故 负 有 直接 、 重 要 责任 ， 由 上 级 给 予 吊销 特殊 工种 操作 予以 除名 处 分 。 

@ 专业 分 包 架子 工 班长 齐 某 ， 未 按 规定 要 求 记 底 、 检 查 拆除 人 员 的 安全 带 佩带 情况 及 
未 落实 监护 人 员 ， 在 人 员 拆 除 时 未 对 交底 的 落实 | 行 督促 、 检 查 ， 对 本 次 事故 负 有 直接 管理 责 
任 ， 由 上 级 予以 除名 清 退 处 分 。 

回 专业 分 包 架 子 工分 队长 孙 某 ， 林 包 单 位 的 要 求 进行 安全 技术 交底 ,对 本 次 事故 负 有 直 
接 领 导 责任 ， 由 上 级 予以 除名 清 退 We 


@ A 3 
本 次 事故 负 有 领导 责任 8 

@ 主 承 包 队 伍 当 班 施工 山 杨 某 ， 对 施工 现场 上 
次 事故 负 有 一 定 的 管 A 企业 给 予 警 










未 能 注重 脚手架 情况 ， 对 本 次 事 





9.4 施工 项 目 文明 施工 


文明 施工 是 建筑 业 的 窗口 ， 是 与 城市 文明 建设 息息相关 的 , 它 是 指 保持 施工 现场 整洁 、 
卫生 ， 施 工 组 织 科学 ， 施 工程 序 合理 的 一 种 施工 活动 。 文 明 施工 搞 得 好 坏 ， 是 施工 管理 素 
质 高 低 和 管理 水 平 高 低 的 体现 。 只 有 搞 好 文明 施工 ， 才 能 充分 发 挥 企业 施工 管理 水 平和 企 
业 职 工 的 群体 意识 ， 创 造 良好 的 施工 环境 ， 确 立 企业 的 社会 信誉 。 


9.4.1 施工 项 目 文明 施工 的 内 容 


文明 施工 是 指 保持 施工 现场 良好 的 作业 环境 、 卫 生 环 境 和 工作 秩序 。 文 明 施工 主要 包 
括 以 下 几 个 方面 的 工作 。 

(1) 规范 施工 现场 的 场 容 ， 保 持 作 业 环 境 的 整洁 卫生 。 

(2) 科学 组 织 施 工 ， 使 生产 有 序 进行 。 

(3) 减少 施工 对 周围 居民 和 环境 的 影响 。 

(4) 保证 职工 的 安全 和 身体 健康 。 

项 目 经 理 部 应 对 现场 人 员 进 行 培训 教育 ， 提 高 其 文明 意识 和 素质 ， 树 立 良 好 形象 ， 并 
按照 文明 施工 标准 ， 定 期 进行 评定 、 考 核 和 总 结 。 
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9.4.2 ”施工 项 目 文明 施工 的 基本 要 求 
1， 一 般 规 定 
(D 有 整套 的 施工 组 织 设计 或 施工 方案 。 
(2) 有 健全 的 施工 指挥 系统 和 岗位 责任 制度 ， 工 序 衔接 交叉 合理 ， 交 接 责任 明确 。 
(3) 有 严格 的 成 品 保护 措施 和 制度 ， 大 小 临时 设施 和 各 种 材料 、 构 件 、 半 成 品 按 平 面 
布置 堆放 整齐 。 
(4) 施工 场地 平整 ， 道 路 畅通 ， 排 水 设施 得 当 ， 水 电线 路 整齐 ， 机 具 设 备 状况 良好 ， 
使 用 合理 。 施 工作 业 符合 消防 和 安全 要 求 。 
(5) 实现 文明 施工 ， 不 仅 要 抓 好 现场 的 场 容 管 
安全 、 技 术 、 保 卫 、 消 防 和 生活 卫生 等 方面 的 工作 。 一 个 
至 所 在 企业 各 项 管理 工作 水 平 的 综合 体现 。 违 反 文明 施 

















理工 作 ， 而 且 还 要 做 好 现场 材料 、 机 械 、 
-地 的 文明 施工 水 平 是 该 工地 乃 
乐 例如 图 9.6 所 示 。 





-2 
NY! 图 9.6 施工 现场 和 有 泊 儿 现象 存在 火灾 的 安全 隐患 
2. 现场 场 容 管理 

(1) 工地 主要 人 口 要 设置 简朴 规整 的 大 门 ， 门 边 设立 明显 的 标牌 ， 标 明 工程 名 称 、 施 
工 单位 和 工程 负责 人 姓名 等 内 容 。 

(2) 建立 文明 施工 责任 制 划 分 区 域 。 明 确 管理 负责 人 ， 实 行 挂牌 作业 ， 做 到 现场 清洁 
整齐 。 

(3) 施工 现场 场地 平整 道路 畅通 ， 有 排水 措施 ， 基 础 、 地 下 管道 施工 完 后 要 及 时 回填 
平整 ， 清 除 积 土 。 

(4) 现场 施工 临时 水 、 电 要 有 专人 管理 ， 不 得 有 长 流水 、 长 明灯 。 

(5) 施工 现场 的 临时 设施 , 包括 生产 、 办 公 、 生 活用 房 、 仓 库 、 料 场 、 临 时 上 下 水 管道 
以 及 照明 、 动 力 线路 ， 要 严格 按 施 工 组 织 设计 确定 的 施工 平面 图 布置 、 搭 设 或 埋设 整齐 。 

(6) 施工 现场 清洁 整齐 ， 做 到 活 完 料 清 ， 工 完 场 地 清 ， 及 时 消除 在 楼 梯 、 楼 板 上 的 砂 
浆 、 混 凝 土 。 

(7) 砂浆 和 混凝土 在 搅拌 、 运 输 、 使 用 过 程 中 ， 要 做 到 不 洒 、 不 漏 、 不 剩 。 盛 放 砂 桨 、 
混凝土 应 有 容器 或 垫 板 。 

(8) 要 有 严格 的 成 品 保护 措施 ， 严 禁 损坏 污染 成 品 、 堵 塞 管道 。 高 层 建筑 要 设置 临时 
便 桶 ， 严 禁 随 地 大 小 便 。 
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(9) 建筑 物 内 清除 的 垃圾 洼 土 ， 要 通过 临时 搭设 的 竖井 或 利用 电梯 等 措施 稳妥 下 钊 ， 
严禁 从 门窗 口 向 外 抛掷 。 

(10) 施工 现场 不 准 乱 堆 垃圾 及 余 物 。 应 在 适当 地 点 设置 临时 堆放 点 ， 并 定期 外 运 。 清 
运 渣 土 垃 圾 及 流体 物品 ， 要 采取 遮盖 防 漏 措施 ， 运 进 途中 不 得 遗 撒 。 

(11) 根据 工程 性 质 和 所 在 地 区 的 不 同情 况 ， 采 取 必 要 的 围 护 和 遮挡 措施 ， 保 持 外 观 整 
洁 。 市 区 主要 路 段 和 其 他 涉及 市 容 景观 路 段 的 工地 设置 围 挡 的 高 度 不 低 于 2.5m， 其 他 工地 
的 围 挡 高 度 不 低 于 1.8m。 

(12) 针对 施工 现场 情况 设置 宣传 标语 和 黑板 报 , 并 适时 更 换 内 容 , 切实 起 到 表扬 先进 、 
促进 后 进 的 作用 。 

(13) 施工 现场 严禁 居住 家 属 ， 严 禁 居 民 、 家 属 、 小 孩 在 施工 现场 穿行 、 玩 而 。 

未 设置 安全 防护 措施 与 规范 的 临 边防 护 措 


























9.8 规范 的 临 边 防护 措施 


3. 现场 机 械 管理 
(1) 现场 使 用 的 机 械 设备 ， 要 按 平 面 布置 规划 固定 点 存放 ， 遵 守 机 械 安全 规程 ， 经 常 
保持 机 身 及 周围 环境 的 清洁 ， 机 械 的 标识 、 编 号 明显 ， 安 全 装置 可 靠 。 
(2) 清洗 机 械 排出 的 污水 要 有 排放 措施 ， 不 得 随地 流 消 。 
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G) 在 
(4) 塔 式 起 对 
水 畅通 。 








9.5 施工 项 目 现场 管理 


9.5.1 施工 项 目 现场 管理 的 概念 


施工 项 目 现场 管理 的 概念 
[项 目 现场 是 指 从 事 工程 施工 活动 经 批准 占用 的 场 
地 和 施工 

施工 现场 管理 是 指 项 目 经 理 部 按照 “施工 现场 管 
科学 合理 地 安排 使 用 施工 现场 ， 协 调 各 专业 管理 工 活动 ， 控 
全 的 施工 环境 和 人 流 、 物 流 、 资 金 流 、 信 息 流 i 工 秩序 所 进行 

2. 施工 项 目 现场 管理 的 内 容 

(1) 合理 规划 施工 用 地 ， 保 证 合理 使 用 。 在 满足 施工 
置 ， 尽 量 不 占 或 少 占 农 田 。 当 场 充分 时 ， 应 会 同 建设 单位 、 
部 门 申请 ， No 态 外 临时 施工 帮 


1, 
施 ] 


2 














建筑 
























(2) 在 施工 组 织 设计 中 访 冬 学 地 进行 施工 

施工 场地 进行 科学 规划 从 合理 利用 空间 ， 以 便 千 - 
(G3) 根据 施工 迁 寂 的 具体 需要 ， 村 

Wn 的 平面 布置 也 应 汤 随 施工 阶段 的 不 同 而 调整 。 

(4) 加 强 对 施工 现场 使 用 的 检查 。 现 场 管理 人 员 经 常 检查 现场 布 


员 经 党 
进行 ， 如 不 按 平 面 图 布置 应 及 时 改正 ， 保 持 按 现场 布置 施工 。 







F 然 。 文 明 施工 有 利于 提高 工程 质量 和 工作 质量 ， 提 高 企业 信誉 。 
(6) 完工 清场 。 施 工 结束 ， 及 时 组 织 清场 ， 将 临时 设施 拆除 ， 剩 
新 工程 转移 。 


rr ss 


为 便于 安全 文明 施工 ， 施 工 现场 在 进行 平面 布置 时 应 注意 哪些 方面 ? 


序 才 








9.5.2 ”施工 项 目 现场 环境 保护 


为 了 保护 和 改善 生活 环境 和 生态 环境 ， 防 止 由 于 建筑 施工 造成 的 
障 建筑 工地 附近 居民 和 施工 人 员 的 身体 健康 ， 必 须 做 好 建筑 施工 现场 
[现场 的 环境 保护 是 文明 施工 的 具体 体现 ， 也 是 施工 现场 管理 达标 考 
所 以 必须 采取 现代 化 的 管理 措施 来 做 好 这 项 工作 。 






































地 。 它 既是 
地 ， 又 包括 红线 以 外 现场 附近 ， 经 批准 nti 
“和 城市 建设 管理 的 有 关 法 


(5) 文明 施工 。 文 明 施工 即 指 按照 有 关 法 规 的 要 求 ， 使 施工 现场 和 临时 占 


目的 搅拌 机 、 砂 浆 机 旁 应 设 沉淀 池 ， 不 得 将 桨 水 直接 排放 入 下 水 道 及 河流 等 处 。 
机 轨道 按 规 定 铺设 整齐 、 稳 固 ， 塔 边 要 封闭 ， 道 渣 不 外 溢 ， 路 基 内 外 排 











包括 红线 以 内 占 








制 污染 ， 创 造 文明 
4 一 系列 管理 工作 。 


4 条 件 下 ， 要 紧凑 布 
规划 部 门 和 公安 交通 





面 设计 的 目的 就 是 对 


5 工 阶 段 ， 


置 是 否 按 平 面 布置 图 








也 范围 内 秩 


余 物 资 退场 ， 组 织 向 


作业 污染 和 扰民 ， 保 
的 环境 保护 工作 。 施 
评 的 一 项 重要 指标 ， 
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1， 施 工 项 目 现 场 环境 保护 基本 规定 


(1) 把 环保 指标 以 责任 书 的 形式 层 层 分 解 到 有 关 单 位 和 个 人 ， 列 入 承包 合同 和 岗位 责 
任 制 ， 建 立 一 套 懂行 善 管 的 环保 自我 监控 体系 。 

(2) 要 加 强 检查 ， 加 强 对 施工 现场 粉尘 、 噪 声 、 废 气 的 监测 和 监控 工作 。 要 与 文明 施 
工 现场 管理 一 起 检查 、 考 核 、 奖 罚 。 及 时 采取 措施 消除 粉尘 、 废 气 和 污水 的 污染 。 

(3) 施工 单位 要 采取 有 效 措施 控制 人 为 噪声 、 粉 尘 的 污染 和 采取 技术 措施 控制 烟尘 、 
污水 、 噪 声 污染 。 建 设 单位 应 该 负责 协调 外 部 关系 ， 同 当地 居委会 、 村 委 会 、 办 事 处 、 派 
出 所 、 居 民 、 施 工 单位 、 环 保 部 门 加 强 联 系 。 

(4) 要 有 技术 措施 ， 严 格 执行 国家 的 法 律 、 法 规 。 在 编制 施工 组 织 设计 时 ， 必 须 有 环 
境 保护 的 技术 措施 。 在 施工 现场 平面 布置 和 组 织 施工 过 程 中 都 要 执行 国家 、 地 区 、 行 业 和 
企业 有 关 防 治 空气 污染 ， 水 源 污染 ， 噪 声 污染 等 环境 保护 法 规 和 规章 制度 。 

(5) 建筑 工程 施工 由 于 技术 、 经 济 条 件 限制 ， 对 环 俄 多 污染 不 能 控制 在 规定 的 范围 内 
的 ， 建 设 单位 应 当 同 施工 单位 事先 报请 当时 人 民 设 行政 主管 部 门 和 环境 行政 主管 部 
门 的 批准 。 

和 

1) 采取 措施 防止 噪声 污染 

措施 包括 严格 控制 人 为 噪声 
地 减少 噪声 扰民 ;在 人 口 


















































工 现场 ， 不 得 离 宣 喊叫 、 无 故 敲打 模板 ， 最 大 限度 
了 强 噪声 作业 蛙 5 控制 作业 时 间 ， 采取 措施 从 声 
设备 和 工艺 人 噪声 设备 与 加 工 工艺 ， 如 低 噪声 振 执 
人 消 声 ， 采 用 吸 声 、 隔 声 、 隔 震 和 阻尼 等 声 
噪声 多 和 沁 

Dk 


FE、 有 害 废弃 物 作 为 土方 回填 ， 施 工 现场 搅拌 站 废水 、 现 制 水 麻石 的 污水 、 
电石 的 污水 ， 应 经 沉淀 池 沉 淀 后 再 排 入 污水 管道 或 河流 。 当 然 最 好 能 采取 措施 回收 利用 ; 
现场 存放 的 油料 ， 必 须 对 库房 地 面 进行 防 渗 处 理 ， 防 止 油料 跑 、 冒 、 滴 、 漏 ， 污 染 水 体 ; 
化 学 药品 、 外 加 剂 等 应 妥善 保管 ， 库 内 存放 ， 防 止 污染 环境 。 

3) 采取 措施 防止 大 气 污染 

施工 现场 垃圾 要 及 时 清理 出 现场 。 高 层 建筑 物 和 多 层 建筑 物 清理 施工 垃圾 时 ， 应 搭设 
封闭 式 专用 垃圾 道 ， 采 用 容器 吊 运 或 将 永久 性 垃圾 道 随 结 构 安 装 好 以 供 施工 使 用 ， 严 禁 凌 
空 随意 抛 撤 。 

施工 现场 道路 采用 焦 渣 级 配 砂 石 、 粉 煤 灰 级 配 砂 石 、 沥 青 混凝土 或 水 泥 混凝土 等 ， 有 
条 件 的 可 以 利用 永久 性 道路 并 指定 专人 定期 酒水 清扫 ， 防 止 道路 扬尘 。 袋 装 水 泥 、 白 灰 、 粉 
煤 灰 等 易 飞 扬 的 细 颗 散 体 材料 应 在 库 内 存放 ;室外 临时 露天 存放 时 必须 下 热 上 盖 ， 防 止 扬尘 。 

除 设 有 符合 规定 的 装置 外 ， 禁 止 在 施工 现场 焚烧 油 秸 、 橡 胶 、 皮 革 、 树 叶 等 ， 以 及 其 
他 会 产生 有 毒 、 有 害 烟 尘 的 物质 。 

施工 现场 的 混凝土 搅拌 站 是 防止 大 气 污染 的 重点 。 有 条 件 的 应 修建 集中 搅拌 站 ， 利 
计算 机 控制 进 料 、 搅 拌和 输送 全 过 程 ， 在 进 料 仓 上 方 安装 除尘 器 。 采 用 普通 搅拌 站 时 ， 应 
将 搅拌 站 封闭 严密 ， 尽 量 不 使 粉尘 外 扬 ， 并 利用 水 雾 除尘 。 
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9.5.3 ”施工 项 目 现场 环境 卫生 管理 


为 了 创造 一 个 舒适 的 工作 环境 ， 养 成 良好 的 文明 施工 作风 ， 保 证 职工 身体 健康 ， 明 确 
划分 施工 区 域 和 生活 区 域 ， 将 施工 区 和 生活 区 分 成 若干 片 ， 分 片 包 干 。 建 立 责任 区 从 道路 
交通 、 消 防 器 材 、 材 料 堆放 ， 到 垃圾 、 岂 所 、 厨 房 、 宿 舍 、 火 炉 、 吸 烟 等 都 有 专人 负责 ， 
做 到 责任 落实 到 人 ， 使 文明 施工 、 环 境 卫生 工作 保持 经 常 化 、 制 度 化 。 

(1) 施工 现场 要 勤 打扫 ， 保 持 整 洁 卫生 ， 场 地 平整 ， 道 路 畅通 ， 做 到 无 积 水 、 无 垃圾 、 
排水 顺畅 。 应 该 分 别 定点 堆放 生活 垃圾 与 建筑 垃圾 ， 并 及 时 清 运 。 

(2) 施工 现场 严禁 大 小 便 ， 发 现 有 随地 大 小 便 现象 ， 要 对 负责 区 责任 人 进行 处 罚 。 施 
工区 、 生 活 区 有 明确 划分 的 标识 牌 ， 标 牌 上 注 明 负责 人 姓名 和 管理 范围 

(3) 按 比例 绘制 卫生 区 的 平面 图 ， 并 注 明 负责 区 编号 和 信物 区 姓名 。 

(4) 施工 现场 零散 材料 和 垃圾 ， 要 及 时 清理 ， 垃 专 虱 手电 脾 不 得 超过 3 天 。 

(5) 保持 办 公 室 整 洁 卫 生 ， 做 到 窗 明 地 静 ， 文 妖 深 诚 整 和 并 ， 达 不 到 要 求 的 对 当天 卫生 
值班 员 进行 处 罚 。 > 


(6) 职工 宿舍 上 、 下 铺 做 到 整洁 有 序 , 、 室 i 舍 四 周 保持 干净 ， 污 水 和 污 物 、 生 活 


垃圾 集中 堆放 ， 及 时 外 运 ， 发 现 不 符 命 此 菊 径 来 的 处 罚 当 天 卫生 值班 员 。 
(7) 冬季 办 公 室 和 职工 宿舍 取 Y 有 验收 手续 ， 合 格 后 方 可 使 用 。 
(8) 楼 内 清理 出 的 垃圾 要 用 谷中 或 小 推 车 ， 用 塔 式 起 重 机 或 提升 设备 运 下 ， 严 禁 高 空 


抛 撤 


(9) 施工 现场 的 而 志和 ， 每 周 或 打药 1 一 2 次 以 消灭 蝇 虫 ， 便 坑 须 
加 盖 。 2 
应 设置 


(10) RS 员工 身体 健康 ， 置 保温 桶 和 开水 并 使 用 一 次 性 杯子 ， 开 
水 桶 要 有 六 加 馈 \ 
(11) 要 定期 检查 施工 现场 ， 发 现 问题 ， 限 期 改正 ， 并 且 要 保存 检查 评分 记录 。 
图 9.9 为 露天 堆放 的 水 泥 。 
Js 








































































































图 9.9 露天 堆放 的 水 泥 
9.5.4 ”施工 项 目 现场 消防 保安 管理 











(1) 现场 设立 门卫 ， 根 据 需要 设置 警卫 ， 负 责 施工 现场 保卫 工作 ， 并 采取 必要 的 防盗 
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措施 。 施 工 现场 的 主要 管理 人 员 在 施工 现场 应 当 佩戴 证 明 其 身份 的 证 卡 ， 其 他 现场 施工 人 
员 宜 有 标识 。 有 条 件 时 可 对 进出 场 人 员 使 用 磁卡 管理 。 
(2) 承包 人 必须 严格 按照 《中 华人 民 共和 国 消防 法 》 的 规定 ， 建 立 和 执行 消防 管理 制 
度 。 现 场 必须 有 满足 消防 车 出 入 和 行驶 的 道路 ， 并 设置 符合 要 求 的 防火 报警 系统 和 国定 式 
灭火 系统 ， 消 防 设施 应 保持 完好 的 备用 状态 。 在 火灾 易 发 地 区 施工 或 储存 、 使 用 易 燃 、 昂 
爆 器 材 时 ， 承 包 人 应 当 采 取 特 殊 的 消防 安全 措施 。 现 场 严禁 吸烟 ， 必 要 时 可 设 吸烟 室 。 
(3) 施工 现场 的 通道 、 消 防 出 入 口 、 紧 急 疏 散 楼 道 等 ， 均 应 有 明显 标志 或 指示 牌 。 有 
高 度 限 制 的 地 点 应 有 限 
(4) 施工 中 需要 进行 天 破 作 的， 必 甸 并 提供 爆破 器 材 的 
曲名、 数量、 用 途 、 爆 破 地 点 、 四 邻 距 生生 时 ， 向 所 在 地 县 、 市 (区 ) 公 
安 局 申 领 “ 爆 破 物品 使 用 许可 证 ”， 由 名 爆破 资质 的 专 Cle eat [。 
施工 现场 的 指示 标志 ， 消 防 设施 ， 临 时 设施 如 SD 9.11、 图 9.12 和 图 9.13 


































所 示 。 
人 A 
® 当 4y 





. 禁止 入 内 


> 
® 鲜 当心 吊 物 @ 当心 落 物 A@ 
@@ 必须 系 安全 带 








和 @ 必须 戴 安 全 帆 





@ 禁止 抛物 止 禁止 通 4 和 @ 当心 车 辆 


9.10 ”施工 现场 指示 标志 
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图 9.11 规范 的 施工 现场 消防 设施 mnt 





图 9.13 ”施工 现场 指示 牌 


(a 


某 施工 项 目 职业 健康 安全 文明 施工 组 织 设计 


一 、 工 程 概况 

本 工程 建筑 面积 为 16780m*， 为 钢筋 混凝土 框架 结构 ， 属 一 类 建筑 物 ， 地 下 一 层 ， 地 上 17 层 ， 
地 下 室 及 一 层 层 高 5.4m， 其 余 各 层 4.5m， 建 筑 总 高 度 为 83.9m; 框架 抗震 等 级 为 二 级 ， 抗 震 防 烈度 
6 度 , 按 乙 类 设防 . 基础 采用 大 直径 人 工 挖 孔 灌注 柱 上 做 和 板式 的 复合 基础 , 桩 混凝土 强度 等 级 C25， 
徐 板 C35。 框架 填充 墙 采 用 砌 块 及 普通 粘土 砖 ， 室 内 装修 根据 房间 使 用 功能 不 同 分 别 采 用 防水 砂 桨 、 
乳胶 漆 墙 面 及 贴 资 砖 等 。 地 下 室 防 水 采用 结构 自 防水 结合 外 墙 外 防水 方式 ， 屋 面 为 SBC120 卷 村 防水 

本 工程 合同 工期 518 天 ， 中 标价 X X XX 万 元 ， 质 量 评定 达到 XX 市 优良 工程 

二 、 安 全 管理 

1 安全 生产 责任 制 

(1) 公司 、 项 目 、 班 组 建立 安全 生产 责任 制 ， 项 目 负 责 人 、 工 长 、 班 组 长 等 生产 指挥 系统 ， 以 及 
生产 、 技 术 、 机 械 、 器 材 、 后 勤 等 有 关 部 门 均 应 按照 其 职责 分 工 ， 确 定安 全 生产 责任 。 
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(2) 由 项 目 工会 负责 对 各 级 、 各 部 门 安全 生产 责任 制 按照 公司 规定 的 检查 和 考核 办 法 进行 检查 ， 
并 定期 进行 考核 ， 保 留 考核 结果 及 兑现 情况 记录 。 

(3) 工程 承包 合同 中 应 有 明确 的 安全 生产 工作 的 具体 指标 和 要 求 。 对 由 业主 指定 的 分 承包 方 (水 
电 部 分 )， 在 签订 分 包 合同 的 同时 必须 签订 安全 生产 合同 ， 合 同 前 要 检查 分 包 单位 的 营业 执照 、 企 业 
资质 、 安 全 资格 证 等 。 在 安全 合同 中 明确 总 分 包 单位 各 自 的 安全 职责 ， 分 包 单位 向 总 包 单位 负责 ， 
服从 总 包 单 位 对 施工 现场 的 安全 管理 。 分 包 单 位 在 其 分 包 范围 内 建立 施工 现场 安全 生产 管理 制度 ， 
并 组 织 实施 。 

2， 目 标 管理 

(1) 伤亡 事故 控制 目标 : 杜绝 重伤 死亡 之 事故 ， 轻 伤 事故 频率 控制 在 0.15% 以 下 。 

安全 达标 目标 : 优良 。 

文明 施工 目标 : 创 X X 市 文明 施工 样板 工地 。 

(2) 对 制定 的 安全 管理 目标 ， 根 据 安全 责任 目标 的 要 求 ， Sr 目标 分 解 到 人 。 

(3) 建立 奖 罚 制度 ， 对 分 解 的 责任 目 A 钓 ， 每 月 进行 考核 并 记录 。 


5eee ee 


3， 分 部 、 分 项 工程 技术 交底 
(1) 现场 施工 应 严格 执行 三 级 技术 交底 制度 ， Es 进行 交底 ,通过 口头 讲解 ， 使 交底 
内 容 更 具 操 作 性 ， 并 附 有 文字 资料 ， 履 行 签字 手 


(2) 安全 技术 交底 内 容 : 一 是 在 施工 组 织 设 基础 上 ， 对 方案 进行 细 化 和 补充 ; 二 是 明确 
操作 者 的 安全 注意 事项 ， 保 证 操作 者 的 人 

(3) 安全 技术 交底 要 严肃 认真 执行 ， 流 于 形式 。 

4， 安 全 检查 ss 







OA 组 织 一 次 定期 


落实 人 、 落 实 措施 。 
(2) 各 级 安全 检查 人 ms 
G) 下 险 查 活动 ; gs 
隐患 ， 查 出 的 隐 赎 要 及 从 解决 . 人 

5. 安全 教 

(1) 新 入 厂 职工 必须 经 公司 、 项 目 、 班 组 进行 三 级 安全 教育 。 

(2) 企业 安全 人 员 每 年 培训 学 时 不 少 于 40 学 时 ， 施 工 管理 人 员 每 年 进行 安全 培训 ， 考 核 合格 后 
持 证 上 岗 。 

6 特种 作业 持 证 上 岗 

架子 工 、 起 重工 、 电 工 、 焊 工 、 机 械 工 、 塔 式 起 重 机 司机 等 特种 作业 工种 ， 应 按照 规定 参加 上 
级 有 关 部 门 进行 的 培训 并 经 考核 合格 持 证 上 岗 ， 特 种 作业 人 员 由 专人 管理 并 进行 登记 造 册 ， 记 录 合 
格 证 号 码 。 

7. 工伤 事故 处 理 

现场 发 生 事故 均 应 进行 登记 ， 并 按照 国家 有 关 规 定 进行 逐 级 上 报 ， 建 立 工 伤 事故 档案 。 没 有 发 
生 伤 亡 事故 时 ， 也 应 如 实 填写 《建设 系统 伤亡 事故 月 报表 》， 按 照 月 向 上 级 主管 部 门 上 报 。 

8， 安 全 标志 

应 悬挂 符合 《安全 标志 及 其 使 用 导 则 》(GB 2894 一 2008) 的 安全 色 标 。 安 全 色 标 应 由 专人 管理 ， 
作业 条 件 变化 或 损坏 时 及 时 更 换 。 

三 、 现 场 安全 文明 施工 的 具体 措施 

1. 脚手架 工程 

(1) 本 工程 结构 脚手架 采用 满堂 红 碗 扣 式 脚手架 ,防护 架 借 助 于 整体 电动 提升 疏 架 体系 ， 架 体高 
16.8m。 脚手架 外 则 设置 双 层 密 目 安全 网 . 

(2) 脚手架 搭设 的 基本 要 求 : 横 平 竖 直 ， 整 齐 清晰 ， 图 形 一 致 ， 结 构 牢 固 ， 有 安全 操作 空间 ， 不 
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问题 ， 查 出 的 隐患 要 及 时 解决 。 
、 安 全 部 门 、 专 职 人 员 要 经 常 深入 现场 查找 事故 





变形 ， 不 播 晃 。 立 杆 接头 交错 布置 ， 将 其 对 接 接头 错开 ， 位 于 不 同 高 度 上 ， 使 立柱 受 荷载 的 薄弱 截 
面 错开 。 在 脚手架 的 转角 ， 端 头 及 沿 纵向 每 隔 12m 处 设 十 字 摔 。 从 底 到 顶 连续 布置 ， 斜 撑 采 用 单 钢 
管 ， 钢 管 与 地 面 呈 45”" 一 60” . 

(3) 立柱 接 杆 、 扶 手 接 长 应 用 对 接 扣 件 ， 不 宜 采用 旋转 扣 件 。 大 、 小 横 杆 与 立柱 连接 ， 扶 手 与 
立柱 连接 采用 直角 扣 件 。 剪刀 撑 和 儿 撑 与 立 杆 和 大 模 杆 的 连接 应 采用 旋转 扣 件 。 剪刀 摔 的 纵向 接 长 
应 采用 旋转 扣 件 ， 不 宜 采用 对 接 扣 件 ， 所 有 扣 件 开口 必须 向 外 ， 防 止 闭口 颖 的 螺栓 钩 挂 操作 者 的 衣 
裤 ， 影 响 操 作 和 造成 事故 . 

(4) 在 搭设 脚手架 时 ， 每 完成 一 步 都 要 及 时 校正 立柱 的 生 直 度 和 大 、 小 模 杆 的 水 平 度 ， 使 脚手架 
的 步 距 、 横 距 、 纵 距 上 下 始终 保持 一 致 。 其 搭设 进度 一 般 应 高 于 施工 面 一 步 ， 使 在 操作 面 上 的 施工 
人 员 有 可 靠 的 安全 围 护 。 

(5) 建筑 物 出 入 口 处 设置 安全 隔离 防护 ， 在 出 入 口 处 的 外 侧 设 双 层 防护 棚 以 保护 人 员 出 入 安全 。 

2， 高 处 作业 

(1) 从 事 高 处 ( 空 ) 作 业 人 员 ， 要 定期 进行 体检 ， 凡 有 高 血压 k 族 病 、 贫 血 病 、 精 神 病 等 不 适应 
于 高 处 作业 的 人 员 ， 禁 止 攀高 作业 。 S 

C) 所用 各， 入 了 要 扎 信 吉安 全 全 ， 关 人 放 的 开拍 要 有 天 亿 度 的 安全 
并 将 绳子 牢 系 在 坚固 的 建筑 结构 上 或 金属 结构 架 

(3) 高 处 作业 所 用 的 工具 、 零 件 、 材 料 等 必须 芝 中 北 内 ， 上 下 时 受 重 不 得 琉 忽 ， 不 得 在 高 处 往 下 
投 扔 材料 或 工具 等 ， 不 得 将 易 滚 滑 的 工具 脚手架 上 ， 不 准 打 阅 ， 工 作 完毕 ， 应 及 时 清理 
工具 、 零 星 材料 等 。 

(4) 如 有 靠近 电源 线路 作业 时 ， 
最 少 离开 电线 2m 以 外 。 Ee 

(5) 登高 前 必须 办 理 登 i, 花 工 和 责 人 戎 妆 人 人员 进行 现场 安 全 才 人 了 空 作 业 ) 

(6) 严禁 坐 在 高 处 无 oe 

3， 基 坑 支 护 人 ~ 六 

本 工程 按 RRRML 质 并 匀 显 示 ， 土 质 较 好 吕 和 络 直 水 ， 因 而 按照 《施工 组 织 设计 》 中 的 基础 抑 工 
施 执行 ; 基 坑 周边 猴 照 临 边防 护 的 相关 要 求实 施 ; 对 地 表 渗水 及 雨水 设 明 沟 排 水 ; 基 坑 施工 作业 人 
员 上 下 设置 专用 通道 以 确保 安全 

4. 模板 工程 

(1) 模板 配制 应 保证 工程 结构 和 构件 各 部 分 形状 尺寸 和 相互 位 置 准确 ; 具有 足够 的 承载 能 力 、 刚 
度 和 稳定 性 ， 能 可 靠 地 承受 新 浇筑 混凝土 的 自重 和 侧 压力 ， 以 及 在 施工 过 程 中 所 产生 的 荷载 。 构 造 
简单 、 装 拆 方便 ， 并 便于 钢筋 的 绑扎 、 安 装 和 混凝土 的 浇筑 、 养 护 等 要 求 。 施 工 中 梁 、 板 、 柱 主要 
采用 俐 胶 大 模板 ， 以 其 他 模板 为 畏 。 

(2) 非 承重 模板 墙 、 柱 、 梁 侧 模 拆 除 时 ， 结 构 混凝土 强度 不 低 于 1.2MPa. 

(3) 承重 模板 ( 梁 板 底 模 ) 的 拆除 时 间 见 表 9-2。 










系 停电 ， 六 并 设置 绝缘 挡 板 ， 作 业者 


表 9-2 承重 模板 ( 梁 板 底 模 ) 的 拆除 时 间 

















悬臂 构件 
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(4) 拆除 顺序 : 先 支 后 拆 ， 后 支 先 拆 ， 先 拆 非 承重 模板 ， 后 拆 承 重 模 板 。 

(5) 拆除 跨度 较 大 的 梁 底 模 时 ， 从 跨 中 开始 分 别 拆 向 两 端 。 

(6) 拆 模 时 不 要 用 力 过 猛 ， 拆 下 的 木 模 要 及 时 运 走 清理 干净 ， 按 规格 分 类 堆放 整齐 。 

5. “三 宝 "、“ 四 口 ” 安 全 保护 措施 

(1) 安全 帽 . 进入 施工 现场 必须 按照 规定 戴 好 安全 帽 , 每 项 安全 帽 必须 有 检验 部 门 批量 验证 和 工 
厂 检验 合格 证 。 

(2) 安全 网 。 

@ 为 了 防止 落 物 和 减少 污染 ， 采 用 密 目 安 全 网 对 建筑 物 进行 封闭 。 

@ 每 张 安全 网 出 厂 前 ， 必 须 有 国家 指定 的 监督 检验 部 门 批量 验证 和 工厂 检验 合格 证 。 

(3) 安全 带 。 

工地 内 从 事 独 立 悬 空 作业 的 人 员 ， 必 须 按照 规定 佩戴 安全 带 ， 安 全 带 应 符合 相应 质量 标准 。 

(4) 预 留 洞口 。 

@ 边 长 或 直径 在 20 一 25cm 的 洞口 ， 可 利用 混凝土 板 内 多 

@ 60 一 150cm 的 洞口 ， ee an 









般 不 得 大 于 20cm。 
栏 高 Im 设 两 道 水 平 杆 。 
述 规定 防护 或 架设 脚 手 板 、 满 铺 竹 匈 ， 


@ 150cm 以 上 的 洞口 ， 四 周 应 设 护 栏 ， 洞口 下 张 
@ 预制 构件 的 洞口 (包括 缺 件 临时 形成 的 洞口 


国定 防护 。 
(5) 楼 梯 口 。 "RS 
@ 分 层 施工 楼 梯 口 应 装 临 时 防护 。 NS 
@ 梯 段 边 设 临时 防护 栏杆 (用 钢 


回 顶层 楼 梯 口 应 随 施工 式 栏 杆 或 临时 防护 禁 





图 临 边防 护 经 有 关 ， 方 可 使 用 。 
6， 施工 用 电 
(1) 编制 临时 组 织 设 计 和 制定 ; 靶 术 措施 及 电气 防火 措施 。 
(2) 外 电 旨 安全 距离 ， 必 须 符合 《 场 临 时 用 电 安 全 技术 规范 》(JGJ 46 一 2005) 的 具体 


规定 。 

(3) 接地 与 接 零 保护 系统 采用 TN - S 系统 。 保护 零 线 与 工作 零 线 不 能 混 接 。 

(4) 配 电 箱 开关 箱 符合 “三 级 配 电 两 极 保护 ”的 要 求 ， 做 到 “一 机 、 一 闸 、 一 漏 、 一 箱 ” 的 要 求 ， 
电 箱 要 有 门 、 有 锁 、 有 防 雨 措施 。 

(5) 照明 专用 电路 要 有 漏电 保护 ， 室 内 线路 及 灯具 安装 高 度 不 得 低 于 2.4m， 潮 湿 作 业 作 用 36V 
以 下 安全 电压 。 

(6) 配 电线 路 的 电线 不 得 老化 、 破 皮 ， 使 用 五 芯 线 或 电缆 。 

(7) 不 能 用 其 他 金属 丝 代 替 熔 丝 。 

(8) 用 电 档案 内 容 齐全 ， 由 专人 管理 ， 电 工 巡 视 维修 记录 填写 真实 。 

7， 塔 式 起 重 机 

(1) 塔 式 起 重 机 的 指挥 人 员 必须 经 过 培训 取得 合格 证 后 , 方 可 担任 指挥 . 作业 时 应 与 操作 人 员 密 
切 配合 。 操 作 人 员 应 严格 执行 指挥 人 员 的 信号 ， 如 信号 不 清 或 错误 时 ， 操 作 人 拒绝 执行 。 如 果 由 于 
指挥 失误 而 造成 事故 ， 应 由 指挥 人 员 负责. 

(2) 塔 式 起 重 机 作业 时 ， 重 物 下 方 不 得 有 人 停留 或 通过 。 严 禁用 吊 篮 载运 人 员 。 

(3) 起 重 机 械 必须 按 规 定 的 起 重 性 能 作业 ， 不 得 超载 荷 和 起 吊 不 明 重 量 的 物件 。 在 特殊 情况 下 需 
超载 荷 使 用 时 ， 必 须 有 保证 安全 的 技术 措施 ， 经 企业 技术 负责 人 批准 ， 有 专人 在 现场 监护 下 ， 方 可 
起 吊 。 

(4) 起 吊 重 物 时 绑扎 应 平稳 、 牢 固 ， 不 准 儿 拉 余 吊 物品 ， 不 准 抽 吊 交错 挤 压 物品 ， 不 准 起 吊 埋 在 
土 里 或 冻 粘 在 地 上 的 物品 ， 不 得 在 重 物 上 堆放 或 悬挂 零星 物件 。 
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(5) 司机 必须 认真 做 好 起 重 机 的 使 用 、 维 修 、 保 养 和 交接 班 的 记录 工作 ， 定 期 对 机 械 进 行 维修 保 
养 ， 做 好 设备 “十 字 ” 作 业 ( 清 洁 、 润 滑 、 调 整 、 紧 固 、 防 腐 ). 

8.， 防火 安全 

(1) 工地 建立 防火 责任 制 ， 职责 明确 。 按 规定 设 专职 防 火 干 部 和 专职 消防 员 ， 建立 防火 档案 并 正 
确 填写 。 

(2) 按 规定 建立 义务 消防 队 ， 有 专人 负责 ， 订 出 教育 训练 计划 和 管理 办 法 。 

(3) 重点 部 位 (危险 仓库 、 油 漆 间 、 木 库 、 木 工 间 等 ) 必 须 建 立 有 关 规 定 ， 有 专人 管理 ， 落 实 责任 。 
按 要 求 设 置 警告 标志 ， 配 置 相应 的 消防 器 材 。 

(4) 建立 动用 明火 审批 制 ， 按 规定 划分 级 别 ， 明 确 审批 手续 ， 并 有 监护 措施 。 

(5) 一 般 建筑 各 楼 层 、 非 重点 仓库 及 宿舍 ， 明 确 用 火 审 批 手续 ， 并 有 监护 措施 。 

(6) 焊 割 作业 应 严格 执行 “十 不 烧 ” 及 压力 容器 使 用 规定 。 

(7) 危险 品 押运 人 员 、 仓 库 管 理 人 员 HR 做 到 持 有 效 证 件 上 岗 。 

四 、 确 保 文明 施工 的 环境 管理 措施 

1， 场 内 规划 

(1) 场 内 道路 采用 C10 以 上 混凝土 浇筑 ， 厚 度 不 小 
种 花草 ， 办 公 室 外 面 设 置 XX 市 “文明 公约 和 十 息 

(2) 施工 现场 道路 平整 ， 不 得 用 模板 ， 木 板 
砂浆 机 、 重 型 运输 处 设置 C15 混凝土 地 面 

(3) 道路 的 两 边 设置 防护 栏杆 ， 

(4) 施工 现场 人 员 在 施工 现场 必 

(5) es 
巧 挂 安全 责任 牌 、 安 全 保 久 

组 织 机 构图 、 质 量 保 r 
办 公 室 内 保持 清洁 从 用 品 整齐 堆 

(6) 办 公 采用 白色 涂料 刷白 ， en 门窗 框 边 刷 15 一 20cm 蓝 色 边 。 
墙 应 刷 蓝 底 蓝 头 250 一 400cm。 

(7) 施工 现场 悬挂 警示 牌 、 大 幅 宣传 标语 及 宣传 画 。 

(8) 操作 面 及 楼 层 的 落地 灰 ， 砖 酒 废料 必须 做 到 工 完 场 清 ， 物 尽 其 用 。 应 有 防 尘 防 漏 措施 ， 建 筑 
垃圾 集中 堆放 ， 及 时 清 运 。 

2， 场 具 、 料 具 管 理 

(1) 各 种 材料 、 成 品 、 半 成 品 、 机 械 设置 的 堆放 位 置 应 与 施工 平面 图 相符 。 

(2) 现场 的 砂 、 砾 石 、 碎 石 应 分 类 堆放 ， 砌 240cmX 600cm 围墙 隔断 堆放 ， 管 材 、 竹 杆 、 树 杆 、 
架 板 、 模 板 、 石 料 、 硅 、 散 材 等 分 类 堆放 ， 并 挂 设 标识 牌 。 

(3) 水 泥 库 挂 设 产品 标识 牌 ， 内 容 包括 名 称 、 品 种 、 规 格 、 数 量 、 产 地 、 使 用 性 能 、 出 厂 日 期 、 
材质 合格 证 号 、 检 验 状态 。 水 泥 按 不 同 种 类 和 厚度 等 级 分 别 堆放 整齐 ， 每 堆放 高 不 能 超过 15 包 。 有 
防潮 、 防 雨水 处 理 措 施 ， 水 泥 纸袋 及 时 打 捆 归 库 。 

(4) 钢材 按 规格 分 类 整齐 ， 并 挂 设 产品 识 牌 (标识 牌 内 容 同上 )， 加 工 的 半成品 应 分 门 别 类 搁置 在 
物 架 上 . 

(5) 现场 材料 库 应 设 货架 ， 分 类 摆好 ， 挂 设 标 签 ， 库 内 整洁 ， 行 走道 畅通 。 

(6) 施工 机 械 进 场 安装 好 ， 小 型 机 具 项 目 验 收 后 ,垂直 运输 设备 ， 塔 式 起 重 机 由 公司 安全 科 组 织 
有 关 部 门 验收 ， 并 留 记 录 ， 验 收 合格 后 方 可 使 用 。 

(7) 搅拌 机 、 砂 浆 机 、 钢 筋 机 械 操作 场 、 通 道口 、 井 架 (龙门 架 ) 操 作 点 ， 进 料 口 及 其 他 按 规范 要 
求 规定 应 搭设 防护 棚 ， 每 天 使 用 后 的 机 具 应 洗 和 干净， 做 好 日 常 保养 ， 闲 置 设备 立即 保养 退回 基地 。 






:i \ 于 3.0m， 办 公 室 前 面 栽 
牌 等 。 
M 涪 拌 机 、 砂 桨 机 周围 以 内 放置 硬 地 坪 ， 捞 拌 机 、 
5 下 少 于 10cm， 宽 度 2.5m 以上。 

.Sm， 采 用 警示 色 标 ( 红 白 相隔 )。 
不了 管理 人 员 胸卡 )。 
两 尽 不 少 于 动 房 作为 办 公 室 ， 办 公 室 墙壁 上 应 







劳资 纠纷 处 理 安全 消防 文明 施工 领导 小 组 成 员 牌 、 项 
、 站， 企业 精神 牌 、 防 台 防 汛 领导 小 组 成 员 牌 。 
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地 入 施工 
Ee 





3. 环境 卫生 

(1) 遵守 国家 ， 省 市 有 关 环 境 保护 法 律 、 条 例 、 细 则 规定 。 在 施工 过 程 中 采取 有 效 的 措施 。 控 制 
施工 现场 的 各 种 粉 生 、 废 气 、 刻 水、 国体 废弃 物 ， 以 及 嗓 声 、 振 动 对 环境 的 污染 和 危害 。 

(2) 各 楼 层 、 操 作 层 的 建筑 垃圾 必须 及 时 清 运 到 指定 地 点 。 严禁 从 高 处 向 下 抛 撤 建 筑 垃圾 ; 严禁 
将 有 毒 、 有 害 废 弃 物 作 场 回 填 。 

(3) 施工 现场 男女 网 浴 (18000X 6500) 地 面 采用 防滑 地 板 砖 铺设 。 男 出 浴 设 置 12 个 岁 位 ， 女 出 浴 
设置 4 个 蹲 位 ， 其 余 的 部 分 刷白 。 室外 配置 4 个 洗衣 池 。 

(4) 厕所 卫生 应 设 专 人 负责 ， 定 期 进行 冲刷 清理 、 消 毒 ， 防 止 纹 鼠 草 生 。 

(5) 项 目 部 设置 职工 食堂 、 工 人 食堂 .食堂 内 周边 采用 白色 面砖 贴 墙 的 高 度 1.5m， 地 面 用 防滑 
地 板 砖 铺设 。 餐 厅 地 面 用 水 泥 砂 浆 找 平 ， 厅 内 其 余 的 部 位 采用 白色 添 料 刷白 。 

(6) 食堂 内 设置 冰箱 、 消 毒 柜 、 灭 蚊 器 等 设备 ， 安 装 纱 门 和 纱窗 排 气 、 排 污水 设施 。 

(7) 炊事 用 具 应 清洁 卫生 ， 食 品 贮藏 柜 和 菜 饭 应 生 、 熟 分 开 并 

(8) 炊事 人 员 应 持 证 (健康 证 ) 上 岗 ， ee 的 三 白 ”( 和 白衣、 和 白 帆 、 白 口 曾 )， 
并 保持 清洁 整齐 ， 做 到 文明 操作 ， 不 赤壁 、 不 光 脚 ， 疾 ， 炊 事 人 员 必 须 做 好 个 人 卫生 
要 坚持 “四 勤 ”( 勤 理发 、 勤 洗澡 、 勤 换 衣 、 员 和 食堂 管理 人 员 应 每 年 进行 一 次 健康 

厅 为 






检查 。 
(9) 职工 食堂 配备 面积 为 7mX 17.2m， 34.2mX12.59m。 配 置 了 简易 的 桌 营 ， 同 
ts. ee 
(10) 食堂 周围 的 场地 平整 、 和 


通 ， 定 期 灭 蚁 、 灭 鼠 、 灭 菌 ， 专 人 管理 达到 有 关 卫 
生 规 定 。 
(11) 宿舍 内 通风 良好 EN 电灯 、 es 标准 ， 每 间 宿 合照 明灯 泡 控 制 在 每 
放 


8 人 用 1 个 36V 的 
(12) 宿舍 内 
衣 区 ， 不 得 在 


本 章 详细 阐述 了 职业 健康 安全 与 环境 管理 的 具体 内 容 ， 包 括 概述 、 安 全 管理 的 具体 措施 、 安 全 
隐患 和 事故 的 处 理 、 施 工 项 目的 文明 施工 和 现场 管理 。 

概述 中 介绍 了 项 目 职 业 健 康 安 全 与 环境 管理 体系 产生 的 背景 及 体系 的 内 容 。 

安全 管理 的 具体 措施 有 职业 健康 安全 生产 教育 、 安 全 生产 责任 制 、 安 全 技术 交底 以 及 项 目 职业 
健康 安全 技术 检查 的 内 容 。 

在 项 目 职 业 健康 安全 隐患 和 事故 的 处 理 中 介绍 了 安全 事故 的 分 类 以 及 项 目 职 业 健康 安全 事故 处 
理 的 程序 。 

施工 项 目 文明 施工 的 内 容 有 文明 施工 的 基本 条 件 、 基 本 要 求 以 及 文明 施工 的 具体 内 容 

项 目 现场 管理 包括 现场 管理 及 现场 环境 保护 、 现 场 环 境 卫 生 管理 、 消 防 保安 管理 等 

本 章 的 教学 目标 是 使 学 生 熟 悉 职业 健康 安全 与 环境 管理 的 具体 措施 ， 通 过 案例 来 了 解 实践 中 纺 
制 相 关内 容 的 一 些 基本 要 求 。 





0 we， 鞋 类 摆好 ， 室 外 设置 景 
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第 ? 齐 、 洛 工 项 目 职业 健康 安全 与 环境 管理 NN 





一 、 单 选 题 


1. 一 次 事故 中 死亡 3 人 以 上 ( 含 3 人 ) 的 事故 被 称 之 为 ( 。 )。 
A. 重大 伤亡 事故 B. 特大 伤亡 事故 
C. 死亡 事故 D. 重大 事故 
2. 防止 噪声 污染 的 最 根本 措施 是 ( 。 )。 
A， 从 声 源 上 降低 噪声 B. 采用 隔 声 装置 
C， 从 传播 途径 上 控制 ny 
Hin me CR 工 班组 和 作业 人 员 进行 有 


























关 工程 安全 施工 的 详细 说 明 ， 并 由 双方 签字 确认 。 
A， 项 目 部 的 技术 人 员 By 多 汶 尝 位 代表 
C， 监 理工 程 师 Nd 


‘To ， 不 正确 的 是 ( 。 )。 
A， 在 车 辆 、 行 人 通行 的 地 记 施 生 八 爷 当 设置 施工 标志 ， 并 对 沟 、 井 、 坎 、 灾 进行 


和 覆盖 
B. 施工 现场 的 管 l 工 现场 应 佩带 份 的 证 卡 
C， 施工 现场 必须 尼 


后 ; Wi Py ， 
故 调 查 B。 对 事故 责任 者 进行 处 理 


. 事故 调查 报告 并 上 报 D. 抢救 伤员 ， 排 除 险情 
6、 所 有 新 员工 必须 经 过 三 级 安全 教育 ， 即 ( )。 
A. 进 公司 教育 、 进 项 目 教育 、 进 班组 教育 
B. 进 厂 教 育 、 进 车 间 教 育 、 上 岗 教育 
C. 厂 领 导 教育 、 项 目 经 理 教育 、 班 组 长 教育 
D. 厂 领导 教育 、 生 产 负 责 人 教育 、 项 目 经 理 教育 
二 、 多 选 题 
.根据 建设 工程 职业 健康 安全 事故 的 处 理 ， 安 全 事故 处 理 的 原则 包括 (  )。 
. 事故 原因 不 清楚 不 放 过 
事故 责任 者 和 员工 没有 受到 教育 不 放 过 
事故 责任 者 没有 处 理 不 放 过 
没有 制定 防范 措施 不 放 过 
E. 事故 没有 受到 调查 不 放 过 
2. 下 列 属于 安全 检查 主要 内 容 的 选项 有 ( ” )。 
A. 查 制度 B. 查 思 想 C. 查 整改 
D. 查 施工 现场 ”E. 查 事故 处 理 





















pm >; 
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有 
3. 伤亡 事故 按 受 伤 性 质 可 分 为 ( )。 
A. 轻 伤 、 重 伤 、 死 亡 B. 电 伤 、 挫 伤 、 割 伤 、 探 伤 
C. 刺 伤 、 撕 脱 伤 、 扭 伤 D. 物体 打击 、 火 灾 、 机 械 伤害 
E. 倒塌 压 埋 伤 、 冲 击 伤 





上 咱 
厂 
员 
闪 


1， 试 述 何 为 职业 健康 安全 与 环境 管理 以 及 它们 的 特点 。 
2. 施工 项 目 职业 健康 安全 管理 的 措施 有 哪些 ? 

3. 试 述职 业 健 康 安全 事故 的 处 理 程序 。 

4. 施工 项 目 文明 施工 包括 哪些 内 容 ? 


9、 案 例题 


某 综合 楼 为 4 层 砖 混 结构 。 该 工程 施工 时 ， 
先后 砸 断 部 分 3 层 和 二 层 楼 板 共 12 块 , 造成 3 
亡 ， 直 接 经 济 损失 1.2 万 元 。 经 调查 ， 该 天 
先 浇筑 现 浇 染 ， 安 装 楼 板 后 再 砌 3 层 的 态 
中 先 砌 了 3 层 墙 ， 然 后 预 留 楼 板 模 ， 
楼 板 时 ， 先 播 掉 档 内 立 砖 ， 边 安装 
档 太 小 ， 楼 板 不 好 安装 为 理 岂 ?7 


(1) 简要 分 析 这 起 征 洲 爱 生 的 原因 。 ~ 
xs ? 依据 是 什么 ? 
et \ ie 撕 ， 应 勘察 哪些 内 容 ? 

[分 析 】 

(1) 违反 施工 程序 ， 擅 自修 改组 织 设计 的 规定 ， 指 定 并 实施 了 错误 的 施工 方案 是 这 起 
事故 发 生 的 主要 原因 ;工人 不 按 规定 施工 ， 扩 大 预 久 档 目 装 板 时 不 塞 颖 是 这 起 事故 发 生 的 
直接 原因 。 

(2) 按照 《工程 建设 质量 重大 事故 报告 和 调查 程序 规定 》( 以 下 简称 为 《规定 》)， 可 认 
定 为 四 级 重大 事故 。 上 述 《 规 定 》 第 三 条 规定 ， 具 备 下 列 条 件 之 一 者 为 四 级 重大 安全 事故 
死亡 2 人 以 下 ， 重伤 3 人 以 上 ，19 人 以 下 ， 直接 经 济 损失 10 万 元 以 上 ， 不 满 30 万 元 。 

G) @ 做 好 事故 调查 笔录 ， 内 容 包括 发 生 事故 的 时 间 。 地 点 、 气 象 情况 等 ， 事 故 现场 
勘察 人 员 的 姓名 、 单 位 职务 ， 勘 察 的 起 止 时 间 、 过 程 ， 能 量 溢出 所 造成 的 破坏 情况 、 状 态 、 
过 程 ， 设 施 设备 损坏 或 异常 情况 ， 事 故 发 生前 后 的 位 置 ， 事 故 发 生前 的 劳动 组 合 ， 现 场 人 
员 的 具体 位 置 和 当时 的 行动 ， 重 要 的 物证 特征 、 位 置 及 检验 情况 等 。@ 事 故 现场 的 实物 拍 
照 。@ 事 故 现场 绘图 。 











日 


i 发 生 堵 体 倒塌 ， 

4 一 名 工人 随 倒塌 物 一 起 坠落 而 死 
有 问题 。 施 工时 按 正 常 施工 顺序 ， 应 
实际 施工 中 由 于 现 浇 梁 未 能 及 时 完成 ， 施 工 
立 砖 ， 待 浇筑 承重 粱 后 ， 再 嵌 装 楼 板 ， 在 堪 装 
、 边 塞 缝 的 施 下 方案 。 在 实际 操作 中 ， 工 人 以 预 留 
分 预 留 档 加 大 ,X 并 基 好 未 按 边 装 板 、 边 塞 颖 的 要 求 施工 。 
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人 





通过 本 章 的 学 
工程 进行 名 Ww 的 能 力 。 


关 生 具有 施工 项 六 mn 基本 技能 ， 逐 步 培养 学 生 对 建筑 
Eo 









熟悉 施工 项 目 台 
掌握 





同 管理 的 基本 概念 


施工 项 目 合同 的 订立 

















订 立 施 L 项 目 合 用 
施工 项 目 合同 的 组 成 
合同 履行 的 原则 ; 

施工 合同 的 跟踪 与 控 
施工 合同 的 变更 ， 违 约 ; 
施工 索赔 ， 争 议 





原则 ; 





掌握 施工 项 目 合 同 的 履行 30% 











熟悉 施工 项 目 合同 的 变更 、 违 约 、 
索赔 和 争议 





20% 





< 和 。 建 筑 施工 组 织 5 和 NAN 





Cr 

某 城市 拟 建 一 个 大 型 火车 站 ， 各 有 关 部 门 组 织 成 立 建设 项 目 法 人 ， 在 项 目 建议 书 、 可 行 性 研究 
报告 设计 任 务 书 等 经 市 计划 主管 部 门 审核 后 ， 向 国务 院 计划 主管 部 门 申请 国家 重大 建设 工程 立项 。 
审批 过 程 中 ， 项 目 法 人 以 公开 招标 方式 与 3 家 中 标的 一 级 建筑 单位 签订 《建设 工程 总 承包 合同 》， 的 
定 由 该 3 家 建筑 单位 共同 为 车 站 主体 工程 承包 商 ， 承 包 形 式 为 一 次 包干 ， 估 算 工程 总 造价 18 亿 元 。 
但 合同 签订 后 ， 国 务 院 计划 主管 部 门 公布 该 工程 为 国家 重大 建设 工程 项 目 ， 批 准 的 投资 计划 中 主体 
工程 部 分 仅 为 15 亿 元 。 因 此 ， 该 计划 下 达 后 ， 委 托 方 (项 目 法 人 ) 要 求 建筑 单位 修改 合同 ， 降 低 包干 
造价 ， 建 筑 单位 不 同意 ， 委 托 方 诉 至 法 院 ， 要 求解 除 合同 。 法 院 认 为 ， 双 方 所 签 合 同 标的 系 重 大 建 
设 工程 项 目 ， 合 同 签订 前 未 经 国务 院 有 关 部 门 审批 ， 未 取得 必要 批准 文件 ， 并 违背 国家 批准 的 投资 
计划 ， 故 认定 合同 无 效 ， 委 托 人 (项 目 法 人 ) 负 主要 责任 ， 赔 偿 建筑 单位 损失 若干 。 

本 案例 车 站 建设 项 目 属 2 亿 元 以 上 大 型 建设 项 目 ， 并 被 列 入 大 建设 工程 ， 应 经 国务 院 有 
关 部 门 审批 并 按 国家 批准 的 投资 计划 订立 合同 ， 不 得 任意 扩 模 。 根 据 《 中 华人 民 共 和 国 合 
同 法 》( 以 下 简称 《合同 法 》) 第 二 百 七 十 三 条 规定 : “国家 设 工程 合同 ， 应 当 按 照 国家 规定 的 
案例 合同 双方 在 审批 过 程 中 签订 建筑 








合同 ， 签 订 时 并 未 取得 有 审批 权限 主管 部 门 的 批 缺乏 合同 成 立 的 前 提 条 件 ， 合 同 金 额 也 超 
出 国家 批准 的 投资 的 有 关 规 定 ， 扩 大 了 固定 模 ， 违 反 了 国家 计划 ， 故 法 院 认定 合同 无 效 ， 


过 错 方 承担 赔偿 责任 ， 其 认定 是 正确 的 


sr 项 目 aN 过 


10.1.1 建设 工 同 的 概念 SN 
a 
1 NS 1 


合同 又 称 契 约 ， 是 平等 主体 的 自然 人 、 法 人 、 其 他 组 织 之 间 设 立 、 变 更 、 终 止 民 事权 
利 义 务 关 系 的 协议 。 

合同 中 所 确立 的 权利 义务 ， 必 须 是 当事人 依法 可 以 享有 的 权利 和 能 够 承担 的 义务 ， 这 
是 合同 具有 法 律 效力 的 前 提 。 如 果 在 订立 合同 的 过 程 中 有 违法 行为 ， 当 事 人 不 仅 达 不 到 预 
期 的 目的 ， 还 应 根据 违法 情况 承担 相应 的 法 律 责任 。 

《合同 法 》 分 则 按照 合同 标的 的 特点 将 合同 分 为 15 类 : 买卖 合同 ， 供 用 电 、 水 、 气 、 
热力 合同 ， 赠 与 合同 ， 借 款 合 同 ， 租 赁 合同 ， 融 资 租赁 合同 ， 承 揽 合 同 ， 建 设 工程 合同 ， 
运输 合同 ， 技 术 合 同 ， 保 管 合同 ， 仓 储 合同 ， 委 托 合同 ， 行 纪 合同 ， 居 间 合 同 

2. 建设 工程 合同 

建设 工程 合同 是 承包 人 进行 工程 建设 、 发 包 人 支付 价款 的 合同 。 

建设 工程 合同 是 一 种 双 务 、 有 偿 合 同 。 承 包 人 的 主要 义务 是 进行 工程 建设 ， 权 利 是 得 
到 工程 价款 。 发 包 人 的 主要 义务 是 支付 工程 价款 ， 权 利 是 得 到 完整 、 符 合约 定 的 建筑 产品 。 
建设 合同 也 是 一 种 诺 成 合同 ， 合 同 订立 生效 后 ， 双 方 应 当 严 格 履 行 。 

建设 工程 合同 按 工 程 建设 阶段 划分 ， 可 以 分 为 建设 工程 勘察 合同 、 建 设 工程 设计 合同 
和 建设 工程 施工 合同 。 建 设 工程 勘察 合同 是 发 包 人 与 勘察 人 就 完成 商定 的 勘察 任务 ， 明 确 
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双方 权利 义务 的 协议 。 建 设 工程 设计 合同 是 发 包 人 与 设计 人 就 完成 商定 的 工程 设计 任务 ， 
明确 双方 权利 义务 的 协议 。 建 设 工程 施工 合同 是 发 包 人 与 承包 人 为 完成 商定 的 建设 工程 项 
目的 施工 任务 ， 明 确 双方 权利 义务 的 协议 。 

3， 建 设 工程 施工 合同 

建设 工程 施工 合同 即 建筑 安装 工程 承包 合同 ， 是 建设 工程 的 主要 合同 之 一 ， 是 发 包 人 
与 承包 人 为 完成 商定 的 建筑 安装 工程 ， 明 确 双方 权利 和 义务 的 协议 。 

施工 合同 的 当事人 是 发 包 人 和 承包 人 ， 双 方 是 平等 的 民事 主体 。 施 工 合同 有 施工 承包 
合同 、 专 业 分 包 合 同和 劳务 作业 分 包 合同 之 分 。 施 工 承包 合同 的 发 包 人 是 建设 工程 的 建设 
单位 或 项 目 总 承包 单位 ， 承 包 人 是 施工 单位 。 专 业 分 包 合同 和 劳务 作业 分 包 合同 的 发 包 人 
是 取得 施工 承包 合同 的 施工 单位 ， 一 般 仍 称 为 承包 人 。 而 专业 分 包 合 同 的 承包 人 是 专业 工 
程 施 工 单位 ， 一 般 称 为 分 包 人 。 劳 务 作 业 分 包 合同 的 承包 作业 单位 ， 一 般 称 为 劳 
务 分 包 人 。 

工 合同 按 计价 方式 ， 可 以 分 为 总 价 合同 

指 投标 人 按照 招标 文件 要 求 报 一 个 总 价 ， 在 ， 
指 发 包 人 和 承包 人 在 合同 中 确定 每 个 的 

















































和 成 本 加 酬金 合同 。 总 价 合 同 是 

完成 合同 规定 的 全 部 项 目 。 单 价 合同 是 
-六 价 ， 结 算 按 实际 完成 工程 量 乘 以 每 项 工 
包 人 的 实际 支出 由 发 包 人 支付 ， 发 包 人 同时 


程 单价 计算 。 成 本 加 酬金 合 1 同 是 指 成 
另外 支付 一 定数 额 或 百 分 i 办 性 、 


0 :观察 与 思考 ee 
史记 总 价 合同 六 ten Yeoman 这 3 种 合同 形式 分 别 


适用 于 哪 种 


Ss 案例 10-1 


【案例 概况 】 

某 施 工 单位 根据 领取 的 某 2000m2 两 层 厂 房 工 程 项 目 招标 文件 和 全 套 施 工 图 纸 ， 采 用 低 报价 策略 
变质 了 投标 文件 并 且 中 标 。 该 施工 单位 于 某 年 某 月 与 建设 单位 签订 了 固定 总 价 合同 ， 合 同 工 期 为 8 
个 月 。 试问 该 工程 采取 的 合同 形式 是 否 合适 ? 

【案例 解析 】 

合理 。 因 为 国定 总 价 合同 适用 于 施工 条 件 明确 、 工 程 量 能 够 较 准 确 计 算 、 工 期 较 短 、 技 术 不 太 
复杂 、 合 同 总 价 较 低 且 风险 不 大 的 项 目 。 该 工程 基本 符合 这 些 条 件 ， 故 采用 固定 总 价 合同 是 合适 的 。 




















4. 建设 工程 施工 合同 的 特点 

建设 工程 施工 合同 有 以 下 特点 。 

(1) 合同 主体 的 严格 性 。 施 工 合同 的 主体 一 般 只 能 是 法 人 。 发 包 人 一 般 是 经 过 批准 的 
进行 工程 项 目 建设 的 法 人 ， 须 有 国家 批准 的 建设 项 目 ， 落 实 投资 计划 ， 并 有 具备 相应 的 协调 
能 力 。 承 包 人 必须 具备 法 人 资格 ， 而 且 有 具备 相应 的 从 事 工 程 施工 的 资质 。 无 营业 执照 或 无 
承包 资质 的 单位 不 能 作为 建设 工程 施工 合同 的 主体 , 资质 等 级 低 的 不 能 越级 承包 建设 工程 。 
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(2) 合同 标的 的 特殊 性 。 施 工 合同 的 标的 是 各 类 建筑 产品 ， 建 筑 产 品 是 不 动产 ， 其 基 
础 部 分 与 大 地 相连 ， 不 能 移动 ， 具 有 固定 性 特点 。 这 就 决定 了 每 个 施工 合同 的 标的 都 是 特 
殊 的 ， 相 互 间 不 可 替代 。 另 外 ， 每 一 个 建筑 产品 都 需要 单独 设计 和 施工 ， 即 单 件 性 生产 ， 
这 也 决定 了 施工 合同 标的 的 特殊 性 。 

(3) 合同 履行 时 间 长 。 建 筑 物 的 施工 由 于 结构 复杂 、 体 积 大 、 建 筑 材 料 类 型 多 、 工 作 
量 大 ， 使 得 合同 履行 期 限 都 较 长 。 而 且 ， 施工 合同 的 订立 和 履行 一 般 都 需要 较 长 的 准备 期 ， 
在 合同 的 履行 过 程 中 ， 还 可 能 因为 不 可 抗力 、 工 程 变更 、 材 料 供应 不 及 时 等 原因 而 导致 合 
同期 限 顺延 。 所 有 这 些 情况 ， 决 定 了 施工 合同 履行 时 间 长 。 

二 

合同 确定 了 工程 项 目的 价格 、 工 期 、 质 量 等 目标 ,规定 着 合同 挨 方 的 权利 、 义 务 和 责任 。 

同 管理 是 工程 项 目 管理 的 一 个 重要 组 成 部 分 ， 是 工程 项 目 ZA 















































10.1.2 施工 项 目 合同 管理 的 概念 
施工 项 目 合同 管理 是 对 工程 施工 合 we 实施 、 变 更 、 索 赔 和 终止 等 的 管 
理 活动 。 施 工 项 目 合同 管理 应 遵循 下 列 程 能 。 


1. 项 目 合同 订立 
承包 人 对 建设 单 人 pr Twn 际 文件 和 合同 条 件 进 行 审查 、 认 
定 和 评价 ， 中 标 后 =- 致 意见 后 ， 即 可 正式 签订 合同 。 


还 需 羽 发 ™ 
2， 项目 合 同 


施工 合同 SA 作出 具体 安排 ， 制 订 合同 实施 计划 。 合 同 实 
施 计划 应 包括 ee 合同 实施 总 体 安排 、 工 程 分 包 策划 ， 以 及 合同 实施 保 
证 体系 的 建立 等 内 容 。 

承包 人 还 应 进行 合同 实施 控制 。 合 同 实施 控制 包括 合同 交底 、 合 同 实施 监督 、 合 同 跟 
踪 、 合 同 实施 诊断 、 合 同 变更 管理 和 索赔 管理 等 工作 。 

3. 项 目 合同 终止 和 综合 评价 

合同 履行 结束 即 合同 终止 。 承 包 人 在 合同 履行 结束 时 ， 应 及 时 进行 合同 综合 评价 ， 总 
结合 同 签订 和 执行 过 程 中 的 得 失利 弊 、 经 验 教 训 ， 提 出 总 结 报 
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FIDIC 简介 


FIDIC 是 国际 咨询 工程 师 联合 会 的 法 文 缩写 。 该 联合 会 于 1913 年 成 立 ， 总 部 设 在 瑞士 洛桑 ， 
是 最 具有 权威 性 的 咨询 工程 师 组 织 ， 中 国 于 1996 年 正式 加 入 。 

FIDIC 的 各 专业 委员 会 编制 了 一 系列 规范 性 合同 条 件 , 构成 了 FIDIC 合同 条 件 体系 。1999 年 ， 
FIDIC 又 出 版 了 4 份 新 的 合同 条 件 : 施工 合同 条 件 (简称 “新 红皮书 ”)、 永 久 设备 和 设计 一 一 建造 
合同 条 件 (简称 “新 黄皮书 ”)、EPC 交 铀 匙 项 目 合同 条 件 (简称 “ 银 皮 书 ”) 和 合同 的 简短 格式 。 
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10.2 施工 项 目 投标 


10.2.1 施工 项 目 投标 的 概念 


施工 项 目 投标 是 指 投标 人 在 获得 招标 信息 后 ， 按 照 招 标 人 的 要 求 ， 向 招标 人 提交 其 依 
照 招标 文件 要 求 所 编制 的 投标 文件 ， 即 向 招标 人 提出 自己 的 报价 ， 以 期 获得 该 施工 项 目 承 
包 权 的 过 程 。 

投标 行为 实质 上 是 参与 建筑 市 场 竞争 的 行为 ， 是 众多 投标 单位 综合 实力 的 较量 ， 投 标 
单位 通过 竞争 取得 承包 权 。 

着 论 

招标 投标 是 订立 合同 的 一 种 主要 方式 。 投 标 是 建筑 承包 合同 的 主要 途径 。 投标 关 

系 着 企业 的 兴衰 存亡 ， 参 加 投标 不 仅 比 报价 ， Es 比 信誉 、 比 经 验 。 


个 旭 全 的 二 

建设 项 目 招标 的 方式 分 为 公开 扫 
特定 的 法 人 或 者 其 他 组 织 投标 ， 只 
_ 标 人 以 投标 请 书 的 方式 请 机 标 下位 要 3 家 或 3 家 以 上 


TT TT TT imho nn 


加 大大! ,站 
2002 年 3 NR gn 消息 ， 采 用 公开 招标 的 方式 征集 奥林匹克 公园 和 


五 棵 松 文化 体育 中 N22 的 规划 方案 。 

公开 招标 的 消息 公布 后 ， 很 多 建筑 师 对 这 种 方式 纷纷 表示 不 理解 。 一 位 曾经 参与 过 申奥 规划 招 
标的 设计 师 说 ， 这 是 浪费 ， 就 像 申奥 时 的 那 次 招标 一 样 ， 大 家 把 方案 拿 出 来 之 后 选 定 了 几 个 方案 ， 
再 由 一 家 或 几 家 设计 单位 综合 这 些 方案 ， 最 后 弄 出 一 个 面目 全 非 的 定稿 ， 完 全 没有 意义 。 不 如 请 几 
家 有 实力 的 单位 ， 采 取 邀 请 招标 的 方式 ， 没 有 必要 如 此 兴 师 动 众 。 

另 一 位 同样 持 反对 态度 的 建筑 师表 示 ， 了 悉尼 奥运 会 和 亚特兰大 奥运 会 都 没有 采取 公开 招标 的 方 
式 。 一 个 城市 有 自己 的 历史 ， 毕 竟 只 有 这 个 国家 的 建筑 师 和 设计 师 最 了 解 自己 城市 的 历史 背景 和 人 
文 特色 ， 才 能 作出 最 适合 这 个 国家 的 规划 方案 。 “人文 奥运 ”是 北京 2008 年 奥运 会 的 主要 口号 ， 外 
国 设计 师 的 作品 在 这 样 的 大 主题 之 下 要 么 不 会 被 采用 ， 要 么 采用 后 还 要 由 本 土 设计 师 重 新 加 工 。 在 
这 样 紧迫 的 时 间 里 ， 进 行 这 些 工 作 是 非常 大 的 浪费 。 

对 于 公开 招标 的 原因 北京 市 规划 委员 会 主要 负责 奥运 会 场馆 招 投标 的 副 主任 黄 艳 做 了 如 下 解 
释 : 第 一 ， 目 前 北京 市 政府 重新 规划 奥林匹克 公园 和 五 棵 松 文化 体育 中 心 ， 现 阶段 还 没有 一 个 完整 
明晰 的 思路 ， 希 望 通过 这 种 方式 向 全 世界 有 才华 的 设计 师 、 有 能 力 的 设计 单位 征集 新 想法 ， 新 思路 。 
竞标 的 结果 出 来 之 后 ， 肯 定 还 要 请 一 家 或 者 几 家 设计 单位 来 整合 这 些 规划 方案 ， 才 能 最 后 确定 。 

第 二 ， 奥 林 匹 克 公 园 和 五 棵 松 文化 体育 中 心 的 招标 虽然 采取 公开 方式 ， 但 是 并 不 是 所 有 前 来 报 
名 的 单位 和 个 人 都 能 参加 招标 ， 会 选择 那些 具有 一 定 资格 、 在 体育 场馆 的 建设 方面 有 丰富 的 经 验 ， 
同时 还 要 了 解 北京 的 文化 背景 的 设计 单位 参加 招标 。 有 这 些 条 件 作为 基本 的 竞标 因素 ， 就 会 把 一 些 
不 具备 规划 奥林匹克 公园 和 五 棵 松 文化 体育 中 心 能 力 的 单位 和 建筑 设计 师 淘 汰 掉 ， 与 邀请 招标 相 比 
并 不 会 增加 工作 量 ， 反 而 可 以 获取 更 多 的 创意 和 想法 。 












A 公开 牛 标 是 招标 人 以 招标 公告 的 方式 半 请 不 
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第 三 ， 北 京 申 奥 成 功 之 后 ， 国 际 上 有 很 多 非常 优秀 的 公司 和 北京 市 相关 部 门 联系 ， 希 望 参加 奥 
运 会 场馆 的 设计 和 建设 。 如 果 采 取 邀 请 招标 的 方式 ， 对 于 优秀 的 公司 可 能 会 在 短 时 间 内 难以 取舍 。 

最 后 ， 黄 艳 向 公众 特别 说 明 ， 采 用 公开 招标 的 方式 在 费用 支出 上 和 邀请 招标 相 比 不 会 增加 ， 可 
能 还 会 更 加 节省 ， 更 不 会 形成 资金 浪费 。 北 京 2008 年 奥运 会 曾经 向 世界 承诺 一 一 北京 将 举办 公开 、 
公正 、 公 平 的 奥运 会 ， 这 个 原则 不 会 局 限于 体育 比赛 ,还 要 贯彻 到 奥运 会 的 每 一 个 环节 。 公 开 招 标 
正 是 体育 场馆 建设 方面 的 这 个 原则 的 主要 体现 ， 也 是 现 阶段 最 好 的 方式 。 

最 终 面向 全 球 征集 的 奥林匹克 公园 和 五 棵 松 文化 体育 中 心 的 规划 设计 方案 评审 结果 于 2007 年 7 
月 14 日 正式 揭晓 。8 个 奥林匹克 公园 方案 、5 个 五 棵 松 文化 体育 中 心 的 方案 分 别 中 选 。 两 地 的 具体 
规划 实施 方案 将 在 中 奖 方案 的 基础 上 综合 产生 。 

通过 这 个 案例 思考 公开 招标 及 邀请 招标 各 自 的 优 缺点 ， 各 适用 于 何 种 情况 。 





10.2.2 投标 人 的 要 求 A 
投标 人 是 指 响应 招标 、 参 加 投标 的 法 人 或 者 其 他 组 aa 页 具备 一 定 的 
条 件 ， 人 人 有 以 下 几 点 要 求 。 
(1) 投标 人 应 当 具 备 承担 招标 项 目的 能 力 。 XR 珊 业 企业 而 言 ， 这 种 能 力主 要 体现 
在 不 同 资质 等 级 的 认定 上 。 参 加 建设 工 


4 企业 ， 应 当 持 有 依法 取得 的 资质 证 书 ， 
并 应 当 按照 其 资质 等 级 证 书 所 许可 的 li #\ 建 筑 业 企业 不 得 超越 本 企业 资质 等 级 许可 
的 业务 范围 承揽 工程 。 SS 
(2) 投标 人 不 得 相互 串通 投标 NS 投标 人 不 得 点 招标 人 串通 投标 ;投标 人 不 得 以 行 
贿 的 手段 谋取 中 标 ， 投 标 人 书 得 aan es 及 标 人 不 得 以 他 人 名 义 投标 或 者 
以 其 他 方式 和 弄虚作假， 骗取 中 和 宗 。 投标 中 的 违规 人 如 图 10.1 所 示 。 



























DD 一 二 
图 10.1 投标 过 程 中 的 违规 行为 
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10.2.3 施工 项 目 投标 的 程序 


施工 项 目 投标 一 般 要 经 过 以 下 几 个 步骤 (图 10.2)。 

以 下 着 重 介 绍 施工 投标 程序 中 的 几 个 重要 步骤 。 

1. 资格 预审 

对 承包 商 来 说 ， 资 格 预审 能 否 通 过 是 投标 过 程 中 的 第 一 关 。 
只 有 资格 预审 合格 ,才能 参加 投标 的 实质 性 竞争 。 投标 人 在 申报 
资格 预审 时 ， 应 注意 以 下 事项 。 

(1) 要 按 业 主 的 要 求 填写 所 有 表格 。 

(2) 尽量 突出 自己 的 特长 ， 如 施工 经 验 、 施 工 技术 、 施 工 
平和 施工 组 织 管理 能 力 等 

(3) 注意 平 时 的 资料 各 a ， 做 好 资料 储存 工作 ， 
用 。 




















p 
查 ， 资 格 后 审 是 在 开标 后 审查 . a 
2， 投 标 文件 > gE 


ct 文件 格式 
填写 的 文件 酌 人 的 具体 投标 意见 WR 
及 其 中 标 后 的 和 

投标 文人 :系列 有 关 投标 方面 的 书面 资料 组 成 的 。 投标 
文件 一 般 包 括 下 列 内 容 ，@ 投 标书 ，@ 投 标 保证 金 ，@ 商 务 标 ; 
图 技 术 标 ， 回 其 他 资料 。 

3， 开标 


投标 人 在 编制 和 提交 完投 标 文件 后 ， 应 按时 参加 开标 会 议 。 开 标 会 议 由 
代理 机 构 组 织 并 主持 ， 邀 请 所 有 投标 人 参加 。 开 标 应 当 在 招标 文件 确定 
止 时 间 的 同一 时 间 公开 进行 ， 开 标 地 点 应 当 为 招标 文件 中 确定 的 地 点 。 





©@008 Or ee 沁 
资格 审查 分 为 资格 预审 和 资格 后 审 ， 在 招标 开始 前 审 











































取得 招标 文件 










进行 现场 勘察 


参加 标 前 会 议 





编制 投标 文件 





报 送 投标 文件 





参加 开标 会 























中 标 | [未 中 标 

















图 10.2 施工 项 目 投标 程序 





宣读 投标 文件 ， 但 不 解答 任何 问题 如 图 10.3、 图 10.4 和 图 10.5 所 示 。 





召 标 人 或 招标 
的 提交 投标 文件 堆 
开标 时 当众 开 


封 并 





图 10.3 开标 现场 图 10.4 


开标 会 现场 
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投标 总 价 


工程 项 目 投标 报价 汇总 表 





| 单项 工程 投标 报价 汇总 表 
| 单位 工程 投标 报价 汇总 表 


分 部 分 项 工程 是 丝 施 项 目 
清单 与 计价 表 清单 ;计价 表 





CE 
有 全 总 承包 服务 
工程 志清 单 综合 村 全 单价 表 | | | 


单价 分 析 表 


费 计 价 表 





VS 
图 )0.5 建设 项 目 施工 清单 报价 流程 简 图 


肥 
开标 时 妇 $7 F 列 情况 之 一 者 $ 短 午 布 为 废 标 ，@ 傅 期 送 达 ，@@ 投 标书 未 密封 ; 
图 无 单位 和 法 仆 作 表 人 或 其 代理 人 的 印鉴 : 四 未 按 规 定 的 格式 填写 ， 内 容 不 全 或 关键 字迹 
模糊 、 无 法 辨认 ; @ 投 标 人 未 参加 开标 会 议 ，@ 投 标 人 名 称 或 组 织 机 构 与 资格 预审 时 不 一 
致 ，@ 未 按 招标 文件 要 求 提 交 投标 保证 金 ，@ 联 合体 投标 未 附 联合 体 各 方 共同 投标 协议 。 


sr ses 


投标 时 施工 单位 可 采取 哪些 技巧 争取 中 标 且 尽 可 能 多 地 获得 利润 ? 


© OO Oe 
建筑 业 企 业 资 质 等 级 


建筑 业 企业 资质 分 为 施工 总 承包 、 专 业 承 包 和 劳务 分 包 3 个 序列 。 每 个 序列 按照 工程 性 质 和 
技术 特点 划分 为 若干 资质 类 别 ， 各 资质 类 别 各 有 其 相应 的 等 级 。 建筑 业 企业 按照 其 拥有 的 注册 资 


本 、 净 资产 、 专 业 技 术 人 员 、 技 术 装备 和 工程 业绩 等 资质 条 件 申请 资质 ， 经 审查 合格 ， 取 得 相应 
wh , 本 
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合同 是 当 


第 10 闽 下、 施 T 项 目 6 加 NS 


10.3 施工 项 目 合同 的 订立 


事 人 之 间 的 协议 ， 合 同 的 订立 就 是 当事人 就 合同 的 内 容 经 协商 达成 协议 的 过 





程 。 工 程 项 目 施工 合同 的 订立 ， 是 合同 当事人 权利 义务 关系 得 以 实现 的 前 提 条 件 。 合 同 反 
映 的 是 一 个 动态 全 过 程 ， 始 于 合同 的 订立 ， 其 后 还 会 涉及 合同 的 履行 、 变 更 、 索 赔 、 争 议 、 


违约 责任 等 诸 
分 重要 的 意义 








多 环节 。 只 有 合同 订立 ， 才 能 启动 这 些 环节 。 综 上 所 述 ， 合 同 的 订立 具有 十 


10.3.1 订立 施工 项 目 合同 的 条 件 


(2) 工程 项 目 己 经 列 入 年 度 建设 计划 。 


(1) 初步 设计 已 经 批准 。 «RR 


(3) 有 能 够 满足 施工 需要 的 设计 文件 和 有 关 A 
(4) 建设 资金 和 主要 建筑 材料 设备 来 源 已 经 滩 实 。 
(5) pin 


10.3.2 ”订立 施工 项 目 合同 的 原则 
1. 合法 原则 


订立 施工 


管理 规定 。 只 有 遵 3 法 和 
NN 


2. 平等 < 阁 汉 原则 


- 致 的 前 提 下 ， 





合同 ， 必 有 领 





和 四 家 法 非 、 行政 济 用 和 要 遵守 国家 的 建设 计划 和 强制 性 的 
淫秽 ， 施 工 合同 才 滋 国家 法 律 的 保护 ， 合 同 当事人 预期 的 经 济 利 


事 人 都 是 具有 独立 地 位 的 法 人 ， 他 们 之 间 的 地 位 平等 ， 只 有 在 充分 协商 取得 
合同 才 有 可 能 成 立 并 生效 。 施 工 合同 当事人 一 方 不 得 将 自己 的 意志 强加 给 


另 一 方 ， 当 事 人 依法 享有 自愿 订立 施工 合同 的 权利 ， 任 何 单位 和 个 人 不 得 非法 干预 。 


3， 公平 、 








诚实 信用 原则 


发 包 人 与 承包 人 的 合同 权利 、 义 务 要 对 等 而 不 能 有 失 公平 。 施 工 合同 是 双 务 合同 ， 双 


方 都 享有 合同 权利 ， 同 时 承担 相应 的 义务 。 在 订立 施工 合同 中 ， 要 求 当事人 要 诚实 ， 实 事 








求 是 地 向 对 方 介绍 自己 订立 合同 的 条 件 、 要 求 和 履约 能 力 ， 充 分 表达 自己 的 真实 意愿 ， 不 
得 有 隐瞒、 欺诈 的 成 分 。 


10.3.3 订立 施工 项 目 合同 的 程序 
合同 的 订立 必须 经 过 要 约 和 承诺 两 个 阶段 。 所 谓 要 约 是 希望 与 他 人 订立 合同 的 意思 表 


示 ， 所 谓 承诺 
的 时 间 即 为 合 
与 一 般 合 








是 受 要 约 人 接受 要 约 的 意思 表示 。 承 诺 生效 时 合同 成 立 ， 也 就 是 说 承诺 生效 





同 成 立 的 时 间 。 
同 的 订立 过 程 一 样 ， 施 工 项 目 合同 的 订立 也 应 经 过 要 约 和 承诺 两 个 阶段 。 其 


订立 方式 有 两 种 : 直接 发 包 和 招标 发 包 。 这 两 种 方式 实际 上 都 包含 要 约 和 承诺 的 过 程 。 除 
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某 些 特殊 工程 外 ， 工程 建 设 的 施工 都 应 通过 招标 、 投 标的 方式 选择 承包 人 及 签订 施工 合同 。 
工程 招标 投标 过 程 中 ， 投 标 人 根据 发 包 人 提供 的 招标 文件 在 约定 的 报 送 期 内 发 出 的 投标 文 
件 即 为 要 约 ， 招标 人 通过 评 标 ， 向 投标 人 发 出 中 标 通知 书 即 为 承诺 。 中 标 通 知 书 发 出 30 日 
内 ， 中 标 人 应 与 建设 单位 依据 招标 文件 、 投 标 文 件 等 签订 施工 合同 。 签 订 合 同 的 承包 人 必 
须 是 中 标 人 ， 投 标 文 件 中 确定 的 合同 条 款 在 签订 时 不 得 更 改 ， 合 同 价 应 与 中 标价 相 一 致 。 
如 果 中 标 人 拒绝 与 建设 单位 签订 合同 ， 则 建设 单位 将 不 再 返还 其 投标 保证 金 。 
人 将 别提 示 

自 2012 年 2 月 1 日 起 施行 的 《中 华人 民 共 和 国 招 标 投标 法 实施 条 例 》 对 投标 保证 金 的 规定 做 
了 相应 修改 ， 由 原来 的 “投标 保证 金 一 般 不 得 超过 投标 总 价 的 2%， 但 最 高 不 得 超过 80 万 元 人 民 
币 。 投 标 保证 金 有 效 期 应 当 超出 投标 有 效 期 30 天 ”， 改 为 现在 的 标 保证 金 不 得 超过 招标 项 目 
估算 价 的 2%。 投 标 保证 金 有 效 期 应 当 与 投标 有 效 期 一 致 "。 “依法 必须 进行 招标 的 项 目 
的 境内 投标 单位 ， 以 现金 或 者 支票 形式 提交 的 投标 保证 基本 账户 转 出 ”的 限制 条 件 。 


we 






































10.3.4 ”施工 项 目 合同 的 组 成 及 解释 顺序 
1， 组 成 建设 工程 施工 合同 的 文件 人 上。 


组 成 建设 工程 施 合同 的 文 代 以 下 几 种 。 ~ 

(1) 施工 全 i 6 契约 的 一 种 形式 ?这 常 比较 简明 ， 主 要 作为 确定 签约 
各 方 承担 义务 和 拥有 权 和 

(2) 中 标 通知 书 & 中 dh 是 :业主 人 中 标的 函件 ， 是 合同 文件 的 重要 组 成 
部 分 。 人 MA 


(3) 投标 附件 。 投 标书 大 了 按照 招标 文件 要 求 的 格式 、 内 容 编 制 提交 的 总 
价 认可 书 ， 也 是 承包 商 按照 其 确定 的 价格 和 要 求 条 件 实施 工程 或 服务 的 保证 契约 。 

(4) 施工 合同 条 款 。 合 同 条 款 是 合同 中 最 关键 的 文件 ， 它 具体 规定 了 待 实施 项 目的 实 
施 条 件 。 合 同 条 次 包括 专用 合同 条 款 和 通用 合同 条 款 丙 部分， 专用 合同 条 款 优先 于 通用 合 

















同 条 款 。 
(5) 施工 技术 标准 、 规 范 和 图 纸 。 
(6) 工程 量 清单 。 





(7) 工程 报价 单 或 预算 书 。 

(8) 合同 履行 中 ， 发 包 人 和 承包 人 有 关 工 程 的 洽 商 、 变 更 等 书面 协议 或 文件 视 为 合同 
的 组 成 部 分 。 

2. 施工 合同 文件 的 解释 顺序 

构成 施工 合同 的 上 述 文件 应 该 互 为 解释 ， 互 相 说 明 。 当 合同 文件 中 出 现 不 一 致 时 ， 施 
[合同 应 遵循 以 下 优先 解释 顺序 : 协议 书 、 中 标 通知 书 、 投 标书 及 其 附件 、 专 用 条 款 、 通 
条 款 、 标 准 规范 及 有 关 技 术 文件 、 图 纸 、 工 程 量 清单 、 工 程 报价 单 或 预算 书 。 

当 合同 文件 出 现 含糊 不 清 或 者 当事人 有 不 同 理解 时 ， 按 照 合 同 争议 的 解决 方式 处 理 。 
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施工 合同 示范 文本 
建设 部 ( 原 ) 和 国家 工商 行政 管理 总 局 于 1999 年 发 布 了 《建设 工程 施工 合同 (示范 文本 )》(GF 一 
1999 一 0201)， 由 “协议 书 "、“ 通 用 条 款 ” 和 “专用 条 款 ”3 部 分 组 成 ， 主 要 适用 于 施工 总 承包 合同 。 
2003 年 发 布 了 《建设 工程 施工 专业 分 包 合同 (示范 文本 )》(GF 一 2003 一 0213)， 由 “协议 书 ”、 
“通用 条 款 ” 和 “专用 条 款 ”3 部 分 组 成 ， 主 要 适用 于 施工 专业 分 包 合同 。 
2003 年 发 布 了 《建设 工程 施工 劳务 分 包 合同 (示范 文本 )》(GF 一 2003 一 0214)， 规 范 了 劳务 分 
包 合 同 的 主要 内 容 。 


CO 

















10.3.5 ”无效 施工 合同 的 认定 伶 
无 效 施工 合同 是 指 虽 由 发 包 人 与 承包 人 订立 ， 但 因 舍 搬 法 社 规 定 而 没有 法 律 约束 力 ， 
国家 不 予 承认 和 保护 ， 其 至 要 对 违法 当事人 进行 和 合同 。 具 体 而 言 ， 施 工 合同 属 


下 列 情况 之 一 的 ， 合 同 无 效 。 
(D 人 
(2) 超越 资质 等 级 所 订立 的 合同 相 
(3) 违反 国家 、 部 门 或 地 方 基本 划 的 合同 


(4) 未 依法 取得 土地 使 用 的 合同 。 

(5) 未 取得 《建设 用 ri 而 签订 问 

(0) Te 进 符 建设 、 严 重 影响 城市 规划 的 合同 
(7) 应 soma 里 招标 投标 手 纪 SO 同 。 

(9 lg 局 ~ 


(9) 违法 4 合同 。 

(10) 采取 欺诈 、 胁 迫 的 手段 所 签订 的 合同 。 

(11) 损害 国家 利益 和 社会 公共 利益 的 合同 。 

无 效 的 施工 合同 自 订 立时 起 就 没有 法 律 约束 力 。 合 同 无 效 后 ， 因 该 合同 取得 的 财产 ， 
应 当 予 以 返还 ， 不 能 返还 或 者 没有 必要 返还 的 ， 应 当 折 价 补偿 。 有 过 错 的 一 方 应 当 赔 偿 对 
方 因此 所 受到 的 损失 ， 双 方 都 有 过 错 的 ， 应 当 各 自 承 担 相应 的 责任 。 









































OD0@®@- er 
协 议 书 
发 包 人 (全 称 ): 
承包 人 (全 称 ): 





依照 《中 华人 民 共 和 国 合同 法 从 《中华 人民 共和 国 建筑 法 》 以 及 其 他 有 关 法 律 、 行 政法 规 ， 
遵循 平等 、 自 愿 、 公 平和 诚实 信用 的 原则 ， 双 方 就 本 建设 工程 施工 事项 协商 一 致 ， 订 立 本 合同 。 

一 、 工 程 概况 

工程 名 称 : 

工程 地 点 : 

工程 内 容 : 
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群体 工程 应 附 承 包 人 承揽 工程 项 目 一 览 表 . 
工程 立项 批准 文 号 : 

资金 来 源 : 

二 、 工 程 承包 范围 

承包 范围 : 

三 、 合 同 工 期 

开工 日 期 : 

竣工 日 期 : 

合同 工期 总 日 历 天 数 天 

四 、 质 量 标准 
工程 质量 标准 : 


五 、 合 同 价款 人 论 
金额 (大 写 ): RE \ 























¥ 


六 、 组 成 合同 的 文件 SN 
组 成 本 合同 的 文件 如 下 。 XY 





1) 本 合同 协议 书 

2) 中 标 通知 书 RS 
3) 投标 书 及 其 附件 RY 

4) 本 合同 专用 条 款 


5) 本 合同 通用 条 款 EN 次 
6) 标准 、 规 范 及 有 件 WL 


7) 图 纸 和 
8) 工程 量 清 一 
9) 工程 I *C 


双方 有 关 卫 次 的 治 商 、 变 更 等 书面 协议 或 文件 视 为 本 合同 的 组 成 部 分 。 

七 、 本 协议 书 中 有 关 词 语 含义 与 本 合同 《通用 条 款 》 中 的 定义 相同 。 

八 、 承 包 人 向 发 包 人 承诺 按照 合同 约定 施工 、 竣 工 并 在 质量 保修 期 内 承担 工程 质量 保修 责任 。 
九 、 发 包 人 向 承包 人 承诺 按照 合同 约定 的 期 限 和 方式 支付 合同 价款 及 其 他 应 当 支付 的 款项 。 











十 .合同 生效 

合同 订立 时 间 : 

合同 订立 地 点 : 

本 合同 双方 约定 后 生效 。 
发 包 人 : (公章 ) 承包 人 : (公章 ) 
住所 : 住所 : 

法 定 代 表 人 : 法 定 代表 人 : 
委托 代理 人 : 委托 代理 人 : 
电话 : 电话 : 

传真 : 传真 : 

开户 银行 : 开户 银行 : 
账号 : 账号 : 

邮政 编码 : 邮政 编码 : 


Tan 
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10.4 施工 项 目 合同 的 履行 


4.1 合同 履行 的 一 般 规定 


1. 合同 履行 的 概念 
合同 的 履行 是 指 合同 





现 各自 享 有 的 合同 权利 。 
说 ， 是 合同 当事人 在 合 


交付 和 接受 标的 ， 不 得 任意 降低 标 二 


间 和 履行 方式 等 


2. 合同 履行 的 原则 


当事人 双方 按照 合同 规定 的 内 容 ， 全 面 完成 各 自 承 担 的 义务 ， 实 
合同 履行 ， 可 概括 为 完成 合同 的 行为 。 合 同 的 履行 ， 就 其 实质 来 








司 生 效 后 ， 全 面 地 、 适 当地 完成 合 同 义 务 的 行为 。 


合同 履行 要 遵循 以 下 原则 。 gk 


1) 实际 履行 原 见 
即 合同 当事人 按照 合 


2) 全 面 履 行 原 见 







3) 诚信 原 见 




















4) 协作 ; 原 
即 合同 当 半 SR 


即 合同 当事人 必须 按照 合同 规 完 
全 面 地 完成 各 自 访 





i 同 规定 的 标的 履行 。 St 否则 签订 合同 当事人 应 
本 币 代 替 实 物 。 









No 、 履 行 地 点 、 履 行 价格 、 履 行 时 
5 的 义务 。 a 


由 全 Rd ， 要 诚 : > 意 的 方式 履行 义务 ， 不 得 小 用 权力 、 


2 
团结 协作 ， i 履行 各 自 应 尽 的 义务 。 


施工 项 目的 实施 过 程 实质 上 就 是 施工 合同 的 履行 过 程 。 在 工程 施工 阶段 合同 管理 的 基本 目标 
是 全 面 地 完成 合同 责任 ， 按 合同 规定 的 工期 、 质 量 、 价 格 要 求 完成 工程 。 履行 合同 ， 才 能 使 合同 
顺利 实施 ， 确 保 工程 圆满 完成 。 


10.4.2 ”施工 合同 双方 的 义务 


开 





的 


请 





下 面 介绍 在 工程 项 目 施工 合 








的 履行 过 程 中 ， 施 工 合同 当事人 应 承担 的 义务 。 


可 








1. 发 包 人 应 承担 的 义务 
、 拆 迁 补偿 、 平 整 施工 场地 等 工作 ， 使 施工 场地 具备 施工 条 件 ， 在 
工 后 继续 负责 解决 以 上 事项 遗留 问题 。 

(2) 将 施工 所 需 水 、 











(1) 办 理 土 地 征 



































电 、 通 信 线 路 从 施工 场地 外 部 接 至 合同 约定 地 点 ， 保 证 施工 期 间 








(3) 开通 施工 场地 与 城乡 公共 道路 的 通道 ， 以 及 合同 约定 的 施工 场地 内 的 主要 道路 ， 























足 施工 运输 的 需要 ， 保 证 施工 期 间 的 畅通 。 
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(SS 用 案例 10-2 

【案例 概况 】 

某 工程 项 目 ， 合 同 规定 发 包 人 为 承包 人 提供 三 级 路 面 标准 的 现场 公路 。 由 于 发 包 人 选 定 的 工程 
局 在 修 路 中 存在 问题 ， 现 场 交通 道路 在 相当 一 段 时 间 内 未 达到 合同 标准 ， 承 包 人 的 车 辆 只 能 在 路 面 
块 石 执 层 上 行驶 ， 造 成 轮胎 严重 超常 广 损 ， 故 承包 人 提出 208 条 轮胎 及 其 他 零 配件 的 费用 索赔 共计 
59000 元 ， 你 认为 这 合理 吗 ? 

【案例 解析 】 

合理 。 这 是 因为 发 包 人 应 承担 的 义务 ， 属 于 发 包 人 和 违约， 工程 师 应 批准 该 项 索赔 。 


(4) 向 承包 人 提供 施工 场地 的 工程 地 质 和 地 下 管线 资料 , 巩 资 料 的 真实 准确 性 负责 。 


/ 秆 - 

(na 10-3 A 

NT 站 
[案例 概况 】 对 |- 
te 据 标书 中 介绍 ，5 月 中 外 (当地 早 季 邓 尾 ) 对 该 







地 区 进行 钻探 结果 认为 管道 铺设 位 置 在 立 以 上 . 工程 于 8 月 份 (当地 雨季 ) 开 工 , 当 挖 握 深 7.Sm 
的 坑 时 ， 遇 到 了 严重 的 地 下 渗水 ， RS 抽水 系统 ， 并 生动 了 长 达 35 天 之 久 ， 承 包 商 认为 这 是 
ne 应 属于 谁 的 责 4 次 和 

【案例 解析 】 XX 


可 以 认为 地 质 资料 pt, 因为 钻探 是 在 进行 ， 这 正 是 当地 旱季 ， 而 承包 商工 作 又 
nt 光 训 水 位 ， 这 种 风险 是 一 个 有 经 验 的 承包 商 应 该 能 
pele en too 网 包括 地 表 、 地 下 水 文 条 
件 ， 故 属于 承包 新 前 责任 。 

(5) 办 理 施 工 许可 证 及 其 他 施工 所 需 证 件 、 批 件 和 临时 用 地 、 停 水 、 停 电 、 中 断 道路 
交通 、 爆 破 作 业 等 的 申请 批准 手续 (证 明 承包 人 自身 资质 的 证 件 除 外 )。 

(6) 确定 水 准点 与 坐标 控制 点 ， 以 书面 形式 交 给 承包 人 ， 进 行 现场 交 验 。 

(7) 组 织 承 包 人 与 设计 单位 进行 图 纸 会 审 和 设计 交底 。 

(8) 协调 处 理 将 施工 场地 周围 地 下 管线 和 邻近 建筑 物 、 构 筑 物 (包括 文物 保护 建筑 )、 古 
树 名 木 的 保护 工作 ， 承 担 有 关 费 用 。 

(9) 双方 在 合同 中 约定 的 发 包 人 应 做 的 其 他 工作 。 

发 包 人 可 以 将 上 述 部 分 工作 委托 承包 方 办 理 ， 具 体内 容 由 双方 在 合同 中 约定 ， 费 
发 包 人 承担 。 发 包 人 不 按 合同 约定 完成 以 上 义务 ， 导 致 工期 延误 或 给 承包 人 造成 损失 抢 
赔偿 承包 人 的 有 关 损 失 ， 延 误 的 工期 相应 顺延 。 

2. 承包 人 应 承担 的 义务 


(1) 根据 发 包 人 委托 ， 在 其 设计 资质 等 级 和 业务 允许 的 范围 内 ， 完 成 施工 图 设计 或 与 
工程 配套 的 设计 ， 经 工程 师 确认 后 使 用 ， 发 包 人 承担 由 此 发 生 的 费 
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(Se 膨 案例 10-4 


【案例 概况 】 

某 工程 在 施工 进行 过 程 总 发 生 了 如 下 两 个 事件 ，1. 因 设计 变更 ， 某 工作 有 招标 文件 中 的 300m 
增加 到 350m’, 合同 中 该 工作 的 全 费用 单价 为 110 元 / 米 ,合同 规定 超过 了 10% 的 单价 调整 为 100 
元 / 米 ?; 2. 为 保证 施工 质量 ， 己 方 在 施工 中 将 某 工作 员 设 计 尺 寸 扩 大 ， 增 加 工程 量 153m， 该 工作 全 
费用 单价 为 128 元 / 米 *。 施工 方 就 上 述 两 个 事件 中 超出 的 工程 量 进行 索赔 ， 能 否 得 到 批准 ? 

【案例 解析 】 

事件 1 可 以 得 到 批准 ， 因 为 设计 变更 是 甲 方 的 责任 ， 索 赔 费 用 为 300X 10%X 110 十 [350 一 300X(1 十 
10%)]X 100 王 5300( 元 ) 


事件 2 不 能 得 到 批准 ， 因 为 保证 施工 质量 的 技术 措施 
(2) 向 工程 师 提 供 年 、 季 、 月 度 工程 进度 计划 及 相 X 
(3) 根据 工程 需要 ， 提 供 和 维修 非 夜间 施工 使 
(4) 按 合同 约定 的 数量 和 要 求 ， 向 发 包 

包 人 承担 由 此 发 生 的 费用 。 

(5) 遵守 政府 有 关 主 管 部 门 对 施 通 、 施 工 噪音 ， 以 及 环境 保护 和 安全 生产 等 

4 管理 规定 ， 按 规 》 var 书面 形式 通知 发 包 人 ， 发 包 人 承担 由 此 发 生 的 费 

用 ， | 鲁 多 


(6) 已 竣工 工程 2 sp 包 司 约定 负责 已 完工 程 的 保护 工作 ， 
护 期 间 发 生 损坏 ， 予以 修复 ; 2 要 求 承包 人 采取 特殊 措施 保护 的 工程 部 
和 相应 的 追加 合同 双方 在 合同 中 

及 


(7) 按 合 施工 场地 地 下 管 输 和 邻近 建筑 物 、 构 筑 物 (包括 文物 保护 建筑 )、 古 
树 名 木 的 保护 从。 

(8) 保证 施工 场地 清洁 符合 环境 卫生 管理 的 有 关 规定 ， 交 工 前 清理 现场 达到 合同 约定 
的 要 求 ， 承 担 因 自 身 原因 违反 有 关 规 定 造 成 的 损失 和 罚款 。 

(9) 双方 在 合同 中 约定 的 承包 人 应 做 的 其 他 工作 。 

承包 人 不 履行 上 述 各 项 义务 ， 造 成 发 包 人 损失 的 ， 应 对 发 包 人 的 损失 给 予 赔偿 。 


10.4.3 ”施工 合同 跟踪 与 控制 


合同 签订 以 后 ， 合 同 中 各 项 任务 的 执行 要 落实 到 具体 的 项 目 经 理 部 或 具体 的 项 目 参与 
人 员 身 上 ， 所 以 ， 项 目 经 理 部 或 项 目 参与 人 即 为 合同 执行 者 。 合 同 执行 者 应 对 合同 的 履行 
情况 进行 跟踪 、 监 督 和 控制 ， 确 保 合同 义务 的 完全 履行 。 

1. 施工 合同 跟踪 

对 合同 执行 者 而 言 ， 应 该 掌握 合同 跟踪 的 以 下 方面 。 

(1) 合同 跟踪 的 依据 。 合 同 跟踪 的 重要 依据 是 合同 以 及 依据 合同 而 编制 的 各 种 计划 文 
件 ; 其 次 还 要 依据 各 种 实际 工程 文件 ， 如 原始 记录 、 报 表 、 验 收报 告 等 ， 另 外 ， 还 要 依据 
管理 人 员 对 现场 情况 的 直观 了 解 ， 如 现场 巡视 、 交 谈 、 会 议 、 质 量 检查 等 。 

(2) 合同 跟踪 的 对 象 。 合 同 跟踪 的 对 象 主要 有 以 下 几 类 。 











方 承担 。 

统计 报表 。 

明 、 围 栏 设施 ， 并 负责 安全 保卫 。 
-场地 办 公 和 生活 的 房屋 及 设施 ， 发 





去 


党 























可 
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@ 承包 的 任务 。 包 括 工程 施工 的 质量 是 否 符合 合同 要 求 ; 工程 进度 是 否 在 预定 期 限 内 
施工 ， 工 期 有 无 延长 ;工程 数量 是 否 按 合同 要 求 完成 全 部 施工 任务 ; 工程 成 本 有 无 增加 或 
减少 。 

@ 工程 小 组 或 分 包 人 的 工程 和 工作 。 合同 执行 者 可 以 将 工程 施工 任务 分 解 交 由 不 同 的 
工程 小 组 或 发 包 给 专业 分 包 完成 ， 必 须 对 这 些 工 程 小 组 或 分 包 人 及 其 所 负责 的 工程 进行 跟 
踪 检 查 ， 协 调 关 系 ， 提 出 意见 、 建 议 或 警告 ， 保 证 工程 总 体质 量 和 进度 。 
@ 业主 及 其 委托 工程 师 的 工作 。 业 主 是 否 及 时 、 完 整地 提供 了 工程 施工 的 实施 条 件 ， 
如 场地 、 图 纸 、 资 料 等 ; 业主 和 工程 师 是 否 及 时 给 予 了 指令 、 答 复 和 确认 等 ; 业主 是 否 及 
时 并 足 额 地 支付 了 应 付 的 工程 价款 。 


2. 合同 实施 的 偏差 分 析 
通过 合同 跟踪 ， 可 能 会 发 现 合同 实施 中 存在 着 偏差 Cem 合同 实 


























































































































施 偏差 分 析 的 主要 包括 以 下 内 容 。 区 

1) 产生 偏差 的 原因 分 析 

通过 对 合同 执行 实际 情况 与 实施 计划 的 不 仅 可 以 发 现 合同 实施 的 偏差 ， 而 
且 可 以 榨 索 引起 差异 的 原因 。 并 









依据 ， 按 合同 规定 落实 双 


方 
3) 合同 实施 趋势 分 析 4 
rr 络 施 应 分 析 在 不 同 措施 下 合同 执行 的 结果 
Re 天 ER， 工人 
3 合同 实 芋 处 理 1 

根据 合同 实施 偏差 分 析 的 结果 ， 承 包 人 应 该 采取 相应 的 调整 措施 。 

1) 组织 措施 

增加 和 人员 投 入 ， 调 整 人 员 安排 ， 调 整 工作 流程 和 工作 计划 等 。 

2) 技术 措施 
变更 技术 方案 ， 采 用 新 的 高 效率 的 施工 方案 等 。 
3) 经 济 措施 

增加 投入 ， 采 取经 济 激励 措施 等 。 

4) 合同 措施 

进行 合同 变更 ， 签 订 附 加 协议 ， 采 取 索 赔 手 段 等 。 


000® 8 


2) 合同 实施 偏差 的 责任 分 忆 
即 分 析 产 生 合 同 偏差 4 | 起 的 ， "六 责任 分 析 必 须 以 合同 为 























TT 


履约 担保 


所 谓 履约 担保 , 是 指 发 包 人 在 招标 文件 中 规定 的 要 求 承 包 人 提交 的 保证 履行 合同 义务 的 担保 。 
履约 担保 一 般 有 3 种 形式 : 银行 保函 、 履 约 担保 书 和 保留 金 。 

银行 履约 保函 是 由 商业 银行 开具 的 担保 证 明 ， 通 常 为 合同 金额 的 10% 左 右 。 履 约 担保 书 的 担 
保 形式 是 当 承包 人 在 履行 合同 中 违约 时 ， 开 出 担保 书 的 担保 公司 或 者 保险 公司 用 该 项 担保 金 去 完 
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成 施工 任务 或 者 向 发 包 人 支付 该 项 担保 金 。 工程 采购 项 目 保证 金 提供 担保 形式 的 ， 其 金额 一 般 为 
合同 价 的 30% 一 50%。 保 留 金 是 指 在 发 包 人 根据 合同 的 约定 ， 每 次 支付 工程 进度 款 时 扣除 一 定数 
目的 款项 ， 作 为 承包 人 完成 其 修补 缺陷 义务 的 保证 。 保 留 金 一 般 为 每 次 工程 进度 款 的 10%， 但 总 
额 一 般 应 限制 在 合同 总 价款 的 5%( 通 常 最 高 不 得 超过 10%)。 一 般 在 工程 移交 时 ， 发 包 人 将 保留 金 
的 一 半 支付 给 承包 人 ， 质 量 保险 期 满 一 年 (一 般 最 高 不 超过 2 年) 后 14 天 内 ， 将 剩 下 的 一 半 支 付 给 
承包 人 。 


Teamnnnnennennnnnnnm 


10.5 施工 项 目 合同 的 变更 、 违 约 、 索 赔 和 争议 


10.5.1 施工 合同 的 变更 


合同 变更 是 指 在 工程 施工 过 程 中 ， 根 据 合 ul 工程 的 内 容 、 数 








量 、 要 求 及 标准 等 诗作 出 的 变更 。 
ee 


1. 提出 施工 合同 变更 
en 、 监 理 方 、 设 计 方 都 可 以 提出 工程 变更 。 
2. 合同 变更 的 批准 


承包 人 提出 的 合 Y 同 变更 4 
业主 协商 或 经 业主 审查 项 







i 设计 方 提出 的 合同 变更 ， 应 该 
E; 业主 方 提出 涉及 设计 修改 的 应 该 与 设计 单位 
协商 ， 并 一 般 通过 


出 ; 监理 广 ha - 般 会 在 施工 合同 中 明确 
约定 ， 通 常 在 伏 通知 前 应 征 得 业 


3， 变 更 指令 的 发 出 及 执行 
施工 合同 变更 指示 的 发 出 有 两 种 形式 : 书面 形式 和 口头 形式 。 一 般 情况 下 要 求 用 书面 
形式 发 布 变 更 指示 ， 如 果 由 于 情况 紧急 而 来 不 及 发 出 书面 指示 ， 承 包 人 应 该 根据 合同 规定 
要 求 工程 师 书 面 认可 。 
根据 工程 惯例 ， 除 非 工程 师 明 显 超越 合同 权限 ， 承 包 人 应 无 条 件 地 执行 变更 指示 。 即 
使 变更 价款 没有 确定 ， 或 者 承包 人 对 工程 师 答应 给 予 付 款 的 金额 不 满意 ， 承 包 人 也 必须 一 
边 进 行 变更 工作 ， 一 边 根据 合同 寻求 解决 办 法 。 
10.5.2 违约 


违约 是 指 合同 当事人 不 履行 合 
履行 合同 义务 或 履行 义务 不 符合 合 
以 下 几 种 。 

1. 继续 履行 


所 谓 继续 履行 是 当事人 一 方 违约 时 ， 另 一 方 不 愿意 解除 合同 ， 而 坚持 要 求 违约 方 履 行 
合同 约定 的 给 付 。 违 约 方 应 根据 对 方 的 要 求 ， 在 自己 能 够 履行 的 条 件 下 ， 对 合同 未 履行 部 
分 继续 履行 。 


















































义务 或 履行 义务 不 符合 合同 约定 条 件 。 当 事 人 一 方 不 
约定 的 ， 应 当 承 担 违约 责任 。 违 约 责任 的 承担 方式 有 
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2. 采取 补救 措施 


采取 补救 措施 是 违约 方 所 采取 的 旨 在 消除 违约 后 果 的 补救 措施 。 这 种 责任 形式 ， 主 要 
发 生 在 质量 不 符合 约定 的 情况 下 。 


3， 赔偿 损 失 
违约 方 在 履行 义务 或 者 采取 补救 措施 后 ， 对 方 还 有 其 他 损失 的 ， 应 当 赔 偿 损失 。 赔 偿 











损失 是 违约 方 给 对 方 造成 损失 时 ， 依 法 或 者 根据 合同 约定 赔偿 对 方 所 受 损失 的 行为 损失 
赔偿 额 应 相当 于 违约 造成 的 损失 。 当 违约 相对 方 不 采取 措施 致使 损失 扩大 时 不 予 赔偿 
4. 支付 违约 金 
违约 金 是 指 当事人 一 方 违反 合同 时 应 当 向 对 方 支付 的 一 冠 数量 的 金钱 或 财物 。 合 同 当 





4 违约 金 ， 也 可 以 约定 因 
违约 产生 的 损失 赔偿 额 的 计算 方法 。 


5， 执 行 定金 罚 则 将 - 

定金 是 指 合 同 当 事 人 为 了 确保 合同 的 双方 约定 ， 由 一 方 按 合同 标的 额 的 一 
定 比例 预 给 付 对 方 的 多 > 钱 或 其 他 替代 NR 金 可 以 由 当事人 约定 ， 但 最 高 不 得 超过 主 合 
同 标的 额 的 20%。 定 人 避风 二 大 < (NS 方 不 履行 约定 的 债务 的 , 无 权 要 求 返 还 定金 
收受 定金 的 - 方 不 履行 约定 的 人 


jams i 
10.5.3 ”施工 索赔 洲 WA 
索赔 是 指 在 合同 履行 过 程 中 ， 对 A 而 是 应 由 对 方 承担 责任 的 情况 造 
的 实际 损失 人 
广义 地 讲 Nl 


是 双向 的 ， 既 可 以 是 承包 人 向 业主 的 索赔 ， 也 可 以 是 业主 向 承包 
- 般 称 后 者 为 反 索 赔 。 通 常 讲 的 施工 索赔 是 狭义 的 索赔 ， 是 前 者 ， 即 承包 


事 人 可 以 约定 一 方 违约 时 应 当 根据 违约 情况 向 对 方 支付 到 














人 提出 的 索赔 。 
人 向 业主 的 索赔 。 
工 索赔 是 承包 人 由 于 非 自身 原因 ， 发 生 合同 规定 之 外 的 额外 工作 或 损失 时 ， 向 业主 
提出 费用 或 时 间 补 偿 要 求 的 活动 。 施 工 索赔 是 法 律 和 合同 赋予 承包 人 的 正当 权利 。 承 包 人 
应 当 树立 起 索赔 意识 ， 重 视 索赔 ， 善 于 索赔 。《 标 准 施工 招标 文件 》 中 合同 条 款 规定 的 可 以 
合理 补偿 承包 人 赂 的 条 款 见 表 10-1。 


表 10-1 《标准 施工 招标 文件 》 中 合同 条 款 规定 的 可 以 合理 补偿 承包 人 索赔 的 条 款 














施工 过 程 发 现 文物 、 古 迹 ， 以 及 其 他 遗迹 、 化 石 、 钱 币 或 物品 
承包 人 遇 到 不 利 物 质 条 件 








| 
发 包 人 要 求 向 承包 人 提前 交付 材料 和 工程 设备 | 
发 包 人 提供 的 材料 和 工程 设备 不 符合 合同 要 求 | 
| 
| 
| 








发 包 人 提供 基准 资料 错误 ， 导 致 承包 人 的 返工 或 造成 工程 损失 
发 包 人 的 原因 造成 工期 延误 
异常 恶劣 的 气候 条 件 
发 包 人 要 求 承包 人 提前 竣工 v 
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二 








种 
己 
十 
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主要 内 容 

发 包 人 原因 引起 的 暂停 施工 V V 
发 包 人 原因 造成 暂停 施工 后 无 法 按时 复工 | 
发 包 人 原因 造成 工程 质量 达 不 到 合同 约定 验收 标准 的 | 
监理 人 对 隐蔽 工程 重新 检查 ， 经 检验 证 明 工程 质量 符合 合同 要 求 的 | 
| 

| 




















法 律 变 化 引起 的 价格 调整 
发 包 人 在 全 部 工程 竣工 前 ， 使 用 已 接收 的 单位 工程 导致 承包 人 费用 增加 
发 包 人 的 原因 导致 试 运行 失败 的 

发 包 人 原因 导致 的 工程 缺陷 和 损失 


























不 可 抗力 
OO Rm 
不 可 抗力 导致 的 人 员 伤亡 、 财 产 损失 、 费 用 增加 延误 等 后 果 ， 由 合同 双方 按 以 下 原 


则 承担 。 
(1) 永久 工程 , 包括 已 运 至 施工 场地 的 材 Nn. 以 及 因 工 程 损害 造成 的 第 三 方 
人 员 伤亡 和 财产 损失 由 发 包 人 承担 。 入. 


(2) 承包 人 设备 的 损坏 由 承包 人 承 
上 和 其 他 财产 损失 及 其 相关 费用 。 
求 照管 工程 和 清理 ,修复 工程 的 


(3) 发 包 人 和 承包 人 各 自 承担 
付 和 逾期 竣工 违约 金 。 发包 人 要 求 赶 工 的 ， 









(4) 承包 人 的 停工 损失 由 承 
金额 由 发 包 人 承担 。 
(5) 不 能 按期 竣工 的 











(1) 按 索 赔 





事件 所 处 合同 状态 可 分 为 正常 施工 索赔 、 工 程 停 缓 建 索赔 和 解除 合同 索赔 。 
(2) 按 索 赔 依 据 的 范围 可 分 为 合同 内 索赔 、 合 同 外 索赔 和 道义 索赔 。 

(3) 按 索 赔 的 目的 可 分 为 工期 索赔 和 费用 索赔 。 

(4) 按 索 赔 的 处 理 方式 可 分 为 单项 索赔 和 综合 索赔 。 





应 膨 案例 10-5 


【案例 概况 】 
已 知 网 络 计划 如 图 10.6 所 示 。 


i 
| 
1 
A C E EE 
© 7 7 4 6 DH—3 © 


图 10.6 某 工 程 网 络 计划 图 
车 由 于 业主 的 原因 造成 工作 B 延 误 2 天 ，C 延误 1 天 ， 不 可 抗力 事件 使 D 延误 4 天， 施工 机 械 
故障 使 延误 1 天 ， 问 : 施工 方 该 如 何 向 业主 提出 索赔 ? 
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【案例 解析 】 

处 理工 期 索赔 应 首先 区 分 拖延 的 工作 是 否 为 关键 工作 ， 如 果 延 误 的 工作 为 关键 工作 ， 则 总 延误 
的 时 间 为 批准 延续 的 工期 ; 如 果 延 误 的 工作 为 非 关键 工作 ， 则 应 看 该 工作 延误 时 间 与 总 时 差 的 关系 : 
如 果 延 误 超过 总 时 差 则 可 以 批准 的 时 间 为 延误 时 间 与 总 时 差 的 差 值 ; 如 果 延 误 时 间 小 于 或 刚好 等 于 
总 时 差 则 不 会 影响 总 工期 故 不 得 索赔 工期 。 

能 够 判断 该 网 络 计划 关键 工作 为 A、B、E、F。 由 于 业主 原因 造成 工作 B 延误 2 天， 由 于 B 为 
关键 工作 ， 对 总 工期 将 造成 2 天 的 延误 ， 故 应 向 业主 索赔 2 天 。 

由 于 工作 C 为 非 关 键 工作 ， 有 1 天 的 总 时 差 ， 即 有 1 天 的 机 动 时 间 ， 故 延误 1 天 不 会 对 工期 造 
成 影响 。 

不 可 抗力 事件 造成 的 工期 拖延 责任 由 业主 承担 ， 可 进行 索赔 ，D 延误 4 天 ， 因 为 D 为 非 关键 工 
作 ， 有 2 天 的 总 时 差 ， 对 总 工期 造成 的 延误 为 4 一 2 二 2 天 ， 故 可 以 向 业主 索赔 2 天 。 

FE 虽 为 关键 工作 但 施工 机 械 故 障 为 施工 方 自身 原因 造成 的 拖延 ， 故 不 应 提出 索赔 。 





2. 施工 索赔 的 程序 SS 
以 下 说 明 承包 人 向 发 包 人 索赔 的 一 般 程 序 ， 如 仆 示 。 
(1) 索赔 事件 发 生 后 28 天 内 ， 向 工程 师 发 出 索 骗 次 向 通知 。 
(2) 发 出 索赔 意向 通知 后 28 天 内 ， 向 工 出 延长 工期 和 (或 ) 补 偿 经 济 损失 的 索赔 


报告 及 有 关 资 料 。 2 

(3) Tmt Meng, 于 28 天 内 给 予 答复 ， 或 要 求 
承包 人 进一步 补充 索赔 理由 和 证 

(4) 工程 师 在 收 到 承包 傍 2 
作 进一步 要 求 ， 视 为 该 项 索赔 记 经 认可 。 

(5) 当 该 索赔 事件 持续 进行 时 ， 人 工程 师 发 出 索赔 意向 ， 在 索赔 事 
件 终了 后 28 天 内 入 下 9 和 最 终 索 赔 报 告 。 索赔 答 复 程序 与 (3)、(4) 


规定 相同 。 NS 






i 天 内 未 予 答复 或 未 对 承包 人 












工程 师 审 核 


工程 蚌 与 承包 人 谈判 , 如 谈判 个 成 幼 ， 
工程 师 有 似 单 方 甸 处 理 总 见 , 报 送 业主 
并 通知 承包 人 


发 包 人 审批 
承包 人 不 同意 


谈判 和 协调 









忒 包 和 人 同意 





仲 起 或 诉讼 


图 10.7 索赔 的 程序 
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10.5.4 争议 

合同 当事人 在 履行 施工 合同 时 发 生 争议 ， 通 常 有 和 解 、 调 解 、 仲 裁 和 诉讼 4 种 解决 
办 法 。 

1 和解 


和 解 是 指 合同 纠纷 时 ， 当 事 人 在 自愿 友好 的 基础 上 ， 相 互 沟 通 、 相 互 谅解 ， 从 而 解决 
纠纷 的 一 种 方法 。 合 同 发 生 争议 时 ， 当 事 人 应 首先 考虑 通过 和 解 的 方式 解决 。 事 实 上 ， 在 
合同 履行 过 程 中 ， 绝 大 多 数 争 议 都 可 以 通过 和 解 的 方式 解决 。 和 解 的 办 法 简便 易 行 、 迅 速 
及 时 ， 能 避免 当事人 经 济 损失 扩大 ， 不 伤 和 气 ， 有 利于 合作 和 继续 履行 合同 

2. 调解 


























调解 是 指 当 发 生 争 议 后 ， 由 第 三 者 在 查 明 事实 :0 fr 采取 说 服 动员 的 
方法 从 中 调和 ， 使 合同 当事人 双方 相互 得 到 谅解 ， 和 名 议 的 -种 活动 。 

调解 的 主持 人 必须 是 合 re 的 对 象 是 经 济 争议 或 民事 纠纷 ， 
不 能 是 刑事 案件 。 调 解 只 AN 人 平息 争端 ， 不 能 采取 强制 、 欺 骗 、 








胁迫 等 手段 。 RS 








3. 仲裁 
作 扩 是 当事人 双方 在 第 这 信 可 a 自愿 将 争议 交 给 得 
截 决 ， 并 负 有 自动 履行 义务 的 K 种 解决 争议 的 广 争议 解决 方式 必须 是 自愿 的 ， 
此 必须 有 仲裁 协议 。 

在 内 外 丙 下 ， 人 要 a 
直人 主要 八大 的 和 充分 体现 ， 仲 裁 一 般 不 公开 ， 仲 裁 省 时 间 、 
费用 少 。 

当事人 选择 仲裁 的 ， 仲 裁 机 构 作 出 的 裁决 是 终局 的 ， 具 有 法 律 效力 ， 当 事 人 必须 执行 。 
如 果 一 方 不 执行 的 ， 另 一 方 可 向 有 管辖 权 的 人 民法 院 申请 强制 执行。 

4、 诉 讼 

诉讼 是 指 合同 当事人 依法 请 求人 民法 院 行使 审判 权 ， 审 理 双方 之 间 发 生 的 合同 争议 ， 
作出 有 国家 强制 保证 实现 其 合法 权益 的 审判 ， 从 而 解决 合同 争议 的 活动 。 合 同 当事人 如 果 
未 约定 仲裁 协议 ， 则 只 能 以 诉讼 作为 解决 争议 的 最 终 方式 。 
DOOD 0 

ADR 方式 

在 国际 工程 承包 合同 纠纷 中 ， 尤 其 是 涉及 较 大 项 目的 建筑 施工 纠纷 ， 当 事 人 普遍 不 愿意 将 纠 
纷 提交 诉讼 ， 而 是 倾向 于 通过 在 合同 中 规定 的 ADR( 非 诉讼 纠纷 解决 程序 ) 解 决 纠 纷 。 国 际 工程 承 
包 合同 争议 解决 常用 的 ADR 方式 有 以 下 几 种 。 

(1) 仲裁 。 大 型 的 建筑 工程 ,特别 是 国际 贷款 项 目 ， 常 常 在 合同 中 要 求 将 纠纷 提交 有 关 国 际 仲 
载 机 构 ， 仲 裁 已 广泛 运用 于 国际 工程 承包 合同 纠纷 中 。 

(2) FIDIC 合同 条 件 下 的 工程 师 准 仲裁 。 工 程 师 具 有 “ 准 仲裁 ”的 职能 ， 在 发 包 人 和 承包 人 发 
生 纠 纷 时 充当 准 仲裁 员 的 角色 。 


昌 
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(3) DRB( 纠 纷 审议 委员 会 ) 方 式 . 工作 程序 是 现场 访问 、 纠 纷 提交 、 听 证 会 和 解决 纠纷 建议 书 。 
A > 


会 sosn 


【案例 】 

某 建 筑 公司 (乙方 ) 于 某 年 5 月 20 日 与 某 厂 ( 甲 方 ) 签 订 了 建筑 面积 为 2800m2 的 工业 厂房 ( 带 地 下 室 ) 
施工 合同 。 乙 方 编制 的 施工 方案 和 进度 计划 已 获 监理 工程 师 批 准 。 该 工程 的 基 坑 施工 方案 规定 : 土 
方 工程 采用 租赁 一 台 斗 容量 为 lm 的 反 铲 挖 气 机 施工 。 甲 、 乙 双方 合同 约定 6 月 11 日 开工 ， 6 月 20 
日 完工 。 在 实际 施工 中 发 生 以 下 几 项 事件 。 

(1) 因 租赁 的 挖 气 机 大 修 ， 晚 开工 2 天， 造成 人 员 窗 工 10 个 

(2) 基 坑 开 挖 后 ， 因 遇 软 土 层 ， 接 到 监理 工程 师 6 月 15 旨 令 ， 进 行 地 质 复查 ， 配 合用 
工 15 个 工 日 。 

(3) 6 月 19 日 接 到 监理 工程 师 于 6 月 20 日 复工 今 ， 日 一 6 月 22 日 ， 因 下 罕见 的 大 雨 迫 

泪 





使 基 坑 开 挖 暂停 ， 造 成 人 员 帘 工 10 个 工 日 。 

(4) 6 月 23 日 用 30 个 工 日 修复 冲 坏 的 永和 
月 30 日 挖 坑 完 毕 。 

问题 : 


(1) 简 述 工程 施工 索赔 的 程 ES x 
O) eT 向 甲 方 要 求索 赔 件 不 可 以 要 求索 赔 ， 并 说 明 原 因 。 
(3) 每 项 事件 工期 索 少 天 ? 总 计 工 期 索 少 天 ? 

【案例 解析 】 务 - 

(1) 我 国 《 建 六 认同 (二 区 六 遇 怀 的 施工 家 赔 程序 如 下 。 


@ 过 赔 事 外 儿 具 后 28 天 内 ， 向 工程 师 交 出 案 脱 意向 通知 。 
@ 发 出 案 膀 和 向 通知 后 28 天 内 ,向 工程 师 提出 延长 工期 和 (或 ) 补 偿 经 济 损失 的 索赔 报告 及 有 关 


月 24 日 恢复 正常 挖 气 工 作 ， 最 终 基 坑 于 5 


资料 。 
@ 工程 师 在 收 到 承包 人 送 交 的 索赔 报告 及 有 关 资 料 后 ， 于 28 天 内 给 予 答复 ， 或 要 求 承包 人 进 
一 步 补充 索赔 理由 和 证 据 。 

图 工程 师 在 收 到 承包 人 送 交 的 索赔 报告 及 有 关 资 料 后 28 天 内 未 予 答复 或 未 对 承包 人 作 进 一 步 
要 求 ， 视 为 该 项 索赔 已 经 认可 。 

@ 当 该 索赔 事件 持续 进行 时 , 承包 人 应 当 阶 段 性 向 工程 师 发 出 索赔 意向 ,在 索赔 事件 终了 后 28 
和 天内， 向 工程 师 送 交 索赔 的 有 关 资 料 和 最 终 索 赔 报告 。 

(2) 事件 1: 索赔 不 成 立 。 因 为 该 事件 发 生 原因 属 承包 商 自 身 责任 。 

事件 2: 索赔 成 立 。 因 为 施工 地 质 条 件 的 变化 是 一 个 有 经 验 的 承包 商 所 无 法 合理 预见 的 。 

事件 3: 索赔 成 立 。 这 是 因 特 殊 反 常 的 恶劣 天 气 造成 工程 延误 。 

事件 4: 索赔 成 立 。 因 恶劣 的 自然 条 件 或 不 可 抗力 引起 的 工程 损坏 及 修复 应 由 业主 承担 责任 。 

(3) 事件 2: 索赔 工期 5 天 (6 月 15 日 一 6 月 19 日 )。 

事件 3: 索赔 工期 3 天 (6 月 20 日 一 6 月 22 日 ). 

事件 4: 索赔 工期 1 天 (6 月 23 日 )。 

共计 索赔 工期 为 : 5 十 3 十 1 一 9( 天 )。 
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本 章 首先 介绍 了 建设 工程 施工 合同 和 合同 管理 的 基本 知识 ， 如 合同 、 建 设 工程 合同 、 建 设 工程 
施工 合同 ， 以 及 施工 项 目 合同 管理 的 基本 概念 。 建 设 工程 施工 合同 即 建筑 安装 工程 承包 合同 ， 是 建 
设 工程 的 主要 合同 之 一 ， 是 发 包 人 与 承包 人 为 完成 商定 的 建筑 安装 工程 ， 明 确 双 方 权利 和 义务 的 协 
议 。 施 工 项 目 合同 管理 是 对 工程 施工 合同 的 编制 、 签 订 、 实 施 、 变 更 、 索 赔 和 终止 等 的 管理 活动 。 

其 次 ， 本 章 讲述 了 施工 项 目 投标 的 基本 理论 ， 使 读者 了 解 了 施工 项 目 投标 的 概念 、 投 标 人 的 要 
求 、 投 标 工作 机 构 的 成 员 组 成 和 投标 程序 。 

再 次 ， 本 章 又 讲述 了 施工 项 目 合同 的 订立 ， 如 订立 施工 项 目 合同 的 条 件 和 原则 ， 订 立 施工 项 目 
合同 必须 经 过 要 约 和 承诺 两 个 阶段 ， 以 及 施工 项 目 合同 的 组 成 质 序 。 

另外 ， 本 章 还 讲述 了 施工 项 目 合同 的 履行 ， 包 括 合同 履行 | 原则 、 发 包 人 和 承包 人 应 承 
担 的 义务 、 施 工 合同 跟踪 、 合 同 实施 的 偏差 分 析 和 合同 实施 

最 后 ， 本 章 阐 述 了 施工 合同 的 变更 、 违 约 、 索 赔 
承担 方式 、 施 工 索赔 的 分 类 及 程序 和 争议 的 解决 办 







合同 变更 遵循 的 程序 、 违 约 责任 的 





一 、 选 择 题 » 流 
1. 施工 项 目 合 [ re 旦 序 是 ( 六 
评价 a 


A. 项 目 人 

B. Wr 订立 、 实 

c 司 订立 、 实 施 、 评 价 利 疼 止 
D. 项 目 合同 订立 、 实 施 、 终 止 和 评价 

2. 下 列 排 序 符合 投标 程序 的 是 (。”)。 

I 参加 标 前 会 议 ”本 取得 招标 文件 ”本 接 受 资格 预审 ”人 编制 投标 文件 
A.1 I HCV B.II[ IT IT NV 
cm IT I NN D.I Im I N 

3. 以 下 不 属于 施工 合同 文件 组 成 的 是 (。”)。 

A. 投标 须知 B. 合同 协议 书 
合同 通用 条 款 D. 工程 报价 单 
2 同 实施 偏差 ， 承包 人 采取 的 调整 措施 有 (  ” )。 
A. 组 织 措 施 、 技 术 措 施 、 经 济 措施 、 管 理 措施 
B. 组 织 措施 、 技 术 措 施 、 经 济 措施 、 合 同 措施 
C. 法 律 措施 、 技 术 措 施 、 经 济 措施 、 管 理 措施 
D. 组 织 措施 、 应 急 措 施 、 经 济 措施 、 合 同 措施 
5. 施工 合同 变更 是 指 在 工程 施工 过 程 中 , 根据 合同 约定 对 ( 。“”)、 工程 的 内 容 、 数 量 、 
质量 要 求 及 标准 等 作出 的 变更 。 
A. 施工 程序 B. 施工 环境 C. 施工 规范 D. 施工 措施 
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1. 建设 工程 施工 合同 的 特点 有 哪些 ? 

2.， 施工 合同 属 哪些 情况 的 ， 合 同 无 效 ? 

3. 如 何 进 行 施工 合同 跟踪 ? 

4. 合同 当事人 在 履行 施工 合同 时 发 生 和 争议 ,通常 有 哪儿 种 解决 办 法 ? 




















背景 : 业主 与 某 建筑 公司 就 某 工 程 建设 项 目 签订 了 施工 合同 ， 合 同 中 规定 ， 在 施工 过 
程 中 ， 如 因 业 主 原因 造成 窝 工 ， 则 人 工 窝 工 费 和 机 械 的 停工 费 可 按 工 日 费 和 台 班 费 的 50% 
结算 支付 。 工 程 按 网 络 计划 进行 ， 其 关键 工作 为 A、E、H、JxJ， 非 关键 工作 下 的 总 时 差 
为 4 天 , G 的 总 时 差 为 5 天 。 在 计划 实施 过 程 中 , 发 生 以 哑 得 一 些 工作 暂时 停工 ( 同 
-工作 由 不 同 原因 引起 的 停工 时 间 都 不 在 同一 时 间 )。 

(1) 因 业 主 不 能 及 时 供应 材料 ， 使 EE 延误 3 天 误 2 天 ,也 延误 3 天 。 
(2) 因 机 械 发 生 故 障 维修 ， 全 2 天 。 
忆 业 主要 求 设 计 变 更 ， 使 了 F i 
(4) 因 公 网 停电 ， 使 F 延 误 1 天 
上 述 事件 发 生 后 ， 施 工 ee 立 

(1) 工期 顺延 和 We on 雹 和 aI3 天 I 停工 1 天， 共计 要 

求 工期 顺延 17 天。 


(2) 经 济 损失 [2 
@ he 人 2 
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E 工序 吊 3 十 2) 台 班 X24 5 省 班 =1200 5 元 
F es (3 十 DD) 台 班 X70 元 / 台 班 =280 元 
G 工序 小 型 机 械 ， (2 十 2) 台 班 X55 元 / 台 班 三 220 元 

H 工序 搅拌 机 : 3 台 班 X70 元 / 台 班 =210 元 
合计 : 机 械 设备 窝 工 费 1910 元 。 

@ 人 工 窝 工 费 。 

E 工序: 5 天 X30 人 X28 元 / 工 日 =4200 元 

F 工序: 4 天 X35 人 X28 元 / 工 日 =3920 元 








G 工序 : 4 天 X15 人 X28 元 / 工 日 =1680 元 
这 :3 天 X35 人 X28 元/ 工 日 =2940 元 








[ 序 : 1 天 X20 人 X28 元 / 工 日 =560 元 











合计 ， 人 工 窜 工 费 13300 元 。 
问题 : 
1. 施工 单位 提出 的 工期 顺延 的 索赔 要 求 能 否 成 立 ? 为 什么 ? 
2. 施工 单位 提出 的 经 济 损失 的 索赔 要 求 能 否 成 立 ? 为 什么 ? 
【分 析 】 
1. 施工 单位 提出 的 工期 顺延 的 索赔 要 求 不 成 立 ,因为 只 有 由 于 非 施工 单位 原因 造成 的 
工期 延误 ， 才 能 给 予 补偿 ， 工 期 顺延 。 
III 292 
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因 业 主 原因 : E 工作 补偿 3 天 ，H 工作 补偿 3 天 。 

因 公 网 停电 ,I 工作 延误 1 天 。 

应 补偿 的 工期 : 3 十 3 十 1==7 天 。 因 此 ， 工 期 顺延 7 天 。 
2. 施工 单位 提出 的 经 济 损失 索赔 的 索赔 要 求 不 成 立 , 因为 合同 中 规定 , 在 施工 过 程 中 ， 

































































业主 原因 造成 窝 工 ， 则 人 工 窜 工 费 和 机 械 的 停工 费 可 按 工 日 费 和 台 班 费 的 50% 结 


























(1) 机 械 闲 置 费 。 

E 工序 吊车 : 3 台 班 X240 元 / 台 班 X50% 王 360 元 

F 工序 搅拌 机 : (3 十 D) 台 班 X70 元 / 台 班 X50% 王 140 元 
G 工序 小 型 机 械 : 2 台 班 X55 元 / 台 班 X50% 王 55 元 

HH 工序 搅拌 机 : 3 台 班 X70 元 / 台 班 X50% 王 105 元 
合计 : 机械 设备 窝 工 费 660 元 。 


(2) 人 工 窝 工 费 。 全 
EE 工序 3 天 X30 人 X28 元 / 工 日 X50% 一 洽 - 

- 序 : 4 天 X35 人 X28 元 / 工 日 or 

工序 : 2 天 X15 人 X28 元 / 工 日 > 0 元 

- 序 : 3 天 X35 xm -rn 
工序 : 1 天 X20 人 X28 元 (到 0% 二 280 元 
合计 : 人 工 窜 工 费 5390> 次 
ee 390 王 6 Wt 

次 六 》 


050( 元 ) 
NY 效 
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930 教学 目标 Ny 
于 的 潮 \ 会 学 生 了 项目 Rp 本 理论 ， 逐 步 培养 学 生 对 建筑 工程 


RS 









熟悉 施工 项 目 风 险 和 风险 



















基本 概念 
掌握 施工 项 目 风 法 | 25% 
泽 握 施工 项 目 风 估 方 法 | 25% 
掌握 施工 项 目 风险 








风险 响应 策略 
工程 保险 和 工程 担保 的 种 类 








熟悉 项 目 保险 与 担保 
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而 并 启 觅 


人 们 可 以 把 日 常 工作 生活 中 的 很 多 事件 ， 都 当 作 风险 来 管理 。 如 有 人 要 坐 火 车 去 外 地 出 差 ， 过 
到 雪 天 ， 就 要 比 往常 更 早 一 点 出 发 。 若 还 是 按照 往常 的 时 间 出 发 ， 可 能 等 了 好 长 时 间 也 没有 出 租车 ， 
即使 有 空 车 的 ， 也 不 去 火车 站 ， 好 不 容易 到 了 车 站 时 ， 火 车 已 经 开 走 了 。 这 个 例子 告诉 人 们 ， 在 准 
备 出 行 的 时 候 ， 是 否 有 准备 应 急 预案 ， 是 否 启动 了 相应 的 应 对 措施 ， 如 改换 其 他 交通 工具 等 。 这 就 
是 一 个 很 简单 的 风险 管理 。 

而 在 一 幢 办 公 楼 工程 的 施工 项 目 管理 中 ， 施 工 项 目 经 理 部 应 考虑 哪些 风险 因素 ?该 项 目 经 理 部 
应 如 何 进行 风险 识别 、 风 险 评 估 ? 该 项 目 经 理 部 应 如 何 应 对 风险 ? 


11.1 le 


11.1.1 施工 项 目 风险 简介 A$ 
1， 风险 的 定义 


风险 可 以 从 经 济 学 、 保 险 学 、 风 险 多 
-的 定义 。 其 中 ， 为 学 术 界 和 实务 

(1) 风险 就 是 与 出 现 损 失 有 

(2) 风险 就 是 在 给 定 情 痪 Sk 
预期 结果 之 间 的 差异 )。 

当然 ， 也 可 以 雳 

由 上 述 风险 






本 的 角度 给 出 不 同 的 定义 ， 但 至 今 尚 无 统 










We" 的 差异 (或 实际 结果 
定义 结合 起 


可 知 ， Rs 面条 件 : 一 是 不 确定 性 ， 二 是 产生 损失 
后 果 ， 和 否则 就 为 风险 。 因 此 ， 肯 复发 生 损 失 后 果 的 事件 不 是 风险 ， 没 有 损失 后 果 的 
不 确定 性 事件 也 不 是 风险 。 


OW 后 (多 nn 
古人 云 :“ 天 有 不 测 风 云 "， 人 们 常 说 : “风险 无 处 不 在 ， 风 险 无 时 不 有 ”, “风险 会 带 来 灾难 ， 
风险 与 机 遇 共 存 ”。 这 说 明 风 险 具 有 客观 性 、 存 在 的 普遍 性 、 损 失 性 和 不 确定 性 的 特征 。 风 险 是 不 
以 人 的 意志 为 转移 的 ， 人 们 应 该 具有 风险 意识 








2， 风险 的 分 类 


从 不 同 角度 ， 根 据 不 同 标准 ， 可 将 风险 分 成 不 同 的 类 型 。 

1) 按 风险 来 源 划分 

按 风险 来 源 可 将 其 分 为 自然 风险 和 人 为 风险 。 

(1) 自然 风险 。 由 于 自然 力 的 作用 ， 造 成 财产 毁损 ， 或 人 员 伤 亡 的 风险 属于 自然 风险 。 
如 水 利 工程 施工 过 程 中 ， 因 发 生 超标 准 洪水 或 地 震 ， 造 成 的 工程 破坏 、 材 料及 器 材 损失 。 

(2) 人 为 风险 。 由 于 人 的 活动 而 带 来 的 风险 是 人 为 风险 。 人 为 风险 又 可 以 分 为 行为 风 
险 、 经 济 风险 、 技 术 风 险 、 政 治 风 险 和 组 织 风险 等 。 

2) 按 风险 的 对 象 划分 

按 风险 的 对 象 不 同 可 将 风险 分 为 财产 风险 、 人 身 风险 和 责任 风险 。 
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和 2) 





(1) 财产 风险 。 这 是 指 财产 所 遭受 的 损害 、 破 坏 或 贬值 的 风险 。 如 设备 、 正 在 建设 中 
的 工程 等 ， 因 自然 灾害 而 遭 到 的 损失 。 
(2) 人 身 风险 。 这 里 指 由 于 疾病 、 伤 残 、 死 亡 所 引起 的 风险 。 
(3) 责任 风险 。 这 是 指 由 于 法 人 或 自然 人 的 行为 违背 了 法 律 、 合 同 或 道义 上 的 规定 ， 
给 他 人 造成 财产 损失 或 人 身 伤害 。 

3) 按 风险 产生 的 原因 划分 

按 风险 产生 的 原因 不 同 可 将 风险 分 为 政治 风险 、 社 会 风险 、 经 济 风险 、 自 然 风险 和 技 
术 风 险 。 

(1) 政治 风险 。 主 要 是 指 项 目 所 处 的 宏观 环境 的 局 势 稳定 性 ， 项 目 建设 和 运营 所 受到 
的 法 律 法 规 的 约束 和 政策 性 调控 影响 ， 以 及 有 关 项 目的 审核 批准 过 程 中 存在 的 各 种 不 确定 
性 问题 。 

(2) 社会 风险 。 主 要 是 指 项 目 所 在 的 地 区 技术 经 济 发 
力度 ， 协 作 化 程度 。 同 时 ， 还 有 地 区 的 社会 治安 状况 

(3) 经 济 风险 。 经 济 因素 在 项 目的 全 寿命 周 
见 ， 原 因 较 为 复杂 。 主 要 有 合同 风险 、 建 设 项 目的 竣工 风险 和 税收 政策 的 风险 。 

(4) 自然 风险 因素 。 自 然 界 气候 的 变化 w 从 害 的 发 生 和 项 目 厂址 选择 经 常 遇 到 的 不 
地 质 条 件 等 不 确定 性 因素 ， 这 是 每 个 项 上 月 部 兆 法 避免 的 。 

(5) 技术 风险 因素 。 技 术 风 险 人 为 的 风险 。 受 知识 水 平 所 限 ， 人 们 在 进行 预 
测 、 决 策 、 评 估 和 各 种 技术 广 制定 时 必然 产 比 租 应 的 不 确定 性 。 


11.1.2 “项目 风 险 管理 WA 
1. 项目 Nt 5 NS 
lt shi E 定 目标 ， 而 对 组 织 所 承担 的 各 种 风险 进行 管理 
的 系统 过 程 ， 其 党 取 的 方法 应 符合 公众 利益 、 人 身 安全 、 环 境 保护 以 及 有 关 法 规 的 要 求 。 
风险 管理 包括 策划 、 组 织 、 领 导 、 协 调和 控制 等 方面 的 工作 。 

2， 风 险 管理 与 项 目 管理 的 关系 

风险 管理 是 整个 项 目 管理 的 一 个 部 分 ， 其 目的 是 保证 项 目 总 目标 的 实现 。 风 险 管理 注 
重 对 意外 事件 、 突 发 事件 ， 以 及 容易 造成 重大 损失 的 事件 的 预测 、 防 范 、 应 对 和 控制 ， 而 
项 目 管理 则 是 日 常 的 管理 ， 管 理 范围 更 大 ， 内 容 更 多 ， 管 理 内 容 更 为 细致， 大 多 工作 风险 
的 不 确定 性 程度 小 。 但 如 果 管 理 不 善 ， 则 有 可 能 酿 成 重大 风险 ， 导 致意 外 事件 、 突 发 事件 
发 生 ， 发 生 重大 损失 ， 最 终 影响 施工 项 目 目标 的 实现 。 

3. 项 目 风 险 管理 的 工作 流程 


项 目 风险 管理 过 程 应 包括 项 目 实施 全 过 程 的 风险 识别 、 风 险 评估 、 风 险 响应 和 风险 控制 。 

1) 项 目 风险 识别 

组 织 应 识别 项 目 实施 过 程 中 的 各 种 风险 。 组 织 识别 项 目 风险 应 遵循 下 列 程序 : 收集 与 
项 目 风 险 有 关 的 信息 ， 确 定 风险 因素 ， 编 制 项 目 风险 识别 报告 。 

2) 项 目 风险 评估 

组 织 应 按 下 列 内 容 进行 风险 评估 : 风险 因素 发 生 的 概率 ， 风 险 损失 量 的 估计 ， 风 险 等 
级 评估 。 






































了 

































以 及 对 项 目的 支持 配合 














存在 ， 影 响 频率 高 ， 交 又 作 用 多 
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3) 项 目 风险 响应 
组 织 应 确定 针对 项 目 风险 的 对 策 进行 风险 响应 ， 常 用 的 风险 对 策应 包括 风险 规避 、 减 


轻 、 自 留 、 转 移 及 其 组 合 等 策略 。 
4) 项 目 风险 控制 
在 整个 项 目 进程 中 ， 组 织 应 收集 和 分 析 与 项 目 风险 相关 的 各 种 信息 ， 获 取 风 险 信号 
预测 未 来 的 风险 并 提出 预警 ， 纳入 项 目 进展 报告; 组 织 应 对 可 能 出 现 的 风险 因素 进行 监控 ， 
根据 需要 制订 应 急 计划 。 
WO 


风险 因素 、 风 险 事件 、 损 失 与 风险 之 间 的 关系 如 图 11.1 所 示 。 


ETT CT ep 


图 11.1 风险 因素 、 风 险 事 Rn 
有 学 者 形象 地 用 “多米诺 骨 牌 理论 ”来 描 丑 图 Si 中 各 张 “骨牌 "之 间 的 关系 ， 即 风险 因素 
了 8 的 


引发 风险 事件 ， 风 险 事件 导致 损失 ， 而 结果 就 是 风险 ， 一 旦 风险 因素 这 张 “骨牌 ” 
倾倒 ， 其 他 “骨牌 ”都 将 相继 倾倒 、 了 预防 风险 、 降 低 风 险 损失 ， 就 需要 从 源头 上 抓 起 ， 


力求 使 风险 因素 这 张 “骨牌 ”不 同时 尽 可 能 提高 其 侈 全 骨 牌 ”的 稳定 性 ， 即 在 前 一 张 “ 肯 
牌 ”倾倒 的 情况 下 ， 其 后 的 号 荐 颖 ” 


色 仅 是 倾斜 而 不 便 倒 光 咸 即 使 倾倒 ， 表 现 为 缓慢 倾倒 而 不 是 
迅即 倾倒 。 


2 
SN 11.2 施工 项 目 风险 识别 


11.2.1 风险 识别 的 定义 

风险 的 识别 是 工程 项 目 风险 管理 的 第 一 步 ， 也 是 风险 管理 的 基础 。 风 险 识别 是 指 风险 
管理 人 员 在 收集 资料 和 调查 研究 之 后 ， 运 用 各 种 方法 对 尚未 发 生 的 潜在 风险 及 客观 存在 的 
各 种 风险 进行 系统 归 类 和 全 面 识别 。 风 险 识别 的 主要 内 容 是 : 识别 引起 风险 的 主要 因素 
识别 风险 的 性 质 ， 识 别 风 险 可 能 引起 的 后 果 。 

于 


风险 识别 即 确定 项 目 风险 。 





















: 际 结果 与 预期 
结果 之 间 的 差异 








SA 























11.2.2 风险 识别 的 过 程 
识别 风险 的 过 程 包括 对 所 有 可 能 的 风险 事件 来 源 和 结果 进行 客观 的 调查 分 析 ， 最 后 形 
成 项 目 风 险 清单 ， 具 体 可 将 其 分 为 5 个 环节 ， 如 图 11.2 所 示 。 
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人 不依 定 性 分 析 











建立 风险 源 清单 依 定 各 种 风险 事件 


和 可 能 的 结果 





风险 分 类 


建立 项 目 风险 清音 
图 11.2 工程 项 目 风险 识别 过 程 图 
1， 工 程 项 目 不 确 定性 分 析 


影响 工程 项 目的 因素 很 多 ， 且 许多 是 不 确定 的 。 
进行 分 析 ， i 
仿 的 类 型 。 
2. 建立 初步 风险 源 清单 
在 项 目 不 确 定性 分 析 的 基础 上 , 
列 入 清单 ， 作 为 进一步 分 析 的 基 
舌 风险 事件 的 可 能 后 果 ， 风 险 发 华 
3， 确 定 各 种 风险 事件 和 灌 在 结果 
根据 风险 源 清单 中 多 页 险 源 ， 排 测 吕 能 成 


2 谈 

4. a 

根据 工程 项 目的 特点 ， 按 风险 的 性 质 和 可 能 的 结果 及 彼此 间 可 能 发 生 的 关系 对 风险 进 
行 分 类 。 在 工程 项 目的 实施 阶段 ， 其 风险 分 类 见 表 11-1。 


表 11-1 施工 实施 阶段 风险 分 类 表 





先是 要 对 这 些 不 确定 因素 
， 分 析 潜 在 损失 的 类 型 或 危 























的 损失 类 型 或 危险 性 类 型 
说 明 ， 说 明 中 一 般 要 包 


二 的 估计 mo 页 期 发 生 次 数 的 估计 。 


:的 风险 事件 ， 以 及 相应 风险 事件 可 能 出 现 






























业主 风险 未 定 风险 
征地 ; [人 和 施工 设备 的 生产 率 
现场 条 件 ， 施工 质量 ; 
及 时 提供 完整 的 设计 文件 ，。 | 人 力 、 HME 
现场 出 入 道路 ; 施工 安全 ; 
建设 许可 证 和 其 他 有 关 条 例 ， | 材料 质量 ; 
政府 法 律 规章 的 变化 ; 技术 和 管理 水 平 ; 
建设 资金 及 时 到 位 ; 材料 涨 价 ; 
工程 变更 实际 工程 量 ， 
劳资 纠纷 
业主 和 承包 商 共 担 风险 未 定 风险 
财务 收 支 ; 不 可 抗力 
变更 令 谈判 ， 第 三 方 延误 
保障 对 方 不 承担 责任 
合同 延误 
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对 风险 进行 分 类 的 目的 在 于 : 一 方面 是 为 加 深 对 风险 的 认识 和 理解 ， 另 一 方面 是 为 了 
进一步 识别 风险 的 性 质 ， 从 而 有 助 于 制定 风险 管理 的 目标 和 措施 。 


5， 建 立 工程 项 目 风 险 清单 


按 工 程 项 目 风险 的 大 小 或 轻重 缓急 ， 将 风险 事件 列 成 清单 ， 不 仅 给 人 们 展示 出 工程 项 
目 面临 总 体 风 险 的 情况 ， 而 且 能 把 全 体 项 目 管理 人 员 统一 起 来 ， 使 各 人 不 仅 考虑 到 自己 管 
理 范围 内 所 面临 的 风险 ， 而 且 也 了 解 到 其 他 管理 人 员 所 面临 的 风险 ， 以 及 风险 之 间 的 联系 
和 可 能 的 连锁 反应 。 工 程 项 目 风险 清单 的 编制 一 般 应 在 风险 分 类 分 组 的 基础 上 进行 ， 并 对 
风险 事件 的 来 源 、 发 生 时 间 、 发 生 的 后 果 和 预期 发 生 的 次 数 作出 说 明 。 


11.2.3 风险 识别 的 方法 
1. 检查 表 


检查 表 是 有 关 人 员 利 用 他 们 所 掌握 的 知识 设计 而 三 检查 表 的 优点 是 它 使 风险 
识别 能 按照 系统 化 、 规 范 化 的 要 求 去 识别 风险 ， 7 。 它 的 不 足 之 处 是 专业 人 员 不 
可 能 编制 一 个 包罗 万 象 的 检查 表 ， 因 而 使 检查 表 - 定 的 局 限 性 。 检 查 表 应 尽 可 能 详细 
列举 项 目 所 有 的 风险 类 别 ， 见 表 11-2。 ~ 

























































是 枯 洛 后， 3 


做 工 技术 方案 是 否 合 
施工 NS 采用 的 新 方法 新 技术 是 耕 成 训 ; 
i 施 是 否 得 当 ; 
了 现场 条 件 
水 、 地 震 、 台 风 、 滑 坡 等 不 可 抗拒 的 自然 力 发 生 
自然 与 环境 -地质 与 水 文人 条件 是 请 
施工 对 周转 环境 有 何 影 








人 员 对 项 目 目标 及 分 工 是 否 明确 ; 

关键 成 员 变动 或 离开 时 有 何 措施 

资金 是 否 到 位 ， 万 一 资金 不 到 位 有 何 措施 ; 

有 无 费用 控制 措施 

项 目 是 否 获 得 明确 的 授权 ; 

管理 能 否 与 项 上 和 性 相关 千 保 持 吕 好 的 沟通: 
-2M 市 科 | 伯 


















合同 类 型 的 
合同 条 款 有 无 遗漏 ; 
项 目 成 员 在 合同 中 的 责任 、 义 务 是 否 清楚 ; 
索赔 管理 是 否 有 力 
物资 供应 项 目 所 需 物资 能 否 按时 供应 ; 
加 出 现 规格 、 数 量 、 质 量 问 题 时 如 何 解决 
组 织 协调 上 级 部 门 、 业 主 、 设 计 、 施 工 、 监 理 等 各 方 如 何 保持 良好 的 协调 
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2. 头脑 风暴 法 
人 的 风险 识别 方法 ， 它 借助 于 专家 的 经 验 ， 通 过 会 议 方式 去 分 析 和 
识别 项 目的 风险 。 会 议 的 领导 者 要 善于 发 挥 专家 和 分 析 人 员 的 创造 性 思维 ， 让 他 们 畅 所 欲 


言 ， 发 表 自 己 的 看 法 ， 对 风险 源 进行 识别 ， 然 后 根据 风险 类 型 进行 风险 分 类 。 头 脑 风暴 法 
是 通过 专家 创造 性 的 思考 ， 从 而 产生 大 量 的 观点 、 问 题 和 议题 的 方法 。 其 特点 是 多 人 讨论 、 
ee 益 ， 可 以 弥补 个 人 判断 的 不 足 ， 常 采取 专家 会 议 的 方式 来 相互 启发 、 交 换 意见 ， 使 
风险 识别 更 加 细致 、 具 体 ， 常 用 于 目标 比较 单纯 的 议题 ， 如 果 涉 及 面 较 广 、 包 含 因素 多 ， 

可 以 分 解 目 标 ， 再 对 单一 目标 或 简单 目标 使 用 本 方法 。 

3. 德尔 菲 法 

德尔 菲 法 是 邀请 专家 匿名 参加 项 目 风险 分 析 ， 主 要 
ea a 再 将 问卷 意 
人 - 步 的 讨论 。 这 个 过 程 经 过 几 个 回合 
。 德 尔 菲 法 采用 背 对 背 的 方式 对 专家 进行 调 8 

中 。 这 种 方式 要 


















方式 来 进行 。 调 查 员 使 用 
E、 归 纳 ， 并 匿名 反馈 给 专家 
在 主要 的 项 目 风险 上 达成 - 致 
特点 是 避免 了 集体 讨论 中 的 从 众 性 倾 
的 各 种 意见 进行 汇总 统计 处 理 ， 再 反馈 















法 内 S 
(1) 专家 人 数 不 宜 太 Ss 人 为 宜 。 
(2) 对 风险 的 分 析 织 者 、 参加 者 的 吕 3 索 影 响 ， 因 此 有 可 能 发 生 偏差 。 
Wt FE 越 差 。 


> 党 


思考 上 述 3 种 风险 识别 方法 各 自 的 优 缺点 ， 以 及 适用 情况 。 


11.2.4 ”施工 项 目 风险 识别 


施工 项 目 中 主要 有 以 下 儿 种 风险 。 

1. 费用 超支 风险 

在 施工 过 程 中 ， 由 于 通货 膨胀 、 环 境 、 新 的 规定 等 原因 ， 致 使 工程 施工 的 实际 费用 超 
出 原来 的 预算 。 


CT 


【案例 概况 】 

2010 年 12 月 中 外 ， 国 家 审计 署 两 名 特派 员 进 驻 某 市 污水 处 理 投资 发 展 有 限 公司 (下 称 一 厂 )， 进 
行 专 项 审计 ， 发 现 一 厂 在 重大 升级 改造 工程 中 ， 出 现 了 造价 严重 超标 。 当 年 该 市 发 改 委 审批 确定 的 
工程 预算 为 12.0393 亿 元 ， 但 截至 2009 年 2 月 ， 工 程 已 经 签署 各 类 合同 合计 为 13.1589 亿 元 ， 总 造 
价 超出 预算 1.1196 亿 元 。 
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【案例 解析 】 

事后 经 调查 , 造成 这 次 费用 严重 超支 的 主要 原因 为 项 目 承建 方 的 层 层 分 包 ， 造成 了 工程 款 超支 。 
一 升级 改造 项 目 主要 是 将 一 厂 的 污水 处 理工 艺 由 一 级 强化 提升 为 二 级 生物 处 理 。 该 厂 在 公告 中 称 ， 
“由 于 该 升级 改造 项 目 是 本 市 环保 三 年 行动 计划 、 创 模 、 世 博 配 套 等 重大 工程 ， 施 工 难度 大 ， 时 间 
紧 ， 任 务 重 ”， 即 这 一 巨大 项 目 在 规定 时 间 内 完成 时 间 紧 迫 。 为 解决 这 一 难题 ， 该 工程 总 承包 方 将 
工程 层 层 分 包 给 数 十 个 小 企业 。 

2. 工期 拖延 风险 

在 施工 过 程 中 ， 由 于 设计 错误 、 施 工 能 力 差 、 自 然 灾 害 等 原因 致使 项 目 不 能 按期 建成 。 

3. 质量 风险 

在 施工 过 程 中 ， 由 于 原材料 、 构 配件 质量 不 符合 要 求 ns 
违反 操作 规程 等 原因 而 产生 质量 问题 。 


4， 技 术 风 险 性 - 





在 施工 项 目 中 采用 的 技术 不 成 熟 ， 或 ; KR、 新 设备 、 新 工艺 时 未 掌握 要 点 ， 致 
使 项 目 出 现 质 量 、 工 期 、 AS 
5. 资源 风险 ~ 


在 项 目 施工 中 因 人 力 、 2 好 力 不 能 按 计划 供 说 销 影 响 项 目 顺 利 进行 时 造成 的 损失 。 

6， 自 然 灾 害 和 意外 第 故 凤 险 

自然 灾害 风 nk 雷电 、 人 洪水、 暴风雨、 地震 、 雪 灾 、 地 陷 等 一 系 
列 tr 外 损失 可 能 人 性。 意外 弓 启 风险 是 指 由 人 们 的 过 失 行为 或 侵权 行为 给 施工 
项 目 带 来 的 损失 。 如 图 11.3 和 图 11.4 所 示 为 发 生地 震 、 火 灾 的 自然 灾害 现场 。 








图 11.3 地震 现场 图 11.4 火灾 现场 
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7 财务 风险 
由 于 业主 经 济 状况 不 佳 而 拖欠 工程 款 致使 工程 无 法 顺利 进行 ， 或 由 于 意外 使 项 目 取得 
外 部 贷款 发 生 困 难 ， 或 已 接受 的 贷款 因 利率 过 高 而 无 法 偿还 。 


















































rs 


思考 施工 单位 可 以 采取 哪些 措施 来 避免 或 减 小 上 述 风 险 。 


00 
风险 识别 的 方法 还 包括 访谈 法 和 SWOT 技术 等 。 
访谈 法 是 通过 对 资深 项 目 经 理 或 相关 领域 的 专家 进行 访谈 
要 选择 合适 的 访谈 对 象 ; 其 次 ， 应 向 访谈 对 象 提供 项 目 内 外 
访谈 对 象 依据 自己 的 丰富 经 验 及 掌握 的 项 目 信息 ， 对 
SWOT 技术 是 综合 运用 项 目 的 Sengtt( 优 扫 ) 区 







险 。 负 责 访 谈 的 人 员 首 先 
设 条 件 和 约束 条 件 的 信息 。 


(劣势 ) ,Opportunity( 机 会 ) 与 Threat( 威 





有 ongp 


11.3.1 风险 评估 的 定 强 

风险 评估 是 管理 的 第 二 步 < 条 双 险 es 的 可 能 性 和 风险 事 
人 评估 的 主要 储 务 虹 全 证 风险 发 生 和 概率 的 估计 和 评价 、 风 险 后 果 严 重 
程度 的 估计 和 评价 、 风 险 影响 范围 大 小 的 估计 和 评价 ， 以 及 对 风险 发 生 时 间 的 估计 和 评价 。 
提示 


风险 评估 这 一 过 程 是 将 风险 的 不 确定 性 进行 量化 ， 评 价 其 潜在 的 影响 。 







11.3.2 风险 损失 的 衡量 
风险 损失 的 衡量 就 是 定量 确定 风险 损失 值 的 大 小 。 施工 项 目 风险 损失 包括 以 下 几 方 面 。 
1. 成 本 风险 
成 本 风险 导致 的 损失 可 以 直接 用 货币 形式 来 表现 ， 即 法 规 、 价 格 、 汇 率 和 利率 等 的 变 
化 ， 或 资金 使 用 不 当 等 风险 事件 引起 的 实际 投资 超出 计划 投资 的 数额 。 
2.， 进度 风险 


进度 风险 导致 的 损失 由 以 下 3 部 分 组 成 。 
(1) 货币 的 时 间 价 值 。 进 度 风险 的 发 生 可 能 会 对 现金 流动 造成 影响 ， 在 利率 的 作用 下 ， 


引起 经 济 损失 。 
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(2) 为 赶 上 计划 进度 所 需 的 额外 费用 。 包 括 加 班 的 人 工 费 、 机 械 使 用 费 和 管理 费 等 一 
切 因 追赶 进度 所 发 生 的 非 计划 费用 。 

(3) 延期 投入 使 用 的 收入 损失 。 这 方面 损失 的 计算 相当 复杂 ， 不 仅仅 是 延误 期 间 内 的 
收入 损失 ， 还 可 能 由 于 产品 投入 市 场 过 迟 而 失去 商机 ， 从 而 大 大 降低 市 场 份额 。 

3. 质量 风险 


质量 风险 导致 的 损失 包括 事故 引起 的 直接 经 济 损失 、 修 复 和 补救 等 措施 发 生 的 费用 及 
第 三 者 责任 损失 等 ， 可 分 为 以 下 几 个 方面 。 
(1) 建筑 物 、 构 筑 物 或 其 他 结构 倒塌 所 造成 的 直接 经 济 损失 。 
(2) 复位 纠偏 、 加 固 补 强 等 补救 措施 和 返工 的 费用 。 
(3) 重创 造成 的 工期 延误 的 损失 。 伦 
(4) 永久 性 缺陷 对 于 建设 工程 使 用 造成 的 损失 。 A$ 
(5) 第 三 者 责任 的 损失 。 


4. 安全 风险 Ey 
安全 风险 导 到 的 损失 包括 以 内 容 , ?RS 


(1) 受伤 人 员 的 医疗 费用 和 补偿 
(2) 财产 损失 ， 包 括 材料 、 这 全 等 财产 的 损毁 或 被 滥 。 
en 和 
(4) 为 恢复 建设 施 所 发 生 的 


(5) 第 三 者 员 
在 此 ,第 2 失 为 建设 ri, 因 意 外 事故 可 能 导致 的 第 三 者 的 人 身 伤 
亡 或 财产 损失 月 We Nea 的 经 济 赔偿 及 必须 承担 的 法 律 责 任 。 
由 以 上 四 方面 风险 的 内 容 可 知 ， 成 本 增加 可 以 直接 用 货币 来 衡量 ， 进 度 的 拖延 则 属于 
时 间 范 畴 ， 同 时 也 会 导致 经 济 损失 ;质量 事故 和 安全 事故 既 会 产生 经 济 影响 又 可 能 导致 工 
期 延误 和 第 三 者 责任 ， 显 得 更 加 复杂 。 第 三 者 责任 除了 法 律 责 任 之 外 ， 一 般 都 是 以 经 济 赔 
偿 的 形式 来 实现 的 。 因 此 ， 这 四 方面 的 风险 最 终 都 可 以 归纳 为 经 济 损失 。 

需要 指出 ， 在 建设 工程 实施 过 程 中 ， 某 一 风险 事件 的 发 生 往往 会 同时 导致 一 系列 的 损 
失 。 例 如 ， 地 基 的 夫 塌 引起 塔 式 起 重 机 的 倒塌 ， 并 进一步 造成 人 员 伤亡 和 建筑 物 的 损坏 ， 
以 及 施工 被 迫 停止 等 。 这 表明 ， 这 一 地 基 韦 塌 事 故 影 响 了 施工 项 
进度 、 质 量 和 安全 ， 从 而 造成 相当 大 的 经 济 损失 。 


国民 疯 1 
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台 商 大 厦 发 生 重 大 安全 事故 , 楼 顶 

一 台 内 户 式 塔 式 起 重 机 突然 大 尽 断 裂 ，30 余 吨 的 塔 式 起 重 机 从 高 约 200 米 处 险 落 ， 随 后 衷 胁 大 厦 外 
围 多 处 钢筋 、 铝 板 等 物件 坠落 ， 击 穿 3 层 地 下 室 。 事故 造成 3 人 死亡 ，5 人 重伤 。 直接 经 济 损失 多 达 
几 百 万 ， 属 于 一 级 施工 事故 。 事 故 现场 如 图 11.5 所 示 。 
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11.5 ee 


和 RN 


是 不 符合 要 求 的 ， 卡 阻 处 置 失误 ， 造 成 上 
， 事 故 发 生前 一 天 便 有 人 向 施工 单位 反映 塔 


市 方面 的 和 
WE 
1 le NS 
根据 风险 浴 》 用 风险 事件 发 组 网 痢 论 性 和 它 可 能 导致 后 果 的 严重 程度 的 乘积 来 表 
示 风 险 的 大 小 。 


事故 原因 分 析 如 下 。 
塔 式 起 重 机 有 假 升 的 时 候 曾 经 发 生 过 卡 阻 ， 
部 结构 附 落 ， 发 生 事 故 。 事 后， 工地 一 位 建 
式 起 重 机 不 稳 ， 出 现 倾 针 ， 但 未 得 到 及 
通过 该 案例 分 析 施工 单位 在 


11.3.3 ”风险 评估 的 方法 小 


R=p:f (11-1) 

式 中 : R 一 一 风险 期 望 值 ; 

7 一 一 风险 事件 发 生 的 概率 ; 

/一 一 潜在 的 损失 值 。 

根据 式 (11-1) 计 算 风 险 期 望 值 ,可 以 用 近似 的 方法 来 估计 风险 的 大 小 。 首 先 把 风险 事件 
发 生 的 可 能 性 p 分 为 “很 大 ” “中等” 和“ 极 小 ”3 个 等 级 ， 然 后 把 风险 可 能 导致 后 果 的 
严重 程度 /分 为 “ 轻 度 损 失 (轻微 伤害 )”“ 中 度 损失 (伤害 )” 和 “重大 损失 (严重 伤害 )”3 个 
等 级 。p 和 上 的 乘积 就 是 风险 的 大 小 R， 可 以 近似 按 级 别 分 为 :“ 可 忽略 风险 “可 容许 风 
险 和 “中 度 风 险 入 “重大 风险 ”和 “不 容许 风险 ” 共 5 级 ， 见 表 11-3。 





表 11-3 风险 级 别 (大 小 ) 







中 度 损失 (伤害 ) 
NV 


重大 损失 (严重 伤害 ) 

















注 : 了 一 可 忽略 风险 ， 林 一 可 容许 风险 ， 印 一 中 度 风险 ， 凡 一 重大 风险 ，V 一 不 容许 风险 
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2. LEC 方法 


将 风险 的 大 小 用 事故 发 生 的 可 能 性 C)、 人 员 暴 露 于 危险 环境 中 的 频繁 程度 (可 和 事故 后 
果 (O)3 个 自 变量 的 乘积 衡量 ， 即 























S=L°E:C (11:2) 
式 中 : 5 一 一 风险 大 小 ; 

[一 一 事故 发 生 的 可 能 性 ( 见 表 11-4); 

E 一 一 人 员 暴 露 于 危险 环境 中 的 频繁 程度 ( 见 表 11-5); 

C 一 一 事故 后 果 的 严重 程度 ( 见 表 11-6)。 


表 11-4 事故 发 生 的 可 能 性 (L) 、 








分 数值 

10 然 2 

6 

EF 可 能 ， 但 不 经 党 人 

1 | 可 能 性 极 修 ”党委 意外 

05 | 很 不 而 能 发 中 俯 设想 

02 | 康宁 出 

01 |) 允 际 不 可 能 

A A 


六 BA 
5 最 和 到顶 


AAA 
分 数 界 人 | | 关 \\ 火 员 暴露 于 危险 环境 中 的 频繁 程度 
了 | 连续 里 BK 一 
SN | 每 天 工作 时 间 暴露 





















3 每 周一 次 暴露 

2 每 月 一 次 暴露 

1 L 次 暴露 

0.5 下 见 的 暴露 

表 11-6 事故 后 果 的 严重 程度 (C) 
分 数值 事故 发 生 造 成 的 后 果 

100 和 许多 人 死亡 

40 49 

15 -人 死亡 

学 

3 受伤 较 重 








引 人 关 注 ， 轻 伤 
知 ) 国 ( 针 国 和 ooooonoooooonnomooomomemnonom 


风险 量 反映 不 确定 的 损失 程度 和 损失 发 生 的 概率 。 若 某 个 可 能 发 生 的 事件 其 可 能 的 损失 程度 
和 发 生 的 概率 都 很 大 ， 则 其 风险 量 就 很 大 ， 如 图 11.6 中 的 风险 区 4. 
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本 
概 | 风险 区 C ， ! 风险 区 4 
淮 于 下 
。 | < \" 
由 SA A 
风险 KD | < 『 风险 区 8 
| 

O 


po 
险 





若 某 事 件 经 
至 风险 区 B; 
应 采取 措施 ， 


过 风 | 


ZL 


【案例 概况 】 
某 工 程 估算 成 本 为 1， 





评估 ， 
或 采取 措施 降低 其 损失 量 ， 即 使 赂 
使 其 移 位 至 风险 区 D。 


图 11.6 风险 量 
它 处 于 风险 区 4，, 见 







«<& 量 


措施 ， 降 低 其 概率 ， 即 使 它 移 位 
至 风险 区 C。 风 险 区 B 和 C 的 事件 则 


RS 
0 


， 合 同 工 期 为 24 CAE 险 识 别 ， 认 为 该 项 目的 主要 风险 有 业主 


拖欠 工程 款 、 材 料 俐 属 上 漳 、 分 包 商 违约 、 效 及 时 而 拖延 工期 等 多 项 风险 。 试 衡量 各 项 风 
险 损 失 和 该 项 目 志 总 险 损失 。 

【案例 解 

首先 收集 有 侨 的 信息 资料 ， 确 定 各 项 风险 的 概率 分 布 及 其 损失 值 ， 分 别 计算 期 望 损失 值 ; 然后 


再 将 各 项 风险 期 望 损失 汇总 ， 


总 价 的 比例 。 






即 得 该 项 目的 总 的 风险 期 望 损失 金额 和 总 的 风险 期 望 损失 金额 占 项! 目 


见 表 11-7 一 表 11-11。 


表 11-7 业主 拖欠 工程 款 风险 期 望 损失 

















按期 付款 0 

拖 期 1 月 505 20 | 101 
拖 期 2 月 1010 202 
拖 期 3 月 1515 151.5 








合计 
注 : 拖欠 损失 三 (总 价 /工期 








)(1 十 贷款 利率 ); 


本 例 平均 每 拖 期 1 个 月 为 : (12000/24)X 101% 一 


505( 万 元 ) 


表 11-8 ”材料 价格 上 涨 风险 期 望 损失 




















材料 费 上 涨 /% 经 济 损失 /万 元 概率 分 布 /(%) 期 望 损失 /万 元 
没有 上 涨 0 20 0 
156 50 78 
























材料 费 上 涨 /% 经 济 损失 /万 元 期 望 损失 /万 元 
5 78 
8 62.4 





218.4 


注 : 经 济 损 总 价 X 材 料 费 占 总 价 比重 Xx 上 涨 程度 三 总 价 X 65%X 上 涨 程度 。 本 例 12000X65%X 2% 一 

















156( 万 元 ) 
表 11-9 分 包 商 违约 风险 期 望 损失 
经 济 损失 /万 元 概率 分 布 /(%) 期 望 损失 /万 元 
0( 没 有 违约 ) o 0 
100 40 
200 60 
300 30 
合计 130 
注 : 根据 分 包工 程 性 质 及 分 包 商 素质 估计 分 包 商 濡 多 造成 的 经 济 损失 
表 1140、 供应 不 及 时 风险 期 望 损失 
平均 拖 期 /天 期 望 损 失 / 万 元 
及 时 供 货 0 
拖 期 1 人 1 
拖 划 a 六 人 10 鹤 系 | 20 
拖 期 3 NO | 15 
拖 期 4 ES 10 
合计 6.0 





根据 材料 对 工期 的 影响 估算 平均 拖 期 1d 的 损失 金额 ， 本 例 为 每 拖 期 供应 1d 损失 5 万 元 


表 11-11 项 目 风险 期 望 损失 汇总 


期 望 损失 /万 元 












期 望 损 失 / 总 价 /(%) 期 望 损失 /总 期 望 损失 /(%) 











业主 拖欠 工 各 坎 56.19 
材料 价格 上 涨 27.00 
分 包 商 违约 16.07 
材料 供应 不 及 时 0.74 





总 计 


由 计算 可 以 看 出 ， 该 项 目的 总 的 风险 (假定 已 包括 了 项 目的 全 部 风险 ) 期 望 损失 约 为 总 价 的 
0.674%， 所 造成 的 总 风险 期 望 损失 为 808.9 万 元 ; 从 各 风险 因素 期 望 损 失 占 总 期 望 损 失 的 比重 看 ， 


其 中 业主 拖欠 工程 款 的 风险 损失 占 项 目 总 风险 的 比重 达到 56.19%， 
占 项 目 总 风险 的 比重 达到 27%; 分 包 商 违约 占 16.07% 
的 重点 。 


危害 最 大 ; 材料 价格 上 涨 的 风险 
， 影 响 也 不 可 忽视 ， 都 应 该 是 承包 商 风险 防范 
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11.4 施工 项 目 风险 响应 与 控制 


11.4.1 施工 项 目 风 险 响 应 


在 对 施工 项 目的 风险 进行 识别 、 评 估 之 后 ， 风 险 管理 者 应 编制 一 个 切实 可 行 的 风险 响 
应 计划 ， 然 后 在 规避 、 转 移 、 缓 解 、 接 受 和 利用 风险 等 众多 应 对 措施 中 ， 选 择 行 之 有 效 的 
策略 ， 并 寻求 既 符 合 实际 ， 又 会 有 明显 效果 的 应 对 风险 的 具体 措施 ， 力 图 使 风险 转化 为 机 
会 或 使 风险 所 造成 的 负面 效应 降低 到 最 低 限度 。 

项 目 风 险 响 应 计划 就 是 对 项 目 风 险 事 件 制定 应 对 策略 和 响应 措施 (或 方案 )， 以 消除 、 
we oan. ie 

















1， 风 险 回 避 对 策 
风险 回避 主要 是 中 断 风险 来 源 ， 使 其 不 发 和 Ra 回避 风险 有 两 种 基本 途径 ， 
-是 拒绝 承担 风险 ， 如 了 解 到 某 工程 项 目 风险 锭 火 ， 则 不 参与 该 工程 的 投标 或 拒绝 业主 的 
投标 邀请 ， 二 是 放弃 以 前 所 承担 的 风险 扎 到 某 一 研究 计划 有 许多 新 的 过 去 未 发 现 的 
风险 ， 决 定 放弃 研究 以 避免 风险 。 也 险 回避 对 策 时 ， 应 注意 以 下 几 点 。 
(D Se 
略 才 有 意义 。 YU 


TT wmaaanm 
0) 不 是 所 有 内 可 以 采取 回 ， 如 地 震 、 洪 灾 、 台 风 等 。 
(4) 由 于 国 只 是 在 特定 范围 内 从 特定 的 角度 上 才 有 效 ， 因 此 ， 吕 免 了 某 种 风险 
又 可 能 产生 另 二 种 新 的 风险 。 

2. 损失 控制 对 策 

损失 控制 对 策 是 指 减 少 风险 发 生 的 机 会 或 降低 风险 的 严重 性 ， 设 法 使 风险 最 小 化 。 通 
常 有 以 下 两 种 途径 。 

(1) 风险 预防 ， 指 采用 各 种 预防 措施 以 杜绝 风险 发 生 的 可 能 。 例 如 ， 供 应 商 通 过 扩大 
供应 渠道 以 避免 货物 滞销 ; 承包 商 通 过 提高 质量 控制 标准 以 防止 因 质量 不 合格 而 返工 或 罚 
款 ; 工程 现场 管理 人 员 通 过 加 强 安全 教育 和 强化 安全 措施 ， 减 少 事故 的 发 生 等 。 业 主要 求 
承包 商 出 具 各 种 保函 就 是 为 了 防止 承包 商 不 履约 或 履约 不 力 ， 而 承包 商 要 求 在 合同 中 赋予 
索赔 权利 也 是 为 了 防止 业主 违约 或 发 生 种 种 不 测 事件 ， 如 图 11.7 和 图 11.8 所 示 。 

(2) 风险 抑制 ， 指 在 风险 损失 已 经 不 可 避免 的 情况 下 ， 通 过 种 种 措施 遏制 风险 势头 继 
续 恶化 或 局 限 扩展 范围 使 其 不 再 蔓延 。 例 如 ， 承 包 商 在 业主 付款 误 期 超过 合同 规定 期 限 情 
况 下 采取 停工 或 撤 出 施工 队伍 并 提出 索赔 要 求 ， 甚 至 提起 诉讼 ， 业 主 在 确信 承包 商 无 力 继 
续 实施 其 委托 的 工程 时 立即 撤换 承包 商 ， 施 工事 故 发 生 后 采取 紧急 救护 等 都 是 为 了 达到 减 
少 风险 的 目的 。 
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图 11.7 安全 教育 


3， 风 险 自 留 对 策 


风险 自 留 是 将 风险 留 给 自己 承担 ， 
预测 到 ， 不 曾 有 意识 地 采取 种 种 丰 
也 可 以 是 主动 的 ， 即 有 意识 、 

人 通常 已 做 好 了 处 理 风险 的 淮 
主动 的 或 有 计划 的 

留 在 一 些 情况 下 i 
内 人 和民 
col 究 ， 


风量 企业 关 E， 
风险 管 : 理 人 员 
决定 风险 自 留 须 符合 


以 多 本 
(1) 自 留 费用 低 于 保险 公司 所 收取 的 费用 。 
(2) 项 目的 期 望 损失 低 于 保险 人 的 估计 。 
(3) 项 目 有 较 多 的 风险 抵押 单位 
(4) 项 目的 最 大 潜在 损 # 失 或 最 大 期 望 失 较 小 。 
(5) 短期 内 项 目 有 承受 最 大 潜在 损失 或 最 大 期 望 损失 的 经 济 能 力 。 
(6) 风险 管理 的 目标 可 以 承受 年 度 损失 的 重大 







， 以 致 最 后 


好 由 自己 承受 
秆 若干 风险 主 怒 






防 损失 ， 


ee 












(7) 费用 和 损失 支付 分 布 于 很 长 时 间 里 ， 因 而 导致 很 大 的 机 会 成 本 。 


(8) 投资 机 会 很 好 。 

(9) 内 部 服务 或 非 保 险 人 服务 优良 。 

如 实际 情况 与 上 述 条 件 相 反 ， 无 疑 应 放弃 自 留 风险 的 决策 。 

4. 风险 转移 对 策 

转移 风险 不 是 降低 风险 发 生 的 概率 和 不 利 后 果 的 大 小 ， 
有 故 一 旦 发 生 时 将 损失 的 一 部 分 转移 到 项 目 以 为 的 第 三 方 身上 。 

(1) 工程 保险 转移 。 工 程 保险 是 对 建筑 工程 、 安 装 
意外 事故 一 旦 发 生 时 将 损失 的 一 部 分 转移 到 项 目 以 外 的 第 三 方 身 上 。 









































NN 这 种 手段 有 时 是 无 意识 的 ， 


9 给 自己 。 这 种 情 况 下 ， 


本 和 合理 明和 2 风险 自 留 决策 的 有 关 环境 。 
而 回避 又 不 可 能 ， 
自 留 并 非 唯 





即 当初 并 不 
; 但 有 时 这 种 手段 
风险 承受 


风险 自 
且 没 有 转移 


-可 能 的 对 策 时 ， 


而 是 借助 合同 或 协议 ， 在 风险 


程 和 各 种 机 器 设备 因 自 然 灾害 和 
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(2) 非 保险 转移 。 非 保险 转移 分 为 以 下 3 种 方式 。 


@@ 工程 担保 。 工程 担保 实质 是 将 风险 转移 给 了 担保 公司 或 银行 , 在 风险 转移 过 程 
E 体 发 生 了 变化 。 


险 的 风险 量 并 没有 发 4 





上 变化， 只 是 风险 承担 的 了 








@ 合同 条 件 。 合 理 的 合同 条 件 和 合理 的 计价 方式 可 
的 合同 , 业主 和 承包 商 承 担 的 风险 是 不 同 的 ， 签 订 合 同 
使 得 任何 一 方 承担 不 合理 范围 的 风险 对 于 项 目的 实施 者 

















P 风 


[以 达到 转移 风险 的 目的 。 不 同类 型 
时 双方 应 注意 考虑 风险 的 合理 分 担 ， 


是 不 利 的 。 











@ 工程 分 包 。 工程 分 包 是 工程 实施 过 程 中 普遍 采 








的 一 种 方式 , 承包 商 往往 将 专业 性 





很 强 , 或 自己 没有 经 验 ， 或 不 具备 优势 的 部 分 
程 等 ) 分 包 出 去 ， 从 而 达到 转移 风险 的 目的 。 对 
所 以 分 包 商 接受 风险 的 同时 也 取得 了 获得 利益 的 机 会 。 


表 11-12 为 常见 的 施工 项 目 风险 及 其 防范 策 








略 和 措 


- 程 (如 桩 基 工 程 、 钢 网 架 工 程 、 玻 璃 幕墙 工 
于 分 包 商 而 言 ， 分 包 商 在 该 领域 很 有 优势 ， 


光 





















































表 11-12 常见 的 施工 项 目 风险 及 其 防区 生路 和 措施 
风险 目录 一 一 一 风险 防范 措施 
人 i yo” | 果 险 
战争 、 内 乱 、 恺 怖 袭击 [re 一 | 到 
政治 | 牙 策 法 规 的 不 利 变化 ABR 险 | 索赔 
风险 没收 NN 虽 自 留 风 险 。” ”| 援引 不 可 抗力 条 款 索 赔 
风险 一 
禁 运 损失 控制 ”XX 、| 降 低 损失 
污染 及 安全 规则 约束 HAF” | XX| | 采取 环保 措施 、 制 订 安 全 计划 
权力 部 门 专制 腐败 NA | 自 留 克 隐 X 一 | 适应 环境 利用 风险 
对 永久 结构 的 报 歇 ”]】 ,| 坝 黎 险 ”| 保险 
对 材料 设备 的 钨 的 ”条 | 区 的 蓉 制 | 预防 措施 
造成 人 由 fy -| 装 移 风险 | 保险 
火灾 洪水 地 震 转移 风险 呆 险 
人 转移 风险 扣 队 
预防 措施 
通货 膨胀 通货 紧缩 自 留 风险 合同 中 列 入 价格 调整 条 款 
自 留 风险 合同 中 列 入 汇率 保值 条 款 
风险 | 汇率 浮动 转移 风险 投保 汇率 险 套 汇 交易 
利用 风险 市 场 调 汇 
re 转移 风险 履约 保函 
人 ED 险 对 进行 分 乌 商 或 供应 商 资 格 预审 
i 自 留 风险 索赔 
3 转移 风险 严格 合同 条 款 
项 目 资金 无 保证 回避 风险 放弃 承包 
转移 风险 分 包 
es 自 留 风险 加 强 管理 控制 成 本 做 好 索赔 
设计 | 设计 错误 、 内 容 不 全 、 图 纸 不 及 时 自 留 风 险 索赔 
施工 | 工程 项 目 水 文 地 质 条 件 复杂 转移 风险 合同 中 分 清 责任 
风险 | 亚当 的 自然 条 件 自 留 风险 索赔 预防 措施 
劳务 争端 内 部 罢工 自 留 风险 损失 控制 | 预防 措施 
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风险 目录 
时 | 和 人 关 


风险 防范 措施 
加 强 现场 管理 改善 现场 条 件 
保险 

保险 

合理 安排 进度 留 出 损失 费 
留 出 损失 费 

遵 纪 守 法 ， 沟 通 交流 ， 搞 好 关系 


© OR Oe 


2008 年 5 月 12 日 我 国 汶川 地 震 后 ， 不 少 人 已 开始 思考 建立 地 震 预 警 系统 来 控制 地 震 带 来 的 
人 后 25.8 秒 即 向 公众 发 布 了 





设计 
施工 
风险 | 工作 失误 设备 损毁 工伤 事故 
| 宗教 节假日 影响 施工 
全 | 相关 部 门 工作 效率 低 
现场 周边 单位 或 居民 干扰 











社会 


风险 








第 一 条 预警 信息 ， 居 住 在 东京 地 区 的 民众 接收 到 预警 立即 肖 难 ， 约 1 分 钟 后 才 感 觉 到 地 
震波 的 强大 震动 ; 而 核电 站 、 城 市 轨道 交通 和 高 速 公 工程 ， 随 着 收 到 的 地 震 预 警 信息 自 
动 关闭 ， 减 少 了 地 震 引发 的 次 生 灾害 。 目 前， 全 和 墨西哥 已 建成 向 公众 发 布 预警 信息 
的 地 震 预 警 系统 。 

我 国 的 成 都 市 地 震 预 警 系统 项 目 建 
项 目 。 根据 成 都 市 防震 减灾 规划 ， 这 


3 
为 三 步 走 。 第 一 步 在 技术 上 ， 要 通过 系列 项 目的 验 







证 ， 让 地 震 预 警 技术 更 加 成 熟 预警 误 触 发 ， SE 第 二 步 ， 预 警 系统 将 
逐步 在 城市 的 “ 让 如 高 速 运转 的 以 此 总 结 配套 法 律 法 规 的 制 
定 。 第 三 步 才 可 向 公众 


我 国 还 处 ee 三 步 规划 完全 实现 后 ， 成 
都 市 将 初步 具备 地 Ky E 力 。 ee 波 来 临 前 ， 城 市 密布 的 监测 台 站 将 最 快 提 


前 20 秒 发 出 nh 开启 的 电视 屏幕 ， 商 场 、 学 校 等 人 口 密集 场 
所 ， 都 将 在 得 到 预警 ; 预警 信息 通过 自动 控制 系统 ， 地 铁 ， 商 铁 等 轨道 交通 将 提前 
停止 行驶 。 





arse 


思考 上 述 地 震 预 警 系统 属于 风险 响应 策略 中 的 哪 一 种 。 


11.4.2 ”施工 项 目 风险 控制 

1. 定义 

在 整个 项 目 过 程 中 ， 应 通过 风险 识别 、 风 险 评估 和 风险 响应 的 反复 过 程 对 风险 进行 控 
制 。 在 项 目 管理 中 应 考虑 风险 的 存在 性 ， 并 鼓励 人 们 预测 和 识别 其 他 风险 ， 及 时 报告 。 应 
急 计 划 应 保持 可 用 状态 。 应 对 风险 情况 进行 监控 ， 检 查 风 险 管 理 方 案 的 实施 情况 ， 用 实践 
效果 评价 风险 管理 决策 效果 。 要 确定 在 条 件 变化 时 的 风险 处 理 方案 ， 检 查 是 否 有 被 遗漏 的 
风险 。 对 新 发 现 的 风险 因素 应 及 时 提出 对 策 。 总 之 ， 在 风险 控制 过 程 要 抓 检 查 、 抓 调整 。 
还 要 及 时 编写 风险 报告 ， 作 为 风险 控制 进展 评价 的 一 部 分 。 
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项 目 风险 控制 即 在 项 目 进展 过 程 中 应 收集 和 分 析 与 风险 相关 的 各 种 信息 ， 预 测 可 能 发 生 的 风 


险 ， 对 其 进行 监控 并 提出 语句 。 对 不 确定 性 进行 量化 ， 


2. 风险 控制 措施 





评价 其 潜在 的 影响 。 


不 同 的 组 织 、 不 同 的 工程 项 目 需 要 根据 不 同 的 条 件 和 风险 量 来 选择 适合 的 控制 策略 和 


管理 方案 。 表 11-13 所 表示 的 是 针对 不 同 风险 水 于 





应 用 中 ， 应 根据 风险 评估 所 得 出 的 风险 级 别 或 大 省 
表 11-13 基于 不 同 风险 水 平 | 















可 忽略 风险 


可 容许 风险 


中 度 风 险 


否 


应 努力 降低 风险 ， 但 应 仔细 测定 E 
风险 的 措施 。 在 中 度 风 险 与 展 革 伤害 后 果 相 关 的 场合 ， 
E 生 是 


需要 改进 控制 措施 


的 风险 控制 措施 计划 表 的 范例 。 在 实际 
\， 选 择 不 同 的 控制 措施 。 


的 风险 控制 措施 表 












必须 进一步 地 评价 ， 以 更 准 





重大 风险 


不 容许 风险 





风险 预防 利 风 险 抑制 两 者 的 组 合 是 损失 控制 方案 ， 







其 内 容 包 括 : 制订 安全 计划 ， 评 估 及 监控 


有 关系 统 及 安全 装置 ， 重 复 检查 工程 建设 计划 ， 制 订 灾难 计划 ， 制 订 应 急 计 划 ， 如 图 11.9 所 示 。 


风险 因素 
的 存在 





11.9 ”损失 控制 


从 损失 控制 图 中 可 见 ， 安 全 计划 、 灾 难 计 划 和 应 急 计 划 是 损失 控制 计划 的 关键 组 成 部 分 。 安 
全 计划 应 包括 一 般 性 安全 要 求 ， 特 殊 设备 运转 规程 ， 各 种 保护 措施 。 灾 难 计划 为 现场 人 员 提 供 明 


确 的 行动 指南 ， 


CT 





mn 


以 处 理 各 种 紧急 事件 。 应急 计 划 是 对 付 损失 造成 的 局 面 的 措施 和 职责 。 


nap a 


11.5 工程 项 目 保险 与 担保 


11.5.1 工程 项 目 保险 
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工程 项 目的 保险 ， 是 指 通过 保险 公司 以 收取 保险 费 的 方式 建立 保险 基金 ， 一 旦 发 生 





然 灾害 或 意外 习 
种 制度 。 它 的 好 处 是 ， 参 加 者 付 
障 ， 从 而 增强 抵御 风险 的 能 力 。 


保险 是 规避 风险 的 办 法 。 








8 一 定 的 





工程 性 质 ， 以 及 业主 与 承包 商 对 风险 的 评 
的 主要 因素 ， 凡 是 合同 条 件 要 求 保险 的 项 


建筑 工程 一 切 险 是 对 各 种 建筑 工程 项 
工 机 具 或 工地 设备 所 遭受 的 损失 了 予以 赔偿 
伤亡 承担 赔偿 责任 。 

建筑 工程 一 切 险 多 数 由 承包 商 负 责 投 
主 可 代为 投保 ， 费 用 由 承包 商 负 担 。 



















































































第 11 刘 下、 沁 工 项 目 凡 险 管理 。 NN 


脂 故 ， 造 成 参加 保险 者 的 财产 损失 或 人 身 伤亡 时 ， 即 用 保险 金 给 予 补偿 的 一 


少量 保险 费 ， 换 得 遭受 大 量 损失 时 得 到 补偿 的 保 


工程 项 目 应 投保 哪儿 种 保险 , 要 根据 标书 中 合同 条 件 的 规定 及 该 项 目 所 处 的 外 部 条 件 、 


价 和 分 析 来 决定 。 其 中 ， 合 同 条 件 的 规定 是 决定 
目 一 般 都 是 强制 性 的 ， 下 面 就 此 做 简要 介绍 。 


1， 建 筑 工 程 一 切 险 (包括 第 三 方 责任 险 ) 


在 施工 期 间 工程 本 身 、 施 


目 提供 全 面 保 
， 和 ;三 方 造成 的 物资 损失 或 人 员 


Re 
名 商 未 曾 





保 包 商 因 故 未 办 理 或 拒 不 办 理 投保 ， 业 


就 分 包工 程 购买 保险 ， 负 责 该 项 分 











































包工 程 的 分 包 商 也 应 办 理 其 承担 的 4 保险。 

建筑 工程 一 切 险 的 保险 契约 味 效 上 投保 人 就 成 为 下 保险 人 ， 但 保险 的 受益 人 同样 也 
是 被 保险 人 。 Ra - 程 进行 期 间 忆 责任 或 具有 利害 关系 ， 即 具有 可 
保利 益 的 人 ， 具 体 包括 承包 商 、 分 包 理工 程 师 、 与 工程 有 密切 关系 的 单位 
或 个 人 。 如 果 被 保 A a oa 权利 以 不 超过 其 对 保险 标的 可 保利 益 
为 限 。 

NA 其 承保 的 内 容 大 致 如 下 。 

(1) 工程 本 身 。 

(2) 施工 用 设施 和 设备 。 

(3) 施工 机 具 。 

(4) 场地 清理 费 。 

(5) 第 三 者 责任 。 

(6) 工地 内 现 有 的 建筑 物 。 

(7) 由 被 保险 人 看 管 或 监护 的 停放 于 工地 的 财产 。 

建筑 工程 一 切 险 承保 的 危险 与 损害 涉及 面 很 广 ， 凡 保险 单 中 列举 的 “除外 情况 ”之 外 
的 一 切 事故 损失 全 在 保险 范围 内 。 

建筑 工程 一 切 险 的 保险 金额 按照 不 同 的 保险 标的 确定 。 建 筑 工程 一 切 险 的 保险 费 率 通 
常 要 根据 风险 的 大 小 确定 ， 保 险 的 期 限 可 以 根据 合同 条 件 要 求 确定 。 

2. 安装 工程 一 切 险 

安装 工程 一 切 险 属于 技术 险种 。 这 种 保险 的 目的 在 于 为 各 种 机 器 的 安装 及 钢 结构 工程 
的 实施 提供 尽 可 能 全 面 的 专门 保险 。 

安装 工程 一 切 险 主要 适用 于 安装 各 种 工厂 用 的 机 器 、 设 备 、 储 油 饶 、 钢 结构 、 起 重 机 、 
吊车 ， 以 及 包含 机 械 工程 因素 的 各 种 建造 工程 。 
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安装 工程 一 切 险 同 建筑 工程 一 切 险 有 着 重要 的 区 别 。 

(1) 建筑 工程 一 切 险 的 标的 从 开工 以 后 逐步 增加 ， 保 险 额 也 逐步 提高 ， 而 安装 工程 一 
切 险 的 保险 标的 一 开始 就 存放 于 工地 ， 保 险 公 司 一 开始 就 承担 着 全 部 货 价 的 风险 。 在 机 器 
安装 好 之 后 ， 试 车 、 考 核 所 带 来 的 危险 及 在 试车 过 程 中 发 生机 器 损坏 的 危险 是 相当 大 的 ， 
这 些 危险 在 建筑 工程 一 切 险 部 分 是 没有 的 。 
(2) 在 一 般 情况 下 ， 自 然 灾害 造成 建筑 工程 一 切 险 的 保险 标的 损失 的 可 能 性 较 大 ， 而 
安装 工程 一 切 险 的 保险 标的 多 数 是 建筑 物 内 安装 及 设备 (石化 、 桥 梁 、 钢 结构 建筑 物 等 除 
外 )， 受 自然 灾害 (洪水 、 台 风 、 暴 雨 等 ) 损 失 的 可 能 性 较 小 ， 受 人 为 事故 损失 的 可 能 性 较 大 ， 
这 就 要 督促 被 保险 人 加 强 现场 安全 操作 管理 ， 严 格 执行 安全 操作 规程 。 

(3) 安装 工程 在 交接 前 必须 经 过 试车 考核 ， 而 在 试车 期 内 任何 潜在 的 因素 都 可 能 造成 
损失 ， 损 失 率 要 占 安 装 工期 内 的 总 损失 的 一 半 以 上 。 由 于 风 中 ， 试 车 期 的 安装 工程 一 
切 险 的 保险 费 率 通 常 占 整 个 工期 保费 的 较 大 比例 ， 而 设备 不 承担 赔付 责任 。 

安装 工程 一 切 险 的 投保 人 与 被 保险 人 同 建筑 - - 样 ， 安 装 工程 一 切 险 应 由 承 
包 商 投保 ， 业 主 只 是 在 承包 商 未 投保 的 情况 下 ;费用 | 1 全 
投保 手续 并 交纳 了 保费 后 即 成 为 被 保险 人 
业主 、 制 造 商 (供应 商 )、 咨 询 监理 公司 pd 

安装 工程 一 切 险 的 保险 金额 包 8 失 和 第 三 任 两 大 部 分 。 如 果 投 保 的 
程 包括 土建 部 分 ， 其 保 额 应 为 安装 完 运费 、 安 装 费 、 关 税 等 ); 
eh, MR 和 为 保 额 ;安装 建筑 用 机 器 、 


设备 、 装 置 应 按 安 装 价 俺 责任 偿 限 额 按 危 险 程度 由 保险 双方 商定 。 
通常 对 物质 标的 前 贫 额 先 按 安 装 工 ;能 夺 的 估 定 总 价值 暂 定 ， 工 程 完工 时 再 根据 最 
后 建成 价格 调 NN 和 


安装 工程 SX RE 限 内 自 投保 工程 的 动工 日 或 第 一 批 被 保险 项 目 
被 卸 到 施工 地 点 时 起 生效 ， 直 到 安装 工程 完毕 且 验 收 时 终止 。 如 果 合 同 中 有 试车 、 考 核 规 
定 ， 则 试车 、 考 核 阶段 应 以 保单 中 规定 的 期 限 为 限 。 但 如 果 被 保险 项 目 本 身 是 旧 产品 ， 则 
试车 开始 时 ， 责 任 即 告终 止 。 保 险 期 限 的 延长 需 征 得 保险 人 的 同意 ， 并 在 保险 单 上 加 批 和 
增收 保费 。 

3. 雇主 责任 险 


雇主 责任 险 是 指 雇主 为 其 雇员 办 理 的 保险 ， 以 保障 雇员 在 受 雇 期 间 因 工作 而 遭受 意外 
而 致 受伤 、 死 亡 或 患 有 与 业务 有 关 的 职业 性 疾病 情况 下 ， 获 取 医 疗 费 、 工 伤 休假 期 间 的 工 
资 ， 并 负责 支付 必要 的 诉讼 费 等 。 

4. 人身 意外 伤害 险 


人 身 意外 伤害 的 保险 标的 与 雇主 责任 的 保险 标的 都 是 保证 人 身 遭 受 意外 伤害 时 负 赔 偿 
责任 。 但 两 者 之 间 有 重要 区 别 ， 雇 主 责任 险 由 雇主 为 雇员 投保 ， 保 费 由 雇主 承担 ， 所 指 伤 
害 应 与 工作 相关 ; 而 人 身 意外 伤害 险 并 不 一 定 由 雇主 投保 ， 投 保 人 可 以 是 雇主 ， 也 可 以 是 
雇员 或 个 体 生产 者 或 自由 职业 者 。 

人 身 意外 伤害 保险 的 保险 范围 和 除外 责任 基本 与 雇主 责任 险 相同 ， 但 投保 手续 、 费 用 
及 赔付 标准 和 做 法 均 不 相同 。 最 大 的 区 别 是 人 身 意外 伤害 保险 规定 在 保险 有 效 期 间 ， 不 论 


VI 314 



























































































































































































































TANNA 
有 无 发 生 保险 事故 ， 保 险 期 满 时 ， 保 险 本 金 均 将 退还 给 被 保险 人 ， 而 雇主 责任 险 则 没有 这 
种 规定 。 
人 身 意外 伤害 保险 可 以 附加 意外 伤害 医疗 保险 条 款 ， 保 障 被 保险 人 在 保险 责任 范围 内 
发 生意 外 伤害 的 治疗 费 、 药 品 费 、 检 验 费 、 理 疗 费 、 手 术 费 、 输 血 输 氧 费 、 住 院 费 等 。 


srsss 


思考 上 述 4 种 保险 的 投保 人 、 被 保险 人 和 受益 人 分 别 是 谁 。 



































11.5.2 工程 项 目 担保 
工程 项 目 保证 担保 制度 是 一 种 维护 建设 市 场 秩序 、 i 实现 


公开 、 公 正 、 公 平 的 风险 管理 机 制 。 

担保 形式 多 种 多 样 ， 归 纳 起 来 ， 担 保 形 式 主 ! 保证 人 、 违 约 金 、 定 金 、 留 轩 

ee 占用 较 多 的 主要 有 以 下 几 种 。 
1， 投 标 保证 担保 


投标 保证 担保 是 保证 2 事 投标 活动 所 作出 的 一 种 承诺 ， 其 有 效 期 通 
常 比 投标 书 的 有 效 期 长 28 天 金额 应 为 标 的 1% 一 2%， 对 于 小 额 合同 可 按 
3% 计 算 ; 在 报价 最 低 的 投 本 i 出 
标 人 应 连同 投标 人 证 


:规定 的 时 间 内 
有 中 提供 人 人 证 和 过 予以 退还 签约 后 ， 


标 保证 担 人 中 做 法 。 东汉 

OD i - 旦 出 现 太 列 情况 ， 银 行将 按照 合同 定 的 投标 保证 金额 
业主 进行 赔偿 : 投标 人 在 投标 有 效 期 到 期 之 前 撤销 投标 ， 中 标 人 在 规定 的 时 间 内 ， 未 能 或 
E 绝 提供 应 交 的 履约 保证 ， 中 标 人 拒绝 在 规定 的 时 间 内 与 业主 签署 合同 。 
(2) 在 投标 报价 之 前 ， 由 担保 公司 出 具 担保 保证 书 ， 以 保证 投标 人 不 会 中 途 撤销 投标 ， 
中 标 后 将 与 业主 签约 承包 工程 。 一 旦 投标 认定 ， 担 保 公司 应 支付 业主 规定 比例 的 投标 保证 
人 金 。 投 标 保证 金 也 可 取 为 该 标 与 次 低 标 之 间 的 差额 ， 以 弥补 业主 相应 的 损失 ， 同 时 次 低 标 
成 为 中 标 人 。 
投标 保证 的 意义 在 于 拟 承包 商 要 想 参 与 投标 ， 事 先 必须 取得 投保 保证 。 一 方面 ， 
于 撤回 投标 必须 承担 损失 ， 因 此 通过 投标 保证 ,可 以 促使 投标 人 认真 对 待 投标 保价 , 这样 就 有 效 
防止 了 投标 人 轻率 进行 投标 ; 另 一 方面 保证 人 在 为 投标 人 提供 投标 保证 之 前 ,必然 严格 审查 其 
资信 状况 ， 否 则 将 不 会 为 其 提供 投标 保证 ， 这 样 就 排除 了 不 合格 的 拟 承包 商 参 加 投标 活动 。 

2. 履约 保证 担保 

履约 保证 担保 是 保证 人 保障 承包 商 履行 承包 合同 所 作出 的 一 种 承诺 ， 其 有 效 期 通常 应 
截止 到 承包 商 完成 工程 施工 和 缺陷 修复 之 日 。 收 到 中 标 通知 蔬 和 合同 协议 书 之 后 ， 中 标 人 
应 在 规定 的 时 间 内 ， 签 署 合同 协议 书 ， 连 同 履 约 保证 一 并 送 交 业 主 ， 然 后 与 业主 正式 签订 
承包 合同 。 当 承包 商 正常 完成 合同 后 ， 业 主 应 将 履约 保证 退还 给 承包 商 。 履 约 保证 担保 包 
括 下 列 两 种 做 法 。 



















投标 保证 金额 可 以 高 达 5%。 投 
交 招标 人 。 开 标 之 后 ， 业 主 应 将 没 
也 应 退还 中 标 人 的 投标 保证 。 投 
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(1) 由 银行 提供 履约 保函 ， 一 旦 承包 商 不 能 履行 合同 义务 ， 银 行 要 按照 合同 规定 的 履 
约 保证 金额 对 业主 进行 赔偿 。 
(2) 由 担保 公司 提供 担保 保证 书 ， 担 保 承包 商 将 正常 履行 合同 义务 。 如 果 由 于 非 业 主 
原因 ， 承 包 商 中 途 毁 约 ， 担 保 公司 将 对 业主 因此 蒙受 的 一 切 损失 进行 补偿 。 担 保 公司 下 
向 该 承包 商 提供 资金 及 技术 援助 以 使 其 继续 完成 合同 ;担保 公司 也 可 以 接受 该 工程 ， 并 
经 业主 同意 寻找 其 他 的 承包 商 来 完成 工程 建设 ， 担 保 公司 还 可 以 与 业主 协商 重新 招标 ， 上 
新 的 承包 商 负责 完成 合同 的 剩余 部 分 。 业 主 只 按 原 合同 支付 工程 款 ， 担 保 公司 将 承担 最 后 
工程 造价 与 原始 合同 价格 之 间 的 差额 部 分 。 如 果 上 述 解 决 方案 业主 均 不 满意 ， 担 保 公司 下 
按 合同 规定 的 履约 保证 金额 对 业主 进行 赔偿 。 
此 外 还 有 一 种 方法 ， 在 接 到 中 标 通知 书后 ， 中 标 人 可 以 按照 招标 文件 的 有 关 规定 直接 
向 业主 交纳 履约 保证 金 。 这 种 做 法 是 承包 商 自 身 以 现金 抵押 的 形式 直接 向 业主 提供 信用 保 
障 ， 俗 称 “ 抵 押金 ” 由 于 并 未 涉及 第 三 方 保证 人 出 具 信 因此 这 种 做 法 并 不 属于 保 
相约 ， 业 过世 鲍 人 ， 业 主 应 如 期 退还 这 笔 现金 ; 
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若 出 现 承包 商 中 途 毁 约 ， 业 主要 没收 这 笔 资金 。, 


张 保 竞 支票 。 


国 全 国信 的 


银行 履约 保函 一 般 担 保 合同 价 的 T 
件 , 履行 保证 金 一 般 为 合同 价 的 1 











是 工程 保证 金额 最 大 的 一 项 担保 ， 其 他 
Me 补充 担保 。 通 过 履约 保证 ， 充 分 保障 了 业 
> 同时 迫使 承包 商 必须 采取 严肃 认真 的 态度 对 竺 





Es 


3， 预 付款 保证 担保 


业主 往往 预先 支付 一 定数 额 的 工程 款 以 供 承 包 商 周转 使 用 。 为 了 保证 承包 商 将 这 些 款 
项 用 于 工程 项 目 建设 ， 防 止 承包 商 挪 作 他 用 、 携 款 潜逃 或 宣布 破产 ， 需 要 保证 人 为 承包 商 
提供 同等 数额 的 预付 款 保证 ， 或 者 提交 预付 款 银行 保函 。 随 着 业主 按照 进度 支付 工程 价款 












































供 
逐步 扣 回 预付 款 ， 预 付款 保证 责任 随 之 逐步 降低 直至 最 终 消失 。 预 付款 保证 金额 一 般 为 工 
程 合同 价 的 10% 一 30%。 
A 


思考 投标 保证 担保 、 履 约 保证 担保 、 预 付款 保证 担保 的 不 同 与 相同 之 处 
4. 分 包 保证 担保 


当 存 在 总 分 包 关系 时 ， 总 承包 商 要 为 各 分 包 商 的 工作 承担 完全 责任 。 总 承包 商 为 了 保 
护 自己 的 权益 不 受 损害 ， 往 往 要 求 分 包 商 通过 保证 人 为 其 提供 保证 担保 ， 保 障 分 包 商 将 充 
分 履行 自己 的 义务 。 
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5， 完工 保证 担保 

为 了 切实 保障 按照 合同 完成 工程 建设 , 业主 还 可 要 求 承包 商 通过 保证 人 提供 完工 保证 。 
正常 “完工 ”是 指 承 包 商 要 在 合同 规定 的 建设 工期 内 完成 项 目 建设 , 达到 预期 的 质量 要 求 ， 
并 控制 在 合同 造价 之 内 。 如 果 由 于 承包 商 的 原因 ， 出 现 工 期 延误 ， 则 保证 人 要 承担 相应 的 
损失 赔偿 。 

6. 其 他 保证 担保 形式 


除了 上 述 工程 保证 担保 形式 之 外 ， 要 求 承包 商 提 供 的 还 有 付款 保证 担保 、 维 修 保证 担 
保 、 差 额 保证 担保 、 保 留 金保 证 担保 等 工程 担保 形式 。 
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我 国 某 公 司 在 关岛 承包 了 一 项 办 公 楼 工程 ,如 花旗 银行 开具 了 一 份 金额 为 75 万 美元 的 履 


约 保证 书 (担保 书 )。 工 程 开工 后 ， 业 主 无 法 的 资金 支付 进度 款 ， 因 而 工程 进度 缓慢 。 该 公 
司 因 得 不 到 工程 进度 款 多 次 致 函 业 主 的 业主 ， 并 警告 业主 应 承担 工程 拖 期 甚至 被 迫 停工 的 


一 切 后 果 。 在 迫不得已 的 情况 下 ， 3 撒 出 在 工地 的 将 料 、 设 备 和 劳务 ， 业 主 则 在 保证 书 ( 担 
保 书 ) 有 效 期 满 的 前 5 Re 书 ) 向 银行 索 付 人 诡 称 承包 商 违 约 ， 甚 至 串通 工程 师 
出 证 ， 说 明 承包 商 擅自 撤 


美国 花旗 银行 明知 包 商 违约 ， 但 为 维护 自身 信誉 ， 只 能 通 

知 承 包 商 ， 在 保证 书 k 拭 保 懋 到 期 以 前 银行 将 Ant 75 万 美元 . 这 时 虽然 时 间 很 紧迫 ， 
这 家 公司 果断 Cn 立即 通过 筝 J 阵 当地 法 院 递交 了 中 请 暂时 冻结 保证 书 (担保 书 ) 的 诉 
状 ， 并 根据 法 院 洽 潜 见 开具 了 一 份 以 法 院 为 开 曼 人、 金额 为 30 万 美元 和 有 效 期 为 3 个 月 的 新 的 保证 
书 (担保 书 ) 给 法 院 表 明 将 听从 法 院 的 调查 和 处 置 . 这 一 措施 不 仅 保住 了 价值 75 万 美元 的 保证 书 (担保 
书 )， 而 且 使 业主 感到 十 分 震惊 ， 主 动向 银行 撤回 索偿 的 通知 ， 还 找 这 家 公司 协商 庭 外 解决 办 法 。 最 
后 ,业主 支付 了 该 公司 应 得 的 工程 款 ， 该 公司 则 从 法 院 撤回 诉状 和 30 万 美元 的 保证 书 或 担保 书 以 及 
原先 的 75 万 美元 保证 书 或 担保 书 ， 以 胜利 告终 。 

【案例 解析 】 

以 上 实例 说 明 : 保证 书 或 担保 书 虽然 是 一 种 备用 的 信誉 担保 ， 但 它 在 经 济 上 相当 于 一 种 可 兑付 
的 信用 票据 。 开 出 保证 书 或 担保 书 ， 特 别 是 “首次 要 求 ” 即 付 的 无 条 件 保证 书 或 担保 书 ， 是 具有 风 
险 的 ; 另 一 方面 ， 只 要 采取 相应 措施 对 付 无 理 提 款 ， 其 风险 又 是 可 以 避免 或 减轻 的 。 


加 本 阐 | 小 辆 | | 


本 章 对 施工 项 目 风 险 管理 作 了 较 详细 的 阐述 。 首 先 介 绍 了 风险 的 定义 、 特 性 和 分 类 ， 项 目 风 险 
管理 过 程 包括 项 目 实施 全 过 程 的 风险 识别 、 风 险 评估 、 风 险 响 应 和 风险 控制 。 其 次 ， 介 绍 了 风险 识 
别 的 过 程 ， 风 险 识别 的 方法 有 检查 表 法 、 头 脑 风暴 法 和 德尔 菲 法 等 ; 介绍 了 风险 评估 的 定义 和 方法 ; 
介绍 了 项 目 常用 的 风险 响应 策略 以 及 风险 控制 措施 。 最后， 介绍 了 工程 保险 的 种 类 和 工程 担保 的 种 类 。 
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和 2) 





| | 圆 | JJ 辆 | | = 


一 、 选 择 题 
1. 按 ( 。”) 不 同 可 将 风险 分 为 纯粹 风险 和 投机 风险 。 
A. 风险 后 果 B. 风险 来 源 C. 风险 的 对 象 ”D. 风险 产生 的 原因 
2. ( ”) 采 用 背 对 背 的 方式 对 专家 进行 调查 ， 其 特点 是 避免 了 集体 讨论 中 的 从 众 性 倾 
向 ， 更 代表 专家 的 真实 意见 。 要 求 对 调查 的 各 种 意见 进行 汇总 统计 处 理 ， 再 反馈 给 专家 反 
复 征求 意见 。 
A. 调查 表 法 B. 头脑 风暴 法 ”C. 德尔 菲 法 
3.( ”) 为 建设 工程 实施 期 间 ， 因 意外 事故 可 能 导 
所 进行 的 经 济 赔偿 及 必须 承担 的 法 律 责 任 。 
A. 为 恢复 建设 工程 正常 实施 所 发 生 的 

















D. 期 望 值 法 
i 的 人 身 伤亡 或 财产 损失 














B. 因 引 起 工期 延误 带 来 的 损失 
C. 财产 损失 ， 包 括 材料 、 设 备 等 员 毁 或 被 次 
D. 第 三 者 责任 损失 

4. ( ”) 指 采用 各 种 预防 风险 发 生 的 可 能 
A. 风险 抑制 


B c. A D， 风 险 转移 
5. ( “ ) 是 对 各 种 建 et 
或 工地 设备 所 章 受 的 损 Be 


担 赔偿 责任 。 ”2 入 _ 
和 A.。 Se 和 
c. 外 伤害 险 D. 货物 运输 险 
二 、 简 答题 
1， 简 述 项 目 风险 管理 的 工作 流程 。 
2. 识别 风险 的 过 程 包括 哪儿 个 环节 ? 
3， 施工 项 目 风险 损失 包括 哪 几 个 方面 ? 
4. 决定 风险 自 留 须 符合 哪些 条 件 ? 
、 案 例题 
背景 ， 某 项 施工 作业 活动 ， 发 生 事 故 可 能 、 但 不 经 常 ， 作 业 人 员 每 天 工作 时 间 内 暴露 
于 危险 环境 ， 若 事故 发 生 ， 后 果 非 常 严 重 ， 造 成 一 人 死亡 。 
问题 : 1. 应 用 LEC 方法 评估 该 项 作业 的 危险 性 。 
重大 风险 的 取 值 范围。 












































bp 
【分 析 】 
1. SS=L.E.C=3X6X15=270 

该 危险 源 为 重大 风险 。 

2. 重大 风险 的 取 值 范围 为 : 160 一 320。 


习 
节 
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通过 本 章 泊 到 Ne 了 解 施工 项 目 收 的 概念 ， 熟 悉 施工 项 目 收尾 管理 的 要 
求 ， naw 做 制度 ， 施 乌江 从 质量 保修 的 规定 ， 了 解放 工 项 目 考核 
价 的 三 售 r 熟 悉 施 工 所 用 和 体系 , 掌握 施工 项 目 考核 评价 的 基本 程序 。 
2 EA 
能 力 目标 相关 知识 权 重 
掌握 组 织 施 工 项 目 | 施工 项 目 施工 项 目 竣 工 验收 基本 概念 .施工 项 目 3 
竣工 验收 竣工 验收 | 竣工 验收 的 一 般 规律 " 
入 据 组 织 施工 项 施工 项 目 竣 工 结 算 依据 、 施 工 项 目 竣 工 
所 组 织 施工 项 目 | 施工 项 目 | 各 算 地 交 、 施 工 项 目 滩 工 结算 价款 的 支 | 30% 


竣工 结算 竣工 结算 
竣工 结算 竣工 结算 付 、 施 工 项 目 工程 价款 结算 的 方式 





施工 项 目 回访 保修 制度 、 施 工 项 目 回访 
工作 计划 、 施工 项 目 回 访 工作 方式 、 施 20% 
工 项 目 工程 月 


掌握 组 织 施 工 项 目 | 施工 项 目 回 
回访 保修 访 保 修 








掌握 组 织 施工 项 目 | 施工 项 目 考 | 施工 项 目 考核 评价 的 指标 体系 、 施 工 项 


考核 评价 核 评价 目 考核 评价 基本 程序 2 
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男 面 局 胡 


有 人 把 工程 的 收尾 比 作 电影 的 结尾 ， 是 非 成 败 往往 在 这 一 瞬间 . 

如 果 有 人 说 在 一 个 完整 的 工程 中 ， 收 尾 是 最 重要 的 一 关 ， 你 一 定 要 相信 。 因为 在 这 个 节 骨 眼 上 
资金 也 付出 多 半 了 、 施 工 也 完成 了 ， 如 果 没 有 把 好 这 最 后 的 一 关 ， 而 对 于 企业 的 利益 也 是 如 此 。 因 
此 可 以 说 施工 项 目 收尾 阶段 的 管理 工作 是 施工 项 目 管理 工作 的 重要 环节 之 一 ， 管 理工 作 的 好 坏 直 接 
影响 企业 的 经 济 利益 。 扎 实地 管理 ， 善 始 善终 ， 提 高 项 目 收尾 阶段 的 施工 管理 水 平 ， 才 能 给 企业 带 
来 更 高 的 经 济 效益 。 








引 三 
某 办 公 楼 工程 ， 建 筑 面积 153000m， 地 下 2 层 ， 地 上 30 层 ， 建 筑 物 总 高 度 136.6m， 地 下 钢筋 
混凝土 结构 ， 地 上 型 钢 混凝土 组 合 结构 ， 基 础 埋 深 8.4m。 项 目 收 ， 项 目 经 理 部 依据 施工 项 目 


收尾 管理 计划 ， 开 展 了 各 项 工作 。 
问题 : 全 


i 


12.1 站 尾 管理 概述 


12.1.1 施工 项 目 收尾 管理 > 


施工 项 目 收尾 管理 程 项 目 管 ls 阶段 性 、 综 合 性 很 强 的 
ra 要 3 

施工 项 目 | 人 是 狭义 的 竣 于 里 的 范围 ， 而 是 一 个 广义 的 项 目 收尾 管理 的 
概念 。 ee 概念 的 提出 ， 强 调 现代 项 目 管理 的 项 目 启动 、 项 目 规划 、 项 目 实 
施 、 项 目 结 尾 4 阶段 的 统一 ， 既 符合 建设 工程 项 目 管理 创新 的 要 求 ， 又 符合 工程 项 目 管理 
与 国际 惯例 接轨 并 便于 交流 ， 适 应 了 未 来 建设 工程 项 目 管理 的 发 展 趋势 ， 是 与 时 俱 进 、 落 
实 科学 发 展 观 的 重要 举措 。 

项 目 收尾 管理 主要 收尾 工作 分 解 结构 如 图 12.1 所 示 。 


项 目 收尾 管理 
页 日 竣工 页 日 竣工 结算 竣工 决算 | | 项 日 四 | 访 保修 









项 日 考核 评价 








ER 





图 12.1 主要 收尾 工作 分 解 结构 
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12.1.2 施工 项 目 收尾 管理 要 求 

项 目 收尾 阶段 工作 应 涵盖 以 下 要 求 。 

1. 项 目 竣工 收尾 

在 项 目 竣工 验收 前 ， 项 目 经 理 部 应 检查 合同 约定 的 哪些 工作 内 容 已 经 完成 ， 或 完成 到 
什么 程度 ， 将 检查 结果 记录 并 形成 文件 ， 总 分 包 之 间 还 有 哪些 连带 工作 需要 收尾 接口 ， 项 
目 近 外 层 和 远 外 层 关系 还 有 什么 工作 需要 沟通 协调 等 ， 以 保证 竣工 收尾 顺利 完成 。 

2. 项 目 竣 工 验 收 


项 目 竣工 收尾 工作 内 容 按 计划 完成 后 ， 除 了 承包 人 的 自 检 评 定 外 ， 应 及 时 地 向 发 包 人 
递交 竣工 工程 申请 验收 报告 。 实 行 建设 监理 的 项 目 , 监理 人 透 点 汉 签 署 工 程 竣工 审查 意见 。 
Se 单 ， 组 织 进行 项 目 竣工 


验收 。 S 
3. 项 目 竣工 结算 TIR 


项 目 竣工 验收 条 件 具备 后 ， 承 包 人 应 约定 和 工程 价款 结算 的 规定 ， 及 时 编制 并 
向 发 包 人 递交 项 目 竣 工 结 算 报告 及 完整 的 缩 算 资料 ， 经 双方 确认 后 ， 按 有 关 规 定 办 理 项 目 
竣工 结算 。 办 完 竣 工 结算 ， 承 包 光 六 TT 































手续 。 
4. 项 目 竣工 决算 洲 Wt 


项 目 竣 工 决 复 帮 中 项 目 发 包 人 (业主 机 页 日 从 等 建 到 竣工 投产 或 使 用 全 过 程 的 全 
Se 文件 。 竣 工 决 映 竣 工 项 目 建设 成 果 和 财务 情况 ， 是 竣工 验 
收报 告 的 重要 维 战 部 分 。 按 国家 有 关 规 定 ， 所 有 新 建 、 扩 建 、 改 建 的 项 目 竣工 后 都 要 编制 
竣工 决算 。 

5， 项 目 回访 保修 


项 目 竣工 验收 后 ， 承 包 人 应 按 工程 建设 法 律 、 法 规 的 规定 ， 履 行 工程 质量 保修 义务 ， 
采取 适宜 的 回访 方式 为 顾客 提供 售后 服务 。 项 目 回访 与 质量 保修 制度 ， 应 纳入 承包 人 的 
质量 管理 体系 ， 明 确 组 织 和 人 员 的 职责 ， 提 出 服务 工作 计划 ， 按 管理 程序 进行 控制 。 

6. 项 目 考核 评价 


项 目 结束 后 ， 应 对 项 目 管理 的 运行 情况 进行 全 面 评价 。 项 目 考核 评价 是 项 目 当 事 人 ( 建 
设 、 勘 察 、 设 计 、 施 工 、 监理、 咨询 等 单位 ) 对 项 目 实施 效果 从 不 同 角度 进行 的 评价 和 总 结 。 

通过 定量 指标 和 定性 指标 的 分 析 、 比 较 ， 从 不 同 的 管理 范围 总 结 项 目 管理 经 验 ， 找 出 
差距 ， 提 出 改进 处 理 意 见 。 


提示 
施工 项 目 收尾 管理 不 是 狭义 的 竣工 验收 管理 的 范围 ， 而 是 一 个 广义 的 建设 工程 项 目 收尾 管理 
的 概念 。 
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建筑 施工 组 织 与 管理 NI 


ns ses 


工程 实际 的 收尾 工作 都 有 哪些 ? 哪些 是 现实 和 理论 不 一 样 的 ? 哪些 需要 改进 ? 


人 :2 


项 





实行 竣 
符合 验 


制度 。 有 建设 工程 就 有 项 目 管理 ， 竣 工 验收 是 项 目 管理 的 重 


12.2 施工 项 目 竣工 验收 


施工 项 目 竣 工 验收 基本 概念 


竣工 验收 是 建设 工程 建设 周期 的 最 后 一 道 程序 ， 也 是 我 国 建设 工程 的 一 项 基本 法 律 
和 终结 阶段 的 重要 工作 。 
设计 文件 要 求 和 工程 质量 是 否 


工 验收 制度 ， 是 全 面 考核 建设 工程 ， 检 查 工 程 是 









改 标准 ， 能 否 交付 使 用 、 投 产 ， 发 挥 投资 效益 侈 重要 环节 。 图 12.2 为 某 工 程 预 验收 。 

1. 施工 项 目次 工 验 收 的 含义 Ne 
项 目 竣 工 验收 ， 是 项 目 完成 设计 文件 规定 的 工程 内 容 ， 由 项 目 业主 组 织 项 目 参与 
各 方 进行 的 竣工 验收 。 项 目的 交工 半 同 当事人 的 承包 主体 ， 验 收 主体 应 是 合同 当 事 








昌 织 。 图 12.3 为 项 目 验收 现场 。 




























































































图 12.2 某 住宅 小 区 工程 进行 预 验收 图 12.3” 某 领导 小 组 对 某 工程 进行 验收 检查 

2. 施工 项 目 竣 工 验收 法 规 

项 目 竣工 验收 的 法 规 ， 应 当 涵盖 以 下 规定 。 

1) 必须 符合 国家 法 律 的 规定 

《合同 法 》 第 二 百 七 十 九条 规定 :“ 建 设 工程 竣工 后 ， 发 包 人 应 当 根据 施工 图 纸 及 说 明 
书 、 国 家 颁发 的 施工 验收 规范 和 质量 检验 标准 及 时 进行 验收 ”， 还 规定 :“ 建 设 工程 竣工 经 
验收 合格 后 ， 方 可 交付 使 用 ， 未 经 验收 或 者 验收 不 合格 的 ， 不 得 交付 使 用 。” 

《中 华人 民 共 和 国 建筑 法 》 第 六 十 一 条 规定 :“ 交 付 竣 工 验收 的 建筑 工程 ， 必 须 符合 规 
定 的 建筑 工程 质量 标准 ， 有 完整 的 工程 技术 经 济 资料 和 经 签署 的 工程 保修 书 ， 并 具备 国家 
规定 的 其 他 竣工 条 件 ”， 还 规定 :“ 建 筑 工程 竣工 经 验收 合格 后 ， 方 可 交付 使 用 ， 未 经 验收 



































或 者 验收 不 合格 的 ， 不 得 交付 使 用 。” 
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2) 必须 符合 行政 法 规 的 规定 
国务 院 令 第 279 号 《建设 工程 质量 管理 条 例 》 第 十 六 条 规定 :“ 建 设 单位 收 到 建设 工程 
[报告 后 ， 应 当 组 织 设计 、 施 工 、 工 程 监理 等 有 关 单 位 进 [验收 。” 还 规定 建设 工程 





























约 访 


后 交付 竣工 验收 的 一 个 过 程 


-验收 应 当 具备 下 列 条 件 。 
(D 完成 建设 工程 设计 和 合同 约定 的 各 项 内 容 。 
(2) 有 完整 的 技术 档案 和 施工 管理 资料 。 
(3) 有 工程 使 用 的 主要 建筑 材料 、 建 筑 构 配 件 和 设备 进 场 试 验 报告 。 

(4) 有 勘察 、 设 计 、 施 工 、 工 程 监理 等 单位 分 别 签署 的 质量 合格 文件 。 
(5) 有 施工 单位 签署 的 工程 保修 书 。 
如 疫 二 人 过 验 疏 合 格 后 ， 方 可 交付 使 用 。 



































3) 必须 符合 工程 合同 的 规定 
承包 人 和 发 包 人 在 工程 交付 竣工 验收 时 ， 必 须 按 和 司 的 约定 执行 ， 不 得 违约 。 违 
y 承 担 违约 的 经 济 责任 。 SR 


3. 施工 项 目 竣工 验收 关系 


项 目 竣工 验收 的 报告 制度 ， 是 项 NN 不 可 少 的 一 道 程序 ， 也 是 承包 人 履约 建成 





其 承包 人 按 施 工 合 同 约定 ， 完成 了 设计 文件 和 图 纸 





规定 的 工程 内 容 ， ae 本 自 检 ， 并 经 了 机 构 组 织 了 竣工 预 验收 后 ， 向 


报告 )， 见 表 a 


发 包 人 提交 《竣工 工程 申 i 
分 - 表 12-1 凑 县 申请 验收 报告 













[ 程 名 称 。 和/ .1 从- 
[ 程 地 址 ”人 
建设 单位 
设计 单位 
施工 单位 
监理 单位 | |smms | 


疯 广 风 丙 款 冰 是 星 








































项 目 内 容 
工程 设计 和 合同 约定 的 各 项 内 容 完成 情况 
工程 技术 档案 和 施工 管理 资料 
工程 所 用 建筑 材料 、 建 筑 构 配 件 、 商 品 混 凝 
土 和 设备 的 进 场 试验 报告 

涉及 工程 结构 安全 的 试 块 、 试 件 及 有 关 材 料 
的 试 ( 检 ) 验 报告 

地 基 与 基础 主体 结构 等 重要 分 部 (分 项 ) 工 程 
质量 验收 报告 签证 情况 

建设 行政 主管 部 门 、 质 量 监督 机 构 或 其 他 有 
关 部 门 责令 整改 问题 的 执行 情况 

单位 工程 质量 自 评 情况 

工程 质量 保修 书 
工程 款 支付 情况 





















施工 单位 自 查 意见 
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续 表 
经 检查 ， 该 工程 已 完成 工程 设计 和 合同 约定 的 各 项 内 容 ， 工 程 质量 符合 有 关 法 律 、 法 规 和 工程 建设 强 
性 际 准 。 
项 目 经 理 ， 
企业 技术 负责 人 ; (施工 单位 公章 
法 定 代表 人 : 
年 月 日 
监理 单位 意见 ; 
总 监理 工程 师 : (公章 ) 
年 月 日 


项 目 竣工 验收 的 报告 制度 ， 应 按 以 下 步骤 进行 。 

(1) 组 织 项 目 竣工 后 自 查 。 项 目 竣工 后 ， 承 包 人 的 项 目 经 理 部 应 报告 所 在 企业 组 织 有 
关 专业 技术 人 员 进 行 自 查 。 

(2) 进行 项 目 竣工 预 验收 。 工 程 监理 机 构 受 发 包 人 委托 ， 对 工程 建设 活动 实行 监理 。 
承包 人 完成 工程 竣工 验收 前 的 各 项 准备 工作 ， 应 向 监理 机 构 递交 《工程 竣工 报 验 单 》 见 





表 12-2。 
表 12-2 工程 竣工 报 验 单 
工程 名 称 : 编号 : 
致 ， 我 方 已 按 合同 要 求 完 成 了 工程， 经 自 检 合格 ， 请 予以 检查 和 验收 。 
附件 ; 
承包 单位 ( 章 ); 
项 目 经 理 ， 
日 期 : 
审查 意见 : 


经 初步 验收 ， 该 工程 
@ 符合 /不 符合 我 国 现行 法 律 、 法 规 要 求 ; 
@ 符合 /不 符合 我 国 现 旦 建设 标准 ; 
@ 符合 /不 符合 设计 文件 要 求 ; 
@ 符合 /不 符合 施工 合同 要 求 。 
项 目 监理 机 构 : 
总 监理 工程 师 : 
日 期 : 


程 监理 机 构 应 组 织 对 竣工 资料 及 各 专业 工程 质量 的 全 面 检查 , 进行 项 目 竣工 预 验收 ， 
对 可 否 进行 正式 竣工 验收 提出 明确 的 审查 意见 。 

(3) 项 目 竣工 验收 前 预约 。 项 目 竣工 条 件 经 过 自 检 、 预 验 后 ， 承 包 人 应 向 发 包 人 递交 
预约 竣工 验收 的 书面 通知 ， 说 明 项 目 竣工 情况 ， 包括 施工 现场 准备 和 深 工 资料 准备 : 
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4. 施工 项 目 竣 工 验收 的 告知 





AN 





项 目 发 包 人 收 到 承包 人 递交 的 预约 通知 后 ， 应 按 当 地 建设 行政 主管 部 门 印发 的 表 式 ， 
签署 同意 进行 竣工 验收 的 意见 ， 并 将 《工程 验收 告知 单 》( 表 12-3) 抄 送 勘 察 、 设 计 、 施 工 、 





监理 等 有 关 单 位 ， 在 确定 的 时 间 和 地 点 组 织 项 目 竣工 验收 。 


表 12-3 工程 验收 告知 单 





结构 类 型 堰 数 





工程 名 称 








建筑 面积 /im 


























建设 单位 

地 勘 单位 验收 部 位 
施工 单位 工程 地 址 
设计 单位 验收 地 点 











验收 时 间 





监 更 


单位 
项 目 内 容 





























完成 工程 设计 和 合同 约定 的 情况 
验 | 技术 档案 和 施工 管理 资 
收 | 有 关 单 位 对 幕墙 、 网 架 等 特殊 工程 审查 意见 
条 | 消防 验收 合格 手续 
件 | 工程 施工 安全 评价 





监督 站 责令 整改 问题 的 执行 情况 





施工 单位 意见 : 
已 完 


理 竣 工 验收 手续 。 








役 计 和 合同 约定 的 各 项 内 容 ， 工 程 质量 符合 法 律 、 法 规 和 工程 建 


设 











强制 性 标准 ， 特 申请 办 















































项 目 经 理 年 月 日 
监理 
总 监理 工程 师 (注册 方 章 ) 年 月 上 
建设 单位 意见 : 
项 目 负责 人 : 年 ”月 日 
12.2.2 施工 项 目 竣 工 验收 一 般 规 律 
1. 施工 项 目 竣工 验收 的 程序 
施工 项 目 竣工 验收 一 般 按 3 种 情况 分 别 进行 。 
1) 单位 工程 (或 专业 工程 ) 竣 工 验收 
以 单位 工程 或 某 专业 工程 内 容 为 对 象 ， 独 立 签订 建设 工程 施工 合同 的 ， 达 到 竣工 条 件 
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后 ， 承 包 人 可 单独 进行 交工 ， 发 包 人 根据 竣 ] 
比较 灵活 地 适应 了 目前 了 
[ 程 项 目 划分 标准 ， 单 位 
[完毕 ， 征 得 发 包 人 同意 ， 或 原 施 工 合同 已 有 约定 
在 一 些 较 大 型 的 、 群 体式 的 、 技 术 较 复杂 的 建设 了 


内 容 


纸 ， 
这 种 


元 





设计 
般 是 
交工 
或 单 


工 验 
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- 报 验 单 》。 


局 了 


(第 2 人 由 ) 
组 织 竣 工 验收 ， 
按照 现行 建设 了 
承包 人 施 了 
验收 方式 ， 
2) 单项 工程 竣工 验收 

指 在 一 个 总 体 建 设 项 目 中 ， 


， 能 满足 和 








经 签 认 后 ， 应 向 发 





出 交工 通知 书 请 予 组 织 验收 。 
并 完成 现场 竣工 验收 的 准备 
式 验 收 。 

对 于 工业 设备 安装 工程 的 竣 - 
进行 设备 的 试 运行 。 验 收 合 
3) 全 部 工程 竣工 验收 


织 


NN 


在 
) 或 单项 工程 并 已 办 理 了 移交 
项 工程 竣工 验收 报告 作为 全 前 
收 。 












指 整 个 建设 项 目 已 按 设 计 要 求全 
施工 、 监 理 等 单位 和 档案 前 
立 工程 、 单 项 工程 竣工 验收 的 基础 上 进行 。 对 已 经 交付 竣 


手续 的 ， 原 则 上 不 再 重复 办 理 验 收 手续 ， 但 应 将 单位 工程 


建筑 施工 组 织 与 管理 NN 


[验收 的 依据 和 标 
[ 程 承 包 的 普遍 性 








准 ， 按 施 了 


-合同 约定 的 了 


- 程 








程 是 单项 工程 的 








-个 单项 工程 或 一 个 车 间 ， 已 


E 产 要 求 或 具备 使 用 条 件 ， 承 包 人 向 监理 人 提交 《 
包 人 发 出 《交付 竣工 验收 通 入 
-验收 准备 情况 ， 设 备 无 负荷 单机 试车 情况 ， 具 体 约 
对 于 投标 竞争 承包 的 单项 工程 施工 项 目 ， 则 根据 施工 合 


定 交 


付 


竣工 验收 前 ， 承 包 人 要 按照 
- 作 ， 明 确 提 出 交工 要 求 ， 发 


-验收 ， 则 要 根据 设备 技术 规 
后 应 签署 设备 安装 工程 的 竣 





建设 完成 ， 并 已 符合 竣 
门 进行 全 部 工程 的 竣工 验收 








工程 竣工 验收 的 附件 加 以 说 


组 成 部 分 ， 有 独立 的 施工 图 
的 ， 可 进行 分 阶段 验收 。 
[ 程 中 比较 普遍 。 





按 设 计 图 纸 规定 的 工程 内 容 
- 程 竣工 报告 》 和 《工程 
书 》 说 明 工程 完工 情况 ， 
竣工 验收 的 有 关 事宜 。 


















同 的 约定 ， 仍 由 承包 人 向 发 包 


国家 规定 ， 整 理 好 全 部 竣工 
包 人 应 按 约 定 的 程序 及 时 组 
范 说 
- 验 


明 书 和 单机 试车 方案 ， 
必 报 告 。 





织 


-验收 标准 ， 由 发 包 人 组 织 
。 全 部 工程 的 竣工 验收 ， 


-验收 的 单位 工程 (中 间 





明 。 图 12.4 为 某 项 目 工程 竣 





图 12.4 某 项 目 工程 正在 进行 竣工 验收 
2. 施工 项 目次 工 验收 的 依据 





(1) 批准 的 设计 文件 、 施 工 图 
(2) 双方 签订 的 施工 合同 。 





(3) 设备 技术 说 明 


纸 及 说 明 书 。 


卢 。 发 包 人 供应 的 设备 ， 承 包 人 应 按 供 货 清单 接收 六 





F 有 设备 合格 证 
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明和 设备 的 技术 说 明 书 ， 据 此 按照 施工 图 纸 进行 设备 安装 。 设 备 技术 说 明 书 是 进行 设备 安 
装 调 试 、 检 验 、 试 车 、 验 收 ， 以 及 处 理 设备 质量 、 技 术 等 问题 的 重要 依据 。 

若 由 承包 人 采购 的 设备 ， 应 符合 设计 和 有 关 标 准 的 要 求 ， 按 规定 提供 相关 的 技术 说 明 
书 ， 并 对 采购 的 设备 质量 负责 。 

(4) 设计 变更 通知 书 。 设 计 变 更 通知 书 是 施工 图 纸 补 充 和 修改 的 记录 。 

(5) 施工 验收 规范 及 质量 验收 标准 。 

(6) 外 资 工 程 应 依据 我 国有 关 规定 提交 竣工 验收 文件 。 

竣工 验收 的 依据 、 条 件 和 程序 见 表 12-4。 


表 12-4 竣工 验收 的 依据 、 条 件 和 程序 



































































有 关 主 管 部 门 对 该 项 目的 批复 文件 
工程 设计 文件 
设备 技术 资料 
依据 
与 项 目 相关 的 标准 规范 
招标 文件 及 合同 文件 
全 部 放 工 资料 
生产 性 项 目 和 辅助 性 公用 设施 ， 已 按 设计 要 求 建成 ， 能 满足 生产 使 用 
主要 工艺 设备 配套 设施 经 联动 有 负荷 试车 合格 ， 形 成 生产 能 力 ， 能 够 生产 出 符合 设计 文件 规定 
的 合格 产品 
条 件 | 生产 准备 工作 能 适应 投产 的 需要 
环境 保护 设施 、 劳 动 安全 卫生 设施 、 消 防 设施 ， 以 及 必需 的 生活 设施 已 按 设计 要 求 与 主体 工程 
同时 建成 ， 并 经 有 关 专 业 部 门 验收 合格 可 交付 使 用 
建设 项 目的 技术 资料 已 经 按照 要 求 整理 归档 ， 并 可 方便 查阅 
示 三 两 各 而 调 。 4 各 复 核资 料 
St | 核实 交工 项 目的 完整 性 
程序 | 开 程 | [建设 项 目 业主 组 织 验收 | 各 现场 联合 检 三 
检查 各 种 记录 
全 面 施工 | 做 好 工程 收尾 工作 施工 验 收 资料 准备 一 编制 施工 决 各 一 其 他 相关 资料 的 准备 





下 “将 别提 示 
施工 项 目的 交工 主体 应 是 合同 当事人 的 承包 主体 (承包 商 ), 验 收 主体 应 是 合同 当事人 的 发 包 主 
体 (业主 )， 其 他 项 目 参与 人 (设计 、 监 理 、 勘 察 等 ) 则 是 项 目 竣工 验收 的 相关 组 织 


nrs 思考 
观察 思考 实际 竣工 验收 的 程序 、 参 加 者 以 及 验收 结果 的 处 理 情况 。 
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12.3 施工 项 目 竣工 结算 


1， 施工 项 目 竣 工 结算 依据 

施工 项 目 竣工 结算 由 承包 人 编制 ， 发 包 人 审查 或 委托 工程 造价 咨询 单位 审核 ， 承 包 人 和 
发 包 人 最 终 确定 。 编 制 项 目 竣工 结算 ， 除 应 具备 设计 施工 图 和 竣工 图 、 工 程 量 清单 、 取 费 标 
准 、 调 价 规定 等 依据 外 ， 还 应 包括 工程 变更 、 修 改 、 签 证 和 办 理 竣 工 结算 有 关 的 其 他 资料 。 

1) 整理 项 目 竣工 结算 资料 

承包 人 尤其 是 项 目 经 理 部 在 编制 项 目 竣工 结算 时 ， 应 注意 收集 、 整 理 有 关 结 算 资 料 。 

(1) 建设 工程 施工 合同 。 施 工 合同 中 约定 了 有 关 竣 工 结算 价款 的 ， 应 按 约定 的 内 容 执 
行 。 承 发 包 双方 可 约定 完整 的 结算 资料 的 具体 内 容 ， 还 可 涉及 竣工 结算 的 其 他 内 容 。 例 如 : 
合同 价 采用 固定 价 的 ， 合 同 总 价 或 单价 在 合同 约定 的 风险 范围 内 不 可 调整 ， 合 同 价 采 用 可 
调价 方式 的 ， 合 同 总 价 或 单价 在 合同 实施 期 内 ， 根 据 合同 约定 的 办 法 进行 调整 。 

(2) 中 标 投标 书 的 报价 表 。 无 论 是 公开 招标 或 邀请 招标 ， 招 标 人 与 中 标 人 应 当 根 据 中 
标价 订立 合同 。 中 标 投标 书 的 报价 表 是 订立 合同 且 是 竣工 结算 的 重要 依据 。 在 招标 投标 中 ， 
因 采 用 的 计价 方式 不 同 ， 编 制 投标 报价 表 的 方法 和 内 容 也 会 有 一 定 的 区 别 。 在 原 中 标价 的 
基础 上 ， 根 据 施 工 的 设计 变更 等 增 减 变化 ， 经 过 调整 之 后 ， 编 制 竣 工 结算 。 

(3) 工程 变更 及 技术 经 济 签证 。 

略 。 

(4) 其 他 与 竣工 结算 有 关 的 资料 。 

承包 人 在 施工 中 应 建立 完整 的 竣工 结算 资料 保证 制度 ， 项 目 经 理 部 在 施工 中 还 要 注意 
收集 其 他 相关 的 结算 资料 。 

@ 发 包 人 的 指令 文件 。 

@ 商品 混凝土 供应 记录 。 

@ 材料 代用 资料 。 

@ 材料 价格 变动 文件 。 

@ 隐蔽 工程 记录 及 施工 日 志 。 

@ 竣工 图 和 竣工 验收 报告 等 。 

2) 进行 施工 项 目 竣工 结算 核实 

项 目 经 理 要 安排 专职 人 员 对 竣工 结算 书 的 内 容 进 行 核对 ， 检 查 各 种 设计 变更 签证 ， 资 
料 有 无 遗漏 ， 依 据 竣 工 图 和 变更 签证 核实 工程 数量 ， 要 按 统 一 规定 的 计算 规则 核算 工程 量 
按 合 同 约定 计价 ， 还 要 特别 注意 各 项 费用 的 计 取 是 否 正确 。 

3) 编制 施工 项 目 竣工 结算 原则 

办 理 建 设 工程 项 目 竣工 结算 ， 应 掌握 以 下 原则 。 

(1) 以 单位 工程 或 施工 合同 约定 为 基础 ， 对 工程 量 清单 报价 的 主要 内 容 ， 包 括 项 目 名 
称 、 工 程 量 、 单 价 及 计算 结果 ， 进 行 认真 的 检查 和 核对 。 若 是 根据 中 标价 订立 合同 的 ， 应 
对 原 报价 单 的 主要 内 容 进行 检查 和 核对 。 

(2) 在 检查 和 核对 中 若 发 现 有 不 符合 有 关 规定 ， 单 位 工程 结算 书 与 单项 工程 综合 结算 
书 有 不 相符 的 地 方 ， 有 多 算 、 漏 算 或 计算 误差 等 情况 ， 均 应 及 时 进行 纠正 调整 。 

(3) 建设 工程 项 目 是 由 多 个 单位 工程 构成 的 ， 应 按 建设 项 目 划分 标准 的 规定 ， 将 各 单 


VI 328 



































































































































































































































忽 12 章 、 沁 工 项 目 收尾 管 理 。 NNR 























位 工程 竣工 结算 书 汇总 ， 编 制 单项 工程 竣工 综合 结算 书 。 
(4) 车 建设 工程 是 由 多 个 单项 工程 构成 的 项 目 ， 实 行 分 段 结 算 并 办 理 了 分 段 验收 计价 
手续 的 ， 应 将 各 单项 工程 竣工 综合 结算 书 汇总 编制 成 建设 项 目 总 结算 书 ， 并 撰写 编制 说 明 。 
2. 施工 项 目 竣 工 结算 递交 
项 目 竣工 验收 后 ， 承 包 人 应 在 约定 的 期 限 内 向 发 包 人 递交 项 目 竣工 结算 报告 及 完整 的 
结算 资料 ， 经 双方 确认 并 按 规定 进行 竣工 结算 。 
项 目 竣工 结算 报告 和 结算 资料 经 主管 部 门 审定 ， 加 盖 工 程 造价 执业 资格 专用 章 后 ， 应 
及 时 递交 发 包 人 或 其 委托 的 咨询 单位 审查 ， 并 按 有 关 规 定 进行 竣工 结算 。 
(1) 承包 方 应 当 在 工程 竣工 验收 合格 的 约定 期 限 内 提交 竣工 结算 文件 。 
(2) 发 包 方 应 当 在 收 到 竣工 结算 文件 后 的 约定 期 限 内 予以 答复 。 人 请 期 未 答复 的 ， 竣 工 
结算 文件 视 为 已 被 认可 。 
(3) 发 包 方 对 竣工 结算 文件 有 异议 的 ， 应 当 在 答复 期 内 向 承包 方 提出 ， 并 可 以 在 提出 
之 日 起 的 约定 期 限 内 与 承包 方 协商 。 
(4) 发 包 方 在 协商 期 内 未 与 承包 方 协商 或 者 经 协商 未 能 与 承包 方 达成 协议 的 ， 应 当 委 
托 工 程 造价 咨询 单位 进行 竣工 结算 审核 。 
(5) 发 包 方 应 当 在 协商 期 满 后 的 约定 期 限 内 ， 向 承包 方 提出 工程 造价 咨询 单位 出 具 的 
竣工 结算 审核 意见 。 
发 承包 双方 在 合同 中 对 上 述 事项 的 期 限 没 有 明确 约定 的 ， 可 认为 其 约定 期 限 均 为 28 
日 。 发 承包 双方 对 工程 造价 咨询 单位 出 具 的 竣工 结算 审核 意见 仍 有 异议 的 ， 在 接 到 该 审核 
意见 后 一 个 月 内 可 以 向 县 级 以 上 地 方 人 民政 府 建 设 行政 主管 部 门 申请 调解 ， 调 解 不 成 的 
可 以 依法 申请 仲裁 或 者 向 人 民法 院 提起 诉讼 。 
工程 竣工 结算 文件 经 发 包 方 与 承包 方 确认 即 应 当 作为 工程 决算 的 依据 。 
3. 施工 项 目 竣 工 结算 价款 的 支付 
建设 工程 项 目 竣工 结算 报告 和 结算 资料 向 发 包 人 递交 后 ， 项 目 经 理应 根据 法 律 、 行 政 
法 规 、 部 门 规章 的 规定 ， 按 照 《 项 目 管理 目标 责任 书 》 规 定 的 义务 ， 积 极 配合 企业 主管 部 
门 催促 发 包 人 及 时 办 理工 程 竣 工 结算 的 签 认 。 
建设 工程 项 目 竣工 结算 价款 支付 的 一 般 公 式 如 下 所 示 。 
建设 工程 项 目 竣工 结算 最 终 价款 支付 = 工程 中 标价 或 合同 价 十 工程 价款 调整 数额 一 预 
付 及 已 结算 工程 价款 
4. 施工 项 目 工程 价款 结算 的 方式 


根据 合同 的 约定 ， 项 目 工程 价款 的 结算 方式 主要 有 以 下 几 种 。 
(1) 按 月 结算 ， 即 实行 旬 末 或 月 中 预支 、 月 终结 算 、 竣 工 后 清算 的 办 法 。 跨 年 度 竣 工 
的 工程 ， 在 年 终 进 行 工程 盘点 ， 办 理 年 度 结算 。 我 国 现行 建设 工程 价款 结算 中 ， 相 当 大 一 
部 分 是 实行 这 种 按 月 结算 。 
(2) 竣工 后 一 次 结算 , 即 建设 项 目 或 单位 工程 全 部 建筑 安装 工程 建设 期 在 12 个 月 以 内 ， 
或 者 工程 承包 合同 价值 在 100 万 元 以 下 的 ， 可 实行 工程 价款 每 月 月 初 预 支 ， 竣 工 后 一 次 结算 。 
(3) 分 段 结算 ， 即 当年 开工 ， 当 年 不 能 竣工 的 单项 工程 或 单位 工程 按照 工程 形象 进度 ， 
划分 不 同 阶段 进行 结算 。 分 段 结算 ， 可 以 按 月 预支 工程 款 。 
(4) 承 发 包 双 方 约定 的 其 他 结算 方式 。 
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施工 项 目 竣工 结算 由 承包 人 编制 ， 发 包 人 审查 或 委托 工程 造价 咨询 单位 审核 ， 承 包 人 和 发 包 
人 最 终 确定 。 


rsss 


观察 思考 实际 工程 案例 中 竣工 结算 的 步骤 和 程序 ,结算 款 的 付款 方式 , 容易 发 生 的 摩擦 纠纷 。 





12.4 施工 项 目 回访 保修 


12.4.1 施工 项 目 回访 保修 制度 
1， 回 访 保修 的 意义 


承包 大 项 目 进行 回访 保修 的 重要 意义 如 下 。 
(1) 有 利于 项 目 经 理 部 重视 项 目 管理 ， 提 高 工程 质量 。 只 有 加 强项 目的 过 各 
强项 目 管理 层 和 作 的 责任 心 ， 严 格 按 朱 艺 和 规程 施工 ， 从 防止 和 消除 质量 缺陷 的 
要 求 出 发 ， 才 能 从 源头 上 杜绝 工程 质量 问题 的 发 生 。 
(2) 有 利于 承包 人 听取 用 户 或 使 用 单位 意见 ， 履 行 回访 保修 承诺 。 发 现 工程 质量 缺陷 ， 
应 采取 相应 的 措施 ， 及 时 派出 人 员 登 门 进行 修理 ， 收 集 、 倾 听 用 户 或 使 用 单位 的 意见 ， 做 
好 回访 保修 记录 ， 纳 入 承包 人 回访 用 户 和 工程 保修 的 管理 程序 进行 控制 。 
(3) 有 利于 改进 服务 方式 ， 增 强 用 户 或 使 用 单位 对 承包 人 的 信 通过 建立 回访 与 
保修 的 服务 制度 ， 组 织 编写 一 些 服务 卡 、 使 用 说 明 书 、 维 修 注 意 事项 等 资料 ， 在 回访 中 馈 
赠 使 用 人 或 用 户 ， 真 正 树立 全 心 全 意 为 用 户 或 使 用 单位 提供 优质 服务 的 企业 形象 。 图 12.5 
为 某 小 区 施工 项 目 技术 回访 。 





# 制 ， 增 
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图 12.5 ” 某 小 区 施工 项 目 进 行 全 面 技术 回访 
2.， 回访 保修 的 程序 





进行 项 目 回访 保修 的 工作 方法 如 下 。 
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(1) 总 的 指导 原则 是 瞄准 建设 市 场 ， 提 高 工程 质量 ， 与 发 包 人 建立 良好 的 公共 关系 ， 
并 将 回访 保修 工作 纳入 计划 实施 。 

(2) 适时 召开 一 些 易 于 融洽 、 有 益 双 方 交流 的 座谈 会 、 经 验 交 流 会 、 茶 话 会 ， 以 加 强 
联系 ， 增 进 双方 友好 感 和 信赖 感 。 

(3) 及 时 研究 解决 施工 问题 、 质 量 问 题 ， 听 取 发 包 人 对 工程 质量 、 保 修 管理 、 在 建 工 
程 的 意见 ， 不 断 改善 项 目 管理 ， 才 能 真正 提高 工程 质量 水 平 ， 树 立 承包 人 的 社会 信誉 。 

(4) 千方百计 为 发 包 人 提供 各 种 跟踪 服务 ， 不 断 满足 他 们 提出 的 各 种 变更 修改 要 求 ， 
建立 健全 工程 项 目 登记 、 变 更 、 修 改 等 技术 质量 管理 基础 资料 ， 把 管理 工作 做 得 扎 扎实 实 。 

(5) 妥善 处 理 与 发 包 人 、 监 理 人 和 外 部 环境 的 关系 ， 捕 捉 机 会 ， 创 造 有 利 条 件 ， 精 心 
组 织 ， 细 心 管理 ， 形 成 “我 精心 ， 你 放心 ， 他 尽心 ”的 三 位 一 体 工 程 质量 保证 体系 。 

(6) 组 织 发 放 有 关 工 程 质量 保修 、 维 修 的 注意 事项 等 资料 ， 切 实 贯彻 企业 服务 宗旨 ， 
进行 工程 质量 问卷 调查 ， 收 集 反馈 工程 质量 保修 信息 ， 对 实施 效果 应 有 验证 和 总 结 报告 。 
12.4.2 施工 项 目 回访 工作 计划 

施工 项 目 回访 保修 工作 计划 应 包括 下 列 内 容 。 

(1) 主管 回访 保修 的 部 门 。 

(2) 执行 回访 保修 工作 的 单位 。 

(3) 回访 时 间 及 主要 内 容 和 方式 。 

施工 项 目 交付 竣工 验收 并 签署 了 工程 质量 保修 书 ， 承 包 人 应 将 回访 与 保修 工作 列 入 议 
事 日 程 ， 编 制 工作 计划 ， 规 定 服务 控制 程序 ， 纳 入 质量 管理 与 质量 保证 体系 ， 使 其 得 到 执 
行 的 保证 。 
12.4.3 ”施工 项 目 回访 工作 方式 

根据 回访 计划 安排 ， 可 采取 灵活 多 样 并 有 针对 性 的 回访 工作 方式 。 
。 例 行 性 回访 

按 回访 工作 计划 的 统一 安排 ， 对 已 交付 竣工 验收 并 在 保修 期 限 内 的 工程 ， 组 织 例 行 回 
访 ， 一 般 半 年 或 一 年 进行 一 次 ， 广 泛 收 集 用 户 或 使 用 单位 对 工程 质量 的 反映 。 对 回访 难以 
窗 盖 的 地 方 ， 可 采取 电话 询问 方式 ， 也 可 以 适时 采取 召开 一 些 易于 融 治 、 有 益 交 流 的 座谈 
会 、 茶 话 会 等 形式 ， 把 回访 工作 搞活 。 
2.， 季节 性 回访 
主要 是 针对 具有 季节 性 特点 、 容 易 造 成 负面 影响 、 经 常 发 生 质量 问题 的 工程 部 位 进行 
可 访 ， 如 夏季 回访 屋面 工程 、 墙 面 工程 的 防水 和 渗水 情况 、 空 调 系统 ， 冬 季 回 访 采暖 系 统 
等 。 了 解 有 无 施工 质量 缺陷 或 使 用 不 当 造 成 的 损坏 等 问题 ， 要 区 分 情况 处 置 ， 妥 善 处 理 好 
外 部 公共 关系 ， 认 真 负责 地 解答 用 户 或 使 用 单位 提出 的 问题 ， 必 要 时 可 分 发 一 些 资料 ， 进 
行 维护 知识 的 宣传 教育 。 季 节 性 回访 的 流程 如 图 12.6 所 示 。 
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完工 后 一 周 内 , 电话 同 访 , 进行 工程 反馈 













设备 出 现 问 题 


rr 
问题 解决 后 一 周 内 , 电话 回访 


设备 一 切 正 常 


一 个 万 后 ,上门 维护 服务 










每 三 个 月 , 上 门 维护 服务 








第 3 次 3 个 月 的 维护 后 
免费 年 维护 结束 


图 12.6 季节 性 回访 的 流程 

3. 技术 性 回访 

根据 建筑 新 技术 在 工程 上 应 用 日 益 增多 的 情况 ， 通 过 回访 用 户 或 使 用 单位 的 方式 及 时 
了 解 施工 过 程 中 采用 新 材料 、 新 技术 、 新 工艺 、 新 设备 的 技术 性 能 ， 从 用 户 或 使 用 单位 那 
里 获得 使 用 后 的 第 一 手 材 料 ， 掌 握 设 备 安装 竣工 使 用 后 的 技术 状态 ， 运 行 中 有 无 安装 施工 
质量 缺陷 ， 若 发 现 有 质量 问题 ， 应 及 时 进行 处 理 。 

4. 专题 性 回访 

对 某 些 特殊 工程 、 重 点 工程 、 有 影响 的 工程 应 组 织 专 访 ， 可 将 服务 工作 往 前 延伸 ， 
般 由 项 目 经 理 部 自行 组 织 为 好 ， 包 括 交工 前 对 发 包 人 的 访问 和 交工 后 对 使 用 人 的 访问 ， 听 取 
他 们 的 意见 ， 为 其 提供 跟踪 服务 ， 满 足 他 们 提出 的 合理 要 求 ， 改 进 服务 方式 和 质量 管理 。 交 
工 验 收 后 仍然 要 建立 联系 , 发 生 问 题 应 及 时 上 门 服务 , 为 以 后 创造 “服务 换 合 作 ” 的 新 机 会 。 


12.4.4 项 目 工程 质量 保修 


1. 工程 质量 最 低 保修 期 限 规定 

《建设 工程 质量 管理 条 例 》 第 四 十 条 规定 ， 在 正常 使 用 条 件 下 ， 建 设 工程 的 最 低 保 修 期 
限 如 下 。 
(1) 基础 设施 工程 、 房 屋 建筑 的 地 基 基 础 工程 和 主体 结构 工程 ， 为 设计 文件 规定 的 该 
工程 的 合理 使 用 年 限 。 

(2) 屋面 防水 工程 ， 有 防水 要 求 的 卫生 间 、 房 间 和 外 南面 的 防 渗 漏 ， 为 5 年 。 

(3) 供 热 与 供 冷 系统 ， 为 2 个 采暖 期 、 供 冷 期 。 

(4) 电气 管线 、 给 排水 管道 、 设 备 安装 和 装修 工程 ， 为 2 年 。 

其 他 项 目的 保修 期 限 由 发 包 方 与 承包 方 约定 。 建 设 工程 的 保修 期 ， 自 竣工 验收 合格 之 
日 起 计算 。 
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2. 工程 质量 缺陷 保修 责任 界定 


工程 质量 缺陷 是 产生 工程 质量 保修 的 根源 。 进 行 质量 保修 ， 必 须 划 清 经 济 责任 。 所 谓 
质量 缺陷 ， 是 指 工程 发 生 了 不 符合 国家 或 行业 现行 的 有 关 技术 标准 、 设 计 文 件 及 合同 中 对 
质量 的 要 求 等 。 但 是 ， 工 程 发 生 质量 缺陷 问题 的 情况 比较 复杂 ， 不 能 “一 刀 切 ”。 因 设 计 、 
施工 、 供 应 、 建 设 、 使 用 等 多 方面 的 影响 ， 都 有 可 能 产生 质量 缺陷 问题 。 
对 产生 工程 质量 缺陷 的 问题 应 进行 具体 分 析 ， 对 经 济 责任 的 性 质 应 进行 区 别 、 划 分 
主要 目的 是 便于 澄清 问题 ， 加 强 质量 管理 。 因 设计 、 施 工 、 供 应 、 建 设 、 使 用 等 不 同 原因 
造成 的 质量 问题 ， 应 当 由 责任 方 承担 经 济 责任 。 图 12.7 为 某 工程 做 保修 防水 处 理 。 































































































12.7” 某 工程 做 保修 防水 处 理 


四 


建设 工程 的 保修 期 ， 自 竣工 验收 合格 之 日 起 计算 。 


Cs 


观察 思考 现实 中 的 回访 保修 具体 由 谁 负责 ， 施 工 单 位 和 物业 的 责任 区 分 。 


12.5 施工 项 目 考核 评价 


12.5.1 施工 项 目 考核 评价 的 一 般 概念 
1. 施工 项 目 考核 评价 的 含义 


所 谓 项 目 考核 评价 ， 顾 名 思 义 ， 就 是 项 目 实施 后 的 考核 评价 ， 分 为 中 间 考 核 评 价 和 终 
结 考核 评价 。 中 间 考 核 评 价 的 方法 比较 灵活 ， 可 以 根据 项 目的 需要 来 组 织 ， 如 过 程 考核 、 
年 度 考 核 等 ， 主 要 对 象 是 建设 工期 较 长 的 大 中 型 项 目 ， 考 核 的 要 求 是 控制 和 确保 建设 工程 
目标 的 实现 。 终 结 考核 评价 ， 则 是 在 项 目 收尾 完成 ， 竣 工 验收 后 ， 办 完 项 目 竣工 结算 ， 编 
制 好 项 目 竣工 决算 并 报批 备案 ， 由 组 织 进行 的 项 目 终结 性 考核 评价 。 
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同 、 采 购 、 资 源 、 信 息 、 环 境 、 风 险 、 收 尾 管理 ， 以 及 与 项 目 施工 交叉 有 关 的 组 织 协调 等 
沟通 管理 。 

(4) 总 承包 项 目 考核 评价 方式 。 也 称 为 总 承包 项 目 管理 考核 评价 ， 其 项 目 管理 目标 涉 
及 项 目 实施 全 过 程 ， 包 括 设计 、 施 工 、 采 购 、 试 车 、 交 工 验 收 的 全 部 实施 阶段 ， 考 核 评价 
的 内 容 涵 盖 了 与 总 承包 项 目 管理 有 关 的 成 本 、 进 度 、 质 量 、 安 全 控制 和 合同 、 信 息 、 环 境 、 
采购 、 风 险 、 沟 通 、 收 尾 管理 等 。 

(5) 其 他 的 项 目 考 核 评价 方式 。 如 供 货 方 、 专 业 方 、 监 理 方 、 咨 询 方 项 目 管理 的 考核 
评价 ， 应 根据 各 自 的 管理 特点 和 项 目 实施 的 内 在 规律 ， 灵 活 进 行 具有 自身 特性 的 项 目 考核 
评价 工作 和 管理 。 

12.5.2 项 目 考核 评价 的 指标 体系 

1， 项 目 考核 评价 定量 指标 

1) 工程 质量 指标 
工程 质量 是 项 目 考核 评价 的 关键 性 指标 ， 它 是 依据 工程 建设 强制 性 标准 的 规定 ， 对 工 
程 质量 合格 与 否 做 出 的 鉴定 。 

2) 工期 及 工期 提前 率 

建设 工程 的 工期 长 短 是 综合 反映 工程 项 目 管理 水 平 、 项 目 组 织 协调 能 力 、 施 工 技术 设 

备 能 力 、 各 种 资源 配置 能 力 等 方面 情况 的 指标 。 在 评价 项 目 管理 效果 时 ， 一 般 都 把 工期 作 

为 一 个 重要 指标 来 考核 。 
工期 提前 率 是 用 实际 工期 与 计划 工期 或 合同 工期 进行 对 比 ， 按 公式 计算 ， 即 得 出 工期 

提前 率 或 提前 量 的 效果 指标 。 

3) 工程 成 本 降低 额 及 降低 率 

工程 成 本 降低 额 是 实际 成 本 额 低 于 计划 成 本 额 的 绝对 指标 。 

工程 成 本 降低 率 是 实际 成 本 低 于 计划 成 本 的 绝对 额 与 计划 成 本 额 的 相对 比率 。 在 项 目 

考核 评价 中 通常 用 成 本 降低 率 这 一 相对 评价 指标 ， 以 便 直 观 地 反映 工程 项 目的 成 本 管理 水 平 。 

4) 安全 控制 目标 

安全 控制 目标 是 工程 项 目 管理 的 重要 目标 之 一 , 按照 住房 和 城乡 建设 部 2011 年 发 布 的 
行业 标准 《建筑 施工 安全 检查 标准 》 的 规定 ， 项 目 施工 安全 标准 分 为 优良 、 合 格 、 不 合格 
3 个 等 级 。 

5) 环境 保护 目标 及 指标 

(1) 环境 保护 目标 的 要 求 。 

@ 现场 施工 噪声 达到 国家 控制 标准 ， 符 合 《 建 筑 施工 场 界 环 境 噪声 排放 标准 》 
(GB 12523 一 2011) 的 规定 。 

@ 工作 环境 符合 国家 标准 要 求 。 

@ 固体 废弃 物 的 处 理 和 处 置 达到 控制 标准 。 

@ 废水 排放 应 按 规定 进行 处 理 , 符合 《 皂 素 工业 水 污染 物 排放 标准 》(GB 20425 一 2006) 
和 《煤炭 工业 污染 物 排 放 标准 》(GB 20426 一 2006) 的 相关 规定 。 

@ 节能 降 耗 ， 减 少 资源 浪费 等 。 
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(2) 环境 保护 指标 的 内 容 。 

@ 项 目 现场 噪声 限制 。 图 12.8 为 对 噪声 的 限制 。 
@ 现场 士 方 、 粉 状 材料 管理 覆盖 率 、 道 路 硬化 率 。 
@ 项 目 资源 能 源 节约 率 等 。 

另外 ， 还 包括 其 他 与 项 目 考核 有 关 的 量化 指标 。 








图 12.8 某 工 地 高 考 间 对 噪声 的 限制 


2. 施工 项 目 考核 评价 定性 指标 

施工 项 目 考核 评价 定性 指标 的 主要 内 容 包括 以 下 几 方面 。 

(1) 经 营 管理 理念 。 评 价 项 目 经 营 管理 理念 ， 主 要 是 审视 项 目 实施 者 是 否 实现 了 围绕 
项 目 运行 的 管理 、 机 制 、 组 织 和 技术 上 的 创新 。 

(2) 项 E 评价 项 目 管理 策划 ， 主 要 是 审视 项 目 实施 者 是 否 遵循 了 项 目 管理 
规范 ， 建 立 起 精干 高 效 、 目 标明 确 、 自 我 约束 、 协 调运 行 的 管理 模式 。 

(3) 管理 克 工作 。 评 价 项 目 管理 基础 工作 ， 主 要 是 审视 项 目 实施 中 各 项 基础 工作 是 
否 及 时 、 准 确 、 严 格 、 持 续 的 贯彻 执行 ， 思 想 政治 工作 是 否 有 效 ， 管 理 规定 能 否 做 到 令 行 


禁止 。 

















(4) 项 目 管理 方法 。 评 价 项 目 管理 方法 是 否 创新 ， 主 要 是 审视 项 目 管理 过 程 中 采用 了 
哪些 独具匠心 的 方法 。 
(5) 新 技术 的 推广 。 评 价 项 目 新 技术 的 推广 应 用 ， 主 要 是 审视 项 目 管理 中 是 否 用 创新 
的 理念 ， 以 一 流 的 技术 成 果 、 一 流 的 质量 水 平 、 一 流 的 施工 工艺 组 织 项 目 实施 。 
(6) 项 目 社会 评价 。 项 目 实施 效果 的 最 终 评价 人 是 用 户 或 使 用 单位 、 中 介 机 构 或 社会 
各 界 ， 他 们 的 评价 是 最 具有 说 服 力 的 。 
12.5.3 施工 项 目 考核 评价 基本 程序 
1. 制定 施工 项 目 考核 评价 办 法 
鉴于 施工 项 目 管理 方式 的 多 样 化 ， 因 此 选择 、 制 定 项 目 考核 评价 的 方法 和 内 容 会 有 所 
不 同 。 如 业主 方 项 目 管理 的 考核 评价 ， 虽 然 过 程 很 长 ， 涵 盖 了 项 目 建设 的 寿命 周期 ， 但 考 
核 的 重点 则 主要 是 项 目的 决策 正确 与 否 ， 包 括 建设 工期 、 工 程 质量 、 投 资 效果 等 。 承 包 方 
项 目 管理 的 考核 评价 ， 则 是 不 包括 立项 决策 的 项 目 实施 过 程 的 多 指标 、 多 管理 的 考核 评价 ， 
评价 的 内 容 和 方法 一 般 比 较 具 体 。 
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无 论 哪 种 项 目 管理 方式 ， 在 制定 项 目 考 核 评价 办 法 时 ， 都 应 包括 如 下 内 容 。 
(1) 项 目 考 核 评价 的 目的 。 

(2) 项 目 考 核 评价 的 机 构 。 

(3) 项 目 考 核 评价 的 指标 。 

(4) 项 目 考 核 评价 的 方法 。 

(5) 项 目 考 核 评价 的 总 结 。 

2. 建立 施工 项 目 考 核 评价 组 织 


项 目 考核 评价 组 织 是 为 项 目 考核 评价 提供 智力 服务 的 专家 组 织 。 项 目 考核 评价 的 组 织 
项 目的 需要 而 建立 ， 既 可 以 委托 第 三 方 进行 项 目 考核 、 评 估 ， 也 可 以 由 企业 内 部 各 方 
的 专家 组 成 ， 按 照 考核 评价 办 法 的 规定 进行 项 目的 考核 、 评 估 。 

项 目 考核 评价 组 织 的 成 员 应 熟悉 项 目 管理 理论 ， 有 一 定 的 学 术 造 话 和 专业 管理 经 验 ， 
宣讲 和 文字 表达 能 力 较 强 , 热心 项 目 考核 评价 工作 。 项目 考核 评价 组 织 的 职责 和 任务 如 下 。 

(1) 编制 项 目 考 核 评价 的 实施 方案 。 

(2) 负责 评价 期 间 的 工作 联系 和 组 织 协调 。 

(3) 具体 实施 项 目 考核 评价 的 各 项 工作 。 

(4) 查阅 资料 ， 考 察 项 目 现场 ， 做 出 评价 结论 。 

(5) 整理 移交 项 目 考 核 评价 各 类 资料 等 。 

3， 确 定 施工 项 目 考核 评价 方案 

项 目 考核 评价 方案 的 编制 内 容 如 下 。 

(1) 工程 项 目 概况 。 

(2) 项 目 考核 评价 组 织 的 构成 情况 。 

(3) 项 目 考核 评价 的 指标 分 解 。 

(4) 项 目 考核 评价 的 时 间 安 排 。 

(5) 项 目 考 核 评价 的 具体 方法 。 

(6) 项 目 考核 评价 的 结论 报告 。 

(7) 项目 考核 评价 的 统一 表 式 等 。 

4 实施 施工 项 目 考 核 评价 工作 


项 目 考核 评价 组 织 进 入 项 目 后 ， 应 向 项 目 经 理 部 提交 评价 方案 ， 召 开 必要 的 沟通 协调 
会 议 ， 争 取 项 目 经 理 部 的 工作 支持 ， 使 项 目 考评 实施 工作 按 预 定 的 时 间 、 内 容 和 要 求 进行 。 
5. 提出 施工 项 目 考核 评价 报告 
项 目 考核 评价 报告 的 主要 内 容 如 下 。 
(1) 项 目 考核 评价 报告 正文 。 
(2) 项 目 考核 评价 报告 附件 : 四 若干 项 目 考核 评价 表 ，@ 项 目 考核 评价 鉴定 书 ，@@ 其 
他 附件 等 。 
12.5.4 工程 项 目 管理 的 全 面 总 结 
工程 项 目 管理 总 结 是 全 面 、 系 统 反映 项 目 管理 实施 情况 的 综合 性 文件 。 项 目 管理 结束 
337 NAN 











tH 





El 





















































< 建筑 施工 组 织 与 管理 NAN 
| 








后 ， 项 目 管理 实施 责任 主体 或 项 目 经 理 部 应 进行 项 目 管理 总 结 。 项 目 管理 总 结 应 在 项 目 考 
核 评价 工作 完成 后 编制 。 
将 别提 示 


所 谓 项 目 考核 评价 ， 就 是 项 目 实施 后 的 考核 评价 ， 分 为 中 间 考 核 评价 和 终结 考核 评价 . 


rrs ss 


观察 思考 实际 企业 或 项 目 部 的 考核 评价 机 制 、 利 益 的 划分 标准 有 何不 受 和 改进 之 处 


加 本 团 / 小 加 | | 


本 章 主要 阐述 了 施工 项 目 收尾 管理 的 有 关 知 识 。 通 过 学 习 施 工 项 目 收尾 管理 的 概念 ， 明 确 施工 
项 目 收尾 管理 是 施工 项 目 收尾 阶段 各 项 管理 工作 的 总 称 。 施工 项 目 收尾 管理 对 包括 施工 项 目 竣工 收 
尾 、 竣 工 验 收 ， 竣 工 结算 、 访 工 决算 、 回 访 保修 和 考核 评价 等 各 个 阶段 提出 要 求 。 施工 项 目 竣工 验 
收 是 建设 工程 建设 周期 的 最 后 一 道 程序 ， 也 是 我 国 建设 工程 的 一 项 基本 法 律 制度 。 施工 项 目 竣 工 验 
收 一 般 按 单位 工程 (或 专业 工程 ) 竣 工 验 收 、 单 项 工程 竣工 验收 和 全 部 工程 竣工 验收 3 种 情况 分 别 进 
行 。 施 工 项 目 价款 的 结算 方式 主要 有 按 月 结算 、 竣 工 后 一 次 结算 、 分 段 结算 和 承 发 包 双方 约定 的 其 
他 结算 方式 .施工 项 目 回访 保修 制度 ， 明 确 了 回访 保修 的 意义 以 及 回访 保修 的 程序 。 施 工 项 目 考核 
评价 的 含义 ， 就 是 项 目 实施 后 的 考核 评价 。 施 工 项 目 考核 评价 的 指标 体系 包括 工程 质量 指标 、 工 期 
及 工期 提前 率 、 工 程 成 本 降低 额 及 降低 率 、 安 全 控制 目标 等 定量 指标 ， 以 及 经 营 管理 理念 、 项 目 管 
理 策划 、 管 理 基 础 工作 、 项 目 管理 方法 、 新 技术 的 推广 、 项 目 社会 评价 等 定性 指标 。 


| | 圆 | | 痢 [ | ==== 














一 、 单 项 选择 题 


1.(  ) 应 按 竣 工 验收 法 规 向 参与 项 目 各 方 发 出 竣工 验收 通知 单 ， 组 织 进 行 项 目 竣工 
验收 。 





A. 建设 行政 管理 部 门 B. 发 包 人 

C. 设计 单位 D. 施工 单位 
2. 项 目 竣工 决算 是 由 ( ””) 编 制 项 目 从 筹建 到 竣工 投产 或 使 用 全 过 程 的 全 部 实际 支出 
费用 的 经 济 文件 。 
























































A. 建设 行政 管理 部 门 B. 发 包 人 
C. 设计 单位 D. 监理 单位 








3. 建设 工程 项 目 竣工 验收 的 主体 是 ( 
A. 合同 当事人 的 发 包 主体 . 合同 当事人 的 承包 主体 
C. 设计 单位 D. 监理 单位 
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4. 承包 人 和 发 包 人 在 工程 交付 竣工 验收 时 ， 必 须 按 施工 合同 的 约定 执行 ， 不 得 违约 。 
违约 应 承担 (  )。 








A. 违约 的 法 律 责任 B. 违约 的 刑事 责任 
C. 违约 的 经 济 责任 D. 违约 的 合同 责任 


5. 承包 人 按 施 工 合同 约定 ， 完 成 了 设计 文件 和 图 纸 规定 的 工程 内 容 ， 组 织 有 关 人 员 进 



























































行 了 自 检 ， 并 经 工程 监理 机 构 组 织 了 竣工 预 验收 后 ， 向 发 包 人 提交 (  )。 
A. 《工程 验收 告知 单 》 B. 《竣工 工程 申请 验收 报告 》 
C. 《工程 竣工 报 验 单 》 D.《 交 付 竣 工 验收 通知 书 》 
6. 施工 建 设 工程 项 目 竣工 结算 由 ( ””) 编 制 。 
A. 发 包 方 B. 监理 单位 
C. 发 包 方 的 财务 部 上 D. 承包 商 
7. 施工 建设 工程 项 目 是 由 多 个 单位 工程 构成 的 ， 应 按 建 设 项 目 划分 标准 的 规定 ， 将 各 




















单位 工程 竣工 结算 书 汇总 ， 编 制 (。” )。 








A. 单项 工程 竣工 综合 结算 书 B. 单位 工程 竣工 综合 结算 书 
C. 分 部 工程 竣工 综合 结算 书 D. 分 项 工程 竣工 综合 结算 书 


8. 发 承包 双方 对 工程 造价 咨询 单位 出 具 的 竣工 结算 审核 意见 仍 有 异议 的 , 在 接 到 该 审 
核 意见 后 一 个 月 内 可 以 向 ( ””) 建 设 行政 主管 部 门 申请 调解 。 


A. 国务 院 B. 省 级 以 上 人 民政 府 
C. 市 级 以 上 人 民政 府 D. 县 级 以 上 人 民政 府 








9. 《建设 工程 质量 管理 条 例 》 第 四 十 条 规定 ， 在 正 
求 的 卫生 间 的 最 低 保修 期 限 为 (  ) 年 。 
| 下 .之 人 :名 D3 
10. 施工 建设 工程 项 目的 保修 期 ， 自 ( 。 “) 之 日 起 计算 。 
F B. 承包 商 提 交 竣 工 验收 申请 
工 验收 合格 D. 发 包 方 组 织 竣工 验收 


二 、 多 项 选择 题 


1. 下 列 (  ) 属 于 施工 项 目 收 尾 管理 的 内 容 。 
项 目 竣工 验收 B. 项 目 竣工 结算 C. 项 目 回访 保修 

项 目 财务 审计 E. 项 目 考核 评价 

项 目 竣 工 验 收 应 当 具 备 下 列 条 件 (。”)。 

完成 建设 工程 设计 和 合同 约定 的 各 项 内 容 

目 竣工 结算 已 完成 

完整 的 技术 档案 和 施工 管理 资料 

有 工程 使 用 的 主要 建筑 材料 、 建 筑 构 配 件 和 设备 进 场 试验 报告 

目 可 以 正常 使 用 

目 竣工 验收 一 般 按 ( 。“”)3 种 情况 分 别 进行 。 

位 工程 (或 专业 工程 ) 竣 工 验收 “B. 单项 工程 竣工 验收 

部 工程 竣工 验收 D. 分 部 工程 竣工 验收 


使 用 条 件 下 ， 建 设 工程 有 防水 要 























































































































中 呈 误 曙 只 吕 员 呈 坑 只 区 
过 


岂 茎 





























339 NAN 


四 建筑 施工 组织 与 管理 NNW AN 


ee ee 









E. 分 项 工程 竣工 验收 
施工 项 目 竣工 验收 的 依据 有 ( ”)。 

A. 批准 的 设计 文件 、 施 工 图 纸 及 说 明 书 
B 

心 

D 


























.类 似 工程 竣工 验收 资料 
.双方 签订 的 施工 合同 
.施工 验收 规范 及 质量 验收 标准 























E. 发 包 方 的 建议 
5. 承包 人 尤其 是 项 目 经 理 部 在 编制 项 目 竣 工 结算 时 ， 应 注意 收集 、 整 理 ( 。“”) 等 有 关 
结算 资料 。 
A. 建设 工程 施工 合同 B. 中 标 投标 书 的 报价 表 
C. 工程 变更 及 技术 经 济 签证 D. 发 包 人 的 指令 文件 
E. 类 似 工程 竣工 结算 资料 












6. 施工 项 目 工程 价款 结算 的 方式 有 ( ” )。 
A. 按 月 结算 B. 按 季 结算 
C. 竣工 后 一 次 结算 D. 分 段 结算 
E. 承 发 包 双 方 约定 的 其 他 结算 方式 
7. 施工 项 目 回访 工作 方式 有 ( ”)。 
A. 例 行 性 回访 B. 礼节 性 回访 
C. 技术 性 回访 D. 周期 性 回访 
E. 专题 性 回访 
8. 在 正常 使 用 条 件 下 ， 建 设 工程 的 最 低 保修 期 限 正确 的 有 ( ” )。 
A. 基础 设施 工程 50 年 


B. 主体 结构 工程 为 设计 文件 规定 的 该 工程 的 合理 使 用 年 限 
C. 房间 和 外 增 面 的 防 渗 漏 5 年 
D. 电 人 气管 线 2 年 
装修 工程 1 年 


、 简 答题 


1， 简 述 编制 施工 项 目 竣工 结算 原则 。 
2. 简 述 收尾 阶段 项 目 考核 评价 的 作用 。 


9、 案 例题 


1. 某 办 公 楼 工程 ,建筑 面积 153000m2, 地 下 2 层 , 地 上 30 层 , 建筑 物 总 高 度 136.6m， 
地 下 钢筋 混凝土 结构 ， 地 上 型 钢 混凝土 组 合 结构 ， 基 础 埋 深 8.4m。 施 工 单位 项 目 经 理 根据 
《建设 工程 项 目 管理 规范 》(GB/T 50326 一 2006)， 主 持 编制 了 项 目 管理 实施 规划 ， 包 括 工程 
概况 、 组 织 方案 、 技 术 方案 、 风 险 管理 计划 、 项 目 沟通 管理 计划 、 项 目 收尾 管理 计划 、 项 
目 现场 平面 布置 图 、 项 目 目标 控制 措施 、 技 术 经 济 指标 等 16 项 内 容 。 项 目 收尾 阶段 ,项 目 
经 理 部 依据 项 目 收尾 管理 计划 ， 开 展 了 各 项 工作 。 
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问题 : 


第 12 章 一、 


施 





(1) 项 目 管理 实施 规划 还 应 包括 哪些 内 容 ( 至 少 列 出 三 项 )? 








(2) 项 目 收尾 管理 3 


【分 析 】 


(D 项 目 管理 实施 规划 还 应 包括 : 总 体 了 


E 要 包括 哪些 方面 


的 管理 





作 ? 








[ 作 计 划 、 进 度 计划 、 质 量 计 划 、 


全 与 环境 管理 计划 、 成 本 计划 、 资 源 需求 计划 、 信 息 管理 计划 。 


(2) 项 目 收尾 管理 主要 包括 的 管理 了 


管理 考核 评价 等 。 











[ 作 : 竣 了 








[收尾 、 验 收 、 结 算 、 决 算 、 吕 








2. 某 办 公 楼 工程 ， 地 下 一 层 ， 地 上 十 二 层 ， 总 建筑 面积 25800m”， 徐 板 其 


工 项 目 收尾 管理 


只 业 健 康 安 








访 保修 、 








上 I， 框 架 剪 


力 墙 结构 ， 建 设 单位 与 某 施 工 总 承包 单位 签订 了 施工 承包 合同 ， 按 照 合 同 约定 ， 施 工 总 承 
包 单位 将 装饰 装修 工程 分 包 给 了 符合 资质 条 件 的 专业 分 包 单位 。 
合同 履行 过 程 中 ， 发 生 了 下 列 事件 。 





事件 一 : 总 监理 了 





[ 程 ) 


币 在 检查 工程 竣工 验收 条 件 时 ， 确 认 施工 总 承包 单位 已 经 完成 建 


设 工程 设计 和 合同 约定 的 各 项 内 容 ， 有 完整 的 技术 档案 与 施工 管理 资料 ， 以 及 勘查 、 设 计 、 





施工 、 
条 件 所 规定 
事件 二 : 
自 的 - 
问题 : 
(1) 事件 - 


的 资料 。 





在 竣工 验收 


-中 ， 根 据 
(GB/T 50328 一 2001)， 指 ! 





工程 监理 等 参 建 单位 分 别 签署 的 质量 合格 文件 并 符合 要 求 ， 但 还 缺少 部 分 竣工 验收 


过， 建设 单位 要 求 施工 总 承包 单位 和 装饰 装修 工程 分 包 单位 将 各 
- 程 资料 向 项 目 监理 机 构 移交 ， 由 项 目 监理 机 构 汇总 后 向 建设 单位 移交 。 


《建设 工程 质量 管理 条 例 》 和 《建设 工程 文件 归档 整理 规范 》 
1 施工 总 承包 单位 还 应 补充 哪些 竣工 验收 资料 ? 


(2) 事件 二 中 ， 建 设 单位 提出 的 工程 竣工 资料 移交 的 要 求 是 否 妥当 ? 并 给 出 正确 的 做 法 。 


【分 析 】 


(1) 施工 总 承包 单位 还 应 补充 的 竣 了 
的 进 场 试验 报告 ，@) 施 了 
(2) 建设 单位 提出 的 工程 竣工 资料 移交 的 要 求 不 妥当 。 
正确 做 法 : 施工 单位 应 向 建设 单位 移交 施 ] 
位 应 向 施工 总 承包 单位 移交 施 了 





配件 和 设备 














[单位 签署 的 了 


[验收 资料 : @ 工 程 使 用 的 3 
[ 程 保修 书 。 














交 时 应 及 时 办 理 相关 移交 手续 ， 填 写 工程 资料 移交 书 、 移 交 目 录 ， 








法 规 和 标准 的 规定 向 城建 档案 管理 部 门 移交 工程 档案 ， 关 


建 档案 管理 部 门 移交 的 了 


[ 程 档案 应 为 原件 。 





[资料 ， 实 行 施 了 


E 要 建筑 材料 、 建 筑 构 


[总 承包 的 ， 各 专业 承包 单 
[资料 ， 监 理 单位 应 向 建设 单位 移交 监理 资料 ， 工 程 资料 移 
建设 单位 应 按 国家 有 关 

















F 办 理 相关 于 





F 续 。 有 条 件 时 ， 向 城 
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序号 书 名 ] ”书号 ” 本 编著 者 [定价 | 出 版 时 间 | 印 次 | ”配套 情况 
基础 课程 
1 _ | 工程 建设 法 律 与 制度 978-7-301-14158-8 | 唐 茂 华 ”|26.00| 2012.7 6 |pptpdf 
2 | 建设 工程 法 规 978-7-301-16731-1 | 高 玉兰 |30.%| 20131 | 1 ee 答案 / 
3 _ | 建筑 工程 法 规 实务 978-7-301-19321-1 | 杨 陈 慧 等 |43.00| 2012.1 3 | ppupdf 
4 | 建筑 法 规 978-7-301-19371-6 | 董 伟 等 ”|39.00| 2013.1 4 | pptipdf 
5 | 建设 工程 法 规 978-7-301-20912-7| 王 先 恕 “|32.00| 2012.7 1 | ppv pdf 
6 |AutoCAD 建筑 制图 教程 978-7-301-14468-8 | 郭 于 32.00| 2012.4 12 | ppt/pdf/ 素 材 
7 |AutoCAD 建筑 绘图 教程 (2010 版 ) 978-7-301-19234-4| 唐 英 敏 等 |41.00| 2011.7 2 | ppypdf 
8_ | 建筑 CAD 项 目 教程 (2010 版 ) 978-7-301-20979-0| 郭 慧 [38.00| 20129 1 | pdg 素 材 
9 | 建筑 工程 专业 英语 978-7-301-15376-5 | 吴 忆 20.00| 2012.11 7_ | ppupdf 
10 | 建筑 工程 专业 英语 978-7-301-20003-2 | 韩 共 24.00| 2012.1 1 | ppv paf 
11 | 建筑 工程 应 用 文 写作 978-7-301-18962-7 | 赵 立 乞 40.00| 2012.6 2 | ppypdf 
12 | 建筑 构造 与 识 图 978-7-301-14465-7 | 六 2013.2 12 | ppypdf 答 案 
13 | 建筑 构造 (新 规范 ) 20129 | 1 | ppvpdf 
14 | 房屋 建筑 构造 978-7-301-19883-4 2012.1 pptpdf 
15 | 建筑 工程 制图 与 识 图 2012.8 | 8 | ppvpdf/ 答 案 
16 | 建筑 制图 习题 集 978-7-301-15404-5 2013.1 7 | pdf 
17 | 建筑 制图 2012.4 6_| pptpdf 
18 | 建筑 制图 习题 集 2012.4 5 pdf 
i 工程 制图 (第 2 版 )( 附 习题 册 )( 新 规 20128 | 5 | ppvpar 
20 | 建筑 制图 与 识 图 20122 | 4 tpdf 
21 | 建筑 制图 与 识 图 习题 册 出 20124 | 3 | pdf 
22 | 建筑 制图 与 识 图 (新 规范 ) 元 20128 | 2 |ppvpdf 
23 | 建筑 制图 与 识 图 习题 集 (新 规范 ) 地 20123 | 2 | ppvpdf 
24 | 新 编 建筑 工程 制图 (新 规范 ) 2012. 1 | ppv pdf 
25 | 新 编 建筑 工程 制图 习题 集 (新 规范 ) 20129 | 1 | pdf 
26 | 建筑 识 图 (新 规范 ) 2013.1 1 | ppv pdf 
建 说 施工 类 
1 | 建筑 工程 测量 8 
2_ | 建筑 工程 测量 (第 2 版 )( 新 规范 ) 978-7-301-22002-3 2013.1 1 ppt/pdf /和 
3 _ | 建筑 工程 测量 978-7-301-19992-3 | 潘 益 20122 1 | ppv pdf 
4 | 建筑 工程 测量 与 实习 指导 978-7-301-15548-6 | 张 敬 伟 2012.4 7 | pdb 答案 
5 | 建筑 工程 测量 978-7-301-13578-5 | 王 金 玲 等 2011.8 3 pdf 
6 | 建筑 工程 测量 实 训 978-7-301-19329-7 | 杨 凤 华 2013.1 3 pdf 
7 _ | 建筑 工程 测量 ( 含 实验 指导 手册 ) 978-7-301-19364-8| 石 ” 东 等 2012.6 2 | ppypdf 答 案 
8_ | 建筑 施工 技术 (新 规范 ) 978-7-301-21209-7 | 陈 雄 辉 2013.2 2 | pptpdf 
9 | 建筑 施工 技术 978-7-301-12336-2 | 朱 永 祥 等 2012.4 7 | ppvpdf 
10 | 建筑 施工 技术 978-7-301-16726-7| 叶 ”去 等 2012.7 4 ”| ppt/pdf /素材 
11 | 建筑 施工 技术 978-7-301-19499-7 | 董 伟 等 2011.9 2 | ppypdf 
12 | 建筑 施工 技术 978-7-301-19997-8 | 苏 小 梅 2012.1 1 ppt/pdf 
13 | 建筑 工程 施工 技术 (第 2 版 )( 新 规范 ) 978-7-301-21093-2 | 钟 汉 华 等 2013.1 8 | pptpdf 
14 | 基础 工程 施工 (新 规范 ) 978-7-301-20917-2| 董 伟 等 2012.7 1 | ppupdf 
15 | 建筑 施工 技术 实 训 978-7-301-14477-0 | 周 晓 龙 2013.1 6 | pdf 
16 | 建筑 力学 (第 2 版 新 规范 ) 978-7-301-21695-8 2013.3 2 | pptipdf 
17 | 土木 工程 实用 大 978-7-301-15598-1 2013.1 4 | pdfippt 
18 | 土木 工程 力学 978-7-301-16864-6 | 吴 明 军 2011.11 | 2 | pptpaf 
19 |PKPM 软件 的 应 用 978-7-301-15215-7| 王 娜 2012.4 4 | pdf 
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序号 书 名 书号 编著 者 | 定价 | 出 版 时 间 | 印 次 配套 情况 
20 | 建筑 结构 (第 2 版 上册) 978-7-301-21106-9 | 徐 锡 权 ”|41.00| 2013.4 1 pptipdf' 答 案 
21 | 建筑 结构 978-7-301-19171-2 | 唐 春平 等 |41.00| 2012.6 3 ppt/pdf 
22 | 建筑 结构 基础 (新 规范 ) 978-7-301-21125-0 | 王 中 发 ”|36.00| 2012.8 1 ppt/pdf 
23 | 建筑 结构 原理 及 应 用 978-7-301-18732-6 | 史 美 东 ”|45.00| 2012.8 1 ppt/pdf 
24 | 建筑 力学 与 结构 (第 2 版 (新 规范 ) 978-7-301-22148-8 | 吴 承 霞 等 |49.00 | 2013.4 1 | ppvpdf 答 案 
25 | 建筑 力学 与 结构 ( 少 学 时 版 ) 978-7-301-21730-6 | 吴 承 霞 “|34.00| 2013.2 1 pptpdf 答 案 
26 | 建筑 力学 与 结构 978-7-301-20988-2 | 陈 水 广 “|32.00| 2012.8 1 | pdfppt 
27 | 建筑 结构 与 施工 图 (新 规范 ) 978-7-301-22188-4 | 朱 希 文 等 |35.00| 2013.3 1 ppt/pdf 
28 | 生态 建筑 材料 978-7-301-19588-2 | 陈 剑 峰 等 |38.00 | 2011.10 1 ppt/pdf 
29 | 建筑 材料 978-7-301-13576-1 35.00| 2012.6 9 | ppt/pdf 
30 | 建筑 材料 与 检测 978-7-301-16728-1 26.00| 2012.11 8 “| pptpdf/ 答 案 
31 | 建筑 材料 检测 试验 指导 978-7-301-16729-8 18.00| 2012.4 4 | pdf 
32 | 建筑 材料 与 检测 978-7-301-19261-0 35.00| 2012.6 3 | ppvpdf 
33 | 建筑 材料 与 检测 试验 指导 978-7-301-20045-2 2013.1 2 | pptpdf 
34 | 建筑 材料 选择 与 应 用 978-7-301-21948-5 2013.3 1 | ppvpdf 
35 | 建筑 材料 检测 实 训 2013.4 1 | pdf 
36 | 建设 工程 监理 概论 (第 2 版 (新 规范 ) 2013.1 | 2 | ppvpdf/ 答 案 
37 | 建设 工程 监理 2013.1 | 6 | ppupdf/ 答 案 
38 | 建设 工程 监理 概论 2012.12 | 5 | ppvpaf 
39 | 工程 建设 监理 案例 分 析 教 程 20132 | 2 | ppvpdf 
40 地基 与 基础 20124 | 7 | ppvpdf 答 案 
41 | 地 基 与 基础 20132 | 3 | ppvpdf 
42 | 建筑 工程 质量 事故 分 析 2012.10 | 4 | ppvpaf 
43 | 建筑 工程 施工 组 织 设计 20129 | 4 | ppypdf 
44 | 建筑 工程 施工 组 织 实 训 2012.11 | 3 | ppvpdf 
45 | 建筑 施工 组 织 与 进度 控制 (新 规范 ) 20129 | 1 | ppvpdf 
46 | 建筑 施工 组 织 项 目 式 教程 2012.1 1 | ppypdf 答 案 
47 | 钢筋 混凝土 工程 施工 与 组 织 |978-7-301-19587-1| 高 雁 |3200| 20125 | 1 | ppupdf 
48 So es 程 施工 与 组 织 用 97 20129 1 pet 
1 | 建筑 工程 经 济 ppt/pdf) 答 案 
2 | 建筑 工程 20128 | 1 | ppvpdf 
3 | 施工 企业 会 计 978-7-301-15614-8 | 六 抱 2013.1 5 | ppvpdf/ 答 案 
4 | 建筑 工程 项 目 管理 978-7-301-12335-5 2012.4 | 9 | pptipdf 
5 | 建设 工程 项 目 管理 978-7-301-16730-4 2013.1 4 ”| ppt/pdf) 答 案 
6 | 建设 工程 项 目 管理 978-7-301-19335-8| 冯 松山 等 2012.8 2 | pdfppt 
人 程 招 投标 与 合同 管理 (第 2 版 J 新 |978.7 301.21002.4| 宋 看 央 | poypdD 作 案 / 
8_ | 建筑 工程 招 投标 与 合同 管理 (新 规范 ) 978-7-301-16802-8 | 程 超 胜 2012.9 1 pdf/ppt 
9 | 建筑 工程 商务 标 编制 实 训 978-7-301-20804-5 | 钟 振 宇 2012.7 ppt 
10 | 工程 招 投标 与 合同 管理 实务 978-7-301-19035-7 | 杨 甲 奇 等 2011.8 2 | pdf 
11 | 工程 招 投标 与 合同 管理 实务 978-7-301-19290-0 | 郑 文 新 等 2012.4 2 | pptpdf 
12 | 建设 工程 招 投标 与 合同 管理 实务 978-7-301-20404-7 | 杨 云 会 等 2012.4 1 a 案 / 
13 | 工程 招 投标 与 合同 管理 (新 规范 ) 978-7-301-17455-5 | 文 新 平 2012.9 1 | pptpdf 
14 | 工程 项 目 招 投标 与 合同 管 978-7-301-15549-3 | 李 洪 军 等 2012.11 | 6 | ppt 
15 | 工程 项 目 招 投标 978-7-301-16732-8 | 杨 庆 丰 2013.1 6 | ppt 
16 | 建筑 工程 安全 管 978-7-301-19455-3| 宋 “ 健 等 2013.1 2 | pptipdf 
17 | 建筑 工程 质量 与 安全 978-7-301-16070-1 | 周 连 起 2013.2 5 | pptpdf 答 案 
18 | 施工 项 目 质量 与 安 978-7-301-21275-2| 钟 汉 华 2012.10 | 1 | pptipaf 
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序号 书 名 出 版 时 间 | 印 次 配套 情况 
19 | 工程 造价 控制 978-7-301-14466-4 | # 2012.11 8 | ppvpdf 

20 | 工程 造价 管理 978-7-301-20655-3 2012.7 1 | ppvpdf 

21 | 工程 造价 控制 与 管理 978-7-301-19366-2 | 胡 新 车 等 2013.1 2 | pptpdf 

22 | 建筑 工程 造价 管理 978-7-301-20360-6 | 柴 琦 等 2013.1 2 | ppypdf 

23 | 建筑 工程 造价 管理 978-7-301-15517-2 | 李 茂 英 等 2012.1 4 | pdf 

24 | 建筑 工程 造价 978-7-301-21892-1 | 孙 咏 梅 2013.2 1 pptpdf 

25 | 建筑 工程 计量 与 计价 (第 2 版 ) 978-7-301-22078-8| 肖 明 和 等 2013.3 1 | pdgppt 

26 | 建筑 工程 计量 与 计价 实 训 978-7-301-15516-5 | 肖 明 和 等 2012.11 | 6 | pdf 

27 | 建筑 工程 计量 与 计价 一 一 透 过 案例 学 造价 |978-7-301-16071-8 | 引 2013.1 5 | ppvpdf 

28 工程 计量 与 计价 〈 第 2 版 ) 978-7-301-22140-2 | 汉 钢 等 2013.3 12 | pdf/ppt 

29 工程 计量 与 计价 实 训 978-7-301-19336-5 | 景 巧 玲 等 2012.7 2 | pdf 素材 
30 | 建筑 水 电 安装 工程 计量 与 计价 (新 规范 ) |978-7-301-21198-4 | 陈 连 妹 2012.9 1 ppt/pdf 

31 | 建筑 与 装饰 装修 工程 工程 量 清 单 978-7-301-17331-2 | 翟 丽 巡 等 2012.8 pdf/ppt/ 答 案 
32 | 建筑 工程 清单 编制 978-7-301-19387-7| 叶 晓 容 20118 1 | ppupdf 

33 | 建设 项 目 评估 978-7-301-20068-1 | 高 2012.1 1 | pptpdf 

34 | 钢筋 工程 清单 编制 20122 1 | ppt/pdf 

35 | 混凝土 工程 清单 编制 2012.5 1 | ppt/pdf 

36 | 建筑 装饰 工程 预算 1 | pdpppt 

37 | 建设 工程 安全 监理 (新 规范 ) 20127 | 1 | pdpppt 

38 978-7-301-21187-8 20129 1 

建筑 工程 次 20131 | 2 
2013.4 1 ppt/pdf) 答 案 






































































































1 | 中 外 建筑 史 2012.11 | 7 Tppvpdf 
2 | 建筑 室内 空间 历程 20118 | 1 | pdf 
3 | 建筑 装饰 CAD 项 目 教程 (新 规范 ) 2013.1 1 | ppt 素材 
4 | 室内 设计 基础 20111 | 2 | ppupdf 
5 | 建筑 装饰 构造 2012.11 | 5 | ppypdf 答 案 
6 | 建筑 装饰 材料 20124 | 3 | ppypdg 答 案 
7 | 建筑 装饰 施工 技术 2012.11 | 5 | ppypdf 
8 | 装饰 材料 与 施 了 20108 | 2 | ppvpdfy 
9 | 设计 构成 2012.10 | 2 | ppvpdf 
10 | 基础 色彩 978-7-301-16072-5 | 张 军 |42.00| 20119 2 | pdf 
11 | 设计 色彩 978-7-301-21211-0| 龙 黎 歼 ”|46.00| 20129 1_| ppt 
12 | 建筑 素描 表现 与 色 978-7-301-15541-7 | 于 修 国 ”|25.00| 2012.11 3 pdf 
13 |3ds Max 室内 设计 表现 方法 978-7-301-17762-4| 徐 海军 “|32.00| 2010.9 1 | pdf 
14 |3ds Max2011 室内 设计 案例 教程 (第 2 版 ) | 978-7-301-15693-3 | 伍 福 军 等 |39.00| 2011.9 1 ppt/pdf 
15 |Photoshop 效果 图 后 期 制作 978-7-301-16073-2 | 脱 忠 伟 等 |52.00| 2011.1 1 素材 /pdf 
16 | 建筑 表现 技法 978-7-301-19216-0| 张 峰 |32.00| 2013.1 2 | pptpdf 
17 | 建筑 速写 978-7-301-20441-2 | 张 峰 |30.00| 2012.4 1 | pdf 
18 | 建筑 装饰 设计 978-7-301-20022-3 | 杨 丽 君 “|36.00| 2012.2 1 ppt/ 素 材 
19 | 装饰 施工 读 图 与 识 图 978-7-301-19991-6 | 杨 丽 君 ”|33.00| 2012.5 人 ppt 
规划 园林 类 
1 | 居住 区 景观 设计 978-7-301-20587-7| 张 群 成 “|47.00| 2012.5 1_ | ppt 
2 | 居住 区 规划 设计 978-7-301-21031-4| 张 敬 |48.00| 20128 1 | ppt 
3 _ | 园林 植物 识别 与 应 用 (新 规范 ) 978-7-301-17485-2 | 潘 利 等 “|34.00| 2012.9 1 ppt 
4 | 城市 规划 原理 与 设计 978-7-301-21505-0| 谭 姥 寻 等 |35.00| 2013.1 1 | pptpaf 
房地产 类 
1 | 房地产 开发 与 经 营 978-7-301-14467-1 | 张 建 中 等 |30.00 | 20132 6 | pptypdf' 答 案 
2 | 房地产 估价 978-7-301-15817-3 | 黄 ” 易 等 |30.00| 2011.8 ppt/pdf 
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序号 书号 编著 者 | 定价 | 出 版 时 间 | 印 次 配套 情况 
3 | 房地产 估价 理论 与 实 978-7-301-19327-3 | 褚 关 35.00| 2011.8 1 pptpdf 答 案 太 
4 | 物业 管理 理论 上 978-7-301-19354-9| 裴 52.00| 20119 1 | ppvpdf 女 
5 | 房地产 营销 与 策划 (新 规范 ) 978-7-301-18731-9 | 应 佐 萍 ”|42.00| 2012.8 1 ppt/pdf 太 
市 政 路 桥 夫 
1 | 市 政工 程 计量 与 计价 (第 2 版 ) 978-7-301-20564-8 | 郭 良 娟 等 2013.1 2 | pdfppt 
2 | 市 政工 程 计价 978-7-301-22117-4 | 彭 以 舟 等 20132 1 | ppvpdf 太 
3 _ | 市 政 桥梁 工程 978-7-301-16688-8 | 文 2012.10 2 | ppypdf 素 材 
4 | 路 基 路 面 工程 978-7-301-19299-3 2011.8 1 pptpdf 素 材 
5 | 道路 工程 技术 978-7-301-19363-1 | 刘 ”十 等 2011.12 1 ppt/pdf 
6 | 城市 道路 设计 与 施工 (新 规范 ) 978-7-301-21947-8 | 吴 颖 峰 2013.1 1 ppt/pdf 太 
7 | 建筑 给 水 排水 工程 978-7-301-20047-6| 叶 巧 去 2012.2 1 | ppvpdf 
8 | 市政 工程 测量 ( 含 技能 训练 手册 ) 978-7-301-20474-0 党 2012.5 1 pptpdf 
9 | 公路 工程 任务 承揽 与 合同 管理 978-7-301-21133-5 | 印 ” 兰 等 2012.9 1 pptpdf' 答 案 
道 桥 工程 材料 1 | ppvpdf 
11 | 工程 地 质 与 土 力学 (新 规范 ) 杨 20126 | 1 | ppvpdf 大 
2 er 1 
道路 工程 测量 ( 含 技能 训练 手册 ) 1 
建 外 设备 类 
2012.11 pptpdf 大 
978-7-301-19377- 2011.8 ppt/pdf 太 
* 
978-7-301-21090-1 2012.8 1 | pdpppt 大 










党 可 以 www.pup6.com 下 载 或 在 线 阅读 。 

扑 六 知识 网 (www.pup6.com) 有 海量 的 相关 教学 资源 和 电子 教材 供 阅 读 及 下 载 (包括 北京 大 学 出 版 社 第 
六 事业 部 的 相关 资源 时 欢迎 您 将 教学 、 视 频 、 教 案 、 素 材 、 习 题 、 试 卷 、 辅 导 材料 、 课 改 成 果 、 
pup6.com， 与 全 国 高 校 师 生 分 享 您 的 教学 成 就 与 经 验 ， 并 可 自由 设 定 












版 社 来 出 版 您 的 大 作 ， 也 可 下 载 相关 表格 填写 后 发 到 我 们 的 邮箱 , 我 们 将 及 时 与 
您 取得 联系 并 做 好 全 方位 的 服务 。 
扑 六 知识 网 将 打造 成 全 国 最 大 的 教育 资源 共享 
让 学 习 更 轻松 
联系 方 





i, 欢迎 您 的 加 入 一 一 让 知识 有 价值 , 让 教学 无 界限 ， 








: 010-62750667，yangxinglu@126.com，linzhangbo@126.com， 欢 迎 来 电 来 信 咨 询 。 


表 3-17 某 4 层 框架 法 结构 






















































































































































































































































































| | 50348 | 二 | ag | 再 1 
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Tt 人 | 120 | 30 | 1 

2 | (人 | 64 | 16 | 1 
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